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1. Wstep.
1.1 Opis ogolny konstrukcji oczyszczalni podlegajgcej rozbiorce

Przedmiotowa oczyszczalnia zostata wykonana okoto 1958 roku. W latach 70-tych a

pozniej 80-tych przeszta modernizacje i rozbudowe.

W jej skfad wchodzg: studnia zbiorcza, przepompownia, 2 osadniki Imhoffa, 2 ztoza

biologiczne, 2 osadniki wtérne oraz poletko osadowe.
Studnia zbiorcza zelbetowa.

Przepompownia. Budynek o $cianach murowanych z cegty piaskowej. Stropodach z

prefabrykowanych ptyt korytkowych.

Osadniki Imhoffa — zelbetowe. Srednica wewnetrzna 3,0m, catkowita wysoko$é

gtebokos¢ zewnetrzna — 6,72m. Zbiorniki obsypane ziemig.

Ztoza biologiczne. Wykonane jako zbiorniki w ksztatcie walca o konstrukcji zelbetowej,

posadowione na gruncie.
Osadniki wtérne. Wykonane jako studnie zelbetowe o gtebokosci 4,0m.

Poletko osadowe. Ogrodzone elementami zelbetowymi prefabrykowanymi, czesciowo

utwardzone.
Ciggi komunikacyjne. Wykonane z prefabrykowanych ptyt drogowych.
Ogrodzenie terenu z siatki stalowej na stupkach stalowych. Bez cokotu.
1.2. Ogolne zatozenia rozbiodrki
Zakres rozbiorki obejmuje catos¢ istniejgcych budowli i urzgdzen i bedzie polegat na:
¢ Demontazu istniejgcych urzgdzen
e Wyburzenie wszystkich budowli
e Wymiany gruntu w miejscu poletek osadowych
e Wywiezieniu i utylizacji urzadzen i gruzu

e Wyrdwnaniu terenu po pracach rozbiérkowych
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Lokalizacja oczyszczalni; Teren kompleksu wojskowego Zielonka, ul. Prymasa Stefana

Wyszynskiego 7
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1.1. Podstawa formalna opinii.

. Zlecenie inwestora

. Ogledziny w terenie, dokumentacja fotograficzna

. Dokumentacja projektowa archiwalna udostepniona przez zamawiajgcego

. Projekt Techniczny. Technologia i konstrukcja. ,OSADNIK IMHOFFA — ADAPTACJA

TYPOWEJ DOKUMENTACJI WG KB4-2.12.5. /71/ OPRACOWANY PRZEZ INZ. h. Sochadzka i
mgr. inz. Stanistaw Gryza z 1970r.

. ZRASZACZE OBROTOWE TYPU ZORO” — Dokumentacja ofertowa. Wojewddzkie
Przedsiebiorstwo Produkcji Pomocniczej, KATOWICE 8, UL. Obr. Stalingradu 11. Opracowanej
przez Biura Projektow Budownictwa Komunalnego w Katowicach z 1969 roku.
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. DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Typoszereg krat koszowych KK.
Opracowane przez Osrodek Badawczo-Rozwojowy Aparatury i Urzadzen Komunalnych

,PoDoGaz” — POZNAN z 1973 roku.
. .Konstrukcje zelbetowe”, Tom |, Wydawnictwo ARKADY, doc. dr hab. inz. Jerzy Kobiak,

prof. dr hab. inz. Wiestaw Stachurski.

2. Opis przedmiotu opracowania i celu jakiemu ma stuzyé.
Zakres rozbiorki obejmuje wszystkie urzadzenia i budynki.
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Budynek przepompowni zlokalizowany w lesie, poza terenem przepompowni — oznaczony Nr 1.

Widok ptyty stropodachu i wylewki spadkowe;j

z pozostatoécig izolacji

Jak obok

Widok konstrukcji stropodachu
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Widok urzadzen zlokalizowanych wewnatrz Jak obok

pomieszczenia

Widok belki zelbetowej stropodachu Widok urzgdzen przeznaczonych do
demontazu
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Studnia zbiorcza zelbetowa oznaczona Nr 2.

Widok studni Widok krawedzi otworu studni
Strona | 8
ul. Wiertnicza 143a www.akint.pl
LA ‘ n t 02-952 Warszawa tel:+48 222434077 biuro@akint.pl



Widok kosza Jak obok

Przepompownia. Budynek o Scianach murowanych z cegty piaskowej. Stropodach z

prefabrykowanych ptyt korytkowych. Oznaczony Nr 3

Widok budynku przepompowni
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Widok scian murowanych budynku Widok pomieszczenia gtéwnego

Widok pomieszczenia gtbwnego Widok stropu z prefabrykowanych ptyt

Widok schodoéw wewnetrznych Widok pozostato$ci urzadzen elektrycznych

pomieszczenia gtdwnego
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Widok pomieszczen biurowych Widok pomieszczenia sanitarnego budynku

Osadniki Imhoffa — Zelbetowe. Srednica wewnetrzna 3,0m, catkowita wysoko$é

gtebokos¢ zewnetrzna — 6,72m. Zbiorniki obsypane ziemig. Oznaczone Nr 4

Widok zbiornikdw Imhoffa Jak obok

Widok schodow stalowych na gruncie — Widok konstrukgji zelbetowej zbiornikow
wejscie na zbiorniki
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Widok typowych zelbetowych zbiornikéw

Imhoffa

Widok konstrukcji zbiornikéw

Widok pozostatosci wody w zbiornikach
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Ztoza biologiczne. Wykonane jako zbiorniki w ksztatcie walca o konstrukcji zelbetowej,

posadowione na gruncie. Oznaczone Nr 5.

Widok zbiornikéw zelbetowych

Widoczne zasypanie zbiornikéw oraz

zraszacz zfoza

Widok zbiornikdw

Widok zraszacza

Widok zbiornika z drabinkg komunikacyjng
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Osadniki wtérne. Wykonane jako studnie zelbetowe o gtebokos$ci 4,0m. Oznaczone Nr 6

Widok jednego z osadnikéw Jak obok

Widok zalania drugiego ze zbiornikow Jak obok
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Widok pomostu komunikacyjnego

Jak obok

Poletko osadowe. Ogrodzone elementami zelbetowymi prefabrykowanymi, czesciowo

utwardzone. Oznaczone Nr 7

Widok ogrodzenia z elementow

prefabrykowanych

Widok ogrodzenia prefabrykowanego

Jak obok

Widok elementéw betonowych utwardzenia

poletka
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Widok rur stalowych potgczonych z poletkiem

Ciggi komunikacyjne. Wykonane z prefabrykowanych ptyt drogowych.

Widoczne zaro$niete ptyty zelbetowe

drogowe

Utwardzenie wewnatrz terenu oczyszczalni
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Widok utwardzenia z ptyty zelbetowej — Droga wewnetrzna

dojazd do studni

Ogrodzenie terenu z siatki stalowej na stupkach stalowych. Bez cokotu.

Widok ogrodzenia

3. Rodzaj obiektow podlegajacych wyburzeniu

e Studnia zbiorcza zelbetowa.
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Przepompownia. Budynek przy osadnikach Imhoffa o $cianach murowanych z
cegty piaskowej. Tynk zewnetrzny uszkodzony, cementowo-wapienny, tynk
wewnetrzny cementowo-wapienny. Powtoki malarskie z licznymi uszkodzeniami.
Stolarka okienna i drzwiowa drewniana. Stropodach z prefabrykowanych ptyt
korytkowych. Pokrycie z papy. Posadzki w budynku betonowe. W czesci socjalnej

ceramiczne.

Budynek zlokalizowany poza terenem oczyszczalni. Budynek o konstrukcji
zelbetowej czesciowo zagtebiony w gruncie. Sciany budynku wykonane z zelbetu
ocieplone styropianem i obudowane cegtg ceramiczng w warstwie ponad gruntem.
Stropodach o konstrukcji zelbetowej pokryty papg. Budynek zalany na gtebokosc
okoto 80cm. Posadzka betonowa. Slusarka drzwiowa stalowa. W budynku

wystepujg urzgdzenia w postaci zbiornikdw oraz rury stalowe.

Osadniki Imhoffa — zelbetowe. Osadniki o przekroju okragtym, $rednicy
wewnetrznej D = 3,0m, zagtebione w gruncie. Catkowita wewnetrzna gtebokos¢
osadnika H = 6,32m, catkowita gtebokosS¢ zewnetrzna scian zelbetowych wynosi
6,72m

Czes¢ gbrna osadnika o wysokosci 2,57m posiada prostokgtne poszerzenie na
koryta doptywowe, przeptywowe i odptywowe. Grubosc¢ $cian zewnetrznych czesci
gornej wynosi 22cm, grubos¢ $cianek koryt — 10 i 12cm, grubos¢ desek
przegrodowych 8cm. Dolna cylindryczna cze$¢ zostata zaprojektowana jako
studnia zapuszczana pod wodg. Grubosc jej scian wynosi 50cm. Dno betonowe o
grubosci 60cm. Pomost z ptyty zelbetowej o grubosci 8cm. Balustrada pomostu

stalowa.

Ztoza biologiczne. Wykonane jako zbiorniki w ksztatcie walca o konstrukcji
zelbetowej, posadowione na gruncie. Zbiorniki wypetnione zasypka i wyposazone

W Zraszacze

Osadniki wtorne. Wykonane jako studnie zelbetowe o gtebokosci 4,0m zagtebione

w catosci w gruncie.

Poletko osadowe. Ogrodzone elementami zelbetowymi prefabrykowanymi,

czesciowo utwardzone sktadajgce sie z czterech segmentow.
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4.

Ciggi komunikacyjne. Wykonane z prefabrykowanych ptyt drogowych o gr. 15cm
utozone na warstwie piaskowej. Ptyty ze wzgledu na czas uzytkowania czesciowo

uszkodzone.

Ogrodzenie terenu z siatki stalowej na stupkach stalowych. Bez cokotu

Whioski

Na podstawie dokonane wizji lokalnej ustalono:

W pierwszej kolejnosci nalezy zabezpieczyé teren budowy przed dostepem oséb nie

zwigzanych z procesem rozbidrki
Przed dokonaniem rozbiérki odpompowac¢ wode z miejsc zalanych

Rozbiorke elementéw Zelbetowych prowadzi¢ od gérnej czesci konstrukcji w sposob

mechaniczny za pomocg mtotow pneumatycznych osadzonych na sprzecie budowlanym

Rozbidrke budynkow przepompowni rozpoczg¢ od zdjecia ptyt korytkowych stropodachu
, elementow zelbetowych a nastepnie przystgpi¢ do rozbiorki scian murowanych i

zelbetowych, ptyty posadzkowej oraz fundamentéw.

W miejscu wystepowania poletka nalezy dokona¢ wymiany gruntu w zakresie
powierzchni catego poletka i gtebokosci zgodnej z wykonanymi badaniami
zanieczyszczenia gruntu. Wymiane gruntu nalezy wykona¢ réwniez w miejscach
wskazanych po wykonaniu badan zanieczyszczenia gruntu na terenie catej oczyszczalni
Sciekow.

Zaleca sie wykorzystanie gruzu betonowego, pozyskanego z rozbiérki do ewentualnych

przysztych utwardzen. Co oznaczatoby koniecznos¢ wyznaczenia strefy jego
sktadowania.

Miejsca pozostate po usunieciu obiektow nalezy zasypac i utwardzic

W zwigzku z powyzszym obiekty i urzadzenia nadajg sie do projektowanej

rozbiorki.

Opracowanie:

mgr inz/Janugt Gagatke

. upr. Ny/PDK|GZ351PROK 106
i do proj. i kierdwanigrobotami budowlanymi
22 0graniczen I knnstrukcyjnn»budowianej
. mppr. NePDK/0 1641200406
). Z 0gr. W spec;. architektonicznej
Nr cal. rzbv: PDKIBUIOOS}IUI, tel; 5721%153’ 540
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5. ZALACZNIKI
Uprawnienia budowlane i zaswiadczenie o przynaleznosci do OlIB

PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzesz6w, ul. J. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0058/06 Rzeszow, 2006-12-/9

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz.42, z pézn. zm.) i art.
12 ust. 1 pkt 1 i 2,art.12 ust.3, art.13 ust.1 pkt 1i 2, art.14 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 207 poz.2016 z pézn. zm.) oraz §11 ust. 1 pkt 1,
§ 151§ 17 ust 1 pkt 1i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578),
w zwiazku z art.104 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98 poz.1071
z p6zn. zm)

stwierdzamy, ze

Pan JANUSZ GAGATKO
magister inzynier
/kierunek studiow budownictwo/
ur. 4 maja 1972 r., miejsce urodzenia - Sanok
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0135/PWOK/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz . 1071 z pézn. zm.) odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajgoy PDK OIIB

TN dr inz. Zbigniew Plewako.. [ 4 XV M5

mgr inz. Andrzej Hliniak ..}}....¢0......x ]

Zymuja;

Pan Janusz Gagatko
zam. NagoOrzany 12
38-505 Bukowsko
2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3.a/a

mgr inz. Lech Krupifiski ... J&@7/......
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Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno- budowlanej

Pan Janusz Gagatko

I. Namocy art. 12 ust. 1 pkt 1,2,3,4 i 5iart. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane w
zakresie objetym wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawg do:

1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-
budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

2. kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

3. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych
oraz nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéow,

4. wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

II. Na mocy §15 i§ 17 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
( Dz. U. Nr 83 poz. 578), niniejsze uprawnienia stanowia podstawg do projektowania
obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obicktem
budowlanym w zakresie:

- sporzgdzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do
konstrukcji obiektu

- kierowanie robotami budowlanymi, w odniesieniu do konstrukgeji i
architektury obiektu

- sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w
zakresie specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami

alifikacyjne)
OWEJ

IZBY INZ

YNIEROW BUDOWNICTWA
dr inz,| Zbigniew Plewako
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-LP7-F1E-7KI *

Pan Janusz Wojciech Gagatko o numerze ewidencyjnym PDK/BO/0037/07

adres zamieszkania m. Jedruszkowce 21, 38-533 Zarszyn

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-26 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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