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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO-
PRZEDSZKOLNEGO W KIKOLE, NA POTRZEBY REALIZACJI
PROGRAMU ,MALUCH +”

Inwestor :

GMINA KIKOL,, 87-620 KIKOE, UL. PLAC KOSCIUSZKI 7

Lokalizacja:

DZ. NR 140/15, OBREB KIKOL JED. EWD. KIKOL ,
UL. ZBOINSKIEGO 1.




LOKALIZACJA:
Przedmiotowy Zespdt szkolno- przedszkolny zlokalizowany jest na terenie miejscowosci

Kikét, przy ul. Zboinskiego 1. Wejscie na teren budynku z ulicy Zlota Gérka.

1. Projektowane zagospodarowanie dzialki w niniejszym opracowaniu nie zmienia si¢

2. Zestawienie powierzchni — nie zmienia si¢ powierzchnia zabudowy istniejacej; dojsé,
dojazdow oraz terenow zielonych / nie zmienia si¢ bilans terenu dziatki/

3. Drzialka nie jest wpisana w rejestr zabytkéw, nie lezy w strefie ochrony i nie podlega

dodatkowym uzgodnieniom u Konserwatora Zabytkow.

Ochrona przeciwpozarowa.
Zapewniony dojazd droga pozarowg — od istniejgcego uktadu komunikacyjnego / drogami

publicznymi.

Wplyw eksploatacji gérniczej.

Projektowana inwestycja nie znajduje si¢ na terenach podlegajacych takiemu wplywowi.

Charakterystyka ekologiczna

Informacje o charakterze przewidywanych zagrozen dla $rodowiska.

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie miala negatywnego wplywu, nie wywola zagrozen dla
srodowiska przyrodniczego oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Strefa oddzialywania na dziatke wlasna : /dz. nr 140/15 /

Inwestycja nieucigzliwa dla srodowiska — emisja zanieczyszczen nie wystepuje. Projektowane

prace nie beda emitowaly zadnych zanieczyszczen plynnych ani pylow.
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DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO-
PRZEDSZKOLNEGO W KIKOLE, NA POTRZEBY REALIZACJI
PROGRAMU ,,MALUCH +”

Inwestor : ) ) )
GMINA KIKOL, 87-620 KIKOZY,, UL. PLAC KOSCIUSZKI1 7

Lokalizacja: ] ]
DZ. NR 140/15, OBREB KIKOL JED. EWD. KIKOZL. ,
UL. ZBOINSKIEGO 1.




1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa czesei budynku zespotu szkolno-przedszkolnego w
Kikole, nd potrzeby realizacji programu Maluch +. W wyniku prac budowlanych powstanie
klub dzieciecy, w ktdrym opieke znajda dzieci do lat 3. Przedmiotowa inwestycja wykonana
zostanie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i polityki Spoltecznej z dnia 10 lipca
2014. Pomieszczenia kiubu dziecigcego zaprojektowane zostaty na parterze przedmiotowego
budynku. Istniejgcy plac zabaw zostanie wyremontowany poprzez polozenie nowej
bezpiecznej nawierzchni i montaz nowych zabawek

Zespdt Szkolno-przedszkolny zlokalizowany jest na dziatce nr 140/15.

Obszar objety opracowaniem wraz z lokalizacja infrastruktury technicznej okresla projekt
zagospodarowania terenu.

2. FORMA ARCHITEKTONICZNAI FUNKCJA OBIEKTU

Istniejacy budynek zespotu szkolno- przedszkolny jest budynkiem parterowym, posiadajacym
wejscie z poziomu terenu ze schodami przy ktdérych usytuowany jest podjazd dla osdb
niepelnosprawnych, z ktérego beds korzystaé matki przywozace dzieci w wozkach. Obecnie
w budynku szkoly znajduja si¢ na parterze oddziaty przedszkolne i oddzialy szkolne. Klub
dziecigey zorganizowany zostanie jako zwarty zespot przylegajacych do siebie i powiazanych
funkcjonalnie pomieszezen, przeznaczonych do celéw jego prowadzenia.

Czes¢ budynku, w ktérym zaprojektowano klub dziecigey po adaptacji bedzie miat
powierzchnie uzytkowa wynoszacg 116,28m2,

2.1, Dane techniczne budynku:

Zestawienie powierzchni klubu dzieci¢gcego:

Parter
P.01. szatnia 10,94m?2
P.02. Sala dzieci 74,23m2
P.03. Lazienka 5,78m2
P.04. Pom. porzadkowe 3,09m2
P.05. Zmywalnia 8,26m?2
P.06. Kuchnia 9,36m2
P.07. komunikacja 4,62m?2
Razem parter: 116,28m2

2.2. Ekspertyza techniczna:

Istniejacy budynek wykonany jest w systemie fradycyjnym z cegly pelnej, Sciany zewnetrzne




grub.25cm., czesciowo podpiwniczony (kotfownia), dach z plyt kanatowych jednospadowy z
nachyleniem 6%, kryty papa termozgrzewalna.

Sciany zewnetrzne i dach -konstrukcja w stanie dobrym . Elementy konstrukcyjne takie jak
nadproza, w stanie dobrym. Stolarka okienna i drzwiowa nowa.

Stan budynku jest dobry do wykonania zakresu prac adaptacyjnych czeScl pomieszezen
szkolnych na klub dziecigey. W zakres prac nie wehodzg prace konstrukeyjne budynku.

3. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO- MATERIALOWE

3.1, Sciany dzialowe — z plyt gipsowo- kartonowych na stelazu z wypelnieniem wetng
mineralng gr.10cm.

3.2. Wentylacja grawitacyjna ze wspomaganiem mechanicznym uruchamianym
automatycznie wlgceznikiem elektrycznym we lazience. W kuchni, zmywalni, w sali dzieci,
szatni wspomaganie mechaniczne zalgczane.

3. 3. Wykorticzenie wewnetrzne:
3.3.1. Tynki cementowo — wapienne kat 111 z gladzig gipsows

3.3.2. Malowanie

Malowanie sufitow w kolorze biatym, scian np. w kolorze NCS S 0502-R, farbg
nawierzchniows lateksows przeznaczona do wykonywania ochronnych i dekoracyjnych
powlok malarskich wewnatrz budynkow. Farba posiadajaca atest higieniczny.

W lazienkach, zmywalni, kuchni, pom. porzadkowym plytki ceramiczne do wys. 2,00m ,
powyzej malowanie farbami.

Okladziny $cian:

Wymagania techniczne do projektowanych plytek ceramicznych

Nasigkliwos¢ wodna >10%, wytrzymatos¢ na zginanie min.15 MPa, odpornosé na plamienie
klasa 5, odporne na peknigcia wloskowate, sita tamigca dla ptytki <7,5mm minimum 400 N a
dla plytki >7,5mm minimum 800N,

W lazience, zmywalni, kuchni, pom. porzadkowym plytki ceramiczne do wys. 2,00m ,
powyzej malowanie farbami,

W pomieszczeniach malowanych, w ktérych wystepuja umywalki, nalezy wykonaé fartuchy z
plytek szkliwionych do petnej wysokosci $cian na szer. po 60 cm od umywalki.

3. 3.3, Podlogi

Podlogi z plytek ceramicznych w tazience, komunikacji, kuchni, zmywalni , pom.
porzgdkowym. W sali dzieci 1 szatni posadzka PCV.

Posadzka PCV w sali dzieci i szatni- posadzki z wykladzin rulonowych PCV
homogenicznych, o grubosei 2 mm, zabezpieczonych fabrycznie poliuretanem (petne
zabezpieczenie — nie wymaga konserwacji na etapie uzytkowania). W kazdym pomieszczeniu
opaska ciemniejszym kolorem szerokosci S0cm. Projektowane wyktadziny klejone na calej
powierzchni, na Iaczeniach spawane termicznie, bezkierunkowe, antypoglizgowe,
antyelektrostatyczne, trudnozapalne wg PN-B-02854:1996, odporne na $cieranie o wysokiej
trwalosci barwy. Wykladzina PVC homogeniczna, grubosci 2,0 mm, zabezpieczona
fabrycznie poliuretanem jw., pozostale wlagciwosei:




antyposlizgowa Klasa D, Grupa R9,
antyelektrostatyczno$é 10 Q (atest Instytutu Przemystu Organicznego),
Trudnozapalna wg PN-B-02854:1996,
Odporna na $cieranie wg EN 649 Grupa P - zgodnie z certyfikatem ITB ubytek na
Aparacie Stuttgart 0,05,

¢ Klasyfikacja zastosowan EN 685 23/34/43,

*  Waga 3250 g/m2,

e Trwalosé barwy 5.
Na styku ze sciang cokoliki wysokosci 12¢m, naroza wkleste wyoblone, by uniemozliwié
gromadzenie si¢ brudu. Wszystkie potaczenia posadzek bezprogowe.

3.3.4. Stolarka ckienna i drzwiowa

Okna:.
Okna w pomieszczeniu sali dzieci wyposazyé w nawietrzaki — 5szt .

Okna przeciwpoiarowe :
Projektuje si¢ okna do wymiany w pom. kuchni o wym. 248x165cm na okno o klasie
odpornosci ogniowej EI30 - lokalizacja wskazana na rysunku.

Drzwi przeciwpozarowe
Drzwi jednoskrzydtowe o klasie odpornosci ogniowej EI30, wedtug normy PN-EN 13501-
2+A1:2010 ( drzwi przeszklone o skrzydle w $wietle, 90cmx205¢cm) — 2szt

Drzwi wewngtrzne: Wypelnienie stanowi ,,plaster miodu” lub plyta wibrowa otworowa.
Catos¢ oblozona plyta HDF. Dwa zawiasy czopowe standard, zamek dostosowany pod
wikladke patentowa.

Klamka metalowa z rozeta patentowa.

Odcieznica sklada sie z:

* belki poziomej oraz dwach belek pionowych wykonanych z MDF-u, wyposazonych w
odpowiednie okucia i akcesoria,

» listew opaskowych.

3.3.5. Obudowy grzejnikéw

Na grzejnikach centralnego ogrzewania w sali dzieci nalezy wykona¢ ostony ochraniajace
przed bezposrednim kontaktem i przypadkowym dotknieciem goracego elementu.

Kazda ostona wykonywana wg indywidualnych pomiaréw z uwzglednieniem minimalnej
odleglosci od grzejnika 80mm, Ostony wykonane wykonagé z ptyt HPL o grubosei 13mm i
montowaé w pomieszczeniu sali dzieci. Wielko$¢ oston 250cm x0,85cm-5szt

Stosowany laminat powinien posiadac atest higieniczny i klasyfikacje ogniowy.
Przykiadowa oston grzejnikowych pokazana na zdjeciu, kolorystyka do uzgodnienia z
Inwestorem w trakcie realizacii.




4. PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE

Stan istniejacy oséb uczgcych si¢ i personelu

- liczba dzieci przedszkolnych - 6 oddzialow (4 oddziaty po 25 dzieci w wieku od 2,5 - 5 lat i
dwie klasy "0") - 131 uczniéw/dzieci;

- w budynku mieszczg si¢ rowniez dwie klasy I i jedna klasa III - 49 ucznidéw/dzieci;
Personel w budynku:

- nauczyciele: 6 nauczycieli w przedszkolu i 3 nauczycieli w SP (1 nauczyciel na oddziat),

- obstuga: 4 osoby w przedszkolu (1 wozna, 1 pracownik gospodarczy, 2 pomoce
nauczyciela) oraz 2 0s6b w SP (1 pomoc nauczyciela, 1 sprzataczka),

- kuchnia: 4 osoby

Czg$¢ budynku petni¢ bedzie funkcje klubu dzieciecego dla dzieci 1-3 lata. Sala nr P.02
projektowana jest dla dwadziesciorga dzieci. Na potrzeby klubu wykorzystuje sie czes¢
parteru istniejgcego budynku z wejsciem wyposazonym w pochylnie dla wozkow
dzieciecych.

Organizacja klubu dzieci¢cego.

Dzieci przyprowadzone do klubu dziecigcego wehodzié bedg wejsciem gléwnym do holu, z
ktorego prowadzi wejscie do sali z wydzielong szatnia. Wézki mozna bedzie zostawi¢ w
wiatrolapie. Szatnia wyposazona bgdzie w wieszaki z szafka na obuwie i potki na czapki i
rekawiczki. Z szatni dzieci przechodzi¢ bedg bezposrednio do sali, ktora przeznaczona jest do
realizacji zadan wychowawczo-dydaktycznych, zabaw, spozywania positkéw oraz
wypoczynku i spania. W sali zlokalizowano lazienke dla dzieci, wyposazona w sedes i

umywalki ( 2szt) o zmniejszonych rozmiarach, natrysk, przewijak. W pom. porzadkowym




zlokalizowana bedzie szafa z nocnikami i basen do mycia nocnikéw , szafa porzadkowa oraz
zawor ze ztaczka.

Dzieci sboiywaé beda gotowe positki przywozone w pojemnikach transportowych, ktére bedg
zwracane i myte u dostawcy positkow ( istniejaca kuchnia przygotowuje positki dla dzieci
uczgszezajgee do szkoly i przedszkola). Po zjedzeniu positku, naczynia wracaé bedg takze
zbiorowo za pomocg wozka kelnerskiego przez zmywalnie (szafa przelotowa) do pom. kuchni
1 tam beda przechowywane.

Pomoc dziecku, ktére nagle zachoruje, odbywa¢ si¢ bedzie w pom. socjalnym, w ktérym
wydzielony zostanie kacik stanowigcy izolatke ( pomieszezenie istniejgce na terenie zespolu
szkolno-przedszkolnego). Laziénka dla personelu znajduje sie¢ w czesci istniejgcej budynku.
Zatrudnienie,

W klubie dziecigcym zatrudnione bedg 4 opiekunki, Sprzatanie zapewnione zostanie przez

osoby sprzgtajgce pom. szkolne.

Godziny pracy klubu dziecigcego.
Klub dziecigey bedzie funkejonowat 10 godzin dziennie, od 6:30 do 16:30.

Pomieszczenie kuchni

Kuchnia bazowaé bedzie na positkach gotowych. Dzieci spozywaé beda positki w salach na
nakryciach przywozonych z kuchni wraz z pozywieniem na specj alistycznych wozkach
kelnerskich. Po zjedzeniu positku naczynia wracaé beda takze zbiorowo za pomocg wozka
kelnerskiego przez zmywalni¢ (szafg przelotowa) do pom. kuchni i tam beda przechowywane.
zmywalnia wyposazona bedzie w zmywarke. W kuchni wydzielone zostanie stanowisko
przygotowywania mieszanek mlecznych, wyposazone w zlew, sterylizator butelek, lodéwke

oraz umywalke.

Analiza naslonecznienia sali zajeé dla dzieci

Dz,U.2015.0.1422 t.j. - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
Wg § 57 pkt. 2

W pomieszezeniu przeznaczonym na pobyt ludzi stosunek powierzchni okien, liczonej w
swietle o$cieznic, do powierzehni podlogi powinien wynosi¢ co najmniej 1:8, natomiast w
innym pomieszczeniu, w ktérym o$wietlenie dzienne jest wymagane ze wzgledow na

przeznaczenie - co najmniej 1:12,




P.02 sala dzieci -pow. 74,23m2

Stosunek okien do powierzchni podlogi powinien byé 9,28m2

Pow. ol(ieﬂ istniejacych: 2,48x1,65x5=20,46m?2

Wg § 60.

Pomieszczenie ma zapewniony czas nastonecznienia wynoszacy 3 godziny w dniach

réwnonocy w godzinach 8-16

Gospodarka odpadami

W tazienkach dzieci znajdowa¢ si¢ beda zamykane kosze na brudne pieluszki. W calym
obiekcie nastapi segregacja odpadami w koszach odpowiednio oznaczonych .

PLAC ZABAW

Na terenie zespolu szkolno-przedszkolnego istnieje plac zabaw dla dzieci Wyposazony z w
zabawki, kt6re zostang wymienione. Naslonecznienie placu zabaw zgodnie z paragrafem 40
Warunkéw Technicznych - warnnek spelniony. Plac zabaw jest ogrodzony (istniejace

ogrodzenie panelowe).

5. WARUNKI NIEZBEDNE DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH I NA WOZKACH
INWALIDZKICH

Wejscia z poziomu schodami -istniejgca pochylnia dla 0sob niepetnosprawnych.

6. ROZWIAZANIAELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJINEGO

6.1. Zaopatrzenie w wode 7 przylacza wodociagowego .

6.2. Sposéb odprowadzenia $ciekéw : do istniejacej kanalizacji

6.3. Zaopatrzenie w energie elektryczng- z istnicjacego przylacza.

6.4. Wentylacja grawitacyjna ze wspomaganiem mechanicznym i grawitacyjna

6.5. Zaopatrzenie w ciepto z istnigjacej kotlowni.

7. ZAKRES PRAC ADAPTACYJNYCH:

a. wykonanie nowych podziatéw pomieszezenia scianami dziatowymi (2xplyta GKF 12,5mm
wypelniona weing mineralng) wg rysunku, po demontazu podlég i okladzin na scianach,

b. przebudowa okien i montaz nawietrzakéw okiennych 5szt. Montaz obudowy na grzejniki o
szer. 250cmx90cm w ilosci 5szt.,

¢. wymiana okien w pom. kuchni 0 wym. 248x165cm na okna o klasie odpornosci ogniowej
EI30. Pas sciany o szer. 2,0m wykona¢ welng mineralng do wys. 3,5m, parapety wew.
zabezpieczy¢ a zew. Wymienié,
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d. montaz drzwi wewnetrznych wg rys.,

e. wykonanie nowych posadzek w pomieszczeniach wg zalecen,

f. wykonanie nowych instalacji wod- kan., centralnego ogrzewania i elektrycznych odrebne
opracowania,

g. wykonanie remontu placu zabaw; montaz nowej nawierzchni i nowych zabawek,
Nawierzchnia placu zabaw

Nawierzchnia z trawy naturalnej ukltadana na warstwie humusu gr.10cm.

Na powierzchni nalezy wyprofilowa¢ spadki o wartosci min. 0,5%.

Zestawienie zabawek
1. Piaskownica 270 x181 cm o wym. strefa bezpieczenstwa 570x482¢m

Antyposlizgowa plyta podestowa hpl hexa o grubosci 10 mm w kolorze antracytowy, gra oxo
wykonana z polietylenu ksztaltowanego rotacyjnie z symbolami naniesionymi w formie
Scianki z kolorowego trojwarstwowego polietylenu hdpe o grubosci 15 mm drewno drzew
iglastych, bezrdzeniowe, catkowicie odporne na wode, kotwy cynkowane proszkowo 1
malowane proszkowe, zlgczki aluminiowe.

2. HuStawka 217x246cm o wym. strefa bezpieczenstwa 750x175¢m

Solidna konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej AISI304 catkowicie odporna na warunki
atmosferyczne. Bezpieczne zaSlepki rur wykonane z poliamidu formowanego metoda
wtryskowa. Drewno drzew iglastych o przekroju 90x90 mm, bezrdzeniowe, klejone
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warstwowo klejami poliuretanowymi catkowicie odpornymi na wodg. Drewno poddane
trzyetapowemu procesowi impregnacji. Bezpieczne siedzisko o konstrukcji laczacej
aluminium i stal nierdzewna pokryte miekkim poliuretanem, za wieszone na lancuchach fi.6
mm ze stali nierdzewne;.

3. Kosz na odpady o wym. 50x43cm-2szt

Elementy metalowe wykonane ze stali czarnej S235JR oczyszczonej w procesie piaskowania
Scianki z kolorowego tworzywa HPL o grubosci 13 mm

4. Zestaw 180x208cm o wym. strefy bezpieczenstwa 480x558cm

Konstrukcja: stal nierdzewna AISI304

Dachy: metoda rotomouldingu z materiatu typu PE

Scianki: HDPE 15 mm

Balkon: ptyty HDPE 15 mm

Elementy ozdobne: material typu pe formowany metoda rotomouldingu elementy ozdobne:
material typu pe formowany metodg rotomouldingu $cianki i podesty: kolorowe tworzywo
HPL 13 mm. czarne tworzywo HPL 8 mm

Slizgi dla matych dzieci: tworzywo poliestrowe. plyty boczne: polietylen HDPE 15mm,
odporne na wilgo¢ i uv




Laczniki ptyt i lin: poliamid formowany metoda natryskowg zaslepki rur i taczniki plyt:
poliamid formowany metodg wtryskowa

Modut: ptyta HPL 13 mm. stuzy do poruszania ksztaltami po wyfrezowanych polach

Tablica edukacyjna: frezowana ptyta HDPE 15 mm. umozliwia nauke podstawowych stow z
jezyka angielskiego

5. Bujak 27x97c¢m o wym. strefy bezpieczenstwa 227x297¢m

o Konstrukcja: stal sprezynowa 20mm, malowana proszkowo

o Korpus: wykonany z ptyty HDPE odpornej na odbarwienia i promieniowanie UV

e Oparcie: oparcie stop oraz uchwyt na dlonie wykonane z tworzywa

e Siedzisko: Ptyta HDPE

e Sruby: zabezpieczone w plastikowych ostonach

e Mocowanie :zaglebione 60 cm w gruncie, czgsciowo betonowane, montaz na
plaskim terenie zgodnie z instrukcja producenta

6. Lawka -2szt o wym. 160x35x40cm

Elementy metalowe wykonane ze stali czarnej S235JR oczyszczonej w procesie piaskowania
Plyty $cianek z kolorowego trojwarstwowego polietylenu HDPE o grubosei 15 mm,

7. Bujak 38x98cm o wym. strefy bezpieczenstwa 238x298cm
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o Konstrukcja: stal sprezynowa 20mm, malowana proszkowo

« Korpus: wykonany z ptyty HDPE odpornej na odbarwienia i promieniowanie UV
o Oparcie: oparcie stop oraz uchwyt na dlonie wykonane z tworzywa

o Siedzisko: Ptyta HDPE

« Sruby: zabezpieczone w plastikowych ostonach

e Mocowanie :zaglebione 60 cm w gruncie, czeSciowo betonowane, montaz na

plaskim terenie zgodnie z instrukeja producenta

8. Zestaw 161x170cm o wym. bezpieczenstwa 461x470cm

Konstrukcja: stal nierdzewna AISI304

Dachy: metoda rotomouldingu z materiatu typu PE
Scianki: HDPE 15 mm

Balkon: ptyty HDPE 15 mm

Elementy ozdobne: material typu pe formowany metoda rotomouldingu elementy ozdobne:
material typu pe formowany metoda rotomouldingu $cianki i podesty: kolorowe tworzywo

HPL 13 mm. czarne tworzywo HPL 8 mm

Slizgi dla matych dzieci: tworzywo poliestrowe. piyty boczne: polietylen HDPE 15mm,

odporne na wilgo¢ i uv

Laczniki plyt i lin: poliamid formowany metoda natryskowa zaslepki rur i lgczniki plyt:

poliamid formowany metodg wtryskowa
Modut: ptyta HPL 13 mm. sluzy do poruszania ksztattami po wyfrezowanych polach
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Tablica edukacyjna: frezowana ptyta HDPE 15 mm. umozliwia nauke podstawowych stow z
jezyka angielskiego

Uwaga:

Zastosowane w opisach okreslenie przedmiotu zamoéwienia przez wskazanie nazw
producenta ma na celu doprecyzowanic przedmiotu zaméwienia. Zamawiajgey
dopuszcza mozliwosé skladania oferty réwnowaznej pod warunkiem, ze zaproponowane
materialy i urzadzenia be¢da posiadaly parametry nie gorsze niz te, ktére sa
przedstawione w dokumentacji technicznej. W przypadku zloZenia ofert rownowaznych
nalezy dolaczyé foldery, dame techniczne i aprobaty techniczne dia materialéw i
urzadzen rownowaznych, zawierajace ich parametry techniczne oraz strefy
bezpieczenstwa dla poszczegélnego produktu,

8. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Na podst. Rozporz. MSWiA z 17 wrzednia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej.

1. Informacje o powierzchni, wysokosei i liczbie kondygnacji, etapowanie.
Klub dziecigecy znajduje si¢ na parterze, w trzy kondygnacyjnym budynku szkoly

podstawowe;j.
Podstawowe warunki techniczne klubu dziecigcego:
Powierzchnia uzytkowa — 116,28 m?,

* Kubatura —  ~400 m’,
Liczba kondygnacji nadziemnych - 1,
Liczba kondygnacji podziemnych - 0,
Wysokos$¢ budynku: — budynek niski

2, Charakterystyka zagrozenia poZzarowego, w tym informacje o parametrach
pozarowych materiaiow niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z
proceséw technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb — charakterystyke pozarow
przyjetych do celéw projektowych,

W budynku nie bedg uzytkowane materialy niebezpieczne pozarowo.

Pozostale materiaty palne, kiére mogg wystgpowac w obiekcie to materiaty palne stanowiace
jego wyposazenie 1 wystrdj, takie jak :

- papier , kartony,

- wyroby z drewna i materiatéw drewnopochodnych (meble) ,

- pianki poliuretanowe w meblach,

- sprzet rtv, agd i komputery,

- ubrania,

- Zywnosc,

- wyroby spozywcze,

- wykladziny podlogowe.
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3. Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i spos6b uzytkowania
Zlobek — klub dzieciecy zakwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL TI — jako
odrgbna strefa pozarowa.,

4. Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnacji, a
takze w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz
pomieszezen

Kategoria zagrozenia ludzi ZL II.

W klubie dzieciecym znajdowalo sie bedzie 20 dzieci oraz 4 wychowawcow,

5. Podzial na strefy pozarowe

Klub dziecigcy wydzielony zostatl jako odrebna strefa pozarowa od pozostalej czesci szkoty w
nastepujacy sposob:

- §ciany oddzielajace wykonane sg jako murowane i spelniaja wymagania klasy odpornosci
ogniowej REI 60, przepusty instalacyjne przechodzace przez te éciany zabezpieczaé do klasy
odpornodci ogniowerj EI 30. Drzwi wystepujace w tych $cianach wykonywaé w klasie
odpornoéci ogniowej EI 30.

- po dojéciu $cian oddzielenia przeciwpozarowego do écian zewnetrznych budynku pod katem
180°, zapewniono pas szerokosci 2 m ze $ciany murowanej bez otwordw, w klasie odporno$ci
ogniowej EI 30, z dociepleniem z materiatéw niepalnych,

- po dojsciu $cian oddzielenia przeciwpozarowego do Scian zewnetrznych budynku pod katem
90%, zapewniono pozostala czesé $ciany jako murowang bez otworéw, w klasie odpornosci
ogniowej REI 60, z dociepleniem z materiatdéw niepalnych,

- strop miedzykondygnacyjny — zelbetowy zapewnia klase odpornosci ogniowej REIL 30,
przepusty instalacyjne przechodzace przez ten strop wykonywaé w klasie odpornosci
ogniowej EI 30.

6. Maksymalna gestosé obcigzenia ogniowego poszezegélnych stref pozarowych PM
wraz z warunkami przyjetymi do jej okreSlenia
Nie dotyczy.

7. Klasa odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania
ognia przez elementy budowlane

Budynek spetlnia wymagania klasy ,,C” odpomosdci pozarowej, wobec czego Sciany
wewnetrzne wewnatrz ztobka spelniajg wymagania klasy odpornosci ogniowej EI 15.

8. Wyst¢powanie materialéw wybuchowych oraz zagroienia wybuchem, w tym
pomieszezen zagrozonych wybuchem,

Nie wystepuje.

9. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich wuratowania w inny sposob,
uwzgledniajgce liczbe i stan sprawnosci 0séb przebywajacych w obiekcie

Ewakuvacja ze strefy pozarowej zlobka prowadzona jest korytarzem szkoly w dwoch
kierunkach zapewniajacych dwa dojscia. W Zlobku zapewniono po jednym przejsciu w
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zespole pomieszczen do drzwi strefy pozarowej Dlugosé przejscia wynosi do 10 m i nie
przekracza dopuszczalnych 40 m.

10. Dobo6r urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzgdzen sluigcych
bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okre§leniem zakresu i celu ich stosowania
Wymagane oswietlenie awaryjne ewakuacyjne — wedlug projektu technicznego uzgodnionego
z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Przeciwpozarowy wylgcznik pradu — istniejacy dla budynku szkoly — i znajduje si¢ w
wiatrolapie budynku istniejgcego.

Instalacja hydrantowa wewnetrzna — nie wymagana — strefa pozarowa nie przekracza 200 m”.

11. Przygotowanie obiektu budowlanego do prowadzenia dzialan ratowniczych, w tym
informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych, nasadach sluigcych
do zasilania urzadzen gasniczych i innych rozwigzaniach przewidzianych do tych
dzialan oraz dzwigach dla ekip ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach,

11.1. Droga pozarowa oraz dojscie dla ekip ratowniczych
Droga pozarowa dla projektowanego zlobka jest wymagana. Stanowi ja ul. Zboinskiego
przebiegajgca w odleglosci 8 m wzdluz dluzszego boku budynku ztobka

11.2. Zaopatrzenie w wode do zewne¢trznego gaszenia pozaru, w tym o wymaganej ilosci
wody do celow przeciwpozarowych, urzadzeniach i innych rozwigzaniach w zakresie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode¢, usytuowaniu zroédel wody do celow
przeciwpozarowych, hydrantéow zewne¢trznych lub innych punktéw poboru wody oraz
stanowisk czerpania wody wraz z dojazdami dla pojazdow pozarniczych

Dla strefy pozarowej ztobka wymagana wydajnos¢ wynosi 10 dm?/s. Zapewnia ja hydrant
zlokalizowany po drugiej stronie ulicy w odleglosci okoto 55 m od strefy pozarowej ztobka.

12. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o parametrach
wplywajacych na odleglo$ci dopuszczalne,
Zakres projektu miesci si¢ w istniejacej kubaturze budynku szkoty.

13. Informacje o rozwiazaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktorej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub
2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan
objetych projektem architektoniczno- budowlanym

Nie wystgpuja

Projekt zostal uzgodniony przez Rzeczoznawce do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych
Opracowal: mgr inz. arch. Maria Ingielewicz
Upr. ABU-JX-8386-5/6/89Wk
KP-0178
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ZESTAWIENIE STOLARKI

Tabela zestawieia stolarki drzwiowej
Numer D1 D2 D3 D4
Informacje _ _
dodatkowe - wkladka patentowa = I:Eﬁ:kuweﬁ;?:l:;z - wktadka patentowa s :r lgi‘:(ikiepnnt::t'::;:
o =} o o
schemat
| — | { ommm—
isfle |.S 100 100 100 90
] il 205 205 205 205
Kierunek ofwierania L | P L P L 1 P L [ P
lloge 2 [ 2 1 0 [ 0 | 0
Razem 4 2 1
EI30
Uwagi
KOLOR BIALY
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PLAC ZABAW 1:100

istniejgca_furtka panelowo

1150

\ .> istniejqce ogrodzenie_panelowe bez podmurdwki

LEGENDA:

1. Piaskownica 270 x 181 cm o wymiarach strefy bezpieczerstwa 570 x 482 cm
2. Hustawka 217 x 246 cm o wymiarach strefy bezpieczeristwa 750 x 175 cm

3. Kosz na odpady o wymiarach 50 x 43 cm

4, Zestaw 180 x 208 cm o wymiarach bezpieczerstwa 480 x 558 cm

5. Bujak 27 x 97 cm o wymiarach strefy bezpieczeristwa 227 x 297 cm

6. Lawka o wymiarach 160 x 35 x 40 cm

7. Bujak 38 x 98 cm o wymiarach strefy bezpieczenstwa 238 x 298 cm

8. Zestaw 161 x 170 cm o wymiarach bezpieczeristwa 461 x 470 cm

UWAGA:
Nawierzchnia z trawy naturalnej uktadana na warstwie humusu gr. 10cm
z wyprofilowanymi spadkami o warto$ci min. 0,5 % - 190,00 m2

istniejgce ogrodzenie ponelowe bez podmurdwki

istniejgco_linio_niskiego napigcia
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Maria Jolanta INGIELEWICZ

posiadajgca kwalifikacje zawodowe do pefnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr
ABU-IX-8386-5/6/89 WK,

jest wpisana na liste cztonkéw Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: KP-0178.

Czionek czynny od: 04-03-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 18-07-2023 r. Bydgoszcz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Matgorzata Schmidt, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektow RP,

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0178-1426-7FYD-DEFC-A8F6

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl

lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izba Architektéw RP. Pracownia Projektowania
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
Oswiadczam, ze:

Projekt techniczny :

PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W
KIKOLE, NA POTRZEBY REALIZACJI PROGRAMU ,,MALUCH +”
Kategoria obiektu IX

Adres: DZ. NR 140/15, OBREB KIKOL JED. EWD. KIKOL ,
UL. ZBOINSKIEGO 1

Inwestor: GMINA KIKOL, 87-620 KIKOL, UL. PLAC KOSCIUSZKI 7

sporzadzony zostal zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Opracowat: mgr inz. Marcin Mospinek LGM MK_\/
Projektowat: mgr inz. arch. Maria Ingielewicz

Upr. ABU-JX-8386-5/6/89Wk

KP-0178

023.07.25

Projekt budowlany sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujagcymi przepi/s, mi
oraz zasadami wiedzy techniczne;. A
Podstawa prawna: art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (
tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2351).




