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PROJEKT TECHNICZNY
CzESC OPISOWA — INSTALACJE WODKAN, CO
Temat: PRZEBUDOWA, POLEGAJACA NA REMONCIE CZESCI BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO-

PRZEDSZKOLNEGO W KIKOLE, NA POTRZEBY REALIZAC)I PROGRAMU ,MALUCH +”
Dz. Nr 140/15, obreb Kikét, jed. ewd. Kikot, ul. Zboiriskiego 1.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt architektoniczny i projekty branzowe

e

2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 15 czerwca 2002r, w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie /Dz.U.
Nr 75 z 2002r., poz.140, zm: Nr 44, poz.434/.

3. Polskie normy i $wiadectwa.
2.: DANE OGOLNE.
2.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie instalacji sanitarnych wod-kan i co dla projektowanej
przebudowy polegajacej na remoncie czeéci budynku Zespotu Szkolno-Przedszkoinego w Kikole,
na potrzeby realizacji programu ,Maluch +".

Zasilanie projektowanych pomieszczen w wode z istniejgcej na terenie nieruchomosci instalacji.
Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych z projektowanych pomieszczen projektuje sie do istniejgcej
kanalizacji na terenie nieruchomosci.

Ciepta woda dla projektowanych pomieszczen przygotowywana bedzie w 2 projektowanych
podgrzewaczach pojemnosciowych elektrycznych zlokalizowanych w pomieszczeniu gospodarczym
oraz pomieszczeniu zmywalni.

2.2. TEMAT | ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejszy projekt budowlany obejmuje:
Projekt instalacji wody zimnej i cieptej
Projekt instalacji kanalizac]i sanitarnej
Instalacjl centralnego ogrzewania

3. OPIS TECHNICZNY ROZWIAZAN .
Przewiduje nowg instalacje wody zimnej i cieplej w pomieszczeniach, nowg instalacjg kanalizacji
sanitarnej.

Zaktada sie pozostawienie istniejacej instalacji grzewczej w obrebie przedmiotowych pomieszczen
bez zmian z montazem dodatkowo grzejnika w pom. tazienki.

3.1, INSTALACJA WODY ZIMNEJ i CIEPLE].
Instalacja wody zimnej { rozprowadzenia, podejécia do urzadzen) z rur wodociggowych

polipropylenowych typu PP-3 PN16 systemu z rur BOR Plus z polipropylenu typ PP-3 taczonych
przez zgrzewanie.




Instalacja wody cieptej z rur wodociggowych polipropylenowych typu PP-3 PN 25 stabi z
polipropylenu typ PP-3 taczonych przez zgrzewanie.

Prowadzenie przewoddw pod stropem i podtynkowo w bruzdach sciennych na wysokosci 30 cm
nad posadzka, do przyboréw sanitarnych w instalacji trojnikowej w poszczegélnych
pomieszczeniach.

Mocowanie rur na uchwyty ze spadkiem 0,3% w kierunku odwodnien lub punktéw czerpalnych.
Rury mocowac do Scian za pomoca obejm stalowych z gumowymi podktadkami lub z tworzyw
sztucznych. Mocowania rozmieszczac w zalecanych odleglosciach

W punktach podtgczen zastosowaé zawory odcinajgce.

Umywalki i zlewozmywaki zaprojektowane w obiekcie bedg przystosowane do zainstalowania
baterii i zawordw czasowych stojgcych.

Baterie stojgce majg posiadac indywidualne zawory odcinajace.

Podgrzewacze pojemnosciowe elektryczne 120 dm3 pojemnosciowe w pomieszczeniu P.04 {pom:.

porzadkowe ) araz P.05 ( zmywalnia).

Obliczeniowy przepiyw wody :

Suma wyptywu wody wodociagowej Zg, = 1,81 dm?/s.
Przeptyw obliczeniowy gospodarczy wg dokumentacji instalacji wewnetrznych wynosi :

a5
q=0698(> q,) -012_ 0,82 dm/s
q =0,82 [dm?/s]= 2,95 m3/h

Na podstawie obliczeniowego przeptywu i maksymalnej dopuszczalnej predkosci przeptywu,
sprawdzono $rednice przewodu wodociggowego z rury PE100 PN10 @32mm.

Instalacja zewnetrzna z rur polietylenowych PE 100 PN 10 SDR 170 $rednicy DN32mm.
Wiaczenie do rurociggu @ 40 mm wykonad poprzez trdjnik 40/32z zasuwg DN32.

Obliczeniowe zapotrzebowanie wody i ciepta dla podgrzania cieptej wody

Sredni dobowy rozbidr ciepte] wody uiytkowej

Zatozono : llos¢ uzytkownikdw U = 20 dzieci

Zapotrzebowanie jednostkowe c.w.u. na 1 osobe 28 dm3/j.0 xdobe
Srednio dobowy rozhiér cieplej wody wyniesie:

qsra=28x20 =560{1 / d]

Sredni godzinowy rozbidr ciepte] wody




Gdzie : T- 10h
Qsrn= Qsra/10 = 56 [I/h]

Maksymalny godzinowy rozhiéf cieptej wody

Gmaxh = GsrXNn [f/h]

Gdzie:

Nn— wspétezynnik nieréwnomiernosci godzinowej rozhioru wody
Nh=9,32%y0:24

Nn=9,32*%2002% =4 49

gmaxh =56%4,49 = 251{1 / h]=0,251 m3/h

Zapotrzebowanie ciepta dla podgrzewu cwu

Qewe hér=Gerh X Cp X988, 1 x (Tew-Tzw)/3600 = 0,056x4,2x988, 1x(55-5)/3600 = 3,2kW

Qewy hmex = Gmaxh X Cp x988,1 x (Tew-Tzw /3600 = 0,251x4,2x988,1x(55-5)/3600 = 14,5kW

Obliczeniowa pojemno$c zasobnika

V.= 90 *®* U * Ig(Nh)

Gdzie:
© = - optymalny wspdtczynnik akumulacji 0,35 {(mozna zmniejszy¢ do wartosci 0,1)

®=0,35
Vz = 90x0,35x20xlg { 4,49) = 410 dm3

Dobrana pojemno$€ zasobnika

Vzdobr =2x120 dm3 =240 dm3
- rzeczywisty wspoétczynnik akumulacjl @ rzecz = 0,20

Obliczeniowa moc ciepina wymiennika dla ukiadu z zasobnikiem

Qus= 1,05* G/ [(Na-1) *D]+1
Qzas = 11,0 kw

Dobrano dwa podgrzewacze pojemnosciowe elektryczne 120 dm3 pojemnosciowe w
pomieszczeniu P.04 {pom. porzadkowe ) oraz P.05 ( zmywalnia).

3.2.  INSTALACIA WODOCIAGOWA ZEWNETRZNA.

Przewody z rur polietylenowych PE 100 PN 10 SDR 17 o $rednicy DN 32 mm.
Wigczenie do rurociggu istniejgcej na ternie nieruchomodci instalacji wodociggowe] @40 mm za




pomocg trojnik a 40/32, z zasuwg DN32.
Zasuwa na ci$nienie robocze min. 10 bar, wyposazona w trzpien iskrzynke z zeliwa szarego z
deklem zeliwnym.

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02 w powigzaniu z PN-96/B-02480,
PN- 68/b-06050 oraz PN-97/B-10725.

Przewody nalezy uktadaé w ziemi o 0.4 metra ponizej strefy przemarzania mierzac od gornej
tworzacej przewodu do rzednej projektowanego terenu. W sytuacjach, w ktorych powyzsze
wymagania odnosnie glebokosci utozenia nie moga byé spetnione, nalezy instalacje zabezpieczy¢
przed zamarzaniem.

Przejécia pofaczer wodaciggowych przez sciany obiektdw budowlanych nalezy wykonywac w rurach
ochronnych uszczelnionych na korcach.

Lokalizacja i trasa zgodnie z czescig rysunkows.

3.3.  INSTALACIA ZEWNETRZNA KANALIZAC)! SANITARNE).

Odprowadzenie $ciekow sanitarnych z budynku projektuje sie przewodem DN160 z rur i ksztattek
kielichowych systemu kanalizacji zewnetrznej PVC @ 0,160 o pogrubionych $ciankach klasy S
(szereg SN 8 kPA) SDR 34, z uszczelkg wargowa, wg PN-EN 1401-01:1999.

instalacje projektowang wigczyc do istniejgcego przewodu odplywowego na terenie nieruchomosci
kolektora sanitarnego DN200.

Wiaczenie poprzez istniejacg studnie z kregdw betonowych S0.

Na trasie instalacji projektowana studnia rewizyjna PVC 425,

Roboty ziemne nalezy wykonywadé zgodnie z norma BN-83/8836-02 w powigzaniu z PN-96/B-02480,
PN- 68/h-06050 oraz PN-97/B-10725.

3.4, INSTALACJIA KANALIZACH SANITARNEJ;

Instalacie ponizej poziomu posadzki

Rury z PVC klasy S. o tgczeniach kielichowych wraz z tacznikami, ksztattkami w zakresie $rednic @110
(ponizej poziomu posadzki).

Instalacje podposadzkowa nalezy wykonaé na podsypce piaskowej grubosci min.10 cm. Grubos$¢ ~
15 cm ponad gérna powierzchnie przewodu. Przewody prowadzone w gruncie pod podioga
pomieszczen, pewinny byé utozone na takiej glebokoéci, aby odleglosé liczona od poziomu podtogi
do powierzchni rury wynosita min0,5 m.

Instalacje powyiej poziomu posadzki

Rury z PVC-U/(HT) o $rednicy 50, 75, 110, 160 o podwyzszonej odpornosci termicznej na
przeptywajace Scieki w przeplywie ciggltym do 75°C, a w przeptywie chwilowym do 95¢C. 0
faczeniach .

Piony kanalizacyjne u podstawy wyposazone beda w rewizje, a zakoczone wywiewkami.
Prowadzenie instalacji w pomieszczeniach w bruzdach sciennych ( do srednicy 50 mm } lub w
obudowach { powyzej 50 mm }

W pomieszczeniach sanitarnych, kuchennych i porzgdkowym montowac przybory sanitarne.




W pomieszczeniu porzagdkowym, na wysckosci 0,5 m nad posadzkg zamontowad zlew ze $ciankg i
rusztem. Nad zlewem bateria nascienna kuchenna z uchwytem w dét umoiliwiajgcym postawienie
na zlewie wiadra,

Spadki podejs¢ powinny wynosi¢ minimum 2%,

3.5. EAZIENKI DLA DZIECI
Umywalka - umywalka dziecigca owalna 50x41 cm z ostong,montaz na wysokosci 55-65 cm

Miski WC - miski dzieciece WC - wysokos¢ 32-35 cmn deska antybakteryjna, sptuczka z
tworzywa

Zawory przy umywalkach dzieciecych czasowe typ Temposoft2 dla wody zmieszanej:
Czasowy zaw0r stojacy do umywalki:

Delikatne uruchamianie.

Czas wyplywu ~7 sekund.

Wyptyw nastawiony na 3 |/min przy 3 barach, mozliwoé¢ regulacji od 1,5 do 6 I/min.
Wandaloodporne sitko antyosadowe.

Korpus z litego, chromowanego mosigdzu Z%".

Wzmocnione mocowanie 3 srubami Inox.

Dostarczany z niebieska i czerwong zaslepka.

Mieszacz typ Premix Compact Z1/2" w szafce podtynkowej - 30-60 C z ochrong
przeciwoparzeniowg, automatycznym zamknieciem wody goracej w przypadku zaniku wody zimnej,

Mieszacz termostatyczny cieptej wody uzytkowej do dystrybucji wody zmieszanej:
Zasilanie od 2 do 7 punktéw czerpalnych (w zaleznosci od wyptywu).

Ochrona antyoparzeniowa: automatyczne zamkniecie wody cieptej w przypadku braku
wody zimne].

Regulacja temperatury od 30°C do 60°C, mozliwos¢ zablokowania przez instalatora.
Zawory zwrotne i filtry.

Wymagany minimalny wyptyw: 5 {/min.

Moiliwosdé dezynfekcji termiczne;j.

Z%" (Kv 19 |/min).

Surowy korpus i niebieskie pokretto.

Komplet natryskowy typ Securitherm Securitouch: dwuuchwytowa bateria termostatyczna
natryskowa,

Dwuuchwytowy, termostatyczny komplet natryskowy zawiera:

* Baterie z antyosadowq glowica termostatyczna:

- Ochrona antyoparzeniowa: natychmiastowe zatrzymanie wyptywu wody cieptej w
przypadku braku wody zimnej.

- Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch.

- Regulacja temperatury od 25°C do 41°C.




- Podwéjny ogranicznik temperatury: pierwszy ogranicznik odblokowany do 38°C, drugi
ogranicznik zablokowany na 41°C.

- Glowica ceramiczna % obrotu do regulacji wyptywu.

- Mozliwo$¢ przeprowadzenia dezynfekcji termicznej.

- Wyptyw ograniczony do 8 |/min przy 3 barach.

- Pokretta ERGO.

- Przytgcze do weza natryskowego 24",

- Zintegrowane filtry i zawory zwrotne w przytgczach Z34".

- Dostarczana z 2 standardowymi mimosrodami 22" Z%".

e Chromowana stuchawke natryskowg @119, 1-strumieniows, antyosadowg z uchwytem
antyposlizgowym (nr 815).

* Waz SILVER L.1,50 m z PVC gtadki efekt metaliczny (nr 836T1}.

* Drazek natryskowy @25, rozstaw regulowany do 670 mm, uchwyt do stuchawki
natryskowej z regulacjg wysokosci i mydelniczka.

3.6. PROBY, PRZEISCIA PRZEZ PRZEGRODY

Badania szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ przed wykonaniem robot posadzkarskich i
wykonaniem izolacji termiczne].

Przewody wody zimnej i cieptej po zakoriczeniu montazu poddac prébie cisnieniowej na cisnienie
0,6 MPa.

Instalacje wodociggowg uktadang w bruzdach Sciennych nalezy poddac prébie ci$nieniowej przed
jej zamurowaniem.

Instalacje wodociggowa poddac ptukaniu.

Przepusty scienne i stropowe:
tuleje rurowe z rur stalowych ocynkowanych, wytozone materiatem dzwiekoizolacyjnym z

hiepalnego widkna mineralnego albo pianka poliuretanows, uszczelnienie kitem trwaleplastycznym.

W tulei nie moze sie znajdowaé Zadne potaczenie na przewodzie.

3.7.  IZOLACJE TERMICZNE

Przewody wodociggowe izolowaé przy zastosowaniu otulin cieptochronnych polietylenowych gr. 6
mm przy prowadzeniu podtynkowym oraz gr. 19 mm przy prowadzeniu nasciennym.

4. OPIS TECHNICZNY ROZWIAZAN INSTALACIA €O .

Zaktada sie pozostawienie istniejgcej instalacji grzewczej w obrebie przedmiotowych pomieszczen
bez zmian z montazem dodatkowo grzejnika w pom. tazienki.

W budynku funkcjonuje instalacja centralnego ogrzewania wodnego, niskoparametrowego
pompowego, z rozdziatem dolnym, o parametrach 70/55C grzejnikowego.

4.1. ELEMENTY GRZEJNE




W pomieszczeniach istniejgce grzejniki stalowe plytowe grzejniki stalowe z podiaczeniem grzejnika
bocznym pozostawia sie bez zmian,

W pomieszczeniu tazienki { pom. P.03 ) zamontowac grzejnik plytowy stalowy podtaczenie boczne z
zaworem termostatycznym grzejnikowym z glowica termostatyczng.

4.2, PRZEWODY
Przewody centralnego ogrzewania istniejgce - rury ocynkowane ze stali weglowej zgodne z normg
PN-EN 10305-3:2011, taczniki zaprasowane zaciskowe.

Projektowany grzejnik wiaczy¢ w przewod zasilajgey istniejgce pomieszczenia.
Potaczenia z armaturg i urzadzeniami srubunkowe, gwintowane.

4.3, ARMATURA

Armatura — zawory kulowe. W najwyzszych punktach odpowietrzenia, w najnizszych odwodnienia.
Przy grzejnikach z whudowanymi zaworami termostatycznymi nalezy zamontowac glowice
termostatyczne typ RTS-K Everis nr 013L4250 z mozliwoscig ograniczenia nastawy.
Odpowietrzenie instalacji c.o. realizowane jest poprzez manualne odpowietrzniki przy grzejnikach
oraz na koricowkach piondéw poprzez automatyczne odpowietrzniki.

a4, WENTYLACIA

W pomieszczeniu P.02 na wlotach kanaléw wentylacyjnych wentylatory scienne 200 m3/h dp
200Pa, 230V 50HZ oraz dachowe dp 200Pa, 230 V 50HZ o wydajnosci 200 m3/h — zatagczane

recznie.

W pomieszczeniu P.01 oraz P.03 na wiotach kanatdw wentylacyjnych wentylatory écienne o
wydajnoéci 150 m3/h, dp 200Pa, 230 V 50HZ sprzezone z wytgcznikiem $wiatfa.

W pomieszczeniu P.05 oraz P.06 wentylatory dachowe o wydajnosci 150 m3/h, dp 200Pa, 230V
50HZ — zatgczane recznie.

Lokalizacja wg czesci rysunkowe).
5. MATERIALY PODSTAWOWE
5.1. Instalacja wod-kan

Przewody wodociggowe:

instalacja wody zimnej z rur wodociggowych polipropylenowych typu PP-3 PN16 SDR 7,25 systemu
z rur z polipropylenu typ PP-3 faczonych przez zgrzewanie

Instalacja wody cieptej z rur wodociggowych polipropylenowych typu PP-3 PN 20 stabi z
polipropylenu typ PP-3 faczonych przez zgrzewanie

Instalacja wodociggowa zewnetrzna - z rur polietylenowych PE 100 PN 10 SDR 17 o Srednicy DN 32
mm.




Przewody kanalizacyjne:

Rury do kanalizacji wewnetrznej nadposadzkowej - Rury z PVC-U/(HT) o $rednicy 50, 75, 110, 0
podwyZszonej odpornosci termicznej na przeptywajace scieki w przeptywie ciggtym do 752C, a w
przeptywie chwilowym do 952C. o tgczeniach kielichowych .

Ksztattki przytaczeniowe - ksztattki o srednicach 50, 75 i 110 mm produkowane s3 z PVC-U typ HT.

Rury do kanalizacji wewnetrznej podposadzkowej i zewnetrznej- Rury z PVC klasy S. o tgczeniach
kielichowych wraz z tgcznikami, ksztattkami w zakresie $rednic #75-160

Armatura:

Zawory czerpalne — kulowe gwintowane ze ztaczka do weza DN 15 chromowane,

Baterie umywalkowe stojgce DN 15

Baterie zlewozmywakowe stojgce DN 15

Zawory czasowe do wody zmieszanej Temposoft2

Mieszacz typ Premix Compact Z1/2" w szafce podtynkowej - 30-60 C z ochrong
przeciwoparzeniows,

Komplet natryskowy typ Securitherm Securitouch: dwuuchwytowa bateria termostatyczna
natryskowa, z ochrong antyoparzeniowa, podwéjnym ogranicznmikiem temperatury, wyptyw
ograniczony do 8 |/min, chromowana stuchawka, waz, drazek, uchwyt.

Wyposaienie:

Umywalki dziecigce z otworem owalne 50x41 cm z ostong.
Miski dzieciece WC - wysokos¢ 32-35 cm deska antybakteryjna, sptuczka z tworzywa.

Umywalki z otworem 50x42 cm
Zlewozmywaki ze stali nierdzewnej

Zlew — komora gospodarcza - z blachy stalowe] nierdzewnej, do montazu na scianie, z panelem
$ciennym i rusztem stalowym dla postawienia wiadra

Miski ustepowea stojace - urzadzenie kompaktowe 6l z odptywem poziomym, z deska sedesowa
twarda .

Brodziki 90x80 na postumencie styropianowym.

Podgrzewacze pojemnosciowe elektryczne 120 dm3 pojemnosciowe - 2 kpl
5.2; Instalacja co

Przewedy c.o:
Rury ocynkowane ze stali weglowej zgodne z norma PN-EN 10305-3:2011, taczniki zaprasowane

zaciskowe,

Wyposaienie:

Grzejnik plytowy typ CV22 uniwersalny , cdmiany 600, L=0,50m

Wentylatory dachowe dp 200Pa, 230 V 50HZ o wydajnosci 200 m3/h zataczane recznie — 1 kpl
Wentylatory dachowe dp 200Pa, 230 V 50HZ o wydajnosci 150 m3/h zataczane recznie ~ 2 kpl
Wentylatory scienne dp 200Pa, 230 V 50HZ o wydajnosci 150 m3/h sprzezone z wytacznikiem
Swiatta — 2 kpl




Wentylatory scienne dp 200Pa, 230 V 50HZ o wydajnosci 200 m3/h zatgczane recznie — 1 kpl

6. CZESC KONCOWA

Prace nalezy wykonac zgodnie z

e ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano - Montazowych Cz. Il —
Instalacje Sanitarne i Przemystowe” oraz przepisami i normami w przedmiotowym
zakresie.

e Niniejszym opracowaniem

e Instrukcjg wykonania instalacji z rur polipropylenowych i polipropylenowych.

e Instrukcjami producentow i dostawcow urzadzen.

e W czasie robot montazowych przestrzegac przepiséw BHP i p.pozarowych.

Projektowane roboty nie wymagajg opracowania planu BIOZ.

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu zawiera sie w granicach dziatki nr 140/15, obreb
Kikot, jed. ewd. Kikét, ul. Zboinskiego 1

Przewidywana inwestycja nie stanowi negatywnego oddzialywania na srodowiska oraz
zagrozenia dla higieny i zdrowia ludzi.

PROJEKTANT: mgr inz. Janusz Mospinek
ABU-IX-8386-5/74/89 W
KUP/1S/0175/04
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
A )

- mgr inz. Janusz Mospinek, \
— PROJEKIONAL | ABU-Ix-8386-5/74/89 Wk, KUP/ISIO175/04

DL o ra
sd w@ PRACOWNIA PROJEKTOWANIA | NADZORU WAMAR

E 9 3 9 - ul. Lotnicza 14, 87-800 Wioctawek
tel. +48 607 505 668/ 504 039 974/ 663 910 885

- e-mail:wamar@onet.pl
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RZUT PARTERU - STAN ISTNIEJACY 1:100

= gle 2le
I r S . "F"‘;:"“I s J| b LN N - : R R il e —
e e ek s e
C22-60 L1,20 5C22-60L1,20 ﬁCZZ-SO L1,20 C22-60 L1,20  €22-60 L1,20
I
|
1,0()3—' A LER abes I
I , 0.1 1m3
|
|
I
|
|
I
(
- T_ S— = r‘% B — =Y —
I ol
; instolacjo co ||

istniejgca

C22-60 L1,20

OZNACZENIA

CV22-60 L1,20

istniejace przewody zasilajgce ze stali ocynkowanej na polaczenia zaciskowe

istniejace grzejniki stalowe plytowe , wysokos¢ H = 600 mm, z wbudowanym
zaworem termostatycznym,podtaczenie boczne - pozostawia sie bez zmian

RZUT PARTERU - STAN ISTNIEJACY

Alf\

mgr inz. Janusz Mospinek, u

PROJEKTOWAL | \B1J-1X-8386-5/74/89 Wk, KUP/ISI0175/04

PRACOWNIA PROJEKTOWANIA | NADZORU WAMAR
w n m 0 ' ul. Lotnicza 14, 87-800 Wioctawek
tel. +48 607 505 668/ 504 039 974/ 663 910 885

e-mail:wamar@onet.pl

WA MONCI ] U
INWESTYCJA  |57KOLNO—P ZEDSZKE EGO W KIKOLE, NA POTRZEBY REALIZACJI

DZ. Nr 140/15, OBREB EWD. KIKOt, UL. ZBOINSKIEGO 1, B7-620 KIKOL
BRANZA SANITARNA FAZA | PT

1S.02

DATA 25-07-2023 SKALA | 1:100
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afka na nocniki
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instalacja co ||

istniejgca
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RZUT PARTERU - STAN PROJEKTOWANY
INSTALACJA CO 1:100

OZNACZENIA

e e istniejgce przewody zasilajgce ze stali
ocynkowanej na polgczenia zaciskowe

CV22-60 L1.20 istniejacy grzejnik stalowy plytowy , wysokosé
[ == ! H =600 mm, z zaworem termostatycznym,
P podiaczenie boczne - pozostawia sig bez zmian

C22-60 L0,5O projkwtowany grzejnik stalowy plytowy , wysoko$é

H =600 mm, z zaworem termostatycznym,
podiaczenie boczne

WM wentylatory scienne , dachowe

Przewody c.0.

Przewody zasilajgce - rury ze stali ocynkowanej z systemem ztgczek zaprasowywanych na
potgczenia zaciskowe Tmax = 120 st. Pmax = 1.6 MPa,

Grzejnik stalowy plytowe typ C, z wbudowanym zaworem termostatycznym, podtaczenie boczne.

Glowice termostatyczne

W pomieszczeniu P.02 na wlotach kanatow wentylacyjnych wentylatory $cienne oraz dachowe
o wydajnoéci 200 m3/h.

W pomieszczeniu P.01 oraz P.03 na wiotach kanatow wentylacyjnych wentylatory $cienne o
wydajnosci 150 m3/h sprzezone z wylacznikiem $wiatta.

W pomieszczeniu P.05 oraz P.06 wentylatory dachowe o wydajnosci 150 m3/h.

RZUT PARTERU - INSTALACJA CO

A, .

mgr inZ. Janusz Mospinek,
PROJEKTOWAL | ABU-X-8386-5/74/89 Wk, KUP/IS/0175/04

PRACOWNIA PROJEKTOWANIA | NADZORU WAMAR
w a m 0 ' ul. Lotnicza 14, 87-800 Wioctawek
tel. +48 607 505 668/ 504 039 974/ 663 910 885

e-mail:wamar@onet.pl

1] A MONCI | BUDYNK|
INWESTYCJA SZKOLNO-P zmszxg EGO W KIKOLE, NA POTRZEBY REALIZACII
DZ. Nr 140/15, OBREB EWD. KIK6L, UL. ZBOINSKIEGO 1, B7-620 KIKOL

BRANZA SANITARNA FAZA | PT I S 03

DATA 25-07-2023 SKALA | 1:100




|
RZUT PARTERU '
INSTALACJA WOD-KAN 1:100 :

=
=

1,5%

. OZNACZENIA

I = I T ! . woda zimna
} g=koer Y hped : woda ciepla = ———mmmmm
'- woda ciepta |
MIEJSCI - zmieszana 7

pion kanalizacyjny ® @)
projektowany

podgrzewacz pojemnosciowy 120 O
dm3 elektryczny 2,0 kW / 230V

kanalizacja
sanitarna

rzedna przewodu
od poziomu +- 0.00 —=0,50
( zmiana wysokoéci) —-1,30

UWAGA:

WODA ZIMNA - Poziom, piony,
z rur PN 16 z polipropylenu typ 3 faczonych przez zgrzewanie.

WODA CIEPLA - Poziom, piony, z rur stabilizowanych wktadka aluminiowg PN 28 z polipropylenu typ 3
taczonych przez zgrzewanie ‘

KANALIZACJA |
Rury do kanalizacji wewnetrznej nadposadzkowej - Rury z PVC-U/(HT)
o $rednicy 50, 75, 110,

Rury do kanalizacji wewnetrznej podposadzkowej - Rury z PVC klasy S. o taczeniach kiel ichowych
wraz z tgcznikami, ksztaltkami w zakresie $rednic @110- @ 160 (ponizej poziomu posadzki),

UWAGA;
Ksztaltki przylaczeniowe - ksztaltki o srednicach 50, 751 110 mm
Miski dziecigce WC - wysokos$c 32-35 cm deska antybakteryjna, spluczka z tworzywa z PVC-U typ HT

Umywalki dziecigce owalna 50x41 cm z oslong,montaz na wysokosci 55-65 cm,

Zawory przy umywalkach dziecigcych czasowe z delikatnym uruchamianiem dla wody i . G er .
zmieszanej, Przewody zasilajace pod nad stropem podwieszonym wody cieptej i cyrkulacyjnej izolowaé

ch otulinami o grubosci izolacji minimum:

Mieszacz Z1/2" w szafce podtynkowej - 30-60 C z ochrona przeciwoparzeniowa,

automatycznym zamknieciem wody gorgcej w przypadku zaniku wody zimnej Dla rur o srednicy wewnetrznej do 22 mm - 20 mm

ey ® y gorqeelw prayp Y ) Dla rur o $rednicy wewnetrznej od 22 do 35 mm - 30 mm |
Komplet natryskowy : dwuuchwytowa bateria termostatyczna natryskowa, z ochrong Dia rur o srednicy wewnetrznej od 35 do 100 mm - réwna $rednicy wewnetrznej rury |
antyoparzeniowa, podwojnym ogranicznmikiem temperatury, wyptyw ograniczony do 8 l/min, . - : o 5 : " f
chromowana sluchawka, waz, drazek, uchwyt. Przewody wody zimnej izolowa¢ antykondensacyjnie o grub. izolacji 9 mm. |

RZUT PARTERU - INSTALACJA WOD-KAN

4 N |
mgr inz. Janusz Mospinek,
PROJEKTOWAL | ABU-IX-8386-5/74/89 Wk, KUP/IS/0175/04 / V b\(/ |
L
PRACOWNIA PROJEKTOWANIA | NADZORU WAMAR
w o m o ' ul. Lotnicza 14, 87-800 Wioctawek
tel. +48 607 505 668/ 504 039 974/ 663 910 885 |
e-mail:wamar@onet.pl
7y YNKD U |
INWESTYCJA EZKOLNO-P zanszmﬁsco W KIKOLE, NA Egmzm REALIZACUI |
PROGRAMU "MALUCH+ |
DZ. Nr 140/15, OBREB EWD. KIKOL, UL. ZBOINSKIEGD 1, 87-620 KIKOL |

BRANZA SANITARNA FAZA | PT IS 0 4
DATA 25-07-2023 SKALA | 1:100 ’




prowadzig, |

AV

™~

pod stropem

O
™2

mieszacz

podfynkowy
w szafce .

UWAGA;

Miski dzieciece WC - wysokos¢ 32-35 cm deska antybakteryjna, spiuczka z tworzywa
Umywalki dziecigce owalna 50x41 cm z osiong,montaz na wysokosci 55-65 cm,

Zawory przy umywalkach dzieciecych czasowe z delikatnym uruchamianiem dla wody
zmieszanej,

Mieszacz Z1/2" w szafce podtynkowej - 30-60 C z ochrong przeciwoparzeniowa,
automatycznym zamknigciem wody gorgcej w przypadku zaniku wody zimnej

Komplet natryskowy : dwuuchwytowa bateria termostatyczna natryskowa, z ochrong
antyoparzeniowa, podwojnym ogranicznmikiem temperatury, wyplyw ograniczony do 8 I/min,
chromowana stuchawka, waz, drazek, uchwyt.

RZUT PARTERU
INSTALACJA WOD-KAN 1:50

OZNACZENIA

woda zimna
woda ciepla = ~—mmmimmm s
woda ciepta
zmieszana

pion kanalizacyjny ® @
projektowany

podgrzewacz pojemnosciowy 120 @
dm3 elektryczny 2,0 kW / 230V

kanalizacja
sanitarna

rzedna przewodu
od poziomu +- 0.00 =0.,50
( zmiana wysokosci)  —7,30

UWAGA :

WODA ZIMNA - Poziom, piony,
z rur PN 16 z polipropylenu typ 3 tgczonych przez zgrzewanie.

WODA CIEPLA - Poziom, piony, z rur stabilizowanych wktadka aluminiowa PN 28 z polipropylenu typ 3
taczonych przez zgrzewanie

KANALIZACJA

Rury do kanalizacji wewnetrznej nadposadzkowej - Rury z PVC-U/(HT)
o srednicy 50, 75, 110,

Rury do kanalizacji wewnetrznej podposadzkowej - Rury z PVC klasy S. o taczeniach kiel ichowych
wraz z tgcznikami, ksztaltkami w zakresie $rednic @110- @ 160 (ponizej poziomu posadzki),

Ksztaitki przylaczeniowe - ksztattki o érednicach 50, 75 i 110 mm
z PVC-U typ HT

Przewody zasilajace pod nad stropem podwieszonym wody cieplej i cyrkulacyjnej izolowad
otulinami o grubosci izolacji minimum:

Dla rur o srednicy wewnetrznej do 22 mm - 20 mm
Dla rur o érednicy wewnetrznej od 22 do 35 mm - 30 mm
Dla rur o érednicy wewnetrznej od 35 do 100 mm - réwna érednicy wewnetrznej rury

Przewody wody zimnej izolowa¢ antykondensacyjnie o grub. izolacji 9 mm.

RZUT PARTERU - INSTALACJA WOD-KAN

/1,
mgr inz. Janusz Mospinek,
PROJEKTOWAL |\ 5\-1X-8386-5/74/89 Wk, KUP/IS/0175/04 / W

PRACOWNIA PROJEKTOWANIA | NADZORU W»%MAR
w Q m 0 ' ul. Lotnicza 14, 87-800 Wioclawek
tel. +48 607 505 668/ 504 039 974/ 663 910 885

e-mail:wamar@onet.pl

Ul u
INWESTYCJA ZKOLNOPRZEDSZKOLNEGO W KIKOLE, NA POTRZESY REALIZACI
DZ. Nr_140/15, OBREB EWD. KIKGL, UL. ZBOINSKIEGO 1, B7-620 KIKOL

BRANZA SANITARNA FAZA | PT I S ) 04a

DATA 25-07-2023 SKALA | 1:100
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ROZWINIECIE

INSTALACJA WOD-KAN
1:100
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OZNACZENIA

woda zimna
woda ciepla

woda ciepla
zmieszana

pion wod-kan m (ki kd
(podejscie)
projektowany

zawor czerpalny czasowy - ZCU
zawor czerpalny - ZC

bateria umywalkowa stojaca - BU
bateria zlewozmywakowa stojaca - BZ
bateria natryskowa $cienna - BN

zawor napowietrzajacy - ZN

mieszacz podtynkowy - MT

basen do mycia nocnikéw - BMN

miska ustepowa dziecieca - MUD

umywalka - U
umywalka dziecieca - UD

brodzik - N

ROZWINIECIE INSTALACJI WOD-KAN

PROJEKTOWAL

mgr inz. Janusz Mospinek,
ABU-IX-8386-5/74/89 Wk, KUP/IS/0175/04

A4 N
VW

PRACOWNIA PROJEKTOWANIA | NADZORU W4

e-mail:wamar@onet.pl

MAR

ul. Lotnicza 14, 87-800 Wioclawek
tel. +48 607 505 668/ 504 039 974/ 663 910 885

INWESTYCJA zKOLHo—gezmszKo EGO W xmo'fzf NK POTRZEBY REALIZACH

DZ. Nr 140,15, GBREB EWD. KIKOL, UL. ZBOIRSKIECO 1, B7-620 KIKOL
BRANZA SANITARNA FAZA | PT I S 05
DATA 25-07-2023 SKALA | 1:100 .




101,80 (+0,00)

Poziom poréwnawczy 94,00 m n.p.m.

Istn. studnia rewizyjna bet. DN1200

Istn. kan. sanitarna @200

100,25 | 101,45 | 101,45 | PVC TEGRA 425
100,28 | 101,45 | 101,45 | budynek istniejgcy

0|
Rzedna terenu projektowanego g
g
Rzedna terenu istniejgcego =
Rzedna dna kanatu é
Zaglebienie dna kanatu [m] =y 5 &

Odlegtosci [m]

9,20

2,30

Srednice, materiat 1 i// 1 60/
Spadek 15,0 %o 15,0 %o

Dilugose trasy [m] §_

2
11,50

@

@ Bud.

do inst.
wewn.

PROFIL ISTALACJI ZEWNETRZNEJ
KANALIZACJI SANITARNEJ

skala 1:100

Kanalizacja sanitarna

Rury kielichowe PCV Dn 160 klasy S ( szereg SN 8 kPA),
z uszczelka, wg PN-EN 1401-01:1999.

Studnia rewizyjna systemowa PVC 425.

PROFIL INSTALACJI ZEWNETRZNEJ KANALIZACJI SANITARNEJ

PROJEKTOWAL

mgr inz. Janusz Mospinek,
ABU-IX-8386-5/74/89 Wk, KUP/IS/0175/04

A1, 1
VY

PRACOWNIA PROJEKTOWANIA | NADZORU W \MAR

e-mail:wamar@onet.pl

ul. Lotnicza 14, 87-800 Wtoctawek
tel. +48 607 505 668/ 504 039 974/ 663 910 885

RZEBUDOWA_POLE

NA REMONCIE CZESCI BUDYNKU ZESPOLU

INWESTYCJA ggiégmo—P zmszxg EGO W KIKOLE, NA POTRZEBY REALIZACI

DZ. Nr 140/15, OBREB EWD. KIKOL, UL. ZBOINSKIEGO 1, 87-620 KIKOL
BRANZA SANITARNA FAZA | PT IS 06
DATA 25-07-2023 SKALA | 1:100 "




istniejgca instalacja wodociagowa DN40

wiaczenie przez trojnik 40 /32

Rurociag ociepli¢ 20 cm

warstwg zuzla i przykry¢ folig PE

101,80 (£0,00)

D Y

l- 1,30

o
(o>]
v
>
w
£ =
pa [5)
o 2 L.x
2] = (]
= 3 c
o ) @
g 2 7
& ®© S
2 5 S
Poziom poréwnawczy 94,00 m n.p.m. N e =
N N 0
S & &
Rzedna terenu projektowanego ] <] <]
(=) (=) (=)
3 2 @
Rzedna terenu istniejgcego ] < <]
€ jaceg =l = o=
g 8 8
Rzedna osi rurociggu [m] ol P ey
S g =
i . . " o Q) 0|
Zagtebienie osi rurociggu @) ] <
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PROFIL INSTALACJI
ZEWNETRZNEJ WODOCIAGOWEJ
skala 1:100

Instalacja zewwnetrzna - z rur polietylenowych PE 100 PN 10 SDR 17 o $rednicy DN32mm

Przewdd nalezy uszczelni¢ w miejscu przejécia przez tuleje od strony gruntu przy pomocy
przejscia szczelnego typu INTEGRA.

PROFIL INSTALACJI ZEWNETRZNEJ WODOCIAGOWEJ
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mgr inz. Janusz Mospinek,

PROMERTONAE ABU-IX-8386-5/74/89 Wk, KUP/IS/0175/04

PRACOWNIA PROJEKTOWANIA | NADZORU WAMAR
w 0 m o ' ul. Lotnicza 14, 87-800 Wioclawek
tel. +48 607 505 668/ 504 039 974/ 663 910 885

e-mail:wamar@onet.pl

UDOWA NA_REWONCI T BUDYNRU
INWESTYCJA IEZKOLNO—PBZEDSZKOEEEGO W KIKOLE, NA %TREEBY REALIZACJI
PROGRAMU "MALUCH+

DZ. Nr_140/15, OBREB EWD. KIKOL, UL. ZBOINSKIEGO 1, B7-620 KIKGL

BRANZA SANITARNA FAZA | PT I S 07
DATA 25-07-2023 SKALA | 1:100 "




PRZEKROJ POPRZECZNY WYKOPU

i

Grunt rodzimy

//’/’___~—________

Obsypka do wys.30 cm nad wierzch rury
z piasku $redniego zageszczanego do 0,98
wg "Standartu Proctor"

Rura przewodowa

Podsypka piaskowa z piasku

$redniego zageszczana do 0,98
wg "Standartu Proctor"

PRZEKROJ POPRZECZNY WYKOPU

/7/!/\

PROJEKTOWAL

mgr inz. Janusz Mospinek,
ABU-1X-8386-5/74/89 Wk, KUP/1S/0175/04

PRACOWNIA PROJEKTOWANIA | NADZORU
wa mn ' ul. Lotnicza 14, 87-800 Wioctawek \9
tel. +48 607 505 668/ 504 039 974/ 663910 885

e-mail:wamar@onet.pl
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INWESTYCJA SZKOLNO-PBZEDSZKOEEGO W KIKOLE, NA Egmzamr REALIZACJI
PROGRAMU "MALUCH+ ]
DZ. Nr 140/15, OBREB EWD. KIKGL, UL ZBOINSKIEGO 1, B7-620 KIKOL
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POLSEKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-617-ACC-9F3 *

Pan JANUSZ MOSPINEK o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0175/04

adres zamieszkania ul. CHMIELNA 39/4, 87-800 WLOCEAWEK

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-29 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

& 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

! Bazowyth

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.




