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Opis techniczny

1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:
zlecenia Inwestora

- projektu budowlanego

- obowigzujqgcych norm i przepisow

2. Zakres opracowania
Projekt obejmuje wykonanie instalacji elektrycznej w obiekcie:
PRZEBUDOWA POLEGAJACA NA REMONCIE CZESCI BUDYNKU
ZESPOLU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W KIKOLE, NA POTRZEBY
REALIZACJI PROGRAMU ,MALUCH+"”
Adres: ul. Zboinskiego 1, Kikoét, dz. nr 140/ 15, obr. Kikot, jedn. ewid Kikot
Inwestor: Gmina Kikot

ul. Plac Kosciuszki 7, 87-620 Kikot

3. Zasilanie projektowanych obwodow

Projektowane  obwody w  pomieszczeniach wyprowadzone  sa
z projekctowanej rozdzielni RP.

Lokalizacja rozdzielni zgodnie z rys. nr 1.

Rozdzielnia RP zasilana jest z istniejqcej rozdzielni gtéwnej RG szkoty.

W rozdzielni RG zamontowacé zabezpieczenie R303 32A.

Wiqgczenie rozdzielni za istniejgcym przeciwpozarowym wytqgceznikiem
pradu PWP dla budynicu.

Zasilanie wykonaé kablem YKY 5x10 mm?Z.

Rozdzielnie wykonaé¢ zgodnie ze schematem ideowym zasilania

(rys. nr 2).

4. Instalacje

4.1. Instalacja oswietleniowa

Instalacje oswietleniowaq wykonaé zgodnie z rysunkiem nr 1.




Instalacje wykonacé zgodnie z opisem na rysunku.

Instalacje wykonaé w tynku przewodem YDY 3x1,5 mm&.

Typy opraw zgodnie z zatqgczonym opisem oraz rysunikiem.

Osprzet wtynkowy, w pomieszczeniach gospodarczych, tazience,
wtynkowy szczelny.

Wytqgczniki montowadé na wysolkosci 1,3 m od podtoza.

4.2. Instalacja gniazd

Instalacje nalezy wykonaé zgodnie z rysunkiem nr 1.

Instalacje gniazd wykonaé w tynku.

Gniazda 1 faz. 16 A/N+PE zasili¢ przewodem YDY 3x2,5mm?.

Stosowacé gniazda wtynkowe, w pomieszczeniach gospodarczych, tazience,
wtynkowe szczelne.

Wszystkie gniazda ze stykiem ochronnym.

Dla zasilania zmywarki z wyparzaczem (obw. nr 7) zaprojektowano
wydzielony obwod zalkoriczony gniazdem 3 faz.

Wypust zasilania kuchni 3 faz. (obw. nr 9) zakornczyé puszkaq.

Zasilania wykonad¢ przewodem YDY 5x2,5 mmZ.

Gniazda w pomieszczeniach ogolnych montowaé¢ na wys. 0,3 m,
pomieszczeniach gospodarczych 0,9 m, przy umywalkach 1,4 m
od podtoza.

Zasilanie wyciqgu kuchennego (obw. nr 8/3) doprowadzi¢ do wentylatora
okapu.

4.3. Instalacja wentylacji

W pomieszczeniach przewidziano montaz wentylatoréw kanatowych oraz
wentylatorow dachowych.

W pomieszczeniu sala dzieci, zmywalnia, kuchnia zatgczanie wentylatorow
wytgcznikami wtynkowymi w innym kolorze niz pozostate (obw. W1, W2,
W3, W4).

Zasilania wykonadé przewodem YDY 3x1,5 mm?.

W pozostatych pomieszczeniach zatqczanie wentylatorow z obwodami
oswietleniowymi. Wentylatory wyposazone sq w uktad opozniajgcy

wytagczenie. Zasilanie wykonaé przewodem YDY 4x1,5 mm?.




4.4. Zasilanie podgrzewacza wody

Dla zasilania podgrzewaczy wody zaprojektowano wydzielone obwody

zalkonczone gniazdami (obw. nr 6 i 10).

Zasilanie wykonaé przewodem YDY 3x2,5 mm?.

4.5. Instalacja odgromowa

Na budynku istnieje instalacja odgromowa.

Nalezy dokona¢ przeglgdu i ewentualnej naprawy instalacji.

Rezystancja uziemienia Rz< 10 Q.

4.6.0swietlenie awaryjne

4.6.1. Wykonanie oswietlenia

W budynku projektuje sie oswietlenie awaryjne w tym:

» oswietlenie awaryjne ewalkuacyjne

» montaz znakow bezpieczenstwa (oprawy z piktogramami).

Osuwietlenie awaryjne ewakuacyjne przyjeto na drogach ewalkuacyjnych.

Oswietlenie zaprojektowano zgodnie z obowiqzujgcymi normami:

»  PN-EN 50172:2005. Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

»  PN-EN 1838:2005. Oswietlenie awaryjne

» PN-EN 60598-2-22:2004. Oprawy oswietleniowe do oswietlenia
awaryjnego

Prace opraw oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w catosci

przewidziano do pracy w trybie ,na ciemno”.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne zrealizowane zostato za pomocq

opraw awaryjnych jednozadaniowych z funkcja autotestu. Wszystkie

oprawy wyposazone sq we witasne uktady podirzymania napiecia

(akumulatory) pozwalajace na prawidtowa prace opraw przez min.

1 godzine. Oprawy zostaty tak rozmieszczone, aby natezenie oswietlenia

spetniato okreslone w normie minimalne poziomy oswietlenia.

Oprawy oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego zostanag zasilone

z obwodu osuwietlenia podstawowego. Zasilanie opraw awaryjnych i

opraw ewakuacyjnych wykonaé przewodami typu YDY 3x1,5 mmZ2, ktore

prowadzié w tynku.

Zataczenie oswietlenia awaryjnego bedzie nastepowato automatycznie po

zaniku napiecia podstawowego. Czas zatqczenia opraw oswietlenia
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awaryjnego ewakuacyjnego i ewakuacyjnego nie powinien byé dtuzszy niz

2 s od momentu zaniku napiecia.

Wymagane minimalne poziomy natezenia oswietlenia awarynego,
ewakuacyjnego:

»  w osidrogi ewakuacyjnej natezenie osw.E musi wynosic¢ min. 1 Ix,

» wzdluz centralnej linii drogi ewakuacyjnej stosunek Emax./Emin.
40/1,

»  na poziomie podtogi na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej
natezenie oswietlenia E musi wynosié¢ min. 0,5 Ix,

»  w obrebie 2 metrow od urzqdzen przeciwpozarowych nie znajdujacych
sie w drodze ewakuacyjnej natezenie musi wynosié min. 5 lx.

Wszystkie oprawy awaryjne beda wyposazone w diodowy wskazniki

Icoloru zielonego oznaczajqcy prawidtowaq prace opraiv.

4.6.2. Testowanie, serwis awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

W celu poprawnej pracy systemu oswietlenia awaryjnego, nalezy

przeprowadzadé¢ systematyczne testy (Rozporzadzenie MSWIA z 21.04.2006

§3.1 + norma PN-EN 50172:2005).

Testy powinny byé wykonywane:

»  codziennie - nalezy wizualnie kontrolowac¢ wskaznik wtasciwej pracy,

»  comiesiecznie (pkt. 7.2.3. normy) - wtqczyé w trybie pracy awaryjnej
kazdq oprawe, poprzez symulacje awarii zasilania oswietlenia
podstawowego, na okres wystarczajqcy do sprawdzenia, czy kazda
oprawa Swieci. W tym czasie nalezy sprawdzi¢ prawidtowe
funkcjonowanie wszystkich opraw oswietlenia awaryjnego,

»  corocznie (pkt. 7.2.4. normy) - wykonaé ten sam test co comiesiecznie,
a takze test petnookresowy, potaczony z pomiarem czasu pracy
awaryjnej, dodatkowo zalecane jest wykonanie pomiarow natezenia
oswietlenia.

Sprawdzenie opraw oswietlenia awaryjnego mozna dokonaé¢ poprzez

pozbawienie napiecia obwodu, z ktorego sq zasilane (bez koniecznosci

pozbawiania obiektu napiecia).

Zgodnie z normg PN-EN 50172:2005 kazdy obiekt musi posiadaé rejestr

kontroli i testow oswietlenia awaryjnego.
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Razem z dokumentacja systemu, odpowiednimi certyfikatami ma byé
przechowywany w obiekcie przez osobe odpowiedzialng za obielt
i udostepniany dla kontroli prowadzonej przez upowazniong osobe.

Rejestr powinien zawieraé takie informacje jal:

» date odbioru systemu z zatqgczeniem stosownych Swiadectw
odnoszaqcych sie do zmian

»  date kazdej kontroli okresowej i testu,

> date i skrocone szczegoty defektu i podjetych srodkow zaradczych,

> date i skrocone szczegoty kazdej zmiany wprowadzonej do instalacji
oswietlenia awaryjnego, w przypadku uwZywania urzqdzen do
automatycznego testowania, podstawowe parametry i tryb pracy tego
urzqdzenia powinny by¢ opisane.

4.6.3. Dokumenty odbiorowe awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

» kserokopie rysunkow z projektu podstawowego, na ktorych naniesiono

wszelkie zmiany wprowadzone podczas wykonywania oswietlenia,

» oswiadczenie Wykonawcy o wykonaniu oswietlenia zgodnie z projektem
budowlanym, obowiqgzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej,

» wazne Swiadectwa dopuszczenia oraz certyfikaty zgodnosci na
zastosowane oprawy oswietlenia awaryjnego,

» pomiary rezystancji izolacji przewodow YDY,

» protokot pomiarow natezenia oswietlenia z zaznaczonymi na schemacie
punktami pomiarowymi, ilo$é punktéow pomiarowych zgodna z
powierzchniq  pomieszczenia  (pomiary  wykonaé dla  drog

ewakuacyjnych).

5. Ochrona od porazen

Jako ochrone od porazen zastosowano:

SAMOCZYNNE ODEACZENIE W UKEADZIE TN-S.

Ochronie podlegajq styki ochronne gniazd wtykowych.

Przewody ochronne nalezy podtaczyé do instalacji c.o/woda i do szyny

ochronnej PE w rozdzielni RP.
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Ochrona przeciwporazeniowa zaprojektowana zostata zgodnie z normag

PN-IEC-60364 oraz P SEP-E 001.

6. Ochrona przepieciowa
W rozdzielni RP zaprojektowano ochronnik przepieciowy klasy B+C.

Ochrone zaprojektowano zgodnie z normag PN-IEC-60364.

7. Uwaga korncowa

Catosé instalacji wykonaé zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami i normamd.
Po wykonaniu instalacji nalezy wykonaé pomiary skutecznosci ochrony
p.porazeniowej, wytacznilkow réznicowo-prgdowych oraz izolacji obwodow.
Do budowy stosowaé materiaty budowlane  dopuszczone do obrotu
i posiadajace wtasciwe atesty.

Catos¢ instalacji wykonaé zgodnie z przepisami i normami:

PBUE, PN-IEC 60364, PN-IEC-61024-1:2001, P-SEP-E-001, P SEP-E-002.

8. Zapotrzebowanie mocy przytaczeniowej

Projektowana przebudowa nie wymaga zwiekszenia mocy przytaczeniowej

dla obiekti.

Uwaga:

Zestawienie materiatow znajduje sie w czesci kosztowe;j.

inz. Jarostaw Szczesny

upr. bud. WBPP-AN-8386-5/ 46, Wic

specjalnosé: instalacyjno- inzy,

w zakresie instalacje elektrycz
KUP/IE/2445/01




Witoctawek 25.07.2023 .

Oswiadczenie

Niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany instalacji elektrycznej
w obiekcie:
PRZEBUDOWA POLEGAJACA NA REMONCIE CZESCI BUDYNKU
ZESPOEU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W KIKOLE, NA POTRZEBY
REALIZACJI PROGRAMU ,MALUCH+”
Adres: ul. Zboinskiego 1, Kikdt, dz. nr 140/ 15, obr. Kikdt, jedn. ewid Kikot
Inwestor: Gmina Kikot

ul. Plac Kosciuszki 7, 87-620 Kikot
sporzqdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

Projelctant:

inz. Jarostaw Szczesny

upr. bud. WBPP-AN-8386-5/46/81/

specjalnosé: instalacyjno- inzynieryjna

w zakresie instalacje elektryczne
KUP/IE/2445/01

Podstawa prawna: art. 34 ust. 3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021, poz. 2351
iz 2022 r. poz. 88).
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-51H-BWJ-5BA *

Pan JAROSEAW SZCZESNY o numerze ewidencyjnym KUP/IE/2445/01

adres zamieszkania ul. BOJANCZYKA 20/22 M.1, 87-800 WLOCEAWEK

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-15 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza zfozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. O¢wiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

Za zgodno§¢
z oryginale

Inz. Jarostaw Szcze
uprbud. WBPP-AN-8386-5/4¢
KUP/IE:'2445!01

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z hiurem wlasciwej Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.
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Opis opraw oswietleniowych

A - Oprawa okragta o srednicy fi = 1065mm, natynkowa, wykonana
'z aluminium, klosz opalizowany, IP20, strumieni Swietlny wyjsciowy nie
mniejszy niz 4300 lm, temp. barwowa 3000K, typ RD LED 11 [MProjekt
Technika Swietina], lub inna o réwnowaznych parametrach

B - Oprawa okrqgta o Srednicy fi = 800mm, natynkowa, wykonana
z aluminium, klosz opalizowany, P20, strumieri swietlny wyjsciowy nie
mniejszy niz 2300 Im, temp. barwowa 3000K, typ RD LED 8 [MProjekt
Technika Swietlnal, lub inna o réwnowaznych parametrach

C - Oprawa okrqgta o Srednicy fi = 520mm, natynkowa, wykonana
z aluminium, klosz opalizowany, P20, strumienn swietlny wyjsciowy nie
mnliejszy niz 1800 lm, temp. barwowa 3000K, typ RD LED 5 [MProjekt
Technika Swietlna], lub inna o réwnowaznych parametrach

D - Oprawa wykonana z PC, natynkowa, klosz opalizowany, strumien
swietlny wyjsciowy 2400 Im, IP44, temp. barwowa 4000K, CRI>80, typ S@Q
LED [MProjekt Technika Swietlnaj, lub inna o réwnowaznych parametrach

E - Oprawa wykonana z PC, natynkowa, klosz opalizowany, strumier
Swietlny wyjsciowy 1800 Im, IP44, temp. barwowa 4000K, CRI>80, typ SQ
LED 2 [MProjekt Technika Swietinal, lub inna o réwnowaznych parametrach

F - Oprawa natynkowa z kloszem opalizowanym, wykonana z PC, strumien
Swietlny wyjsciowy 6500 Im, L = 1.2m, temp. barwowa 4000K, IP65, IK(S,
typ HERMETIC LED [MProjekt Technika Swietina), lub inna o réwnowaznych
parametrach

G - Oprawa nastropowa z kloszem opalizowanym, wykonana z aluminium,
temp. barwowa 4000K, IP40, strumien swietlny 1170 Im, UGR <19 typ CUBIT
[MProjekt Technika Swietlna], lub inna o réwnowaznych parametrach

H - Oprawa nascienna, wykonana z aluminium, stopien szczelnosci IP44,
temperatura barwowa 4000K, CRI>80, strumieri swietlny 600 Im, L=0,4m,
typ Asten LED [MPrajelkct Technika Swietina], lub réwnowazna

EW1 - Oprawa ewakuacyjna nastfifowa, 1h, autotest, IP20

EW2 - Oprawa ewakuacyjna nascienna, 1h, autotest, IP65

AW1 - Oprawa awaryjna natynkowa, rozsyt okragty, 1h, autotest, IP20
AW2 - Oprawa awaryjna natynkowa, rozsyt korytarzowy, 1h, autotest, IP20
AW3 - Oprawa awaryjna zewnetrzna, 1h, autotest, IP65

cz - czujnik ruchu i obecnosci programowalny z pilota 360st -
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Instalacje oswietleniowa i gniazd wykonac w tynku.
Osprzet z tworzywa wtynkowy, w pomieszczeniach
gospodarczych, tazience wtynkowy szczelny.
Typy opraw zgodnie z opisem.

Wszystkie gniazda ze stykiem ochronnym.
Przekroje przewodow i wielkosci zabezpieczen
zgodnie ze schematem ideowym zasilania.

ochrona od porazen:
samoczynne odtgczenie w uktadzie TN-S
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nadzor projektowanie
branza elektryczna

jarostaw szczesny

wul. Bojaniczyka 20/22 m 1 87-800 Wioctawek

nip 888-107-52-31
tel.. 604 297 874

e-mail: jarek szczesny@interia.pl

Obiekt: Przebudowa polegajgca na remoncie czesci budynku
Zespotu Szkolno - Przedszkolnego w Kikole
na potrzeby realizacji programu "Maluch+"

Adres:

ul. Zboiriskiego 1, Kikot, dz. nr 140/15,
obreb Kikot, jedn. ewid. Kikot

Inwestor:

Gmina Kikot
ul. Plac Kosciuszki 7, 87-620 Kikot

Tytut rysunku:

Instalacja elektryczna
Projektant: | Podpi Branza Skala
inz. Jarostaw Szczesny .
upr. WBPP-AN-8386-5/46/81 Wk | IEIektryczna 1:100
spec.: instalacyjno-inzynieryjna :Data I Nr rys
w zakresie instalacji elekirycznych ‘
KUP/IE/2445/01 ‘ 25.07.2023
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rozdzielnie wykonac¢ w obudowie RN 3x18 (N+PE)

ochrona od porazen:
samoczynne odigczenie w uktadzie TN-S

nadzor projektowanie
branza elektryczna
jarostaw szczesny

ul. Bojannczyka 20/22 m 1 87-800 Wioclawek
nip 888-107-52-31

tel.: 604 297 874

e-mail: jarek.szczesny@interia.pl

Obiekt: Przebudowa polegajgca na remoncie czesci budynku
Zespotu Szkolno - Przedszkolnego w Kikole
na poErzeby realizacji programu "Maluch+"
pdres: ul. Zboinskiego 1, Kikét, dz. nr 140/15,
obreb Kikot, jedn. ewid. Kikot

Inwestor. Gmina Kikot
ul. Plac Kosciusgki 7, 87-620 Kikot

Schemat ideo;lvy zasilania

Tytut rysunku:

Projektant: [Branza } Skala
inz. Jarostaw Szczesny [ |

upr “WBPP-AN-8386-5/46/81 Wk \Elektryczna\
5pec,,ins_la_lamyjnu-inzynieryjna Data Nr rys.
w zakresie instalacji elektrycznych

KUP/IE/2445/01 25.07.2023




