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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest przebudowa czeséci budynku
Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Kikole, na potrzeby realizacji programu
,Maluch +”, na dz. nr 140/15 obreb Kikét, jed. ewd. Kikét, ul. Zboinskiego 1.
Podstawa opracowania:

e Mapa zasadnicza

e Decyzja o warunkach zabudowy

e Obowigzujgce normy i przepisy

2. Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu, w

tym informacje o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiorki
Teren objety opracowaniem stanowi dziatka nr 140/15, obreb Kikot, jed.
ewd.Kikét ul. Zboinskiego 1. Na dziatce nr 140/15 istniejg budynki o$wiaty,
nauki i kultury oraz sportowe, ktorych czes¢ zostanie przebudowana na
potrzeby klubu dzieciecego. Wjazd na dziatke odbywa sie istniejgcym zjazdem
z drogi publicznej. Wejécie do budynkéw bez zmian. Smietnik na odpady

znajduje sie na terenie zespotu szkolno-przedszkolnego .

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym:

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
Urzgdzenia niezbedne do funkcjonowania obiektu to istniejgce przytgcze:
wodociagowe, kanlizacyji sanitarnej i energetyczne.

Sposob odprowadzania lub oczyszczania sciekow

Scieki bytowe odprowadzane sg do istniejacej kanalizacji sanitarne;.
Uktad komunikacyjny

Znaczna cze$c¢ terenu nieruchomosci Inwestora jest uwardzona i stanowi
dojécia, dojazdy oraz place manewrowe obstugujace projektowang
przebudowe.

Sposoéb dostepu do drogi publicznej

Nieruchomos¢ przylega bezposrednio do drogi publiczne;j.

Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Istniejace uzbrojenie terenu zostato naniesione na mapie

Istniejgce przytgcze kanalizacji sanitarnej DN 160

Istniejgce przytgcze wodociggowe DN32




[ o . . . ;

Istniejace przytagcze energetyczne

3.6. Uksztaltowanie terenu i ukfad zieleni

Teren inwestycji jest ptaski, posiada fragmenty zieleni urzadzone;.

4. Zestawienie powierzchni:

Powierzchnie m? %
Powierzchnia zabudowy istniejacych 1373,0 46,1

obiektow budowlanych

Powierzchnia drog, parkingow, placow i 963,0 32,3

chodnikéw istniejgcych

Powierzchnia istniejgcego placu zabaw 190,0 6,4

Powierzchnia biologicznie czynna 454.,0 15,2

RAZEM /pow. dziatki nr 140/15 2980,0 100,0

5. Informacje i dane

5.1. Rodzaje ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu

terenu wynikajace z aktow prawa miejscowego lub decyzji o

warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli sg

wymagane.

Dla przedmiotowej nieruchomosci nie obowigzuje decyzja o warunkach

zabudowy.

5.2 Ochrona konserwatorska

Nieruchomos$¢ nie jest objeta ochrong konserwatorska nie jest wpisana do

Gminnej Ewidencji zabytkéw, ani do rejestru zabytkdw.

5.3. Wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia

budowlanego

Nieruchomos¢ nie jest potozona na terenach gdémiczych i nie ma na

nig wptyw eksploatacja gornicza.

5.4. Charakter, cechy istniejacych i przewidywanych zagrozen dla

srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych

obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami

odrebnymi

Planowana inwestycja — przebudowa czesci budynku Zespotu Szkolno-

Przedszkolnego w Kikole, na potrzeby realizacji programu ,Maluch +” na dz. nr

140/15 obreb Kikot, jed. ewd. Kikot, ul. Zboinskiego 1 i - nie spowoduje




zagrozenh dla zdrowia i zycia ludzi

6. Dane dotyczace warunkow ochronyprzeciwpozarowej, w szczegolnosci
o drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode,
wraz z ich parametrami technicznymi
Obiekt zlokalizowany jest bezposrednio przy drodze stanowigcej droge
publiczng oraz droge pozarowa. Utwardzony teren dookota obiektu zapewnia
wiasciwy dojazd dla pojazdow strazy pozarnej.

Obiekt wymaga drogi pozaroweji jest nig droga publiczna.

Hydrant DN 80 zlokalizowany jest w odlegtosci ok. 57,80 m od obiektu. Dla
obiektu wymagane jest zapewnienie wody do gaszenia pozaru na poziomie
10m/s.

7. Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Obiekt jest budynkiem szkolnym, ktéry czesciowo zostanie przebudowany na
potrzeby realizacji programu Maluch +. W wyniku prac budowlanych
powstanie klub dzieciecy, w ktérym opieke znajdg dzieci do lat 3.
Przedmiotowa inwestycja wykonana zostanie zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Pracy i polityki Spotecznej z dnia 10 lipca 2014. Pomieszczenia klubu
dzieciecego zaprojektowane zostaty na parterze przedmiotowego budynku.
Istniejgcy plac zabaw zostanie wyremontowany poprzez potozenie nowej
bezpiecznej nawierzchni i montaz nowych zabawek

8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu zamyka sie w ramach nieruchomosci Inwestora

tj. dziatki nr 140/15 , obreb ewd. Kikot, jed. ewd Kikot ul. Zboirskiego 1.

Obszar oddziatywania ustalono na podstawie § 12 Rozporzgdzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow jakim powinny

odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. 2022 poz. 248) oraz na

podstawie Ustawy Prawo Budowlane.

Okreslono zqgodnie z art. 3. Ust. 20 Ustawy Prawo Budowlane:

Jlekro¢ w ustawie jest mowa o: (...) obszarze oddziatywania obiektu — nalezy
przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na
podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu;”

Grupa Szczegoty Przepis Speilnienie wymogu i
oddzialy | grupy mozliwe oddzialywanie
wania oddziatywani
a

g Odlegtosci od | Decyzja o Warunek spetniony,

5 innych warunkach wymagane odlegtosci

pt budynkdw, zabudowy oraz | zachowane.

< granicy dziatki | Rozporzadzeni

s e W sprawie

o warunkow




technicznych

jakim powinny

odpowiadaé
budynki i ich
usytuowanie
(WT) §12

Odlegtosci od
drogi
publicznej

Ustawa o
drogach
publicznych.
Art. 43

Warunek spetniony, odlegtosci
od drég publicznych
zachowane.

Zewnetrzna krawedz jezdni
drogi publicznej powinna by¢
oddalona od budynku w
odlegtosci minimum 30m
(autostrada), 20m (droga
ekspresowa), 10m (droga
krajowa), 8m (droga
wojewddzka i powiatowa), 6m
(droga gminna)

Odlegtosc od
linii kolejowej

Ustawa o
transporcie
kolejowym,
art. 53

W sasiedztwie projektowanego
budynku nie przebiega linia
kolejowa, ani obszar kolejowy.
Obszar kolejowy powinien
znajdowac sie w odlegtosci 10
m od krawedzi budynku, z tym
ze odlegtosc ta od osi
skrajnego toru nie moze byc
mniejsza niz 20 m.

Odlegtos¢ od
szamba

WT §36

Min 5 m od budynkéw, NIE
DOTYCZY

Odlegtos¢ od
Smietnikow

WT §23

Warunek spetniony

Odlegtos¢ pomiedzy miejscem
na pojemniki i kontenery na
odpady state powinna wynosi¢
co najmniej 10 m od okien i
drzwi do budynkdw z
pomieszczeniami
przeznaczonymi na pobyt
ludzi.

Odlegto$¢ miedzy miejscem
gromadzenia odpaddw statych
a granicg dziatki budowlanej
powinno wynosi¢ 3 m.,
mozliwe lokowanie na
granicy dziatki w
przypadku budownictwa
jednorodzinnego

P.poz.

Odlegtosc
budynkow ze
wzgledu na
wymagania
p.poz.

WT §271

Nalezy zachowac odlegtosc
miedzy zewnetrznymi Scianami
budynkéw niebedgcymi
Scianami oddzielenia
przeciwpozarowego, a




majacymi na powierzchni
wiekszej niz 65% klase
odpornosci ogniowej (E),
okreslong §216 ust 1 WT, nie
powinna by¢ mniejsza niz
odlegtosc okreslona ponizej:
Odlegtos¢ do budynku w
strefie pozarowej ZL — 8m
Odlegtos¢ od budynku w
strefie pozarowej IN — 8m
Odlegtos¢ od budynku w
strefie pozarowej PM
Q<1000 MJ/m2 — 8m
Odlegtos¢ od budynku w
strefie pozarowej PM
1000<Q<4000 MJ/m2 — 15
m
Odlegtos¢ od budynku w
strefie pozarowej PM
Q>4000 MJ/m2 =20 m
Warunek spetniony

Promieni
owanie
stoneczn
e

§ 60 WT

Warunek spetniony.

W przypadku lokalizowania na
dziatkach sasiednich obiektow
Z pomieszczeniami
przeznaczonymi do
zbiorowego przebywania dzieci
w ztobku, przedszkolu i szkole,
z wyjatkiem pracowni
chemicznej, fizycznej i
plastycznej, powinny te
pomieszczenia miec
zapewniony czas
nastonecznienia co najmniej 3
godziny w dniach réwnonocy
(21 marca i 21 wrzesnia) w
godzina 8.00 - 16.00,
natomiast pokoje mieszkalne —
w godzinach 7.00-17.00

Promieni
owanie
dzienne

§ 13 WT

Warunek spetniony.
Odlegtosc¢ sgsiednich
budynkéw z pomieszczeniami
na pobyt ludzi powinna
umozliwia¢ naturalne
os$wietlenie tych pomieszczen.
Warunek zostanie spetniony,
jesli miedzy ramionami kata
60 stopni, wyznaczonego w
ptaszczyznie poziomej, z
wierzchotkiem usytuowanym
w wewnetrznym licu Sciany na
osi okna pomieszczenia




przestanianego, nie znajduje
sie przestaniajgca czes¢ tego
samego budynku lub inny
obiekt przestaniajacy w
odlegtosci mniejszej niz :

- Wysokos¢ przestaniania — dla
obiektow przestaniajgcych o
wysokosci do 35 m

Przepisy prawa dotyczace Obszaru Oddziatywania Obiektu

— definicja obszaru oddziatywania — Art. 3. 20) Ustawy prawo budowlane z 7
lipca 1994

— obowiazki projektanta — Art.34 ust.3 pkt. 5 Ustawy prawo budowlane z 7 lipca
1994

— zawartos¢ Projektu Zagospodarowania — §6 Rozporzadzenia w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego

— informacja o obszarze oddziatywania obiektu — §14 p 8 Rozporzadzenia w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego z 2020 r.

mgr inz. arch. Maria Ingielewicz
ABU-IX-8386-5/6/

RYSUNKI
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU B.00

ZALACZNIKI
e Uprawnienia i wpis do izby zawodowej projektantow - str.10-11
e (Oswiadczenie Projektanta - str.12
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1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE] |

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Maria Jolanta INGIELEWICZ

posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr
ABU-IX-8386-5/6/89 WK,

jest wpisana na liste cztonkdéw Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: KP-0178.

Cztonek czynny od: 04-03-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 18-07-2023 r. Bydgoszcz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Matgorzata Schmidt, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0178-1426-7FYD-DEFC-A8F6

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny : :
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl % y
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izbg Architektéw RP. B wan
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
Oswiadczam, ze:

Projekt zagospodarowania terenu :

PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W
KIKOLE, NA POTRZEBY REALIZACJI PROGRAMU ,,MALUCH +”
Kategoria obiektu IX

Adres: DZ. NR 140/15, OBREB KIKOL JED. EWD. KIKOL,
UL. ZBOINSKIEGO 1

Inwestor: GMINA KIKOL, 87-620 KIKOL, UL. PLAC KOSCIUSZKI 7

sporzadzony zostal zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Opracowat: mgr inz. Marcin Mospinek Q:fgﬂ,w ‘U)@V,\,QL
Projektowat: mgr inz. arch. Maria Ingielewicz

Upr. ABU-JX-8386-5/6/89Wk

KP-0178

Projekt budowlany sporzadzony zostal zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Podstawa prawna: art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (
tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2351).
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Pracownia Projektowania i Nadzoru WAMAR g
ul. Lotnicza 14, 87-800 Wioctawek Bt
tel. +48 607 505 668 tel. +48 504 039 974 tel. +48 663 910 885 w n mﬂ
e-mail:wamar(@onet.pl
NIP: 888-269-77-62 REGON: 911335221
BOS S.A. O/WLOCLAWEK 61 1540 1069 2001 8723 0739 0001

egz. 1
STRONA TYTULOWA
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

NAZWA ZAMIERZENIA

INWESTYCYJNEGO : PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU ZESPOLU
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W KIKOLE, NA
POTRZEBY REALIZACJI PROGRAMU ,,MALUCH +”
Kategoria obiektu IX

ADRES
INWESTYCJI: DZ. NR 140/15, OBREB KIKOL JED. EWD. KIKOL ,
UL. ZBOINSKIEGO 1.

IDENTYFIKATOR
DZIALKI: 040805_2.0007.140/15

INWESTOR: GMINA KIKOL, 87-620 KIKOL, UL. PLAC KOSCIUSZKI 7
ZAKRES OPRACOWANIA:

BRANZA - ARCHITEKTONICZNA — PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANY

Opracowat: mgr inz. Marcin Mospinek inw ﬂh%)wl

Projektant: mgr inz. arch. Maria Ingielewicz
Upr. ABU-JX-8386-5/6/89Wk
KP-0178 . /\

Wioctawek, 25 lipiec 2023 &




SPIS TRESCI- str. 2

1 Zawarto$¢ czesci opisowej projektu architektoniczno- budowlanego

1.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego

przedmiotem zamierzenia budowlanego str. 3

1.2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu

budowlanego str.3-4

1.3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

budowlanego. str.4

1.4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego str.4-5

1.5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia

obiektu budowlanego . str.5

1.6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych str.5

1.7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb

niepetnosprawnych str.5

1.8.  Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z

obiektow uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego wielorodzinnego

przez osoby niepetnosprawne str.5

1.9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce

wptyw obiektu budowlanego na $rodowisko i jego wykorzystywanie oraz

na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie str.5-12

1.10. Analiza technicznych, $rodowiskowych i ekonomicznych

mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemow alternatywnych

zaopatrzenia w energie i ciepto str. 12

1.11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwoéci wykorzystania

urzadzen, ktére automatycznie reguluja temperature oddzielnie w

poszczegodlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewane;j
str.12

1.12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia

budowlano-instalacyjnego str.12-17

1.13. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej str.17-19

2. Zawarto$c czesci rysunkowej projektu architektoniczno-
budowlanego

1 Rzut parteru- stan istniejacy str.20




2. Rzut parteru- stan istniejacy i projektowany str.21
3. Rzut parteru- stan projektowany str.22

4. Zestawienie okien i drzwi str.23
5. Nadproza stalowe str.24
6. Oswiadczenie projektahta str.25

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANEGO

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem
zamierzenia budowlanego.

Istniejgcy budynek zespotu szkolho- przedszkolny jest budynkiem parterowym,
czesciowo podpiwniczonym, posiadajacym wejscie z poziomu terenu ze schodami
przy ktérych usytuowany jest podjazd dla oséb niepetnosprawnych. Obecnie w
budynku szkoty znajdujg sie na parterze oddzialy przedszkolne i oddziaty szkolne.
Kategoria obiektu |X

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budynku
W istniejacym budynku zespotu szkolno- przedszkolnym znajdujg sie pomieszczenia
sal lekcyjnych, fazienki, sali gimnastycznej, kottowni i pom. gospodarcze.
Stan istniejacy osé6b uczacych sie i personelu
- liczba dzieci przedszkolnych - 6 oddziatéw (4 oddziaty po 25 dzieci w wieku od 2,5 -
5 lat i dwie klasy "0") - 131 ucznidéw/dzieci;
- w budynku mieszczg sie réwniez dwie klasy | i jedna klasa Il - 49 ucznidw/dzieci,
Personel w budynku:
- hauczyciele: 6 nauczycieli w przedszkolu i 3 nauczycieli w SP (1 nauczyciel na
oddziat),
- obstuga: 4 osoby w przedszkolu (1 wozna, 1 pracownik gospodarczy, 2 pomoce
nauczyciela) oraz 2 oséb w SP (1 pomoc nauczyciela, 1 sprzataczka),
- kuchnia: 4 osoby
Czes¢ budynku petnié bedzie funkcje klubu dzieciecego dla dzieci 1-3 lata. Sala nr
P.02 projektowana jest dla dwadziesciorga dzieci. Na potrzeby klubu wykorzystuje
sie czes¢ parteru istniejgcego budynku z wejsciem wyposazonym w pochylnie dla

wozkow dzieciecych.

Zestawienie powierzchni klubu dziecigcego:
Parter




P.01. szatnia 10,94m2

P.02. Sala dzieci 74,23m2
P.03. tazienka 5,78m2
P.04. Pom. porzgdkowe 3,09m2
P.05. Zmywalnia 8,26m2
P.06. Kuchnia 9,36m2
P.07. komunikacja 4,62m2
Razem parter: 116,28m2

. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu
budowlanego, w tym jego wyglad zewnetrzny, z uwzglednieniem
charakterystycznych wyrobéw wykonczeniowych i kolorystyki
elewaciji, a takze sposoéb jego dostosowania do warunkow
wynikajacych z wymaganych przepisami szczegolnymi pozwolen,
uzgodnien lub opinii innych organéw, lub ustalen miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku
— z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo
uchwaly o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub
inwestycji towarzyszacych.

Istniejacy budynek wykonany jest w systemie tradycyjnym z cegty petnej, ciany
zewnetrzne grub.25cm, czesciowo podpiwniczony (kottownia), dach z ptyt
kanatowych jednospadowy z nachyleniem 6%, kryty papg termozgrzewalng.
Sciany zewnetrzne i dach -konstrukcja w stanie dobrym . Elementy konstrukcyjne
takie jak nadproza, w stanie dobrym. Stolarka okienna i drzwiowa nowa. Elewacje i
wyglad budynku nie zmienia sie.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.
Czesé przebudowywana

4.1. Kubatura

Kubatura obiektu — 450,0m3

4.2. Zestawienie powierzchni

Powierzchnia uzytkowa - 116,28mz2
4.3.Wysokoéé, dlugosé, szerokos¢, srednica
Wysokos¢ obiektu -5,02m

Dtugosc obiektu — 21,18m

Szerokosé obiektu-5,73m

4.4.Liczba kondygnacji

Liczba kondygnaciji czesci rozbudowanej - 1




4.5.Inne dane niezbedne do stwierdzenia zgodnoéci usytuowania
obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej

. Budynek niski

. Budynek usytuowany jest w odlegtosci 8,0 m od drogi publicznej

. Budynek kategorii ZLIII.Klub dzieciecy zakwalifikowano jako

kategoria zagrozenia ludzi ZI_ II- jako odrebna strefa
. W budynku szkoty znajduje sie przeciwpozarowy wytacznik pradu

W wiatrotapie

. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia
obiektu budowlanego.

Obiekt istniejgcy zostat zrealizowany na zbrojonych tawach i stopach
fundamentowych.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektow — nie dotyczy

. Liczba lokali uzytkowych i mieszkainych.
W budynku znajduje sie 1 lokal uzytkowy (budynek oswiaty).

. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dia osob
niepetnosprawnych.

Nie dotyczy

. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow
uzytecznosci publicznej przez osoby niepetnosprawne.

Budynek ma  zapewniony bezposredni dostep dla  os6b
niepetnosprawnych z poziomu terenu na parter czesci przebudowywanej-
istniejgca pchylnia dla oséb niepetnosprawnych.

. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw

obiektu budowlanego na érodowisko i jego wykorzystywanie oraz na

zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:

Zapotrzebowanie ciepla dla potrzeb grzewczych rozbudowanej czesci budynku
nalezy uwzglednié przy adaptacji istniejgcego wezla cieplnego zlokalizowanego
w budynku mieszkalnym zasilanym z sieci miejskiej.

W budynku funkcjonuje instalacja centralnego ogrzewania wodnego,
niskoparametrowego pompowego, z rozdziatem dolnym, o parametrach 70/55C
grzejnikowego.

Powyzsze nie powoduje emisji gazow, drgan oraz hatasow powodujgcych




negatywny wptyw na $rodowisko oraz zdrowie ludzi lub obiekty sgsiednie.

a) zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilosci, jako$¢ i sposéb
odprowadzania sciekow oraz wod opadowych

Instalacja wody zimnej ( rozprowadzenia, podejscia do urzadzen) z rur
wodociggowych polipropylenowych typu PP-3 PN16 systemu z rur BOR Plus z
polipropylenu typ PP-3 tgczonych przez zgrzewanie.

Instalacja wody ciepltej z rur wodociagowych polipropylenowych typu PP-3 PN 25
stabi z polipropylenu typ PP-3 faczonych przez zgrzewanie.

Prowadzenie przewodow pod stropem i podtynkowo w bruzdach $ciennych na
wysokosci 30 cm nad posadzka, do przyboréw sanitarnych w instalacji trojnikowej w
poszczegolnych pomieszczeniach.

Mocowanie rur na uchwyty ze spadkiem 0,3% w kierunku odwodnien lub punktow
czerpalnych. Rury mocowac do $cian za pomocg obejm stalowych z gumowymi
podktadkami lub z tworzyw sztucznych. Mocowania rozmieszczac w zalecanych
odlegtosciach

W punktach podtgczen zastosowaé zawory odcinajace. Umywalki i zlewozmywaki
zaprojektowane w obiekcie bedg przystosowane do zainstalowania baterii i zaworow
czasowych stojgcych. Baterie stojace maja posiadac indywidualne zawory
odcinajace.

Przewody centralnego ogrzewania istniejgce - rury ocynkowane ze stali weglowej
zgodne z normg PN-EN 10305-3:2011, tgczniki zaprasowane zaciskowe.
Projektowany grzejnik wigczy¢ w przewod zasilajgcy istniejagce pomieszczenia.
Potgczenia z armaturg i urzagdzeniami srubunkowe, gwintowane.

Instalacja deszczowa odprowadza¢ bedzie wody opadowe na teren Inwestora
Zapotrzebowanie na media:

Obliczeniowy przeplyw wody :
Suma wyptywu wody wodociggowej £qn = 1,81 dm?/s.

Przeptyw obliczeniowy gospodarczy wg dokumentacji instalacji wewnetrznych

wynosi :

q-0698 (3 q,) -012_ o2 el

q =0,82 [dm3/s]= 2,95 m3/h

Na podstawie obliczeniowego przeptywu i maksymalnej dopuszczalnej predkosci
przeptywu, sprawdzono $rednice przewodu wodociggowego z rury PE100 PN10
@32mm.

Obliczeniowe zapotrzebowanie wody i ciepta dla podgrzania cieptej wody

Sredni dobowy rozbiér cieptej wody uzytkowej




Zatozono : llosé uzytkownikdéw U = 20 dzieci

Zapotrzebowanie jednostkowe c.w.u. na 1 osobe 28 dm3/j.o xdobe
Srednio dobowy rozbiér cieptej wody wyniesie:

Qsrg =28x20 =560{1 / d]

Wskazniki :

EP -nie dotyczy ( istniejacy bddynek przebudowywany)

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i
plynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasigegu rozprzestrzeniania
sie,

Nie dotyczy

c) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow

Qdpady komunalne gromadzone i segregowane bedg w odpowiednich
pojemnikach oraz sktadowane w migjsci przeznaczonym na gromadzenie
odpadow bytowych /Smietnik/

d) wladéciwoéci akustycznych oraz emisji drgan, a takze
promieniowania, w szczegolnosci jonizujgcego, pola elektro-
magnetycznego i innych zaklécenr, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzenianiasie,
Planowana inwestycja nie spowoduje innych wiasciwosci akustycznych
oraz emisji drgan oraz innych zaktdcen i promieniowania.

e) Wpltywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan,
powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne
- uwzgledniajac, ze przyjete w projekcie budowlanym rozwiazania
przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny wykazywaé
ograniczenie lub eliminacje wplywu obiektu budowlanego na
$rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane,
zgodnie z odrebnymi przepisami

Przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne funkcjonalne
i techniczne eliminujg negatywny wptyw obiektu budowlanego na na
$rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi, i inne obiekty budowlane |,

zgodnie z odrebnymi przepisami

CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

DLA ZADANIA:
NAZWA ZAMIERZENIA
INWESTYCYJNEGO : PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU ZESPOLU




SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W KIKOLE, NA
POTRZEBY REALIZACJI PROGRAMU
+MALUCH +”

Kategoria obiektu IX

ADRES
INWESTYCJI: DZ. NR 140/15, OBREB KIKOL JED. EWD. KIKOL ,
UL. ZBOINSKIEGO 1.

INWESTOR: GMINA KIKOL, 87-620 KIKOL, UL. PLAC KOSCIUSZKI 7

1. Celem charakterystyki jest odniesienie sie do:
a) bezposredniego i poéredniego wptywu planowanej budowy na:
—srodowisko oraz zdrowie i warunki zycia ludzi
—dobra materialne i dobra kultury
~wzajemne oddziatywanie migdzy wyzej wymienionymi czynnikami
b) mozliwosci oraz sposob zapobiegania i ograniczenia negatywnego
oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko
c) mozliwych konfliktbw spotecznych zwigzanych z planowanym
przedsiewzieciem
d) wskazanie, czy dla planowanego przedsigwzigcia konieczne jest
ustanowienie obszaru ograniczonego uzytkowania, ograniczen w zakresie
przeznaczenia terenu, wymagan technicznych dotyczacych obiektow

budowlanych i sposobéw korzystania z nich

2. Zakres przedsiewziecia

Projektuje sie przebudowe czesci budynku Zespotu Szkolno-
Przedszkolnego w Kikole, na potrzeby realizacji programu ,Maluch +”, na
dz. nr 140/15 obreb Kikot, jed. ewd. Kikét, ul. Zboinskiego 1.

Budynek jest budynkiem jednokondygnacyjnym ,  czesciowo
podpiwniczony. Bryta budynku jest bryta zwartg. Wejécie do czesci
przebudowywanej od strony drogi publicznej.

3. Opis elementéw przyrodniczych srodowiska

Analizowany teren nie znajduje sie w granicach obszaréw chronionego
krajobrazu lub otulinach parkoéw krajobrazowych i rezerwatow przyrody.
W otoczeniu nie wystepuja udokumentowane stanowiska roslin i zwierzat

chronionych oraz pomniki przyrody. Nie wystepujg tu ostoje ptakéw




legowych Iub wedrownych, majacych kluczowe znaczenie dla ich

ochrony.

4. Okreslenie przewidywanego oddzialywania na $rodowisko

Realizacja  niniejszego projektu spowoduje krotkoterminowe
oddziatywanie na srodowisko zwigzane z budowg wyzej wymienionego
obiektu
Zagrozenia krotkoterminowe, zwigzane z realizacjg zadania sa zwykle
niewielkie, i nie beda zbyt uciazliwe dla mieszkancow z sasiedztwa
budowy /rys BOO/
Nie ma mozliwosci ich catkowitego wyeliminowania, ale mozna je
znacznie ograniczyc przez.
—ograniczenie robot do godzin dziennych,
~stosowanie maszyn i pojazdéw w dobrym stanie technicznym,
—dobrg organizacje robét i transportu, by silniki maszyn i pojazdéw
nie funkcjonowaty bez wykonywania pracy (na luzie),
~utrzymanie dojazdow do budowy w dobrym stanie (o réwnej
nawierzchni),
—nie przetadowywanie i ograniczenie obrotéw silnikow,

Planowane przedsiewzigcie nie powoduje koniecznosci

ustanowienia obszaru ograniczenego uzytkowania

Analiza mozliwych konfliiktow spolecznych

Gtéwng przyczyng ewentualnych konfliktdw spofecznych zwigzanych z
projektowanym przedsiewzieciem sg zagrozenia intereséw osob trzecich
podlegajacych ochronie prawnej.
Interesy oséb trzecich podlegajgce ochronie prawnej obejmujg miedzy
innymi:

—zapewnienie osobom trzecim dostepu do drég publicznych,

—ochrone przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody,

kanalizacji, energii

~elektrycznej, srodkéw tacznosci,

—ochrone przed uciazliwosciami,

—ochrone przed zanieczyszczeniami.
Projekt nie narusza elementéw przyrodniczych istniejgcego Srodowiska
na danym terenie.

Roboty bedg realizowane w obrebie istniejgce] przedmiotowe] dziatki.




Konfliktéw spotecznych zwigzanych z planowanym przedsigewzigciem nie
przewiduje sie. _

W opracowaniu wskazano zagrozenia krotkoterminowe wystepujqéé w
trakcie realizacji przedsiewziecia oraz wskazano sposoby ich

ograniczenia.

Charakterystyka ekologiczna
- dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na $rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i

obiekty sasiednie pod wzgledem

Zapotrzebowanie ciepta i mocy

Zapotrzebowanie na media- nie dotyczy

Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw,
pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i
zasiegu rozprzestrzeniania sie
NIE WYSTEPUJE

Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw

Odpady gospodarczo bytowe gromadzone sg w
szczelnych  pojemnikach  hermetycznych =z
mozliwoscia  segregacji, umieszczonych w
wyodrebnionym miejscu usytuowanym na terenie
dziatki Inwestora i odbierane beda na biezaco przez

Zaklad Komunalny.

Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze
promieniowanie, szczegolnosci jonizujgce, pole
elektromagnetyczne [ inne zaktocenia,
z podaniem odpowiednich parametréow tych czynnikow

i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie NIE WYSTEPUJE

Wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan,
powierzchnie ziemi,
w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

WODY OPADOWE: Wody opadowe zebrane z
potaci dachowych pionami s$rednicy 150 mm
odprowadzane beda systemem rur i rynien

dachowych na teren dziatki inwestora. Czgs$¢ wod

zostaje odparowania z powierzchni, natomiast
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pozostata cze$é splynie po powierzchni dziatki z jej
naturalnym kierunkiem spadu 1 samoistnie
wsigknie w grunt

Obiekt z uwagi na mala wysokos¢ nie powodowat
bedzie

wigkszego zacienienia otoczenia. Obiekt nie
wprowadza szczegélnych zakiécen ekologicznych
w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wéd
powierzchniowych i podziemnych oraz
wartosciowego drzewostanu. Charakter uzytkowy
obiektu pozwala na zachowanie biologicznie
czynnego terenu dziatki poza powierzchnig -

zabudowy, dojs¢ i dojazdow.

HALAS: Obiekt z wyposazeniem oraz sposobie
wykorzystania nie emituje szczegoinych hataséw i
wibracji wymagajacych dodatkowych srodkéw
zaradczych

Majac _na uwadze, zZe przyjete w projekcie

architektoniczno-budowlanym rozwiazania
przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie
wykazuja _ograniczenia wplywu _ obiektu

budowlaneqo na srodowisko przyrodnicze, zdrowie

ludzi i
inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi

przepisami

OCENA EKOLOGICZNA - Przyjete wyposazenie technologiczne a w
szczegodlnosci rozwigzania techniczne — ogrzewanie budynku, przesgdza
o nieucigzliwym charakterze w przewidzianym w tym zakresie. Majac na
uwadze powyzsze, obiekt nie stanowi zagrozenia dla stanu czystosci
powietrza z proceséw technologicznych jak i uzyskiwania ciepfa..
Reasumujgc obiekt ma charakter zdecydowanie nieucigzliwy dla
$rodowiska zewnetrznego a oddziatywanie we wszystkich komponentach
$rodowiska, miesci sie w granicach dziatki Inwestora.

Na podstawie analizy i obliczen stwierdza si¢ ze, rozpatrywane

przedsiewziecie nie spelnia kryteridw przewidzianych przez
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Rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministréw (Dz.U. nr 179 z dnia-29

pazdziernika 2002r), w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewziec

mogacych znaczaco oddziatywaé na  Srodowisko oraz
szczegolowych  kryteriow  zwigzanych z  kwalifikowaniem
przedsiewzie¢ do sporzadzania raportu o oddzialywaniu na

srodowisko.

10. Analiza technicznych, s$rodowiskowych i ekonomicznych
mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systeméw alternatywnych
zaopatrzenia w energie i ciepfo.

Brak  mozliwosci  wykorzystania ~w  rozpatrywanej  sytuacii,
wysokoefektywnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energig |
ciepto - istniejgca kottownia.

a) Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa
do ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej,
Nie dotyczy

b) Dostepne nosniki energii,

Energia elektryczna

c) Wybér dwoch systeméw zaopatrzenia w energie do analizy
poréwnawczej:

Nie dotyczy

d) Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych
systemow zaopatrzenia w energie,

Nie dotyczy- przebudowa istniejacego budynku

e) Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w
energie;

Nie dotyczy

11. Analiza technicznych i ekonomicznych  mozliwosci
wykorzystania urzadzen, ktore automatycznie regulujg temperature
oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej

strefie ogrzewane;j.

Instalacja ogrzewania grzejnikowego — wykorzystuje sie istniejace instalacje

12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego

zgodnie z przeznaczeniem,;
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Elementy grzejne
W pomieszczeniach istniejgce grzejniki stalowe plytowe grzejniki stalowe z
podiaczeniem grzejnika bocznym pozostawia si¢ bez zmian.

W pomieszczeniu tazienki { pom. P.03 ) zamontowa¢ grzejnik plytowy stalowy
podtgczenie boczne z zaworem  termostatycznym grzejnikowym z glowicg
termostatyczna.

Instalacja wody zimnej ( rozprowadzenia, podejscia do urzadzen) zrur
wodociagowych polipropylenowych typu PP-3 PN16 systemu z rur BOR Plus z
polipropylenu typ PP-3 faczonych przez zgrzewanie.

Instalacja wody cieptej z rur wodociagowych polipropylenowych typu PP-3 PN 25
stabi z polipropylenu typ PP-3 tgczonych przez zgrzewanie.

Prowadzenie przewodéw pod stropem i podtynkowo w bruzdach éciennych na
wysokosci 30 cm nad posadzka, do przybordw sanitarnych w instalacji trojnikowej w
poszczegdlnych pomieszczeniach.

Mocowanie rur na uchwyty ze spadkiem 0,3% w kierunku odwodnien lub punktéw
czerpalnych. Rury mocowa¢ do scian za pomocg obegjm stalowych z gumowymi
podktadkami lub z tworzyw sztucznych. Mocowania rozmieszczaé w zalecanych
odiegtosciach

W punktach podiaczen zastosowaé zawory odginajgce.

Umywalki i zlewozmywaki zaprojekiowane w obiekcie bedg przystosowane do
zainstalowania baterii i zaworéw czasowych stojacych.

Baterie stojgce maja posiadaé indywidualne zawory odcinajgce.

Podgrzewacze pojemnosciowe elektryczne 120 dm3 pojemnosciowe w
pomieszczeniu P.04 (pom. porzgdkowe ) oraz P.05 ( zmywalnia).

Instalacje ponizej poziomu posadzki

Rury z PVC klasy S. o tgczeniach kielichowych wraz z facznikami, ksztattkami w
zakresie $rednic @110 (ponizej poziomu posadzki).

Instalacje podposadzkowa nalezy wykonac na podsypce piaskowej grubosci min.10
cm. Grubo$é — 15 cm ponad gorng powierzchnig przewodu. Przewody prowadzone
w gruncie pod podloga pomieszczen, powinny by¢ utozone na takiej gtebokosci, aby
odlegto$é liczona od poziomu podtogi do powierzchni rury wynosita min0,5 m.

Instalacje powyzej poziomu posadzki

Rury z PVC-U/(HT) o srednicy 50, 75, 110, 160 o podwyzszonej odpornosci
termicznej na przeptywajace $cieki w przeptywie ciaglym do 75°C, a w przeptywie
chwilowym do 95°C. o faczeniach .

Piony kanalizacyjne u podstawy wyposazone bedg w rewizje, a zakonhczone
wywiewkami.
Prowadzenie instalacji w pomieszczeniach w bruzdach $ciennych ( do $rednicy 50
mm ) lub w obudowach ( powyzej 50 mm )
W pomieszczeniach sanitarnych, kuchennych i porzadkowym montowaé przybory
sanitarne.

W pomieszczeniu porzadkowym, na wysokosci 0,5 m nad posadzkg zamontowaé
Zlew ze Sciankg i rusztem. Nad zlewem bateria nascienna kuchenna z uchwytem w
dot umozliwiajacym postawienie na zlewie wiadra.
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Spadki podej$¢ powinny wynosi¢ minimum 2%.

Wentylacja

W pomieszczeniu P.02 na wlotach kanatow wentylacyjnych wentylatory $cienne 200
m3/h dp 200Pa, 230 V 50HZ oraz dachowe dp 200Pa, 230 V 50HZ o wydajnosci 200
m3/h — zatgczane recznie.

W pomieszczeniu P.01 oraz P.03 na wlotach kanatéw wentylacyjnych wentylatory
§cienne o
wydajnosci 150 m3/h, dp 200Pa, 230 V 50HZ sprzezone z wytgcznikiem Swiattfa.

W pomieszczeniu P.05 oraz P.06 wentylatory dachowe o wydajnosci 150 m3/h, dp
200Pa, 230 V 50HZ — zatgczane recznie.

Instalacja elektryczna
e instalacja oswietleniowa
e instalacja oSwietlenia awaryjnego
¢ instalacja gniazd
¢ instalacja zasilania podgrzewaczy wody

e instalacja wentylacji

Organizacija klubu dzieciecego.

Dzieci przyprowadzone do klubu dzieciecego wchodzi¢ beda wejsciem gtownym do
holu, z ktérego prowadzi wejscie do sali z wydzielong szatnig. Wézki mozna bedzie
zostawi¢ w wiatrotapie. Szatnia wyposazona bedzie w wieszaki z szafkg na obuwie i
potki na czapki i rekawiczki. Z szatni dzieci przechodzi¢ bedg bezposrednio do sali,
ktéra przeznaczona jest do realizacji zadar wychowawczo-dydaktycznych, zabaw,
spozywania positkéw oraz wypoczynku i spania. W sali zlokalizowano tazienke dla
dzieci, wyposazong w sedes i umywalki ( 2szt) o zmniejszonych rozmiarach, natrysk,
przewijak. W pom. porzadkowym zlokalizowana bedzie szafa z nocnikami i basen do
mycia nocnikéw , szafa porzadkowa oraz zawoér ze ztgczka.

Dzieci spozywaé bedg gotowe positki przywozone w pojemnikach transportowych,
ktére bedg zwracane i myte u dostawcy positkéw ( istniejgca kuchnia przygotowuje
positki dla dzieci uczeszczajace do szkoly i przedszkola). Po zjedzeniu positku,
naczynia wracac¢ beda takze zbiorowo za pomocg wbzka kelnerskiego przez
zmywalnie (szafa przelotowa) do pom. kuchni i tam bedg przechowywane.

Pomoc dziecku, ktore nagle zachoruje, odbywac sie bedzie w pom. socjalnym, w
ktérym wydzielony zostanie kacik stanowigcy izolatke ( pomieszczenie istniejgce na
terenie zespotu szkolno-przedszkolnego). Lazienka dla personelu znajduje sie w
czesci istniejgce] budynku.

Zatrudnienie.
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W klubie dzieciecym zatrudnione beda 4 opiekunki. Sprzatanie zapewnione zostanie
przez osoby sprzgtajgce pom. szkolne.

Godziny pracy klubu dziecigcego.

Klub dzieciecy bedzie funkcjonowat 10 godzin dziennie, od 6;30 do 16:30.
Pomieszczenie kuchni

Kuchnia bazowac¢ bedzie na hosi#kach gotowych. Dzieci spozywac beda positki w
salach na nakryciach przywozonych z kuchni wraz z pozywieniem na
specjalistycznych wozkach kelnerskich. Po zjedzeniu positku naczynia wracaé beda
takze zbiorowo za pomocg wozka kelnerskiego przez zmywalnig (szafg przelotowa)
do pom. kuchni i tam beda przechowywane. zmywalnia wyposazona bedzie w
zmywarke. W kuchni wydzielone zostanie stanowisko przygotowywania mieszanek

miecznych, wyposazone w zlew, sterylizator butelek, lodowke oraz umywalke.

Analiza naslonecznienia sali zaje¢ dla dzieCi

Dz.U.2015.0.1422 t.j. - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie

Wg § 57 pkt. 2

W pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi stosunek powierzchni okien,
liczonej w Swietle o$cieznic, do powierzchni podtogi powinien wynosi¢ co najmniegj
1:8, natomiast w innym pomieszczeniu, w ktdrym oswietlenie dzienne jest wymagane
ze wzgleddw na przeznaczenie - co najmniej 1:12.

P.02 sala dzieci -pow. 74,23m?2

Stosunek okien do powierzchni podiogi powinien by¢ 9,28m2

Pow. okien istniejacych: 2,48x1,65x5=20,46m2

Wy § 60.

Pomieszczenie ma zapewniony ¢zas nastonecznienia wynoszacy 3 godziny w dniach

rownonocy w godzinach 8-16

Gospodarka odpadami

W tazienkach dzieci znajdowac sie bedg zamykane kosze na brudne pieluszki. W
catym

obiekcie nastgpi segregacja odpadami w koszach odpowiednio oznaczonych .
PLAC ZABAW

Na terenie zespotu szkolno-przedszkolnego istnieje plac zabaw dla dzieci ktéry

zostanie wyremontowany ( nowa nawierzchnia ). Nastonecznienie placu zabaw
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zgodnie z paragrafem 40 Warunkéw Technicznych - warunek spetniony. Plac zabaw

jest ogrodzony (istniejace ogrodzenie panelowe).

PRACE DEMONTAZOWE | ROZBIORKOWE:

Demontaz istniejacego okna do wymiany na okno EI30,

Wykonanie wyburzen i z czesciowych zamurowan,

ROZWIAZANIA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNE

Sciany dziatowe z ptyt gipsowo- kartonowych na stelazu z wypetnieniem wetng

mineralng gr.10cm

Wentylacja grawitacyjna ze wspomaganiem mechanicznym uruchamianym
automatycznie wigcznikiem elektrycznym we fazience. W kuchni, zmywalni, w

sali dzieci, szatni wspomaganie mechaniczne zatgczane.
Tynki - cementowo — wapienne kat Il z gtadzig gipsowa

Malowanie sufitow w kolorze biatym, $cian np. w kolorze NCS S 0502-R, farbg
nawierzchniowa lateksowg przeznaczona do wykonywania ochronnych i
dekoracyjnych powtok malarskich wewnatrz budynkow. Farba posiadajgca

atest higieniczny.

W tazienkach, zmywalni, kuchni, pom. porzagdkowym ptytki ceramiczne do wys.

2,00m , powyzej malowanie farbami.

Podtogi z ptytek ceramicznych w tazience, komunikacji, kuchni, zmywalni
pom. porzadkowym. W sali dzieci i szatni posadzka PCV.

Okna w pomieszczeniu sali dzieci wyposazy¢ w nawietrzaki — 5szt .

Projektuje sie okna do wymiany w pom. kuchni o wym. 248x165cm na okno o

klasie odpornoéci ogniowej EI30 — lokalizacja wskazana na rysunku.

Drzwi przeciwpozarowe Drzwi jednoskrzydiowe o klasie odpornosci ogniowej
EI30, wediug normy PN-EN 13501-2+A1:2010 ( drzwi przeszklone o skrzydle

w $wietle, 90cmx205cm) — 2szt

Drzwi wewnetrzne: Wypetnienie stanowi ,plaster miodu” lub ptyta wiérowa
otworowa. Cato$é oblozona ptyta HDF. Dwa zawiasy czopowe standard,

zamek dostosowany pod wktadke patentowa.

Obudowy grzejnikéw Na grzejnikach centralnego ogrzewania w

sali dzieci nalezy wykonaé osfony ochraniajgce przed
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bezposrednim kontaktem i przypadkowym dotknieciem gorgcego

elementu.

13. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej,
stosownie do zakresu projektu.

Wszystkie -dane dotyczgce ochrony przeciwpozarowej zawarte sg w
warunkach z zakresu ochrony p.poz., stanowiacej czes¢  projektu

architektoniczno- budowlanego.

WARUNKI Z ZAKRESU OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.J

Na podst. Rozporz. MSWIA z 17 wrzesnia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;.

1. Informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnaciji, etapowanie,
Klub dzieciecy znajduje sie na parterze, w trzy kondygnacyjnym budynku szkoty
podstawowe;j.

Podstawowe warunki techniczne klubu dzieciecego:

Powierzchnia uzytkowa - 116,28 m?,
Kubatura - ~400 m3,
Liczba kondygnaciji nadziemnych - 1,

Liczba kondygnacji podziemnych — 0,
Wysoko$¢ budynku: — budynek niski

2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach
pozarowych materiatdw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach
wyhnikajacych z proceséw technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb -
charakterystyke pozarow przyjetych do ceiow projektowych.

W budynku nie bedg uzytkowane materiaty niebezpieczne pozarowo.
Pozostate materialy palne, ktére moga wystepowac w obiekcie to materiaty palne
stanowigce jego wyposazenie i wystrdj, takie jak .

- papier , kartony,

- wyroby z drewna i materiatdow drewnopochodnych (meble) ,

- pianki poliuretanowe w meblach,

- sprzet rtv, agd i komputery,

- ubrania,

- Zywnos$¢,

-~ wyroby spozywcze,

- wyktadziny podtogowe.

3. Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania
Ztobek — klub dzieciecy zakwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL [l — jako
odrebna strefa pozarowa.

4. Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba oséb na kazdej
kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny
otwieraé sie na zewnatrz pomieszczen
Kategoria zagrozenia ludzi ZL II.

W klubie dzieciecym znajdowato sie bedzie 20 dzieci oraz 4 wychowawcow.

5. Podzial na strefy poZarowe
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Klub dzieciecy wydzielony zostat jako odrebna strefa pozarowa od pozostalej czesci
szkoty w nastepujacy sposob:

- §ciany oddzielajgce wykonane sg jako murowane i spetniajg wymaganla klasy
odpornosci ogniowej REI 60, przepusty instalacyjne przechodzace przez te Sciany
zabezpieczac do klasy odpornosci ogniowerj El 30. Drzwi wystepujace w tych
$cianach wykonywac w klasie odpornosci ogniowej El 30.

- po dojsciu $cian oddzielenia przeciwpozarowego do $cian zewnetrznych budynku
pod katem 180°, zapewniono pas szerokosci 2 m ze §ciany murowanej bez otworéw,
w klasie odpornosci ogniowej El 30, z dociepleniem z materiatéw niepalnych,

- po dojsciu $cian oddzielenia przeciwpozarowego do $cian zewnetrznych budynku
pod katem 90°, zapewniono pozostatg cze$¢ $ciany jako murowang bez otworow, w
klasie odpornosci ogniowej REI 60, z dociepleniem z materiatéw niepalnych,

- strop miedzykondygnacyjny — zelbetowy zapewnia klase odpornosci ogniowej REI
30, przepusty instalacyjne przechodzace przez ten strop wykonywac w klasie
odpornosci ogniowej EI 30.

o

Maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego poszczegolnych stref pozarowych
PM wraz z warunkami przyjetymi do jej okreslenia
Nie dotyczy.

N

Klasa odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Budynek spetnia wymagania klasy ,,C" odpornosci pozarowej, wobec czego sciany
wewnetrzne wewnatrz ztobka spetniajg wymagania klasy odpornosci ogniowej El 15.

o

Wystepowanie materiatéow wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym
pomieszczen zagrozonych wybuchem,
Nie wystepuje.

9. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb,
uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajacych w obiekcie
Ewakuacja ze strefy pozarowej ztobka prowadzona jest korytarzem szkoty w dwoch
kierunkach zapewniajgcych dwa dojscia. W ztobku zapewniono po jednym przej$ciu
w zespole pomieszczen do drzwi strefy pozarowej Dtugosé przejscia wynosi do 10 m
i nie przekracza dopuszczalnych 40 m.

10. Dobor urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen
stuzgcych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich
stosowania
Wymagane oéwietlenie awaryjne ewakuacyjne — wedtug projektu technicznego
uzgodnionego z rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.
Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu — istniejacy dla budynku szkoty — i znajduje si¢ w
wiatrotapie budynku istniejgcego.

Instalacja hydrantowa wewnetrzna — nie wymagana — strefa pozarowa nie
przekracza 200 m?.

11. Przygotowanie obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych, w
tym informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych,
nasadach stuzacych do zasilania urzadzen gasniczych i innych rozwigzaniach
przewidzianych do tych dziatan oraz dzwigach dla ekip ratowniczych i
prowadzacych do nich dojsciach,

11.1. Droga pozarowa oraz dojscie dla ekip ratowniczych
Droga pozarowa dla projektowanego ztobka jest wymagana. Stanowi jg ul.
Zboinskiego przebiegajaca w odlegtosci 8 m wzdtuz dtuzszego boku budynku ztobka
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11.2. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, w tym o wymaganej

12.

13.

ilosci wody do celéw przeciwpozarowych, urzadzeniach i innych rozwigzaniach
w zakresie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode, usytuowaniu zrédet wody
do celéw przeciwpozarowych, hydrantéow zewnetrznych lub innych punktéw
poboru wody oraz stanowisk czerpania wody wraz z dojazdami dla pojazdow
pozarniczych

Dla strefy pozarowej ztobka wymagana wydajno$¢ wynosi 10 dm¥/s. Zapewnia jg
hydrant zlokalizowany po drugiej stronie ulicy w odlegtoéci okoto 55 m od strefy
pozarowe] ztobka.

Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o
parametrach wplywajacych na odlegtosci dopuszczalne,
Zakres projektu miesci sie w istniejacej kubaturze budynku szkoty.

Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢
pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w
zakresie rozwigzan objetych projektem architektoniczno- budowlanym

Nie wystepujg

Projekt zostat uzgodniony przez Rzeczoznawce do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych

Opracowat: mgr inz. arch. Maria Ingielewicz
P Upr. ABU-JX-8386-5/6/89Wk
1 KP-0178——
/ \ ;?”!1 ! \\\.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
Oswiadczam, ze:

Projekt architektoniczno- budowlany:

PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W
KIKOLE, NA POTRZEBY REALIZACJI PROGRAMU ,,MALUCH +”
Kategoria obiektu IX

Adres: DZ. NR 140/15, OBREB KIKOL JED. EWD. KIKOL
UL. ZBOINSKIEGO 1

Inwestor: GMINA KIKOL, 87-620 KIKOL, UL. PLAC KOSCIUSZKI 7

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Opracowat: mgr inz. Marcin Mospinek !‘L%W ﬁwf\t
- S
Projektowat: mgr inz. arch. Maria Ingielewi , /
Upr. ABU-JX-8386-5/6/89W, /""- Ao/l S/
KP-0178 / \[| ';«/ ,«"/.
| i‘ { [ /
_. / U LU/ Z,
— i ° \‘\».i__.__;_ - -_‘I"_.-' r y
2023.07.25

Projekt budowlany sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Podstawa prawna: art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (
tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2351).

n
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Podstawa prawna : Praw Budowlane z dn. 27 marca 2003 Art. 20 pkt b Rozp, """

Min. Infrastruktury 1126 z 23. 06. 2003 Dz. U. 120 z 10. 07. 2003 w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO-
PRZEDSZKOLNEGO W KIKOLE, NA POTRZEBY REALIZACJI PROGRAMU
»MALUCH +”

KATEGORIA IX

DZ. NR 140/15, OBREB KIKOL JED. EWD. KIKOL. ,
UL. ZBOINSKIEGO 1

GMINA KIKOL
UL. Plac Kosciuszki
87-620 KIKOL

Podstawa prawna : Praw Budowlane z dn. 27 marca 2003 Art. 20 pkt 1b Rozp.
Min. Infrastruktury 1126 z 23. 06. 2003 Dz. U. 120 z 10. 07. 2003 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

1. Zakres robét dla zamierzenia budowlanego to przebudowa czesci budynku
zespotu szkolno-przedszkolnego w Kikole, na potrzeby realizacji programu
,maluch +”.

2. Elementy zagospodarowania dziatki stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi - nie wystepuja.

3. Przewidywane zagrozenie wystepujace podczas realizacji robét to roboty na
wysokosci ( murarskie ; montaz elementéw stalowych ), ktére nalezy

wykonywac zgodnie z wytycznymi Rozdz. 9 w/iw Rozporzadzenia BHP.

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed




przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych ( praca na
wysokosci) - to szkolenie BHP pracownikéw zatrudnionych na budowie z
potwierdzeniem odbycia szkolenia przez osobe uprawniong do prowadzenia
szkolen BHP. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot

budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia - nie wystepuje

UWAGA:
ZGODNIE Z ART. 21 A PRAWA BUDOWLANEGO | § 3.1 Rozp. BIOZ , kierownik
budowy przed rozpoczeciem roboét winien opracowac¢ Plan bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia , zwany ,, planem BIOZ"

mgr inz. arch. Maria Ingielewicz
ABU-IX-8386-5/6/89 WK




