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Jednostka zewnetrzna
typ: AOYG30LMTA
P=2,41kW/230V,50Hz

prod. Fujitsu lub réwnorzedny

o ile obecnie drzwi nie posiadajg ww. | 0.01
odpornosci pozarowej,

rozdzielnice RW wyposazy¢ w:
-wytacznik nadprgdowy S301 D16
-wytgcznik réznicowopradowy P 302 25-30-AC

przewdd YLYZo 3x2,5 prowadzi¢ w
rurce elektroinstalacyjnej na $cianie
na wys. 2,65m
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Niniejsze opracowanie chronione jest prawem aulorskim (Ustawa z dnia @994 Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904).

Nie moze by¢ kopiowane, ani udostepniane bez zgody projekfantdw.

Opracowanie w zadnym wypadku nie moze by¢ kopiowane ani udostepniane w czesci.

ZAKRES OPRACOWANIA
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BudyneK

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZACA:

SRARICOM

AriCom Sp Z0.0. ul. Wergiliusza 44, 60-461 Poznan

tel. (61) 842-37-94 pracownia@aricom.pl www.aricom.pl

PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA | ADRES INWESTORA
Gmina Mosina
ul. Pl. 20 Pazdziernika nr 1, 62-050 Mosina

PROJEKT

Modernizacja uktadu wentylacji hali sportowsj OSIR,
ul. Szkolna 1, 62-050 Mosina

PRZEDMIOT RYSUNKU
Zasilanie elektryczne central wentylacyjnych = rzut parteru

Lesptt
projektowy

Data:

projektant: _
mgr inz. Grzegorz Witostawski 11-2020

upr. nr ewid 71/PW/92 Skala:

specjalnos¢ Instalacje elekiryczne
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