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1. DANE WYJSCIOWE

1.1. Zlecenie Inwestora.
1.2. Projekt architektoniczno- budowlany obiektu
1.3. Uzgodnienia z Inwestorem

1.4. Obowigzujgce przepisy i normatywy
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2. OSWIADCZENIE

OSWIADCZENIE

do projektu budowlanego
WENTYLACJI MECHANICZNEJ DLA POMIESZCZEN SALI SPORTOWEJ | SALI SPORTOWEJ W
BUDYNKU
UL SZKOLNEJ 1T W MOSINIE

Jedn. ew. Mosina; obreb Mosina, dz. Nr 1278

Oswiadczam, ze prace projektowe dla powyzszego tematu wykonane zostaty zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

I IUI L. I‘\yl Hco4Lnad N\Nuluvvona

WKP/0272/PO0S/04
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3. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Projekt zawiera opracowanie instalacji sanitarnych i wentylacji mechanicznej dla pomieszczen
zlokalizowanych w budynku Sali sportowej przy  Szkole Podstawowej nr 1.W budynku zostat
zrealizowany | etap Inwestycji obejmujacy instalacje wentylacji wykonang w zakresie obrebu
pomieszczen szatni na parterze .

Dalsza czes¢ projektu instalacji zostata podzielona na poszczegolne etapy zgodnie z oznaczeniami na

rysunkach.

4. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

o Dane wyjsciowe

Zima — strefa Il:

tz=-18°C; ® =100%
Lato — strefa ll:

tz=+30°C; ® =52%

o llosci powietrza dla powierzchni ogdinych, sal
Dla ludzi:
e 4 wym/h-szatnie
e 1,5wym/h-sala sportowa
Dla przyborow sanitarnych:
e 50 m3/h - dla misek ustepowych i pisuarow w pomieszczeniach WC

e 100 m3/h — dla natryskow w szatniach.

e Parametry powietrza wewnetrznego
Parametry powietrza wewnetrznego - zgodnie z PN-78/B-03421. Temperatury ogrzewanych
pomieszczen w budynkach przyjeto wg. PN-82/B-02402 i Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich

usytuowania §134.2.
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Bilans powietrza

2 o L o s € £ © T = 5 B = =z 5 =
g5 88§ |£°%1% 23 £§F 35 3 2§ ¢
¥ iz O a x > = S £ z £
0.071 : Komunikacja 120,04 3,34 400,9 1,00 410 230 | NW1
Sala
0.02 | gimnastyczna 973,20 9. 87588 1,5 13140 13140 NW1
0.03 | Przedsionek 4,23 3,34 14,1
0.04 | tazienka 7,76 3,34 259 50 50 WC/NW?2
0.05 Szatnia 18,31 3,34 61,2 40 250 250 i NW2
0.06  Prysznice 20,84 3,34 69,6 11,51 800 800 Nw2
0.07 tazienka 7,55 3,34 252 50 501 WC/NW2
0.08 Szatnia 18,82 3,34 62,9 40 260 260 | NW1
0.09 Sitownia 45,51 3,34 152,0 40 610 580 NW1
Pom.
0.10 Gospodarcze 8,20 3,34 274 1,0 30 NW1
0.11: Pom. 3,43 11,5 20
Gospodarcze 3,34 30 i NW1
x 012 Pom. 6,20 20,7 1,0
L
E Gospodarcze 3,34 30 i NW1
& 013 tazienka 3,43 3,34 11,5 50 50 WC/NW?2
0.14 | Szatnia 14,04 3,34 46,9 40 190 190 | NW1
0.15 Prysznice 20,99 3,34 70,1 800 800 : NW2
0.16 tazienka 6,38 3,34 21,3 50 501 WC/NW2
0.17 Szatnia 18,54 3,34 61,9 40, 250 250  NW1
0.18 Pom. 2,54 8,5 3,0
Gospodarcze 3,34 30 NW1
0.19 Pom. 5,68 19,0 15
Gospodarcze 3,34 30 NW1
0.20 | Komunikacja 16,78 3,34 56,0 1,0 60 NW1
0.21: Pom. 10,24 34,2 2,0
Administracyjne 3,34 70 70  NW1
0.22  Pom. 10,05 33,6 2,0
Administracyjne 3,34 70 70  NW1
1342,76 9993, SUMA = 3910 3710
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WC 200
1.01  Komunikacja 139,50 3,23 450,6 10 460 460 NW1T
1.02 | Komunikacja 4,76 3,23 154 1,5 30 NW1
1.03 Pom. 13,23 3,23 42,7 2,0
Administracyjne 90 90 NW1
1.04 : Komunikacja 4,52 3,23 14,6 1,5 30 NW1
Pom. 3,23 449
1.05  Administracyjne 13,91 2,0 90 90 | NW1
Pom. 3,23 27,8
1.06 | Administracyjne 8,61 2,0 60 60 | NW1
1.07 : Magazyn 9,37 3,23 30,3 4,0 130 130 NW1
Sala 3,23 250,4
o 1.08 gimnastyczna 77,52 40 1010 1070 NW1
E Sala 3,23 252,4
= 1.09 | gimnastyczna 78,15 40 1010: 17070 NW1
1.10  tazienka 713 3,23 23,0 150 NW?2
1.117 : Prysznice 4,32 3,23 14,0 100 NW2
1.12  tazienka 1,53 3,23 49 0 50 WC/NW?2
1.13  Sauna 6,76 3,23 218 2,0 50 50 i NW2
1.14  Szatnia 15,57 3,23 50,1 40 210 270 i NW1
1.15  tazienka 545 3,23 17,6 100 100 NW2
1.16  tazienka 4,42 3,23 14,3 150 100 NW2
1.17 tazienka 1,42 3,23 4,6 0 501 WC/NW2
396,11 1279,4 SUMA 3540 3240
WC 300
2.01 Poddasze 424,21 1,98 839,9 05 420 420 | NW1
S
&
[a
424,21 839,9 SUMA 420 420
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a. Centrala nawiewno-wyciggowa NW1

Dla Sali sportowej przewidziano wentylacje w oparciu o centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewng w
wykonaniu wewnetrznym wedtug karty doborowej nr 1

Centrala NW1 bedzie zlokalizowana w maszynowi na poddaszu sali sportowej . Swieze powietrze bedzie
czerpane poprzez czerpnie $cienne a usuwane za pomocg wyrzutni dachowej . Dystrybucja powietrza
do pomieszczen i usuwanie powietrza zuzytego bedzie sie odbywac uktadem kanatow rozprowadzonych
pod stropem pomieszczen. Powietrze bedzie nawiewane za pomocg nawiewnikow-dysz dalekiego
zasiegu oraz kratek wyciggowych. Kanaty nawiewne i wywiewne nalezy izolowa¢ za pomocg mat
wykonanych z elastycznej pianki o zamknietych porach na bazie kauczuku syntetycznego o grubosci
min. 4cm(A=0,035W/mK) — oraz 10cm(A =0,035W/mK) wetny mineralnej z ptaszczem z folii aluminiowej

kanaty powietrza zewnetrznego.

b. Centrala nawiewno-wyciggowa NW2

Dla szatni oraz pomieszczen na | pietrze przewidziano wentylacje w oparciu o centrale wentylacyjng
nawiewno-wywiewng w wykonaniu wewnetrznym wedtug karty doborowej nr 2

Centrala NW2 bedzie zlokalizowana w maszynowi na poddaszu sali sportowe] . Swieze powietrze bedzie
czerpane poprzez czerpnie $cienne a usuwane za pomocg wyrzutni dachowej . Dystrybucja powietrza
do pomieszczen i usuwanie powietrza zuzytego bedzie sie odbywac uktadem kanatow rozprowadzonych
pod stropem pomieszczen. Powietrze bedzie nawiewane za pomocg nawiewnikow oraz kratek
wyciggowych. Kanaty nawiewne i wywiewne nalezy izolowa¢ za pomoca wetny o grubosci 5cm(A

=0,036W/mK) = oraz 10cm(A =0,036W/mK) wetny mineralnej kanaty powietrza zewnetrznego.

c. WENTYLATORY WYCIAGOWE WC

Do pomieszczen WC projektuje sie wentylacje wyciggowa. Dystrybucja powietrza do pomieszczen i
usuwanie powietrza zuzytego bedzie sie odbywac uktadem kanatdw rozprowadzonych pod stropem
pomieszczen. Powietrze bedzie wywiewane za pomocg zawordw wyciggowych. Kanaty wywiewne nalezy

izolowac za pomocg wetny o grubosci 5cm(K=0,036W/mK)

d. POZIOM HALASU

Maksymalny poziom hatasu dla wentylacji bedzie spetniat wymagania PN-87/B-02151.02. Ttumienie
dzwieku organizowane bedzie przez:
- potaczenie centrali i wentylatorow z siecig kanatow za pomoca kréccow elastycznych,
- zamontowanie na sieci kanatéw ttumikow akustycznych
- izolacje kanatow wentylacyjnych,
- potgczenie kanatéw wentylacyjnych z anemostatami za pomocg przewodow

elastycznych izolowanych.
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Emisja szumow przy wyptywie powietrza z nawiewnikow nie powinna przekracza¢ 35+40dB.

e. JAKOSC POWIETRZA

Przewidziano filtracje powietrza na filtrach klasy EU 5 zlokalizowanych w centralach wentylacyjnych W

pomieszczeniach obowigzywac bedzie zakaz palenia.

f.  RUCH POWIETRZA

Predkos¢ przeptywu powietrza w odniesieniu do kanatéw wentylacyjnych:
Czerpnie: < 2.5 m/s (w $wietle otworu)
Wyloty powietrza: < 6 m/s (w Swietle otworu)
Kanaty gtéwne: 3,0 - 4,5m/s
Potaczenia z wyrzutniami: 1,5 -4 m/s

Kratki wentylacyjne: 1,0 - 2,0 m/s

g. SIEC ROZDZIELCZA

Pomieszczenia ze wzgledu na rozne wymagania higieniczne i uzytkowe beda podzielone na niezalezne
strefy wentylacyjne. W celu zapewnienia okreslonej wymiany powietrza, zaktada sie, iz wszystkie uktady
pracowa¢ bedg w sposob ciggty. W celu zapewnienia ograniczenia energii cieplnej i elektrycznej
zastosowane bedzie stopniowanie wydajnosci poprzez zastosowanie ptynnej regulacji predkosci
obrotowej wentylatoréw w centrali wentylacyjnej. Takie rozwigzanie umozliwi obnizenie intensywnosci
wymiany powietrza w pomieszczeniach, podczas przerw w ich uzytkowaniu. Wydatki powietrza,

lokalizacja elementow instalacji, trasy i wymiary przewoddw wg czesci graficzne;j.

h.  KANALY WENTYLACYJUNE

Kanaty wentylacyjne musza mie¢ gtadkie Sciany, a wykonanie ksztattek i potgczen powinno by¢ wykonane

aerodynamicznie. Przewidziano kanaty stalowe ocynkowane oraz Spiro w klasie szczelnosci B .

Do hydraulicznej regulacji uktadow wentylacyjnych stuzy¢ bedg przepustnice jedno i wieloptaszczyznowe.

Kanaty wentylacyjne podpiera¢ systemem podpar¢ dla kanatow wg systemowych rozwigzan.

Czyszczenie instalacji bedzie zapewnione przez zastosowanie otworéw rewizyjnych w przewodach lub
demontazu elementu sktadowego instalacji. Przewody nalezy wyposazy¢ w otwory rewizyjne
umozliwiajgce oczyszczenie wnetrza tych przewododw, a takze innych urzadzen i elementdw instalacji o

ile ich konstrukcja nie pozwala na czyszczenie w inny sposob niz przez te otwory .
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Minimalne wymiary otwordw rewizyjnych w przewodach o przekroju kotowym

Srednica przewodu [mm] Minimalny wymiar otworu rewizyjnego A x B [mm]
200-315 300x100
315-500 400x200
>500 500x400
wejscie do przewodu 600x500

Minimalne wymiary otwordw rewizyjnych w przewodach o przekroju prostokatnym

Wymiar boku przewodu [mm] Minimalny wymiar otworu rewizyjnego A x B [mm]
<200 300x100
200-500 400x200
>500 500x400
wejscie do przewodu 600x500

STEROWANIE | AUTOMATYKA

Centrale nalezy wyposazy¢ w automatyke producenckag wedtug wyposazenia jak ponizej . Nie dopuszcza
sie stosowania automatyki innej niz producencka. :

Wentylatory dachowe : wyposazone bedg we wtasne sterowniki zintegrowane z wigcznikami. Zaleca sie
zastosowanie wspdlnej szafy sterowniczej dla wentylatordw.

Uktady zasilajgco-sterujgce zaleca sie montowa¢ w pomieszczeniu na wolnych powierzchniach scian na

wysokosci dostosowanej dla obstugi.

j.  PRZEJSCIA P-POZ

Przejscia przewoddw wentylacji przez przegrody o okreslonej odpornosci ogniowej wykonac jako
przejscia p.poz., Pamietajac o zachowaniu wymaganej odpornosci ogniowej sciany czy stropu. Przewody
wentylacyjne uzbroi¢ w klapy p-poz o parametrach ognioodpornosci rownej odpornosci przegrod
budowlanych, jakie przekraczaja.

UWAGA: Wykonanie przejscia instalacyjnego przez przegrode p.poz. wykona¢ zgodnie z
wytycznymi producenta i zatgcznikiem - ,Przejscia rur niepalnych przez elementy oddzielenia

przeciwpozarowego”.

k. WYTYCZNE MIEDZYBRANZOWE

Wytyczne budowlane

[ ]
Zapewnienie kratek transferowych w drzwiach wewnetrznych.
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Wszelkie roboty zwigzane z wycinaniem, wypetnianiem, wykonywaniem otwordéw na kanaty i
urzadzenia w Scianach, podtogach, stropach nalezy wykonac¢ przed ostatecznymi pracami
wykonczeniowymi.

e Wytyczne elektryczne

Nalezy zapewni¢ zasilanie wszystkich urzgdzen wentylacyjnych

5. INSTALACJA CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO DO CENTRAL

Instalacje ciepta technologicznego rozprowadzajgcg od rozdzielacza do central wykonac System ztgczek
zaprasowywanych i rur ze stali niestopowej wg PN-EN 10305-3, ocynkowanych galwanicznie od zewnatrz
(grubos¢ warstwy cynku 8—15 pym, chromianowane na niebiesko . Rury prowadzi¢ na powierzchni
elementow konstrukcyjnych, mocujgc do scian oraz stropu. Tuleje puste wykonane ze stali lub tworzyw
sztucznych, ktére znajdujg sie w Scianach lub stropach, powinny byC¢ zabezpieczone przed
wyslizgnieciem sie ze Sciany. Rurociggi nalezy uktadac tak aby kazdy odcinek rury mogt by¢ w prawidtowy
sposob oprdzniany, a w razie potrzeby takze odpowietrzany. Instalacje nalezy zaopatrzy¢ we wszelkie
niezbedne spusty i odpowietrzenia. Rurociggi powinny by¢ podparte w regularnych odstepach, przy czym
odstep pomiedzy podporami powinien by¢ tak dobrany, aby przy petnym obcigzeniu roboczym nie
wystepowato przerwanie spadku przewodu spowodowane przegieciami poszczegolnych odcinkow.
Swobodnie lezgce przewody rurowe nalezy utozy¢ w sposob réwny, w linii prostej oraz rownolegle w
stosunku do ptaszczyzny scian. Odstep pomiedzy przewodami rurowymi nalezy dobra¢ w taki sposob,
aby mozliwe byto dokonanie pojedynczej izolacji kazdej z rur.. Obejmy, mocowania itp. powinny by¢
wykonane w sposob staranny oraz rozmieszczone na jednakowej wysokosci i utozone z jednakowym
odpowiednim odstepem. Do mocowania rurociggow mozna stosowac dwoch typow uchwytow — podpor.
Podpory state mocujg rure w sposob sztywny, natomiast podpory przesuwne pozwalajg na ruch osiowy
rury w uchwycie w zwigzku z wydtuzeniem termicznym. Na prostych odcinkach rurociggow, tylko jeden
uchwyt — podpora stata, moze by¢ zastosowany, zazwyczaj posrodku prostego odcinka, aby pozwoli¢ na
wydtuzenie odcinka w obydwu kierunkach. Uchwytéw nie nalezy montowac¢ na ztgczkach oraz w
miejscach, gdzie nie bedg pozwalaty odgatezieniem rurociggu na swobodny ruch przy wydtuzeniach
termicznych. Nalezy odizolowac rurocigg akustycznie, nalezy montowac¢ go za pomocag uchwytow z

wktadkg gumowa

A. lzolacja przewoddw

Wszystkie rurociggi centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego nalezy izolowac¢ termicznie. Jako
izolacje termiczng zastosowac nalezy dla instalacji nadposadzkowej prefabrykowane otuliny izolacyjne z
polietylenu, dla instalacji podposadzkowych, dla instalacji prowadzonych w Scianach szczytowych
budynkow; wszystkie izolacje muszg spetnia¢ warunek NRO. Grubosci przyjmowac zgodnie z Dz. U.

02.75.690 Wraz z pdzniejszymi zmianami
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. Minimalna grubosc¢ izolacji cieplnej
Rodzaj przewody lub komponentu

materiat 0,035 W/(mK)"
Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy rury
4 Srednica wewnetrzna powyzej 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce przez )
o . _ ] 1/2 wymagan z poz 1-4
sciany lub stropy , skrzyzowania przewodow

Przewody i armatura wg poz. 1-4 utozone w
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi|1/2 wymagan z poz 1-4

pomieszczeniami roznych uzytkownikow

Przewody wg. poz 6 utozone w podfodze 6 mm

Przewody  ogrzewania  powietrznego  (utozone
) o ) 40 mm
wewnatrz izolacji cieplnej budynku)

Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na
, o ) 80 mm
zewnatrz izolacji cieplnej budynku)

B. Proba instalacji:

Po zakonczeniu montazu instalacje nalezy doktadnie wyptukac. Ptukanie polega na trzykrotnym
napetnieniu instalacji wodg oraz jej spuszczeniu. Spuszczenie wody powinno by¢ jak najszybsze. W celu

usprawnienia takiego sposobu ptukania nalezy:

o grzejniki ptukac przed montazem

o rury montowac po sprawdzeniu czystosci wnetrz

o instalacje napetnia¢ woda wczesniej o 24 godziny

o wode spuszczac¢ z instalacji réwnoczesnie przez kroc¢ce na

zasilaniu i powrocie

o instalacje ptukac¢ przed montazem zaworow i ich regulacjg
Po stwierdzeniu czystosci instalacji wykona¢ probe szczelnosci na zimno. Wszelkie znalezione
nieszczelnosci nalezy usungc i ponowic probe szczelnosci. Po uzyskaniu catkowitej szczelnosci catej
instalacji nalezy wykonac probe na gorgco. Instalacji poddac probie szczelnosci na zimno i gorgco. Pp
=0.45 MPa. Do zalania i uzupetnienia ztadu stosowac wode uzdatniong zgodnie z PN-93/C-04607. Proby

cisnieniowe, roboty montazowe nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi COBRTI .
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6. INSTALACJA SKROPLIN

Skropliny z urzadzen klimatyzacyjnych zostang odprowadzone do kanalizacji sanitarnej poprzez uktad
rurociggdw PP o Ssrednicy @32 . Instalacje skroplin wprowadzi¢ do projektowanych piondow
kanalizacyjnych lub innych przyboréw sanitarnych. Podtgczenie zostang poprzez syfon do skroplin . Syfon

musi mie¢ wbudowany zawor z kulg ptywajgcg zamykajgcg syfon przy braku wody.

7. INSTALACJA KLIMATYZACJI

Wszystkie przewody freonowe nalezy wykonac¢ z rur miedzianych przystosowanych do przettaczania
freonu. Nalezy je izolowac izolacjg armaflex o charakterystyce nierozprzestrzeniajgcej ognia (NRO).
Grubosc¢ izolacji przewodow — zgodnie z WT 2008 9 mm dla przewoddw o srednicy do 22mm, 13mm
dla przewoddw o grubosci do 35mm wewnatrz izolacji termicznej budynku, na zewnatrz budynku
stosowac izolacje dwukrotnie grubszg. Kazdy klimatyzator bedzie wyposazony w pompke skroplin.
Przewody skroplinowe nalezy po $cianach sprowadzi¢ do pionu umieszczonego w szachcie
instalacyjnym. Rury skroplinowe wykona¢ z PCV dn32, tgczonych za pomocg kleju. Klimatyzatory
pracujg na powietrzu obiegowym. Zasysajg one powietrze z pomieszczenia i po schtodzeniu lub

ogrzaniu wprowadzajg je ponownie do pomieszczenia.

Klimatyzator bedzie fabrycznie wyposazony w komplet elementéw zatgczajgcych, sterujgcych i

zabezpieczajgcych umozliwiajgcych w petni automatyczng prace w systemie chtodzenia i ogrzewania.

8. UWAGI OGOLNE

1. Wszystkie roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z polskimi normami, "warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robodt poszczegodlnych branz oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane).

2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub
powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci
skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a takze z projektantem i
za jego zgoda.

3. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrzy¢ i rozpoznawac¢ w dokumentacji w kontekscie wszystkich
rysunkéw, ktére do tego sktadnika sie odnoszg z uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i
zasad sztuki budowlane;.

5. Ze wzgledu na charakter obiektu, wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie, Zaistniate
niezgodnosci pomiedzy projektem nalezy wyjasnic¢ i uzgodnic¢ z gtdwnym projektantem.

6. Dopuszcza sie zastosowanie materiatobw zamiennych pod warunkiem, ze posiadajg one cechy
identyczne i niezwiekszajgce kosztow pod warunkiem uzyskania zgody inwestora i gtdwnego projektanta.

7.Jakiekolwiek odstepstwa od projektu wymagajg zgody projektanta w ramach Nadzoru Autorskiego.
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8. Wszystkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzadzenia muszg odpowiadac
normom bezpieczenstwa ppoz. i bhp; posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w

budownictwie

mgr inz. Agnieszka Kurowska

WKP/0272/P0O0S/04

Uprawnienia budowlane do

Projektowania i bez ograniczen w

Specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i

urzgdzen cieplnych wentylacyjnych, gazowych wodociggowych i kanalizacyjnych
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9. ZESTAWIENIE RYSUNKOW

ryszl;ku Nazwa rysunku rzut skala
ISO1 Instalacja wentylacji klimatyzacji -etap1 parter 1:100
IS02 | Instalacja wentylacji -etap1 1 pietro 1:100
1SO1 Instalacja wentylacji klimatyzacji -etap2 parter 1:100
ISO2 | Instalacja wentylacji -etap2 1 pietro 1:100
ISO3 | Instalacja wentylacji -etap3 poddasze 1:100
ISO3 | Instalacja wentylacji -etap4 poddasze 1:100
ISO4 | Instalacja wentylacji -etap 4 dach 1:100
ISO3 Instalacja wentylacji -etap5 poddasze 1:100
ISO4 | Instalacja wentylacji -etap 5 dach 1:100
ISO5 Instalacja ct-etap1 parter 1:100
IS06 Instalacja ct-etap1 1 pietro 1:100
I1SQ7 Instalacja ct-etap1,4,5 poddasze 1:100
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