
hp= 153 cm

H= 335 cm

K 33-600
[1100 mm]

+20 °C
Φwym: 0 W
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hp= 160 cm

PARTER

H= 217 cm

H= 337 cm

H= 334 cmH= 334 cm

H= 335 cm

H= 334 cm

H= 340 cm

H= 169 cm

hp= 160 cm hp= 157 cmhp= 160 cm

1 2 3
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K 21s-600
[1000 mm]

K 21s-600
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K 21s-600
[600 mm]
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15 x 1,2
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 1
,5

22
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 1
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 1
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28
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 1
,5

22 x 1,5

0.19 +20 °C
Φwym: 517 W

0.01 +20 °C
Φwym: 1135 W

0.16

0.17 +24 °C
Φwym: 1102 W

0.20 +20 °C
Φwym: 414 W

0.22 +20 °C
Φwym: 607 W 0.21 +20 °C

Φwym: 458 W

CO1
00

Aparat grzewczo wentylacyjny
Qn = 3,7 kW

Lm = 900/3600 m3/h
Lx = 22 m

N = 0,33 kW
m = 17,5 kg

Doprowadzenie
ciepła do hali
sportowej z

ZR
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00

CO3
00
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Doprowadzezimnej
wody do hali
sportowej
prowadzona w
kanale
podposadzkowym

hp= 153 cmhp= 153 cmhp= 153 cm

H= 336 cm

H= 337 cm

H= 337 cm

H= 336 cm

H= 333 cm

H= 982 cm

Hpodc= 296 cm

hp= 126 cm hp= 126 cm hp= 153 cm

4 5 6

K 33-600
[1200 mm]

K 21s-600
[1000 mm]

K 21s-600
[1200 mm]
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K 21s-600
[1200 mm]

K 33-600
[1100 mm]

89 x 2,0

n=7,00 n=7,00 n=3,00 n=2,00 n=3,00
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K 21s-600
[1000 mm]
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0.18 +20 °C
Φwym: 0 W

0.13 +20 °C
Φwym: 0 W

0.12 +20 °C
Φwym: 0 W 0.11 +20 °C

Φwym: 0 W

0.14 +24 °C
Φwym: 1066 W 0.10 +20 °C

Φwym: 0 W

0.09 +16 °C
Φwym: 1421 W

0.08 +24 °C
Φwym: 661 W

0.15 +24 °C
Φwym: 2470 W

35
 x

 1
,5

3.05

CO4
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Lokalne obniżenie
zamontować zawory spustowe

P05

54 x 1,5

64 x 2,0

64 x 2,0

35 x 1,5

35 x 1,5

58,7 kPa
5,512 m3/h

P07

131,7 kPa
2,183 m3/h

P08 15.9 kPa
6,965 m3/h

P06

29,1 kPa
1,295 m3/h

wg instalacji
wody

Niezależny podgrzewacz ciepłej wody użytkowej
Pojemność zasobnika 500l
Powierzchnia wymiany 3,10m2
Znamionowy przepływ płynu w obiegu pierwotnym 3m3/h
strata ciśnienia obieg pierwotny 26kPa
Moc wymiany przy ∆t=35K 86kW
Współczynnik strat ciepła 2,30 W/K
Ciężar netto 161kg

Podgrzewacz ciepłej wody użytkowej
Pojemność zasobnika 300l
max. temp. robocza wymiennik 110 st.C
max. temp. robocza zasobnik 90st.C
max. ciśnienie robocze wymiennik 12bar
max. ciśnienie robocze zasobnik 7bar
Pojemność wężownicy 16.7l
Powierzchnia wymiany 2,5m2
Moc elektryczna grzałki 3kW
ciężar netto 145kg

22
 x

 1
,5

54
 x

 1
,5

Pion  na potrzeby nagrzewnic 
wodnych dla central wentylacyjnych

R.
O.
 +

 3
,7
0m

CT prowadzić nad CO
Rurociągi prowadzić w dwóch poziomach

Przeponowe naczynie wzbiorcze
60l

m²4.23
KOMUNIKACJA
LASTRIKO

0.03

m²7.76
ŁAZIENKA
PŁYTKI

0.04

m²120.04
KOMUNIKACJA
PŁYTKI

0.01

m²18.31
SZATNIA
PŁYTKI

0.05

m²18.82
SZATNIA
PŁYTKI

0.08

m²45.51
SIŁOWNIA
LINOLEUM

0.09

m²8.20
POM. GOSP.
BETON

0.10

m²3.43
POM. GOSP.
BETON

0.11

m²7.55
ŁAZIENKA
PŁYTKI

0.07
m²20.84

PRYSZNICE
PŁYTKI

0.06

m²6.20
POM. GOSP.
BETON

0.12

ŁAZIENKA0.13

m²973.2
SALA GIMN.
PANELE DREWN.

0.02

N

hp= 153 cm hp= 153 cm hp= 153 cm

0.01
0.02

0.04
0.03

0.05
0.06
0.07

0.10
0.11

0.13
0.12

0.09
0.08

Hœc= 196 cm

Hœc= 209 cm
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K 21s-900
[1400 mm]

K 21s-600
[500 mm]

28
 x

 1
,5

15
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 1
,2

K 33-600
[1200 mm]

K 33-600
[1200 mm]

n=6,00 n=6,00 n=7,00

n=2,00

35 x 1,535
 x

 1
,5

15
 x

 1
,2

28 x 1,5

0.07 +20 °C
Φwym: 0 W 0.04 +20 °C

Φwym: 0 W

0.06 +24 °C
Φwym: 2456 W

0.05 +24 °C
Φwym: 1200 W

0.03 +12 °C
Φwym: 423 W

Aparat grzewczo wentylacyjny
Qn = 3,7 kW

Lm = 900/3600 m3/h
Lx = 22 m

N = 0,33 kW
m = 17,5 kg

ZR

CO7
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CO8
00

CO9
00
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,5

R.
O.
 +

 3
,2
5m

R.
O.
 +

 3
,2
5m

R.O. + 3,25m

R.
O.
 +

 2
,7
5m

Pompa ciepła powietrze-woda składająca się z zespołu
zewnętrznego i modułu wewnętrznego,
praca do -20 st.C
Graniczne temp. robocze w trybie ogrzewania woda
+18st.C/+60st.C
Graniczne temp. robocze w trybie ogrzewania pow.
zewnętrzne -20st.C/+35st.C
Moc cieplna przy +7/+35 st.C 14,65 kW
COP grzania +7/+35 st.C 4,22
Moc cieplna przy +2/+35 st.C 12,9 kW
COP grzania +2/+35 st.C 3,27
Moc cieplna przy -7/+35 st.C 9,83 kW
COP grzania -7/+35 st.C 2,74
Pobór mocy elektr. +7/35 st.C 3,47 kWe
Prąd znamionowy 5,39 A
Moc chłodnicza 14,46A
EER 3,96
Znamionowy przepływ wody przy ∆t=5K 2,53m3/h
Wysokość manometryczna do dyspozycji przy przepływie
znam. 35mbar
Znamionowy przepływ powietrza 6000m3/h
Napięcia zasilania zespołu zewnętrznego/prąd
rozruchowy 400V~/3
Ciśnienie/moc akustyczna 47,4/69,4 db(A)
Czynnik chłodniczt R410A 4,6kg
Ciężar netto zespołu zew. 130kg
Ciężar netto modułu wewn. 37kg
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2 .  S T O S O W A Ć  M A T E R I A Ł Y  W Y S P E C Y F I K O W A N E  W
DOKUMNETACJ I  LUB O PORÓWNYWALNYCH PARAMETRACH
3. PRZEJŚC IA W PRZEGRODACH BUDOWLANYCH WYKONAĆ
Z G O D N I E  Z E  S Z T U K Ą  B U D O W L A N Ą
4 .  WSZYSTK I E  PRZEJŚC IA  INSTALACYJNE PRZEGRÓD O
O K R E Ś L O N E J  O D P O R N O Ś C I  N A L E Ż Y  U Z B R O I Ć  W
Z A B E Z P I E C Z E N I A  P - P O Ż  Z G O D N I E  Z  T E C H N O L O G I Ą  .
5 .  W  P R Z Y P A D K U  W Y S T Ą P I E N I A  K O L I Z J I  N A L E Ż Y
BEZWGLĘDN IE  SKONTAKTOWAĆ S I Ę Z  PROJEKTANTEM W
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instalacja ct zasilanie/powrót
System złączek zaprasowywanych i rur ze stali
niestopowej wg PN-EN 10305-3, ocynkowanych
galwanicznie od  zewnątrz (grubość warstwy cynku
8–15 µm, chromianowane na  niebiesko)
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UWAGA!
LEGENDA OBOWIĄZUJE DLA WSZYSTKICH RYSUNKÓW

ROZPOWSZECHNIANIE NINIEJSZEGO OPRACOWANIA, JAK TEŻ JEGO FRAGMENTÓW W TYM KONCEPCJI 
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USTAWY Z DNIA 14 LUTEGO 1994R, O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH. ( DZ. U.NR 24 POZ.83
Z DNIA 1994R)

           

Gmina Mosina
ul. Pl. 20 Października nr 1, 62‐050 Mosina

C

B

A

N
31 2 4 5 6 7 8

A

B

C

3 4 5 6 7 821

ZAKRES OPRACOWANIA

INSTALACJA WENTYLACJA  DLA SALI
SPORTOWEJ  WRAZ Z ZAPLECZEM PRZY
BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W
MOSINIE
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H= 324 cm

K 33-600
[1600 mm]

28 x 1,5

22 x 1,5

+24 °C
Φwym: 2160 W

hp= 160 cm

R.O. + 2,48m

R.O. + 3,16m

PIĘTRO

H= 325 cm
H= 327 cm

H= 326 cm

H= 323 cm

H= 326 cm

H= 325 cm

H= 322 cm

H= 322 cm

hp= 160 cmhp= 105 cmhp= 105 cm
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hp= 281 cm

wyłaz na poddasze

321
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B
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K 21s-600
[1600 mm] K 21s-600

[1600 mm]
K 33-600
[1400 mm]

K 
33

-6
00

[12
00
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m]

n=5,00

15 x 1,2

n=5,00 n=8,00 n=4,00

K 21s-600
[1600 mm]

n=5,00

n=5,00

1.16 +20 °C
Φwym: 1033 W

1.15 +20 °C
Φwym: 0 W

1.17 +20 °C
Φwym: 0 W

1.14

1.02 +20 °C
Φwym: 0 W

1.03 +20 °C
Φwym: 1035 W

1.04 +20 °C
Φwym: 0 W

1.05 +20 °C
Φwym: 1067 W

1.07 +19 °C
Φwym: 0 W1.06 +20 °C

Φwym: 807 W
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R.O. + 0,38m

H= 323 cm

H= 321 cm

H= 326 cm

H= 321 cm

H= 200 cm

hp= 105 cm

hp= 160 cm

Hpodc= 256 cm
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K 33-600
[1600 mm]

K 22-600
[1200 mm] K 22-600

[1200 mm]

K 22-600
[1200 mm]

K 22-600
[1200 mm]

K 22-600
[1200 mm]
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n=9,00

15
 x

 1
,2

K 33-900
[800 mm]n=8,00n=4,00
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 x

 1
,5

n=9,00

1.01 +20 °C
Φwym: 7982 W

1.13 +24 °C
Φwym: 0 W

1.11 +24 °C
Φwym: 0 W

1.12 +20 °C
Φwym: 0 W

1.10 +20 °C
Φwym: 1440 W

1.09 +16 °C
Φwym: 5260 W

hp= 105 cmhp= 105 cmhp= 105 cmhp= 105 cm
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Pion  na potrzeby nagrzewnic 
wodnych dla central wentylacyjnych

m²13.23
POM. ADM.
PANELE DREWN.

1.03

m²4.52
KOMUNIKACJA
PANELE DREWN.

1.04

m²13.91
POM. ADM.
PANELE DREWN.

1.05

m²8.61
POM. ADM.
PANELE DREWN.

1.06

m²9.37
MAGAZYN
POS. BETON.

1.07

m²4.32
PRYSZNICE
PŁYTKI

1.11

m²6.76
SAUNA
PŁYTKI

1.13

m²5.45
ŁAZIENKA
PŁYTKI

1.15

m²1.42
ŁAZIENKA
PŁYTKI

1.17

m²4.76
KOMUNIKACJA
PANELE DREWN.

1.02

m²77.52
SALA GIMNAST.
PANELE DREWN.

1.08

m²1.53
ŁAZIENKA
PŁYTKI

1.12

m²15.51
SZATNIA
PŁYTKI

1.14

m²7.13
ŁAZIENKA
PŁYTKI

1.10

m²4.42
ŁAZIENKA
PŁYTKI

1.16

m²78.15
SALA GIMNAST.
PANELE DREWN.

1.09

m²139.5
KOMUNIKACJA
PŁYTKI
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1.13

1.15

1.17
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1.08

1.12
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1.16

1.09

Hpodc= 302 cm

H= 325 cm
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K 33-600
[1600 mm]

K 22-600
[1200 mm]

K 22-600
[1200 mm] K 22-600

[1200 mm]

n=7,00 n=7,00
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 x

 1
,5

n=9,00

n=7,00

1.08 +16 °C
Φwym: 5138 W

hp= 105 cmhp= 105 cmhp= 105 cm
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2 .  S T O S O W A Ć  M A T E R I A Ł Y  W Y S P E C Y F I K O W A N E  W
DOKUMNETACJ I LUB O PORÓWNYWALNYCH PARAMETRACH
3. PRZEJŚCIA W PRZEGRODACH BUDOWLANYCH WYKONAĆ
Z G O D N I E  Z E  S Z T U K Ą  B U D O W L A N Ą
4 .  WSZYSTK IE  PRZEJŚC IA  I NSTALACYJNE  PRZEGRÓD O
O K R E Ś L O N E J  O D P O R N O Ś C I  N A L E Ż Y  U Z B R O I Ć  W
Z AB E Z P I E C Z E N I A  P - P O Ż  Z G O D N I E  Z  T E C H N O L O G I Ą  .
5 .  W  P R Z Y P A D K U  W Y S T Ą P I E N I A  K O L I Z J I  N A L E Ż Y
BEZWGLĘDN I E SKONTAKTOWAĆ S I Ę  Z PROJEKTANTEM W
C E L U  U S T A L E N I A  R O Z W I Ą Z A N I A  Z A M I E N N E G O .
6. W NAJNIŻSZYCH PUNKTACH INSTALACJI ZAMONTOWAĆ ZAWORY
S P U S T O W E  W  C E L U  O D W O D N I E N I A  I N S T A L C J I .
7. W NAJWYŻSZYCH PUNKTACH INSTALACJI ZAMONTOWAĆ ZAWORY
O D P O W I E T R Z A J Ą C E .

instalacja ct zasilanie/powrót
System złączek zaprasowywanych i rur ze stali
niestopowej wg PN-EN 10305-3, ocynkowanych
galwanicznie od  zewnątrz (grubość warstwy cynku
8–15 µm, chromianowane na  niebiesko)
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etap 4 etap5etap1

U W A G A  !
1 .  W Y M I A R Y  S P R A W D Z I Ć  N A  B U D O W I E
2 .  S T O S O W A Ć  M A T E R I A Ł Y  W Y S P E C Y F I K O W A N E  W
DOKUMNETACJ I  LUB O PORÓWNYWALNYCH PARAMETRACH
3. PRZEJŚC IA W PRZEGRODACH BUDOWLANYCH WYKONAĆ
Z G O D N I E  Z E  S Z T U K Ą  B U D O W L A N Ą
4 .  WSZYSTK I E  PRZEJŚC IA  INSTALACYJNE PRZEGRÓD O
O K R E Ś L O N E J  O D P O R N O Ś C I  N A L E Ż Y  U Z B R O I Ć  W
Z A B E Z P I E C Z E N I A  P - P O Ż  Z G O D N I E  Z  T E C H N O L O G I Ą  .
5 .  W  P R Z Y P A D K U  W Y S T Ą P I E N I A  K O L I Z J I  N A L E Ż Y
BEZWGLĘDN IE  SKONTAKTOWAĆ S I Ę Z  PROJEKTANTEM W
C E L U  U S T A L E N I A  R O Z W I Ą Z A N I A  Z A M I E N N E G O .
6. W NAJNIŻSZYCH PUNKTACH INSTALACJI ZAMONTOWAĆ ZAWORY
S P U S T O W E  W  C E L U  O D W O D N I E N I A  I N S T A L C J I .
7. W NAJWYŻSZYCH PUNKTACH INSTALACJI ZAMONTOWAĆ ZAWORY
O D P O W I E T R Z A J Ą C E .

instalacja ct zasilanie/powrót
System złączek zaprasowywanych i rur ze stali
niestopowej wg PN-EN 10305-3, ocynkowanych
galwanicznie od  zewnątrz (grubość warstwy cynku
8–15 µm, chromianowane na  niebiesko)

Jednostka projektowa

OBIEKT

INWESTOR

INWESTYCJA

IMIĘ I NAZWISKO
NR UPRAWNIEŃ
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LEGENDA:
1.   Odpowietrznik automatyczny pływakowy  1/2"

2.   Zawór kulowy gwintowany do wody ciepłej 120°C DN50/32
3.   Zawór zwrotny DN50-NW1,Dn32-NW2
4.   Zawór trójdrogowy DN40/25 w dostawie centali
5.   Filtr siatkowy skośny, gwintowany DN50/32
6.   Zawór regulacyjno-pomiarowy  DN40/32
7.   Zawór spustowy gwintowany DN15

z zaworem kulowym odcinającym 

ZP NW1-2szt,2-1szt - ZESTAW PRZYŁĄCZENIOWY NAGRZEWNICY 

8

8.   Pompa mieszająca o zmiennej prędkości obrotowej 
NW1 Q=3,483m3/h ;   H=6,1m
NW2 Q=1,925m3/h ;   H=6,6m


