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OPIS TECHNICZNY

Projekt modernizacji wentylacji hali OSIR w Mosinie, ul.Szkolna 1. Instalacje
elektryczne.

1. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych dla tematu ,PROJEKT
MODERNIZACJI WENTYLACJI HALI OSIR W MOSINIE UL. SZKOLNA 1"
Zakres niniejszego opracowania obejmuje:

- instalacje zasilania nowoprojektowanych odbiornikéw wentylacji

- projekt rozdzielnicy RW2 dla ww odbiornikéw

- instalacje ochrony przeciwprzepieciowej

- ochrone od porazenia pradem elektrycznym

- wizje lokalng, inwentaryzacje istotnych odbiornikow elektrycznych

2. Podstawa opracowania

Podstawe niniejszego opracowania stanowia;
- podktady architektoniczne,
- inwentaryzacja dla potrzeb projektu,
- wytyczne i uzgodnienia branzowe,
- obowigzujgce przepisy i normy.

3. Zasilanie w energie elektryczng - stan istniejacy

Szkota podstawowa SP1 oraz hala OSIR zasilane sg z wspdlnego zlgcza kablowego z sieci
elektroenergetycznej ENEA. Ztgcze zlokalizowane jest na $cianie budynku szkoly jako wnekowe. Ze
ztgcza kablowego wewnetrzng linig zasilajaca zasilana jest rozdzielnica gtéwna RG szkoty zlokalizowana
pod schodami. RG stanowi gtéwny punkt rozdziatu energii elektrycznej dla szkoty. W RG zlokalizowany
jest tez pétposredni uktad pomiarowy. Z RG zasilane sg podrozdzielnice pietrowe dla budynku szkoty,
stotéwka, kuchnia, kottownia oraz hala sportowa.

Zapotrzebowanie mocy elektrycznej wg umowy z ENEA Operatorem wynosi 90kW.

Zainstalowane zabezpieczenia przedlicznikowe w ztgczu kablowym - 200A na kazdej fazie.

Podczas wizji lokalnej wykonany pomiary obcigzenia poszczegdlnych faz w ztgczu kablowym:

- faza L1 - 92A

- faza L2 - 84A

- faza L3 - 60A.

Pomiary wykonane zostaly okoto godz. 11 przed potudniem, wtedy zatgczona byta wiekszo$¢
odbiornikéw kuchennych (przygotowanie do obiadu).

Z powyzszych pomiarow natezenia pradu wynika, ze zapotrzebowana moc elektryczna byta ponizej 63A,
czyli ponizej mocy zaméwionej (90kW).

Zdecydowany pobdr mocy stanowig odbiorniki kuchenne:

- bemar - 4kW

- lodéwka - 1,0kW

- zamrazarka - 1kW
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- obieraczka 1,5kW

- wyparzacz - 6,0kW

- piec 1 - 15kW

- piec 2 - 18kW

- piec 3 - 9,0kW

Ogotem 55,5 kW po wspétczynniku jednoczesnosci kj=0,6 stanowi moc zapotrzebowang Pz=33,5kW
czyli 48A. Zabezpieczenie w RG dla stotdwki wynosi 125A.

Hala sportowa.

Wewnetrzna linia zasilajgca dla hali sportowej zabezpieczona jest bezpiecznikami o wartosci 63A.
Umozliwia to pobdér mocy przez odbiorniki elektryczne zwigzane z halg sportowg do 40kW.
Najbardziej energochtonne odbiorniki elektryczne to:

- os$wietlenie sodowe - 25 lamp po 250W = 6,25kW

- sauna elektryczna - mozna zatozy¢ 10kW

- projektowana wentylacja - 10kW

- pozostate odbiorniki - 10kW

Ogotem 36,25kW po wspotczynniku kj=0,8 stanowi Pz=29kW co stanowi zapotrzebowanie ponizej
40kW

INSTALACJE ELEKTRYCZNE SILNOPRADOWE PROJEKTOWANE

4.1 Rozdzielnica RW2.

Do zasilania projektowanych odbiornikéw wentylacji (centrale wentylacyjne, wentylatory
wyciggowe) zaprojektowano rozdzielnice RW2. Rozdzielnice RW2 zaprojektowano na poddaszu
w poblizu szaf zasilajgco sterowniczych dla central wentylacyjnych oraz w poblizu wentylatorow
wywiewnych zlokalizowanych na dachu. Lokalizacja na poddaszu utatwi obstuge serwisowg
central wentylacyjnych oraz wentylatoréw.

Rozdzielnice RW2 zaprojektowano jako natynkowg szafkowg. W RW2 zaprojektowano:

- wytgcznik gtéwny

- zabezpieczenie przeciwprzepieciowe

- sygnalizacje obecnosci napiecia

- zabezpieczenie przed pracg niepetnofazowa

- zabezpieczenia przeciwzwarciowe i nadmiarowoprgdowe poszczegoélnych obwodow.
Lokalizacja rozdzielnicy RW2 przedstawiona zostata na rzutach instalaciji.

4.2 Instalacja zasilania central wentylacyjnych.

W projekcie przedstawiono zasilanie szaf zasilajgco sterowniczych poszczegdlnych central (3
szt.). Szafy zasilajgco sterownicze dostarczone bedg z centralami wentylacyjnymi wg projektu
branzowego. Zasilanie odbiornikdw elektrycznych $cisle zwigzanych z centralami traktowac
nalezy jako potgczenia wewnetrzne central i wykonane w ramach dostawy i kompletacji central.

4.3 Instalacja zasilania i sterowania wentylatoréw wywiewnych dachowych.

Wentylatory wywiewne zasilane bedg z RW2. Rozprowadzenie instalacji elektrycznej do zasilania
wentylatorow zaprojektowano pod dachem na poziomie poddasza w korytku kablowym. Sterowanie
wentylatorami zaprojektowano za pomocg regulatoréw predkosci obrotowej wg specyfikacji w
projekcie branzowym. Dla wentylatora jednofazowego - regulator TLR 15DC, natomiast dla
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wentylatora 3-fazowego regulator RMT 1,5. Dobér predkosci obrotowej dla wentylatorow wg zalecen
w projekcie wentylaciji.

dla ewakuacyjnego nie mniejsze niz 2 Ix przy powierzchni podiogi w osi drogi ewakuacyjnej przy
urzagdzeniach przeciwpozarowych tj. hydranty, zawory hydrantowe, przyciski pozarowe, gasnice
wynosi 5 Ix o ile urzadzenia te nie znajdujg sie w pasie drogi ewakuacyjne;.

Wymagane jest wyposazenie budynku w podswietlane znaki ewakuacyjne pracujgce w trybie na
jasno wskazujgce kierunek do wyjscia ewakuacyjnego oraz wyjscie ewakuacyjne. Oznakowanie
zgodnie z PN-EN ISO 7010.

4.4 Instalacja gniazd wtyczkowych.

Dla celéw serwisowych przewiduje sie¢ obwdd gniazd wtyczkowych, lokalizacja na rzucie instalacji
elektrycznych na poddaszu.

4.5 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.

Rodzaje i srodki ochrony przeciwporazeniowej wg. Normy PN-HD 60364-4-41
1. Zastosowane srodki ochrony podstawowe;j:
- izolacja podstawowa czesci czynnych,
- przegrody lub obudowy.
2. Zastosowane $rodki ochrony przy uszkodzeniu:
- samoczynne wylgczenie zasilania,
- izolacja podwdjna lub wzmocniona.
3. Zastosowane $rodki ochrony uzupetniajgce;j
a) srodek ochrony uzupetniajgcej, stosowany w przypadku uszkodzenia $rodkéw ochrony pod-
stawowej i/lub $Srodkéw ochrony przy uszkodzeniu, a takze w przypadku nieostroznosci
uzytkownikébw (urzgdzenia ochronne rdznicowo - prgdowe o0 znamionowym prgdzie
réznicowoprgdowym nie przekraczajgcym 30 mA) — w czesci odbiorczej,
b) dodatkowe potgczenia wyréwnawcze ochronne.
Oznaczenie przewodow w instalacji elektrycznej stosowaé zgodnie z normg tj. przewody fazowe w
dowolnych kolorach z wyjgtkiem zéttego-zielonego - przewdd PE, jasnoniebieskiego - przewdd N.
Przewdd ochronny PE nie moze mie¢ zadnej przerwy elektrycznej od urzgadzenia chronionego do
uziomu.
Wartos¢ wypadkowej rezystancji wszystkich uzioméw podtgczonych do punktu ekwipotencjalnego nie

powinna przekraczaé wartosci 5 Q.

4.6 Ochrona przeciwprzepieciowa.
W Swietle wymogéw aktualnych przepiséw przewidziano w rozdzielnicy elektrycznej ochrone przed
przepieciami w instalacjach elektrycznych — ograniczniki przepiec.

4.7 Instalacja odgromowa.

W celu ochrony wentylatorow dachowych, na dachu w poblizu wentylatoréw zaprojektowano iglice
odgromowe (zwody pionowe) na podstawie betonowej o dtugosci 1,0m.
Iglice odgromowe nalezy podtgczy¢ do istniejgcej instalacji odgromowej za pomoca drutu FeZn fi8.

4.8 Uwagi koncowe.

Po montazu instalacji nalezy wykona¢ pomiary rezystancji izolacji oraz skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej oraz w postaci protokotu przekazaé Inwestorowi.




PROJEKT BUDOWLANY- INSTALACJE ELEKTRYCZNE.
Modernizacja uktadu wentylacji w hali OSIR, ul. Szkolna 1, 62-050 Mosina.

4.9 Etapowanie inwestycji.

ETAP I.

Etap | obejmuje:

- rozdzielnice RW1 na poddaszu z rozbudowg rozdzielnicy RW o pole 3-fazowe i kabel z RW do RW1
- instalacje elektryczng na poddaszu z zasilaniem centrali NW2 i wentylatoréw dachowych

ETAP III.
Etap Il obejmuje:
- zasilanie centrali wentylacyjnej NW1A

ETAP IV.
Etap IV obejmuje:
- zasilanie centrali wentylacyjnej NW1B

4.10 Zasilanie klimatyzatora dla pom. na parterze.

Klimatyzator dla pom. na parterze o mocy P=2,41kW i napieciu zasilania 230V zasilany bedzie z
istniejgcej rozdzielnicy RW. Rozdzielnice RW nalezy rozbudowac o pole z zabezpieczeniem w postaci
wytgcznika nadprgdowego S301 D16 oraz wytgcznik nadprgdowy typu P 302 25-30-AC. Do jednostki
zewnetrznej klimatyzatora nalezy doprowadzi¢ przewdd YLYzo 3x2,5. Przewdd nalezy poprowadzi¢ w
rurce elektroinstalacyjnej na scianie po trasie zblizonej do trasy kanatow wentylacyjnych na wysokosci
h=2,65m.
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4.11Bilans mocy elektrycznej dla wentylacji projektowane;.

WYZNACZANIE MOCY ZAPOTRZEBOWANEJ METODA WSPOLCZYNNIKA
ZAPOTRZEBOWANIA

Wspétczynniki
obliczeniowe

Moc zapotrzebowana

Moc zainstalowana

Nr porzgdkowy Nazwa grupy odbiornikéw .
Pi (kw) Czynna Pz | Bierna Qz
KZ|cosdp | tgd
KW kVAr
Rozdzielnica RW2
1. CENTRALA NW1A 1,34+1,32 2,66 0,8 0,85 0,62 2,2 1,3
2. CENTRALANW2  1,6+1,4 3,0 0,8| 0,85 | 0,62 2,4 1,6
3. CENTRALA NW1B 1,38+1,36 2,74 08| 0,85 | 0,62 2,2 1,4
4. WENTYLATOR W2/230V 0,099 1 0,9 0,46 0,1 0,05
5. WENTYLATOR W1/400V 0,139 1 0,9 0,46 0,14 0,06
4. GNIAZDA WTYCZKOWE 2,0 05| 09 0,46 1,0 0,46
> 10,6 8,0 4,9
Sz =9,4 kVA
IB=14,2 A, In=25A
Opracowat :

mgr inz. Grzegorz Witostawski
upr. nr 71/Pw/92




