
 405 m³/h
N2.16

 405 m³/h
N2.16

W2.17 500x250

WC2.2

WC2.1

WC2.9 WC2.6

WC2.8

WC2.1

WC2.3WC2.4
∅100

WC2.11

WC2.12

 50 m³/h 50 m³/h

W2.11
W2.20

W2.22
W2.21
∅250

W2.18

∅250

etap1

podłaczenie do kanału wykonanego
według wcześniejszego etapu realizacji
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0.14
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0.12
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0.11

0.17

0.16

0.15
0.19
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0.22 0.21

0.20

H= 217 cm

H= 335 cm

H= 334 cm H= 334 cm

H= 337 cm

H= 336 cm

H= 335 cm

H= 337 cm

H= 337 cm
H= 335 cm

H= 169 cm

H= 340 cm

H= 334 cm

H= 982 cm

Hpodc= 296 cm

Ln= 250m3/h
Lw= 250m3/h

Ln= 50m3/h
Lw= 50m3/h

Ln= 50m3/h
Lw= 50m3/h

Ln= 800m3/h
Lw= 800m3/h

3 5421

A

B

g.k.+2,90
d.k.+2,65

oś+3,08

oś+2,78
28

W2.19

∅2
50W2.13

WC2.17

PARTER

podłaczenie do kanału wykonanego
według wcześniejszego etapu realizacji
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WC2.6
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W2.9
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∅2
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W2.15

∅2
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N2.6

N2.16

 405 m³/h
N2.16

N2.33

N2.34

N2.38

N2.40

WC2.16

∅100

W2.25

500x200

N2.8550x400

W2.16

300x250

W2.4

700x250

W2.26
W2.29
W2.26
W2.30

500x350

W2.32

50
0x

35
0

W2.14
700x250

otwór w stropie
∅200

otwór w stropie
645x500

otwór w stropie
600x500

0.04

0.03

0.07

0.06 0.05
0.09 0.08

H= 336 cm H= 333 cm

Hśc= 196 cm

Hśc= 209 cm

N

Ln= 50m3/h
Lw= 50m3/h

Ln= 50m3/h
Lw= 50m3/h

876

B

A

g.k.+2,90
d.k.+2,65

oś+3,10

g.
k.
+3

,2
5

d.
k.
+2

,8
5

15

Jednostka wewnętrzna
typ:ASYG30LMTA
Qch=8,0kW
prod. Fujitsu lub równorzędny

Jednostka zewnętrzna
typ:AOYG30LMTA
P=2,41kW
prod. Fujitsu lub równorzędny

WC2.17
WC2.18

∅100

WC2.1

W2.58

∅200

N2.58

N2.3

550x400

N2.11

N2.12

55
0x

40
0

podłaczenie do kanału wykonanego
według wcześniejszego etapu realizacji

podłaczenie do kanału wykonanego
według wcześniejszego etapu realizacji

podłaczenie do kanału wykonanego
według wcześniejszego etapu realizacji

podłaczenie do kanału wykonanego
według wcześniejszego etapu realizacji

Jednostka projektowa

OBIEKT

INWESTOR

INWESTYCJA

IMIĘ I NAZWISKO
NR UPRAWNIEŃ

OPRACOWAŁ:

PROJEKTOWAŁ:

PODPISZESPÓŁ
PROJEKTOWY

mgr inż. Agnieszka Kurowska
WKP/0272/POOS/04

TRESĆ RYS.

NR REWIZJI05.2023DATA

BRANŻA

IS

NR RYSUNKU

IS01/00
SKALASTADIUM

PW

UWAGA!

Biuro Inżynieryjno‐Projektowe

SALA SPORTOWA SZKOłY PODSTAWOWEJ NR 1 W MOSINIE
UL. Szkolna 1, 62-050 Mosina

ul. M.Dąbrowskiej 4
PL 62‐050 Mosina

tel./fax: +48 61 813 29 67
tel. kom.: +48 695 146 341

e‐mail: biuro@akpro.pl

ul. M.Dąbrowskiej 4
PL 62‐050 Mosina

tel./fax: +48 61 813 29 67
tel. kom.: +48 695 146 341

e‐mail: biuro@akpro.pl
www.akpro.pl

WYKONAWCY I PODWYKONAWCY ZOBOWIĄZANI SĄ DO SPRAWDZENIA PROJEKTU,
A W SZCZEGÓLNOŚCI WYMIARÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH

OPRACOWAŁ:

1:100

Rzut parteru‐RZUT WENTYLACJI MECHANICZNEJ
etap 1

U W A G A !
1 .  W y m i a r y  s p r a w d z i ć  n a  b u d o w i e .
2 . Stosować materiały wyspecyfikowane w dokumentacj i lub o
p a r a m e t r a c h  n i e  g o r s z y c h
3. W przypadku rozbieżności pomiędzy częścią opisową i rysunkową,
w s z e l k i e  w ą t p l i w o ś c i  w y j a ś n i ć  z  p r o j e k t a n t e m .
4. Przejścia w ścianach wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną.
5. Wszystkie kanały nawiewne i wyciągowe nalezy izlować wełną z
płaszczem z fol i i  alum in iowej o gr. 40 mm L=0,036 W/mK  lub
s a m o p r z y l e p n a  m a t a  i z o l a c y j n a
z  w y t ł a c z a n e j ,  w y s o k i e j  j a k o ś c i
p i a n k i  p o l i o l e f i n o w e j  o  z a m k n i ę t e j
s t r u k t u r z e  k o m ó r k o w e j

kanały wentylacyjne nawiewno-wyciągowe z bl.ocynkowanej
gr.0,6mm  spiro lub prostokątne klasa szczelności B z
izolacją z wełny mineralnej w płaszczu z folii aluminiowej
o gr. 40 mm, λ= 0,035 W/(mK) lub samoprzylepna mata
i z o l a c y j n a
z  w y t ł a c z a n e j ,  w y s o k i e j  j a k o ś c i
p i a n k i  p o l i o l e f i n o w e j  o  z a m k n i ę t e j
strukturze komórkowej( w obrębie sali sportowej)

nawiewnik/wywiewnik talerzowy
zawór nawiewny/wywiewny

Przepustnica jednopłaszczyznowa

Kratka w drzwiach lub podcięcie drzwi

kanały wentylacyjne nawiewno-wyciągowe powietrza
świeżego oraz prowadzone przez pomieszczen ia
nieogrzewane w budynku spiro lub prostokątne z
bl.ocynkowanej gr.0,6mm klasa szczelności B z izolacją z
wełny mineralnej  o gr. 100 mm, λ= 0,035 W/(mK) w
płaszczu z folii aluminiowej lub samoprzylepna mata izolacyjna
z  w y t ł a c z a n e j ,  w y s o k i e j  j a k o ś c i
p i a n k i  p o l i o l e f i n o w e j  o  z a m k n i ę t e j
strukturze komórkowej

UWAGA!
LEGENDA OBOWIĄZUJE DLA WSZYSTKICH RYSUNKÓW

 130 m³/h

ROZPOWSZECHNIANIE NINIEJSZEGO OPRACOWANIA, JAK TEŻ JEGO FRAGMENTÓW W TYM KONCEPCJI 
WYKONANYCH RYSUNKÓW, A  PONADTO UMIESZCZANIE W SYSTEMACH DANYCH ZA WYJĄTKIEM
WŁAŚCIWYCH  ORGANÓW ADMINISTRACJI  PRZEKAZYWANIE W JAKIEJKOLWIEK FORMIE ZMIAN  BEZ
ZGODY AUTORA  JEST ZABRONIONE I PODLEGA ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ Z MOCY ART. 116,117,118
USTAWY Z DNIA 14 LUTEGO 1994R, O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH. ( DZ. U.NR 24 POZ.83
Z DNIA 1994R)

           

Gmina Mosina
ul. Pl. 20 Października nr 1, 62‐050 Mosina

Kwadratowy nawiewnik wraz ze skrzynką
rozprężna i przepustnicą

Wentylator dachowy wyciągowy
C

B

A

N
31 2 4 5 6 7 8

A

B

C

3 4 5 6 7 821

ZAKRES OPRACOWANIA

INSTALACJA WENTYLACJA  DLA SALI
SPORTOWEJ  WRAZ Z ZAPLECZEM PRZY
BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W
MOSINIE

 400 m³/h



H= 323 cm H= 325 cm
N2.27

N2.27

W
C1

.7

WC1.5
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WC1.9
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∅1
60

N2.82
∅160 Hpodc= 256 cm
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1.06
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1.081.14 1.09
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W2.34
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N2.11
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N2.9
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N2.43

550x400

N2.51

900x400

N2.52
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900x300
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W2.39

W2.40

W2.41
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2.
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N2.57
W2.8WC2.17
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N2.10

N2.39

∅1
60

N2.41

WC1.4

WC1.3

WC1.19
WC1.20

230 m³/h

WC1.21
WC1.23

WC1.24
∅100WC1.25

∅160

N2.13N2.61

∅125 100 m³/h

N2.63

N2.64

N2.68
350x250

N2.74
N2.77N2.69

350x250

N2.71

350x250
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N2.62

∅160
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N2.70
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N2.66

N2.75
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N2.76
N2.79

 50 m³/h
WC1.19

N2.36
150 m³/h

N2.7

N2.32
N2.65

W2.59

12
x1

5
29

12
x1

5
29

B B

Kr.825x75

Ln= 3770m3/h

g.k.+2,97
d.k.+2,67

g.k.+3,15
d.k.+2,75

g.k.+2,97
d.k.+2,67

g.k.+3,15
d.k.+2,75

g.k.+3,15
d.k.+2,75

g.k.+3,15
d.k.+2,85

g.k.+3,17
d.k.+2,87

g.k.+3,17
d.k.+2,87

g.k.+3,17
d.k.+2,87

g.k.+3,17
d.k.+2,87

g.k.+2,82
d.k.+2,67

g.k.+2,97
d.k.+2,67

g.k.+2,97
d.k.+2,67

otwór w stropie
645x500

otwór w stropie
600x500

Istniejące otwory

etap1

zaślepiony wylot kanału
na czas realizacji kolejnehgo etapu

g.k.+3,15
d.k.+2,75

otwór w stropie
∅200

Istniejące otwory

1.11 1.12

1.10
H= 326 cm

H= 321 cm

Kr.825x75

Kr.825x75

o.k.+2,84

o.k.+3,00 o.k.+3,00

Ln= 1450m3/h

Lw= 560m3/h

zaślepiony wylot kanału
na czas realizacji kolejnehgo etapu

PIĘTRO
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1.16
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W
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25
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∅1
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 50 m³/h 50 m³/h
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 100 m³/h N2.15
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N2.60 N2.59
∅100

N2.37

∅1
60

31 2 4 5

A
1.13
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Ln= 150m3/h
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Lw
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/h

Ln= 210m3/h
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Kr.825x75

o.k.+2,85

etap1

N
6 7 8

A

Jednostka projektowa

OBIEKT

INWESTOR

INWESTYCJA

IMIĘ I NAZWISKO
NR UPRAWNIEŃ

OPRACOWAŁ:

PROJEKTOWAŁ:

PODPISZESPÓŁ
PROJEKTOWY

mgr inż. Agnieszka Kurowska
WKP/0272/POOS/04

TRESĆ RYS.

NR REWIZJI05.2023DATA

BRANŻA

IS

NR RYSUNKU

IS02/00
SKALASTADIUM

PW

UWAGA!

Biuro Inżynieryjno‐Projektowe

SALA SPORTOWA SZKOłY PODSTAWOWEJ NR 1 W MOSINIE
UL. Szkolna 1, 62-050 Mosina

ul. M.Dąbrowskiej 4
PL 62‐050 Mosina

tel./fax: +48 61 813 29 67
tel. kom.: +48 695 146 341

e‐mail: biuro@akpro.pl

ul. M.Dąbrowskiej 4
PL 62‐050 Mosina

tel./fax: +48 61 813 29 67
tel. kom.: +48 695 146 341

e‐mail: biuro@akpro.pl
www.akpro.pl

WYKONAWCY I PODWYKONAWCY ZOBOWIĄZANI SĄ DO SPRAWDZENIA PROJEKTU,
A W SZCZEGÓLNOŚCI WYMIARÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH

OPRACOWAŁ:

1:100

Rzut piętra‐RZUT WENTYLACJI MECHANICZNEJ
etap 1

U W A G A !
1 .  W y m i a r y  s p r a w d z i ć  n a  b u d o w i e .
2 . Stosować materiały wyspecyfikowane w dokumentacj i lub o
p a r a m e t r a c h  n i e  g o r s z y c h
3. W przypadku rozbieżności pomiędzy częścią opisową i rysunkową,
w s z e l k i e  w ą t p l i w o ś c i  w y j a ś n i ć  z  p r o j e k t a n t e m .
4. Przejścia w ścianach wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną.
5. Wszystkie kanały nawiewne i wyciągowe nalezy izlować wełną z
płaszczem z fol i i  alum in iowej o gr. 40 mm L=0,036 W/mK  lub
s a m o p r z y l e p n a  m a t a  i z o l a c y j n a
z  w y t ł a c z a n e j ,  w y s o k i e j  j a k o ś c i
p i a n k i  p o l i o l e f i n o w e j  o  z a m k n i ę t e j
s t r u k t u r z e  k o m ó r k o w e j

UWAGA! LEGENDA OBOWIĄZUJE DLA WSZYSTKICH RYSUNKÓW

ROZPOWSZECHNIANIE NINIEJSZEGO OPRACOWANIA, JAK TEŻ JEGO FRAGMENTÓW W TYM KONCEPCJI 
WYKONANYCH RYSUNKÓW, A  PONADTO UMIESZCZANIE W SYSTEMACH DANYCH ZA WYJĄTKIEM
WŁAŚCIWYCH  ORGANÓW ADMINISTRACJI  PRZEKAZYWANIE W JAKIEJKOLWIEK FORMIE ZMIAN  BEZ
ZGODY AUTORA  JEST ZABRONIONE I PODLEGA ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ Z MOCY ART. 116,117,118
USTAWY Z DNIA 14 LUTEGO 1994R, O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH. ( DZ. U.NR 24 POZ.83
Z DNIA 1994R)

           

Gmina Mosina
ul. Pl. 20 Października nr 1, 62‐050 Mosina

C

B

A

N
31 2 4 5 6 7 8

A

B

C

3 4 5 6 7 821

ZAKRES OPRACOWANIA

INSTALACJA WENTYLACJA  DLA SALI
SPORTOWEJ  WRAZ Z ZAPLECZEM PRZY
BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W
MOSINIE

Obudowa kanałów płytą g-k

kanały wentylacyjne nawiewno-wyciągowe z bl.ocynkowanej
gr.0,6mm  spiro lub prostokątne klasa szczelności B z
izolacją z wełny mineralnej w płaszczu z folii aluminiowej
o gr. 40 mm, λ= 0,035 W/(mK) lub samoprzylepna mata
i z o l a c y j n a
z  w y t ł a c z a n e j ,  w y s o k i e j  j a k o ś c i
p i a n k i  p o l i o l e f i n o w e j  o  z a m k n i ę t e j
strukturze komórkowej( w obrębie sali sportowej)

nawiewnik/wywiewnik talerzowy
zawór nawiewny/wywiewny

kanały wentylacyjne nawiewno-wyciągowe powietrza
świeżego oraz prowadzone przez pomieszczen ia
nieogrzewane w budynku spiro lub prostokątne z
bl.ocynkowanej gr.0,6mm klasa szczelności B z izolacją z
wełny mineralnej  o gr. 100 mm, λ= 0,035 W/(mK) w
płaszczu z folii aluminiowej lub samoprzylepna mata izolacyjna
z  w y t ł a c z a n e j ,  w y s o k i e j  j a k o ś c i
p i a n k i  p o l i o l e f i n o w e j  o  z a m k n i ę t e j
strukturze komórkowej

 130 m³/h

Kwadratowy nawiewnik wraz ze skrzynką
rozprężna i przepustnicą

Wentylator dachowy wyciągowy

 400 m³/h

Przepustnica jednopłaszczyznowa

Kratka w drzwiach lub podcięcie drzwi



B B

m²424,21
PODDASZE
POS. BETON.

2.01

Z2.1

Z2.3

N2.18

W2.24
N2.19

N2.20

N2.22

90
0x

40
0N2.23

N2.20

N2.24
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W2.31

W2.27

W2.33

N2.17

N2.25
N2.26

N2.28

300x300

N2.29

900x400

N2.30

900x400

N2.31

W2.50

900x400

W2.51

W2.52
W2.53

30
0x

30
0

W2.49 W2.54

900x400

W2.55W2.56

900x400

W2.57

S1.2

S1.1

S1.3

12
45

x9
40

PODDASZE

2.01

2.01

Hpodc= 170 cm

Hpodc= 145 cm

Hpodc= 189 cm

N
31 2 4 5 6 7 8

A A

Centrala wentylacyjna
nawiewno-wyciągowa
NW2
Ln=7870m3/h
lw=7570m3/h
Qnagwod=34,5kW
Pn=1,6kW
Pw=1,4kW

16

g.k.+0,57
d.k.+0,17

g.k.+1,17
d.k.+0,77

6570 m3/h

Czerpnia ścienna
1245x940

OTWÓR W SCIANIE -
DOJŚCIE DO CENTRALI

OTWÓR W SCIANIE -
DOJŚCIE DO CENTRALI OTWÓR W SCIANIE -

DOJŚCIE DO CENTRALI

OZNACZYĆ KANAŁY -
OSTRZEŻENIE O OBNIŻENIU
WYSOKOŚCI

OZNACZYĆ KANAŁY -
OSTRZEŻENIE O OBNIŻENIU
WYSOKOŚCI

OZNACZYĆ KANAŁY -
OSTRZEŻENIE O OBNIŻENIU
WYSOKOŚCI

OTWÓR W SCIANIE -
DOJŚCIE DO CENTRALI

etap1

Jednostka projektowa

OBIEKT

INWESTOR

INWESTYCJA

IMIĘ I NAZWISKO
NR UPRAWNIEŃ

OPRACOWAŁ:

PROJEKTOWAŁ:

PODPISZESPÓŁ
PROJEKTOWY

mgr inż. Agnieszka Kurowska
WKP/0272/POOS/04

TRESĆ RYS.

NR REWIZJI05.2023DATA

BRANŻA

IS

NR RYSUNKU

IS03/00
SKALASTADIUM

PW

UWAGA!

Biuro Inżynieryjno‐Projektowe

SALA SPORTOWA SZKOłY PODSTAWOWEJ NR 1 W MOSINIE
UL. Szkolna 1, 62-050 Mosina

ul. M.Dąbrowskiej 4
PL 62‐050 Mosina
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WYKONAWCY I PODWYKONAWCY ZOBOWIĄZANI SĄ DO SPRAWDZENIA PROJEKTU,
A W SZCZEGÓLNOŚCI WYMIARÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH

OPRACOWAŁ:

1:100

Rzut poddasza‐RZUT WENTYLACJI MECHANICZNEJ
etap 1

U W A G A !
1 .  W y m i a r y  s p r a w d z i ć  n a  b u d o w i e .
2 . Stosować materiały wyspecyfikowane w dokumentacj i lub o
p a r a m e t r a c h  n i e  g o r s z y c h
3. W przypadku rozbieżności pomiędzy częścią opisową i rysunkową,
w s z e l k i e  w ą t p l i w o ś c i  w y j a ś n i ć  z  p r o j e k t a n t e m .
4. Przejścia w ścianach wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną.
5. Wszystkie kanały nawiewne i wyciągowe nalezy izlować wełną z
płaszczem z fol i i  alum in iowej o gr. 40 mm L=0,036 W/mK  lub
s a m o p r z y l e p n a  m a t a  i z o l a c y j n a
z  w y t ł a c z a n e j ,  w y s o k i e j  j a k o ś c i
p i a n k i  p o l i o l e f i n o w e j  o  z a m k n i ę t e j
s t r u k t u r z e  k o m ó r k o w e j

Kratka w drzwiach lub podcięcie drzwi

UWAGA!
LEGENDA OBOWIĄZUJE DLA WSZYSTKICH RYSUNKÓW

ROZPOWSZECHNIANIE NINIEJSZEGO OPRACOWANIA, JAK TEŻ JEGO FRAGMENTÓW W TYM KONCEPCJI 
WYKONANYCH RYSUNKÓW, A  PONADTO UMIESZCZANIE W SYSTEMACH DANYCH ZA WYJĄTKIEM
WŁAŚCIWYCH  ORGANÓW ADMINISTRACJI  PRZEKAZYWANIE W JAKIEJKOLWIEK FORMIE ZMIAN  BEZ
ZGODY AUTORA  JEST ZABRONIONE I PODLEGA ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ Z MOCY ART. 116,117,118
USTAWY Z DNIA 14 LUTEGO 1994R, O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH. ( DZ. U.NR 24 POZ.83
Z DNIA 1994R)

           

Gmina Mosina
ul. Pl. 20 Października nr 1, 62‐050 Mosina

INSTALACJA WENTYLACJA  DLA SALI
SPORTOWEJ  WRAZ Z ZAPLECZEM PRZY
BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W
MOSINIE

ZAKRES OPRACOWANIA

kanały wentylacyjne nawiewno-wyciągowe z bl.ocynkowanej
gr.0,6mm  spiro lub prostokątne klasa szczelności B z
izolacją z wełny mineralnej w płaszczu z folii aluminiowej
o gr. 40 mm, λ= 0,035 W/(mK) lub samoprzylepna mata
i z o l a c y j n a
z  w y t ł a c z a n e j ,  w y s o k i e j  j a k o ś c i
p i a n k i  p o l i o l e f i n o w e j  o  z a m k n i ę t e j
strukturze komórkowej( w obrębie sali sportowej)

nawiewnik/wywiewnik talerzowy
zawór nawiewny/wywiewny

kanały wentylacyjne nawiewno-wyciągowe powietrza
świeżego oraz prowadzone przez pomieszczen ia
nieogrzewane w budynku spiro lub prostokątne z
bl.ocynkowanej gr.0,6mm klasa szczelności B z izolacją z
wełny mineralnej  o gr. 100 mm, λ= 0,035 W/(mK) w
płaszczu z folii aluminiowej lub samoprzylepna mata izolacyjna
z  w y t ł a c z a n e j ,  w y s o k i e j  j a k o ś c i
p i a n k i  p o l i o l e f i n o w e j  o  z a m k n i ę t e j
strukturze komórkowej

 130 m³/h

Kwadratowy nawiewnik wraz ze skrzynką
rozprężna i przepustnicą

Wentylator dachowy wyciągowy

 400 m³/h

Przepustnica jednopłaszczyznowa

Kratka w drzwiach lub podcięcie drzwi



WC1.8

WC2.15
WC2.17

Z2.1
Z2.2

WC1.22

DACH

N
31 2 4 5 6 7 8

A

B

A

B

Wentylator dachowy
RF-4-250T
prod. Venture Ind.
Lw=300m3/h
Dp=200Pa
z przejściem dachowym
i podstawą dachową

Wentylator dachowy
RF-4-200
prod. Venture Ind.
Lw=100m3/h
Dp=150Pa
z przejściem dachowym
i podstawą dachową

3520 m3/h
Wyrzutnia dachowa
z podstawą dachową
1245x350

etap1

etap1

etap1
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Biuro Inżynieryjno‐Projektowe

SALA SPORTOWA SZKOłY PODSTAWOWEJ NR 1 W MOSINIE
UL. Szkolna 1, 62-050 Mosina

ul. M.Dąbrowskiej 4
PL 62‐050 Mosina

tel./fax: +48 61 813 29 67
tel. kom.: +48 695 146 341

e‐mail: biuro@akpro.pl

ul. M.Dąbrowskiej 4
PL 62‐050 Mosina

tel./fax: +48 61 813 29 67
tel. kom.: +48 695 146 341

e‐mail: biuro@akpro.pl
www.akpro.pl

WYKONAWCY I PODWYKONAWCY ZOBOWIĄZANI SĄ DO SPRAWDZENIA PROJEKTU,
A W SZCZEGÓLNOŚCI WYMIARÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH

OPRACOWAŁ:

1:100

Rzut dachu‐RZUT WENTYLACJI MECHANICZNEJ
etap 1

U W A G A !
1 .  W y m i a r y  s p r a w d z i ć  n a  b u d o w i e .
2 . Stosować materiały wyspecyfikowane w dokumentacj i lub o
p a r a m e t r a c h  n i e  g o r s z y c h
3. W przypadku rozbieżności pomiędzy częścią opisową i rysunkową,
w s z e l k i e  w ą t p l i w o ś c i  w y j a ś n i ć  z  p r o j e k t a n t e m .
4. Przejścia w ścianach wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną.
5. Wszystkie kanały nawiewne i wyciągowe nalezy izlować wełną z
płaszczem z fol i i  alum in iowej o gr. 40 mm L=0,036 W/mK  lub
s a m o p r z y l e p n a  m a t a  i z o l a c y j n a
z  w y t ł a c z a n e j ,  w y s o k i e j  j a k o ś c i
p i a n k i  p o l i o l e f i n o w e j  o  z a m k n i ę t e j
s t r u k t u r z e  k o m ó r k o w e j

kanały wentylacyjne nawiewno-wyciągowe z bl.ocynkowanej
gr.0,6mm  spiro lub prostokątne klasa szczelności B z
izolacją z wełny mineralnej w płaszczu z folii aluminiowej
o gr. 40 mm, λ= 0,035 W/(mK) lub samoprzylepna mata
i z o l a c y j n a
z  w y t ł a c z a n e j ,  w y s o k i e j  j a k o ś c i
p i a n k i  p o l i o l e f i n o w e j  o  z a m k n i ę t e j
strukturze komórkowej( w obrębie sali sportowej)

nawiewnik/wywiewnik talerzowy
zawór nawiewny/wywiewny

Przepustnica jednopłaszczyznowa

Kratka w drzwiach lub podcięcie drzwi

kanały wentylacyjne nawiewno-wyciągowe powietrza
świeżego oraz prowadzone przez pomieszczen ia
nieogrzewane w budynku spiro lub prostokątne z
bl.ocynkowanej gr.0,6mm klasa szczelności B z izolacją z
wełny mineralnej  o gr. 100 mm, λ= 0,035 W/(mK) w
płaszczu z folii aluminiowej lub samoprzylepna mata izolacyjna
z  w y t ł a c z a n e j ,  w y s o k i e j  j a k o ś c i
p i a n k i  p o l i o l e f i n o w e j  o  z a m k n i ę t e j
strukturze komórkowej

UWAGA!
LEGENDA OBOWIĄZUJE DLA WSZYSTKICH RYSUNKÓW

 130 m³/h

ROZPOWSZECHNIANIE NINIEJSZEGO OPRACOWANIA, JAK TEŻ JEGO FRAGMENTÓW W TYM KONCEPCJI 
WYKONANYCH RYSUNKÓW, A  PONADTO UMIESZCZANIE W SYSTEMACH DANYCH ZA WYJĄTKIEM
WŁAŚCIWYCH  ORGANÓW ADMINISTRACJI  PRZEKAZYWANIE W JAKIEJKOLWIEK FORMIE ZMIAN  BEZ
ZGODY AUTORA  JEST ZABRONIONE I PODLEGA ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ Z MOCY ART. 116,117,118
USTAWY Z DNIA 14 LUTEGO 1994R, O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH. ( DZ. U.NR 24 POZ.83
Z DNIA 1994R)

           

Gmina Mosina
ul. Pl. 20 Października nr 1, 62‐050 Mosina

Kwadratowy nawiewnik wraz ze skrzynką
rozprężna i przepustnicą

Wentylator dachowy wyciągowy
WC1.8
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ZAKRES OPRACOWANIA

 400 m³/h
N2.32

INSTALACJA WENTYLACJA  DLA SALI
SPORTOWEJ  WRAZ Z ZAPLECZEM PRZY
BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W
MOSINIE


