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OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam zgodnie z wymaganiami Ustawy Prawo Budowlane Dz. U. z dnia 
07. 07. 1994 r., art. 20, tekst jednolity opublikowany w Dz. U. z 2020 r., poz. 1333, że 
projekt budowlany dotyczący inwestycji obejmującej:  

budowę kanału technologicznego wzdłuż projektowanej  

drogi gminnej nr 106346E, w Natolinie, gmina Nowosolna 

sporządziłem zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy 
technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć. 
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1. Część ogólna. 

 
 

1.1. Przedmiot opracowania. 
 

 Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt kanału technologicznego wzdłuż 

projektowanej drogi gminnej 106346E w msc. Natolin, gm. Nowosolna. 

 

1.2. Podstawa opracowania projektu. 
 

 Projekt opracowano na podstawie: 

♦ zlecenia Inwestora.; 

♦ wytycznych do projektowania wydanych przez Inwestora; 

♦ obowiązujące normy i przepisy 

Rozporządzenie Ministra Administracji I Cyfryzacji z dn 21.04.2015 w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne 

♦ dane z inwentaryzacji terenu, 

 

1.3. Zakres rzeczowy projektu. 
 

 Zakresem rzeczowym objęto: 

 

Kanał technologiczny   - 585,0 m 

Studnia kablowa typu SKR-1  - 7 szt 

 

 

1.4. Inwestor. 
 

 Inwestorem jest:  

Gmina Nowosolna, 92-703 Łódź, Rynek Nowosolna nr 1. 
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2. Część techniczna. 
 

 

2.1. Opis stanu istniejącego. 
 

 Niniejsze opracowanie dotyczy budowy kanału technologicznego wzdłuż projektowanej 

drogi gminnej 106346E w msc. Natolin, gm. Nowosolna. 

 

2.2. Budowa sieci teletechnicznej. 
 

 

Kanały technologiczne należy zaprojektować i wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać kanały technologiczne [Dz.U. z 2015 r., poz. 680] (zwane dalej 

Rozporządzeniem). 

Średnice rur należy przyjąć odpowiednio:  

• RO (rury osłonowe) - min. φ 110;  

• RS (rury światłowodowe) - φ 40;  

• WMR (wiązki mikrorur) - φ 40.  
 

 

Odcinki kanałów technologicznych powinny być połączone ze sobą w jeden, spójny ciąg.  

Kanał technologiczny powinien zaczynać i kończyć się w studniach kablowych  

 

Kanał technologiczny należy prowadzić w docelowym pasie drogowym  

Prace wykonać zgodnie z rys. 1.  

Wyszczególnienie: 

  m/szt.  kmotw 

Studnia kablowa - 7   

Rura fi 110  585,0   

Rura fi 40  1755,0   

Wiązka rur 7x12  585,0   

 

Budowa będzie prowadzona zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami i 

przepisami ogólnymi z zakresu ochrony środowiska (nie naruszanie korzeni drzew i krzewów), a 

teren po zakończeniu prac budowlanych doprowadzony będzie do stanu poprzedniego. 

 Miejsce projektowanych przyłączy telekomunikacyjnych zaznaczono kolorem 

pomarańczowym na mapce 
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2.3. Współrzędne punktów. 
 

1. X = 5742296.78     Y = 7404482.73 
2. X = 5742296.93     Y = 7404507.51 
3. X = 5742309.62     Y = 7404600.00 
4. X = 5742320.21     Y = 7404677.13 
5. X = 5742322.00     Y = 7404694.70 
6. X = 5742330.28     Y = 7404776.01 
7. X = 5742338.42     Y = 7404855.91 
8. X = 5742348.15     Y = 7404951.34 
9. X = 5742359.65     Y = 7405064.22 

 
Pkt współrzędnych studni SKR-1 w pkt 1: 

X = 5742297.10     Y = 7404482.27 
X = 5742296.97     Y = 7404483.26 
X = 5742296.47     Y = 7404483.19 
X = 5742296.60     Y = 7404482.20 
 

Pkt współrzędnych studni SKR-1 w pkt 3: 
X = 5742309.81     Y = 7404599.47 
X = 5742309.94     Y = 7404600.46 
X = 5742309.44     Y = 7404600.53 
X = 5742309.31     Y = 7404599.53 
 

Pkt współrzędnych studni SKR-1 w pkt 5: 
X = 5742322.18     Y = 7404694.17 
X = 5742322.31     Y = 7404695.16 
X = 5742321.82     Y = 7404695.23 
X = 5742321.69     Y = 7404694.24 

 
Pkt współrzędnych studni SKR-1 w pkt 6: 

X = 5742330.48     Y = 7404775.49 
X = 5742330.58     Y = 7404776.49 
X = 5742330.09     Y = 7404776.54 
X = 5742329.98     Y = 7404775.54 
 

Pkt współrzędnych studni SKR-1 w pkt 7: 
X = 5742338.62     Y = 7404855.39 
X = 5742338.72     Y = 7404856.38 
X = 5742338.23     Y = 7404856.43 
X = 5742338.12     Y = 7404855.44 
 

Pkt współrzędnych studni SKR-1 w pkt 8: 
X = 5742348.34     Y = 7404950.82 
X = 5742348.45     Y = 7404951.81 
X = 5742347.95     Y = 7404951.86 
X = 5742347.85     Y = 7404950.87 
 

Pkt współrzędnych studni SKR-1 w pkt 9: 
X = 5742359.85     Y = 7405063.70 
X = 5742359.94     Y = 7405064.70 
X = 5742359.44     Y = 7405064.74 
X = 5742359.36     Y = 7405063.74 
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2.4. Uwagi końcowe. 
 

1. Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z Normami Branżowymi. 

2. Przed przystąpieniem do prac należy uzyskać protokół przekazania placu budowy. 

3. Wszelkie zmiany lub odstępstwa od projektu wykonawca powinien uzgodnić z inspektorem 

nadzoru, a w szczególnych przypadkach z projektantem. 

4. Egzemplarz dokumentacji powykonawczej oraz inwentaryzację geodezyjną należy dla 

celów paszportyzacji dostarczyć do Inwestora. 

5. Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. 

6. Obowiązuje komisyjny odbiór robót. 

7. Zlecić służbie geodezyjnej inwentaryzację powykonawczą. 

 





Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-10-14 roku przez:

Pan Robert MITUŁA o numerze ewidencyjnym ŁOD/BT/7642/06

adres zamieszkania ul. Syrenki 9 m. 8, 91-496 Łódź

jest członkiem Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2020-11-01 do 2021-10-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Barbara Malec, Przewodniczący Rady Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są

równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na

stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów

Budownictwa.

ŁOD-MK7-T88-EPW *

Digitally signed by Barbara Malec
Date: 2020.10.14 06:49:19 CEST
Reason: Elektroniczne zaświadczenie PIIB
Location: Łódź, Polska

Podpis jest prawid owy






