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1.1

WSTEP
PRZEDMIAR | ZAKRES ROBOT

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robét dotyczy budowy sieci wodociagowej w ramach
inwestycji pn. ,Rozbudowa ulicy 1go Maja w Kro$nie Odrzanskim tacznie z zagospodarowaniem terenéw
przylegtych oraz terenu Przedszkola”.

Specyfikacja okresla wymagania w zakresie:

-wtasciwosci materiatow;

-sposobu i jakosci wykonania robét;

-oceny prawidtowosci wykonania robét oraz préby sprawdzenia i odbioru robét.

Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robdt opracowano na podstawie:

-projektu technicznego.

WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE REALIZACJI ROBOT

Realizacja robét budowlanych musi zawsze odpowiada¢ wszystkim przepisom techniczno-budowlanym i
prawnym, dotyczacym danego obiektu i technologii wykonania robot. Przy realizacji inwestycji nalezy
zwréci¢ szczegblng uwage na przepisy dotyczace ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa i higieny
pracy, ochrony $rodowiska, ochrony sanitarnej oraz przepisow z tym zwigzanych.

WYMAGANIA OGOLNE WYNIKAJACE Z PRAWA BUDOWLANEGO

Wykonywanie rob6t budowlanych zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego nalezy do obowigzkdéw
Wykonawcy. Zamawiajacy zapewnia na budowie jedynie nadzér inwestorski. Do obowigzkéw Wykonawcy
w tym zakresie, nalezy w szczegdélnosci:

-zatrudnienie kierownika budowy i kierownikéw robdt w wymaganych specjalnosciach,

-realizacja zadan wynikajacych z obowigzkéw kierownika budowy okre$lonych w art.22 i art. 42 pkt. 2
Prawa Budowlanego

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Dokumentacja techniczna, dostarczona przez Zamawiajacego, przed jej przekazaniem na budowe powinna
by¢ sprawdzona przez Wykonawce, w szczegolnosci pod katem mozliwo$ci technicznych realizacji zgodnie
z przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiatow, urzadzen i rozwigzan. Zamawiajgcy dysponuje
dokumentacja opracowang w nastepujacym zakresie:

e  projekt techniczny sieci wodociggowe;.

1.1.4.DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, PRZEPISY, POLSKIE NORMY

Realizowany obiekt ma spetnia¢ wymagania okreslone w:
a) dokumentacji technicznej,
b) przepisach techniczno-budowlanych (wg art.7 pkt. 1 Prawa Budowlanego),
c) Polskich Norm,
d) Aprobatacji technicznych i innych dokumentach normujacych wprowadzenie wyrobéw do obrotu i
stosowania w budownictwie.

1.1.5. ZAKRES PRAC, KTORE OBEJMUJA POSZCZEGOLNE POZYCJE PRZEDMIARU

Przedmiary robét zostaty opracowane na podstawie katalogébw naktaddéw rzeczowych powszechnie
stosowanych przy kosztorysowaniu robét budowlanych. Wszystkie pozycje przedmiarowe oprécz zakresu
prac opisanego w danej pozycji obejmujg naktady i czynno$ci towarzyszace opisane w zatozeniach
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ogolnych i zatozeniach szczegoétowych dotyczacych odpowiednich rozdziatéw. Opisane w tych zatozeniach
warunki techniczne wykonania robét, zatozenia kalkulacyjne, zasady przedmiarowania i zakres robot sg
§cisle zwigzane z okreslong pozycjq przedmiaru.

1.1.6.0DBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Podstawg odbioru robét budowlanych bedzie faktycznie zrealizowany zakres robét oraz niezbedne
dokumenty, w tym w szczegolnosci:

1) umowa,

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot,

harmonogram rzeczowo-finansowy,

oferta wykonawcy,

przedmiary robot,

dokumentacja projektowo-kosztorysowa,

przepisy techniczno-budowlane i Polskie Normy,

zapisy w dzienniku budowy.

O N O Ol B Wi
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W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodnosci wykonania robot i zastosowanych materiatéw z
dokumentami wymienionymi w pkt 1.1.6 jako podstawowg zasade przyjmuje sie obowigzek doprowadzenia
przez Wykonawce wykonanego elementu do stanu zgodnosci z w/w wymaganiami. Inne szczeg6towe
rozwigzania i odstepstwa od tej zasady reguluje umowa zawarta pomiedzy Inwestorem/Zamawiajacym a
Wykonawca.

Z odbioru elementéw robét lub obiektu komisja sporzadza protokdt, ktéry po zatwierdzeniu przez
zamawiajgcego stanowi podstawe do rozliczenia robot.

W sktadzie komisji zawsze wystepuje wiadciwy Inspektor nadzoru inwestorskiego, kierownik budowy oraz
wiasciwy kierownik robdt.

1.2 INFORMACJE O PLACU BUDOWY

Po rozstrzygnieciu przetargu i podpisaniu umowy na roboty, a przed rozpoczeciem budowy Wykonawca
zobowigzany jest do wtasciwego zagospodarowania placu budowy, ktory obejmuje:

1) ogrodzenie placu budowy - co najmniej strefy niebezpiecznej, placéw sktadowych, budynkéw
tymczasowych i barakowozéw a takze zabezpieczenia Terenu Budowy przed dostepem o0séb
nieupowaznionych

2) zaopatrzenie w wode dla potrzeb budowy i zaplecza. Pobér wody dla potrzeb budowy i zaplecza
nalezy opomiarowac,

3) zapewnienie punktu poboru energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza,

4) ustawienie budynkéw tymczasowych lub barakowozéw biurowych, socjalnych i magazynowych.
Nalezy przygotowa¢ na placu budowy pomieszczenia socjalno-biurowe dla potrzeb kierownictwa
budowy oraz pracownikow budowlanych oraz magazyny i place sktadowe,

5) zapewnienie daszkéw ochronnych, o$wietlenia placu budowy itp. elementdéw wg potrzeb,

6) umieszczenie tablic informacyjnych. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce
w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot,

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i robo6t poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sig, ze jest wigczony w Ceng Umowy.

Koszty zwigzane z przywréceniem terenu do stanu zastanego przy rozpoczynaniu budowy ponosi

Wykonawca. Wyjatek stanowig tereny, na ktorych zaprojektowano nowe zagospodarowanie, ktore nalezy

wykona¢ zgodnie z projektem. Jezeli istniejgce zagospodarowanie terenu tj. drogi, chodniki, zielen itp. sg

uszkodzone lub zdewastowane to Wykonawca zobowigzany jest podczas przekazywania placu budowy
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sporzadzi¢ inwentaryzacje uszkodzen wraz z dokumentacjq fotograficzng i 1 egz. tej dokumentacii
przekazaé¢ dla zamawiajacego.

Warunkiem rozpoczecia realizacji robét jest wlasciwe zorganizowanie i przygotowanie przez Wykonawce
placu budowy wraz z zapleczem technicznym oraz socjalnym dla pracownikow.

Obowigzkiem Wykonawcy jest rowniez zapewnienie zarowno przed rozpoczeciem jak i w trakcie realizacji
robo6t wtasciwych pod wzgledem BHP warunkéw pracy. Wykonawca musi sporzadzi¢ Plan bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.

1.3. ROBOTY TOWARZYSZACE | SPECJALNE

a) do robdt towarzyszacych zalicza sie wszystkie roboty, ktére nalezg do $wiadczeh umownych nawet
w przypadku jesli nie sg wymienione w umowie, a w szczegdlnosci:

utrzymanie i likwidacja placu budowy,
utrzymanie urzadzen placu budowy wraz z maszynami,
pomiary do rozliczenia rob6t wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrzadéw,
dziatania ochronne zgodnie z warunkami bhp,
doprowadzenie wody i energii do punktdw wykorzystania,
dostarczenie materiatdw eksploatacyjnych,
utrzymanie drobnych urzadzen i narzedzi,
przew6z materiatow do miejsc ich wykorzystania,
zabezpieczenie rob6t przed wodg opadowa,
) usuwanie odpadéw z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczefh wynikajacych z robot
wykonywanych przez wykonawce,
11) usuwanie odpaddéw do 1 m3, nie zawierajacych substancji szkodliwych,

= O 00 NO Ol B WN —
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b) do robét specjalnych zalicza sie w szczegdlnosci:

1) dziatania zwigzane z usuwaniem szkodliwych substancji,

2) nadzorowanie robdt wykonywanych przez inne przedsigbiorstwa w ramach umowy o
podwykonawstwie,

3) dziatania zabezpieczajace przed wypadkami przy pracy na rzecz innych przedsiebiorstw,

4) specjalne dziatania zabezpieczajgce przed szkodami na skutek warunkéw atmosferycznych,
powodzi, wdd gruntowych,

5) specjalne badania materiatow i elementdéw budowlanych dostarczonych przez zleceniodawce,

6) ustawienie, utrzymanie i usuniecie urzadzern do zabezpieczenia komunikacji na budowie np.
ogrodzen, rusztowan ochronnych, budowli pomocniczych i o$wietlenia,

) dziatania specjalne zwigzane z ochrong $rodowiska, ochrong przyrody i zabytkdw,
8) usuwanie przeszkod,
9) zabezpieczenie przewodow, linii, kabli, kamieni granicznych, drzew, roélin itp.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Umowy.

2. WYKONANIE ROBOT
2.1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot, zgodnie z Umowa oraz za jakos¢ zastosowanych

materiatbw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg i wymaganiami
Specyfikacji Techniczne;j.



3.

3.1.

3.2,

3.3.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokiadne wytyczenie w terenie iwyznaczenie wysokosSci
wszystkich elementow rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zatozong
jakosé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot ijakos¢ materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, witgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary ibadania materiatbw oraz robot z czestotliwoscigq
zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Techniczne;.

BADANIA | POMIARY.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury zaakceptowane przez Inspektora. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

DOKUMENTY

DZIENNIK BUDOWY

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do kofca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami zawartymi
w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1995r.
(MP nr 2/96 poz. 29) spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco ibedg dotyczy¢ przebiegu robot,
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonywane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim bez przerw.

Zatagczone do Dziennika Budowy protokoty iinne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnoSci:

— date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

— terminy rozpoczecia oraz zakonczenia poszczegdinych elementéw robot,

— przebieg rob6t, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy oraz przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

— daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgtoszenia, daty odbiordw robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych koncowych odbiordw
robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody oraz temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczego6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
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- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;j,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

— dane dotyczg sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

—dane dotyczace jakoSci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi iwyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie w sprawie przedstawionych zagadnien.

Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienie jakosci.
Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora Nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie rowniez nastepujgce dokumenty :

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg stale przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru
i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

4. ODBIOR ROBOT
4.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT

W zalezno$ci od ustalern odpowiednich Specyfikacji technicznych, roboty podlegaja nastepujgcym
etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi cze$ciowemu technicznemu,
c) odbiorowi koricowemu.

4.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU.
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4.3

4.4

4.5.

Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloéci i jakosci wykonywanych
robot, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany na wniosek Wykonawcy w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.
Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

GotowosSC danej czeSci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora.

Jakos¢ iilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych iw oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

ODBIOR CZESCIOWY

Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych cze$ci rob6t i dokonuje sie go wg zasad
jak przy odbiorze koricowym robét.

ODBIOR KONCOWY ROBOT

Odbidr korcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich iloéci,
jakosci i warto$ci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy.

Odbidér koncowy robdt nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w pkt. 4.5.
Odbioru koncowego robdt od Wykonawcy dokona Zamawiajacy z udziatem Inspektora dokonujgc oceny
jakosciowej robdt na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiarow, ocenie
wizualnej i zgodnos$ci wykonania wszystkich robdt z dokumentacjg Projektowa i ST.

W toku odbioru koricowego robot, Inspektor i Wykonawca zapozna Zamawiajgcego z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych iulegajacych zakryciu, zwiaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych Iub rob6t uzupetniajgcych,
Zamawiajacy przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru korncowego.

DOKUMENTY DO ODBIORU KONCOWEGO ROBOT

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

— dokumentacje Projektowg z naniesionymi ewentualnymi zmianami,

— Specyfikacje Techniczng,

- uwagi i zalecenia Inspektora, zwtaszcza przy odbiorze rob6t zanikajacych oraz ulegajacych zakryciu
i udokumentowanie wykonania Jego zalecen,

— recepty i ustalenia technologiczne,

— Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiaru,

— protokoty préb i badan z wynikiem pozytywnym oraz badan i oznaczer laboratoryjnych zgodnie z S.T.

— atesty jakoSciowe i deklaracje zgodno$ci z polskimi normami wbudowanych materiatow,

- mapeg powykonawczg,

— sprawozdanie techniczne,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

— zakres i lokalizacje wykonywanych robét,
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—wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego,

- uwagi dotyczace warunkdw realizacji robét,

— date rozpoczecia i zakonczenia robét.

W przypadku, gdy wg Inspektora, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedq

gotowe do odbioru kofcowego, Inspektor w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin

odbioru koficowego robét.

Wszystkie zarzadzone przez Inspektora roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy Zamawiajgcy w porozumieniu

z Wykonawca.

5. PODSTAWA PLATNOSCI

Warunki ptatnosci okresla Umowa o wykonanie robét i Istotne Warunki Zaméwienia.
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1. WSTEP

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.4.1.

1.5.

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegbtowej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z budowg sieci wodociggowej w ramach inwestycji pn. ,Rozbudowa ulicy 1go
Maja w Kro$nie Odrzanskim tacznie z zagospodarowaniem terenoéw przylegtych oraz terenu Przedszkola”.

Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w p. 1.1,

Zakres Robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania Robdét wymienionych w p.1.1., zwigzanych

z.

- wykonaniem harmonogramu rob6t na budowe sieci wodociggowej,

- zakupieniem i dostarczeniem materiatow na plac budowy oraz ich sktadowanie z zabezpieczeniem przed
kradziezg (ubezpieczenie placu budowy)

- wytyczenie trasy sieci wodociggowej i obstuga geodezyjna inwestycji,

- wykonanie wykopdéw kontrolnych,

- wykonanie wykopow waskoprzestrzennych umocnionych,

- dowdz nadmiaru ziemi na wysypisko,

- utozenie rurociggéw z rur PE 100 SDR 17 PN 10 o Srednicy 32mm, 40mm, 63mm, 90mm, 160mm.

- Montaz hydrantéw nadziemnych DN8O,

- Montaz zasuw zeliwnych kotnierzowych wraz z trzpieniem i skrzynkg zeliwng uliczna,

- wykonanie wcinki w istniejacy wodociag,

- pofaczenie proj. sieci wodociggowej z istn. za posrednictwem tacznikéw R-K z funkcjg zabezpieczenia
przed przesunigciem,

- wykonanie proby szczelno$ci, dezynfekcji i wytrzymato$ci przetozonych wodociggow,

- badanie ztaczy zgrzewanych dla rur,

- wykonania zabezpieczenia wykopéw wraz z organizacjg ruchu na czas robét,

- oznakowanie trasy wodociggow,

- zasypanie i zageszczenie wykopow piaskiem i gruntem rodzimym,

- wykonanie wymiany gruntu,

- wykonanie demontazu istn. sieci wodociggowej oraz przytaczy wodociggowych wraz z utylizacja,

- ewentualne odwodnienie wykopdw,

- odtworzenie terenu do stanu pierwotnego.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami, wytycznymi i okresleniami
podanymi w SST 00.00.00. ,Wymagania Ogdine”.

Sie¢ wodociagowa - jest to rurocigg z rur PE100 szeregu SDR17 PN 10 taczony za pomocg zgrzewania
elektrooporowego lub doczotowego prowadzacy wode, taczacy dwa odcinki sieci ze sobg, wraz z
urzadzeniami odcinajacymi i zabezpieczajacymi.

Ogodlne wymagania dotyczace Robét



2.1.

2.2,

2.3.

2.4,

Obiekt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodno$¢é z Dokumentacjg Projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

MATERIALY
Wymagania ogélne

Materiaty do budowy poszczegdinych elementéw nabywane sg przez Wykonawce u Wytwércy. Kazdy
materiat musi posiada¢ Aprobate Techniczng, stwierdzajgcg zgodnos¢ jego wykonania z odpowiednimi
normami: Rury PE - PN-B-10725.

Odbior materiatow na budowie

Materiaty takie jak rury PE i ksztaltki nalezy dostarczy¢ na budowe ze $wiadectwami jakosSci, kartami
gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego, atestami. Dostarczone na miejsce budowy materiaty
nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnoSci i zgodnoéci z danymi Wytworcy. Nalezy przeprowadzi¢
ogledziny stanu technicznego materiatbw. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych sie
watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na jako$¢ wykonywanych robdt, materiaty nalezy przed wbudowaniem
poddaé¢ badaniom sprawdzajgcym okre$lonym przez Inspektora Nadzoru.

Sktadowanie materiatow na budowie

Materiaty takie jak: rury PE wraz z ksztattkami sktadowane na placu budowy powinny by¢ zabezpieczone
przed szkodliwym dziataniem promieni stonecznych i opadami atmosferycznymi. Diuzsze sktadowanie rur
powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych.

Rury i ksztattki powinny by¢ uktadane na réwnym podtozu, a wysoko$¢ stosu nie powinna przekraczac
1.0m. Miejsce sktadowania powinno by¢ suche i czyste, usytuowane w odlegtosci nie mniejszej niz 2m od
jakiegokolwiek zrodta ciepta. Sktadowanie materiatu w temperaturze ponad +5 ° C pozwala na obrdbke
mechaniczng natychmiast po pobraniu go z magazynu. Rury w odcinkach nalezy sktadowa¢ w potozeniu
poziomym na rownym podtozu lub gesto utozonych podktadach z desek zwigzane w wigzki wg
asortymentow na wysoko$¢ nie przekraczajacg 1.0m. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem sie dolne;
warstwy rur mozna dokona¢ za pomoca kotkow i klindw drewnianych.

Podsypka i obsypka

Do wykonania podsypki na dnie wykopu pod przewdd sieci wodociggowej i jego obsypki moze byC uzyty
piasek zwykty o wskazniku réznoziarnistosci Ul3, nie noszacy cech wysadzinowo$ci, bez okreélania innych
jego cech.

Tereny zielone Chodniki Jezdnie
(nobocza) (ciaai nieszo-rowerowe)
Warstwy konstrukcyjne: Warstwy konstrukcyjne: Warstwy konstrukcyjne:
Materiat /arubosé /I. Materiat /arubos$é /I« Materia t /arubosé /I«
podsypka obsypka zasypka podsypk obsypka | zasypka @ podsypka obsypka zasypk

a a

Przewody A A A

A A B A A A 30 cm 30 cm do

30cm  30cm (igrggﬁ. 30cm 30 cm | dorzednej rzednej
dna koryta 0,95 1,00 dna

0,95 0,97 0,97 koryta

1,03

0,95 0,95 0.95

Przewody A A B A A A A A A

o gt

30 cm 30cm dopoz. 30cm 30cm © [ 30 cm 30 cm x|
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gory | | ' terenu | | | *
obsypki 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,97 1
>1,2m ,

0,95 0,97 0,97 | 0

A - piasek (mieszanka) roznoziarnisto$¢ >3

B - grunt rodzimy

* - od gory obsypki (do rzednej koryta -1,2 m)

**-1,2 m (od gory warstwy oznaczonej ,*" do rzednej dna koryta)

2.5.

2.6.

2.6.1.

Zasypka

Rodzaj materiatu uzytego do wykonania zasypki jest uzalezniony od lokalizacji robot. Dla robét
wykonywanych w terenach zielonych lub poboczach zasypke wykonuje sie z gruntu rodzimego, bez
wzgledu na jego cechy. Dla pozostatych lokalizacji stosuje sie piasek lub mieszanke o wskazniku
réznoziarnistodci U > 3. W wypadku braku mozliwosci zageszczenia gruntu rodzimego (tereny zielone,
pobocza) do parametréw podanych w p. 2.4 grunt nalezy doziarni¢, ulepszy¢ lub wymieni¢ do uzyskania
zageszczenia do w/w parametrow.

Sie¢ wodociggowa

Sie¢ wodociggowa projektuje sie z rur PE 100 SDR 17 PN 10. Wszystkie sieci nalezy taczyé poprzez
zgrzewanie elektroporowe lub doczotowe. Rury powinny posiada¢ atest dopuszczeniowy oraz ocene PZ
Higieny.

Armatura

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania sieci wodociggowej z rur i ksztattek w zaleznosci od $rednicy:
- PE 100 PN 10 SDR 17 taczonych za pomocg zgrzewania doczotowego lub elektrooporowego.

Rury i ksztattki powinny by¢ przeznaczone do transportu wody pitnej i posiada¢ Atest Higieniczny
Panstwowego Zaktadu Higieny.

Zasuwy kotnierzowe

- ci$nienie nominalne min. PN 1,0 MPa,

- dtugo$é zabudowy F5 (dtuga),

- korpus, pokrywa, klin - wykonane z zeliwa sferoidalnego, min. GGG-40 oraz trwate oznaczenie na
zasuwach w postacie odlewu, tj. producent, klasa Zeliwa, $rednica, ci$nienie,

- pokrycie klina - migkkouszczelniajgce z zewnatrz i od wewnatrz elastomerem EPDM dopuszczonym do
kontaktu z wodg pitng,

- przelot korpusu zasuwy — nominalny, petny, bez przewezen i gniazda w miejscu zamkniecia,

- wrzeciono (trzpien) - stal nierdzewna, gwint walcowany, wyposazone w niskotarciowe podktadki lub
tozysko,

- uszczelnienie wrzeciona — min. 4, uszczelki typu o-ring, nakretka wrzeciona z mosigdzu utwardzonego
powierzchniowo,

- zabezpieczenie tulei uszczelniajacej przed kontaktem z ziemig — pokrywa z PE lub uszczelka czyszczaca
oraz zabezpieczenie przed wykreceniem tulei, mocowanie tulei mosieznej bezgwintowe,

- Sruby mocujace pokrywe — wykonane ze stali nierdzewnej min. A2 lub ocynkowanej, wpuszczone,
nieprzelotowe, zabezpieczone masg zalewowg,

- wymiary kotnierzy i ich odwiercenie zgodne z Polskg Norma,

- wszystkie elementy zasuw muszg mie¢ gtadkie powierzchnie i by¢ pozbawione zadziorow i ubytkow

- kolor niebieski,

- zasuwy zewnetrznie i wewnetrznie zabezpieczone antykorozyjnie farbg epoksydowa naniesiong metodg
fluidyzacyjng zgodnie z normg DIN 30677 oraz wytycznymi jakosciowymi i odbiorowymi wynikajacych z
zalecen Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej GSK-RAL (nalezy dostarczy¢ odpowiedni certyfikat) lub
korpus z zewnatrz i wewnairz epoksydowany, minimalna grubo$¢ powtoki 250 — 500 um. Powtoki
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epoksydowe odporne na przebicie elektryczne 3 kV (dostarczy¢ dokument potwierdzajgcy badania). Oferta
musi zawiera¢ o$wiadczenie producenta o zgodnosci wyrobu z wymaganiami zamawiajgcego. Przewiduje
sie kontrole grubo$ci powtok ochronnych na etapie dostawy wyrobu.

- gwarancja 10 lat.

Zasuwy do przytacza domoweqgo:

- ci$nienie nominalne zasuw 1,0 MPa (PN 10),

- korpus, pokrywa wykonane z Zeliwa sferoidalnego, min. GGG-40 oraz trwate oznaczenie na zasuwach w
postacie odlewu, tj. producent, klasa zeliwa, Srednica, ci$nienie,

- klin wykonany z mosigdzu pokryty elastomerem EPDM dopuszczonym do kontaktu z wodg pitna,

- przelot korpusu zasuwy — nominalny, petny bez przewezen i gniazda w miejscu zamknigcia,

- wrzeciono (trzpien) - stal nierdzewna, gwint walcowany, wyposazone w nisko tarciowe podktadki lub
tozysko,

- uszczelnienie wrzeciona - min. potréjne, uszczelki typu o-ring, nakretka wrzeciona z mosigdzu
utwardzonego powierzchniowo,

- §ruby mocujace pokrywe — wykonane ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej, wpuszczone, nieprzelotowe,
zabezpieczone masg zalewowa,

- wszystkie elementy zasuw muszg mie¢ gtadkie powierzchnie i by¢ pozbawione zadzioréw i ubytkéw

- kolor niebieski,

- zasuwy zewnetrznie i wewnetrznie zabezpieczone antykorozyjnie farbg epoksydowa naniesiong metodg
fluidyzacyjng zgodnie z normg DIN 30677 oraz wytycznymi jako$ciowymi i odbiorowymi wynikajacych z
zalecen Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej GSK-RAL (nalezy dostarczy¢ odpowiedni certyfikat) lub
korpus z zewnatrz i wewnatrz epoksydowany, minimalna grubo$¢ powtoki 250 — 500 um. Powtoki
epoksydowe odporne na przebicie elektryczne 3 kV (dostarczy¢ dokument potwierdzajacy badania). Oferta
musi zawiera¢ o$wiadczenie producenta o zgodnos$ci wyrobu z wymaganiami zamawiajacego. Przewiduje
sie kontrole grubo$ci powtok ochronnych na etapie dostawy wyrobu.

- gwarancja 10 lat.

Hydrant nadziemny dn80 z dwoma nasadami z podwdjnym zamknieciem i zabezpieczony w przypadku
ztamania:

- ciSnienie nominalne 10 PN,

- przytacze hydrantu kotnierzowe wg PN-EN 1092-2, DN8O,

- gtowica i cokot wykonane z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40, catkowicie zabezpieczone przed korozjq
(wewnatrz i zewnatrz) poprzez pokrycie zywica epoksydowg w technologii fluidyzacyjnej, zapewniajgce
minimalng grubo$¢ powtoki 250 um, przyczepno$¢ min. 12 N/mm2, odporno$¢ na przebicie metodg iskrowq
3000V, zgodnie z zaleceniami jakoSciowymi i odbiorowymi wynikajacymi ze znaku jako$ci RAL 662
potwierdzone Certyfikatem GSK lub réwnowaznym dokumentem wystawionym przez inng niezalezng
jednostke badawczg — dla produktu i procesu,

- glowica dodatkowo powleczone zewnetrzng powtokg poliestrowg odporng na promieniowanie UV,

- gtowica posiadajgca oznakowanie okre$lajgce: producenta, $rednice DN, cisnienie nominalne i materiat
gtowicy,

- glowica wyposazona w zawdr napowietrzajacy wykonany z mosigdzu,

- hydrant z mozliwo$cig obrotu gtowicy o dowolny kat lub luzny kotnierz przytaczeniowy,

- nasady, pokrywy nasad oraz kotpak uruchamiajacy wykonane ze stopu aluminium,

- gorna kolumna wykonana ze stali ze wszystkich stron ocynkowana ogniowo pokryta zewnetrznie
dwusktadnikowg powtokg poliuretanowa lub ze stali nierdzewnej,

- dolna kolumna wykonana ze stali ze wszystkich stron ocynkowana ogniowo pokryta zewnetrznie
dwusktadnikowg powtoka poliuretanowg lub z Zeliwa sferoidalnego min. GGG-40,

- potgczenie kolumn za pomocg $rub lub tulei zrywalnych ze stali nierdzewnej,

- cokét hydrantu wykonany z Zeliwa sferoidalnego min. GGG-40 z dodatkowym zamknigciem postaci kuli
wykonanej z tworzywa o wewnetrznej konstrukcji wielokomorowe;j,

- trzpien hydrantu wykonany ze stali nierdzewnej, walcowany na zimno,

- nakretka trzpienia wykonana z mosigdzu,

- ttok hydrantu wykonany z Zeliwa sferoidalnego min. GGG-40, pokryty elastomerem, potaczony z
nierdzewng rurg potaczeniowg za pomoca Sruby ze stali nierdzewnej lub zaprasowany,
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- siedzisko ttoka cate wykonane ze stali nierdzewnej lub mosiezne wprasowane w zeliwny cokot hydrantu,

- hydrant wyposazony w automatyczne odwodnienie dziatajace jedynie w zamknietej pozyciji ttoka,

- odwodnienie wykonane z mosigdzu lub poliamidu,

- kolor hydrantu czerwony,

- gwarancja 10 lat.

Skrzynki do zasuw

- korpus zel.,

- pokrywa zeliwa szare GG-20,

- wktadka - stal nierdzewna,

- Sruba - stal nierdzewna.

Obudowy teleskopowe do zasuw

- wrzeciono - stal ocynkowana,

- rura ostonowa — HDPE,

- kotpak — Zeliwo GG-25.

Wielozakresowe tgczniki rurowe i rurowo — kotnierzowe z zabezpieczeniem przed przesunieciem.

- przeznaczone do rur stalowych, zeliwnych, PE, PVC, AC;

- kat odchylenia od osi rury max. 89 (+/- 49 na kielich);

- korpus i pierscien dociskowy z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 lub EN-GJS-450-10, epoksydowane;

- uszczelki z elastomeru EPDM dopuszczonym do kontaktu z wodg pitna;

- zabezpieczenie przed wysunieciem koncow tgczonych rur, wszystkie zaciski uczestniczg w montazu rury
z kazdego materiatu;

- Sruby i nakretki ze stali nierdzewnej;

- zabezpieczenie przed obrotem Srub;

- wymiary kotnierzy i ich odwiercenie zgodne z Polskg Norma,

- ci$nienie PN10;

- zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz i zewnatrz) poprzez pokrycie zywica epoksydowg w technologii
fluidyzacyjnej, zapewniajgce minimalng grubo$¢ powtoki 250 um, przyczepnos¢ min. 12 N/mm?2, odporno$é
na przebicie metodq iskrowg 3000V, zgodnie z zaleceniami jakoSciowymi i odbiorowymi wynikajacymi ze
znaku jakoSci RAL 662 potwierdzone Certyfikatem GSK lub réwnowaznym dokumentem wystawionym
przez inng niezalezng jednostke badawcza - dla produktu i procesu;

- gwarancja 10 lat.

Laczniki rurowe i rurowo — kotnierzowe z zabezpieczeniem przed wysunieciem do rur PCV i PE.

- korpus i pierscien dociskowy wykonany z Zeliwa sferoidalnego, epoksydowane;

- piercien zaciskowy i zabezpieczajacy przed przesunieciem rury z mosigdzu lub brazu;

- uszczelnienie pomiedzy tacznikiem a rurg za pomocg uszczelki wargowej z elastomeru EPDM
dopuszczonym do kontaktu z wodag pitng;

- Sruby, podktadki, nakretki minimum ze stali nierdzewnej A2 lub stal kwasoodporna;

- wymiary kotnierzy i ich odwiercenie zgodne z Polskg Normg;

- cisnienie PN10;

- zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz i zewnatrz) poprzez pokrycie zywicg epoksydowg w technologii
fluidyzacyjnej, zapewniajace minimalng grubo$¢ powtoki 250 um, przyczepnos¢ min. 12 N/mm?2, odporno$¢
na przebicie metodg iskrowg 3000V, zgodnie z zaleceniami jakoSciowymi i odbiorowymi wynikajacymi ze
znaku jakosci RAL 662 potwierdzone Certyfikatem GSK lub réwnowaznym dokumentem wystawionym
przez inng niezalezng jednostke badawczg — dla produktu i procesu;

- gwarancja 10 lat.

Opaski do przytaczy na rure PE i PVC.

- ciSnienie nominalne PN10;

- korpus wykonany z Zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400, epoksydowany, z gwintem wewnetrznym;

- pofaczenie korpusu dolnego z gérnym za pomoca 4 $rub;

- Sruby, podktadki, nakretki minimum ze stali nierdzewnej A2 lub stal kwasoodporna;

- uszczelki z elastomeru wklejone w obie cze$ci korpusu opaski obejmujace catg powierzchnig przylegania
do rury;
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2.6.2.

2.7.

2.71.

- zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz i zewnatrz) poprzez pokrycie zywica epoksydowg w technologii
fluidyzacyjnej, zapewniajace minimalng grubo$¢ powtoki 250 um, przyczepno$¢ min. 12 N/mm?, odporno$¢
na przebicie metodg iskrowg 3000V, zgodnie z zaleceniami jakoSciowymi i odbiorowymi wynikajacymi ze
znaku jakosci RAL 662 potwierdzone Certyfikatem GSK lub réwnowaznym dokumentem wystawionym
przez inng niezalezng jednostke badawcza — dla produktu i procesu;

- gwarancja 10 lat.
Oznakowanie trasy wodociagu.

Na gtebokos$ci 30cm nad gora rury nalezy utozy¢ taSme ostrzegawcza z wtopiong wktadkg metalowg, ktdrej
koncowki potaczy¢ z trzpieniami zasuw.

Oznaczenie uzbrojenia na przewodach wodociggowych dokonuje sie za pomocg tablic orientacyjnych
umieszczonych na istniejacych trwatych obiektach budowlanych lub specjalnych stupkach ocynk. ¢1 1/2”,
na wysokosci ok. 2 m nad terenem, w miejscach widocznych, w odlegtoci nie wiekszej niz 5 m od
oznaczanego uzbrojenia. Wzory tablic i wymagania co do tresci, wymiarow, materiatdw, wykonania,
wykonczenia okresla norma PN-86/B-09700.

Beton niekonstrukcyjny

Beton niekonstrukcyjny do wykonania robot wg zasad niniejszej SST to beton B20: dla warstwy
podktadowej pod dolnymi powierzchniami fundamentow,

a) Cement

Do betonow klasy B20 nalezy stosowaé cement portlandzki lub cement hutniczy klasy 32,5, odpowiadajacy
wymaganiom norm PN-EN-197-1.

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ $wiadectwo jakosci wraz z wynikami badan.

b) Kruszywo

Do betondéw klasy B20 nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne, réwnomiernie stopniowane, odpowiadajace
wymaganiom PN-B-06712 . Nalezy stosowa¢ kruszywa o marce nie nizszej niz klasa betonu.

c) Woda zarobowa do betonu.

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda
do betonow i zapraw” .

Wode do betonu przewiduje sie czerpa¢ z wodociggdw miejskich. Woda ta za wyjatkiem sprawdzenia
zawarto$ci cukrow wg PN-C-04628/02 nie wymaga badan.

Cement

Cement nalezy sktadowa¢ w silosach lub w workach. Na budowie powinny znajdowac sie silosy w ilo$ci
zapewniajacej ciggtos¢ robot. Dla sktadowania cementu w workach Wykonawca zapewni odpowiednie
magazyny gwarantujace odizolowanie cementu od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie moze by¢
dtuzszy niz 3 miesigce, zgodnie z BN-88/6731-08.

SPRZET

Uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy, PZJ i warunkami okre$lonymi w SST 00.00.00.
,Wymagania Ogélne”, p. 3.

- koparka podsiebierna,

- zuraw samochodowy,

- ciggnik kotowy,

- samochdd skrzyniowy,

- samochod dostawczy

- sprezarka spalinowa,

- zgrzewarka do rur PE,

- agregat pradotworczy,



5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

- zestaw do ciecia i spawania

- spycharka gasienicowa,

- zageszczarka wibracyjna,

- drobny sprzet montazowy,

- sprzet do wykonania przecisku.

TRANSPORT

Do transportu materiatu mogg by¢ uzyte samochody skrzyniowe lub inne $rodki transportowe wymienione
w punkcie 3.

WYKONANIE ROBOT
Organizacja Robét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robét oraz
Program Zapewnienia JakoSci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane Roboty
zwigzane z budowg przetozenia sieci wodociggowej.

Trasowanie

Przed rozpoczeciem robét jest konieczne wytyczenie sytuacyjne trasy sieci wodociggowej. Dopuszczalne
sg odchyiki trasy sieci od projektowanej nie przekraczajagce 10 cm i nie naruszajgce granic nieruchomosci
gruntowych.

Wykopy pod sie¢ wodociagowa.

Zatozono wykonanie wykopow pod projektowane rurociagi 20% recznie i 80% przy uzyciu sprzetu
mechanicznego. Wykopy nalezy wykonaé waskoprzestrzenne o $cianach pionowych umocnione balami
drewnianymi badz wypraskami stalowymi ze spadkami podanymi na profilu podtuznym.

Przed przystgpieniem do rob6t nalezy doktadnie zlokalizowaé przebieg kolidujgcych urzadzen
podziemnych poprzez wykonanie przekopdw kontrolnych.

Przekopy kontrolne nalezy wykonywaé recznie pod nadzorem zainteresowanych instytucji (przedstawicieli
wiascicieli uzbrojenia) z zachowaniem szczegdinej ostrozno$ci. Wykopy nalezy skuteczne zabezpieczyé
i oznakowac.

Utozenie sieci wodociggowej

Rurociagi sieci wodociggowej nalezy uktadaé na podsypce piaskowej o grubosci 15 cm. Podtoze nalezy
zagesci¢ do s nie mniej niz 0,95 wg normalnej proby Proctora. Rury obsypa¢ warstwa piasku o grubosci 30
cm ponad wierzch rury.

Rury PE taczone poprzez zgrzewanie elektrooporowe lub doczotowe. Wykonane potaczenia zgrzewane
zostang poddane probie szczelno$ci oraz udokumentowane protokétem zgrzewdw z ich oznaczeniem na
planie (szkic powykonawczy ). Laczenie rur z PE musi sie odbywa¢ w temperaturze otoczenia od +5(C do
+300C. W weztach potaczenia kotnierzowe (ksztattki kotnierzowe z Zeliwa sferoidalnego) z wykorzystaniem
tulei kotnierzowych do systeméw polietylenowych PE wraz z kotnierzem stalowym galwanizowanym.

W potaczeniach kotnierzowych nalezy stosowac oryginalne uszczelnienia z wktadkami metalowymi
zalecane przez producentdw rur i ksztattek.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ wydruki zgrzewdw po zakonczeniu robot — jako zatgcznik do
odbioréw koncowych.

Nad rurociggiem wodociggowym nalezy uktada¢ tasmy lokalizacjne z metalowg wktadka, umozliwiajace
okreslenie trasy proj, wodociggu (30 cm nad rurg). Wktadka metalowa powinna by¢ potaczona z obudowg
do zasuw lub trzpieniem metalowym zasuwy.
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5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

Po utozeniu odcinkéw wodociggu nalezy poddac je probie szczelno$ci zgodnie z normami. Potaczenie z
armaturg poprzez skrecanie za pomoca kotnierzy.

Ksztattki

Ksztaltki dla rur PE

Do wykonania wodociggu nalezy stosowaé ksztattki wykonane metodg wiryskowg, posiadajgce atest
dopuszczeniowy do stosowania do wody. Potgczenia ksztattek z rurociggiem poprzez zgrzewanie
doczotowe. Pofgczenia projektowanych wodociggéw PE z istniejgcymi przewodami nalezy wykonywac
stosujgc potaczenia za pomoca tgcznikow uniwersalnych.

Préoby szczelnosci i dezynfekcji sieci wodociggowej

Przed zasypaniem wykonywanego odcinka wodociggu nalezy przeprowadzi¢ jego ptukanie, nastepnie
dezynfekcje i ponownie ptukanie do zaniku jawnego zapachu chloru i dokonaé préby szczelnosci.

Ptukanie wodociggu nalezy wykona¢ wodg wodociggowg o szybkoSci przeptywu przez rurocigg nie
mniejszej niz 1,0 m/s iczasie minimum 60 minut do uzyskania optycznie czystej wody na wylocie
z ptukanego odcinka rurociggu. Wode do ptukania nalezy pobra¢ z najblizszego istniejacego hydrantu. Po
ptukaniu wode nalezy odprowadzi¢ do najblizszej istniejacej studzienki kanalizacyjnej.

Dezynfekcje rurociggu przeprowadza sie przy uzyciu wapna chlorowanego lub wody chlorowej, o stezeniu
chloru nie mniej niz 250 mg/l.

Po uptywie 24 godzin nalezy przeptukaé rurociqg czystq wodg wodociggowg do zaniku jawnego zapachu
chloru. Po zakonczeniu powtdrnego ptukania pobiera sie probke wody do badan laboratoryjnych i ich wynik
decyduje o przekazaniu wodociggu do eksploataciji.

Wiaczenie wodociggu do sieci wodociggowej po przeprowadzonej dezynfekcji powinno nastgpi¢ przed
uptywem 10 dni, w przeciwnym razie dezynfekcje nalezy powtérzyc.

Probe szczelnosci wykonanego odcinka wodociagu wykona¢ wg. obowigzujacych przepiséw branzowych
na cisnienie 1,0 MPa. Probe szczelnoSci nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-10725. Probe nalezy
przeprowadzi¢ w obecnosci przedstawiciela dostawcy wody.

Po zakonczeniu préby z wynikiem pozytywnym nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru wodociggu. W trakcie
proby nalezy sprawdzi¢ wszystkie ztgcza badanego odcinka

Oznakowanie trasy wodociagu

Trase wodociggu, zatamania oraz uzbrojenie nalezy oznakowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
umieszczajac tablice informacyjne na budynkach lub ogrodzeniach statych. W przypadku braku budynkéw
lub ogrodzen statych nalezy oznakowa¢ wodociag tabliczkg na stupku stalowym ocynkowanym Dn50.
Wodociag z PE oznakowa¢ wkladkg metalowg przytwierdzong do wodociggu przy pomocy tasmy
samoprzylepnej.

W trakcie zasypywania wodociggu na wysoko$ci 30 cm nad wierzchem rury nalezy utozy¢ tas$me
oznaczeniowg w kolorze niebieskim o szeroko$ci 0.4 m.

Mostki przejsciowe nad wykopem

Dla umozliwienia komunikacji pieszych w trakcie robét nalezy nad wykopem ustawi¢ tymczasowe mostki-
ktadki. Wszelkie wymagania szczegotowe wg rozporzadzenia Ministra Przemystu i Materiatow
Budowlanych z 28.03.1972r. w sprawie BHP przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i
rozbiorkowych ( Dz. U. nr 13/72 poz. 93 ).

Wiaczenie do sieci wodociagowej

Wiaczenie do istniejacego wodociggu nalezy zleci¢ do wykonania Uzytkownikowi sieci wodociggowe;.
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KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci Robét dla wszystkich Robét podlega na sprawdzeniu:

- sprawdzenie zgodnos$ci zastosowanych materiatéw z atestami, aprobatami i normami,
- sprawdzeniu zgodnosci wykonania Robot z Dokumentacja Projektowa,

- przeprowadzeniu niezbednych pomiaréw, préb i sprawdzen,

- odbioru urzadzen i sieci przez wtasciciela sieci.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Aprobaty Techniczne IBDIM i
atesty materiatéw. Kontroli podlega petny zakres robdt oraz asortyment stosowanych materiatébw a w
szczegdlnosci:
1) Roboty ziemne
Badania nalezy wykona¢ zgodnie z n.n. SST, oraz PN-B-10736:99.
Dlugo$¢ odcinka robét ziemnych poddanego badaniom nie powinna by¢ mniejsza niz 50 m. Kontrola
powinna obejmowac sprawdzenie zgodnosci wykonanych rob6t z Dokumentacjg Projektowa oraz badanie
wykopow otwartych obudowanych w tym:
a) sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw
wysokos$ciowych z doktadno$cig do 1 cm
b) sprawdzenie materiatdw i elementow obudowy przez ogledziny i pordéwnanie ich cech na
zgodno$¢ z dokumentami dostarczonymi przez wytwérce
c) kontrola zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy
d) kontrola zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych
e) badanie szerokosci wykopu — wykonywane w trzech wybranych miejscach badanego odcinka,
tadma stalowg z doktadnos$cig do 0,1 m.
f) badanie gtebokosci wykopu - wykonywane przy uzyciu niwelatora i taty niwelacyjnej
w odstepach nie wigkszych niz 30 m z doktadno$cig do 1 cm
g) pomiar szeroko$ci i grubo$ci podtoza piaskowego w odlegtosciach nie wigkszych niz 30 m,
miarke z dokfadno$cig do 2 cm
h) pomiar grubos$ci piaskowej warstwy ochronnej zasypu — jak w punkcie g)
i) badanie zageszczenia podtoza piaskowego, warstwy ochronnej zasypu, laboratoryjnie przez
pomiar wskaznika zageszczenia (Is — zgodny z tabelg w p. 2.4).
Prébki pobiera¢ nalezy w miejscach odlegtych od siebie nie wigcej niz co 50 m.
2) Materiaty
Nalezy sprawdzié:
- sprawdzenie posrednie — przez poréwnanie cech materiatow podanych przez wytwérce z
certyfikatami badz deklaracjami zgodnosci
- sprawdzenie bezposrednie — na budowie przez ogledziny zewngtrzne.
3) Roboty montazowe
Kontrola w zakresie budowy przewodu:
1. badanie zgodno$ci utozenia przewodu na podtozu wzmocnionym z Dokumentacjg
2. badanie odchylenia w planie osi utozonego przewodu od ustalonego kierunku osi w dokumentacji z
doktadno$cig do 5 mm
3. badanie zmiany kierunku przewodu w planie i profilu wykonywane na zatamaniach z doktadnos$cig do
1 mm, zmiany kierunku w planie za pomocg tukéw lub na potaczeniu z doktadnoscig do 1 mm
4. badanie réznicy rzednych w profilu (odchylenie spadku) utozonego przewodu z doktadno$cig do 1
mm (w studzienkach) i 5 mm (po wierzchu przewodu)
5. badanie zabezpieczenia przewodu od zewnatrz i od wewnatrz po prdbie szczelnosci na infiltracje
6. badanie potaczenia rur PE wg wytycznych producenta rur
7. badanie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje: - Czas proby dla studzienek winien wynosi¢ 8
h
4) Dopuszczalne tolerancje i wymagania
a) odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wigcej niz = 5 cm
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b) odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m

c) odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢ £ 3 cm

d) dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na
tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekracza¢: dla przewodéw z tworzyw
sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewoddw — 5 cm

e) rbznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie: dla
przewodow z tworzyw sztucznych = 5 cm, dla pozostatych przewodéw + 2 cm

f) dopuszczalne odchylenia w planie osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny
przekroczy¢: dla przewodow z tworzyw sztucznych i z betonu sprezonego 2 cm

g) dopuszczalne odchylenie wymiaréw i promieniu tukow kotowych od przyjetych w dokumentacji nie
powinno przekracza¢ £ 5cm

h) dopuszczalna wymiardw wysokosci stopni powodujacych zmiane spadku przewodu migdzy tukami
nie powinno przekracza¢ £ 3 mm

i) dopuszczalne odchylenie spadku (réznice rzednych w profilu) utozonego przewodu od
przewidzianego w dokumentacji nie powinno przekroczy¢ w kazdym jego punkcie £ 1 cm

j) dopuszczalne zmiany kierunku w planie uktadanego przewodu na potaczeniu rur nie moga
przekraczaé: 1 [ kata odchylenia (tangens kata = 0,017).

OBMIAR ROBOT

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

8.1.
8.2

8.2.1.

8.2.2.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/ Kierownika projektu o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inspektora Nadzoru na pi$mie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesigecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

W przypadku umowy o charakterze ryczattowym obmiar rob6t nie bedzie miat zastosowania.

ODBIOR ROBOT
Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i Szczegétowa Specyfikacja Techniczng

Roboty powinny by¢é wykonane zgodnie z Dokumentacjq Projektowg i Szczeg6towg Specyfikacjq
Techniczng oraz pisemnymi poleceniami Inspektora Nadzoru.

Odbidér Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Dokumenty i dane

Podstawa odbioru Robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa:

- pisemne stwierdzenia Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy o wykonaniu Robé6t zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i Szczegotowa Specyfikacjg Techniczng,

- inne pisemne stwierdzenia Inspektora Nadzoru o wykonaniu Roboét.

Zakres Robét

Zakres Robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okre$lajg pisemne stwierdzenia Inspektora Nadzoru
lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.



8.3.

8.4.

Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnoéci
zwigzane z budowg sieci wodociggowej, a mianowicie:

roboty przygotowawcze,

roboty ziemne z obudowg Scian wykopéw,

przygotowanie podtoza,

roboty montazowe wykonania rurociggow,

— préby szczelnosci przewoddw, zasypanie i zageszczenie wykopu.

Odbiér robdt zanikajacych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek
bez hamowania ogbInego postepu robét.

Dtugo$é odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m i powinna wynosic:
okoto 300 m dla przewoddw z tworzywa sztucznego PE bez wzgledu na sposéb prowadzenia wykopow, w
przypadku utozenia ich w wykopach o scianach umocnionych okoto 600 m.

Dopuszcza sie zwiekszenie lub zmniejszenie dtugosci przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z
tym, ze powinna byé ona uzalezniona od warunkéw lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub
uzasadniona wzgledami techniczno-ekonomicznymi.

Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru robét zanikajacych zgodnie z zasadami okre$lonymi w SST 00.00.00
,Wymagania ogolne” pkt 8.2.

Odbior ostateczny

Odbiér ostateczny odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy
zakonczenia Robét wodociggowych.

Przed zasypaniem rurocigg winien by¢ zinwentaryzowany przez uprawnionego Geodete i naniesiony na
mapy sytuacyjne bedace w zasobach.

Roboty objete SST odbiera Inspektor Nadzoru na podstawie przedstawionych przez Wykonawce szkicow,
dziennikdw pomiarowych i protokotéw wg zasad okre$lonych w SST 00.00.00. ,Wymagania Ogdine”.
Odbiér wykonanych robét powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych napraw wadliwie wykonanych robét bez hamowania ich postepu.

Sieci wodociggowe podlegajg odbiorowi robdt ulegajacych zakryciu oraz koricowemu, wg zasad podanych
w SST 00.00.00. ,Wymagania Ogolne”.

Do odbioru Robé6t majg zastosowanie postanowienia zawarte w SST 00.00.00 "Wymagania Ogdine".

Odbidr koncowy

Odbiorowi koncowemu podlega:

a) sprawdzenie kompletno$ci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace na
sprawdzeniu protok6téw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych cze$ciowych),

b) badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukoriczonym i zasypanym
przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-10725),

c) badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujacych w zakresie
badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokdtu, szczegdtowo
omdwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkéw komisji
przeprowadzajacej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli wszystkie
wymagania (badanie dokumentacji i szczelnoSci catego przewodu) zostaty spetnione.

Jezeli ktore$ z wymagan przy odbiorze technicznym koricowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego
wplyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zalezno$ci od tego okreslic konieczne dalsze
postepowanie.



10.

10.1.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za metr (m) wykonanej kompletnej sieci wodociggowe;.

Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla przyjetego sposobu wykonania i obejmuje wykonanie
wszystkich elementow sktadowych sieci wodociggowe;:

- wykonanie wszystkich czynnoéci objetych niniejsza SST,

- zakup wszystkich materiatéw z dostarczeniem na plac budowy, i sktadowaniem, i ubezpieczeniem placu
budowy,

- wytyczenie geodezyjne,

- rozebranie istniejacej nawierzchni,

- wykonanie przekopdw kontrolnych,

- wykonanie wykopdw z odwiezieniem nadmiaru gruntu na wysypisko,

- umocnienie $cian wykopow wraz z ich pozniejszg rozbiorka,

- montaz przewodow sieci wodociagowej,

- utozenie wodociggu z rur PE 100 SDR 17 PN10 32mm, 40mm, 63mm, 90mm, 160mm metodg wykopu
otwartego,

- montaz zasuw zeliwnych kotnierzowych wraz z trzpieniem i skrzynka zeliwng uliczna,

- montaz hydrantow nadziemnych DN8O,

- wykonanie wcinki w istniejacy wodociag,

- pofaczenie proj. sieci wodociggowej z istn. za posrednictwem tacznikéw R-K z funkcjg zabezpieczenia

przed przesunieciem oraz tuleji kotnierzowych z kotnierzem stalowym,

- podsypka, obsypka i zasypka (piasek, grunt rodzimy) dla sieci wodociggowej i urzagdzen,

- zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem,

- wymiana gruntu,

- doziarnienie, ulepszenie lub wymiana gruntu rodzimego w miejscu gdzie jest stosowany do wykonania
zasypek wraz z wszelkimi kosztami z tym zwigzanymi (ukop, transport itd.),

- dokonanie wszystkich wtaczen i wytaczen sieci wodociggowej wraz z ich kosztem,

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, prob i badan,

- oczyszczenie terenu Rob6t

- oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robdt i jego utrzymanie.
— ewentualne odwodnienie wykopdw igtofiltrami,

- wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Rob6t objetych niniejszg SST, zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa.

- demontaz istn. sieci wodociggowej wraz z utylizacja,
— odtworzenie terenu do stanu pierwotnego,

PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna — Obiekty i elementy wyposazenia — Terminologia.
PN-B-01700:1999 Wodociggi i kanalizacja — Urzadzenia i sie¢ zewnegtrzna — Oznaczenia graficzne.
PN-B-10720:1998 Wodociagi — Zabudowa zestawéw wodociggowych w instalacjach wodociggowych.
PN-B-10725:1997 Wodociagi — Przewody zewnetrzne — Wymagania i badania.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych.
PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode — Wymagania dotyczace systemow zewnetrznych i ich czesci
sktadowych

PN-EN 1295-1:2002 Obliczenia statyczne rurociggéw utozonych w ziemi w r6znych warunkach obcigzenia.
PN-EN 1508:2002 Zaopatrzenie w wode — Wymagania dotyczace systemoéw i ich cze$ci sktadowych
przeznaczonych do gromadzenie wody.

PN-B-02863/Az1 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne.

PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa — Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace
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PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociggowa — Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce
PN-B-10736 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-86/B-09700
PN-81/B-10725
PN-81/9192-04
PN-81/9192-05
PN-84/H-74101
PN-B-10725
PN-B-02481:1998
PN-81/B-03020

10.2. Inne dokumenty

Tablice orientacyjne do oznakowania uzbrojenia przewodéw wodociggowych.
Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane.

Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.

Rury Zeliwne cisnieniowe do potaczen sztywnych,

Préby szczelno$ci sieci wodociggowe;,

Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntéow.

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

Instrukcja obstugi i montazu rur z tworzyw sztucznych.
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