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Projekt Budowlany Zamienny: Rozbudowa ulicy 1go Maja w Krosnie Odrzanskim
tacznie z zagospodarowaniem terendw przylegtych oraz terenu Przedszkola

I. CZESCOPISOWA

1. Podstawa opracowania

e Umowa z Inwestorem Nr IR.032.5.2023.RS z dnia 28.03.2023r

e Mapa do celdw projektowych w skali 1:500

e Badania geotechniczne podtoza wykonane przez firme DROLAB Romuald
Lewinski

e Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 3 z dnia 30-06-2023r znak
sprawy: IR.6733.3.2023.MM

e Prawo budowlane oraz obowigzujace przepisy techniczne i normy

e uzgodnienie branzowe

2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia

budowlanego.

Przedmiotem inwestycji jest dokonanie rozbudowy publicznej drogi gminnej
publicznej nr 101601F - ulicy 1go Maja w Kros$nie Odrzanskim, na dtugosci robot
253.0m (dtugos¢ trasy 263.5m) oraz zagospodarowanie terenéw przylegtych w tym
rowniez terenu Przedszkola Publicznego.

Kategoria Obiektu:
XXV —drogi i kolejowe drogi szynowe

XXVI - sieci kanalizacyjne

3. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu.

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa ulicy 1go Maja w Kro$nie Odrzanskim
W ramach rozbudowy planuje sie:

e wymiane zuzytych konstrukcji nawierzchni drogowych,

e uporzadkowanie chaotycznego parkowania pojazdéw na terenach
zielonych - poprzez budowe 59 miejsc parkingowych oraz remont 23
istniejgcych miejsc parkingowych,

e uporzadkowanie skomunikowania Przedszkola - poprzez budowe miejsc
parkingowych oraz facznika z ulicg 1-go Maja, ktéry umozliwi ruch
jednokierunkowy zwigzany z funkcjonalng obstugg Przedszkola (od ul.

Piastéw do ul.1go Maja)
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Projekt Budowlany Zamienny: Rozbudowa ulicy 1go Maja w Krosnie Odrzanskim
tacznie z zagospodarowaniem terendw przylegtych oraz terenu Przedszkola

Inwestycja bedzie uzytkowana zgodnie ze swoim przeznaczeniem tj. do prowadzenia
ruchu drogowego, zapewnienia miejsc postojowych.

W zakresie branzy sanitarnej przebudowane zostang wszystkie sieci wodociggowe,
kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowe;j. Ich uzytkowanie bedzie zgodne z
przeznaczeniem i stuzy¢ bedzie zaspokojeniu potrzeb bytowych mieszkarncéw oraz

odwodnieniu drogi i terendw przylegtych.

4. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego.

Przedmiotowy teren objety inwestycjg znajduje sie w miejscowosci Krosno
Odrzanskie w gornej centralnej czesci z charakterystyczng zabudowa wielorodzinng
w postaci 8 budynkdw wielorodzinnych. W otoczeniu ulicy znajduje sie ponadto
Przedszkole Publiczne, Praktyka Weterynarii, Jednostka Wojskowa 5286 (5 batalion
saperéw) oraz kosciot garnizonowy.

Na tak znaczg ilos¢ mieszkancéw ok. 130 rodzin oraz licznych miejsc pracy
w/w jednostek, przypada obecnie tylko 23 miejsca parkingowe, wskutek czego
mieszkancy oraz pracownicy zmuszeni sg do chaotycznego parkowania na kazdym
wolnym skrawku zieleni pomiedzy blokami niszczac tym samym tereny zielone.
Uporzgdkowanie tego chaosu zwigzanego z parkowaniem zredukuje ilos¢ terenéw
zielonych w pasie drogowym, ale jednoczesnie umozliwi przywrdcenie wiekszych
powierzchni terendéw zielonych - trawnikdw pomiedzy budynkami (odrebne
opracowanie).

Poczatek trasy rozbudowy ulicy 1go Maja ulokowano na osi DK29 -
ul.Poznanska, natomiast koniec ulokowano na osi ulicy Piastéw (DP3102F).
Catkowita dtugosc tak liczonej trasy to 263.50m. Catkowita dtugos¢ robdét drogowo-
sanitarnych - to 253.00m.

Nawierzchnie ulicy 1go Maja stanowi kostka kamienna o wymiarach ok.
#10cm, silnie zdeformowana, nie posiadajgca podbudowy oraz hatasliwa.
Nawierzchnia nie posiada nosnosci oraz réwnosci. Inwestor zdecydowat o
ujednoliceniu typu nawierzchni na ul. 1go Maja z nawierzchnig drogi krajowej nr 29

(ul.Poznanska) poprzez wykonanie nawierzchni bitumiczne;.
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Projekt Budowlany Zamienny: Rozbudowa ulicy 1go Maja w Krosnie Odrzanskim
tacznie z zagospodarowaniem terendw przylegtych oraz terenu Przedszkola

W ulicy znajduje sie wszystkie media sanitarne: kanalizacja ogélnosptawna
wodociagi, gazociggi oraz energetyczne i telekomunikacyjne. Wedtug gestordw sieci
sanitarnych sg one zuzyte wymagajgce wymiany na nowe elementy oraz rozdzielenia
sieci ogdlnosptawnej na kanalizacje sanitarng bytowg oraz kanalizacje deszczowg
stuzgcg odwodnieniu ulicy oraz przylegajacego terenu.

Odwodnienie drogi obecnie odbywa sie za pomocg istniejgcych spadkéw
podtuznych oraz poprzecznych z bezposrednim odprowadzeniem wéd opadowych
do istniejgcych studzienek $ciekowych i dalej do kanalizacji ogdlnosptawnej w ulicy
Piastow, ktéra w przysztosci rowniez bedzie rozdzielana na sie¢ sanitarng bytowa

oraz na kanalizacje deszczowq

Fotografia stanu ulicy 1go Maja — nawierzchnia kostkowa i krawezniki

zdeformowane. Widoczne dwa drzewa przy jezdni - planowane do usuniecia;
posadzono je nieroztropnie - doktadnie nad przebudowywang siecig kanalizacji
ogodlnosptawnej zbyt blisko drogi (bryta korzeniowa niszczy konstrukcje drogi, na

drzewie widac¢ slady wielu uderzen pojazdéw samochodowych (leszczyna turecka

obwdd=224cm, w tle klon obwdd=106cm na wysokosci 130cm)
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Projekt Budowlany Zamienny: Rozbudowa ulicy 1go Maja w Krosnie Odrzanskim
tacznie z zagospodarowaniem terendw przylegtych oraz terenu Przedszkola

5. Charakterystyka obiektu budowlanego.

5.1. Branza drogowa

5.1.1. Droga w Planie.

Rozwigzania drogi sq zdeterminowane istniejgcym waskim pasem drogowym oraz
zwigzang infrastrukturg towarzyszgca w postaci zjazdéw i skrzyzowan. Zachowuje sie
tg geometrie drogi.

Poczatek trasy o dtugosci L=263.50m zostat ustalony na osi DK29 — ul.Poznanska
natomiast koniec trasy na DP3102F — ul.Piastéw

Trasa projektowanej drogi:

ELEMENT oD DO

P (X = 5768953,550;Y = 5506820,720)

Prosta 0+000,00 0+054,91 L=54,91m
tuk kotowy 0+054,91 0+073,05 R=15, 00m T=10, 36m B=3,23m
L=18,14m g=1,2092rd g=76,9815g
Wl (X = 5769017,090;Y = 5506835, 660)
Prosta 0+073,05 0+087,33 L=14,28m
tuk kotowy 0+087,33 0+221,19 R=105,00m T=77,76m B=25, 66m
1L=133,86m g=1,2748rd g=81,1581g
W2 (X = 5769030,430;Y = 5506937,190)
Prosta 0+221,19 0+263,50 L=42,31m

K (X = 5769148,860;Y = 5506956,950)

5.1.2. Droga w profilu podtuznym.

Niweleta jest zdeterminowana istniejgcym pochyleniem terenu oraz ulicy i zjazdéw.

ELEMENT oD DO SPADEK L/T R B
[%] [m] [m] [m]

prosta 0+000, 00 0+004,50 -2,889 4,50

prosta 0+004, 50 0+014,00 -2,526 9,50

prosta 0+014,00 0+050, 70 -2,377 36,70

tuk wklesty 0+050, 70 0+125, 37 37,34 4000,00 0,17

prosta 0+125, 37 0+260, 50 -0,510 135,13

prosta 0+260,50 0+263,50 1,667 3,00

Dla zapewnienia odwodnienia ulicy zaprojektowano kanalizacje deszczowg
obejmujacy sie¢ 13 studzienek sciekowych dofgczonych do 21 studni rewizyjno-
potgczeniowych z dotgczeniem do istniejgcej sieci kanalizacji ogélnosptawnej w ulicy

Piastow.
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Projekt Budowlany Zamienny: Rozbudowa ulicy 1go Maja w Krosnie Odrzanskim
tacznie z zagospodarowaniem terendw przylegtych oraz terenu Przedszkola

5.1.3. Rozwigzania konstrukcyjne nawierzchni.

Warunki hydrogeologiczne.

Pracownia DROLAB Romuald Lewinski wykonata trzy odwierty geotechniczne do
gtebokosci 2.5m (kopia w PZT) w wyniku ktérych stwierdzono podtoze G-1 nadajace
sie do posadowienia drdg.

Konstrukcja nawierzchni ul.1 go Maja
Ulica 1go Maja stanowi dojazd do jednostki wojskowej 5 Kresowy Batalion Saperéw,

w zwigzku z czym moze by¢ poddana okresowo znacznym obcigzeniom
transportowym pojazdéw NATO. Kierujac sie tg przestankg zaprojektowano droge
jak dla ruchu KR-3 o nastepujacej konstrukcji:
e geotkaniana separujgco-wzmacniajgca o wytrzymatosci 100x100kN/m
e podbudowa z mieszanek kruszyw niezwigzanych  Cgo3 0 uziarnieniu
0/31.5mm i grubosci 25cm
e warstwa podbudowy z mieszanek BA typu AC22P o grubosci 7cm
e warstwa wigzgca z mieszanek BA typu AC16W grubosci 6cm
e warstwa Scieralna z mieszanek BA typu AC11S grubosci 5cm
przed ukfadaniem warstw bitumicznych podbudowe kamienng, bitumiczna
oraz w-we wigzgcg oczyscic i spryska¢ emulsjg asfaltowg w ilosci 0.4kg/1m?2

Ciag pieszo-rowerowy ulicy 120 Maja (nawierzchnia bitumiczna):

e koryto pod warstwy konstrukcyjne do 30cm gtebokosci

e podbudowa zasadnicza z mieszanek kruszyw niezwigzanych Coo,3 0 uziarnieniu
0/31.5mm i grubosci 20cm

e warstwa wigzgca z mieszanek BA typu AC11W grubosci 4cm

e warstwa Scieralna z mieszanek BA typu AC8S grubosci 4cm

Przed utozeniem kazdej warstwy bitumicznej na ulicy oraz ciggu pieszo-rowerowym
nalezy oczysci¢ jezdnie oraz ostroznie (zeby nie zabrudzi¢ prefabrykatow

kamiennych) spryska¢ emulsjg asfaltowg w ilosci 0.4kg/1m?2.

Wyniesione przejscia dla pieszych (+12cm od jezdni) wykonane na istniejgcej jezdni

o dtugosci: 1.7m + 4.6m +1.7m = 8m, przejscie i najazdy nalezy wykonac z mieszanek
bitumicznych BA typu AC11S - i nadaé¢ najazdom profil sinusoidalny jak nizej:

L

™~
—
=]

i

1,70
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Projekt Budowlany Zamienny: Rozbudowa ulicy 1go Maja w Krosnie Odrzanskim
tacznie z zagospodarowaniem terendw przylegtych oraz terenu Przedszkola

Miejsca parkingowe, zjazdy oraz tacznik do Przedszkola (nawierzchnia

potprzepuszczalna):

e koryto pod warstwy konstrukcyjne gtebokosci do 30cm w gruncie kat. II-IV

e podbudowa zasadnicza z mieszanek kruszyw niezwigzanych Cqo 3 0 uziarnieniu

0/31.5mm i grubosci 20cm,
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4, o grubosci 5cm
e nawierzchnia z kostki betonowej grubosci 8cm:
koloru czarnego — na parkingach
koloru czerwonego na zjazdach
koloru szarego — na tgczniku do Przedszkola oraz do budynku 9/11

Chodniki ulicy 120 Maja (nawierzchnia pétprzepuszczalna):

e koryto pod warstwy konstrukcyjne do 15cm gtebokosci

e podbudowa zasadnicza z mieszanek kruszyw niezwigzanych Coo,3 0 uziarnieniu

0/31.5mm i grubosci 10cm
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4, o grubosci 5cm
e nawierzchnia z kostki betonowej grubosci 8cm koloru szarego

Wyniesione przejscia dla pieszych (+10cm od jezdni) o dtugosci: 2m + 4m + 2m =

8m, w szczegdlnosci nalezy wykonac:

e podbudowa zasadnicza z mieszanek kruszyw niezwigzanych Coo,3 0 uziarnieniu
0/31.5mm i grubosci od 20cm do 30cm (20cm + 0-10cm wyniesienia)

e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o grubosci 5cm

e nawierzchnia z kostki betonowej grubosci 8cm koloru czerwonego

Obramowanie jezdni wykonac z kraweznika kamiennego o przekroju 15x30cm.
Obramowanie chodnikéw oraz ciggu pieszo-rowerowego z opornika kamiennego o
przekroju 8x30cm.

Odciecie bitumicznej nawierzchni ulicy od zjazdéw oraz zjazdéw od ciggu pieszo-
rowerowego za pomocg opornika 10x25cm.

Wszystkie kamienne prefabrykaty ustawionego na tawie betonowej C16/20 z

oporem o przekrojach zdefiniowanych na rysunku 4.
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Projekt Budowlany Zamienny: Rozbudowa ulicy 1go Maja w Krosnie Odrzanskim
tacznie z zagospodarowaniem terendw przylegtych oraz terenu Przedszkola

5.1.4. Parametry techniczne ul. 1go Maja

- klasa techniczna ulicy: L

- kategoria ruchu: KR-3;

- dopuszczalne obcigzenie: 80kN/0S;

- predkos¢ projektowa: 30km/h;

- szerokosc jezdni: 3.5-9.1m;

- szerokos¢ pasa ruchu: 2.50m +0.5m

- szerokosc¢ chodnika: 1.60-2.75m;

- dtugosc trasy ulicy 1-go Maja 263.50m

- dtugosc facznika z Przedszkola do ulicy: 105.0+21.63m= 126.63m

- szerokosc facznika dojazdowego z Przedszkola: 3.50-5.00m

- powierzchnia proj. nawierzchni drég AC11S: 1660m2

- powierzchnia proj. ciggu pieszo-rowerowego ACS8S: 770m2

- powierzchnia proj. drég z kostki betonowej 8cm: 578m2

- powierzchnia proj. parkingdw (40) kostka bet. 8cm: 593m2

- powierzchnia rem. parkingdw (19) kostka bet. 8cm: 250m?2

- powierzchnia zjazdéw kostka bet. 8cm: 450m2

- powierzchnia chodnikdw kostka bet. 8cm: 1481m2
tgcznie w/w powierzchnie utwardzone: 5782m2

- powierzchnia proj. terendw biologicznie czynnych: 1265m2

5.2. Branza sanitarna

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przez Krosnienskie Przedsiebiorstwo
Wodociggowo — Komunalne Sp. z 0.0. w Krosnie Odrzanskim projektuje sie nowg
kanalizacje sanitarng wraz z przytgczami, nowga sie¢ wodociggowa z przytagczami oraz

nowa kanalizacje deszczowa.

5.2.1. Sie¢ Wodociggowa

Nowo projektowana sie¢ wodociggowa zostanie podfgczona do istn. sieci
wodociggowej zeliwnej DN100 (wezet W1 i wezet W13). Odcinek sieci wodociggowej
bedzie wykonywany z rur o Srednicy 160mm i 90mm PE100 SDR17 PN10. Przytacza
wodociggowe projektuje sie z rur PE100 SDR 17 PN10 B32mm, 40mm i 63mm.
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Projekt Budowlany Zamienny: Rozbudowa ulicy 1go Maja w Krosnie Odrzanskim
tacznie z zagospodarowaniem terendw przylegtych oraz terenu Przedszkola

Sie¢ wodociggowa przewiduje sie uzbroi¢ w zasuwy odcinajgce oraz hydranty p.poz.
nadziemne DN80. Obudowy zasuw wyposazyé w skrzynki uliczne i obrukowac lub
obetonowac w kwadracie o wym. 0,5m x 0,5m; wysoko$¢ min. 15cm betonem klasy
min. C16/20. Pod skrzynkg stosowac pierscien betonowy.

a) Roboty ziemne.

Przed przystgpieniem do budowy wodociggu, stuzba geodezyjna powinna wyznaczy¢
punkty charakterystyczne trasy. Wykopy nalezy wykonywaé¢ mechanicznie, recznie
w miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym.
Przewidziano wykopy waskoprzestrzenne o $cianach pionowych umocnionych.
Wykopy otwarte dla przewoddéw sieci wodociggowych wykonywaé zgodnie z
warunkami technicznymi okreslonymi w normie PN-B-10736 i wymogami BHP w tym
zakresie. Rure PE uktada¢ w wykopie na podsypce z piasku drobnoziarnistego
pozbawionego kamieni i grud. Przewdd po utozeniu zasypywaé warstwami grubosci
ok. 20cm, ubijajgc je po kolei. Do wysokosci 0,5-0,6m ponad wierzch rury grunt
zasypowy nie powinien zawiera¢ kamieni oraz grud ziemi. Grunt w pasie drogowym
nalezy zagesci¢ do wartosci min. 95% wartosci Proctora.

b) Préba szczelnosci, ptukanie i dezynfekcja rurociagow.

Hydrauliczne  proby szczelnosci ufozonego przewodu wodociggowego
przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z wymaganiami PN-B-10725/1997 lecz zaleca sie
stosowac¢ norme europejska EN805: 1996, ktéra dotyczy przeprowadzenia préb
szczelnosSci rurociggdw PCV i PE. Na projektowanej sieci przeprowadzi¢ prdéby
szczelnosSci na cisnienie prébne minimum 1,0 MPa. Utozony w wykopie przewdd
nalezy wypetni¢ catkowicie wodg (doktadnie odpowietrzy¢) i zakorkowac. Drugi
koniec rury podtaczyé do przewodu z pompy i podnies¢ ciSnienie do wartosci
wymaganej. Nastepnie nalezy odczekaé celem ustabilizowania cisnienia w
przewodzie. Po tym czasie nalezy wyregulowac ci$nienie do wymaganego. Prébe
ci$nieniowg przygotowac min. 2 godziny przed umdéwionym odbiorem technicznym
sieci/przytgcza. Jezeli podczas odbioru przytgcza, w czasie t = 30minut inspektor nie

odnotuje spadku ci$nienia na manometrze, préba uznana zostanie za pozytywna.
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W przypadku budowy sieci oraz przytaczy wodociggowych przy Srednicy rur
>=50mm, nowo utozony odcinek przewodu podda¢ dezynfekcji roztworem
podchlorynu sodu a nastepnie ptukaniu wodg o min. 10 krotnej objetosci. Po
wykonanych czynnosciach dezynfekcyjnych zleci¢ pobdr prébek wody celem
wykonania pod katem bakteriologicznym wraz z zawartos$cig pozostatego chloru
wolnego w wodzie (badanie wykona¢ w akredytowanym laboratorium).

Wiaczenia do sieci wykonuje wtasciciel sieci po pozytywnym odbiorze technicznym
przed zasypaniem wraz z probg szczelnosci, ptukaniu oraz uzyskaniu pozytywnych
wynikéw badania wody.

c) Oznakowanie trasy.

Na odcinkach wykonywanych w technologii wykopu otwartego nalezy trase sieci
oznakowad tasma lokalizacyjng z wtopiong wkfadka metalowg koloru niebieskiego,
ktérej koncowki potgczy¢ z trzpieniami zasuw. Dla oznakowania przyfgczy
wystarczajgce jest zastosowanie tasmy ostrzegawczej. Tasmy uktada¢ 30cm nad rurg
PE.

Oznaczenie uzbrojenia na przewodach wodociggowych dokonuje sie za pomoca
tablic orientacyjnych umieszczonych na istniejgcych trwatych obiektach
budowlanych lub specjalnych stupkach stalowych ocynk. @1 1/2”, na wysokosci ok. 2
m nad terenem, w miejscach widocznych, w odlegtosci nie wiekszej niz 5 m od
oznaczanego uzbrojenia. Wzory tablic i wymagania co do tresci, wymiardw,
materiatdow, wykonania, wykoriczenia okresla norma PN-86/B-09700.

d) Materiat

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania sieci wodociggowej z rur i ksztattek w
zaleznosci od S$rednicy oraz metody wykonania. W przypadku technologii
bezwykopowej nalezy zastosowaé rury trdojwarstwowe o potgczeniach
molekularnych warstw, z ekstremalnie trwatego tworzywa sztucznego PE 100 PN 10
SDR 17 RC o grubosci Scianki zewnetrznej i wewnetrznej 25% nominalnej grubosci
Scianki rury. Odpornos¢ rur na skutki nacie¢ i zarysowaé¢ winna by¢ potwierdzona
przez niezalezne, uznane instytuty badawcze (pozytywne testy karbu, nacisku

punktowego i petnego petzania karbu — FNCT dla 8760 godzin). Ponadto rury do
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metody bezwykopowej winny posiadac system zapewnienia jakosci, tj. dostarczane
bedg z certyfikatem zgodnym z EN 10204-3.1, zawierajagcym wyniki badan dla kazdej
partii produkcyjnej. Wymagana jest takze zgodnos¢ ze specyfikacjg PAS 1075,
potwierdzong certyfikatami DIN CERTCO. Zalecany sposdéb tgczenia rur
tworzywowych - za pomocga zgrzewania doczotowego lub elektrooporowego. Nie
dopuszcza sie elementéw skrecanych oraz zaciskowych.

Ksztattki PE nalezy stosowal jako wtryskowe doczotowe i elektrooporowe (nie
dopuszcza sie ksztattek segmentowych). Zmiany kierunku rur PE moga by¢

realizowane rowniez poprzez giecie rur na zimno wg. ponizszej tabeli (promienie

giecia rur):
Temperatura Szereg wymiarowy SDR 17
>=20°C 20 x Dy ($rednica zewn.)
>=10°C 35 x Dy ($rednica zewn.)
>=0°C 50 x Dy ($rednica zewn.)

Rury i ksztattki powinny by¢ przeznaczone do transportu wody pitneji posiadaé Atest
Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny.

Zasuwy kotnierzowe

- ciSnienie nominalne min. PN 1,0 MPa,

- dtugosc zabudowy F5 (dtuga),

- korpus, pokrywa, klin - wykonane z zeliwa sferoidalnego, min. GGG-40 oraz trwate
oznaczenie na zasuwach w postacie odlewu, tj. producent, klasa zeliwa, srednica,
ciSnienie,

- pokrycie klina - miekkouszczelniajgce z zewnatrz i od wewnatrz elastomerem EPDM
dopuszczonym do kontaktu z wodg pitna,

- przelot korpusu zasuwy — nominalny, petny, bez przewezen i gniazda w miejscu
zamkniecia,

- wrzeciono (trzpied) - stal nierdzewna, gwint walcowany, wyposazone w

niskotarciowe podkfadki lub tozysko,
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- uszczelnienie wrzeciona — min. 4, uszczelki typu o-ring, nakretka wrzeciona z
mosigdzu utwardzonego powierzchniowo,

- zabezpieczenie tulei uszczelniajgcej przed kontaktem z ziemig — pokrywa z PE lub
uszczelka czyszczgca oraz zabezpieczenie przed wykreceniem tulei, mocowanie tulei
mosieznej bezgwintowe,

- Sruby mocujgce pokrywe — wykonane ze stali nierdzewnej min. A2 lub
ocynkowanej, wpuszczone, nieprzelotowe, zabezpieczone masg zalewowsa,

- wymiary kotnierzy i ich odwiercenie zgodne z Polskg Normg,

- wszystkie elementy zasuw muszg miec gtadkie powierzchnie i byé pozbawione
zadzioréw i ubytkow

- kolor niebieski,

- zasuwy zewnetrznie i wewnetrznie zabezpieczone antykorozyjnie farbg
epoksydowg naniesiong metodg fluidyzacyjng zgodnie z normg DIN 30677 oraz
wytycznymi jakosSciowymi i odbiorowymi wynikajgcych z zalecen Stowarzyszenia
Ochrony Antykorozyjnej GSK-RAL (nalezy dostarczy¢ odpowiedni certyfikat) lub
korpus z zewnatrz i wewnatrz epoksydowany, minimalna grubos¢ powtoki 250 — 500
um. Powfoki epoksydowe odporne na przebicie elektryczne 3 kV (dostarczy¢
dokument potwierdzajgcy badania). Oferta musi zawieraé oswiadczenie producenta
o zgodnosci wyrobu z wymaganiami zamawiajgcego. Przewiduje sie kontrole
grubosci powtok ochronnych na etapie dostawy wyrobu.

- gwarancja 10 lat.

Zasuwy do przytacza domowego:

- ciSnienie nominalne zasuw 1,0 MPa (PN 10),

- korpus, pokrywa wykonane z zeliwa sferoidalnego, min. GGG-40 oraz trwate
oznaczenie na zasuwach w postacie odlewu, tj. producent, klasa zeliwa, srednica,
cisSnienie,

- klin wykonany z mosigdzu pokryty elastomerem EPDM dopuszczonym do kontaktu
z wodg pitng,

- przelot korpusu zasuwy — nominalny, petny bez przewezen i gniazda w miejscu

zamkniecia,
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- wrzeciono (trzpien) - stal nierdzewna, gwint walcowany, wyposazone w nisko
tarciowe podktadki lub tozysko,

- uszczelnienie wrzeciona — min. potrdjne, uszczelki typu o-ring, nakretka wrzeciona
z mosigdzu utwardzonego powierzchniowo,

- sruby mocujgce pokrywe — wykonane ze stali nierdzewnej lub ocynkowane;j,
wpuszczone, nieprzelotowe, zabezpieczone masg zalewowa,

- wszystkie elementy zasuw muszg miec gtadkie powierzchnie i byé pozbawione
zadzioréw i ubytkow

- kolor niebieski,

- zasuwy zewnetrznie i wewnetrznie zabezpieczone antykorozyjnie farbg
epoksydowg naniesiong metodg fluidyzacyjng zgodnie z normg DIN 30677 oraz
wytycznymi jakosSciowymi i odbiorowymi wynikajgcych z zalecen Stowarzyszenia
Ochrony Antykorozyjnej GSK-RAL (nalezy dostarczy¢ odpowiedni certyfikat) lub
korpus z zewnatrz i wewnatrz epoksydowany, minimalna grubos¢ powtoki 250 — 500
um. Powfoki epoksydowe odporne na przebicie elektryczne 3 kV (dostarczy¢
dokument potwierdzajgcy badania). Oferta musi zawiera¢ oswiadczenie producenta
o zgodnosci wyrobu z wymaganiami zamawiajgcego. Przewiduje sie kontrole
grubosci powtok ochronnych na etapie dostawy wyrobu.

- gwarancja 10 lat.

Hydrant nadziemny dn80 z dwoma nasadami z podwodjnym zamknieciem i

zabezpieczony w przypadku ztamania:

- ciSnienie nominalne 10 PN,

- przytacze hydrantu kotnierzowe wg PN-EN 1092-2, DN8O,

- gtowica i cokdt wykonane z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40, catkowicie
zabezpieczone przed korozjg (wewnatrz i zewnatrz) poprzez pokrycie zywica
epoksydowg w technologii fluidyzacyjnej, zapewniajgce minimalng grubos¢ powtoki
250 um, przyczepno$¢ min. 12 N/mm?, odporno$é na przebicie metodgy iskrowa

3000V, zgodnie z zaleceniami jakosciowymi i odbiorowymi wynikajgcymi ze znaku
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jakos$ci RAL 662 potwierdzone Certyfikatem GSK lub réwnowaznym dokumentem
wystawionym przez inng niezalezng jednostke badawczg — dla produktu i procesu,

- gtowica dodatkowo powleczone zewnetrzng powtoka poliestrowg odporng na
promieniowanie UV,

- gtowica posiadajgca oznakowanie okreslajgce: producenta, srednice DN, cisnienie
nominalne i materiat gtowicy,

- glowica wyposazona w zawor napowietrzajgcy wykonany z mosigdzu,

- hydrant z mozliwoscia obrotu gtowicy o dowolny kat lub luzny kotnierz
przyfaczeniowy,

- nasady, pokrywy nasad oraz kotpak uruchamiajgcy wykonane ze stopu aluminium,
- gérna kolumna wykonana ze stali ze wszystkich stron ocynkowana ogniowo pokryta
zewnetrznie dwusktadnikowg powtokg poliuretanowa lub ze stali nierdzewnej,

- dolna kolumna wykonana ze stali ze wszystkich stron ocynkowana ogniowo pokryta
zewnetrznie dwusktadnikowg powtoka poliuretanowg lub z zeliwa sferoidalnego
min. GGG-40,

- potaczenie kolumn za pomoca $rub lub tulei zrywalnych ze stali nierdzewnej,

- cokét hydrantu wykonany z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40 z dodatkowym
zamknieciem postaci kuli wykonanej z tworzywa o wewnetrznej konstrukcji
wielokomorowej,

- trzpien hydrantu wykonany ze stali nierdzewnej, walcowany na zimno,

- nakretka trzpienia wykonana z mosigdzu,

- ttok hydrantu wykonany z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40, pokryty
elastomerem, potgczony z nierdzewng rurg potgczeniowg za pomoca sruby ze stali
nierdzewnej lub zaprasowany,

- siedzisko ttoka cate wykonane ze stali nierdzewnej lub mosiezne wprasowane w
zeliwny cokét hydrantu,

- hydrant wyposazony w automatyczne odwodnienie dziatajagce jedynie w
zamknietej pozycji ttoka,

- odwodnienie wykonane z mosigdzu lub poliamidu,

- kolor hydrantu czerwony,
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- gwarancja 10 lat.

Skrzynki do zasuw

- korpus zel.,

- pokrywa zeliwa szare GG-20,
- wktadka — stal nierdzewna,

- Sruba — stal nierdzewna.

Obudowy teleskopowe do zasuw

- wrzeciono — stal ocynkowana,
- rura ostonowa — HDPE,
- kotpak — zeliwo GG-25.

Wielozakresowe taczniki rurowe i rurowo — kotnierzowe z zabezpieczeniem przed

przesunieciem.

- przeznaczone do rur stalowych, zeliwnych, PE, PVC, AC;

- kat odchylenia od osi rury max. 8° (+/- 4° na kielich);

- korpus i pierscien dociskowy z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 lub EN-GJS-450-10,
epoksydowane;

- uszczelki z elastomeru EPDM dopuszczonym do kontaktu z wodg pitng;

- zabezpieczenie przed wysunieciem koncéw fgczonych rur, wszystkie zaciski
uczestniczg w montazu rury z kazdego materiatu;

- Sruby i nakretki ze stali nierdzewnej;

- zabezpieczenie przed obrotem S$rub;

- wymiary kotnierzy i ich odwiercenie zgodne z Polskg Normg,

- ciSnienie PN10;

- zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz i zewnatrz) poprzez pokrycie zywicg
epoksydowgq w technologii fluidyzacyjnej, zapewniajgce minimalng grubos¢ powtoki
250 um, przyczepno$¢ min. 12 N/mm?, odpornoé¢ na przebicie metodg iskrowa
3000V, zgodnie z zaleceniami jakosciowymi i odbiorowymi wynikajgcymi ze znaku
jakosci RAL 662 potwierdzone Certyfikatem GSK lub réwnowaznym dokumentem

wystawionym przez inng niezalezng jednostke badawczg — dla produktu i procesu;
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- gwarancja 10 lat.

taczniki rurowe i rurowo — kotnierzowe z zabezpieczeniem przed wysunieciem do

rur PCVi PE.

- korpus i pierscien dociskowy wykonany z zeliwa sferoidalnego, epoksydowane;

- pierscien zaciskowy i zabezpieczajgcy przed przesunieciem rury z mosigdzu lub
brazu;

- uszczelnienie pomiedzy facznikiem a rurg za pomocg uszczelki wargowej z
elastomeru EPDM dopuszczonym do kontaktu z wodg pitng;

- $ruby, podktadki, nakretki minimum ze stali nierdzewnej A2 lub stal kwasoodporna;
- wymiary kotnierzy i ich odwiercenie zgodne z Polskg Normg;

- cisnienie PN10;

- zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz i zewnatrz) poprzez pokrycie zywicg
epoksydowg w technologii fluidyzacyjnej, zapewniajgce minimalng grubos¢ powtoki
250 um, przyczepno$¢ min. 12 N/mm?, odporno$é na przebicie metodg iskrowa
3000V, zgodnie z zaleceniami jakosSciowymi i odbiorowymi wynikajgcymi ze znaku
jakosci RAL 662 potwierdzone Certyfikatem GSK lub réwnowaznym dokumentem
wystawionym przez inng niezalezng jednostke badawczg — dla produktu i procesu;
- gwarancja 10 lat.

Opaski do przytaczy na rure PE i PVC.

- ciSnienie nominalne PN10;

- korpus wykonany z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400, epoksydowany, z gwintem
wewnetrznym;

- potaczenie korpusu dolnego z gérnym za pomocg 4 srub;

- $ruby, podktadki, nakretki minimum ze stali nierdzewnej A2 lub stal kwasoodporna;
- uszczelki z elastomeru wklejone w obie czesci korpusu opaski obejmujgce cata
powierzchnie przylegania do rury;

- zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz i zewnatrz) poprzez pokrycie zywica
epoksydowa w technologii fluidyzacyjnej, zapewniajgce minimalng grubosé¢ powtoki
250 um, przyczepno$¢ min. 12 N/mm?, odporno$é na przebicie metodgy iskrowa

3000V, zgodnie z zaleceniami jakosciowymi i odbiorowymi wynikajgcymi ze znaku
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jakos$ci RAL 662 potwierdzone Certyfikatem GSK lub réwnowaznym dokumentem
wystawionym przez inng niezalezng jednostke badawczg — dla produktu i procesu;

- gwarancja 10 lat.

Wszystkie wyroby nalezy stosowaé zgodnie z art.10 Ustawy Prawo Budowlane a w
trakcie odbioru technicznego przed zasypaniem nalezy poza przygotowaniem proby
szczelnosci przedtozy¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego szkice polowe, analize
geodezyjng powykonawczg potwierdzajgcg utozenie przewodu zgodnie z
projektowang trasg a takze dokumenty potwierdzajace jako$¢ zastosowanych
materiatow.

e) Przewiert sterowany

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw nalezy poprzez odkrywki
sprawdzi¢ rzedne posadowienia istniejgcych rurociggdéw.

Technologia przewiertéw sterowanych polega na wykonaniu otworu pilotazowego,
nastepnie jego rozwierceniu do odpowiedniej srednicy i weciggnieciu
zaprojektowanej rury.

Horyzontalny przewiert sterowany rozpoczyna sie z powierzchni gruntu w miejscu,
gdzie ma byc¢ utozona dana instalacja. Jest on wykonywany przy pomocy specjalnej
gtowicy sterujgcej prowadzonej zerdziami wiertnicy w kierunku zaprojektowanego
punktu wyjscia. Odwiert pilotazowy wykonuje sie po uprzednio zaplanowanej trasie.
W gtowicy pilotazowej umieszczona jest sonda nadajnik co daje mozliwos¢
dokfadnego jej lokalizowania i sterowania przewiertem. Podczas wiercenia
podawana jest ptuczka bentonitowa, ktérej zadaniem jest m.in. transport urobku z
otworu, stabilizacja wykonanego tunelu oraz chtodzenie narzedzia wiercgcego.
Chcac uzyska¢ okreslong srednice otworu, w miejsce gtowicy pilotazowej montuje
sie specjalng gtowice rozwiercajgca i wraz z obrotem weciaggajac ja po wytyczonej
trasie poszerzamy odwiert pilotazowy. Bezposrednio za gtowicg rozwiercajacy
montuje sie element, ktéry ma byc¢ przeciggany. Cata operacja odbywa sie bez
zaktécen dzieki ptuczce zmniejszajacej wspodtczynnik tarcia. Ptuczka wiertnicza

transportuje urobek do wykopdw a po stezeniu wzmacnia tunel. Sktada sie ona z
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bentonitu i wody w proporcji dopasowanej do rodzaju gruntu. Do przeciggania
nalezy uzywac rur PE100 SDR17 PN10 RC tréjwarstwowych. Prace te winny by¢

wykonane przez wyspecjalizowang firme.

5.2.2. Kanalizacja sanitarna.

Nowo projektowang kanalizacje sanitarng nalezy podfgczy¢ do istniejgcej kanal.
ogoélnosptawnej (ozn. Si) zlokalizowanej w ul. Piastéw w Krosnie Odrzanskim. Cata
kanalizacje sanitarng projektuje sie z rur litych PVC 250mm klasy SN8 natomiast
przytacza projektuje sie z rur litych PVC 160mm i 200mm klasy SN8. Ponadto
zaprojektowano réwniez studnie rewizyjne betonowe o srednicy 1000mm.

System rur i ksztattek grawitacyjnych PVC litych musi by¢é wyposazony w gumowa
uszczelke wargowq zintegrowang w kielichu z pierscieniem montowang przez
producenta. Sztywnos$¢ rur SN 8 kN/m?2. Rury i ksztattki muszg posiada¢ Aprobate

Techniczng ITB. Wszystkie zastosowane rury i ksztattki muszg byé ze sobg

kompatybilne, a wiec stanowi¢ jeden system i by¢ produkowane przez jednego

producenta (ze wzgledu na rdznice w tolerancji wykonania).

Uwaga! :

Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za ujawnione w trakcie realizacji robot
niezinwentaryzowane uzbrojenie terenu znajdujace sie na trasie projektowanych
sieci.

a) Roboty ziemne.

Zewnetrzne sieci kanalizacyjne montowa¢ w mechanicznie wykonanych wykopach.
W miejscach istniejgcego uzbrojenia wykopy reczne. Wykopy prowadzi¢ od
najnizszego punktu danej sieci. Wydobywang ziemie na odkfad sktadowaé wzdtuz
wykopu w odlegtosci 1.0m od jego krawedzi. Grunt rodzimy nie nadajgcy sie do
zasypywania wykopow wywiezé poza teren budowy, zgodnie z dyspozycjami
nadzoru inwestorskiego.

Szerokos$¢ wykopu przyjgé z warunku:

» d,+80cm dla gtebokosci wykopu do 3.5m,
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Umocnienia $cian wykopu wykonac z zastosowaniem wyprasek utozonych poziomo
i opartych o S$ciany wykopu, bali pionowych oraz okraglakdw stanowigcych
poprzeczne rozpory.

W |-szym etapie wykonywania robdét ziemnych dno wykopu nalezy pozostawi¢ na
poziomie wyzszym o ca 5cm od projektowanej rzednej posadowienia przewodéw.
Pogtebienia dna wykopdéw do rzednych projektowanych wykona¢ bezposrednio
przed utozeniem podsypki. Grubos¢ warstwy podsypki 15cm. Ze wzgledu na
wtasciwosci materiatowe zastosowanych rur zaréwno podsypke oraz obsypke i
zasypke wstepng wykonac¢ z piaskdéw s$rednioziarnistych. W/w warstwy nalezy
wykonywac¢ réwnomiernie z obu stron przewodu i zages$ci¢ niezwtocznie po
wbudowaniu i to w taki sposdb, aby nie spowodowaé odksztatcenia rur w planie jak
i w ich przekroju poprzecznym. Zageszczenie podsypki dolnej o warstwie grubosci 5
cm uktadanej bezposrednio pod przewodem wykona¢ do stanu Sredniego
zageszczenia. Ta czes¢ podsypki dolnej zostanie dogeszczona podczas zageszczania
kolejnych warstw konstrukcyjnych w strefie utozenia przewodu i pozwoli na jego
elastyczne utozenie. Zageszczenie pozostatej czesci podsypki oraz obsypki i zasypki
wstepnej do 50 cm ponad wierzch przewodu wykonywaé recznie lub lekkim
sprzetem warstwami 15 cm grubosci. Niedopuszczalne jest stosowanie ciezkiego
sprzetu. Zageszczenie nie moze by¢ mniejsze niz 98% zmodyfikowanej proby
Proctora. Na zasypke gtéwng wykopu w strefie drogowej konstrukcji ziemnej uzy¢
gruntow sypkich niewysadzinowych, zasypke wykonywa¢ réwnomiernie, a grunt
zageszcza¢ niezwiocznie po wbudowaniu warstwami grubosci 15 cm przy
zageszczaniu recznym i 30cm przy zageszczaniu mechanicznym. Do zageszczenia
warstw lezgcych do 1.0m powyzej wierzchu przewodu mozna uzywacé sprzetu tylko
lekkiego.

W miare zasypywania wykopu stopniowo prowadzi¢ rozbiérke umocniei scian.
Demontaz rozpér prowadzi¢ z nalezytg uwagg, by wyeliminowa¢ zbedne drgania
przenoszone na otaczajgcy grunt. Catg sie¢ przed zasypaniem zainwentaryzowad
geodezyjnie.

b) Metody i zakres kontroli jakosci.
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Przed przystapieniem do witasciwych robét montaiowych nalezy wykonaé
punktowe wykopy w miejscach skrzyzowania sie projektowanej kanalizacji
sanitarnej z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym w celu weryfikacji
rzeczywistych rzednych istniejgcego uzbrojenia. Ponadto nalezy sprawdzié, czy
roboty pomocnicze i towarzyszgce zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjq i
niniejszymi warunkami.
Sprawdzeniu podlega:
- wykonanie wykopu i podtoza,
- zabezpieczenie przewodow i kabli napotykanych w obrebie wykopu,

stan deskowan wykopéw pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikéw
zatrudnionych przy montazu,
- katy nachylenia skarp w wykopach nienaruszonych,

c) Montaz przewodow z PVC.

Przewody z tworzyw sztucznych mozna montowac przy temperaturze otoczenia od
-10°C do 30°C. Rury do budowy przewodoéw przed opuszczeniem do wykopu nalezy
oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi sprawdzi¢ czy nie ulegty uszkodzeniu w
czasie transportu i sktadowania.
Rury docinac poza wykopem na przygotowanych stojakach z obrobieniem krawedzi:
— oczyscic pierwszg lub drugg bruzde z zanieczyszczen,
— zatozy¢ uszczelke we witasciwym kierunku, starannie posmarowac jg np.
pastg BHP chronigc jg przed zanieczyszczeniem
— opusci¢ rure do wykopu chronigc przed zanieczyszczeniem,
— wprowadzié¢ koniec rury z uszczelkg w mufe i metodg wciskowg wprowadzic¢
do mufy do uzyskania oporu wykorzystujgc dzwignie reczna.
Opuszczenie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze sie odbywaé dopiero po
przygotowaniu podtoza. Sposéb montazu przewoddéw powinien zapewnié
utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z dokumentacja. Podtoze profiluje sie w
miare uktadania przewodu, a grunt z podfoza wykorzystuje sie do stabilizacji

utozonej juz czesci przewodu przez zageszczenie po jego obu stronach. Kazda rura
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po ufozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna $cisle przylega¢ do podfoza na catej
swej dtugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.

W pierwszym etapie rozmieszcza sie przewdd wzdtuz jednej ze scian wykopu
nastepnie wykonuje sie kolejne ztgcza i uktada przewdd w wyrobionym podtozu,
przygotowuje odpowiednio obsypke i nastepnie sie jg ubija.

Ztacza powinny pozostaé odstoniete z 15 cm wolng przestrzenig po obu stronach
potgczenia, do czasu przeprowadzenia préby cisnieniowej na szczelnos¢ przewodu.
Nie wolno wyrédwnywa¢é kierunku utozenia przewodu przez podkfadanie pod niego
twardych elementéw (kawatki drewna, kamieni itp.).

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie
powinno przekracza¢ 0,10 m., a réznica rzednych w zadnym punkcie przewodu nie
powinna przekraczac £0,05 m.

d) Montaz studni betonowych 1000mm.

Zmiany kierunku oraz potaczenia nalezy wykonywaé za posrednictwem studni
kanalizacyjnych z kregédw betonowych RI1000mm prefabrykowanych dostarczanych
w gotowych elementach na budowe. Studzienki wykonywaé réwnolegle z budowg
przewodow kanalizacyjnych.

Kregitgczy¢ z komorg i miedzy sobg za pomocga uszczelek gumowych. Do jej montazu
nalezy uzy¢ smaru poslizgowego. Smarem nalezy pokry¢ zewnetrzng powierzchnie
uszczelki umieszczonej na dolnym elemencie studni i wewnetrzng powierzchnie
»,2zamka” gdérnego elementu studni naktadanego na uszczelke.

Studzienki betonowe muszg byé wyposazone w przejscia szczelne z PVC-U.
Podwyzszenie wtazu w razie koniecznosSci nalezy wykonac przez zastosowanie
pierscieni dystansowych tgczonych za pomocg zaprawy betonowej. Wszystkie nowo
proj. studnie nalezy wykonac ze zwezkg bez pierscieni odcigzajacych.

Wymagania projektowe dla studni:

e beton klasy C35/45,

¢ nasigkliwos¢ betonu nie wieksza niz 5 %,

e szeroko$¢ rozwarcia rys do 0.1 mm,

e wskaznik w/c nie wiekszy od 0.45,
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* maksymalna zawartos¢ chlorkéw 1% w stosunku do masy cementu,

e beton powinien by¢ zwarty i jednorodny (o parametrach j.w.) we wszystkich
elementach, takze w kinecie,

e do produkcji elementéw studzienek stosowac nalezy cement siarczanoodporny
zgodnie z PN-EN 197-1,

* ze wzgledu na sktad $ciekdw stosowacé nalezy uszczelki wykonane elastomeru SBR
lub EPDM spetniajgce wymagania EN 681-1,

e studzienki powinny by¢ wyposazone w stopnie ztazowe pokryte tworzywem
sztucznym, zaleca sie stosowanie stopni pokrytych tworzywem w jaskrawym kolorze
i lokalizowane nad najszerszg potka;

* minimalna sita wyrywajgca stopien nie powinna by¢ mniejsza od 5 kN,

e grunt pod podstawg studzienki nalezy zagesci¢ do wskaznika Is > 0,98, modut
odksztatcenia wtdrnego do pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢ wiekszy od
2,2.

¢ pozostate wymagania zgodnie z norma PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PNEN
12063, PN-B-10736 oraz PN-EN752.

e Witazy kanalizacyjne na wszystkich studniach nalezy zastosowac klasy D-400 z
wypetnieniem betonowym, niewentylowane, podwdjnie zabezpieczone przed
obrotem (nie ryglowane), bez wktadki amortyzacyjnej, o gtebokosci osadzenia
pokrywy min. 50mm bez podciecia wykonane zgodnie z normg PN-B-10729 oraz PN-
EN 124:2000 producentéw, ktorzy uzyskali certyfikat zgodnosci z tg norma.

e) Kolizje z istniejacym uzbrojeniem

Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem nalezy zabezpieczyé zgodnie z wytycznymi
poszczegdlnych uzytkownikow.

f) Proby szczelnosci.

Przewdd kanalizacyjny powinien by¢ poddany badaniom w zakresie szczelnosci na
eksfiltracje sciekdw do gruntu. Przed rozpoczeciem préby nalezy zamknac¢ wszystkie
odgatezienia i przewdd napetni¢ wodga. Poziom zwierciadta wody w studzience wyzej
potozonej, powinien mieé rzedng nizszg co najmniej 0 0,5 m w stosunku do rzednej

terenu w miejscu studzienki nizej potozone;j.
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Po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody w studzienkach - nie powinno by¢ ubytku
wody w studzience potozonej wyzej, w czasie:

- 30 min. na odcinku o dtugosci do 50 m.,

- 60 min. na odcinku o dtugosci ponad 50 m.

Elementem koniecznym do przeprowadzenia odbioru koncowego sieci
kanalizacyjnej jest pozytywny wynik przegladu kamera TV projektowanego kanatu

sanitarnego po jego wybudowaniu i zasypaniu.

5.2.3. Kanalizacja deszczowa.

Projekt sieci kanalizacji deszczowej obejmuje odprowadzenie wéd opadowych i
roztopowych z jezdni projektowanej ulicy poprzez projektowane w projekcie
drogowym wpusty uliczne oraz z istniejgcych potaci dachowych do istniejgcej
kanalizacji ogélnosptawnej (ozn. Si) zlokalizowanej w ul. Piastow.

Projektowana kanalizacja deszczowa wykonana bedzie z rur grawitacyjnych
tworzywowych PVC litych o srednicy: 250mm, 315mm, 400mm klasy SN8. Wpusty
Sciekowe typu jezdniowego wg PN-EN 124-2000 bez kotnierza od strony kraweznika
z uchylng kratg na zawiasach kl. D400 z osadnikiem H=0,8m. Wpusty montowac na
pierscieniach: utrzymujacym i odcigzajgcym. Wszystkie podejscia odptywowe z
wpustéw do studni rewizyjnych zaprojektowano z rur tworzywowych PVC litych o
Srednicy 200mm klasy SN8. Studnie projektuje sie jako betonowe o s$rednicach
#1000 i $1200.

System rur i ksztattek grawitacyjnych PVC litych musi by¢ wyposazony w gumowa
uszczelke wargowq zintegrowang w kielichu z pierscieniem montowang przez
producenta. Sztywnos$¢ rur SN 8 kN/m?2. Rury i ksztattki muszg posiada¢ Aprobate

Techniczng ITB. Wszystkie zastosowane rury i ksztattki muszg byé ze sobg

kompatybilne, a wiec stanowi¢ jeden system i by¢ produkowane przez jednego

producenta (ze wzgledu na rdznice w tolerancji wykonania).

a) Roboty ziemne.

Zewnetrzne sieci kanalizacyjne montowa¢ w mechanicznie wykonanych wykopach.

W miejscach istniejgcego uzbrojenia wykopy reczne. Wykopy prowadzi¢ od
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najnizszego punktu danej sieci. Wydobywana ziemie na odktad sktadowa¢ wzdtuz
wykopu w odlegtosci 1.0m od jego krawedzi. Grunt rodzimy nie nadajgcy sie do
zasypywania wykopow wywiezé poza teren budowy, zgodnie z dyspozycjami
nadzoru inwestorskiego.
Szerokos$¢ wykopu przyjgé z warunku:

» d,+80cm dla gtebokosci wykopu do 3.5m,
Umocnienia $cian wykopu wykonac z zastosowaniem wyprasek utozonych poziomo
i opartych o S$ciany wykopu, bali pionowych oraz okraglakdw stanowigcych
poprzeczne rozpory.
W |-szym etapie wykonywania robdét ziemnych dno wykopu nalezy pozostawi¢ na
poziomie wyzszym o ca 5cm od projektowanej rzednej posadowienia przewodéw.
Pogtebienia dna wykopdéw do rzednych projektowanych wykonac¢ bezposrednio
przed ufozeniem podsypki. Grubos¢ warstwy podsypki 15cm. Ze wzgledu na
wiasciwosci materiatowe zastosowanych rur zaréwno podsypke oraz obsypke i
zasypke wstepng wykona¢ z piaskéw drobnoziarnistych. W/w warstwy nalezy
wykonywac¢ réwnomiernie z obu stron przewodu i zages$ci¢ niezwtocznie po
wbudowaniu i to w taki sposdb, aby nie spowodowaé odksztatcenia rur w planie jak
i wich przekroju poprzecznym. Zageszczenie podsypki dolnej o warstwie grubosci 5
cm uktadanej bezposrednio pod przewodem wykona¢ do stanu sredniego
zageszczenia. Ta cze$é podsypki dolnej zostanie dogeszczona podczas zageszczania
kolejnych warstw konstrukcyjnych w strefie utozenia przewodu i pozwoli na jego
elastyczne utozenie. Zageszczenie pozostatej czesci podsypki oraz obsypki i zasypki
wstepnej do 30 cm ponad wierzch przewodu wykonywaé recznie lub lekkim
sprzetem warstwami 15 cm grubosci. Niedopuszczalne jest stosowanie ciezkiego
sprzetu. Zageszczenie nie moze by¢é mniejsze niz 98% zmodyfikowanej proby
Proctora. Na zasypke gtéwng wykopu w strefie drogowej konstrukcji ziemnej uzy¢
gruntow sypkich niewysadzinowych, zasypke wykonywa¢ réwnomiernie, a grunt
zageszcza¢ niezwtocznie po wbudowaniu warstwami grubosci 15 cm przy

zageszczaniu recznym i 30cm przy zageszczaniu mechanicznym. Do zageszczenia
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warstw lezgcych do 1.0m powyzej wierzchu przewodu mozna uzywac sprzetu tylko
lekkiego.

W miare zasypywania wykopu stopniowo prowadzi¢ rozbidrke umocnien Scian.
Demontaz rozpér prowadzi¢ z nalezytg uwagg, by wyeliminowa¢ zbedne drgania
przenoszone na otaczajacy grunt.

Cata sie€ przed zasypaniem zainwentaryzowaé geodezyjnie.

b) Metody i zakres kontroli jakosci.

Przed przystagpieniem do wiasciwych robét montaiowych nalezy wykonaé
punktowe wykopy w miejscach skrzyzowania sie projektowanej kanalizacji
deszczowej z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym w celu weryfikacji
rzeczywistych rzednych istniejgcego uzbrojenia. Ponadto nalezy sprawdzi¢, czy
roboty pomocnicze i towarzyszace zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjq i
niniejszymi warunkami.
Sprawdzeniu podlega:
- wykonanie wykopu i podtoza,
- zabezpieczenie przewodow i kabli napotykanych w obrebie wykopu,

stan deskowan wykopdéw pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikéw
zatrudnionych przy montazu,
- katy nachylenia skarp w wykopach nienaruszonych,

c) Montaz przewodow z rur tworzywowych PVC.

Przewody z tworzyw sztucznych montowac przy temperaturze otoczenia od -10°C
do 30°C. Rury do budowy przewoddéw przed opuszczeniem do wykopu nalezy
oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi sprawdzi¢ czy nie ulegty uszkodzeniu w
czasie transportu i sktadowania.
Rury docina¢ poza wykopem na przygotowanych stojakach z obrobieniem krawedzi:
— oczyscic pierwszg lub drugg bruzde z zanieczyszczen,
— zatozy¢ uszczelke we wtasciwym kierunku, starannie posmarowac jg np.
pastg BHP chroniac jg przed zanieczyszczeniem

— opusci¢ rure do wykopu chronigc przed zanieczyszczeniem,
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— wprowadzié koniec rury z uszczelkg w mufe i metoda wciskowg wprowadzic¢
do mufy do uzyskania oporu wykorzystujgc dzwignie reczna.

Opuszczenie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze sie odbywac¢ dopiero po
przygotowaniu podfoza. Sposéb montazu przewoddw powinien zapewnic
utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z dokumentacjg. Podtoze profiluje sie w
miare uktadania przewodu, a grunt z podfoza wykorzystuje sie do stabilizacji
utozonej juz czesci przewodu przez zageszczenie po jego obu stronach. Kazda rura
po ufozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna $cisle przylega¢ do podfoza na catej
swej dtugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.
W pierwszym etapie rozmieszcza sie przewdd wzdtuz jednej ze scian wykopu
nastepnie wykonuje sie kolejne zfacza i uktada przewdd w wyrobionym podtozu,
przygotowuje odpowiednio obsypke i nastepnie sie jg ubija.
Ztgcza powinny pozostaé odstoniete z 15 cm wolng przestrzenig po obu stronach
potaczenia, do czasu przeprowadzenia proby cisnieniowej na szczelnos¢ przewodu.
Nie wolno wyrédwnywa¢é kierunku utozenia przewodu przez podkfadanie pod niego
twardych elementéw (kawatki drewna, kamieni itp.).
Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie
powinno przekracza¢ 0,10 m., a réznica rzednych w zadnym punkcie przewodu nie
powinna przekraczac £0,05 m.

d) Montaz studni betonowych.

Zmiany kierunku oraz potgczenia nalezy wykonywaé za posrednictwem studni
kanalizacyjnych z kregéow betonowych E1000mm i EI1200mm prefabrykowanych
dostarczanych w gotowych elementach na budowe. Studzienki wykonywac
rownolegle z budowg przewodow kanalizacyjnych. Nalezy je budowaé¢ w wykopie o
wymiarach w planie 2,5 x 2,5 m, zdnem wzmocnionym zageszczong warstwg zwiru
lub ttucznia grubosci 15 cm. Na warstwe zwiru wyla¢ podtoze z chudego betonu
grubosci 10 cm wystajgce o ok. 15 cm poza obwdd studni.

Do podnoszenia elementéw nalezy uzy¢ specjalnych zawiesi zapewniajgcych
wiasciwe zawieszenie i rownomierne roztozenie sit na poszczegdlne ciegna, hakéw o

szerokosci ,,gardzieli” 25-30 mm i udzwigu 1000 — 1500 kg na haku.
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Kregitgczy¢ z komorg i miedzy sobg za pomocg uszczelek gumowych. Do jej montazu
nalezy uzy¢ smaru poslizgowego. Smarem nalezy pokry¢ zewnetrzng powierzchnie
uszczelki umieszczonej na dolnym elemencie studni i wewnetrzng powierzchnie
»,zamka” gérnego elementu studni naktadanego na uszczelke. Studzienki betonowe
muszg by¢ wyposazone w przejscia szczelne.

Wtazy kanalizacyjne na wszystkich studniach nalezy zastosowaé zeliwne z
wypetnieniem betonowym typu ciezkiego D-400, niewentylowane, podwdjnie
zabezpieczone przed obrotem (nie ryglowane), bez wkfadki amortyzacyjnej, o
gtebokosci osadzenia pokrywy min. 50mm bez podciecia wykonane zgodnie z norma
PN-EN 124:2000 producentdow, ktdrzy uzyskali certyfikat zgodnosci z tg norma.
Podwyzszenie wtazu w razie koniecznosci nalezy wykonaé przez zastosowanie
pierscieni dystansowych tgczonych za pomocg zaprawy betonowej grubosci do 10
mm. Nowo proj. studnie nalezy wykona¢ ze zwezka.

Wymagania projektowe dla studni:

e beton klasy C35/45 (B45),

¢ nasigkliwos¢ betonu nie wieksza niz 5 %,

e szerokos¢ rozwarcia rys do 0.1 mm,

e wskaznik w/c nie wiekszy od 0.45,

* maksymalna zawartosc chlorkéw 1% w stosunku do masy cementu,

e beton powinien by¢ zwarty i jednorodny (o parametrach j.w.) we wszystkich
elementach, takze w kinecie,

e do produkcji elementéw studzienek stosowac nalezy cement siarczanoodporny
zgodnie z PN-EN 197-1,

¢ ze wzgledu na sktad $ciekdw stosowac nalezy uszczelki wykonane elastomeru SBR
lub EPDM spetniajgce wymagania EN 681-1,

e studzienki powinny by¢ wyposazone w stopnie ztazowe pokryte tworzywem
sztucznym, zaleca sie stosowanie stopni pokrytych tworzywem w jaskrawym kolorze
i lokalizowane nad najszerszg potka;

* minimalna sita wyrywajaca stopien nie powinna byé mniejsza od 5 kN,
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e grunt pod podstawg studzienki nalezy zagesci¢ do wskaznika Is > 0,98, modut
odksztatcenia wtdérnego do pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢ wiekszy od
2,2.

¢ pozostate wymagania zgodnie z norma PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PNEN
12063, PN-B-10736 oraz PN-EN752.

e) Montaz studzienek sciekowych.

Odprowadzenie wod deszczowych odbywac sie bedzie za pomocy studzienek
Sciekowych betonowych 500mm 1z czescia osadnikowg H=0,8m. Przejscie
przykanalikow przez sciany studni wykona¢ za pomoca tulei ochronnych.

Nalezy je budowac¢ w wykopie umocnionym o wymiarach w planie 1,5 x 1,5 m, na
podbudowie z betonu C8/10 o grubosci 15cm. Wpusty nalezy zamontowac typu
jezdniowego (klasa D400).

Wymagania projektowe dla studzienek sciekowych:

* beton klasy C35/45 (B45),

* nasigkliwos¢ nie wieksza od 5 %,

e szerokos¢ rozwarcia rys do 0.1 mm,

¢ wskaznik w/c nie wiekszy od 0.45,

* maksymalna zawartosc chlorkéw 1% w stosunku do masy cementu,

e beton powinien byé zwarty i jednorodny (o parametrach j.w.) we wszystkich
elementach,

e do uszczelniania poszczegdlnych elementéw wpustu stosowac nalezy elastyczng
zaprawe PCC,

e grunt pod podstawg studzienki nalezy zagesci¢ do wskaznika Is > 0,98, modut
odksztatcenia wtérnego do pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢ wiekszy od
2,2.

¢ pozostate wymagania zgodnie z norma PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PNEN
12063, PN-B-10736 oraz PN-EN752.

f) Kolizje z istniejacym uzbrojeniem

Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z wytycznymi

poszczegdlnych uzytkownikow.
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g) Proby szczelnosci.

Przewdd kanalizacyjny powinien by¢ poddany badaniom w zakresie szczelnosci na
eksfiltracje $ciekéw do gruntu. Przed rozpoczeciem préby nalezy zamkna¢ wszystkie
odgatezienia i przewdd napetni¢ wodga. Poziom zwierciadta wody w studzience wyzej
potozonej, powinien miec rzedng nizszg co najmniej o 0,5 m w stosunku do rzednej
terenu w miejscu studzienki nizej potozonej.

Po ustabilizowaniu sie zwierciadfa wody w studzienkach - nie powinno by¢ ubytku
wody w studzience potozonej wyzej, w czasie:

- 30 min. na odcinku o dtugosci do 50 m.,

-+ 60 min. na odcinku o dtugosci ponad 50 m.

Elementem koniecznym do przeprowadzenia odbioru koncowego sieci
kanalizacyjnej jest pozytywny wynik przegladu kamerg TV projektowanego kanatu
deszczowego po jego wybudowaniu i zasypaniu.

h) Odwodnienie wykopow.

W przypadku, gdy projektowany rurocigg przebiegac bedzie ponizej poziomu wody
gruntowej, konieczne jest zastosowanie odwodnienia wykopéw. W celu
tymczasowego odwodnienia wykopdw pod kolektory sieci deszczowej zaleca sie
zastosowanie igtofiltréw wptukiwanych, osiatkowanych na dtugosci Lf=1 mi Srednicy
df=0,032 m. Igtofiltry nalezy potaczyé za pomocag wezy gumowych zbrojonych @50
mm z odcinkami kolektora @152x1,2 mm w zestawy igtofiltrow o rozstawie igiet 1,0
m. Zestaw igtofiltrow nalezy podtgczy¢ za pomoca przewodu przytgczeniowego do
agregatu pompowo-prozniowego. Odprowadzenie wody z wykopow nalezy
wykonac do najblizszego odbiornika.

Jezeli warunki gruntowe nie pozwolg na zastosowanie igtofiltrow nalezy zastosowa¢é
pompowanie bezposrednie z wykopu.

5.2.4 DANE CHARAKTERYZUJACE OBIEKT BUDOWLANY.

4.1. Sie¢ wodociggowa

- PE100SDR 17 PN 10 BEl160mm L=287,95m
- PE100SDR 17 PN 10 EI90mm L=10,35m
- PE100SDR 17 PN 10 B63mm L=87,10m
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- PE100SDR 17 PN 10 E40mm L=82,20m
- PE100SDR 17 PN 10 E32mm L=0,7m
- Hydrant nadziemny DN80 szt. 2

4.2. Kanalizacja sanitarna

- PVC-U klasa SN8 & 160 mm L=78,20m
- PVC-U klasa SN8 & 200 mm L=67,85m
- PVC-U klasa SN8 & 250 mm L=267,60 m
- studnia tworzywowa 1000mm szt. 8

4.3. Kanalizacja deszczowa

- PVC-U klasa SN8 &J 200 mm L=5,60 m

- PVC-U klasa SN8 &J 250 mm L=178,95m
- PVC-U klasa SN8 & 315 mm L=139,60 m
- PVC-U klasa SN8 & 400 mm L=74,45m

- studnia tworzywowa 1000mm szt. 19
- studnia tworzywowa 1200mm szt. 1

6. Opinia geotechniczna. Informacja o sposobie posadowienia obiektu.

Na podstawie wykonanych badan podtoza gruntowego stwierdza sie, ze
badany obszar charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowymi. Projektowany

obiekt zaliczono do | Kategorii Geotechnicznej. Kopia badan w tomie PZT.

7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw
obiektu na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
s3gsiednie.

7.1. Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposob odprowadzania

sciekow oraz wéd opadowych.

5796M2*0,6*0,95 = 3 303,7M3 / ROK

PAB, str. 31



Projekt Budowlany Zamienny: Rozbudowa ulicy 1go Maja w Krosnie Odrzanskim
tacznie z zagospodarowaniem terendw przylegtych oraz terenu Przedszkola

Wody opadowe i roztopowe bedg odprowadzane do istniejgcej kanalizacji
ogolnosptawnej w ulicy Piastéw poprzez projektowang kanalizacje deszczowaq ul. 1go

Maja.

7.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.
Budowana droga oraz kanalizacja deszczowa nie emituje zanieczyszczen gazowych,

zapachoéw, zanieczyszczen pytowych i ptynnych.

7.3. Rodzaj i ilosci wytwarzanych odpadow.

Powstajgce w tracie robdt przygotowawczych odpady nalezy segregowac i
mozna sktadowaé w ograniczonym zakresie na obszarze planu budowy w sposdb
wykluczajgcy mozliwos¢ negatywnego wptywu na sSrodowisko przez stosowanie
odpowiednich przeznaczonych na ten cel pojemnikdw oraz w zwartych pryzmach.
Wykonywanie roboét i tymczasowe sktadowanie odpaddéw winno by¢ zabezpieczone
przed nadmiernym pyleniem, gruz sktadowac z dala od drzew i krzewéw w sposéb
uniemozliwiajgcy negatywny wptyw na srodowisko glebowo — wodne nalezy
realizowaé przez stosowanie odpowiednich przegrod, ogrodzen i szczelnych
membran. Pozyskane w wyniku rozbidrki posegregowane materiaty przeznaczac do
odzysku lub jezeli nie jest on mozliwy do utylizacji przez uprawnione do tego celu
podmioty i niezwtocznie wywozi¢ z placu budowy. W trakcie prac budowlanych
powstang niewielkie ilosci odpady w postaci opakowan materiatéw budowlanych,
pozostatosci wyrobéw w formie ztomu stalowego, gruzu betonowego i
asfaltobetonowego, drewna budowlanego, kruszyw naturalnych i piasku. Wszelkie

odpady powinny by¢ doktadnie zebrane i przewiezione na sktadowisko.

7.4. Wtasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takie promieniowania, w
szczegollnosci jonizujgcego, pola elektro- magnetycznego i innych zaktdcen, z
podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikbw i zasiegu ich

rozprzestrzeniania sie.
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Pogorszenie klimatu akustycznego na etapie realizacji przedsiewziecia na terenie
inwestycji i terenach bezposrednio sgsiadujgcych zwigzane jest z ruchem kotowym
podczas eksploatacji drog. Prace budowlane w sgsiedztwie terenéw objetych
ochrong przed hatasem nalezy prowadzi¢ wytgcznie w porze dnia w godz. 6-22.
Zaleca sie réwniez ograniczy¢ réwnoczesng prace sprzetu emitujgcego hatas o
duzym natezeniu oraz tak zorganizowal przejazdy przez tereny zabudowy
mieszkaniowej by zminimalizowac¢ ich ilo$é. Na etapie uzytkowania inwestycja nie
bedzie powodowata nadmiernej ucigzliwosci zwigzanej z hatasem. Z uwagi na klase
drogi oraz lokalizacje nie przewiduje sie urzgdzen ochrony przed hatasem i

drganiami. Budowany obiekt nie jest Zrédtem wibracji ani form promieniowania.

7.5. Wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi,
w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Przedmiotowa inwestycja dotyczgca rozbudowy drogi oraz budowy sieci sanitarnych
wymagac bedzie wycinki dwdch drzew ktére posadzono nad przebudowywanym
sieciami. Inwestycja nie bedzie w jakikolwiek sposéb oddziatywaé negatywnie na

powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

7.6. Ochrona srodowiska i otoczenia.

W zwigzku z planowanymi robotami nalezy przesadzi¢ lub usung¢ porosty i
odrosty krzakow.

Planowane roboty realizowac¢ zgodnie z ponizszymi wytycznymi:

» postepowanie z urobkiem:
e nadmiar ziemi z korytowania zostanie przez Wykonawce robét ztozony
i zutylizowany na sktadowisku odpaddw, chyba, ze Inwestor wskaze
mozliwos¢ i miejsce gospodarczego wykorzystania do 5km,
» postepowanie z odpadami - powstajgce odpady (poza niewykorzystanym
gruntem) stanowi¢ bedg gtownie odpady zwigzane bezposrednio z

materiatami budowlanymi uzytymi w przesztosci na miejscu projektowanej
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inwestycji. Odpady z budowy zutylizowac¢ zgodnie z wymaganiami ustawy z
14 grudnia 2012r - o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz.21)

» Systemy korzeniowe drzew, ktére nie beda usuwane a znajdujg sie w
bezposrednim otoczeniu robdét nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem.
Ksztattowaé ptaszczyzny, poboczy, skarp wokdét drzew w  sposob
umozliwiajgcy doptyw wéd opadowej wody do systemu korzeniowego.

» W trakcie wykonywania robdét budowlanych emisja hatasu winna by¢
ograniczona do niezbednego minimum wyfgcznie w porze dziennej,
najpdzniej do godz.18.

» Wykonawca robdt budowlanych musi posiadac uregulowang strone formalng
w zakresie wytwarzania i gospodarowania odpadami stosownie do wymogoéw
ustawy z 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. nr 62, poz. 628 ze zmianami).
Odpady wywozi¢ na sktadowiska odpaddéw w szczelnie zamknietych
pojemnikach lub pod plandeka (materiaty masowe).

» Roboty prowadzi¢ sprawnym sprzetem, bez wyciekéw oleju czy paliwa

7.7. Charakterystyka ekologiczna obiektu.

Projektowana inwestycja przebudowy drogi oraz budowy kanalizacji
deszczowej - zostanie wykonana wytgcznie z materiatéw dopuszczonych do
stosowania w budownictwie drogowym, posiadajgcych stosowne certyfikaty jakosci,
bezpiecznych ekologicznie. Inwestycja nie bedzie generowata szkodliwego

oddziatywania ekologicznego na Srodowisko.

8. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,

zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Przedmiotowa droga posiada oswietlenie drogowe oraz ustalong organizacje
ruchu zapewniajgca bezpieczenstwo uzytkowania budowli. Zmiany w organizacji
ruchu — tzw.Projekt Statej Organizacji Ruchu (PSOR) nalezy wykonaé¢ wedtug
odrebnych opracowan oraz decyzji wydawanych przez organ zarzadzajgcy ruchem

na gminnej drodze publicznej, ktérym jest Starosta Krosnienski. Projekt zmian w
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statej organizacji ruchu stanowi odrebne opracowanie. Na potrzeby realizacji robot
Wykonawca rowniez opracuje i wdrozy Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu
(PTOR) zabezpieczajacy ruch na drodze gminnej oraz prowadzone roboty, ktory z
natury rzeczy bedzie zwigzany z catkowitym zamknieciem drogi. Ze wzgledu na
gtebokie wykopy kanalizacyjne, zamkniecie odcinkami drogi oraz postep robét
kanalizacyjnych i drogowych planowac¢ w ten sposdb by do minimum skrécié okres
braku petnego dostepu posesji do drogi publicznej lub przejezdnos$ci. Wykonawca
musi zapewni¢ dostep pieszych do posesji poprzez montaz stosownych ktadek dla

pieszych czy urzadzenie tymczasowych dojs¢ do poses;ji.

9. Inne informacje. Urzadzenia Obce.

Dokonano stosownych uzgodnien =z instytucjami oraz podmiotami
gospodarczymi posiadajgcymi  w rejonie robdt swojg infrastrukture. W obrebie
projektowanych robdt drogowych znajduje sie sie¢ komplet sieci: wodociggowa,
kanalizacja, gazowa, telekomunikacyjna oraz energetyczna.

Inwestycja w zakresie robdt drogowych ingeruje w grunt na gtebokos$é do 40cm. W
strefie tej zgodnie z przepisami nie mogg znajdowac sie jakiekolwiek urzgdzenia
sieciowe takiej jak gazociaggi, wodociagi, kanalizacje, kable telekomunikacyjne lub
energetyczne - w zwigzku z powyiszym stwierdza sie, ze projektowane elementy
nawierzchni drogowych sg bezkolizyjne z istniejgcym podziemnym uzbrojeniem
terenu. Nalezy natomiast wyregulowa¢ do poziomu budowanych nawierzchni
element nadziemne infrastruktury takie jak: kratki, zasuwy, pokrywy rewizyjne,
ptyty itp.; jednakze kazdorazowo przy robotach w otoczeniu sieci podziemnych
nalezy dokonaé ich lokalizacji sytuacyjno-wysokosciowej, zeby unikngc ich
ewentualnego uszkodzenia.

Projektowane sie¢ kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz wodociggowej krzyzujg sie
z rozmaitymi sieciami w wielu miejscach pokazanych szczegdétowo na Projekcie
Zagospodarowana Terenu oraz na rysunkach profilowych nr 5 i 6. Wszystkie prace

ziemne zwigzane z budowg kanalizacji znajdujgce sie w odlegtosci do 2m od
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skrzyzowania z siecig, nalezy prowadzi¢ sposobem recznym, doktadnie lokalizujgc
podziemne przewody.
Wszystkie rozwigzania uzgodniono na ZUD pozytywnie.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami i
warunkami uzgodnien oraz obowigzujgcych norm oraz wydanej decyzji
srodowiskowej. Przed przystgpieniem do robdt nalezy powiadomi¢ wszystkich
wtascicieli urzadzen (wedtug warunkéw podanych w uzgodnieniach).

Wykonawca powiadomi ze stosownym wyprzedzeniem wszystkich wtascicieli
infrastruktury w rejonie prowadzonych roboét, zgodnie z warunkami podanymi w
uzgodnieniach.

Nalezy przestrzega¢ wszelkich zalecen i norm dotyczgcych zakazéw wykonywania
prac sprzetem mechanicznym w poblizu kabli i przewoddéw podziemnych. Przed
przystgpieniem do robdt ziemnych w sgsiedztwie urzadzen obcych dokonac ich

lokalizacji w celu ich zabezpieczenia oraz inwentaryzacji dla unikniecia uszkodzenia.

Podpis projektantéw:

Projektant: Projektant:
mgr inz. Pawet Stefanczyk mgr inz. Bartosz Chrastek
Nr 67/04/2G LBS/0023/PWOS/10
Uprawnienia do projektowania bez ograniczen upr. do projekt. i kier. robot. bez ograniczen w spec.
w specjalnosci drogowe;j Instalacyjnej w zakresie sieci wod.-kan., gazowych i
cieplnych
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Il. RYSUNKI TECHNICZNE

I.p. | Nazwa rysunku Strona
1 Plan Orientacyjny — skala 1:10 000 38

2 Projekt Zagospodarowania Terenu — skala 1:500 39

3 Profil Podtuzny drogi — skala 1: 50/500 40
4 Przekroje Normalne 1:50 41
5 Profil Podtuzny Sieci Wodociggowej 1:100/500 42
6 Profil Podtuzny Sieci Kanalizacji Sanitarnej i Deszczowej 1:100/500 43
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PRZEKROJ NORMALNY 1, OD POCZATKU DO LUKU W-1, SKALA 1:50

Uwaga: Uwaga:

Wymagana pielegnacja drzew
dla zachowania skrajni drogowe;

dla zachowania skrajni drogowej

Wymagana pielggnacja drzew PRZE —A_NO.._ ZO_N_<_>_|Z< 5

DROGA DOJAZDOWA PRZEDSZKOLE - 1-GO MAJA PRZED BUDYNKIEM NR: 2, 4

- demontaz istniejacych paneli 2.5%*2.0m oraz stupkdw 4x6em

- wykonanie nowego fundamentu z osadzeniem nowych stupkdw
- montaz zdemontowanych paneli z uzupetnieniem brakujacego odcinka
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OZNACZENIA:

1.warstwa $cieralana z mieszanek bitumicznych BA typu AC11S o grubosci 5cm
2.warstwa wigzgca z mieszanek bitumicznych BA typu AC16W o grubosci 6cm
3.wartstwa podbudowy z mieszanek bitumicznych BA typu AC22P o grubosci 7cm
4.podbudowa z mieszanek kruszyw niezwigzanych o uziarnieniu 0/31.5mm, Cyo3 grubosci 25cm
5.geotkanina separujgco-wzmacniajaca podtoza 100x100kN/m

6.kraweznik kamienny uliczny 15x30cm

7.podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - pod kraweznikami, grubosci 5cm

8.fawa betonowa z oporem, beton C16/20, pod kraweznikami lub obrzezami
9.0pornik/obrzeze chodnikowe kamienne 8x30cm

10.kostka betonowa - szara, grubosci 8cm

11.podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 5cm

12.podbudowa betonowa C9/12 o grubosci 15cm

13.kostka betonowa - grafit/czarna grubosci 8cm

14.kostka betonowa - czerwona grubosci 8cm

15.humusowanie pobocza i skarpy w-wg 10cm z obsianiem trawami wolnorosnacymi

16.opornik kamienny 10x25cm

17.podbudowa z mieszanek kruszyw niezwigzanych o uziarnieniu 0/31.5mm, Cyo3 grubosci 20cm
18.warstwa scieralana z mieszanek bitumicznych BA typu AC8S o grubosci 4cm
19.warstwa wigzgca z mieszanek bitumicznych BA typu AC11W o grubosci 4cm
20.podbudowa z mieszanek kruszyw niezwigzanych o uziarnieniu 0/31.5mm, Co3 grubosci 10cm

branza drogowa:

Inwestor: ) L Wykonawca:
Gmina Krosno Odrzanskie Biuro Ustug Drogowych
ul.Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrz. | 66-600 Krosno Odrz., ul. C.K. Norwida 2
Stanowisko: Imie i nazwisko: Uprawnienia: Data i podpis:
. 67/04/2G 06-2024
Projektant mgr inz. Pawet Stefariczyk Uprawnienia do projektowanie |

bez ogran. w specj. drogowej

Sprawdzajacy:
branza drogowa

o . . mw\om\Nm 06-2024
mgr inZ. Piotr Gwiazdowski Uprawnienia do projektowanie
bez ogran. w specj. drogowej

Obiekt
kategoria:
XXV, XXVI

Rozbudowa ulicy 1go Maja w Kro$nie Odrzanskim facznie z
zagospodarowaniem terendw przylegtych oraz terenu Przedszkola

Adres:

Powiat krosnieriski, Gmina Krosno Odrzanski, Jedn. ewid. 080206 4,
Obreb 0001 Krosno Odrz. dz.nr: 592/8, 613, 610, 612/28, 627/79, 620/10

Nazwa rysunku
Skala 1:50

Nr rys.
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