ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTORYSOW OFERTOWYCH

Rozbudowa ulicy 1go Maja w Krosnie Odrzanskim tacznie z zagospodarowaniem
terendw przylegtych oraz terenu Przedszkola

Ip Nazwa wyodrebnionego elementu Wartos¢ netto:

1 Branza drogowa

2 Branza Sanitarna

tACZNIE NETTO: - oz

PODATEK VAT 23% - oz

RAZEM BRUTTO: - oz




FORMULARZ CENOWY - PRZEDMIAR ROBOT - ROZBUDOWA DROGI

Rozbudowa ulicy 1go Maja w Krosnie Odrzariskim tacznie z zagospodarowaniem terenéw przylegtych oraz terenu Przedszkola

Jednostka Cena jedn. Wartos¢ (netto)
Nr Nr SST Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych (netto)
llosé Nazwa PLN PLN
1 2 3 4 5 6 7
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 D-01.01.01 Rf)bo.ty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa drég w terenie 0,391| km
réwninnym
2 D-01.02.01 [Usuniecie humusu poboczy chodnika, skarp grubosci do 15cm 1167,00| m2
3 D-01.02.01 [Usuniecie gestych krzakdw rosngcych wzdtuz chodnika 0,007| ha
4 D-01.02.01 |Mechaniczne $cinanie drzew i karczowanie pni. Srednice drzew 66-75 cm 1,00| szt
5 D-01.02.01 |Mechaniczne $cinanie drzew i karczowanie pni. Srednice drzew 46-55 cm 1,00| szt
6 D-01.02.01 [Wywozenie dtuzyc na odlegtosé do 2 km 2,38| m-p
7 D-01.02.01 [Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2 km 7,94 m-p
8 D-01.02.01 [Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2 km 1,33| m-p
9 D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubosci do 30,00 m2
8cm
10 | p-01.02.04 R.eczne rqzebrame nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce 2290,00| m2
piaskowej
11 | p-01.02.04 R.ozebran.|e chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm,na podsypce 1991,00| m2
piaskowej
12 | p-01.02.04 Rongrz.ame.nawmrzchril’z ptyt drogowych betonowych (trylinka) z wypetnieniem 707,00 | m2
spoin piaskiem. Grubos¢ ptyt 15 cm
13 | D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubosci do 20cm 530,00 | m2
12 | p-01.02.04 Rozebranie kraweznikéw kamlennych' (547m)'| betonowych (373m) o wymiarach 920,00| m
15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j.
15 | D-01.02.04 |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach do 8x30 cm na podsypce piaskowej 1189,00f m
16 | D-01.02.04 |Rozebranie taw z betonu pod krawezniki 69,00 m3
17 | D-01.02.04 [Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubosci 15 cm 80,00| m2
18 | p-01.02.04 Rozebranie ogrodzen: panele z 5|at!<| z.grzewanej fiSmm (ogrodzenie przedszkola 4800 m
panele 2.5x2.0m do ponownego uzycia)
19 | D-01.02.04 [Rozebranie betonowych faw fundamentéw ogrodzenia przedszkola. 14,40 m3
20 | D-01.02.04 |Rozebranie stupkdw ogrodzenia przedszkola. 18,00 szt
21 | D-01.02.04 |Rozebranie stupkdw metalowych obetonowanych - trzepak na terenie przedszkola. 2,00| szt
Wywiezienie kostki kamiennej oraz kraweznikdéw kamiennych z terenu rozbiérki
22 | D-01.02.04 |przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu. Transport pojazdami samochodowymi na 242,60 | m3
sktadowisko Inwestora do 3km.
Wywiezienie pozostatego gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i
23 | D-01.02.04 |wyfadowaniu. Transport gruzu pojazdami samochodowymi na sktadowisko 510,80 | m3
Wykonawcy oraz utylizacja.
Regulacja pionowa zaworoéw studzienek wodociggowych dla urzadzen
24 | D-01.03.08 |podziemnych, objetosé betonu na zawér wodny 0.05m3 na wtaz rewizyjny, pokrywe 4,20 m3
studni 0.15m3 (z obtozeniem skrzynek zaworéw prefebrykatami betonowymi)
Razem:
1} ROBOTY ZIEMNE
Reczne wykopy fundamentowe z transportem urobku przyczepami
25 | D-02.01.01 |samowytadowczymi, na sktadowisko Wykonawcy do 0,5 km. Grunt kat. I-IV wykop 22,00 m3
pod tawe ogrodzenia przedszkola.
Reczne formowanie nasypdw z ziemi dostarczanej samochodami
26 | D-02.03.01 [samowyfadowczymi- pod parkingami strona prawa. Grunt z koryta ziemnego drogi 510,00 | m3
gtéwnej.
27 | D-02.03.01 |Zageszczanie nasypow zageszczarkami. Grunt sypki kategorii I-11 510,00 | m3
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Cena jedn.

Jednostka Wartos¢ (netto)
Nr Nr SST Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych (netto)
llosé Nazwa PLN PLN
1 2 3 4 5 6 7
Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi, grunt
28 | D-02.01.01 |kat.I-IV. Zatadunek i odwdz humusu oraz gruntu z koryta ziemnego - na sktadowisko 2156,00| m3
Wykonawcy faczenie z utylizacja.
Razem:
mn PODBUDOWY
29 | D-04.01.01 :(\;)ryta wykonywane mechanicznie, gteb. do 50cm, na parkingach - w gruntach kat.lI- 305,00 | m2
30 | D-04.01.01 Kory'ta \{vylfonywane mechanicznie, gteb. $r. 35cm, na catej szerokosci jezdni, 4096,00| m2
parkingi, zjazd - w gruntach kat.lI-IV.
31 | D-04.01.01 |Koryta o gtebokosci $r. 20cm, wykonywane na chodnikach w gruntach kategorii 1I-IV| 1911,00| m2
32 | D-02.03.01c |Utozenie geotkaniny separujgco-wzmacniajgcej podtoze 100x100kN/m 1860,00| m2
Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego Cq 5 0 uziarnieniu 0/31.5mm
33 | D-04.04.02b L. ) o ’ ] 3041,00 m2
o grubosci 20cm (zjazdy,parkingi, droga do przedszkola, droga objazdowa)
Wykonanie dolnej w-wy podbudowy z kruszywa tamanego Cq, 3 0 uziarnieniu
34 | D-04.04.02b | ") 1 wWwy p y i 80 %03 1660,00| m2
0/31.5mm grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15cm
Wykonanie gérnej warstwa podbudowy z kruszywa tamanego Cq 5 0 uziarnieniu
35 | D-04.04.02b | ") gornej P y zkruszy 80 C903 1660,00| m2
0/31.5mm grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10cm
Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego Cq 5 0 uziarnieniu 0/31.5mm o
36 | D-04.04.02b L. . . ’ 1481,00| m2
grubosci 10cm (pod chodnikami)
37 | D-04.05.01 Wykonanie p(?dbudowy betonowej z betonu C9/12 o grub. 15cm (przy parkingach 75,00| m2
pod opaskami)
Razem:
v NAWIERZCHNIE DROGOWE
38 | D-05.03.05a |[Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej oraz podbuddw z kruszywa 6520,00| m2
39 | D-05.03.05a |Skropienie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa ($r. 0.4kg/1m2) 6520,00 | m2
10 | D-04.07.01a Wykona’n’|e podbudowy z mleszarTek mineralno-asfaltowych BA typu AC22P 1660,00| m2
o0 grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 7cm
41 | D-05.03.05b NaW|erzchr.m? z m|eszan9jlf mmeralno—asfaltowych'BA typu AC11W, 770,00 | m2
warstwa wigzaca, grubosé warstwy po zageszczeniu 4cm.
42 | D-05.03.05b NaW|erzchr.1|(? z m|eszant?lf mmeralno—asfaltowych'BA typu AC16W, 1660,00| m2
warstwa wigzaca, grubos$é warstwy po zageszczeniu 6cm.
43 | D-05.03.05a NaW|erzchr?|e z mieszanek mmeralno—asfaltowy.ch BA typu AC8S 770,00 | m2
warstwa $cieralna, grub.warstwy po zageszczeniu 4cm
44 | D-05.03.05a NaW|erzchr?|e z mieszanek mmeralno—asfaltowy.ch BA typu AC11S 1660,00| m2
warstwa $cieralna, grub.warstwy po zageszczeniu 5cm
45 | D-05.03.05a Wykonan|e z mles.zanek BA wyniesionego przejscia dla pieszych (+12cm) o 11,00/ ton
najazdach sunusoidalnych
46 | D-05.03.01 N.aW|erzchn|e z kostki kamiennej z ro%blorkl.ok. 10x.10 cr?1, nfa podsypce cementowo- 110,00| m2
piaskowej 1:4 grub.5cm - odtworzenie nawierzchni ul.Piastéw
47 | D-05.03.23a Zjazdy z kostki brukowej be‘tonowejl grubosci 8cm, koIorowe‘J - cze-rwo-nej uktadane 450,00| m2
na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm, spoiny wypetniane piaskiem
Parkingi z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm, kolorowej - czarnej (grafit)
48 | D-05.03.23a |uktadane na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm grub. 5cm, spoiny 843,00 m2
wypetniane piaskiem
Nawierzchnia drég dojazdowych i chodnikdw z kostki brukowej betonowej grubosci
49 | D-05.03.23a |8 cm, szarej, uktadane na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grub.5cm spoiny 2089,00 m2
wypetniane piaskiem
Razem:
Vv ROBOTY WYKONCZENIOWE
50 | D-06.01.01 Plantowanie (obroblgnle na czysto) poywerzchm skarp i dna wykopdéw 1265,00| m2
wykonywanych recznie. Grunt kategorii I-11l
51 | D-06.01.01 |Humusowanie skarp z obsianiem, przy grubosci warstwy humusu 10cm 1265,00| m2
52 | D-06.03.01a Umocnienie pobolclzy - jak dolna warstwa p?dbudowy z kruszywa tamanego 60,00| m2
0/31.5mm, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20cm
Umocnienie poboczy - gérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31.5mm,
53 | D-06.03.01a |grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10cm, zasypana miatem 0/5mm w ilo$ci 60,00 m2
20kg/1m2
Razem:
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Cena jedn.

Jednostka Wartos¢ (netto)
Nr Nr SST Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych (netto)
llosé Nazwa PLN PLN
1 2 3 4 5 6 7
Vi ELEMENTY ULIC PREFABRYKATY
54 | D-08.02.01a Oporniki I-<am|enne granitowe 8x30cm, wraz z wykonaniem taw betonowych C16/20 135400| m
o przekroju F=0.06m2
55 | D-08.02.01a Oporniki kamienn‘e granitowe 10x25cm, wraz z wykonanierr.1 faw be.tonowych 191,00 m
C16/20 o przekroju F=0.075m2, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
Krawezniki kamienne granitowe o wymiarach 15x30cm, wraz z wykonaniem taw
56 | D-08.02.01 1229,00
@ betonowych C16/20 F=0.09m2, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr.5cm m
Razem:
Vil OZNAKOWANIE
57 | D-07.02.01 Demontaz na czas robdt istn. znakdéwe drogowych, stupki z rur stalowych o Srednicy 10,00| szt
70mm
ss | D-07.02.01 Montaz uprzednfo zd(?montowanych znakéwe drogowych, na nowych stupkach z 10,00| szt
rur stalowych o srednicy 70mm
59 | D-07.02.01 |Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych o $rednicy 70mm. 40,00| szt
60 | D-07.02.01 |Pionowe znaki drogowe wg PSOR o powierzchni do 0,3m2 40,00| szt
61 | p-07.0L01 O.znz?kovyame pozmme jezdni farba chlorokauczukowg, miejsca dla inwalidéw 75,00| m2
niebieskie oraz przejazdy rowerowe czerwone
62 | b-07.0L01 Oznz?lfo.wame po.2|ome jezdni farbg chlor.okauczukowa,llnle na skrzyzowaniach i 150,00 | m2
przejsciach dla pieszych,malowane recznie
Razem:
Vil INNE ROBOTY
63 | D-07.06.01a tawy fundamentowe t?etonowe ogrodzenie przedszkola z betonu C16/20, 14,40| m3
prostokatne o przekroju 30x100cm, L=48m
Montaz uprzedno zdemontowanych przeset 2,5%2,0m paneli ogrodzenia o
Sci 2. 1 i
64 | D-07.06.01a wysokosci 2.0m na ‘85fupkach stalowych katow-nlka 60x40mm, cisa‘dzc‘mych na 4500 m
mokro w fundamencie betonowym. Nowe stupki 18szt. Zachowac niebieska
kolorystyke.
Wykonanie kompletnej bramy przesuwnej o szerokosci w $wietle po rozsunieciu
65 | D-07.06.01a |4.0m i wysok. 2.0m, tgcznie z fundamentem i stupkami no$nymi. Zachowa¢ 1,00| kpl
niebieska kolorystyke ogrodzenia.
66 | D-09.0L.01 Sadze.me drzew lisciastych obwc’>d pnlla sad.zoer| 16—18c’m na terenie pfaskim w 200| szt
gruncie kat.I-Il bez zaprawy dotéw o $rednicy i gtebokosci 0,5m.
67 | D-10.03.01 |Kopanie rowow dla kabli recznie. Grunt kategorii IV 28,00 m3
68 | D-10.03.01 Uioz.en'|e dwudzielnych rur ostonowych z PCW o $rednicy do 80/120mm klasy SN8 40,00| m
na sieciach kablowych
69 | D-10.03.01 |Zasypywanie reczne rowow dla kabli. Grunt kategorii I- IV 28,00 m3
Razem:

Suma netto:
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FORMULARZ CENOWY - PRZEDMIAR ROBOT: ROBOTY BRANZY SANITARNEJ

Rozbudowa ulicy 1go Maja w Krosnie Odrzariskim tacznie z zagospodarowaniem terenéw przylegtych oraz terenu Przedszkola

Jednostka Cena jedn. Wartos¢ (netto)
Nr Nr SST Wyszczegoélnienie elementéw rozliczeniowych (netto)
llos¢ Nazwa PLN PLN

1 2 3 4 5 6 7
1 KANALIZACJA SANITARNA
1 D-03.02.02 |Wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych przy liniowych robotach ziemnych. 0,42| km
2 D-03.02.02 |[Wykonanie kanalizacji z rur kanalizacyjnych PVC SN8 o $r. 160 mm 78,201 m
3 D-03.02.02 |Wykonanie kanalizacji z rur kanalizacyjnych PVC SN8 o $r. 200 mm 67,85| m
4 D-03.02.02 |Wykonanie kanalizacji z rur kanalizacyjnych PVC SN8 o $r. 250 mm 267,65| m
5 D-03.02.02 Studnie re‘wizyjne z kregédw betonowych w gotowym wykopie - $rednica 1000 mm, z 8,00| szt.

betonu wibroprasowanego,C35/45 wodoszczelnego,W8, mrozoodpornego F-150,
6 D-03.02.02 [Demontaz istn. studni kanal. sanitarnej wraz z utylizacjg 6,00 | szt.
7 D-03.02.02 |[Demontaz istn. kanal. sanitarnej wraz z utylizacja 403,50 m
8 Obstuga geodezyjna, dokumentacja powykonawcza, kamerowanie 1,00 kpl.

Razem:

] KANALIZACJA DESZCZOWA
9 D-03.02.01 |Wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych przy liniowych robotach ziemnych. 0,51| km
10 | D-03.02.01 |Wykonanie kanalizacji z rur kanalizacyjnych PVC SN8 o $r. 200 mm 80,05| m
11 | D-03.02.01 |Wykonanie kanalizacji z rur kanalizacyjnych PVC SN8 o $r. 250 mm 209,70 m
12 | D-03.02.01 |Wykonanie kanalizacji z rur kanalizacyjnych PVC SN8 o $r. 315 mm 139,60 | m
13 | D-03.02.01 |Wykonanie kanalizacji z rur kanalizacyjnych PVC SN8 o $r. 400 mm 74,45| m
14 | p-03.02.01 Studnie rt?wizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie - Srednica 1000 mm, z 21,00/ szt.

betonu wibroprasowanego,C35/45 wodoszczelnego, W8, mrozoodpornego F-150,
15 | D-03.02.01 Studzienki suelfowe 'uI|czne betonowe o sr.SOQ mm z'osadn|k|em H=0,8miz 15,00 szt.

wpustem typu jezdniowego klasy D400 oraz wiaderkiem.
16 | D-03.02.01 |Demontaz istn. wpustow ulicznych kanal. deszczowej wraz z utylizacja 14,00 szt.
17 | D-03.02.01 |Demontaz istn. przykanalikéw kanal. deszczowej wraz z utylizacjg 62,00 m
18 | D-03.02.01 |Obstuga geodezyjna, dokumentacja powykonawcza, kamerowanie 1,00 kpl

Razem:

m SIEC WODOCIAGOWA
19 | D-01.03.05 |Wyznaczenie trasy i punktoéw wysokosciowych przy liniowych robotach ziemnych. 0,50 | km

Wykonanie sieci wodociggowej z rur PE100 SDR17 PN10 o $rednicy 32mm na
20 | D-01.03.05 podsypce g.ru-b.lscm z ’m.ateriak')\fv sypkich wraz z (?bsypkq, zasypkq’ grub 30cm w 0,70| m

wykopach liniowych o $cianach pionowych umocnionych wraz z prébg szczelnosci,

ptukaniem i dezynfekcja

Wykonanie sieci wodociggowej z rur PE100 SDR17 PN10 o $rednicy 40mm na
21 | D-01.03.05 podsypce gru'b.15cm z lm.atena’fO\.N sypkich wraz z L:)bsypka, zasypkal grub 30cm w 82,20 m

wykopach liniowych o $cianach pionowych umocnionych wraz z préba szczelnosci,

ptukaniem i dezynfekcja
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Cena jedn.

Jednostka Wartos¢ (netto)
Nr Nr SST Wyszczegélnienie elementéw rozliczeniowych (netto)
llos¢ Nazwa PLN PLN
1 2 3 4 5 6 7
Wykonanie sieci wodociggowej z rur PE100 SDR17 PN10 o $rednicy 63mm na
22 | p01.03.05 podsypce gru'b.15cm z lm.atena’fO\.N sypkich wraz z L:)bsypkq, zasypkal grub 30cm w 103,86 m
wykopach liniowych o $cianach pionowych umocnionych wraz z préba szczelnosci,
ptukaniem i dezynfekcja
Wykonanie sieci wodociggowej z rur PE100 SDR17 PN10 o $rednicy 90mm na
23 | D-01.03.05 podsypce g‘ru-b.lscm z Ir’r143ter|ai0\{v sypkich wraz z 9bsypkq, zasypkql grub 30cm w 3205 m
wykopach liniowych o $cianach pionowych umocnionych wraz z prébg szczelnosci,
ptukaniem i dezynfekcja
Wykonanie sieci wodociggowej z rur PE100 SDR17 PN10 o $rednicy 160mm na
24 | D01.03.05 podsypce g.ru'b.15cm z 'm.ateria’(é\./v sypkich wraz z ?bsypkq, zasypka{ grub 30cm w 287.95| m
wykopach liniowych o scianach pionowych umocnionych wraz z préba szczelnosci,
ptukaniem i dezynfekcja
25 | D-01.03.05 |Zasuwa DN150 wraz z trzpieniem i skrzynka uliczng 6,00 | szt.
26 | D-01.03.05 |Zasuwa DN8O wraz z trzpieniem i skrzynkg uliczna 4,00| szt.
27 | D-01.03.05 |Zasuwa DN50 wraz z trzpieniem i skrzynka uliczng 3,00 szt.
28 | D-01.03.05 |Nawiertka NWZ 40mm wraz z zasuwa, trzpieniem i skrzynka uliczna 5,00 szt.
29 | D-01.03.05 |Nawiertka NWZ 32mm wraz z zasuwg, trzpieniem i skrzynka uliczng 1,00 szt.
30 | po1.03.05 Hydrant nadziemny z podwéjnym zamknieciem zabezpieczony przed ztamaniem 2,00| szt.
DN80
31 | D-01.03.05 [Tuleja kotnierzowa DN150 z kotnierzem stalowym 11,00 szt.
32 | D-01.03.05 |[Tuleja kotnierzowa DN8O z kotnierzem stalowym 10,00 szt.
33 | D-01.03.05 |Tuleja kotnierzowa DN50 z kotnierzem stalowym 4,00 | szt.
34 | D-01.03.05 |Trdjnik redukcyjny PE 160mm/90mm 3,00 szt.
35 | D-01.03.05 |Trojnik redukcyjny PE 160mm/63mm 1,00 szt.
36 | D-01.03.05 |Trdjnik redukcyjny PE 90mm/63mm 1,00| szt.
37 | D-01.03.05 |Trdjnik rownoprzelotowy PE 160mm 3,00| szt.
38 | D-01.03.05 |Redukcja kotnierzowa zeliwna DN150/100 1,00 | szt.
39 | D-01.03.05 |Redukcja PE 160/90 1,00 | szt.
40 | D-01.03.05 |Redukcja PE 90/63 1,00| szt.
41 | D-01.03.05 |[tgcznik kotnierzowy DN150 z funkcjg zabezpieczenia przed przesunigciem 2,00 szt.
42 | D-01.03.05 |tacznik kotnierzowy DN100 z funkcjg zabezpieczenia przed przesunieciem 1,00 szt.
43 | D-01.03.05 |Demontaz istn. sieci wodociggowe;j 439,30 m
44 | D-01.03.05 |Obstuga geodezyjna, dokumentacja powykonawcza 1,00 kpl
Razem:

Suma netto:
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