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REMONT ULICY 1-GO MAJA W KROSNIE ODRZANSKIM

A) OPISTECHNICZNY

PODSTAWA OPRACOWANIA.

Niniejsza dokumentacja techniczna dla zadania:
”Remont ulicy 1 -go Maja w Krosnie Odrzanskim”

zostata opracowana na podstawie umowy z Inwestorem Gming Krosno

Odrzanskie z siedzibg przy ulicy Parkowej 1, 66-600 Krosno Odrzanskie

DANE WYJSCIOWE.

- kopia mapy sytuacyjno-wysokosciowej 1:500,

- inwentaryzacjai pomiary uzupetniajace,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie

przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U.

2022, poz. 1518).

- Katalog typowych konstrukcji jezdni podatnych i potsztywnych.
IBDiM,

- Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych

- wytyczne projektowania drégi ulic,

- katalog szczegdtow drog ulic i placow

- uzgodnienia z Inwestorem,

ZAKRES | CEL OPRACOWANIA.

Celem inwestycji jest remont elementoéw konstrukcji nawierzchni publicznej
drogi gminnej nr 101601F — ulicy 1-go Maja w Krosnie Odrzanskim na dtugosci
112.00m, ktéry wptynie na poprawe bezpieczenstwa oraz komfortu
uzytkownikoéw istniejgcej drogi gminnej o z uzytej nawierzchni znajdujacej sie

w potnocnej czesci Krosna Odrzanskiego.
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REMONT ULICY 1-GO MAJA W KROSNIE ODRZANSKIM

Kategoria Obiektu: XXV —-drogi i kolejowe drogi szynowe

4. STAN ISTNIEJACY.

Przedmiotowy teren objety inwestycjg polegajacej na remoncie
odcinka ulicy 1-go Maja o dtugosci 112m, znajduje sie w miejscowosci Krosno
Odrzanskie z charakterystyczng zabudowa wielorodzinng oraz otaczajgcymi
budynkami handlowo-ustugowymi. Przedmiotowy odcinek ulicy jest droga
jednokierunkowg o jednym pasie ruchu szerokosci minimalnej wynoszacej
3.0m.

Nawierzchnie ulicy wykonano pierwotnie w postaci ptyt betonowych, ktére sa
silnie popekane co wskazuje na brak nosnosci podtoza. Na czesci ptyt
betonowych utozono nawierzchnie bitumiczng o grubosci do 4cm.

Wzdtuz drogi zlokalizowane sg chodniki ze zuzytych ptytek betonowych o
wymiarach 30x30 szerokosci 1.50m oraz 35x35cm szerokosci 2.1m.

Przy drodze wytyczono parking o nawierzchni mieszanej: z ptyt betonowych z
klinkieru oraz jako odtworzenia po robotach wodociggowych taty kostki
kamiennej. Parking posiada tgcznie z drogg szerokos¢ 10.0m

Odwodnienie drogi odbywa sie za pomocg istniejgcych spadkoéw podtuznych
oraz poprzecznych z odprowadzeniem woéd opadowych do 3 istniejgcych
studzienek sciekowych, przy czym jedna z nich jest prawdopodobnie
studzienkg chtonng a dwie pozostate dotgczone sg do kanalizacji
ogolnosptawnej prowadzgcej scieki w kierunku ulicy Piastow.

W obrebie inwestycji znajduje sie istniejaca infrastruktura techniczna,
ktora stanowia sieci elektryczne, telekomunikacyjne, sie¢ wodociggowa,

kanalizacja ogdélnosptawna
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Fotografia stanu ulicy 1-go Maja; nawierzchnie mocno zniszczone.

Koniec remontu odcinka ul.1go Maja z widocznymi studzienkami sciekowymi,

Widoczne duze zniszczenia nawierzchni ulicy i chodnika
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5. STAN PROJEKTOWANY. TECHNOLOGIA.

Parametry techniczne ul. 1go Maja - droga publiczna jednokierunkowa

- klasa techniczna ulicy: D

- kategoria ruchu: KR-1;

- dopuszczalne obcigzenie: 80kN/os;

- predkosc¢ projektowa Vp: 30km/h;

- szerokosc jezdni: 3.00-9.60m;
- szerokosc¢ pasa ruchu: 3.00m;

- szerokos¢ chodnika: 1.50-5.10m;
- dtugosc¢ remontu odcinka ulicy 1go Maja 112,00m

- powierzchnia remontu odcinka ulicy 1go Maja 590,5m2;

- powierzchnia remontu miejsc postojowych pojazdow: 180,5m2
- powierzchnia remontu chodnikow kostka 8cm: 499m2;

- odwodnienie za pomocag istniejgcej kanalizacji: 3 studzienki Sciekowe

6. Technologia prowadzenia remontu ulicy 1-go Maja.
Wykona¢ rozbiorke istniejacej zuzytych nawierzchni ulicy parkingdw oraz
chodnikéw z odwozem gruzu z rozbidérek na sktadowisko Wykonawcy, ktdre
Wykonawca zutylizuje w sposdb zgodny z przepisami.
Nastepnie wykonac¢ koryto zimne o odpowiedniej — stosownie do grubosci
konstrukcji gtebokosci i wykonad:

e Profilowanie i zageszczenie koryta pod warstwy konstrukcyjne,

e Warstwa gruntu stabilizowanego cementem C3/4 grub. 10cm

e Podbudowa zasadnicza z mieszanek kruszyw niezwigzanych Cg3s ©

uziarnieniu 0/31.5mm - grubosci 25cm,
e Warstwa wigzgca z BA typu AC22W grub. 8cm
e Warstwa scieralna z BA typu AC11S grub. 4cm
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Przed uktadaniem warstw bitumicznych podbudowe kamienng oraz w-we wigzaca

oczyscic i spryska¢ emulsjg asfaltowa w ilosci ok. 0.4kg/1m2.

Parking:

e Kostka betonowa koloru czerwonego o grubosci 8cm, wzor cegietka
e Podsypka cementowo -piaskowa 1:4 o grubosci 5cm
e Podbudowa zasadnicza z mieszanek kruszyw niezwigzanych Cg3 0
uziarnieniu 0/31.5mm - grubosci 20cm,
Dopuszcza sie za zgodag Inwestora zmiane koloru parkingu np. kostka koloru grafit.
Obramowanie jezdni oraz parkingu za pomocg kraweznika kamiennego 15x30cm

ustawionego na tawie betonowej C16/20 z oporem wg rys.3.

Chodnik:
e Kostka betonowa koloru szarego o grubosci 8cm, wzor cegietka
e Podsypka cementowo -piaskowa 1:4 o grubosci 5cm
e Podbudowa zasadnicza z mieszanek kruszyw niezwigzanych Cg3 0
uziarnieniu 0/31.5mm - grubosci 15¢cm,
Chodnik zamkna¢ kamiennym obrzezem 8x30cm ustawionym na tawie betonowej

C16/20 z oporem wedtug rysunku 3.

7. KANALIZACIJA.

Projektuje sie remont — wymiane kompletng 3 studzienek sciekowych. Nalezy
zastosowa¢ nowe kompletne systemowe studzienki sciekowe o Srednicy
420/600mm z wiaderkiem i rusztem zeliwnym na zawiasach klasy D400.
Jednoczesnie z remontem studzienek sciekowych wykona¢ remont dwodch
przykanalikéw stosujgc rury syntetyczne klasy SN8 o srednicy 200mm (2 x 8m).
Ponadto nalezy przebudowac¢ dwie studnie rewizyjno-potaczeniowe poprzez
montaz nowych ptyt nastudziennych srednicy do 150cm oraz nowe wtazy rewizyjne
o Srednicy 600mm. Wszystkie elementy studni i studzienek wykonaé dla klasy

D400.
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REMONT ULICY 1-GO MAJA W KROSNIE ODRZANSKIM
8. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU.

Planowany remont ulicy nie wptynie negatywnie na srodowisko naturalne. Nowa
rowna nawierzchnia w miejsce obecnej nierownej petnej wybojow, spowoduje
zmniejszenie sie poziomu hatasu przez co poprawi komfort jej uzytkowania jak
rowniez zamieszkiwania w jej otoczeniu.

Catosc¢ robodt bedzie wykonana z materiatéw dopuszczonych do stosowania w

budownictwie drogowym z odpowiednimi atestami i certyfikatami jakosci.

9. URZADZENIA BEZPIECZENSTRWA RUCHU DROGOWEGO.

Nie przewiduje sie zmian w zakresie statej organizacji ruchu drogowego.

Nie projektuje sie szczegbdlnych urzgdzen bezpieczenstwa ruchu. Nalezy natomiast

opracowac projekt czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot
zwigzanych zremontem drogi (catkowite zamkniecie dla ruchu

przedmiotowego odcinka ulicy 1go Maja poddanego pracom remontowym)

Projekt nalezy opracowaé¢ zgodnie z obowiazujacymi rozporzadzeniami

i zatwierdzi¢ w Starostwie Powiatowym w Krosnie Odrzanskim.

10. INNE INFORMACIE.

10.1. Projektowany remont ulic 1go Maja zlokalizowany jest w catosci na dziatkach
pozostajgcych we wtadaniu Inwestora tj. Gminy Krosno Odrzanskie dz. nr: 613,
614/6,612/28 w obrebie 0001 Krosno Odrzanskie - miasto.

10.2. Przedmiotowy teren nie lezy w granicach eksploatacji gérniczej.

10.3. Przedmiotowy teren inwestycji nie lezy w granicach obszaréw Natura 2000.
10.4. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikoéw projektowanych

obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym 2z przepisami
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odrebnymi: Nie stwierdzono zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw nawierzchni komunikacyjnych drogi oraz zjazdu.

10.5. Nie stwierdzono jakichkolwiek kolizji projektowanych robdét z istniejgcym
uzbrojeniem terenu. Roboty ingerujg w teren na gtebokos¢ do 47cm, w strefie tej
zgodnie z zasadami nie majg prawa znajdowac sie zadne sieci kablowe i inne
elementy uzbrojenia. W zwigzku z powyzszym stwierdza sie, ze projektowane
roboty drogowe sg catkowicie bezkolizyjne z istniejgcym uzbrojeniem terenu na
ktére sktadajg sie podziemna linia telefoniczna, sieci energetyczne napowietrzne
oraz podziemne i wodocigg oraz gazociag.

Nie mniej nalezy zinwentaryzowac szczegétowo probnym przekopem w otoczeniu
sieci przed rozpoczeciem robot stan obcych sieci oraz powiadomic¢ wszystkich
gestorow sieci o planowanym remoncie i mozliwej wymianie z powierzonych
elementow uzbrojenia ich sieci na nowe (wtazy pokrywy, obudowy zaworow itp.)

Po wykonanych pracach remontowych w razie ingerencji w elementy uzbrojenia
regulacja lub remont - uzyska¢ odbior techniczny regulowanej do poziomu
remontowanych nawierzchni obcej armatury takiej jak zawory, wtazy rewizyjne,
pokrywy, hydranty itp. Nalezy ponadto powiadomic¢ ze stosownym wyprzedzeniem
wszystkich wtascicieli urzadzen i infrastruktury o zamiarze przystgpienia do robot.
10.6. Przed przystgpieniem do robo6t w sgsiedztwie podziemnych urzadzen obcych
dokonac¢ ich lokalizacji w celu unikniecia ich uszkodzenia.

10.7. Przedmiotowy obiekt zaliczony jest do kategorii XXV.

10.8. Wszystkie prace wykonywaé¢ z zachowaniem warunkow okreslonych w
obowigzujgcych normach, przepisach i uzgodnieniach oraz z zachowaniem zasad

sztuki budowlanej.

Krosno Odrzanskie czerwiec 2024r. opracowat :
mgr inz. Pawet Stefariczyk

upr. do projektowania w spec. drogowej

bez ograniczen Nr 67/04/2004
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Il - CZESC OPISOWA INFORMACIJI BIOZ

Zgodnie z obowigzujagcym Prawem Budowlanym oraz Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie plan
BIOZ w oparciu o niniejsza informacje. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
powinien zawierac:

1) strone tytutows;

2) czes¢ opisowa;

3) czes¢ rysunkowa, w przypadku gdy:

a) w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw robot
budowlanych wymienionych w art. 21a ust.2, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane,

b) wykonywane roboty budowlane majg trwac¢ dtuzej niz 30 dni roboczych i
jednoczesnie zatrudnionych bedzie co najmniej 30 pracownikéw lub
pracochtonnos¢ wykonywanych robot przekraczaé bedzie 500 osobodni.

1.Zakres robot catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji.

1.1. Wykonanie koryta ziemnego oraz odwdz gruntu z koryta.

1.2. Wykonanie projektowanej konstrukcji drogi, mijanek oraz zjazdu

1.3. Wykonanie poboczy i robot wykonczeniowych.

2. Wykaz istniejagcych obiektow budowlanych.

2.1. Na przedmiotowej dziatce w granicach projektowanych robét brak budynkow i
innych budowli. Stwierdzono obecnos¢ sieci: wodociggowych, elektrycznych,
telekomunikacyjnych.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

3.1. Projektowane zagospodarowanie terenu nie zawiera elementow mogacych
stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi inne niz wynika ze specyfiki

ruchu drogowego.
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4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

budowlanych.

4.1.Zagrozenie przysypaniem podczas zatadunku urobku gruntu z koryta.

4.2.Przygnieceniem podczas prac przetadunkowych urobku i materiatow

4.3.Najechanie na pracownika - ruch cofajagcych walcéw lub pojazdow
samochodowych

4.4.Prace w poblizu instalacji podziemnych oraz nadziemnych - elektrycznych.

4.5.Prace przy czynnym ruchu komunikacyjnym na drodze.

5. Wpykaz sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed

przystapieniem do realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych.

5.1. Kierownik roboét, zobowigzany jest do udzielenia pracownikom, przed

przystgpieniem do pracy, instruktazu stanowiskowego w zakresie BHP, a w

szczegolnosci udzielenia informacji o mogacych wystgpi¢ zagrozeniach oraz

sposobie postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia (pomoc dorazna).

5.2. Udzielenie instruktazu powinno by¢ potwierdzone wpisem do ksigzki szkolen

BHP i podpisem kierownika oraz osoby instruowanej

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczernstwom

wynikajgcym z wykonania robét budowlanych w strefach szczegélnego

zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie oraz umozliwiajagce ewakuacje na

wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

6.1. Teren oznaczy¢ znakami zgodnie z Projektem Tymczasowej Organizacji Ruchu.

6.2. W dostepnym i oznakowanym miejscu umiesci¢ sprzet przeciwpozarowy i

Srodki pomocy doraznej (np. barakowdz).

6.3. Oznakowa¢ strefy pracy sprzetu zmechanizowanego -zatadunek,

zageszczanie.

6.4. W widocznym miejscu umiesci¢ tablice z numerami telefondéw stuzb

ratunkowych.
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Il CZESC RYSUNKOWA

Rysunek Nr 1 — Plan Orientacyjny str. 13
Rysunek Nr 2 — Plan Sytuacyjny str. 14
Rysunek Nr 3 — Przekroje Normalne str. 15
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Uktad odn.: PL-EVRF2007-NH
Id sprawy: GK.6642.262.2024
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LEGENDA:

613, 614/6, 612/28 — dziatki objete inwestycjq we wlasciwosci Inwestora

— granica dziatek

— krawedzie jezdni, parkingdw — kraweznik uliczny 15*30cm

— krawedzie chodnika, obrzeze 8x30cm

— zakres remontu nawierzchni ul.1—go Maja BA typu AC11S

| — tereny zielone

PARAMETRY PROJEKTOWANEGO REMONTU:

— droga publiczna 101601F, klasa "D”
— szerokos$¢ istn. odcinka ulicy

— dtugos¢ remontu odcinka ulicy 1go Maja
— powierzchnia remontu nawierzchni drogi:

— powierzchnia rem. parkingéw (14):

— powierzchnia remontu chodnikdw chodnikow:

— tqcznie powierzchnie utwardzone
- powierzchnia humusowania

Vp=30km /h,

zakres remontu chodnika — kostka betonowa 8cm

zakres remontu nawierzchni parkingu — kostka beton. 8cm

3.0m do 9.6m

L=112,00m
590.5m2
180.5m2
499.0m2
1270.0m2
213.0m2

Inwestor:
Gmina

Krosno Odrzanskie

ul.Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrz.

Wykonawca:

Biuro Ustug Drogowych
66—600 Krosno Odrz., ul. C.K. Norwida 2

Stanowisko:

Imie i nazwisko:

Uprawnienia:

Data i podpis:

Projektant
branza drogowa:

mgr inz. Pawel Stefanczyk

67/04/2G
Uprawnienia ‘do projektowanie
bez ogran. w specj. drogowej

06-2024

Obreb 0001 Krosno Odrz. dz.nr: 613, 614/6, 612/28

Obiekt Remont ulicy Tgo Maja
kategerio w Krosnie Odrzanskim
Adres: Powiat krosnienski, Gmina Krosno Odrzanski, Jedn. ewid. 080206_4,

Nazwa rysunku:
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PRZEKROJ NORMALNY 1,
PRZEZ ULICE | PARKING Z OBUSTRONNYMI CHODNIKAMI, SKALA 1:50
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' PRZEKROJ NORMALNY 2,
PRZEZ ULICE z OBUSTRIONNYMI CHODNIKAMI SKALA 1:50
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Inwestor: Wykonawca:
Gmina Krosno Odrzanskie Biuro Ustug Drogowych

OZNACZENIA: ul.Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrz. | 66-600 Krosno Odrz., ul. C.K. Norwida 2
1.warstwa $cieralna z mieszanek bitumicznych BA typu AC11S o grubosci 4cm Stanowisko: Imie i nazwisko: Uprawnienia: Data i podpis:
2.warstwa WiZaca z mieszanek b|tun.1|czn.ych BA typu ‘AC2.2V\./ 0 grubosci 8cm N Projektant | merins pawel tefaicayk Uprawngn?a/d(zfr/oig) - %
3.podbudowa z mieszanek kruszyw niezwigzanych o uziarnieniu 0/31.5mm, Cqy3 8rubosci 25cm branza drogowa: bez ogran. w specj, drogowej
4.warstwa wzmacniajgca podtoze z chudego betonu C3/4 o grubosci 10cm
5.0brzeze chodnikowe kamienne 8x30cm
6. kraweznik uliczny kamienny 15x30cm .
7.podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - pod kraweznikami, grubosci 5em ka?:;krfa: Remont ulicy 1-go Maja
8.tawa betonowa z oporem, beton C16/20, pod kraweznikami lub obrzezami XXV w Kroénie Odrzanskim
10.kostka betonowa - szara, grubosci 8cm
11.podsypka cementowo-piaskowa 1:4, o grubosci 5cm Adres: Powiat krosnieriski, Gmina Krosno Odrzanski, Jedn. ewid. 080206_4,
12.podbudowa z mieszanek kruszyw niezwiazanych o uziarniniu 0/31.5mm, Cy 5 grubosci 15cm Obreb 0001 Krosno Odrz. dz.nr: 613, 614/6, 612/28
13.kostka betonowa - czerwona grubosci 8cm NF rys.
14.podbudowa z mieszanek kruszyw niezwigzanych o uziarniniu 0/31.5mm, Cqy3 8rubosci 20cm Nazwa rysunku PRZEKROJE NORMALNE
15.tereny zielone uzupetenienie humusu na szer. do 50cm w-wg do 10cm grubosci z obsianiem trawg Skala 1:50 3
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