FORMULARZ CENOWY - PRZEDMIAR ROBOT

Remont ulicy 1-go Maja w Krosnie Odrzanskim

Jednostka Cena jedn. Wartos¢ (netto)
Nr Nr SST Wyszczegdélnienie elementéw rozliczeniowych (netto)
llosé Nazwa PLN PLN
1 2 3 4 5 6 7
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 D-01.01.01 Rf)bof(y pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa drég w terenie 0112| km
réwninnym
B D-01.02.01 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubosci do 270,00 | m2
4cm
3 D-01.02.01 [Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubosci 18cm 560,00 | m2
4 D-01.02.01 Reczne rozebr'anle nav.\nerzchnl z klinkieru/kostki kamiennej na podsypce 180,00 | m2
cementowo-piaskowej
5 D-01.02.01 [Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubosci 15 cm 180,00 | m2
6 D-01.02.01 Rozebre.mle na.1W|e.rzchn| z ptyt drogowych betonowych grubosci 15 cm, spoiny 31,00 m2
wypetnione piaskiem.
7 D-01.02.04 |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 30x30x5cm oraz 35x35x5cm 499,00 [ m2
g D-01.02.04 Rozebranie kréwezn|k9w betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce 241,00| m
cementowo-piaskowej.
9 D-01.02.04 |[Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach do 8x30 cm na podsypce piaskowej 211,00 m
10 | D-01.02.04 |Rozebranie taw z betonu pod kraweznikowych 16,90| m3
Wywiezienie pozostatego gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i
11 | D-01.02.04 |wytadowaniu. Transport gruzu pojazdami samochodowymi na sktadowisko 222,60 | m3
Wykonawcy oraz utylizacja.
12 | p-01.02.04 Demo'nt.az st'ud2|enek sciekowych ulicznych betonowych o srednicy 500 mm z 3,00| kpl
osadnikiem i syfonem
13 | D-01.02.04 Demo‘ntai p’rzyka-nalika k-amion‘kowego kielichowego uszczelnionego cementem. 16,00| m
Rurociag o srednicy nominalnej 200 mm
14 | D-01.02.04 Bemont stfjdnl. re}N'lzyJ'neJ - dernf)n.taz w’fazu orazz pokryv.vy'nadsFudmennej 2,00| kpl
zelbetowej z pierscieniem odcigzajacym i wiazem dla kominéw o $r. 120 cm
15 | D-01.03.08 Regulaﬁa pionowa zawolréw studzienek wodociagowyf:h-dla urzadzen podzi‘emnych, 120| m3
objetos¢ betonu na zawdr wodny 0.05m3 na wtaz rewizyjny, pokrywe studni 0.15m3
Razem:
] ODWODNIENIE
Wykopy liniowe gteb.do 1,5m,szer.0,8-1,5m o $cianach pion.pod fundamenty,
16 | D-03.02.02 [rurociagi, kolektory w gruntach such.z wydob.urobku topatg; wyciagiem recz. Grunt I 16,00( m3
\%
17 | D-03.02.02 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm 1,00 m3
18 | D-03.02.02 Reczne zasypywan,ile wykopdw Iin?owych o s'ciar?ach pionowych. Gtebokos¢ wykopu 16,00| m3
do 1,5 m, szerokos$¢ 0,8-1,5 m - piasek z kopalni.
19 | D-03.02.02 Kanaty z rLfr PVC. Ruroc‘iqgi PVC o $rednicy z?wnetrznej 200 mm, taczone na wecisk z 16,00| m
podtaczeniem do studni rewizyjno-potaczeniowych.
20 | D-03.02.0 Studzienki é?iékowe uliczne z gotovyych e.lementéw syntetycznych o $rednicy 500 300/ szt
mm z osadnikiem i syfonem oraz wiaderkiem
21 | D-03.02.02 Adaptacja - dla remontL{ st}Jdnle rewizyjnej - montaz nowej ptyty nadstudziennej 200| szt
oraz nowego wtazu rewizyjnego D400, h=15cm
Razem:
1 PODBUDOWY
22 | posoro1 Kory-ta \.Nykonywane mechanicznie, gteb. do 10cm, w gruntach kat.lI-1V (pod 180,00 | m2
parkingiem)
A B - = o
23 | D-0a.0L01 Koryta wykonywane mechanicznie, gteb. 20cm, na catej szerokosci chodnika - w 499,00| m2
gruntach kat.lI-IV.
24 | posorol Koryta Q'g’{ebokoéci $r. 30cm, wykonywane na catje szerokosci jezdni w gruntach 590,50 | m2
kategorii 1I-IV
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebier. 0,40m3 w ziemi
25 | D-04.01.01 |zmagazynowanej w hatdach z transp.samochodami samowyt. 5-10t. Grunt I-IV - 295,00 m3
odwoz gruntu z koryta ziemnego na sktadowisko Wykonawcy.
Wyk i dbud k it C iarnieniu 0/31.5
26 | D-04.04.02b yl ona‘m’e podbu owy.z' ruszywa tamanego Cq 3 0 uziarnieniu 0/. mm 499,00 m2
o grubosci 15cm (chodniki)
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Jednostka Cena jedn. Wartos¢ (netto)
Nr Nr SST Wyszczegdélnienie elementéw rozliczeniowych (netto)
llosé Nazwa PLN PLN
1 2 3 4 5 6 7
Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa famanego Cq 3 0 uziarnieniu 0/31.5mm
27 | D-04.04.02b | YO VP y ywa 1amanego o3 / 166,00 | m2
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20cm (parking)
78 | D-04.04.02b Wykorj?nie warstwy podbudowY z kruszywa famanego Cqg 53 0 uziarnieniu 0/31.5mm 590,50 | m2
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 25cm
29 | D.04.05.01 Podbudowy betonowe .(:3/4, pielegnacja podbudowy piaskiem i woda, grubosé 590,50 | m2
warstwy po zageszczeniu 10cm
Razem:
v NAWIERZCHNIE DROGOWE
30 | D-05.03.05a |Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej oraz podbuddw z kruszywa 1181,00| m2
31 | D-05.03.05a |Skropienie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa w ilosci 0,4kg/1m2 1181,00| m2
32 | D-05.03.05b NaW|erzchr.1|e'3 z mleszane)lf mineralno-asfaltowych 'BA typu AC22W, 590,50 | m2
warstwa wigzaca, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8cm.
33 | D-05.03.05a NawierzchrTie z mieszanek mineralno»asfaltowyc-h BA typu AC11S 590,50 | m2
warstwa $cieralna, grub.warstwy po zageszczeniu 4cm
Parkingi z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm, kolorowej - czerwona (lub grafit)
34 | D-05.03.23a |uktadane na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm grub. 5cm, spoiny wypetniane 180,50 | m2
piaskiem
hodniki z kostki bruk j j Sci j ukt
35 | D-05.03.23a Chodniki z os- ibru ?wej betonowej grub.osa 8cm, §zarej u a‘dane na podsypce 499,00 m2
cementowo-piaskowej 1:4 o grub.5cm spoiny wypetniane piaskiem
Razem:
Vv ROBOTY WYKONCZENIOWE
36 | D-06.01.01 [Humusowanie skarp z obsianiem, przy grubosci warstwy humusu 10cm 62,00 m2
Razem:
Vi ELEMENTY ULIC PREFABRYKATY
37 | p-08.02.01a Obrzeza chodnikowe kamienm.a granitowe 8x30cm, wraz z wykonaniem.'faw ' 25500 m
betonowych C16/20 o przekroju F=0.05m2, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
Krawezniki i oporniki kamienne granitowe o wymiarach 15x30cm, wraz z
38 | D-08.02.01a |wykonaniem taw betonowych C16/20 F=0.087m2, na podsypce cementowo- 284,00 m
piaskowej 1:4 gr.5cm
Razem:
Suma netto:
Podatek VAT:

RAZEM brutto:
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