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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Tuchola, 10.12.2021 .

OSWIADCZAMY,

ze dokumentacja techniczna dotyczaca modernizacji budynku Swietlicy wiejskiej, na dziatce o nr ewid. 73/2 w
miejscowo$ci Gacki, gmina Drzycim zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

mgr inz. Zbigniew Klinicki
Upr. nr UAN-KZ-7210/237/87

mgr inz. Daniel Wisniewski
Upr. nr KUP/0152/PWQOS/13



OPIS TECHNICZNY

» Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja techniczna dotyczaca modernizacji budynku swietlicy

wiejskiej w miejscowosci Gacki w gminie Drzycim.

> Lokalizacja, stan istniejacy.
Inwestycja zlokalizowana w miejscowosci Gacki, na dziatce o nr ewid. 73/2. Na przedmiotowej dziatce znajduje sie
budynek Swietlicy wiejskiej, dobudowany do niej garaz OSP oraz dwa blaszane garaze. Na dziatce wystepuje
podziemna sie¢ wodociggowa z hydrantem nadziemnym oraz nadziemna infrastruktura w postaci sieci

elektroenergetycznej. Dziatka posiada dostep do drogi publicznej poprzez istniejacy zjazd z drogi gminne;j.

» Zakres planowanych robét budowlanych.

W ramach planowanych robo6t budowlanych przewiduje sie modernizacje budynku Swietlicy wiejskiej obejmujaca:

- docieplenie scian zewnetrznych;

- docieplenie dachow,

- wymiane rynien, rur spustowych, parapetow i opierzen;

- wymiane drzwi zewnetrznych oraz przywrocenie drzwi do pomieszczenia kottowni,

- wykonanie podjazdu dla 0séb niepetnosprawnych oraz podestéw wejsciowych i schodéw;
- wymiane pokrycia zadaszen nad wejéciami do budynku;

- przemurowanie $ciany dziatowej z wyodrebnieniem strefy magazynowej;

- wykonanie nowych posadzek (za wyjatkiem pomieszczen higieniczno — sanitarnych);
- wymiang drzwi wewnetrznych (za wyjatkiem pomieszczen higieniczno — sanitarnych);
- montaz nawiewnikdw okiennych;

- demontaz piecéw kaflowych i kotta na paliwo state o mocy 10 kW;

- demontaz krat na oknach;

- przebudowe instalacji wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w budynku;

- przebudowe instalacji centralnego ogrzewania w budynku;

- przemurowanie komina systemowego w pomieszczeniu kottowni;

- wymiane osprzetu elektrycznego;

- malowanie $cian i sufitéw, wykonanie oktadzin z ptytek.

> Szczegobtowe rozwigzania planowanych robét budowlanych.
1. Docieplenie $cian zewnetrznych.

System docieplenia




Budynek ocieplony zostanie metoda ,,lekka — mokrg”, opisang w instrukcji ITB nr 334/2002,, Bez spoinowy system

docieplania $cian zewnetrznych budynkow”.

Metoda ta polega na przymocowaniu do $cian od strony zewnetrznej warstwowego uktadu elewacyjnego, w ktorym

warstwe izolacyjng stanowig ptyty ze styropianu, a warstwe elewacyjng — cienkowarstwowy tynk mineralny na

podktadzie wykoriczony farbg silikonowa.

UWAGA !!!

Przed wykonaniem docieplenia nalezy dokona¢ powiekszenia otworéw drzwiowych i wyku¢ otwor drzwiowy w

pomieszczeniu kottowni (zgodnie z cze$cig graficzng) oraz zdemontowac kraty w oknach w elewaciji frontowe.

Warunki atmosferyczne w trakcie prowadzenia prac

Podczas prowadzenia prac temperatura zewnetrzna powietrza, podtoza i wbudowanego materiatu nie
moze by¢ nizsza niz +5°C

Niedopuszczalne jest przyklejenie tkaniny zbrojacej i wykonywanie wyprawy elewacyjnej, jezeli
zapowiadany jest spadek temperatury ponizej 0°C w przeciggu 24 godzin, nawet jezeli temperatura
podczas prac jest wyzsza niz +5°C

Niedopuszczalne jest prowadzenie prac w czasie opadow atmosferycznych, podczas silnego wiatru oraz
przy duzym nastonecznieniu elewacji, bez specjalnych oston ograniczajacych wptyw czynnikdw
atmosferycznych

Wykonywanie warstwy zbrojacej i wyprawy tynkarskiej powinno by¢ prowadzone przy temperaturze nie
wyzszej niz +25°C

Niezwigzane materialy (mase klejacq w warstwie zbrojacej, tynki) nalezy chroni¢ przed dziataniem
deszczu

Tynki nalezy wykonywac, kiedy w trakcie prowadzenia prac i schniecia tynkéw temperatura jest wyzsza
niz +5°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie przekracza 80%

Ocieplana $ciana musi by¢ sucha i mie¢ ustabilizowane warunki wilgotno$ciowe, musi by¢ pozbawiona
narosli biologicznych, a wszelkie spekania i ubytki nalezy najpierw uzupemié¢ do gtadkiej nawierzchni.
Oczyszczone powierzchnie $cian nalezy przed przystapieniem prac dociepleniowych podda¢ $rodkom

gruntujgcym.

Charakterystyka materiatow

a) Materialy podstawowe

Zaprawa klejaca
Sucha mieszanka klejowo- szpachlowa, mineralna z dodatkiem sktadnikéw ulepszajacych witasciwosci

uzytkowe, o duzej elastycznosci i przyczepnosci do betonu min. 0,25 MPa i styropianu min. 0,08 MPa.



Stosowana dwukrotnie: (1) do mocowania ptyt styropianowych do powierzchni $cian. Zuzycie zaprawy 4-
5 kg/mZ (2) razem z siatkg zbrojeniowq stanowi warstwe zabezpieczajacq styropian przed zniszczeniem
mechanicznym.
Ptyty styropianowe
Plyty styropianowe EPS 70-038 gr. 15 cmi gr. 5 cm wg PN-EN 13163 o wymiarach nie wigkszych niz
600x1200 mm, o zwartej strukturze i krawedziach bez wyszczerbien i wytaman, frezowane
Tkanina szklana (siatka szklana)
Zaimpregnowana fabrycznie Srodkiem uodparniajacym na dziatanie alkaliéw tkanina szklana o wymiarach
oczek 4,0 x 4,5 mm i splocie uniemozliwiajgcym przesuwanie wiokien, gramatura min. 145 g/m2.
Podktadowa masa tynkarska o przyczepnosci podtoza min. 1,0 MPa
Chroni i wzmacnia podtoze, zwigksza przyczepnos¢, redukuje powstawanie plam na powierzchni tynku
szlachetnego. Gotowy do uzycia $rodek gruntujacy pod tynki, wodorozciefczalny, odporny na dziatanie
czynnikdw atmosferycznych. Ogranicza i wyréwnuje chtonno$¢ podtoza. Utatwia wykonywanie wypraw
tynkarskich i zwieksza ich przyczepnos¢ doi podtoza.
Tynk mineralny o fakturze baranek, kruszywo 1,5 mm wzbogacony polimerami, odporny na
mikropekniecia, paro przepuszczalny i hydrofobowy.
Farba silikonowa modyfikowana, hybrydowa, bez podktadowa, samoczyszczaca, nisko nasigkliwva z
efektem perlenia. Kolor bazowy $cian wg palety STO 32138 79 C1 (kolor jasno bezowy), kolor cokotéw
wg palety STO 34134 38 C1 (kolor szary)

b) Materialy dodatkowe

Preparat gruntujgcy wzmacniajacy podioze
Srodek gruntujacy produkowany na bazie wodnej dyspersji akrylowej. Ogranicza i wyréwnuje chtonno$¢
podioza, stabilizuje i wzmacnia podioze, zwigksza przyczepno$c. Srednie zuzycie 0,05 - 0,2 kg emulsji na
m2

Zaprawa wyrdwnujaca - Do wyréwnywania i naprawy podtoza mineralnego.

c) Materiaty Uzupetniajace

Dyble (kotki) plastykowe do mocowania styropianu — dziatajg na zasadzie kotkéw rozporowych. Laczniki
do mechanicznego mocowania styropianu — wspomagajg mocowanie ptyt zaprawa klejowa.

Listwa cokotowa aluminiowa - profii cokotowy stanowigcy ostone dolnej krawedzi materiatu
termoizolacyjnego. Wykonana z perforowanej blachy aluminiowej gr. 1 mm, odpornej na korozje, o profilu
zetowym lub ceowym.

Kotki rozporowe - z tworzywa sztucznego z wkretem metalowym do mocowania mechanicznego listwy

cokotowe;.



»  Katowniki (narozniki) z blachy aluminiowej perforowanej z siatkq — do wzmacniania narozy pionowych,
narozy przy osciezach okiennych i drzwiowych.
» Pianka poliuretanowa — do uzupetnienia szczelin pomigdzy ptytami styropianowymi.

«  Silikon — do uszczelnienia stykow podokiennikéw z oscieznic.

Wykonanie docieplenia

Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej kwalifikacje zawodowe potwierdzone posiadaniem

uprawnien budowalnych.

a) Przygotowanie podtoza

Podtoze musi by¢ stabilne, o dostatecznej nosnosci, wolne od kurzu, pytu, olejow, mchu i wyraznie tuszczacych sie
powtok malarskich czy tez wypraw. Przy nieréwno$ciach podtoza wiekszych niz +/- 1 cm, podtoze nalezy wyréwnaé
zaprawa. Kruche i odpadajace tynki nalezy usungg¢.

Powierzchnie Sciany nalezy oczysci¢ mechanicznie np. drucianymi szczotkami, a nastepnie zmy¢ woda.

Podtoze zagruntowaé preparatem wzmacniajacym podtoze.

Obrdbki blacharskie (podokienniki), opierzenia murkéw, instalacje odgromowa i rury spustowe zdemontowac.

b) Montaz profili cokotowych

Przed rozpoczeciem robét ocieplajacych nalezy wyznaczyé wysokos$¢ cokotu i zaznaczyé jg linig pozioma. Profile
cokotowe mocowac mechanicznie stosujac 3 kotki na 1mb. pomiedzy poszczegoinymi odcinkami profili pozostawi¢
odstep ok. 3 mm. Pierwszy kotek umiesci¢ w otworze wzdituznym z jednej strony profilu, a nastepnie doktadnie
wypoziomowac¢ profil i przymocowac kolejnymi kotkami. Nierownosci podtoza skorygowaé specjalnymi podktadami.
W narozach $cian profile przycia¢ pod katem lub zastosowac specjalne profile narozne. Nad przykreconym profilem
cokolu na odpowiedniej szeroko$ci pasie masy klejacej, przykleic 30 cm szerokoSci pas tkaniny szklanej

zachodzacy na profil cokotowy.

c) Przyklejenie plyt styropianowych

Przygotowa¢ mase klejaca zgodnie z instrukcjg na opakowaniu.

Klejenie ptyt wykona¢ metodg punktowo — krawedziowa.

Na ptyte natozy¢ watek ( w odlegtosci ok. 3 cm od krawedzi ptyty o szer. 3+4 cm) z zaprawy klejacej wzdtuz
krawedzi ptyty i 6- 8 szt. plackéw o $rednicy 12 — 10 cm réwnomiernie rozmieszczonych na powierzchni piyty.

Zaprawe (w postaci watka i plackéw) nanies¢ na plyte tak grubo, aby zapewni¢ przyczepno$¢ do podioza.



Po natozeniu masy klejacej, ptyte bezzwtocznie przytozy¢ do Sciany w przewidzianym dla niej miejscu i docisnag,
az do uzyskania réwnej ptaszczyzny z sasiednimi ptytami. W przypadku stosowania ptyt z frezowanymi obrzezami,
zwraca¢ uwage, aby przyklejanie kolejnej ptyty do podtoza nie powodowato odrywania ptyt sasiednich.

Piyty przykleja¢ mijankowo, szczelnie dosuwajac do poprzednio przyklejonych. Nadmiar wyci$nietej masy klejacej
usungg¢, aby na obrzeZzach nie pozostaly zadne jej resztki. Plyty izolacji termicznej muszg by¢ przyklejone do
podtoza na co najmniej 40% swej powierzchni.

W narozach $cian ptyty przykleja¢ przemiennie, aby sie zazebiaty.

Ptyty izolacyjne rozmiesci¢ w taki sposdb, aby ich styki nie znajdowaly sie na przedtuzeniu krawedzi otworow
okiennych i drzwiowych.

W miejscu dylatacji konstrukcyjnych piyt uktadaé tak, aby pozostawi¢ odpowiednie szczeliny. Jesli do obrdbki
szczelin nie bedq zastosowane specjalne profile klejone do powierzchni ptyt przed utozeniem ptyt styropianowych,
wzdtuz dylatacji zastosowac biegnace pionowo listwy cokotowe.

W razie potrzeby, na piytach zaznaczy¢ przebieg przewodow, ktdre mogtyby zosta¢ uszkodzone przy
mechanicznym mocowaniu systemu.

Przed przystapieniem do robot ocieplajacych o$ciezy okiennych, drzwiowych i filarkéw miedzyokiennych
zdemontowac obrobki blacharskie, podokienniki zewnetrzne, ew. skué¢ wegarki oraz dokona¢ wymiany stolarki.
Calg powierzchnie doktadnie oczyscic. Powierzchnie osciezy ociepli¢ pasami styropianu o przecietnej grubosci 2
cm. styropian ocieplajacy oscieza powinien doktadnie przylega¢ do ptyt styropianowych ocieplajacych Sciany.
Dolne o$cieze okienne ociepli¢ zachowujac pochylenie wynikajace z typu podokiennika, a nastepnie zamontowaé
podokienniki zewnetrzne dostosowane do grubosci izolacji Sciany. Podokienniki powinny wystawa¢ poza lico
docieplonej $ciany nie mniej niz 4 cm. Mocowanie podokiennikéw do $ciany wykona¢ przed utozeniem na $cianie
ptyt izolacyjnych. Podokienniki na bokach powinny by¢ wprowadzone pod styropian, ktory w tym miejscu nalezy
odpowiednio podcia¢. Styki podokiennika z ptytami izolacyjnymi uszczelni¢ masa lub tasma uszczelniajaca. Puste
miejsca pod podokiennikami, w miare mozliwo$ci technicznych, wypetni¢ pianka poliuretanowa. Miejsca
dochodzenia ptyt izolacyjnych do oscieznicy uszczelni¢ stosujac specjalny profil przyoscieznicowy potaczony

pasem tkaniny zbrojacej, wzglednie tadma lub masg uszczelniajaca.

d) Wyréwnanie powierzchni ptyt

Nie wcze$niej niz po 3 dniach od przyklejenia ptyt styropianowych, ewentualnie nieréwnosci utozenia ptyt
wyréwnac, a szpary pomiedzy ptytami szersze niz 2 mm wypetni¢ paskiem styropianu lub specjalna piankg
poliuretanowa. Powierzchnig styropianu wyrdwnaé poprzez przetarcie papierem $ciernym natozonym na pace

tynkarska. Ptyty doktadnie oczy$ci¢ z powstatego pytu.

e) Mocowanie mechaniczne ptyt styropianowych

Mocowanie mechaniczne ptyt nalezy wykonaé nie wczesniej, niz po 3 dniach od przyklejenia ptyt styropianowych.



W zaleznosci od potrzeb, stosowaé faczniki rozprezne z wbijanym lub wkrecanym trzpieniem. Srednica talerzyka
dociskowego 6 cm. Dtugo$¢ tacznikéw dobra¢ z uwzglednieniem grubosci ptyt styropianowych, warstwy kleju,
ewentualnie starego tynku i wymaganej gtebokosci osadzenia w $cianie (przecietnie ok. 4 cm w $cianie z
elementow petnych oraz 9 cm w $cianie z elementow drazonych).

Zastosowa¢ 4 - 10 fgcznikéw na 1m? Sciany, w zaleznosci od strefy Sciany (obszar przynaroznikowy, czesé
$rodkowa), wysokosci budynku, nosnoscitacznika, grubosci ptyt izolacyjnych. Zasieg obszaréw przynaroznikowych
w ktérych wystepuje zwigkszona sita ssania wiatru, przyja¢ jako 1/8 mniejszego wymiaru rzutu budynku (a), lecz
nie mniej niz 1 m i nie wiecej niz 2 m. w praktyce przyjmowac: r=1,0 m gdy a<8 m, r=1,5 m gdy 8m<a<12 m oraz
2,0 m gdy a> 12 m. Odstep tacznikdw od pionowej krawedzi sciany przyjac jak rowny co najmniej 5 cm w przypadku
$ciany betonowej monolitycznej oraz co najmniej 10 cm w przypadku $ciany murowane;.

taczniki montowa¢ w otworach wierconych o odpowiedniej glebokosci, nieco wiekszej od gtebokosci osadzenia.
Przed osadzeniem tacznika kazdy otwor oczysci¢ z urobku. Gtowki tacznikow doktadnie zlicowac z ptaszczyzng
styropianu. W tym celu wykona¢ w plytach szerokim wierttem zbierajgcym odpowiednie gniazda ok. 4 mm

gtebokosci. Gtowki tacznikbw mechanicznych umieszczone w odpowiednich gniazdach zaszpachlowa¢ masa
klejaca.

f) Wzmocnienie krawedzi i narozy otworéw

Do zabezpieczenia narozy wypuktych przy zbiegu $cian budynku, a takze przy drzwiach wejsciowych i balkonowych
oraz otworach okiennych zastosowac profile narozne. Po obu stronach wzmacnianej krawedzi, na szerokosci ok.
5 cm nanies$¢ warstwe zaprawy klejacej, a nastepnie wcisna¢ w nig profil narozny, dbajac o zachowanie pionu lub

poziomu. Wydobywajaca sie z otwordw profilu zaprawe natychmiast zaszpachlowaé

Zamiast profili naroznych mozna zastosowac pasy tkaniny szklanej pancernej lub profile narozne potaczone z pasm
tkaniny szklanej. Pasy tkaniny pancernej o szerokosci co najmniej 25 cm zgig¢ w ksztatt katownika i przyklei¢ do
styropianu zaprawa klejaca.

Przy narozach otwordw okiennych i drzwiowych, na styropianie naklei¢ pod katem 45° kawatki tkaniny szklanej o
wymiarach 20x35 cm.

Przy docieplaniu duzych powierzchni, odpowiednie kawatki tkaniny szklanej naklei¢ w naroznikach wewnetrznych

w miejscu styku osciezy pionowych z nadprozem.

g) Wykonywanie warstwy zbrojacej

Do wykonywania warstwy zbrojacej mozna przystapic nie wezesniej niz po 3 dniach od przyklejenia styropianu.
Mase klejaca nanosi¢ na powierzchnie ptyt styropianowych ciggta warstwa pasmami o szerokosci tkaniny zbrojace;.
Nastepnie mase przeczesaé kielnig zebatg 10x10 mm. W takim przygotowaniu warstwe, przy uzyciu kielni

wygtadzajacej weiskac natychmiast tkaning szklang i rowno zaszpachlowac, stosujac w niezbednych przypadkach
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dodatkowa porcje masy klejacej. Tkanina powinna by¢ réwnomiernie napieta, nie wykazywac sfatdowan i by¢
catkowicie zatopiona w masie klejacej. Warstwa zbrojona pojedynczg tkaning powinna mie¢ grubos¢ 3,5 mm.
Sasiednie pasy tkaniny uktada¢ na zaktad min. 10 cm. w miejscach zaktadéw tkaniny silniej Scigga¢ mase klejaca,
aby nie wystapity zgrubienia.

Szeroko$¢ tkaniny przy otworach dobiera¢ w taki sposob, aby byto mozliwe oklejenie o$ciezy okiennych i
drzwiowych na catej ich gtebokosci, chyba ze zastosowano specjalne profile przyoscieznicowe z pasem tkaniny.
Pas tkaniny przyklejony na jednej $cianie wywina¢ na $ciane sasiednia na odcinek o 5 — 10 cm szerszy od grubosci
piyt styropianowych. Przewiniecia na naroze nie sg konieczne w przypadku zastosowania do wzmocnienia
krawedzi profili naroznych z dodatkowa siatka.

Do wysokosci 2,0 m od poziomu terenu, zastosowacé jako zbrojenie ptyt styropianowych dodatkowa warstwa siatki.

Po wyschnieciu warstwy zbrojacej tkaning zbrojaca wystajaca poza obrys profilu cokotowego obcigé rowno z jego

dolna krawedzig.

h) Natozenie podktadu tynkarskiego

Przy normalnych warunkach pogodowych po 2-3 dniach, na suchg warstwe zbrojaca nanie$¢ za pomocg szczotki
lub watka z jagniecej skory jedng warstwe podktadu tynkarskiego.
W przypadku zastosowania tynku akrylowego kolorowego, wybra¢ podkiad tynkarski w odcieniu kolorystycznym

dostosowanym do koloru tynku.

i) Wykonanie tynku zewnetrznego

Po wyschnieciu podktadu tynkarskiego tj. po 2-3 dniach, przystapi¢ do naktadania tynku mineralnego.

Prace tynkarskie na jednej wyodrebnionej powierzchni elewacji prowadzic w sposob ciagty, aby uniknac
nierdwnosci struktury. Przy zbyt duzych powierzchniach, nie mozliwych do wykonania w sposéb ciggty, nalezy
wprowadzi¢ architektoniczny podziat na mniejsze fragmenty. Przygotowany tynk naktada¢ warstwg o grubosci
wynikajacej z uziarnienia pry pomocy pacy ze stali nierdzewnej. Po doktadnym $ciggnieciu nadmiaru tynku jego
powierzchnie zaciera¢ pionowo, poziomo lub koliscie przy uzyciu pacy z tworzywa sztucznego. Nalezy zwracac
uwage na zachowanie statego kata zacierania. Elewacje pomalowa¢ zgodnie z zataczong kolorystykg elewacii

farbami silikonowymi.

2. Docieplenie dachow.
a. Nalezy sprawdzi i wyrownac istniejace pokrycie dachu. W miejscach wystepowania pecherzy
nalezy istniejaca pape ponacina¢ i podklei¢, cato$¢ oczyscic i wyréwnac;
b. Wykonanie warstwy paroizolacyjnej —np. poprzez gruntowanie masa asfaltowo — kauczukowg w

ilosci okoto 1,5 kg/m2 do grubosci okoto 1 mm, alternatywnie folia polietylenowa badz membrana



bitumiczna Paroizolacje nalezy wyprowadzi¢ na murki ogniowe, $ciany i kominy — mianowicie
wszystkie elementy pionowe powyzej izolacji termicznej dachu;

c. Piyty o grubosci 20 cm nalezy uktadac tak, aby krawedzie boczne sasiadujacych ze sobg piyt

byly do siebie dobrze dociéniete. Zaktady z papy powinny przykrywac¢ sasiadujgce piyty. Do
mocowania ptyt nalezy stosowac taczniki sktadajace sie z teleskopu, wkretu oraz kotka
rozporowego — dla stropodachu betonowego oraz dla stropodachu drewnianego — taczniki
sktadajgce sie z teleskopu i wkretu z wierttem. llos¢ tacznikéw uzalezniong jest od rodzaju dachu,
jego strefy oraz wysoko$ci na jakiej sie znajduije.

Podziat dachu na strefy oddziatywania wiatrem zawarto w normie PN-EN 1991-1-4:2008.

Wyrdznia sie tu cztery strefy:

- strefa narozna (F),

- strefa brzegowa, zewnetrzna (G)
- strefa brzegowa, wewnetrzna (H)

- strefa wewnetrzna (I).

d
914] F
mniejszy wymiar ! 1
z dwoch:
e=Dblub2h
wiatr 3
—_— G H | b
o Wymiar
poprzeczny
do kierunku
wiatru
eld] F
e/10
< >
e/2
-—>

Okre$lenie wymiaru bazowego — e — dla stref dokonuje si¢ w oparciu o mniejszy wymiar z
nastepujacych: wymiar mniejszego boku rzutu dachu lub 2x wysokos¢ dachu. Zaleca sie nastepujacy

rozktad tgcznikdw.
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Py ® o min 8 cm

e e @ Dla strefy naroznej

e o @

e & @

Dla strefy brzegowej
e o @
® @
Dla strefy wewnetrznej
@

Po zamocowaniu styropapy mozna przystapi¢é do zgrzewania papy nawierzchniowej (w ukladzie

jednowarstwowym) lub podktadowej (w uktadzie dwuwarstwowym). Nalezy pamietac, aby ogien z palnika nie byt

skierowany bezpo$rednio na styropape, gdyz moze to spowodowaé przepalenie papy uzytej do laminacji oraz

zniszczenie struktury styropianu. Pape nalezy uktada¢ zgodnie ze sztuka dekarska, dbajac o zachowanie

odpowiednich szeroko$ci zaktadow. Nalezy unikaC wywijania papy na ogniomur lub inne elementy konstrukcyjne

dachu bezposrednio pod katem 90 stopni.

3.

4.

5.

Wymiana rynien, rur spustowych, parapetéw i opierzen.

Wykona¢ i zamontowac parapety z blachy powlekanej (poliester 25um, w kolorze brazowym gr. 0,70 mm)
z bocznymi listwami zabezpieczajacymi, jednolite, nie taczone. Parapety o szerokosci dostosowanej do
szeroko$ci otwordw okiennych i grubosci Scian. Powinny one wystawa¢ poza lico ocieplonych $cian co
najmniej 0 3,0 cm i musza zabezpieczac elewacje przed przeciekami wody deszczowe).

Rynny i rury spustowe z blachy powlekanej gr. 0,50 mm w kolorze brazowym, analogicznie opieczenia

murkéw ogniowych, komina i innych elementéw.

Wymiana drzwi zewnetrznych oraz przywrécenie drzwi do pomieszczenia kottowni.

Drzwi zewnetrze w kolorze bragzowym (kolorystycznie zblizonym do opierzen, rynien i parapetéw)
aluminiowe z profilu cieptego, czesciowo przeszklone o wspotczynniku przenikania ciepta U = 1,3 W/mZK.
Drzwi wejsciowe gtowne (w elewacji bocznej prawej) z jednym otwieranym skrzydtem o szerokosci 90 cm.
Drzwi do kottowni stalowe w kolorze brazowym w klasie odpornosci ogniowej EI 30, o wspdtczynniku

przenikania ciepta U = 1,3 W/mZK.

Wykonanie podjazdu dla oséb niepetnosprawnych oraz podestéw wejsciowych i schodow.
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10.

Podjazd dla osob niepetnosprawnych o dtugosci 4,0 m, z obustronnymi poreczami stalowymi
ocynkowanymi i pomalowanymi proszkowo w kolorze bragzowym. Nawierzchnia podjazdu z kostki
betonowej gr. 6 cm na podsypce piaskowo — cementowej. Dojécie do podjazdu utwardzone z kostki
betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo — piaskowej.

Podest wejsciowy przy wejsciu gtdbwnym o nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm w obrzezach
betonowych. Schody wejsciowe do kottowni z kostki betonowej gr. 6 cm w obrzezach betonowych.

Szczegbtowe wymiary podano w czesci rysunkowe.

Wymiana pokrycia zadaszen nad wejsciami do budynku.
Istniejace pokrycie faliste nalezy demontowac i zutylizowaé. Konstrukcje metalowg oczysci¢ i pokry¢
farbami w kolorze brazowym, zamontowa¢ nowe faty i pokrycie w postaci blachodachéwki w kolorze

brazowym wraz z wykonaniem podbitki systemowe;.

Przemurowanie $ciany dzialowej z wyodrebnieniem strefy magazynowej
Sciany dziatowe z bloczkéw z betonu komérkowego gr. 12 cm na zaprawie cementowo — wapiennej,
obustronnie otynkowane. Szczegétowe wymiary podano w czesci graficznej. W pomieszczeniu nalezy

wykonac otwér wentylacyjny w Scianie zewnetrzne;.

Wykonanie nowych posadzek (za wyjatkiem pomieszczen higieniczno - sanitarnych).

Istniejace posadzki nalezy sku¢ i zutylizowaé. Nowa posadzke nalezy ociepli¢ styropianem grubosci 5 cm
uktadanym na izolacji z folii, nastepnie wykona¢ szlichte betonowa. Przygotowang posadzke nalezy
wykonczy¢ ptytkami gresowymi (na sali plytki o wymiarach 60 x 60 cm). W wiatrotapie ptytki

antyposlizgowe oraz wycieraczka systemowa o wymiarze 100 x 60 cm.

Wymiana drzwi wewnetrznych (za wyjatkiem pomieszczen higieniczno - sanitarnych)

Drzwi wewnetrzne do sali aluminiowe czesciowo przeszklone z profili zimnych, z jednym otwieranym
skrzydtem o szerokosci 90 cm.

Drzwi do pozostatych pomieszczen stalowe. Kolor drzwi nalezy ustali¢ z Inwestorem na etapie realizacji

rob6t budowlanych.

Montaz nawiewnikéw okiennych.

W gbrnej czesci okien zamontowane zostang nawiewniki cisnieniowe z precyzyjnym nastawem o
przeptywie do 30 m3/h. llos¢ i rozktad nawiewnikow przedstawiono w czesci rysunkowe.

Nawiewniki okienne umozliwig swobodny przeptyw powietrza przez pomieszczenia oraz poprawig warunki

sanitarne w zakresie jakosci i ilosci dostarczanego do pomieszczen powietrza.
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1.

12.

Sposéb montazu nawiewnika

w gornej czesci okna

EFR.101

Demontaz piecow kaflowych, pieca na paliwo state i rozbiérka krat w oknach.

W ramach robét budowlanych konieczny jest demontaz piecéw kaflowych o wymiarach:

-57 x 126 x 198 cm

-59x 167 x 214 cm

oraz demontaz kotta na paliwo state 0 mocy 10 kW, a takze rozbiérka krat stalowych w oknach (na
podstawie art. 31 pkt.1 ppkt 2 i art. 29 pkt.4 ppkt. 3b).

Przebudowa instalacji wodociagowe;j i kanalizacji sanitarnej w budynku.

Istniejace przytacze wodociggowe nalezy wyposazy¢ w zestaw wodomierzowy z zaworem
antyskazeniowym typu EA. Konsole obudowac skrzynka uniemozliwiajacg ingerencje oséb trzecich.
Instalacje wodociagowg PE rozprowadzi¢ w budynku do przyboréw sanitarnych. Krany ze zlaczkg w
pomieszczeniu kottowni i zmywalni wyposazy¢ w zawory antyskazeniowe typu HA. Przewody prowadzi¢
w podposadzkowo i bruzdach Sciennych. Istnigjacg instalacje w pomieszczeniach higieniczno -
sanitarnych nalezy wiaczy¢ do nowej instalacji. Woda ciepta dla pomieszczenia przygotowalni i zmywalni
oraz kottowni pozyskiwana bedzie z pojemnosciowego zasobnika cieptej wody uzytkowej o pojemnosci
120 litrbw wspdtpracujacego z kottem na pellet. Instalacja wyposazona w cyrkulacie z zestawem
pompowym.

Kanalizacja sanitarna z rur PVC uktadana podposadzkowo. Instalacje w pomieszczeniu kuchni wyposazy¢
w napowietrzacz pod zlewowy. Instalacje z pomieszczen higieniczno — sanitarnych nalezy ,podpia¢”
podstropowo zgodnie z czescig rysunkowa. Scieki z budynku odprowadzane zostang z budynku do

szczelnego wybieralnego zbiornika na nieczystosci ciekte o poj. 9,8 m2.
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13.

14,

15.

16.

Przebudowe instalacji centralnego ogrzewania w budynku.

Instalacja centralnego ogrzewania w uktadzie poziomym, dwururowym. Instalacje podzielono na 3 obiegi
grzewcze:

- obieg grzejnikowy nr 1

- obieg grzejnikowy nr 2

- obieg zasilania zasobnika c.w.u.

Cato$¢ instalacji pracowa¢ bedzie w systemie zamknietym wyposazonym w przeponowe naczynie
wzbiorcze, zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem ci$nienia stanowi¢ bedzie zawér bezpieczenstwa
SYR 3 bary. Jako elementy grzejne dla pomieszczen zastosowano grzejniki aluminiowe z zaworami
termostatycznymi. Szczeg6towe wymiary grzejnikow podano w czesci rysunkowej. Rurociagi prowadzi¢
podposadzkowo w izolacji z otuliny.

Zrodtem ciepta dla planowanej instalacji bedzie kociot na pellet z podajnikiem i zbiornikiem zasypowym
o mocy do 25 kW. Istniejacy kociot na paliwo state o mocy 10 kW wraz z grzejnikami i instalacjq

rozprowadzajacq bedq zdemontowane.

Przemurowanie komina systemowego w pomieszczeniu kottowni.
W pomieszczeniu kottowni nalezy dokonaé przemurowania komina systemowego o $rednicy kanatu

spalinowego fi 200 mm z wktadem szamotowym, wyposazony w wyczystke. Wysokos¢ komina 5,0 m.

Wymiane osprzetu elektrycznego.
W ramach robét budowlanych przewiduje sie wymiang wytacznikow i gniazd wtyczkowych 230 V. Nalezy
doprowadzi¢ instalacje do dwdch wentylatorow wentylacji mechanicznej w pomieszczeniu przygotowalni

i zmywalni.

Roboty wykonczeniowe.

Roboty wykonczeniowe polega¢ bedg na wykonaniu oktadzin z ptytek w pomieszczeniu zmywalni i kuchni
do wysokosci 2,2 m oraz wykonaniu powtok malarskich:

- §ciany — farba lateksowa hydrofobowa

- sufity — farba emulsyjna

Kolor $cian i sufitdw nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

Opracowanie:

mgr inz. Zbigniew Klinicki
Upr. Nr UAN-KZ-7210/237/87

mgr inz. Daniel Wisniewski
Upr. Nr KUP/0152/PW0OS/13
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