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1. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

BYDGOSZCZ 01/02/2018

- Zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlane art. 20 ust 4.
Oswiadczam, ze ocena stanu technicznego zadania pt.:
»DW_170707 - Przebudowa wraz z remontem, modernizacja i czesciowa
zmiang sposobu uzytkowania budynku sali gimnastycznej”
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Inwestor: Miasto Bydgoszcz
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz

Lokalizacja inwestycji: Zespot Szké6t Gastronomicznych
ul. Konarskiego 4
dz. nr 59 obr. 0130
pow. m. Bydgoszcz
woj. kujawsko-pomorskie

Projektant br. architektonicznej: mgr inZ. arch. Bartosz Kaminski
nr upr. KPOKKIA 02/2003 L
spec. architektoniczna

Projektant br. konstrukcyjne;j: mgr inz. Damian Wenski
nr upr. POM/0309/PWOK/13
spec. konstrukcyjno-budowlana
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. UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW

POMORSKA OK_RVE,GVC)\’\NA
1ZBA INZYNEROW BUDOW NICTWA
80 840 Gdansk, ul. Swigtojunska 43/44

) Tel. 58-324-89-77 , .
Fax 58-301-44-98 Gdansk, 27 grudnia 2013 r.

syg. akt 335/POM/OKK/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 932/,
art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /t.j. Dz. U. 22013 r., poz. 1409/, § 6 pkt1i2, § 11 ust.1 pkt 1,§ 15,§ 17 ust. 1 pkt 1i2
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz
art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 267/, po ustaleniu, ze
zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan DAMIAN WENSKI

magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 20.07.1985 r. w Bydgoszczy

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0309/PWOK/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlane;j

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

WENski PrRosexT GROUP

1 merinz.: Damian Wenski
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Pan Damian Wenski upowazniony jest do:

I. Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 17 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniaja w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym w zakresie:

a) sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukcji

obiektu,
b) kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu oraz

do architektury obiektu.

III. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w  specjalnoéci  konstrukcyjno-budowlanej uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dzialki lub terenu, z zakresie tej specjalnosci.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynier6w Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowgj Komisji Kwalifikacyjnej

inz.\Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji lifikacyjnej

—

mgr inZ. gniew Drewnowski

CZLONEK
Okregowej Komigjy Kwalifikacyjnej
—

dr inZ. rek Wegolowski
Otrzymuja:
1.Pan Damian Wenski
80-292 Gdansk, ul. Goralska 41 b/9
2.0krggowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa
ZA ZGODNOSC
5 Z ORYGINALEM
WEenski ProsexT GROUP

merinz.: Damian Wenski
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S
R "“‘ii
F&"x
b, LIy
1ZBA ARCHITEKTOW
ol R [HECN S H N S
KUJAWSKO-POMORSKA OKRLEGOWA IZEA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

Kujawsko — Pomorska Bydgaoszcz, 2003.06.27
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Izby Architektow

DECYZJA KPOKKIA 0272003

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkl 1iusl. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 arl, 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo Budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126; dalsze zmiany: Dz. U.
Z 2000 r. Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268; z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110,
poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1438, Nr 154, poz. 1800; z 2002 r. Nr 74, poz. 676 ), art.
11 24 ust. 1 pkt 2 ustewy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow, inzy-
nieréw budownictwa oraz urbanistow { Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 221 i
Nr 153, poz. 1271 ). oraz art. 104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowa-
nia administracyjnego ( tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001
r. Nr 48, poz. 509, oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 169, poz. 1387 ),

stwierdza sie, ze

Pan mgr inZz. arch. Bartosz Kaminski

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie¢ Mu
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczeri

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji niniejszej przystuguje Pani/ Panu odwalanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Archi-
tektow za posrednictwern okregowej komisji kwalifikacyjnej, ktora wydala decyzje. Odwolanie wnosi
sie w terminie 14 dni od dnia doreczenia niniejszej ocecyz;ji.

1. Adam Popielewski — przewodniczacy OKK™ ¥

2. Robert Wiwatowski- sekretarz OKK

3. Grzegorz Jaworski ~ cztonek OKK - fuk
L, ® ? LW :
4. Bogumit Gnybek- czionek OKK " S et

W i
5. Zbigniew Szewczyk- czlonek OKK wﬂzz ,7-["‘ -

i

Otrzymuja ;

1) Strona ( wnioskodawca ): Bartosz Kaminski 85-870 Bydgoszcz ul. Ogrody 23/135
2) Minister wiasciwy do spraw architektury i budownictwa,

3) Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego,

4) Okregowa Rada Izby Architektow

5) aa. ZA ZGODNOSC
. - . Z.ORYGINALEM
83-22% Hydgoszez. uwl Gerbary 2. Tel/fax: (0-52) 345 56 46, E-mail: kuiawsko.pomorskadtizbaarchitektow,pl

NIP: 967-11-35-260 Repor: 0174600395-00114 Konta: PKO BP 5.A. 1 O/Centrum w Hydgosrczy Nr 102014671 |08426-270-]
WEenski ProsexT GRouP

merinz.: Damian Wenski
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1. OPIS TECHNICZNY — CZESC OGOLNA

DANE OGOLNE

Obiekt : Zespot Szkot Gastronomicznych w Bydgoszczy.
- Budynek gtéwny szkoty — poza zakresem opracowania

- Budynek sali gimnastycznej — objety zakresem opracowania

Lokalizacja : Zespot Szkot Gastronomicznych
ul. Konarskiego 4
dz. nr 59 obr. 0130
pow. m. Bydgoszcz
woj. kujawsko-pomorskie

Inwestor : Miasto Bydgoszcz
Ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz

PODSTAWA OPRACOWANIA

e Projekt zostat opracowany na zlecenie Inwestora :

Miasto Bydgoszcz
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz

przez biuro projektowe :

Pro Vento Energia
ul. Grunwaldzka 4/10
85-236 Bydgoszcz

e Umowa z Inwestorem,

¢ Ustalenia z Inwestorem,

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690, zm. Dz. U. z 2003 r. nr 33, poz. 270 i pdzniejszymi
zmianami),

¢ Obowigzujgce przepisy Prawa budowlanego oraz wymagania w zakresie SANEPID, BHP i Ppoz.,

e Literatura — wydania producentéw materiatow,

¢ Inwentaryzacja stanu istniejacego,

e Ekspertyza techniczna stanu ochrony ppoz,

e Ekspertyza mykologiczna,

¢ Ocena stanu technicznego konstrukcji oraz instalacji budynku.
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PRZEDMIOT | OGOLNY ZAKRES DOKUMENTACII

Celem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy wraz z modernizacja oraz czesciowg zmiang sposobu
uzytkowania budynku sali gimnastycznej nalezgcego do Zespotu Szkét Gastronomicznych w Bydgoszczy, zlokalizowanego przy

ul. Konarskiego 4.

Zakres opracowania obejmuje branze:

- zagospodarowania terenu,

- architektury,

- konstrukgji,

- instalacji sanitarnych — poza opracowaniem,

- instalacji elektrycznych — poza opracowaniem.

Opracowanie wskazywa¢ ma na rozwigzania techniczne prac zwigzanych z przebudowa pomieszczers wewnatrz budynku oraz
ich modernizacjg. Prace te podyktowane sg przez wzglad na szereg niezgodnosci wykonania obiektu w stosunku do obecnie
obowigzujgcych przepiséw i norm. Prace modernizacyjne polega¢ bedg na odpowiednim dociepleniu przegréd budynku oraz
wymianie instalacji wewnetrznych. Remont natomiast ma na celu odswiezenie i naprawe elewacji obiektu oraz pomieszczen

wewnetrznych.

DANE TECHNICZNE OBIEKTU

W zakresie opracowania znajduje sie budynek uzytecznosci publicznej sktadajacy sie z:

Czes¢ | — Istniejacy budynek sali gimnastycznej z zapleczem dydaktycznym

- dtugos¢ budynku 35,77 [m]

- szerokos¢ budynku 14,40 [m]

- wysokos$¢ budynku w kalenicy 10,50 [m]

- wysokos¢ budynku przy okapie 6,80 [m]

- powierzchnia zabudowy 515,15 [m2]

- kubatura brutto 5410 [m3]

- kubatura netto 4730 [m3]

- liczba kondygnaciji piwnica, parter, | pietro, poddasze
- ksztatt dachu 20 st. dwuspadowy

Czesc Il - Istniejaca czescig budynku sali gimnastycznej w postaci wezta sanitarnego

- dtugosé¢ budynku 26,32 [m]

- szerokos¢ budynku 5,94 [m]

- wysokos¢ budynku w kalenicy 3,50 [m]

- wysokos$¢ budynku przy okapie 3,20 [m]

- powierzchnia zabudowy 156,35 [m2]

- kubatura brutto 595 [m3]

- kubatura netto 567 [m3]

- liczba kondygnacji parter

- ksztatt dachu 2-3 st. jednospadowy
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Dane taczne budynku gtéwnego sali gimnastycznej tacznie z zrealizowana czescig w postaci wezta sanitarnego
- powierzchnia zabudowy 671,50 [m2]
- kubatura brutto 6005 [m3]

- kubatura netto 5297 [m3]

WIZJA LOKALNA

W dniach 10/07/2017 — 10/11/2017 zostaty przeprowadzone wizje lokalne majgce na celu doktadne zinwentaryzowanie
obiektow przedmiotowego zadania. Otworzone zostaty rzuty i przekroje budynku wraz z instalacjami co ,wody, wentylacji
oraz elektryczng. Opracowanie odzwierciedla aktualny stan pomieszczen i rozmieszczenia armatury tazienkowej. W wyniku
prowadzonych prac nie dokonuje sie przebudowy obiektu ani zmian lokalizacji punktéw czerpalnych wody i rozmieszczenia

grzejnikow.

OCHRONA KONSERWATORSKA

Obiekt wpisany jest do gminnej ewidencji zabytkdéw. Obiekt znajduje sie w obszarze ,B” scistej ochrony

konserwatorskiej.

ZABEZPIECZENIE PRZED WPLYWAMI EKSPLOATACII GORNICZE)

Teren nie znajduje sie na obszarze terenu eksploatacji gérniczej oraz zamierzert budowlanych.

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Klasyfikacje budynkéow pod wzgledem pozarowym oraz wymagania odpornosci ogniowej elementéw budynku wykonano
w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 roku zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie

warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Klasyfikacja budynku (sala gimnastyczna tacznie z czescig wezta sanitarnego) pod wzgledem pozarowym — stan zastany
1) Kategoria zagrozenia ludzi: "ZL 111" (obiekt uzytecznosci publicznej - szkota) oraz "ZL IV” (mieszkanie)

2) Grupa wysokosci budynku: "N” (budynek niski)

3) Wymagana klasa odpornosci ogniowej: ,,C” obnizona do ,,D” dla strefy ZL IlI

4) Liczba stref pozarowych: 2

Klasyfikacja istniejgcego budynku (sala gimnastyczna tacznie z czeécig wezta sanitarnego) pod wzgledem pozarowym — stan
projektowany

1) Kategoria zagrozenia ludzi: "ZL I1I” (obiekt uzytecznosci publicznej - szkota)

2) Grupa wysokosci budynku: “N” (budynek niski)

3) Wymagana klasa odpornosci ogniowej: ,,C” obnizona do ,,D”

4) Liczba stref pozarowych: 1
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Wymagania odpornosci ogniowej i wyposazenia obiektu pod wzgledem p.poz. — stan zastany

L.p. | Element Opis Status Uwagi
1 Gtéwna konstrukcja nosna R60 Spetnione Mur z cegty petnej ceramicznej grubosci 42-59cm.
budynku
2 Konstrukcja dachu R15 Nie Zabezpieczono w 2014r. do stopnia trudnozapalnosci
spetnione
3 Konstrukcja stropu nad piwnicg | REI 60 Spetnione Sklepienie ceglane / strop Kleina
4 Konstrukcja stropu nad REI60 Nie Strop drewniany nie zabezpieczony p.poz.
parterem spetnione
5 Sciana zewnetrzna EI30 Spetnione Mur z cegty petnej ceramicznej grubosci 42-59cm.
6 Sciany wewnetrzne (nienosne) EI15 Spetnione Mur z cegty petnej ceramicznej grubosci 28-42cm.
7 Przekrycie dachu RE15 Nie Zabezpieczono w 2014r. do stopnia trudnozapalnosci
spetnione
9 Dtugosc drogi ewakuacyjnej Max 40m Spetnione 2 wyjscia ewakuacyjne max dtugos¢ drogi ew. 23m
10 | Szerokos¢ drogi ewakuacyjnej 1,4m Nie Droga ewakuacyjna z pietra zawezona do 85-90cm
spetnione
11 Wydatek hydrantu 101/s Spetniony DN80
zewnetrznego
12 | Odlegtos¢ do hydrantu max 75m Spetniony Odlegtos¢ od obiektu 72m
zewnetrznego
12 Hydrant wewnetrzny DN25 Nie Hydrant umiejscowiony tylko na parterze, Brak
spetniony hydrantu na pietrze.
13 Droga pozarowa Wymagana | Spetniony ul. Konarskiego

Wymagania odpornosci ogniowej i wyposazenia obiektu pod wzgledem p.poz. — stan projektowany

L.p. | Element Opis Status Uwagi

1 Gtéwna konstrukcja nosna R60 Spetnione | Mur z cegty petnej ceramicznej grubosci 42-59cm.
budynku

2 Konstrukcja dachu R15 Spetnione | Odpornosé R15, oraz impregnacja w celu trudnozapalnosci

3 Konstrukcja stropu nad REI 60 Spetnione | Sklepienie ceglane / strop Kleina
piwnica

4 Konstrukcja stropu nad REI60 Spetnione | Odpornosé R15, oraz impregnacja w celu trudnozapalnosci
parterem

5 Sciana zewnetrzna EI30 Spetnione | Mur z cegty petnej ceramicznej grubosci 42-59cm.

6 Sciany wewnetrzne EI15 Spetnione | Mur z cegty petnej ceramicznej grubosci 28-42cm.
(nienosne)

7 Przekrycie dachu RE15 Spetnione | Zaprojektowano zabezpieczenie do RE15

9 Dtugos¢ drogi ewakuacyjnej Max 40m Spetnione | 2 wyjscia ewakuacyjne max dtugos¢ drogi ew. 23m
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10 | Szerokos¢ drogi 1,4m Spetnione | Zaprojektowano przebudowe drogi ewakuacyjnej do
ewakuacyjnej odpowiednich parametrow

11 | Wydatek hydrantu 101/s Spetniony | DN80
zewnetrznego

12 Odlegtos¢ do hydrantu max 75m Spetniony | Odlegtos¢ od obiektu 72m
zewnetrznego

13 Droga pozarowa Wymagana | Spetniony | ul. Konarskiego

W projektowanym obiekcie zabrania sie organizowania zgromadzen z udziatem oséb nie bedacych ich statymi

uzytkownikami.

ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Przedmiotowa dziatka zlokalizowana jest przy ul. Konarskiego 4 w Bydgoszczy. Na dziatce znajduje sie
budynek sali gimnastycznej wraz z czesciag wezta sanitarnego. Powierzchnie utwardzone wykonane sg
z kostki brukowej, betonowych ptyt chodnikowych oraz z ptyty betonowej. Powierzchnie biologicznie czynng
stanowi roslinnos¢ trawiasta.

Wijazd realizowany jest poprzez istniejacg brame wg czesci rysunkowej.

Bilans powierzchni dziatki:

e  Powierzchnia dziatki: 1274,0 m’
e  Powierzchnia zabudowy: 671,5 m’
e  Powierzchnie utwardzone: 268,8 m’
e  Powierzchnia schodéw i podestéw: 22,2 m’
e Powierzchnia biologicznie czynna 2815 m’

Wskazniki powierzchni dziatki:

e Wskaznik powierzchni dziatki: 52,71 %
e Wskaznik powierzchni utwardzonej: 25,20 %

e Wskaznik powierzchni biologicznie czynnej 22,09 %

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W zakresie niniejszego wniosku nie projektuje sie zmian w istniejgcym zagospodarowaniu terenu. Przed
tylnym wejsciem do budynku nalezy usytuowac systemowy stojak na rowery o minimalnej liczbie miejsc

postojowych réwnej 8. Rowery uktada¢ prostopadle do czesci sanitarnej budynku.
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OBSZAR ODDZIALEYWANIA

W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdza sie, ze obszar oddziatywania planowanej inwestycji w catosci
miesci sie na przedmiotowej dziatce 59 obr. 130 w Miescie Bydgoszczy.

Analizy dokonano w oparciu o:

1. Ustawe Prawo budowlane (Dz. U. 2013.1409 t.j. ze zm.), art. 7.2.1 (warunki techniczne);

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690 ze zm.),

3. Rozporzadzenie Ministra RiGZ z dnia 7 pazdziernika 1997 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U. 2014.81)

4. Ustawe o drogach publicznych (Dz.U.2015.460);

5. Ustawe o transporcie kolejowym (Dz.U.2013.1594 ze zm.);

6. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010.109.719).;

7. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009.124.1030);

8. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegétowych zasad zabezpieczenia
przeciwpozarowego lasow (Dz. U. Nr 58, poz. 405 i Nr 82, poz. 573);

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan w zakresie odlegtosci
i warunkéw dopuszczajacych usytuowanie drzew i krzewdéw, elementdw ochrony akustycznej i wykonywania
robot ziemnych w sgsiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzadzania i utrzymywania zaston odsnieznych
oraz paséw przeciwpozarowych (Dz. U. Nr 153, poz. 955);

10.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie lokalizacji cmentarzy
(Dz. U. 1959.52.315);

11. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pdl
elektromagnetycznych w $rodowisku oraz sposobdw sprawdzania dotrzymania tych poziomoéw (Dz. U.
2003.192.1883);

12. Rozporzadzenie MS z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz.
U. 2014.112), zatacznik;

13. Rozporzgdzenie RM z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na

srodowisko (Dz. U. 2010.213.1397);

UWAGI KONCOWE

Dokumentacja zostata opracowana na podstawie rzeczywistych wizji lokalnych. Zakres dokumentacji nie

wyklucza istnienia instalacji doziemnych i podtynkowych nie przedstawionych w niniejszym opracowaniu.
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V. OPIS TECHNICZNY — ARCHITEKTURA

SZCZEGOEOWY ZAKRES PROJEKTOWANYCH PRAC BR. ARCHITEKTONICZNE]

Zadanie polegajgce na przebudowie wraz z remontem, modernizacjg i czesciowg zmiang sposobu uzytkowania budynku sali
gimnastycznej wigzac sie bedzie z nastepujacymi projektowanymi pracami z branzy architektonicznej:

- Przebudowag istniejgcych pomieszczen czesci dydaktycznej budynku sali gimnastyczne;j.

- Stworzeniem jednej strefy pozarowej ZL-IIl (budynek uzytecznosci publicznej - szkota).

- Remontem pomieszczen istniejgcego budynku.

- Remontem elewacji budynku.

- Wykonaniem docieplen przegréd budynku.

- Cze$ciowa wymiang stolarki okiennej.

ISTNIEJACY SPOSOB UZYTKOWANIA POMIESZCZEN

PIWNICA

Nr Funkcja Powierzchnia [m2] Wykonczenie podtogi

0.01 Piwnica 16,44 Posadzka cementowa
SUMA: | 16,44

PARTER

Nr Funkcja Powierzchnia [m2] Wykorczenie podtogi

1.01 Hol 14,81 Terakota

1.02 WC 0,84 Terakota

1.03 Klatka schodowa 2,30 Deska

1.04 Gabinet pielegniarki 22,85 Terakota

1.05 Sala lekcyjna 22,80 Wyktadzina PCV

1.06 Hol 13,36 Parkiet

1.07 Magazynek 14,63 Terakota

1.08 Pokdj nauczycielski 14,11 Wyktadzina PCV

1.09 Sala gimnastyczna 340,78 Parkiet

1.10 Komunikacja 25,18 Lastryko

1.11 Szatnia 22,13 Terakota

1.12 WC 11,40 Terakota

1.13 Umywalnia 11,70 Terakota

1.14 Pomieszczenie gospodarcze 8,98 Terakota

1.15 Szatnia 21,26 Terakota

1.16 tazienka 11,06 Terakota

1.17 Wezet cieplny 7,94 Terakota

1.18 Umywalnia 9,29 Terakota
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1.19 Pomieszczenie gospodarcze 3,64 Terakota
SUMA: | 579,06
PIETRO
Nr Funkcja Powierzchnia [m2] Wykonczenie podtogi
2.01 Klatka schodowa 3,75 Deska
2.02 Korytarz 2,11 Wyktadzina PCV
2.03 Kuchnia 9,83 Wyktadzina PCV
2.04 WC 1,32 Terakota
2.05 Pokadj 23,45 Deska
2.06 Pokdj 13,68 Deska
2.07 Gabinet 9,27 Deska
2.08 Antresola 46,30 Deska
SUMA: | 109,71
PODDASZE NIEUZYTKOWE
Nr Funkcja Powierzchnia [m2] Wykonczenie podtogi
3.01 Strych 15,57 Deska
SUMA: | 15,57

PROJEKTOWANY SPOSOB UZYTKOWANIA POMIESZCZEN

PIWNICA
Nr Funkcja Powierzchnia [m2] Wykorczenie podtogi
0.01 Piwnica 16,44 Posadzka cementowa

SUMA: | 16,44
PARTER
Nr Funkcja Powierzchnia [m2] Wykonczenie podtogi
1.01 Klatka schodowa 30,46 Terakota - nowoprojektowana
1.02 Pokdj nauczycielski 11,95 Parkiet - nowoprojektowany
1.03 Szatnia 4,19 Terakota - nowoprojektowana
1.04 tazienka 5,25 Terakota - nowoprojektowana
1.05 Kantorek 13,77 Parkiet - nowoprojektowany
1.06 Sala ¢wiczen indywidualnych 37,62 Parkiet - nowoprojektowany
1.09 Sala gimnastyczna 332,96 Parkiet - nowoprojektowany
1.10 Komunikacja 25,18 Terakota - nowoprojektowana
1.11 Szatnia 22,13 Terakota - nowoprojektowana
1.12 wcC 11,40 Terakota - nowoprojektowana
1.13 Umywalnia 11,70 Terakota - nowoprojektowana
1.14 Pomieszczenie gospodarcze 8,98 Terakota - nowoprojektowana
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1.15 Szatnia 21,26 Terakota - nowoprojektowana

1.16 tazienka 11,06 Terakota - nowoprojektowana

1.17 Wezet cieplny 7,94 Terakota - nowoprojektowana

1.18 Umywalnia 9,29 Terakota - nowoprojektowana

1.19 Pomieszczenie gospodarcze 3,64 Terakota - nowoprojektowana
SUMA: | 568,78

PIETRO

Nr Funkcja Powierzchnia [m2] Wykonczenie podtogi

2.01 Antresola 42,95 Wyktadzina PVC - nowoprojektowana

2.02 Magazyn 23,24 Wyktadzina PVC — nowoprojektowana

2.03 Gabinet pielegniarski 14,75 Wyktadzina PVC - nowoprojektowana

2.04 Magazyn 22,39 Wyktadzina PVC - nowoprojektowana
SUMA: | 103,33

PODDASZE NIEUZYTKOWE

Nr Funkcja Powierzchnia [m2] Wykonczenie podtogi

3.01 Poddasze nieuzytkowe 15,57 Deska
SUMA: | 15,57

OSWIETLENIE POMIESZCZEN

Stosunek powierzchni okien, liczonej w Swietle oscieznic, do powierzchni podtogi wynosi wiecej niz 1:8, co w petni zapewnia
oswietlenie dzienne pomieszczenia, w zwigzku z czym jest spetniony wymadg §57 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia

12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

PROJEKTOWANA LICZBA OSOB

W budynku Sali gimnastycznej projektuje sie pomieszczenia przeznaczone do uzytku tylko i wytgcznie statych uzytkownikéw
(nauczycieli i ucznidw). Wyjatkowo dopuszcza sie do 50 0s6b z zewnatrz — nie bedacych statymi uzytkownikami obiektu (ZL-
IIl). W pomieszczeniu sali gimnastycznej dopuszcza sie w trybie lekcyjnym dwie klasy po 30 osob kazida. W salce nr 1
dopuszcza sie przebywanie grupy skfadajacej sie z maksymalnie 15 oséb w sali. Na kazdg z grup przydzielony jest opiekun.
Salki na pietrze przeznaczone sg do przechowywania sprzetu sportowego i stuzyé bedg jako magazyny. Wymiana powietrza
zapewniona jest w tych salach jak dla przebywania 15 os6b. Jednakze przez wysokos$é pomieszczer ponizej 3,0m Nie ma
mozliwosci przebywania w nich 15-to osobowej grupy uczniow. Warunki ewakuacji pozwalajg na przebywanie w obiekcie do

380 0s6b bedacych statymi uzytkownikami budynku.
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ELEWACJE OBIEKTOW

Elewacja budynku wymaga prac renowacyjnych. Przez wzglad na ochrone konserwatorskg obiektu zabrania sie wykonywania
nowych elementéw elewacyjnych. Uszkodzenia w postaci zwietrzatych tynkow, odparzen i aktéw wandalizmu nalezy oczyscic¢
i uzupetni¢ metoda renowacyjng. Elewacja powinna zosta¢ doktadnie odtworzona w formie przy zachowaniu najwyiszej
jakosci materiatéw renowacyjnych. Kolorystyka elewacji zostata przedstawiona w opracowaniu inwentaryzacyjnym oraz na
rysunkach elewacji budynku. Nie projektuje sie zmiany kolorystyki obiektu, ani formy zabytkowej elewacji. Wszystkie prace

zwigzane z wygladem zewnetrznym budynku maja na celu remont istniejgcej elewac;ji.

ZGODNOSC Z MIEJSCOWYM PLANEM

Dla przedmiotowego obszaru zostat sporzadzony miejscowy plan zagospodarowanie przestrzennego okreslony
przez Uchwate nr XXXIX/773/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 stycznie 2017 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego , Srédmieécie — Gdarska — Krasiriskiego — 3 Maja — rzeka Brda” w Bydgoszczy.

Przedmiotowa dziatka znajduje sie w obszarze oznaczonym symbolem 15.UP.

Zapisy powyzszej uchwaty okreslajg ogdlne ustalenia planu:

- wymagany wysoki standard architektoniczny budynkdéw i zagospodarowania terenu, w tym réowniez
ogrodzen i nawierzchni, w zakresie estetyki i formy architektonicznej, w szczegdlnosci zastosowanych

materiatéw wykornczeniowych;
- obowigzuje harmonijna kompozycja barw z zakazem stosowania koloréw jaskrawych
- zachowanie historycznego rozplanowania placéow i ulic w tym ich szerokosci i przekrojow
- utrzymanie wysokosci budynkdéw, geometrii dachéw
- utrzymanie historycznej formy budynkéw, kolorystyki, pokrycia i geometrii dachéow lub ich odtworzenie
- zachowanie lub odtworzenie historycznych detali architektonicznych

- dla funkcji ustugowych nalezy zapewni¢ miejsca do parkowania w ilosci od 0 do 10 miejsc postojowych
przypadajagcych na 100 studentéw i zatrudnionych w uczelniach, placéwkach oswiatowych

i wychowawczych

- w granicach dziatek budowlanych obowigzuje wyznaczenie miejsc do parkowania roweréw w ilosci nie
mniejszej niz 7,5 przypadajgcych na 100 ucznidw i studentéw w obiektach oswiatowych, nauki

i szkolnictwa wyzszego

- w granicach terenu 15.UP na dziatce nr ewid. 59 potozonej przy ul. St. Konarskiego 4 dopuszcza sie
utrzymanie istniejgcego wjazdu na parking usytuowany na dziatce nr ewid. 12/3 potozonej w granicach

terenu 13.MW-U
- intensywnos¢ zabudowy od 1,0 do 4,0
- minimalny udziat powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej - 5%
- wysokos¢ zabudowy w granicach terenu 15.UP od 6m do 35m

- geometria dachow - dachy ptaskie i skosne nachylone pod katem od 0 do 60 stopni

17|Strona



DW_170707 — Przebudowa wraz z remontem, modernizacja i czesciowg zmiang
sposobu uzytkowania budynku sali gimnastycznej.

- maksymalna powierzchnia zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki lub terenu - 70%

Nazwa parametru Wartosc¢ projektowana | Wartosé z MPZP Status

llos¢ miejsc parkingowych 0 0+10 miejsc/100 studentéw i | Zgodne z MPZP

zatrudnionych

llo$¢ miejsc do parkowania | 8 miejsc 7,5/100 uczniéw Zgodnie z MPZP
rowerow
Wskaznik powierzchni Bez zmian min. 5% -

biologicznie czynnej

Wskaznik powierzchni Bez zmian max. 70% -
zabudowy

Intensywnosé zabudowy Bez zmian od 1,0do 4,0 -
Geometria dachu Bez zmian dachy ptaskie i skosne -

nachylone pod katem od 0 do
60 stopni

Wysokosé zabudowy Bez zmian od 6m do 35m -

WNIOSKI:
Projektowane zamierzenie spetnia wymogi miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

ZABEPIECZENIA PPOZ

- Instalacja hydrantowa wg projektu

- Wyposazenie w gasnice

- Odstoniete i widoczne elementy drewniane tj. podbitki, wigzary, belki, stupy, deskowania nalezy oczysci¢ do
surowego drewna poprzez sodowanie lub odpowiadajagca metode. Elementy te nalezy zabezpieczyc
ogniochronnie przez natrysk lub malowanie preparatami ogniochronnymi i biobdjczymi oraz owadobdjczymi

w kolorze ciemny braz.
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V. OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU

Przed przystapienie do prac projektowych wykonana zostata ocena stanu technicznego budynku w celu wyznaczenia
zakresy prac projektowych. Ponizej przedstawiono opis stanu technicznego przedmiotowego obiektu.

Budynek sali gimnastycznej Zespotu Szkdt Gastronomicznych powstat w latach 1875-1900 dla potozonej
w sgsiedztwie szkoty. Budynek wzniesiono w stylu eklektycznym w jego gtdéwnej czesci tj. sali gimnastycznej. W pdzniejszych
latach budynek rozbudowano o parterowg czes¢ socjalng. Catos¢ obiektu tworzy zwartg dwubrytowg forme. Stan techniczny
budynku sali gimnastycznej zostanie oceniony pod wzgledem kazdej z branz tj. konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej oraz
elektrycznej.

Ocena stanu technicznego przedstawiona jest jako wspdlna dla budynku gtdwnego sali gimnastycznej jak
i dobudowy w postaci budynku socjalnego.

Konstrukcja budynku sali gimnastycznej zrealizowana zostata w technologii tradycyjnej, murowanej z petnej cegty
ceramicznej. Mury budynku nie wykazujg spekan, nie odbiegajg w znaczacy sposéb od pionu i charakteryzujg sie zdrowa
strukturg nosna. Budulec jaki stanowi dobrze wypalana cegta ceramiczna nie jest zwietrzaty, nie kruszy sie i utrzymuje dobre
wtlasciwosci noéne. Sciany piwniczne, najbardziej narazone na niekorzystny wptyw wilgoci nie wykazuja zwietrzenia. Tynki
Scian zewnetrznych posiadajg liczne odspojenia i odpryski w szczegdlnosci pas cokotu oraz zdobienia fasadowe. W czesci nad
dobudowg zaobserwowa¢ mozna spore ubytki w tynku i odparzenia wymagajacej pilnej naprawy.

Konstrukcja no$na dachu wykazuje $lady zmeczenia. Dowodem tego jest wzmocnienie zamontowane w tylnej czesci
budynku na dwéch ostatnich diwigarach drewnianych. Nalezy pamietaé, ze obcigzenie $niegiem na przetomie lat byto
sukcesywnie zwiekszane i wzrosto o ok 30%. Uwage nalezy zwrdécié rowniez na fakt braku ocieplenia poszycia dachowego. Co
stanowczo odcigza konstrukcje dachu poprzez brak obcigzen zwigzanych z fizycznym ciezarem warstw izolacyjnych jak i nie
zaleganiem warstw $niegu na potaciach dachu. Paradoksalnie strumien ciepta przedostajacy sie poprzez nie izolowang
przegrode dachu w znaczgcy sposdb ogranicza gromadzenie sie pokrywy $nieznej i skutkuje odcigzeniem poszycia dachowego.
Obcigzenie poszycia dachu pokrywa $niezng o nominalnej wartosci dla lokalizacji miasta Bydgoszczy tj 0,9kN/m2 spowoduje
wytezenie dzwigarow nosnych na poziomie 228%. lzolacja poszycia dachowego nie bedzie mozliwa bez odpowiedniego
wzmocnienia konstrukcji no$nej dachu. Obecny brak izolacji poszycia dachowego powoduje bardzo duze straty energii
zwigzanej z ogrzewaniem budynku. Szacunkowo udziat strat energii przez ocieplony dach w stosunku do pozostatych przegrod
stanowi ok 30%. Przy przegrodzie nieizolowanej wartos¢ ta potrafi wzrosngé do 90%. Wspodtczynnik przenikania ciepta U dla
przegrody inwentaryzowanej wyniost 1,5 [W/mZ*K]. Obecnie obowigzujgce przepisy limituja wartos¢ dla pomieszczen
cieptych powyzej 16st. C, do U=0,18 [W/mz*K]. Wspdtczynnik ten jest przekroczony ponad 8 razy.

Podczas wizji lokalnych dokonano oceny nosnosci stropu nad piwnica oraz stropu nad parterem. Strop nad piwnica
wykonany jest czesciowo w postaci sklepienia ceglanego tukowego oraz ptyty ciezkiej Kleina. Nosnos¢ tych stropdw nalezy
przyjmowa¢ dla obcigzed uzytkowych ponad ciezar wtasny rzedu do 2,0kN/m2. Strop nad parterem zostat wykonany
w technologii stropu belkowego drewnianego. Kierunek oparcia belek stropowych stanowig $ciany biegnace wzdtuz dtugosci
budynku. Przekrdj belek stropowych wynosi 20x15cm. Belki rozmieszczone sg na sztorc w rozstawie osiowym co 90 cm. Belki
od spodu zakryte sg tzw. podbitka drewniana petng z desek grubosci 2-3cm. Od géry réwniez zamkniete sg petnym
deskowaniem grubosci 2-3cm. Nastepnie wierzchnig warstwe podtogi stanowi podwdjne pokrycie drewniane uktadane
prostopadle do stropowych belek nosnych. Grubos$¢ warstw pokrycia wynosi 5,0 i 2,5cm. W przestrzeni miedzy belkowej
znalez¢ mozna resztki izolacji trzcinobetonowej dodatkowo obcigzajacej strop. Obliczenia nosnosci stropu wykazaty zblizenie
sie do wartosci granicznych stanu nosnosci belek dla obcigzenia uzytkowego ponad ciezar wiasny stropu wynoszgcego

1,0kN/m2. Wartos$¢ ta jest w mys$lag obowigzujacych przepiséw zbyt mata pod funkcje mieszkaniowg (1,5kN/m2) czy sale
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lekcyjne (3,0kN/m2). Nalezy zauwazy¢ , ze konstrukcja stropu zalezna jest bezposrednio od geometrii podparcia w postaci
$cian nosnych. W mysl prowadzonych rozméw z UM w Bydgoszczy planowana przebudowa zmieniaé bedzie uktad podparcia
stropu co wymuszac bedzie zmiane jego konstrukgji.

W chwili obecnej na pietrze funkcjonuje lokal mieszkalny sktadajacy sie z dwoch pokoi dziennych kuchni oraz
tazienki. Lokal ustanawia odrebng strefe pozarowa ZLIIl w obrebie istniejacej strefy ZLII. Skutkuje to potrzebg wydzielenia
pozarowego lokalu. Stan techniczny przegrdd i drzwi oraz stropu pozwala jednoznacznie stwierdzi¢ ,ze lokal mieszkalny nie
jest w chwili obecnej wydzielony pozarowo. Zaleca sie likwidacje lokalu mieszkalnego i stworzenie w catosci budynku strefe
zagrozenia ludzi ZLII.

Instalacja hydrantowa w budynku nie jest wydzielona od instalacji wody bytowej. Instalacje te powinny by¢
rozdzielone i zabezpieczone zaworem antyskazeniowym. Lokalizacja hydrantéw wewnetrznych dla strefy ZLII przekraczajgcej
powierzchnie 200m2 powinna zapewnia¢ swobodny dostep do urzadzenia na kazdej z kondygnacji. W obecnej sytuacji na
pietrze brak jest hydrantu wewnetrznego.

Konstrukcja klatki schodowej prowadzacej na pietro nie spetnia aktualnych warunkéw technicznych. Konstrukcja
biegu przekracza dopuszczalng liczbe stopni bez spocznika miedzy kondygnacyjnego. Szeroko$¢ biegu zaweza droge
ewakuacyjng.

Sanitariaty w czesci gtdwnej sali nie spetniajg aktualnych warunkéw technicznych. Minimalne powierzchnie
pomieszcze WC nie sg zachowane. Brak jest umywalni.

Stan techniczny instalacji sanitarnych pozwala wprawdzie na sprawne funkcjonowanie instalacji wody uzytkowej, co
oraz kanalizacji. Instalacje te sg szczelne i nie zaobserwowano wyciekdéw. Na instalacji co brak jest zaworéw termostatycznych
pozwalajacych na prawidtowg regulacje przeptywu. Instalacja kanalizacji wykonana jest po czesci z rur zeliwnych i czeSciowo
z PCV. Wszystkie te instalacje funkcjonujg i pozwalajg na ich uzytkowanie. W przypadku planowanej przebudowy konieczne
bedzie jednak ich wymiana gdyz ich stan nie pozwala na przeprowadzenie prac zwigzanych z ich relokacja.

Instalacja elektryczna obiektu jest w stanie dostatecznym i kwalifikuje sie do przysztosciowej wymiany. Oswietlenie
salek i pomieszczen lekcyjnych pozostawia wiele do zyczenia. Pomieszczenia te oswietlane sg poprzez nasufitowe oprawy
jarzeniowe. Sama sala gimnastyczna natomiast Swiattem zarowym. Instalacja posiada gtéwny wytgcznik pozarowy. Lokal
mieszkalny posiada odrebna wydzielong instalacje pod licznikowg, na ktérym to aktualnie znajduje sie plomba
zabezpieczajaca przed jej uruchomieniem.

Podsumowujac, budynek Sali gimnastycznej tacznie z dobudowa kwalifikujg sie do pilnego remontu. Elementy
konstrukcyjne w postaci $cian nosnych sa w dobrym stanie technicznym czego nie mozna powiedzie¢ o konstrukcji dachu
i stropu, ktore to byty projektowane na mniejsze obcigzenia zewnetrzne konstrukcji. Podziat funkcjonalny budynku w gtéwnej
jego czesci nie spetnia przepisdw pozarowych, ewakuacyjnych ani prostych funkcyjnych warunkéw technicznych.
Wymagajacych na dzien dzisiejszy przeprojektowania. Elewacja budynku jest w stanie ztym. Odparzenia tynkéw i ubytki

wymagaja pilnej renowacji.

Stan techniczny przedmiotowego budynku pozwala na bezpieczne wykonanie planowanych prac. Projektowane

prace nie spowodujg przekroczenia stanéw granicznych nosnosci i uzytkowalnosci elementéw konstrukcyjnych budynku.

Projektant br. konstrukcyjnej:
mgr inz. Damian Wenski \ H
nr upr. POM/0309/PWOK/13 ' '
spec. konstrukcyjno-budowlana T TTTTTTT T OO T T TTTTTS

20|Strona



DW_170707 — Przebudowa wraz z remontem, modernizacja i czesciowg zmiang
sposobu uzytkowania budynku sali gimnastycznej.

VI OPIS TECHNICZNY — KONSTRUKCJA

SZCZEGOEOWY ZAKRES PROJEKTOWANYCH PRAC BR. KONSTRUKCYJNE]

Zadanie polegajgce na przebudowie wraz z remontem, modernizacjg i czesciowg zmiang sposobu uzytkowania budynku sali
gimnastycznej wigzac sie bedzie z nastepujacymi projektowanymi pracami z branzy konstrukcyjnej:

- Przebudowag istniejgcych pomieszczen czesci dydaktycznej budynku sali gimnastyczne;j.

- Remontem pomieszczen istniejgcych budynku.

- Wzmocnieniem konstrukcji no$nej dachu za pomoca Sciggu.

- Wykonaniem remontu stropu miedzy kondygnacyjnego.

- Wykonaniem remontu stropodachu.

- Wykonaniem posadzek.

- Wykonaniem docieplenia przegrdd budynku.

- Montazem centrali wentylacyjne;j.

ISTNIEJACA KONSTRUKCJA BUDYNKU

Czesc | — Istniejacy budynek sali gimnastycznej z zapleczem dydaktycznym

- $ciany nosne mur z cegly petnej 42-59cm

- strop nad piwnica sklepienie ceglane / strop kleina

- strop nad parterem strop drewniany, belkowy

- konstrukcja nosna dachu dzwigary drewniane

- poszycie dachu petne deskowanie zabezpieczone papa
- izolacja pionowa $cian zewn. brak

- izolacja dachu brak

- tynki cementowo-wapienne

- fundamenty ceglano-kamienne

Czesc Il - Istniejgca cze$¢ budynku sali gimnastycznej w postaci wezta sanitarnego

- $ciany nosne mur z cegly petnej 38-42cm

- konstrukcja nosna dachu belki drewniane

- poszycie dachu petne deskowanie zabezpieczone papa

- izolacja pionowa Scian zewn. brak, izolacja grubosci 8 cm na $cianie wzdtuznej
- izolacja dachu wetna mineralna

- tynki cementowo-wapienne

- fundamenty betonowe
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OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

Ponizej przedstawiono szczegétowy opis projektowanych rozwigzan w zakresie branzy konstrukcyjno-budowlanej.

DOCIEPLENIE SCIAN CZESCI SOCJALNE]

Projektuje sie docieplenie scian zewnetrznych metodg lekka-mokrg w systemie posiadajgcym niezbedne atesty
i aprobaty techniczne w tym zakresie obowigzujgce. Styropian stosowany do ocieplenia $cian zewnetrznych budynku,
frezowany EPS_100-031 (A=0,031 W/mK). Wszystkie dopuszczalne materiaty muszg mie¢ wtasciwosci samogasnace, grubosci
14 cm wg normy EN 13 163.

Sciana znajdujaca sie zgodnie z dokumentacjg rysunkowa w osi G jest zaizolowana materiatem termoizolacyjnym

o grubosci 8 cm. Sciane nalezy dociepli¢ materiatem o grubosci 8 cm.

Zakres docieplenia przedstawiong metody dotyczy jedynie czesci socjalnej przedmiotowego obiektu. Gmach

gtowny sali gimnastycznej wraz z czescig dydaktyczng bedzie izolowany inng metoda.

* Wymagania w zakresie no$nosci i przygotowania podfoza

Przed przystgpieniem do prac termomodernizacyjnych nalezy przygotowac powierzchnie $cian. W razie potrzeby naprawic
i wyréwnac ubytki, odparzone fragmenty tynku sku¢, nieréwnosci $cian powyzej 10mm nalezy wyréwnac¢ warstwg zaprawy
wyréwnawczej lub szpachlowej. Powierzchnia scian powinna by¢ stabilna, sucha i bez zanieczyszczen. Stare powtoki malarskie
nalezy usungé, powierzchnie Scian oczysci¢ z kurzu i pytu za pomocg wody pod cisnieniem lub mechanicznie np. przy uzyciu
szczotek drucianych. Podtoza stare, chtonne i pylgce nalezy zagruntowac.

Przed przystgpieniem do przyklejania ptyt, nie otynkowane $ciany betonowe lub z cegty ceramicznej lub silikatowej, nalezy
zmy¢ wodg pod duzym cisnieniem. Elementy elewacji, takie jak okna, drzwi musza by¢ zamontowane przed rozpoczeciem
robot ocieplajacych.

Nalezy zwrdci¢ uwage na zachowanie odpowiedniej odlegtosci zakoriczen obrdbek blacharskich od powierzchni elewacji, jak
ich odpowiednie wyprofilowanie umozliwiajgce prawidtowe odprowadzenie wod opadowych.

Wszystkie prace wykonac zgodnie z instrukcjami producenta systemu.

Opis systemu technologii docieplenia

* Montaz profili startowych: (listew katowych z blachy ocynkowanej na poziomie géry cokotu kotkami rozporowymi do $ciany,
co 1 mb. z wywinietym pasem z tkaniny szklanej.

¢ Przyklejanie ptyt styropianowych: Ptyty styropianu uktadaé¢ poziomo, mijankowo w ,,cegietke" - takze w naroznikach, na
docisk i mocowac do $ciany po zwigzaniu zaprawy klejowej (min. 48 godz.) systemowymi tgcznikami z tworzywa (termodyble),
zaczynajac od dotu, ewentualne szczeliny miedzy ptytami wypetni¢ klinami ze styropianu lub pianka ekspansywng ( nie wolno
zalewac szczelin zaprawa lub klejem). llo$¢ kotkdw i rozstaw na ptaszczyznie 4 do 6 sztuk na 1m2, w obszarze naroznikowym
(szerokos¢ 2m) do wysokosci 8m. 8 sztuk na 1m2, wyzej - 10 sztuk na 1m2.

W celu uzyskania réwnej powierzchni zamocowanych ptyt nalezy przeszlifowaé cata licowa powierzchnie styropianu pacg
z grubym papierem Sciernym. Szczegétowe dyspozycje znajduja sie w wytycznych technologicznych systemu.

e Wzmocnienie krawedzi i narozy otwordw: naroza wypukte oraz oscieznice drzwi wejsciowych zabezpieczy¢ profilami
naroznymi z paskami z siatki z wtdkna szklanego, narozniki wzmocnic¢ pasami z tkaniny szklanej naklejonej pod katem 450.

e Warstwa zbrojona na styropianie: mozna ja wykonaé na powierzchni wyréwnanych i oczyszczonych ptyt ze styropianu nie

wczesniej niz po 3 dniach od ich przyklejenia.
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Nalezy natozy¢ zaprawe klejgco-szpachlowa na podtoze jednolita warstwg grub. 3-4mm, a nastepnie wtopi¢ w nig siatke
z widkna szklanego. Siatka winna by¢ rownomiernie napieta i catkowicie zatopiona w zaprawie. Sasiednie pasy siatki nalezy
przykleja¢ z zaktadem minimum 10 cm.

e Gruntowanie: na suchg warstwe zbrojong (po 2-3 dniach przy suchej pogodzie) nanies¢ preparat gruntujacy.

* Tynk zewnetrzny: zbrojony wtéknem, silikonowy o fakturze o drobnym uziarnieniu K 1,0.

* Tynk cokotu: Jako materiat termoizolacyjny zastosowac ptyty 10 cm (styropian samo gasngcy). Tynk mozaikowy naktadac¢ po
przygotowaniu podtoza, rozprowadzi¢ rownomiernie i zaciera¢ koliscie.

e Styki uktadu dociepleniowego ze stolarka, slusarka i obrobkami blacharskimi uszczelni¢ trwale plastyczng masg akrylowa.

* Przerwy technologiczne: w trakcie naktadania tynkdw zaplanowac tak, aby pokrywaty sie z liniami naturalnych rozgraniczen
elewacji jak narozniki, dylatacje lub wykonac je z duzg doktadnoscig stosujgc samoprzylepne tasmy malarskie.

* Dylatacje: zachowac istniejgce dylatacje w warstwie zastosowac systemowe listwy dylatacyjne.

® Pas podrynnowy i nadrynnowy wykona¢ na nowo. Zastosowa¢ blache ocynkowang o grubosci t=0,55mm.

* Podokienniki zewnetrzne nalezy wymienic. Zastosowac blache ocynkowang powlekang w kolorze RAL 8017.

¢ Powtoka malarska: wykoriczenie $cian zewnetrznych za pomoca farby silikonowej.

Ocieplenie Scian winno posiada¢ nastepujgce warstwy:

- warstwa termiczna wykonana ze styropianu mocowana do podtoza zaprawg klejowa i tgcznikami z tworzywa PCV
(termodyble) stosownej dtugosci,

- warstwa ochronna z masy klejowej zbrojona siatkg z wtékna szklanego, dodatkowo zatozono, ze do wysokosci 2.0 m montaz
dodatkowej siatki wzmacniajacej,

- warstwa gruntujgca pod tynk elewacyjny,

- warstwa elewacyjna z masy tynkarskiej,

- wykonczenie za pomocg powtoki malarskiej.

Uwagi dotyczace materiatow dociepleniowych

Ocieplenie $cian winno by¢ realizowane w oparciu o materiaty okreslone w aprobacie ITB-AT-15-3662/99

- ptyty styropianowe EPS_100-031 samo gasnace o grubosci 14cm/6cm

- siatka z wtokna szklanego c odporna na alkalia siatka pancerna St 2781-100/23

- zaprawa klejowa i podkfad tynkarski

Klej do ocieplen, umozliwiajgcy wykonanie warstwy zbrojonej oraz przyklejanie ptyt styropianowych (w tym grafitowych
iz dodatkiem grafitu) lub XPS na betonie wszystkich klas, gazobetonie, tynku cementowym, cem-wap. oraz na
nieotynkowanych murach z cegiet, bloczkdw, pustakéw i innych tego typu materiatéw ceramicznych badz silikatowych.
Gtéwne parametry

® grubosé warstwy zbrojonej: 2 -5 mm

e zuzycie przyklejanie ptyt 4 - 5 kg/m2

® zuzycie warstwa zbrojona 3 - 3,5 kg/m2

® przyczepno$¢ w stanie powietrzno - suchym: beton > 0,25 MPa

® przyczepnos$é w stanie powietrzno - suchym: styropian > 0,08 MPa

- wyprawa tynkarska silikonowa o drobnym uziarnieniu K 1,0

- faczniki z tworzywa sztucznego (termodyble) £ | o $rednicy 10x130 do mocowania styropianu do podtoza posiadajace

Swiadectwo ITB nr 954, lub aprobate techniczng
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Podczas wykonywania ocieplenia $cian obowigzujgca jest instrukcja ITB nr 334/96- Ocieplanie $cian zewnetrznych budynkéw

metodg lekka-mokra.

Podstawowe wytyczne zawarte w/w instrukcji.

- w pierwszej kolejnosci przystgpi¢ do ustawienia rusztowan, i wygrodzenia terenu. Kierownik budowy winien dokonaé
stosownego wpisu do dziennika budowy potwierdzajacego prawidtowosc¢ jego ustawienia

- w nastepnej kolejnosci dokonac nalezy sprawdzenia Scian pod wzgledem nosnosci podtoza, sprawdzi¢ i przygotowac
powierzchnie $cian ze starych powtok, dokonaé odkucia odpadajgcych tynkéw a pozostate czesci Sciany zagruntowaé emulsjg
gruntujaca.

- przystgpi¢ do montazu listwy cokofowej mocowanej do poditoza stalowymi kotkami rozpreznymi, listwa winna by¢
wypoziomowana i powinna by¢ zgodna z aprobata.

- przystgpi¢ do klejenia ptyt styropianowych do podtoza klejem. Mase klejowg przygotowywaé w pojemniku wykorzystujgc
mieszadto wolnoobrotowe ,mieszajgc az do uzyskania jednolitej konsystenc;ji.

- po stwardnieniu kleju ( min 24 godziny osadzi¢ dyble (termodyble) tgczace docieplenie ze $ciang na gtebokos¢ zakotwienia
min 5 cm a nadmiar kleju nalezy usung¢ poprzez zeszlifowanie

nastepnie wzmocni¢ narozniki wypukte i krawedzie osciezy okien i drzwi poprzez osadzenie aluminiowego katownika
zabezpieczajacego.

- Na utozonym styropianie wykonac¢ warstwe zbrojong o grubosci okoto 3 mm z kleju w ktérej zatopié¢ specjalnie przeznaczona
do tego celu siatke zbrojgcg z widkien szklanych. Zauwaza sie ,ze siatka zabezpieczona jest powierzchniowo poprzez
odpowiednig kapiel ochronng przed agresywnymi alkaliami zawartymi w masie szpachlowej stad tez niedopuszczalne jest
pozostawienie siatki bez otulenia. Do wysokosci okoto 2.0 m ponad teren nalezy wyzej opisang czynno$¢ powtdrzyc.
Minimalne otulenie siatki 1 mm. Niedopuszczalna jest praca przy duzym nastonecznieniu i silnym wietrze. Do wysokosci 2.0
m nad terenem stosowac dwie warstwy tkaniny (siatki) z impregnowanego wtdkna szklanego (siatka zwyktfa i pancerna)taczna
grubos¢ warstwy klejgcej z podwdjna tkaning winna wynosi¢ okoto 6 mm.

po wyschnieciu warstwy zbrojonej tj. nie wczesniej niz po dwdch dniach mozna przystapi¢ do wykonywania podkfadu
tynkarskiego. Podktad tynkarski o konsystencji gestej, podktadu nie nalezy rozcieiczaé.

Po uptywie 4 do 12 godzin w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych przystapi¢ do naktadania silikonowej zaprawy
tynkarskiej o fakturze o drobnym uziarnieniu K 1,0.

- oscieza okienne i drzwiowe wykonczy¢é na gtadko i malowa¢ dwukrotnie farbami silikonowymi. Podobnie malowa¢

i wykanczaé powierzchnie gzymséw i daszkéw.
Przypomina sie o zachowaniu wiasciwych reziméw technologicznych dla poszczegdlnych warstw ociepleniowych. Wszystkie
materiaty winny posiadaé certyfikaty zgodnosci z aprobatg techniczng lub deklaracje zgodnosci producenta. Podczas prac

dociepleniowych przestrzega¢ przepisow BHP zwtaszcza w pracach na wysokosci.

Podczas wykonywania prac dociepleniowych musza zosta¢ odtworzone wszystkie elementy wchodzace w sktad istniejacej

elewacji takie jak sztukateria, gzymsy i attyki.

24 |Strona



DW_170707 — Przebudowa wraz z remontem, modernizacja i czesciowg zmiang
sposobu uzytkowania budynku sali gimnastycznej.

DOCIEPLENIE SCIAN FUNDAMENTOWYCH

Naprawa Scian fundamentowych w miejscach odparzen i zagrzybien, a nastepnie docieplenie $cian zewnetrznych i cokotu
budynku metodg lekkg-mokra. Cokdét budynku ociepli¢ styropianem XPS (A=0,031 W/mK) grubosci 14 cm. W miejscu
istniejacej izolacji o grubosci 6 cm, cokot nalezy dociepli¢ styropianem o grubosci 8 cm. Przed przystgpieniem do prac
dociepleniowych nalezy oczysci¢ $ciane z pozostatosci zaprawy, a ubytki tynku uzupetnié izagruntowaé. Sciane nalezy

zaizolowac przeciwwodnie preparatem na bazie emulsji asfaltowej oraz folig kubetkowg powyzej poziomu gruntu.

Wykonanie izolacji $cian fundamentowych metodg powtokowa z uprzednim mechanicznym oczyszczeniem $cian . Przyjeto
wykonanie na nich 2 warstw izolacji przeciwwodnej na bazie emulsji asfaltowej zwracajagc uwage aby preparat posiadat
certyfikaty. W dalszej kolejnosci utozy¢ warstwe izolacji termicznej polistyrenu ekstrudowanego XPS grubosci 14 cm/6 cm
o wspotczynniku przewodnosci cieplnej A=0,031 W/mK. Warstwe izolacji termicznej ostoni¢ od zewnatrz wyprawa
cienkowarstwowg , catos$¢ obsypac ziemig z odktadu i wykona¢ opaske z kostki brukowej. W czesci podziemnej warstwe
termoizolacyjng zabezpieczy¢ przeciwwodnie folig kubetkowg HDPE z systemem mechanicznego tgczenia brzegdéw i uszczelka

elastomero-bitumiczna.

Nalezy przede wszystkim pamietac, ze uszczelnianie Scian fundamentowych folig ttoczong nie moze petni¢ roli samodzielnej
izolacji wodoszczelnej. Znajduje ona zastosowanie jako ochrona i wspomaganie istniejgcej hydroizolacji.

Izolacja powinna:

- by¢ ciggtym, szczelnym uktadem oddzielajgcym obiekt lub jego czes¢ od wody lub wilgoci,

- $cisle przylegac do izolowanego podtoza,

- z poziomej przechodzi¢ w sposdb ciagty w izolacje pionowa.

Sposdb montazu

Folie wyttaczang (zwanag réwniez membrang kubetkowg) uktada sie wyttoczeniami skierowanymi w kierunku S$ciany
fundamentowej. W rozwigzaniu tym folia separuje grunt od konstrukcji, natomiast pustka powietrzna umozliwia
wentylowanie $ciany. Folie mocuje sie do podtoza za pomoca gwozdzi lub kotkdw. Zastosowanie tagcznikdw mechanicznych
wymaga oczywiscie uzycia podktadek uszczelniajgcych. Miejscami, w ktérych mocuje sie folie, sg wyttoczenia (punkty
bezposrednio przylegajace do Sciany).

W przypadku, gdy czasowo wystepuje wysoki poziom wdd gruntowych, mozna utozy¢ folie odwrotnie, uzywajac przy tym
dodatko warstwy geowtdkniny sepracyjnej (sposob taki stosuje sie m.in. do hydroizolacji i odwodnien przyczétkow
mostéw). Wowczas folie wyttaczang mocuje sie do $ciany ptaska strong (w tym przypadku membrane przytwierdza sie
réwniez w miejscach bezposrednio przylegajagcych do Sciany; wyttoczenia skierowane sg tym razem od Sciany), a jej
powierzchnie od strony gruntu nakrywa sie geowtdkning. Szczelina pomiedzy wtdkning a wyttoczeniami folii umozliwia
swobodny odptyw wdd gruntowych do zainstalowanych rur systemu drenarskiego (drenaz opaskowy). Tym sposobem

uzyskuje sie system hydroizolacyjny, ktéry znacznie zwieksza trwatos¢ fundamentdéw i spowalniajacy ich erozje.
Przypomina sie o zachowaniu wiasciwych reziméw technologicznych dla poszczegdlnych warstw ociepleniowych. Wszystkie

materiaty winny posiadaé certyfikaty zgodnosci z aprobatg techniczng lub deklaracje zgodnosci producenta. Podczas prac

ociepleniowych przestrzegaé przepisow BHP zwtaszcza w pracach na wysokosci.

25|Strona



DW_170707 — Przebudowa wraz z remontem, modernizacja i czesciowg zmiang
sposobu uzytkowania budynku sali gimnastycznej.

DOCIEPLENIE STROPODACHU NAD CZESCIA SOCJALNA
Stropodachy niewentylowane planuje sie zaizolowac przy uzyciu wetny mineralnej o wspotczynniku przewodnosci cieplnej

(A=0,031 W/mK) o grubosci 20cm. Docieplenie stropodachu planuje sie wykona¢ od spodu stropodachu metodg lekkg-mokra.

Podtoze nalezy dobrze oczysci¢ z brudu oraz usungc istniejgce nierownosci. Ptyty z wetny mineralnej nalezy
uktadac na siatce warstwy zbrojgcej. m. Ptyty izolacyjne powinny by¢ uktadane na styk lub zaktad. Przy uktadaniu
kilku warstw, ptyty nalezy uktada¢ mijankowo, tak aby przesuniecie w sgsiednich warstwach wynosito min. 3 cm.
Ptyty uzyte w jednej warstwie powinny miec statg grubos¢. Do mocowania termoizolacji w podtozu betonowym
stosuje sie tgczniki z kotnierzem ramowym do podtozy betonowych, przyktadowy tgcznik przedstawiono na

fotografii ponizej:

Nalezy stosowac tgczniki w ilosci wynoszgcej minimum 6 szt./mz.
Zaizolowany stropodach nalezy pokry¢ wyprawg tynkarskg zbrojong wtéknem, akrylowa, o fakturze o drobnym

uziarnieniu K 1,0. Malowanie powierzchni za pomocg farb akrylowych.
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DOCIEPLENIE SCIAN OD WEWNATRZ GEOWNEGO BUDYNKU
Docieplenie $Scian zewnetrznych na poétnocnej oraz zachodniej Scianie budynku gtéwnego od wewnetrznej strony przegrody
projektuje sie za pomocg zespolonych ptyt EPS 100_031 o grubosci 15 cm, metodg lekka-mokra. Docieplenie nalezy wykona¢

rowniez w czesci poddasza nieuzytkowego.

Sposéb montazu

Ptyty izolacyjne mozna mocowaé poprzez klejenie lub montaz mechaniczny, w zaleznosci od rodzaju ocieplanej
przegrody. Dla przedmiotowego obiektu przewiduje sie mocowanie ptyt poprzez klejenie.

Ocieplenie $cian winno posiadaé nastepujace warstwy:

- warstwa termiczna wykonana ze styropianu mocowana do podtoza zaprawa klejowg i tacznikami z tworzywa PCV
stosownej dtugosci,

- warstwa ochronna z masy klejowej zbrojona siatkg z wtékna szklanego,

- warstwa gruntujgca pod tynk,

- warstwa z masy tynkarskiej - tynk gipsowy (maszynowy),

- wykonczenie za pomocg powtoki malarskiej tj. farby akrylowej w kolorze zatwierdzonym przez Inwestora.

Przygotowanie powierzchni

* Nalezy dokona¢ ogledzin istniejgcej konstrukcji, aby sprawdzi¢, czy jest w stanie utrzymac ciezar wewnetrznej
oktadziny sciennej, elementow pomocniczych oraz osprzetu do zamontowania pdzniej. Szczegdlng uwage zwradcic
nalezy na odparzenia oraz gtuche tynki. Te nalezy sku¢ i usunaé.

e Istniejgce tapety, listwy cokotowe, szyny na obrazy, powtoki z farby olejnej oraz wystajgce parapety okienne
mogg wymagac usuniecia. Zamiast usuwania niektére powierzchnie wykonczen zewnetrznych, takie jak tapety
winylowe lub farba olejna zetrzec¢ i przeszlifowac.

¢ Powierzchnia $ciany powinna by¢ czysta, nosna i wolna od pytu, zanieczyszczen i odspajajacych sie materiatow.
» Zakres przygotowania bedzie zaleze¢ od wybranego rodzaju zabudowy $cienne;j.

e Sprawdzi¢ suchos$¢ konstrukcji. Czynnosci majgce na celu usuniecie wilgoci nalezy wykonaé przed montazem
wewnetrznej izolacji Scian, ktdrej nie mozna stosowac jako izolacji przeciwwilgociowe;.

e Upewnic sie, czy na obrzezach (dotyczy to rowniez stropow, sufitdw, naroznikow lub potgczen wewnetrznych),
lub wokét otwordw i przepustow instalacyjnych, nie wystepujg szczeliny. Aby uzyska¢ optymalng szczelnosé,
przed zamocowaniem oktadzin Sciennych istniejgce szczeliny nalezy uszczelnié ciggtym pasmem kleju do ptyt g-k
lub uszczelniaczem elastycznym.

* Nalezy ustali¢ rozmieszczenie wszystkich nowych instalacji.

¢ Nalezy dokona¢ ogledzin istniejgcych instalacji w celu ustalenia jakichkolwiek zmian, ktére mogg by¢
wymagane, na przyktad przeniesienia gniazd i wytgcznikéw. Osprzet mocowany w $cianach, taki jak gniazda
elektryczne, nalezy dopasowac biorgc pod uwage dodatkowg grubos¢ oktadziny sciennej.

e W przypadku nowych oktadzin, w projektowaniu nalezy uwzgledni¢ grubos¢ oktadziny suchej, w szczegdlnosci

przy osciezach, nadprozach i parapetach oraz wzgledem wysokosci stropu.

Wytrzymatos¢ na sciskanie

27|Strona



DW_170707 — Przebudowa wraz z remontem, modernizacja i czesciowg zmiang
sposobu uzytkowania budynku sali gimnastycznej.

Wytrzymatos¢ na Sciskanie ptyt izolacyjnych przekracza¢ powinna 100 kPa przy 10% odksztatceniu wzglednym,
podczas badania zgodnie z PN-EN 826: 2013 (Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie zachowania

przy $ciskaniu).

Trwatosc
Prawidlowo zamontowane ptyty zachowujg nieograniczong trwatos¢. Ich trwato$¢ zalezy od warunkéw

uzytkowania.

Klasyfikacja ogniowa

Ptyty izolacyjne powinny mie¢ klase reakcji na ogien B-s1,d0. W Swietle obowigzujgcych przepiséw ptyty powinny
by¢ nierozprzestrzeniajace ognia (NRO). Ptyty izolacyjne poddane badaniu wg EN ISO 5659-2: 2012 (Tworzywa
sztuczne - Wytwarzanie dymu - Cze$¢ 2: Oznaczanie gestosci optycznej metodg jednokomorowsg) osiggac
powinny srednig maksymalng witasciwg gestos$é optyczng dymu < 200 zaréwno w obecnosci, jak i przy braku

ptomienia przy napromieniowaniu 25 i 50 kW/m2 .

Przewodnosc¢ cieplna

Przewodno$¢ cieplna (warto$¢ A) ptyty izolacyjnej wynosi¢ powinna nie wiecej niz 0,031 W/m.K

Opor cieplny
Opor cieplny (warto$¢ R) rézni sie w zaleznosci od grubosci kazdego komponentu. Jest on wyliczany poprzez
podzielenie grubosci kazdego komponentu (wyrazonej w metrach) przez jego przewodnosc cieplng, a nastepnie

dodanie do siebie obu uzyskanych wartos$ci. Sume nalezy zaokragli¢ do najblizszego 0,05 (m2.K/W)

DOCIEPLENIE SCIAN OD ZEWNATRZ GEOWNEGO BUDYNKU

Projektuje sie docieplenie na potudniowej oraz wschodniej $cianie budynku gtéwnego metodg lekkg-mokrg w systemie
posiadajagcym niezbedne atesty i aprobaty techniczne w tym zakresie obowiazujace. Styropian stosowany do ocieplenia $cian
zewnetrznych budynku, frezowany EPS_100-031 (A=0,031 W/mK). Wszystkie dopuszczalne materiaty muszg mie¢ wtasciwosci

samogasnace, grubosci 14 cm wg normy EN 13 163.

Sposéb montazu
Ptyty izolacyjne mozna mocowac poprzez klejenie lub montaz mechaniczny, w zaleznosSci od rodzaju ocieplanej
przegrody. Dla przedmiotowego obiektu przewiduje sie mocowanie ptyt poprzez klejenie oraz montaz przy uzyciu tacznikéw

mechanicznych (termodyble).

¢ Wymagania w zakresie nosnosci i przygotowania podtfoza
Przed przystgpieniem do prac termomodernizacyjnych nalezy przygotowaé powierzchnie $cian. W razie potrzeby naprawic
i wyrownaé ubytki, odparzone fragmenty tynku sku¢, nieréwnosci $cian powyzej 10mm nalezy wyréwnac warstwg zaprawy

wyréwnawczej lub szpachlowej. Powierzchnia $cian powinna by¢ stabilna, sucha i bez zanieczyszczen. Stare powtoki malarskie
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nalezy usung¢, powierzchnie Scian oczysci¢ z kurzu i pytu za pomocg wody pod cisnieniem lub mechanicznie np. przy uzyciu

szczotek drucianych. Podtoza stare, chtonne i pylgce nalezy zagruntowad.

Przed przystgpieniem do przyklejania ptyt, nie otynkowane sSciany betonowe lub z cegty ceramicznej lub silikatowej, nalezy

zmy¢ wodg pod duzym cisnieniem. Elementy elewacji, takie jak okna, drzwi muszg by¢ zamontowane przed rozpoczeciem

robot ocieplajacych.

Nalezy zwrdci¢ uwage na zachowanie odpowiedniej odlegtosci zakoriczen obrdbek blacharskich od powierzchni elewaciji, jak

ich odpowiednie wyprofilowanie umozliwiajgce prawidtowe odprowadzenie wod opadowych.

Wszystkie prace wykonac zgodnie z instrukcjami producenta systemu.

Opis systemu technologii docieplenia

* Montaz profili startowych: (listew katowych z blachy ocynkowanej na poziomie géry cokotu kotkami rozporowymi do $ciany,

co 1 mb. z wywinietym pasem z tkaniny szklanej.

* Przyklejanie ptyt styropianowych: Ptyty styropianu uktadaé poziomo, mijankowo w ,,cegietke" - takze w naroznikach, na

docisk i mocowac do $ciany po zwigzaniu zaprawy klejowej (min. 48 godz.) systemowymi tgcznikami z tworzywa (termodyble),

zaczynajac od dotu, ewentualne szczeliny miedzy ptytami wypetnié¢ klinami ze styropianu lub piankg ekspansywng ( nie wolno

zalewac szczelin zaprawag lub klejem). llos¢ kotkdw i rozstaw na ptaszczyznie 4 do 6 sztuk na 1m2, w obszarze naroznikowym

(szerokos¢ 2m) do wysokosci 8m. 8 sztuk na 1m2, wyzej - 10 sztuk na 1m2.

W celu uzyskania réwnej powierzchni zamocowanych ptyt nalezy przeszlifowac catg licowa powierzchnie styropianu paca

z grubym papierem Sciernym. Szczegétowe dyspozycje znajdujg sie w wytycznych technologicznych systemu.

e Wzmocnienie krawedzi i narozy otwordw: naroza wypukte oraz oScieznice drzwi wejsciowych zabezpieczy¢ profilami

naroznymi z paskami z siatki z wtékna szklanego, narozniki wzmocnic¢ pasami z tkaniny szklanej naklejonej pod katem 45°.

e Warstwa zbrojona na styropianie: mozna jg wykonac¢ na powierzchni wyréwnanych i oczyszczonych ptyt ze styropianu nie

wczesniej niz po 3 dniach od ich przyklejenia.

Nalezy natozy¢ zaprawe klejgco-szpachlowa na podtoze jednolita warstwg grub. 3-4mm, a nastepnie wtopi¢ w nig siatke

z widkna szklanego. Siatka winna by¢ réwnomiernie napieta i catkowicie zatopiona w zaprawie. Sasiednie pasy siatki

nalezy przyklejac z zaktadem minimum 10 cm.

¢ Gruntowanie: na suchg warstwe zbrojong ( po 2-3 dniach przy suchej pogodzie) nanies$¢ preparat gruntujacy.

* Tynk zewnetrzny: zbrojony wtdknem, silikonowy o fakturze o drobnym uziarnieniu K 1,0.

* Tynk cokotu: Jako materiat termoizolacyjny zastosowac¢ ptyty 10 cm (styropian samo gasnacy). Tynk mozaikowy
naktadaé po przygotowaniu podtoza, rozprowadzi¢ réwnomiernie i zacieraé koliscie.

e Styki uktadu dociepleniowego ze stolarka, slusarka i obrébkami blacharskimi uszczelni¢ trwale plastyczng masa
akrylowa.

¢ Przerwy technologiczne: w trakcie naktadania tynkéw zaplanowac¢ tak, aby pokrywaty sie z liniami naturalnych
rozgraniczen elewacji jak narozniki, dylatacje lub wykonaé je z duzg doktadnoscig stosujgc samoprzylepne
tasmy malarskie.

¢ Dylatacje: zachowac istniejgce dylatacje w warstwie zastosowac systemowe listwy dylatacyjne.

¢ Nie projektuje sie wymiany istniejgcych paséw nadrynnowe, rynien i rur spustowych dla budynku sali
gimnastycznej. Przed realizacjg inwestycji nalezy zweryfikowac¢ stan techniczny elementéow. W przypadku
uszkodzonych elementdw obrébki blacharskiej nalezy zapewnié ich wymiane.

¢ Podokienniki zewnetrzne wykona¢ z blachy stalowej gr 0,5 mm ocynkowanej i powlekanej w kolorze RAL 8017

(ciemny braz).
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Ocieplenie $cian winno posiadaé nastepujace warstwy

- warstwa termiczna wykonana ze styropianu mocowana do podtoza zaprawa klejowg i tgcznikami (termodyble) z tworzywa
PCV stosownej dtugosci,

- warstwa ochronna z masy klejowej zbrojona siatka z wtdkna szklanego,

- warstwa gruntujgca pod tynk elewacyjny,

- warstwa elewacyjna z masy tynkarskiej

Uwagi dotyczace materiatéw dociepleniowych

Ocieplenie $cian winno by¢ realizowane w oparciu o materiaty okreslone w aprobacie ITB-AT-15-3662/99

- ptyty styropianowe EPS_100-031 samo gasngce o grubosci 14cm

- siatka z wtdkna szklanego c odporna na alkalia siatka pancerna St 2781-100/23

- zaprawa klejowa i podktad tynkarski

Klej do ocieplen, umozliwiajagcy wykonanie warstwy zbrojonej oraz przyklejanie ptyt styropianowych (w tym grafitowych
i zdodatkiem grafitu) lub XPS na betonie wszystkich klas, gazobetonie, tynku cementowym, cem-wap. oraz na
nieotynkowanych murach z cegiet, bloczkdw, pustakdw i innych tego typu materiatéw ceramicznych badz silikatowych.
Gtowne parametry

e grubos¢ warstwy zbrojonej: 2 - 5 mm

® zuzycie przyklejanie ptyt 4 - 5 kg/m2

® zuzycie warstwa zbrojona 3 - 3,5 kg/m2

® przyczepnos$¢ w stanie powietrzno - suchym: beton = 0,25 MPa

® przyczepnos$¢ w stanie powietrzno - suchym: styropian = 0,08 MPa

- wyprawa tynkarska zbrojona wiéknem, silikonowa, faktura o drobnym uziarnieniu K 1,0

- faczniki z tworzywa sztucznego (termodyble) o Srednicy 10x130 do mocowania styropianu do podtoza posiadajgce
Swiadectwo ITB nr 954, lub aprobate techniczna

- malowanie powierzchni farbg silikonowa

Podczas wykonywania ocieplenia $cian obowigzujgca jest instrukcja ITB nr 334/96- Ocieplanie $cian zewnetrznych budynkéw

metoda lekka.

Podstawowe wytyczne zawarte w/w instrukcji.

- w pierwszej kolejnosci przystapi¢ do ustawienia rusztowan, i wygrodzenia terenu. Kierownik budowy winien dokonaé
stosownego wpisu do dziennika budowy potwierdzajacego prawidtowos¢ jego ustawienia

- w nastepnej kolejnosci dokonac nalezy sprawdzenia Scian pod wzgledem nosnosci podtoza , sprawdzi¢ i przygotowac
powierzchnie $cian ze starych powtok, dokona¢ odkucia odpadajacych tynkdw a pozostate czesci Sciany zagruntowaé emulsjg
gruntujaca.

- przystapi¢ do montazu listwy cokotowej mocowanej do podtoza stalowymi kotkami rozpreznymi, listwa winna by¢
wypoziomowana i powinna by¢ zgodna z aprobata.

- przystapi¢ do klejenia ptyt styropianowych do podtoza klejem. Mase klejowg przygotowywaé w pojemniku wykorzystujac
mieszadto wolnoobrotowe ,mieszajac az do uzyskania jednolitej konsystencji.

- po stwardnieniu kleju (min 24 godziny) osadzi¢ dyble tgczace docieplenie ze $ciang na gtebokos¢ zakotwienia min 5 cm,

a nadmiar kleju nalezy usuna¢ poprzez zeszlifowanie
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nastepnie wzmocni¢ narozniki wypukte i krawedzie osciezy okien i drzwi poprzez osadzenie aluminiowego katownika
zabezpieczajacego.

- Na utozonym styropianie wykonac¢ warstwe zbrojong o grubosci okoto 3 mm z kleju w ktérej zatopi¢ specjalnie przeznaczona
do tego celu siatke zbrojgcg z widkien szklanych. Zauwaza sie, ze siatka zabezpieczona jest powierzchniowo poprzez
odpowiednig kapiel ochronng przed agresywnymi alkaliami zawartymi w masie szpachlowej stad tez niedopuszczalne jest
pozostawienie siatki bez otulenia. Minimalne otulenie siatki 1 mm. Niedopuszczalna jest praca przy duzym nastonecznieniu
i silnym wietrze. Do wysokosci 2.0 m nad terenem stosowa¢ dwie warstwy tkaniny (siatki) z impregnowanego wtdkna
szklanego (siatka zwykta i pancerna)tgczna grubosé warstwy klejacej z podwadjng tkaning winna wynosi¢ okoto 6 mm.

po wyschnieciu warstwy zbrojonej tj. nie wczesniej niz po dwdch dniach mozna przystgpi¢c do wykonywania podktadu
tynkarskiego. Podktad tynkarski o konsystencji gestej, podktadu nie nalezy rozcienczad.

Po uptywie 4 do 12 godzin w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych przystgpi¢ do naktadania silikonowej zaprawy
tynkarskiej, o fakturze o drobnym uziarnieniu K 1,0.

- oscieza okienne i drzwiowe wykonczy¢ na gtadko i malowa¢ dwukrotnie farbami akrylowymi. Podobnie malowac i wykanczaé

powierzchnie gzymsow i daszkdéw.
Przypomina sie o zachowaniu wtasciwych rezimow technologicznych dla poszczegdlnych warstw ociepleniowych. Wszystkie
materiaty winny posiadaé certyfikaty zgodnosci z aprobatg techniczng lub deklaracje zgodnosci producenta. Podczas prac

dociepleniowych przestrzega¢ przepisow BHP zwtaszcza w pracach na wysokosci.

Podczas wykonywania prac dociepleniowych musza zosta¢ odtworzone wszystkie elementy wchodzace w sktad istniejacej

elewacji takie jak sztukateria, gzymsy i attyki. Odtwarzane elementy nalezy wykonac z polistyrenu ekstrudowanego XPS.
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DOCIEPLENIE DACHU OD BUDYNKU GEOWNEGO

Docieplenie dachu od zewnetrznej strony przegrody projektuje sie wykonaé przy uzyciu styropianu laminowanego papa

termozgrzewalng (styropapa) o wspdtczynniku przewodnosci cieplnej (A=0,036 W/mK) o grubosci 20cm.

Podtoze, nalezy dobrze oczysci¢ z brudu oraz usungé istniejgce nierdwnosci. Nalezy pamigtac, aby przed
utozeniem styropianu roztozy¢ warstwe paraizolacyjng. Moze by¢é ona wykonana ze specjalnych membran
bitumicznych lub folii polietylenowej. W przypadku, gdy nie ma mozliwosci zastosowania warstwy paraizolacji,
albo wskazane jest przewentylowanie spodnich warstw dachu (znajdujgcych sie pod styropianem), nalezy przed
montazem ptyt utozy¢ warstwe z papy perforowanej, po czym zamontowac¢ kominki wentylacyjne (1 szt. na 40-
60m2 powierzchni dachu). Ma to na celu odprowadzenie pary wodnej migrujgcej z wnetrza budynku, jak réwniez
umozliwienie odparowania wilgoci zalegajgcej w starych pokftadach dachu. Na tak przygotowanym podtozu
mozna przystgpi¢ do montazu styropapy. Plyty nalezy uktadad tak, aby krawedzie boczne sgsiadujgcych ze sobg

ptyt byty do siebie dobrze docisniete. Zaktady z papy powinny przykrywac sgsiadujgce ptyty.

llos¢ tacznikdw uzalezniona jest od rodzaju dachu, jego strefy oraz wysokosci na jakiej sie znajduje. Zgodnie
znormg DIN 1055, w budynkach o wysokosci do 20 m na dachach ptaskich wyznacza sie trzy strefy obcigzenia
wiatrem:

e strefa wewnetrzna,

o strefa brzegowa (krawedziowa),

e strefa narozna.

Strefg brzegowa jest obszar zewnetrzny o szerokosci 1/8 krétszego boku dachu (a), nie wezszy jednak niz 1 m
i nie szerszy niz 4 m. W obrebie strefy brzegowej wyznacza sie obszar najwiekszego obcigzenia wiatrem - strefe
narozng w wymiarach przedstawionych na rysunku. Pozostata czes¢ dachu poza strefg brzegowg to strefa
wewnetrzna. Najwieksze sity ssgce wiatru wystepujg w strefie naroznej i malejg w kierunku srodka dachu.
Przyjmuje sie, ze w strefie naroznej potrzeba 9 tacznikdéw, w strefie krawedziowej 6, a w strefie srodkowej 3
sztuki na 1 metr kwadratowy.

Podziat dachu na strefy oddziatywania wiatrem zawarto réwniez w normie PN-EN 1991-1-4:2008. Norma ta
porownywalna jest ze znowelizowang normg niemieckg DIN 1055-4:2005, gdyz réwniez bazuje na europejskim
standardzie zwanym Euro kodem 1, wprowadzajgcym nowy sposéb metodyki okreslania oddziatywania wiatru na
konstrukcje, w tym takze na dach ptaski. Wyrdzniono tu cztery strefy:

e strefa narozna (F),

e strefa brzegowa, zewnetrzna (G)

o strefa brzegowa, wewnetrzna (H)

¢ strefa wewnetrzna (l).

SposAb utozenia i wyznaczania w/w stref na dachu pokazano na rys.
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Okreslenie wymiaru bazowego — e — dla stref dokonuje sie w oparciu o mniejszy wymiar z nastepujacych: wymiar
mniejszego boku rzutu dachu lub 2x wysokos¢ dachu.
Ponizej przedstawiono zalecany rozktad tgcznikéw na ptytach styropapy (wg wytycznych DIN 1055-4)

Dla strefy naroznej: F

I min 8 cm
L & &
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Dla strefy brzegowej: G

Dla strefy wewnetrznej: H, |
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Po zamocowaniu styropapy mozna przystgpi¢ do zgrzewania papy nawierzchniowej (w ukfadzie
jednowarstwowym) lub podktadowej (w uktadzie dwuwarstwowym). Nalezy pamieta¢, aby ogien z palnika nie byt
skierowany bezposrednio na styropapy, gdyz moze to spowodowac przepalenie papy uzytej do laminacji oraz
zniszczenie struktury styropianu. Pape nalezy uktada¢ zgodnie ze sztuka dekarska, dbajac o zachowanie
odpowiednich szerokosci zaktadow. Nalezy unika¢ wywijania papy na ogni mur lub inne elementy konstrukcyjne

dachu bezposrednio pod katem 90 stopni.

Dla Strefy dachu H oraz | mozna zastosowa¢ montaz ptyt styropapy za pomocg zapraw klejowych. Bardzo
waznym etapem przed przystgpieniem do przyklejania styropapy jest wtasciwe przygotowanie podtoza. Musi ono
zosta¢ bardzo dobrze oczyszczone z brudu oraz starych nieréwnosci. Nalezy pamigta¢, aby dobrze zagruntowac
stare pokrycie roztworem bitumicznym. Nalezy koniecznie odczekaé¢ do wyschniecia naniesionej powtoki. Na tak
przygotowane podtoze mozna klei¢ ptyty warstwowe. Klej nanosi sie paskami o szer. 4 cm i gr. ok. 2 mm na
oczyszczone, zagruntowane podfoze lub punktowo, ok. 8 plackéw na ptyte (powierzchnia klejenia zalezy od
obliczeniowej sity ssgcej wiatru), nastepnie na to uktada sie ptyte oraz dociska, aby klej rozprowadzit sie po
wiekszej powierzchni. Do klejenia ptyt styropapy mozna stosowac kleje przeznaczone do istniejgcego pokrycia

papowego lub bitumiczne masy klejowe.

Bezpieczenstwo i higiena pracy
* Produkty sg chemicznie obojetne i bezpieczne w uzytku.

* Nalezy zapoznac sie z kartg charakterystyki produktu i postepowac zgodnie z wytycznymi producenta.

Charakterystyka materiatowa
Strone wierzchnig ptyty stanowi papa. Rdzen ptyt izolacyjnych stanowi styropian o wspotczynniku przewodnosci

cieplnej (A=0,036 W/mK).

Wymiary ptyt
Ptyty izolacyjne posiadajg wymiary 1,0m x 1,5m.

Wytrzymatos¢ na sciskanie
Wytrzymatos¢ na Sciskanie ptyt izolacyjnych przekraczaé powinna 80 kPa, podczas badania zgodnie z PN-EN 826:

2013 (Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie zachowania przy $ciskaniu).
Trwatos¢

Prawidtowo zamontowane ptyty zachowujg nieograniczong trwato$¢. Ich trwatosé¢ zalezy od warunkow

uzytkowania.
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Klasyfikacja ogniowa

Ptyty izolacyjne powinny miec klase reakcji na ogien B-s1,d0. W swietle obowigzujgcych przepiséw ptyty powinny
by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO). Plyty izolacyjne poddane badaniu wg EN ISO 5659-2: 2012 (Tworzywa
sztuczne - Wytwarzanie dymu - Czes$¢ 2: Oznaczanie gestosci optycznej metody jednokomorowg) osiggac
powinny Srednig maksymalng wtasciwg gestos¢ optyczng dymu < 200 zaréwno w obecnosci, jak i przy braku

ptomienia przy napromieniowaniu 25 i 50 kW/m2 .

Przewodnosc cieplna

Przewodno$¢ cieplna (warto$¢ A) materiatu izolacyjnego wynosi¢ powinna nie wiecej niz 0,0,036 W/m.K

Opor cieplny
Opor cieplny (wartos¢ R) rdzni sie w zaleznosci od grubosci kazdego komponentu. Jest ona wyliczana poprzez
podzielenie grubosci kazdego komponentu (wyrazonej w metrach) przez jego przewodnos¢ cieplng, a nastepnie

dodanie do siebie uzyskanych wartosci. Sume nalezy zaokragli¢ do najblizszego 0,05 (m2.K/W).
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PRACE DEKARSKO-BLACHARSKIE

Czesc socjalna

Nad czescig socjalng zaprojektowano krycie potaci dachowe papapodktadowg wentylowang termozgrzewalna.
Papa z bitumu modyfikowanego elastomerem SBS na osnowie z wtdkniny poliestrowej nietkanej, wierzchnia
strona pokryta folig termotopliwg, a spodnia strona jest pokryta piaskiem, pasami bitumu tworzacymi kanaty
i folig termotopliwg gr.3,0/3,5 mm. Papa wierzchniego krycia termozgrzewalna, produkowang z bitumu
modyfikowanego elastomerem SBS na osnowie z wtdkniny poliestrowej nietkanej, wierzchnia strona pokryta
posypka z fupka mineralnego a spodnia strona folig termotopliwg gr. 5,5 mm. kominki wentylacyjne w ilosci 1 szt.

na 50 m2 do demontazu w okresie letnim po 4 do 5 lat uzytkowania.

Pas nadrynnowy, pas podrynnowy, rynny i rury spustowe wykonac¢ z blachy stalowej gr 0,5 mm ocynkowanej,
rury spustowe wpiete w podejscia poprzez rewizje-czyszczaki na wys. ok 20 cm nad terenem, a na styku rur
spustowych z rewizjami kotnierze maskujgce z blachy. Podokienniki zewnetrzne z blachy stalowej gr 0,5 mm

ocynkowanej i powlekanej w kolorze RAL 8017 (ciemny braz).

Budynek gtéwny

W budynku gtéwnym sali gimnastycznej zaprojektowano pokrycie potaci dachowej na styropapie. Papa
podktadowa termozgrzewalna wentylowana wentylowana termozgrzewalna, produkowang z bitumu
modyfikowanego elastomerem SBS na osnowie z wtdkniny poliestrowej nietkanej. Wierzchnia strona pokryta
folig termotopliwg a spodnia strona jest pokryta piaskiem, pasami bitumu tworzgcymi kanaty i folig termotopliwg
gr.3,0/3,5 mm. Papa wierzchniego krycia termozgrzewalna, produkowang z bitumu modyfikowanego
elastomerem SBS na osnowie z wiékniny poliestrowej nietkanej. Wierzchnia strona pokryta posypka z tupka
mineralnego a spodnia strona folig termotopliwg gr. 5,5 mm. Kominki wentylacyjne w ilosci 1 szt. na 50 m” do

demontazu w okresie letnim po 4 do 5 lat uzytkowania.

Nie projektuje sie wymiany istniejgcych paséw nadrynnowe, rynien i rur spustowych dla budynku sali
gimnastycznej. Pasy nadrynnowe, rynny i rury spustowe sg wykonane z blachy stalowej gr 0,5 mm ocynkowane;j.
Rury spustowe wpiete w podejscia poprzez rewizje. Rewizje-czyszczaki na wys. ok 20 cm nad terenem, a na styku
rur spustowych z rewizjami kotnierze maskujace z blachy.

Przed realizacjg inwestycji nalezy zweryfikowaé stan techniczny elementéw. W przypadku uszkodzonych
elementdw obrdébki blacharskiej nalezy zapewnic ich wymiane.

Podokienniki zewnetrzne wykona¢ z blachy stalowej gr 0,5 mm ocynkowanej i powlekanej w kolorze RAL 8017

(ciemny braz).
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Wytaz dachowy

Zaplanowano wymiane istniejgcego wytazu dachowego z uwagi na projektowang izolacje dachu budynku

i zwigkszenie grubosci warstw. Nowoprojektowany wytaz dachowy o wymiarach min. 80 cm x 80 cm i wysokosci

30 cm. Model winien spetnia¢ wymogi NRO. Ponizej przedstawiono schemat przyktadowego wytazu dachowego.

PRACE ROZBIORKOWE

Czesc socjalna

- demontaz istniejgcych oktadzin wewnatrz budynku (boazerie, ptytki itp.),

- wykucie otwordw zgodnie z czescia rysunkowa,

- demontaz starej stolarki okiennej oraz drzwiowej wewnetrznej i zewnetrznej,
- montaz nowej stolarki okiennej i drzwiowej,

- usuniecie spekanych i odparzonych tynkéw,

- usuniecie starej i ztuszczonej powtoki malarskiej,

- skucie posadzek,

- rozebranie Scian dziatowych,

Budynek gtéwny

- demontaz istniejgcych oktadzin wewnatrz budynku (boazerie, ptytki itp.),
- dokonanie badania konstrukcji stropéw miedzykondygnacyjnych,

- wykucie otwordw zgodnie z czescig rysunkows,

- demontaz starej stolarki wewnetrznej,

- montaz nowej stolarki drzwiowej,

- usuniecie spekanych i odparzonych tynkéw,

- rozebranie starego parkietu w sali gimnastycznej wraz z listwami przypodtogowymi i ptytg widrowg gr. 1.0 cm,

do ktorej jest klejony parkiet, oraz podktadem z ptyty pilsSniowej gr. 18 mm i starg izolacja (tekturg nasgczona

bitumem),

- rozebranie i skucie posadzek,
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PRACE STANU SUROWEGO

Czesc socjalna
Wykonanie $cian dziatowych oraz zamurowanie otwordéw. Sciany dziatowe parteru projektowane sg z gazobetonowych

bloczkéw o grubosci 12cm na zaprawie klejowej cienkowarstwowej 3-5mm o klasie min 15MPa.

Budynek gtéwny

- wzmocnienie wigzarow w sali gimnastycznej za pomocg $ciggow,

- wzmocnienie pod projektowang Sciane na pietrze przez osadzenie dwuteownika HEB 200 wg projektu
(lokalizacja dwuteownika zostata przedstawiona w dokumentacji rysunkowej, rys. 2003)

- oczyszczenie i impregnacja z ewentualng wymiang belek konstrukcji stropdw bedacych w nienalezytym stanie
technicznym po stwierdzeniu takiej koniecznosci,

- wykonanie schoddw zelbetowych,

- Wykonanie $cian dzialowych oraz zamurowanie otwordw. Sciany dziatowe parteru projektowane s3
z gazobetonowych bloczkdw o grubosci 12cm na zaprawie klejowej cienkowarstwowej 3-5mm o klasie min 15MPa. Sciany

dziatowe znajdujace sie na | pietrze jako lekkie z ptyt kartonowo-gipsowych na stelazu aluminiowym z wypetnieniem z wetny

mineralnej.

PRACE WYKONCZENIOWE

Czesc socjalna

- wykonanie nowych oktadzin scian

Sciany przed wykonaniem nowych oktadzin naleiy oczysci¢ oraz zagruntowaé. Nalezy wyréwnaé ewentualne
nieréwnosci na powierzchni Scian.

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych zaprojektowano izolacje powtokowg do wysokosci 20 cm,
a w obrebie natryskéw do wysokosci 2,0 m. Oktadziny $cian z ptytek ceramicznych gat. I, ugadamy do wysokosci
2,0m.

- montaz stolarki okiennej i drzwiowej

Zaprojektowano montaz nowe;j stolarki okiennej i drzwiowej. Stolarka okienna z PVC (biate od wewnatrz, ciemny
braz RAL 8017 od zewnatrz). Stolarka drzwiowa zewnetrzna w kolorze 8017 (ciemny braz).

- tynki

Skute tynki nalezy uzupetni¢ maszynowymi tynkami gipsowymi. Przed przystgpieniem do robdt tynkowych
powinny by¢:

- zakonczone wszystkie roboty stanu surowego

- zakonczone roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, - osadzone oscieznice drzwiowe
i okienne (z wyjgtkiem okien i drzwi aluminiowych)

Tynki nalezy wykonywaé w temp. Nie nizszej niz 5°C i pod warunkiem, ze w ciggu doby temperatura nie spadnie
ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozina wykonywac roboty tynkarskie jedynie przy zastosowaniu

odpowiednich s$rodkdéw zabezpieczajacych. Tynki wewnetrzne gipsowo-wapienne, nalezy wykonaé jako
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dwuwarstwowe, pospolite, kat. Ill, sktadajgce sie z obrzutki i narzutu. Podtoze z elementéw ceramicznych, pod
wykonanie tynkdw, powinno by¢ czyste i odttuszczone, spoiny powinny by¢ nie zapetnione zaprawa na gtebokosci
10 — 15 mm. Suche podtoze nalezy zwilzyé przed wykonaniem obrzutki. Zacierane nalezy przeprowadzi¢ mozliwie
szybko, poniewaz moze wystgpic tzw. zmacerowanie gipsu, powodujac tuszczenie sie tynku.

Na powierzchni $cian wewnetrznych nalezy wykonac gtadzie gipsowe. Przygotowanie podtoza przed wykonaniem
gfadzi gipsowych polega na oczyszczeniu z substancji ttuszczowych i powtok malarskich, odkurzeniu
i zagruntowaniu preparatem zmniejszajgcym nasigkliwos$¢ i wzmacniajagcym powierzchniowo podtoze. Gtadz
nalezy wykonczy¢ poprzez wstepne przeszlifowanie reczne na catej powierzchni drobnoziarnistym papierem
Sciernym albo specjalng siateczka do szlifowania

- prace malarskie

Malowanie powierzchni wewnetrznych za pomocg farb akrylowych. Podtoze przeznaczone pod pokrycie farbami
powinno by¢ odttuszczone i odpylone. Sciany powinny byé rowne i bez spekar. Ewentualne uszkodzenia nalezy
wyréwnac, zaszpachlowad i zeszlifowaé. Przed malowaniem nalezy przystapi¢ do zagruntowania podtoza.

- posadzki

Przed przystgpieniem do wykonania posadzek nalezy oczysci¢ i wyréwnacé podtoze. Tak przygotowane podtoze
nalezy zagruntowac.

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych zaprojektowano izolacje powtokowa do wysokosci 20 cm,
a w obrebie natryskéw do wysokosci 2,0 m. Oktadziny Scian z ptytek ceramicznych gat. I, ugadamy do wysokosci
2,0m.

Posadzki z ptytek ceramicznych gat. I, o klasie Scieralnosci IV. Podtoze — pod posadzki z ptytek moze stanowié
beton lub zaprawa cementowa. Podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20
i grubosci minimum 50 mm. Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymatos¢ na Sciskanie minimum
12 MPa, a na zginanie minimum 3 MPa.

- balustrady, pochwyty, elementy slusarskie

Zaprojektowano montaz nowoprojektowanych balustrad i pochwytow.

Zaplanowano malowanie krat w kolorze RAL 8017 (ciemny braz). Kraty okienne przed malowaniem nalezy
oczysci¢, warstwy starej powierzchni farby nalezy usungé. Oczyszczong powierzchnie nalezy odttuscié

i pomalowad.
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Budynek gtéwny

- wykonanie nowych oktadzin scian

Sciany przed wykonaniem nowych okfadzin nalezy oczyicié oraz zagruntowaé. Nalezy wyréwnaé ewentualne
nierownosci na powierzchni Scian.

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych zaprojektowano izolacje powtokowg do wysokosci 20 cm,
a w obrebie natryskéw do wysokosci 2,0 m. Oktadziny $cian z ptytek ceramicznych gat. |, ugadamy do wysokosci
2,0m.

- stolarka okienna i drzwiowa

Zaprojektowano montaz nowej stolarki drzwiowej wewnetrznej. Istniejgce drzwi wejsciowe do budynku oraz
istniejagce okna przewidziane s3 do renowacji. Przed przystgpieniem do malowania, powierzchnie stolarki
okiennej i drzwiowej nalezy oczysci¢ oraz odttusci¢. Ewentualne odpryski istniejgcej powtoki nalezy usungd.
Stolarke okienng i drzwiowg przeznaczong do renowacji nalezy pomalowac¢ w kolorze RAL 8017 (ciemny braz).
Podokienniki okienne wewnetrzne winny zosta¢ wykonane z konglomeratu marmurowego o grubosci 2 cm.

- tynki

Skute tynki nalezy uzupetni¢ maszynowymi tynkami gipsowymi. Przed przystgpieniem do robét tynkowych
powinny byé: - zakorczone wszystkie roboty stanu surowego - zakonczone roboty instalacyjne podtynkowe,
zamurowane przebicia i bruzdy, - osadzone oscieznice drzwiowe i okienne (z wyjatkiem okien i drzwi
aluminiowych) Tynki nalezy wykonywac¢ w temp. Nie nizszej niz 5°C i pod warunkiem, ze w ciggu doby
temperatura nie spadnie ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac roboty tynkarskie jedynie
przy zastosowaniu odpowiednich srodkdw zabezpieczajgcych. Tynki wewnetrzne gipsowo-wapienne, nalezy
wykona¢ jako dwuwarstwowe, pospolite, kat. Ill, sktadajgce sie z obrzutki i narzutu. Podtoze z elementéw
ceramicznych, pod wykonanie tynkéw, powinno by¢ czyste i odttuszczone, spoiny powinny by¢ nie zapetnione
zaprawa na gtebokosci 10 — 15 mm. Suche podtoze nalezy zwilzy¢ przed wykonaniem obrzutki. Zacierane nalezy
przeprowadzi¢ mozliwie szybko, poniewaz moze wystgpi¢ tzw. zmacerowanie gipsu, powodujgc tuszczenie sie
tynku.

Na powierzchni $cian wewnetrznych nalezy wykonac gtadzie gipsowe. Przygotowanie podtoza przed wykonaniem
gtadzi gipsowych polega na oczyszczeniu z substancji ttuszczowych i powtok malarskich, odkurzeniu
i zagruntowaniu preparatem zmniejszajgcym nasigkliwos¢ i wzmacniajgcym powierzchniowo podfoze. Gtadz
nalezy wykonczy¢ poprzez wstepne przeszlifowanie reczne na catej powierzchni drobnoziarnistym papierem
Sciernym albo specjalng siateczkg do szlifowania

- podsufitki stropow

Podsufitki stropéw wykonaé z ptyt stg na ruszcie. Ruszt wsporczy pod ptyty mocowany jest do stropu. Ruszt oraz
sposob jego montazu powinien zosta¢ dobrany do konstrukcji stropu. Wszystkie elementy stalowe, stuzace do
kotwienia, muszg posiadac zabezpieczenie antykorozyjne.

Ptyty moga by¢ mocowane do elementéw nosnych w dwojaki sposéb: mocowanie poprzeczne krawedziami
dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw nosnych rusztu lub mocowanie podtuzne wzdtuz elementéw
nos$nych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich dtuzszymi krawedziami. Ptyty mocuje sie do listew

drewnianych gwozdziami lub wkretami, badz do profili stalowych blachowkretami.
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- prace malarskie

Malowanie powierzchni wewnetrznych za pomocg farb akrylowych. Podtoze przeznaczone pod pokrycie farbami
powinno byé¢ odttuszczone i odpylone. Sciany powinny byé réwne i bez spekan. Ewentualne uszkodzenia nalezy
wyrdéwnac, zaszpachlowad i zeszlifowaé. Przed malowaniem nalezy przystgpi¢ do zagruntowania podtoza.

- podtogi i posadzki

W sali gimnastycznej zaprojektowano utozenie nowego parkietu. Na istniejacej $lepej podtodze z desek gr 32 mm
nalezy utozyé paroizolacje z folii, warstwe amortyzacyjng z ptyty pilsniowej o gr 18 mm oraz ptyty wiérowe
gr 1,0 cm. Na tak przygotowane podtoze nalezy uktadaé parkiet. Parkiet klejony do ptyt wiérowych, lakierowany
wraz z malowaniem linii boiska Sali gimnastycznej. Wzdtuz Scian zaprojektowano montaz listew
przypodtogowych. W przestrzeni pomiedzy salg gimnastyczng, a klatkg schodowa rdéwniez zaprojektowano
parkiet.

Na 1 pietrze zaprojektowano nowe podtogi z desek o grubosci 29 cm, tgczone na pidro i wpust. Wzdtuz Scian
zaplanowano montaz listew przypodtogowych. Przed przystgpieniem do wykonania posadzek nalezy oczysci¢
i wyréwnaé podtoze.

Na parterze w sali do ¢wiczen i kantorku oraz na 1 pietrze w pomieszczeniu gabinetu pielegniarki i w magazynie
(pom. 2.04) przewiduje sie montaz wyktadzin z PVC. Wyktadziny zgrzewane. Przed utozeniem wyktadzin nalezy
oczysci¢ i wyrdwnac podtoze.

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych zaprojektowano izolacje powtokowg do wysokosci 20 cm,
a w obrebie natryskéw do wysokosci 2,0 m. Oktadziny Scian z ptytek ceramicznych gat. I, ugadamy do wysokosci
2,0m.

Posadzki z ptytek ceramicznych gat. |, o klasie Scieralnosci IV. Podtoze — pod posadzki z ptytek moze stanowic
beton lub zaprawa cementowa. Podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20
i grubosci minimum 50 mm. Podktady z zaprawy cementowe]j powinny mie¢ wytrzymatosé na $ciskanie minimum
12 MPa, a na zginanie minimum 3 MPa. Przed przystgpieniem do wykonania posadzek nalezy oczyscié
i wyréwnac podtoze.Tak przygotowane podtoze nalezy zagruntowac.

- balustrady, pochwyty, elementy slusarskie

Zaprojektowano montaz nowoprojektowanych balustrad i pochwytéw oraz wykonanie nowych obuddéw
grzejnikdw usytuowanych na Scianie wschodniej sali gimnastycznej. Istniejgce kraty i zabezpieczenia stalowe
okien nalezy oczysci¢ oraz odttusci¢. Zaplanowano malowanie w kolorze $cian, zaakceptowanym przez Inwestora.
Wszystkie grzejniki w sali gimnastycznej winny zosta¢ obudowane. Obudowy grzejnikéw drewniane, wykorczenie

do akceptacji przez Inwestora.

PRACE ZEWNETRZNE

Do zaprojektowanych prac zewnetrznych zalicza sie:
- wymiane zniszczonego, bedgcego w ztym stanie technicznym, murka oporowego znajdujgcego sie przy
ogrodzeniu o strony wschodniej

- wykarczowanie pnia znajdujgcego sie w pétnocno-wschodnim narozniku czesci socjalne
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- wykonanie chodnika z kostki betonowej wzdtuz czesci socjalnej z regulacja osadzenia witazéw studzienek
istniejacej instalacji doziemnej z uwzglednieniem roéznicy poziomdw wejscia do czesci socjalnej poziomem
chodnika w pétnocno-wschodniej czesci terenu.

Przed przystgpieniem do uktadania kostki nalezy skuc istniejgcy chodnik betonowy. Miejsca wystepowania pod
warstwg betonu pustek podtoza nalezy uzupetni¢ i zagesci¢. Podtoze pod kostke winno by¢ zageszczone
i wyréwnane.

Kostka uktadana na podsypce piaskowej. Grubos¢ podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie po zageszczeniu powinna wynosi¢ 10,0 cm. Grubos$¢ podsypki po zageszczeniu powinna wynosic¢
3 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy
wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub
mechanicznych i przystgpic¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

- renowacja ogrodzenia metalowego

Ogrodzenie przewidziane do renowacji nalezy oczysci¢ i odttuscic. Ewentualne odpryski istniejgcej powtoki

malarskiej nalezy usungé. Malowanie ogrodzenia w kolorze narzuconym przez Inwestora.

POZOSTALE PRACE

Do niewymienionych powyzej prac, przewidzianych do wykonania zalicza sie:

- zamurowanie okien piwnicznych przy wejsciu do budynku gtéwnego

- demontaz osprzetu Sali gimnastycznej tj. konstrukgcji i tablic gtdwnych koszy na $cianie potudniowej i pétnocnej
oraz stalowej konstrukcji drabinek na scianie potudniowej

- demontaz oraz ponowny montaz drabinek drewnianych na Scianie zachodniej oraz tablicy do wyswietlania
wynikéw na Scianie potudniowej

- montaz nowych konstrukgcji i tablic gléwnych koszy na $cianie potudniowej i pétnocnej oraz stupkdw i siatki do

siatkowki
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SZCZEGOLY ROZWIAZAN WEZEOW [ZOLACII ZEWNETRZNEJ SCIAN

Detal ocieplenia cokotu (tylko czes$¢ sanitarna budynku).

1. podtote - éclana zewnetrzna budynku

2, warstwa klejaca
3. warstwa termolzolacyjna
4, warstwa zbrojona

5, warstwa wykonczeniowa
tacznlk

|zolagj|
termiczne;

16 cm

listwa
startowa

silikon

tasma
uszezelnlajaca

16 cm

cokaot

1, podtoze-sclana zewnetrzna budynku (strefa przyzlemla)

—2. |zolacja przeclwwllgoclowa wraz z masa klejaca:
- podkiadowa powioka izolacyjna

3 A - |zolacja grubowarstwowa (*)
NS - masa klejaca (%)
—3. plyta termolzolacyjna ze styroplanu XPS
o padwyZzszonej odpomioéci na wilgo | korozje
biologiczna lub styropianu
ekstrudowanego © szorstklej powlerzchn|
—4. warstwa zbrojaca:
- zaprawa klejaco - szpachlowa
z zatoplong slatka z whikna szklanego

—5. wyprawa z clenkowarstwowego tynku mozalkowego!
- preparat gruntujacy
-tynk

—6. izolacja przeciwwilgociowa:
- podkiadowa powtoka |zolacyjna

- |zolacja grubowarstwowa (*)

NN RN

tawa it Ia izolacyi
fundamentowa racyjna L7 folia izolacyjna toczona
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Dylatacje budynku przy zastosowaniu systemowych profili uszczelniajgcych.

ZABEZPIECZENIE SZCZELINY DYLATACYJNEJ POWYZEJ 2 m OD POZ|OMU TERENU

; sznur dylatacyjny

" |
1. podioze - sciana zewnetrzna budynku elastycany
profll dylatacyjny
2. warstwa klejaca z PCW ptask| typu E
3. warstwa termoizolacyjna
4, warstwa zbrojona
profil dylatacyjny — 5. warstwa wykonczeniowa
do systemdw ocieplen
katowy z PCW typu V
sznur dylatacyjny elastyczny kit
elastyczny uszczelnlajacy

ZABEZPIECZENIE SZCZELINY DYLATACYJNEJ
DO 2 m OD POZIOMU TERENU
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Dylatacje budynku przy zastosowaniu sznuru uszczelniajgcego.

Izolacja nadproza drzwiowego/okiennego

16 cm

{gcznlk Izolag)l termlcznej

pas siatki
e

Szczegat B

z siatka zbrojaca profll z PCW przyoklenny

L 1, podioZe - $clana zewnetrzna budynku
2. warstwa klejaca
3. warstwa termolzolacyjna

— 4, warstwa zbrojona
— 5, warstwa wykoficzenjowa
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Izolacja weglarka okiennego.

SCIANA ZEWNETRINA
(OCIEPLANA PRZEGRODA) FRAMIAR ORNA_

%v

AT

LISTWA NARDZNA Z SIATHA

SHATHA 7 WEOKNA STHLANEGD

KLEJS UNIWERSALNY | KLE) DO STYROFANY
DO STYROPMNU

FPREPARAT GRUNTLULECY

SHAATOWS
WYPRAWA TrNKARSKA
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Izolacja parapetu okiennego.

piyta termoizolacyjna

Zze styropianu
EPS DACH/PODLOGA

obrobka blacharska

parapetu ‘\/‘<

tasma uszczelniajaca

tacznik izolacji termicznej

16cm 4

SIS I PPs

| 1. podiozZe - clana zewnegtrzna budynku
— 2. warstwa klejaca
3. warslwa termelzolacyjna

4, warstwa zbrojona

— 5, warstwa wykoriczenlowa
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Izolacja stropu.

T,

) .
OO X OO0
Sl S
PPy // ey // S
e ey e
i = S
s - s
tacznlk |zolac]| — - £
termlczne
16 cm

| 1. podioze - sclana zewnegtrzna budynku
— 2. warstwa klejgca
— 3 warstwa termolzolacyjna

4, warstwa zbrojona
- B, warstwa wykonczenlowa
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PRACE ELEWACYJNE

Renowacyjne prace elewacyjne polega¢ bedg na odtwarzaniu zniszczonej elewacji budynku. Zakres prac obejmowacé
bedzie elewacje frontowg (zachodnig) i pétnocng gtéwnego budynku sali gimnastycznej. Istniejaca czes¢ budynku w postaci

wezta sanitarnego bedzie dodatkowo izolowana z zewnatrz przy pomocy metody lekkiej-mokre;j.

Wszystkie materiaty do wykonania systemu tynkéw renowacyjnych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). Norma PN-EN 998-1:2004
,Wymagania dotyczgce zapraw do muréw — Czes¢ 1: Zaprawa tynkarska” zawiera takze wymagania dotyczace
tynkéw renowacyjnych. Przy renowacji zawilgoconych i zasolonych $cian jest istotne, zeby stosowaé system
tynkoéw renowacyjnych, ktérego sktadniki cechujg sie odpowiednimi parametrami i s ze sobg kompatybilne a nie
pojedynczy tynk renowacyjny, czego nie uwzglednia PN-EN 998-1:2004. Dlatego konieczne jest dodatkowo
powotanie sie na wymogi instrukcji WTA: Merkblatt 2-9-04 Sanierputzsysteme (Systemy tynkéw renowacyjnych).

Istniejace powierzchnie tynkow nalezy sku¢. Powierzchnie pod nowe tynki nalezy wyréwnad. §ciany muszg by¢
rowne, suche iwolne od zanieczyszczeh. Podioze przed tynkowaniem nalezy zagruntowaé, a nastepnie

otynkowac za pomocg wyprawy tynkarskiej zbrojonej wtéknem, silikonowej, o fakturze o drobnym uziarnieniu K 1,0.

Zaprawy do wykonania obrzutki pokrywajacej max 50% powierzchni przeznaczonej do renowacji.

Wymogi wg Wymogi wg
Parametr instrukcji WTA PN-EN Metodyka badan
2-9-04 998-1:2004
a b c d
Grubos¢ [mm] =5 - -

Wymogi dla zapraw do obrzutki cato powierzchniowe;j.

Wymogi wg Wymogi wg
Parametr instrukcji WTA PN-EN Metodyka badan
2-9-04 998-1:2004
a b c d
Grubos¢ [mm] <b - -
Gtebokos¢ wnikania
wody [mm]
- Po 1 godzinie >5 - PN-EN 1015-18
- Po 24 godzinach na catej - PN-EN 1015-18
grubosci

Wymogi dla zapraw do wykonywania tynku podktadowego.

Wymogi wg . .
Parametr instrukgi WTA | WYmogiwg PN-EN |00t odyka badan
998-1:2004
2-9-04
a b @ d
Wiasciwosci swiezej zaprawy
Konsystencja (rozptyw) w mm 17015 — PN-EN 1015-3
Zawartosc poréw powietrza w % > 20 Wartos¢ deklarowana | PN-EN 1015-7
Czas zachowania wiasnosci - Wartos¢ deklarowana | PN-EN 1015-9
roboczych w minutach
Wiasciwosci stwardniatej zaprawy

49|Strona



DW_170707 — Przebudowa wraz z remontem, modernizacja i czesciowg zmiang

sposobu uzytkowania budynku sali gimnastycznej.

Gestosc w kg/m? Wartosc - PN-EN 1015-10
deklarowana
Wytrzymatos$c na sciskanie w > wytrzymatosci |Kategoria CS Il, CS Il | PN-EN 1015-11
N/mm? na sciskanie lub CS IV
tynku

renowacyjnego

Przyczepnos¢ w N/mm?
Symbol modelu pekniecia

Wartosé deklarowana
A,BlubC

PN-EN 1015-12

Absorpcja wody spowodowana
podcigganiem kapilarnym w kg/m
2*minvz

Wartos¢ deklarowana
kategoria WO, W1 lub
w2

PN-EN 1015-18

Absorpcja wody spowodowana >1 - DIN V 18550
podcigganiem kapilarnym w ciggu
24 godzin w kg/mz (badana na
krgzkach)
Gtebokos¢ wnikania wody w mm >5 - p. 6.3.7. instr.
WTA 2-8-04
Wspdtczynnik przepuszczalnosci - Wartosé deklarowana | PN-EN 1015-19
pary wodnej u <18 - DIN 52615
Porowatos¢ w % obj. p. 6.3.9. instr.
- tynk stosowany jako > 45 WTA 2-9-04
podkladowy (magazynujacy
sole)
- tynk stosowany tylko jako > 35
wyrownujacy podioze
Wspdtczynnik przewodzenia - Wartosc tabelaryczna | PN-EN 1745,
ciepta w W/mK tab. A12
Reakcja na ogien klasa PN-EN 13501-1
Trwatosc - Ocena i deklaracjana | PN-EN 998-1

podstawie uznanych
przepisow w miejscu
przewidzianego

stosowania zaprawy

Wiasciwosci zaprawy nakladanej natryskowo (dodatkowe)

Zawartos¢ porow powietrza w % |Wartosc - PN-EN 1015-7
deklarowana
Gestosc swiezej zaprawy w kg/m [Wartosc - PN-EN 1015-6
3 deklarowana
Porowatos¢ w % obj. - p. 6.3.9. instr.
WTA 2-9-04

- tynk stosowany jako
podktadowy (magazynujacy
sole)

- tynk stosowany tylko jako
wyréwnujacy podioze

> 45
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Wymogi dla zapraw do wykonywania tynku renowacyjnego

roboczych w minutach

Wymogi wg ;
Parametr instrukgii WTA | Wymogiwg PN-EN 1\ ka badan
a b c d

Wiasciwosci swiezej zaprawy
Konsystencja (rozplyw) w mm 17045 — PN-EN 1015-3
Gestosé w kg/m? Wartosé Wartosé deklarowana | PN-EN 1015-6

deklarowana

Zawartos¢ pordw powietrza w % =25 Wartosé deklarowana | PN-EN 1015-7
Zdolnosé zatrzymywania wody w =85 - DIN 18555-7
%
Czas zachowania wiasnosci - Wartos¢ deklarowana | PN-EN 1015-9

Wiasciwosci stwardnialej zaprawy

Gestosé w kg/m? < 1400 Wartos¢ deklarowana | PN-EN 1015-10

Wytrzymatosé na sciskanie w Od15dob Kategoria CS I PMN-EN 1015-11

MN/mmz

Wytrzymatosé na zginanie przy  |Wartosé - PMN-EN 1015-11

rozcigganiu w N/mmgz deklarowana

Stosunek wytrzymatosci na <3 - p. 6.3.4. instr.

Sciskanie do wytrzymatosci na WTA 2-9-04

zginanie przy rozcigganiu

Przyczepnosé w N/mmz - Wartosc¢ deklarowana | PN-EN 1015-12

Symbol modelu pekniecia - A, BlubC

Absorpcja wody spowodowana - =03 PMN-EN 1015-18

podcigganiem kapilarnym w ciggu

24 godzin w kg/mz

Absorpcja wody spowodowana >0,3 - DIN v 18550

podcigganiem kapilarnym w ciggu

24 godzin w kg/m? (badana na

krgzkach)

Glebokosé wnikania wody w mm <5 - p. 6.3.7. instr.
WTA 2-8-04

- <5 PN-EN 1015-18

Wspdtczynnik przepuszczalnosci - <15 PMN-EN 1015-19

pary wodnej u <12 - DIM 52615

Porowatosé w % obij. =40 p. 6.3.9. instr.
WTA 2-9-04

Odpornosé na sole odporny p. 6.3.10. instr.
WTA 2-8-04

Wspdtczynnik przewodzenia - Wartos¢ tabelaryczna | PN-EN 1745,

ciepta w W/mK tab. A.12

Reakcja na ogien klasa PMN-EN 13501-1

Trwatosé - Ocena i deklaracja na | PN-EN 998-1

podstawie uznanych
przepisow w miejscu
przewidzianego

stosowania zaprawy

Wiasciwosci dla zaprawy nakladanej natryskowo (dodatkowe)

Zawartosé poréw powietrza w %

Wartosc
deklarowana

PN-EN 1015-7
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Gestost Swiezej zaprawy w kg/m |Wartosc - PN-EN 1015-6

* deklarowana

Porowatosc w % obj. =40 - p. 6.3.9. instr.
WTA 2-9-04

Wymogi dla zapraw do wykonywania warstw wykonczeniowych (wygtadzajacych) i farb do wymalowan.

Wymogi wg Wymogi wg

Parametr instrukcji WTA PN-EN Metodyka badan
2-9-04 998-1:2004
a b (5 d
Farby i powloki wewnetrzne
Zastepczy (poréwnawczy) opdr <02 - -1

dyfuzyjny S.dla kazdej warstwy, w m
Farby i powloki zewnetrzne

Zastepczy (poréwnawczy) opor <02 - -1
dyfuzyjny S,dla kazdej warstwy, w m
Wspétczynnik nasigkliwosci <02 - -1

powierzchniowe] w kg/m2Ch=

Mineralne szpachle zewnetrzne

Absorpcja wody spowodowana <05 - DIN V 18550
podcigganiem kapilarnym w kg/mz0Oh=

"WTA 2-9-04 nie precyzuje metodyki badan

Woda

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda
zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu,
w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko

wodociggowa woda pitna.

Pozostate materiaty

Pozostate sktadniki systemu, takie jak preparaty do powierzchniowej neutralizacji soli, preparaty biobdjcze,
materiaty przygotowywane na placu budowy itp. musza mie¢ wtasciwosci techniczne okreslone w specyfikacjach
producentow systemow tynkow. Kruszywo, jezeli jest stosowane do wytwarzania zapraw na budowie, powinno
spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003 ,Kruszywa do zaprawy”. Cement powinien spetnia¢ wymagania
normy: PN-EN 197-1:2002 ,Cement — Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow
powszechnego uzytku”. Wapno powinno spetnia¢ wymagania normy: PN-EN 459-1:2003 ,Wapno budowlane —
Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci”. Szczegétowe wymagania dotyczgce kruszyw (rodzaj, krzywa
przesiewu), spoiw (cement, wapno), rodzaju i klasy zapraw oraz ewentualnych dodatkéw (dodatki
napowietrzajgce, emulsje polimerowe itp.) powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach

producentow systemow.
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Wymogi przechowywania

Wszystkie wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentédw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych lub wytycznych ze
specyfikacji producentéw systemow. Jezeli w sktad systemu wchodzg wyroby zaklasyfikowane jako
niebezpieczne, sposdb magazynowania musi uwzglednia¢ ochrone zdrowia cztowieka i bezpieczenstwa oraz
ochrone $rodowiska, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty
charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z pdzniejszymi
zmianami). Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche
oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem
promieni stonecznych. Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C, o ile specyfikacja producenta systemu nie stanowi
inaczej. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze,
w ilosci warstw nie wiekszej niz 10. Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robot, to
wode nalezy przechowywac¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody
w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano materiaty mogace

zmienié sktad chemiczny wody.

Stopien zasolenia
Dla poszczegdlnych stopni zasolenia dobiera sie uktad i grubosci warstw sktadnikéw systemu. Okreslenie stopnia
zasolenia jest wykonywane na etapie przygotowywania dokumentacji projektowej robdt. Minimalne grubosci

warstw tynku podktadowego i tynku renowacyjnego podano w tablicy:

Stopien zasolenia Zalecany ukiad warstw Grubosci warstw [mm]
Niski obrzutka <5
tynk renowacyjny =20
Sredni obrzutka <5
tynk renowacyjny = 10-20 (pierwsza warstwa)
tynk renowacyjny z 10-20 (druga warstwa)
Wysoki obrzutka =5
tynk podktadowy =10
tynk renowacyjny z15

Wykonanie obrzutki

Jej wykonanie jest konieczne, petni role warstwy sczepnej. Obrzutke wykonuje sie jako poétkryjacg lub cato
powierzchniowg, o grubosci nie wiekszej niz 5 mm. Musi by¢ wykonana w sposdb i z materiatéw bedacych
sktadnikiem systemu lub zaleconych przez producenta systemu. Spoiny muru nie mogg by¢ wypetnione
materiatem obrzutki. Obrzutke wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C (temperatura powietrza
i podtoza). Nalezy przestrzega¢ wszystkich regut sztuki budowlanej, takich jak przy wykonywaniu tynkéw
zwyktych z zapraw na spoiwie cementowym i wapiennym. Swiezo utozona wyprawe chronié przed zbyt szybkim

wysychaniem od wiatru, temperatury i nastonecznienia.
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Wykonywanie pozostatych warstw systemu tynkow renowacyjnych

Warunkiem poprawnego wykonania tynkow jest odpowiednie przygotowanie zaprawy tynkarskiej. Nie mozna
podac¢ jednolitych wymagan dotyczacych jej przygotowania dla kazdego rodzaju tynku, nalezy scisle przestrzegaé
wytycznych i zalecen podanych w specyfikacjach producentéw systeméw lub kartach technicznych stosowanych
produktow. Chodzi tu przede wszystkim o narzedzia i sprzet, (mieszarki, sprezarki, pompy ttoczgco-mieszajace,
betoniarki), sposéb dozowania wody i czas mieszania. Mniejsze ilosci zapraw mozna przygotowywac zarabiajac
woda suchg zaprawe w czystych pojemnikach lub wiadrach przy pomocy mieszarki wolnoobrotowe;j,
przestrzegajac jednakze podanego przez producenta sposobu dozowania wody, czasu mieszania i rodzaju
narzedzi. Zastosowanie betoniarek wolnospadowych dozwolone jest tylko w przypadku takich zalecen
producenta. Niedopuszczalne jest stosowanie tynku nieodpowiednio napowietrzonego podczas mieszania i/lub
po przekroczeniu czasu obrabialnosci. Niedopuszczalne jest dodawanie wody w iloSci przekraczajgcej zalecenia
producenta, w celu poprawienia obrabialnosci zaprawy. Tynki wykonywaé nalezy w temperaturze nie nizszej niz
+5°C (temperatura powietrza i podtoza) i nie wyzszej niz +30°C, o ile specyfikacja zastosowanego systemu nie
stanowi inaczej. Wigzanie i twardnienie tynku musi przebiega¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C. Tynk/tynki
naktada sie jedno- lub wielowarstwowo, uktad i grubosci warstw podano wyzej w tabeli. W jednym zabiegu nie
wolno nakfadaé warstwy o grubosci wiekszej niz 2-2,5 cm. Przy wiekszych grubosciach tynk nalezy nanosié¢
etapowo. Uwaga: faczna grubosé tynku renowacyjnego nie moze by¢ w zadnym miejscu mniejsza od podane;j
we wspomniane] tabeli. Jezeli tynki uktadane sg maszynowo, to nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytycznych
producenta dotyczacych mozliwych do zastosowania agregatéw tynkarskich, mieszarek, pomp ttoczacych,
Srednicy i dtugosci wezy, typdw i Srednicy dysz.

Koncowke tynkarska nalezy prowadzi¢ ruchem ciggtym wahadtowo-posuwistym, zalecane odlegtosci koncéwki od
powierzchni tynkowanej wynosza:

e przy nanoszeniu obrzutki i gtadzi — przy srednicy dyszy 11-12 mm ok. 40 cm, — przy srednicy dyszy 1314 mm ok.
30 cm.

® przy nanoszeniu narzutu — przy srednicy dyszy 11-12 mm ok. 20 cm, — przy $rednicy dyszy 13-14 mm ok. 18 cm.

Jezeli producent stawia inne wymogi aplikacyjne majg one bezwzgledny priorytet. Cisnienie nalezy dobierac
zawsze dla konkretnego materiatu i konkretnych warunkéw aplikacji (dtugosc i srednica wezy, typ i Srednica dyszy
itp.) Warstwe wyréwnujacg ubytki oraz wewnetrzne warstwy systemu bezposrednio po stwardnieniu nalezy
uszorstni¢ poziomymi ruchami i pozostawi¢ do wyschniecia. Przy naktadaniu tynku jego powierzchni nie wolno
wygtadza¢ (mozna jg jedynie delikatnie zatrzec), aby nie zamkngc¢ pordow i nie zmieni¢ dyfuzyjnosci. Delikatne
zatarcie zapobiega powstawaniu rys skurczowych. Silne zacieranie ,,na gtadko” prowadzi do koncentracji spoiwa
na powierzchni tynku i powstawania rys. Czas schniecia przed natozeniem kolejnej warstwy podany jest
w specyfikacji producenta systemu lub karcie technicznej stosowanego produktu. Zazwyczaj przyjmuje sie dobe
na 1 mm, jednak w zaleznosci od warunkéw cieplno-wilgotnosciowych czas ten moze ulec zmianie. Szczegdlnie
istotne jest zachowanie przerwy technologicznej przed naktadaniem warstwy wierzchniej (szpachli,
wymalowania) lub przy wiekszych (powyzej 20 mm) grubosciach tynkdéw. Tynk renowacyjny nie powinien stykaé
sie z gruntem. Nalezy pozostawic tam szczeline lub wykonaé dodatkowo pas z powtoki uszczelniajgcej. Natozony

tynk nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim schnieciem czy przesuszeniem. Powierzchnie, w zaleznosci od miejsca
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zastosowania, nalezy delikatnie zwilza¢ wodg lub ostoni¢ siatkami. Zbyt szybkie odparowanie wody prowadzi do
zaburzen procesu wigzania, co powoduje spadek wytrzymatosci tynku, niebezpieczenstwo powstania rys oraz
pylenie sie powierzchni. Wykorzystywanie ogrzewania pomieszczen, w ktdrych w okresie zimowym wykonuje sie
prace renowacyjne, do skrécenia czasu sezonowania tynku przed dalszymi pracami moze prowadzi¢ do

powstawania rys, zwtaszcza gdy ogrzewanie wykorzystywane jest w sposéb intensywny i niejednostajny.

Niedopuszczalne jest stosowanie jakichkolwiek materiatéw na bazie gipsu na powierzchniach otynkowanych
lub stykajacych sie z tynkiem renowacyjnym. Obsadzenia gniazdek, wiacznikow, kratek wentylacyjnych,

mocowania przewododw itp. wykonywac tylko za pomoca szybkowigzacych zapraw na bazie cementu.

Szpachlowanie

Do wygtadzania powierzchni nalezy stosowac szpachle systemowe. Wytrzymatos¢ szpachli powinna by¢ nie
wyzsza od wytrzymatosci wtasciwego tynku renowacyjnego. Do wykaniczania powierzchni moga by¢ takze
stosowane cienkowarstwowe tynki strukturalne, o ile spetniajg powyisze wymagania. Przed rozpoczeciem
szpachlowania usungé z podtoza kurz i ewentualne zabrudzenia. Podtoze zwilzy¢ woda. Szpachlowanie
rozpoczyna¢ po catkowitym wyschnieciu i zwigzaniu tynku renowacyjnego. Zazwyczaj szybkos¢ schniecia
przyjmuje sie 1 mm na dobe, jednak w zaleznos$ci od warunkéw cieplno-wilgotnosciowych czas ten moze ulec
zmianie. Wczesniejsze rozpoczecie szpachlowania moze doprowadzi¢ do pojawienia sie rys skurczowych na
powierzchni szpachli. Zaprawe szpachlowa przygotowac w sposob opisany przez producenta systemu. Gotowa do
naktadania szpachla musi mie¢ posta¢ jednorodnej, homogenicznej masy. Zazwyczaj nanosi sie jg warstwg
o grubosci 1-2 mm, przy uzyciu pacy metalowej. Po wstepnym wyschnieciu (czas podaje specyfikacja producenta
systemu lub karta techniczna zastosowanej szpachli) powierzchnie zaciera sie kolistymi ruchami za pomocg packi
z filcem. Wytyczne natryskowego naktadania szpachli podaje specyfikacja producenta systemu lub karta
techniczna stosowanej szpachli. Stosowanie gtadzi nie jest obligatoryjne, powierzchnia tynku moze by¢ pokryta

bezposrednio odpowiednig farba.
Wymalowania

Malowanie farbami silikonowymi. Wtasciwosci farb powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tabeli

,Wymogi dla zapraw do wykonywania warstw wykonczeniowych (wygtadzajgcych) i farb do wymalowani”
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Wymagania dotyczgce wykonania systemu tynkdw renowacyjnych
Minimalne grubosci warstw tynku muszg spetnia¢ wymagania podane tabeli powyzej. Niedopuszczalne jest

jakiekolwiek pocienienie zaréwno pojedynczej warstwy jak i uktadu.

Wyglad powierzchni tynku

Jezeli nie stosowano szpachli wygtadzajacej dopuszczalne sg jedynie miejscowe nieréwnosci wynikajace z techniki
wykonywania tynku (np. $lady wygtadzania kielnig) o gtebokosci do 1 mm i dtugosci 5 cm, w ilosci nie
przekraczajacej 3 sztuk na 10 m2 otynkowanej powierzchni. Slady takie sa niedopuszczalne dla warstw
wygtadzajgcych. Jezeli wykonczeniem powierzchni jest tynk strukturalny. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie,
przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z istniejgcga geometria elementéw
elewacyjnych. Powierzchnie tynku powinny by¢ tak wykonane, aby stanowity ptaszczyzny pionowe lub nachylone
pod zadanym katem, albo tworzyty powierzchnie krzywe zgodnie z zadanym obrysem. Krawedzie przeciecia sie
otynkowanych powierzchni powinny by¢ prostoliniowe lub w ksztatcie zadanych krzywych. Katy utworzone przez

te ptaszczyzny powinny by¢ proste lub mie¢ wartosc okreslong lub zmierzona.

Badania

Przed przystapieniem do naktadania tynkéw renowacyjnych bezwzglednie nalezy okreslic przyczyny i zrédta
zawilgocenia oraz wykonaé¢ badania. W przypadku stwierdzenia, ze przyczyng zawilgocenia nie jest wilgo¢
kapilarna lub higroskopijna nalezy podjgc¢ inne czynnosci zaradcze (odtworzenie izolacji, ocieplenie itp.)
Bezwzglednemu sprawdzeniu podlega:

— oczyszczenie podtoza z kurzu, luznych i niezwigzanych czastek, obcych ciat niestabilnych fragmentow cegiet itp.
Sprawdzenie mozna przeprowadzi¢ poprzez ogledziny, s$cieranie, skrobanie lub przetarcie podtoza.
Zanieczyszczenia usungac przez oczyszczenie przy pomocy szczotek, miotet, sptukanie wodj itp.,

— oczyszczenie ze starych wymalowan, wykwitéw, zanieczyszczen olejowych, ttustych zabrudzen itp. Sprawdzenie
przeprowadzi¢ poprzez ogledziny, probe zwilzenia wodg (woda nie wsigka), $wiatto ultrafioletowe itp.
W zaleznosci od rodzaju zanieczyszczen usungc je mechanicznie, przez zmycie wodg z dodatkiem detergentu lub
stosujac specjalistyczne srodki,

— oczyszczenie z wykwitow solnych, mchow, glondw, porostow. Sprawdzenie przeprowadzi¢ poprzez ogledziny.
Stwierdzone wykwity usungé np. przez szczotkowanie na sucho szczotka druciang,

— rownos¢ podtoza. Sprawdzenie przeprowadzi¢ tatg o dtugosci 2 m, analogicznie jak przy tynkach zwyktych.
Ubytki wieksze od dopuszczonych w odpowiednich specyfikacjach dla podtozy wyréwna¢ — temperatura
powietrza i podtoza,

— przy wykonywaniu tynkéw renowacyjnych w pomieszczeniach (zwtaszcza w piwnicach) nalezy okresli¢
temperature punktu rosy. W przypadku niebezpieczenstwa wykraplania sie wilgoci na podfozu podczas prac
tynkarskich oraz w trakcie procesu twardnienia i wigzania tynku konieczne jest podjecie czynnosci pozwalajacych
na podniesienie temperatury punktu rosy,

— wilgotnos¢ powietrza. Podczas procesu twardnienia wzgledna wilgotnos¢ powietrza nie moze przekraczaé¢ 65%

(chyba ze specyfikacja zastosowanego produktu wyraznie stanowi inaczej).
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W przypadku stwierdzenia ze wzgledna wilgotnos¢ powietrza jest wyzsza, nalezy podjg¢ czynnosci pozwalajace
na jej obnizenie do momentu zakoriczenia procesu wigzania i twardnienia, lub wykonywac roboty w innym
terminie w innych warunkach cieplno-wilgotnosciowych. Wilgotnos$¢ i temperature podtoza nalezy ocenié przy
uzyciu odpowiednich przyrzadow (wilgotnosciomierz, termometr). Wyglad powierzchni podtoza nalezy ocenic

wizualnie, z odlegtosci 0,5-1 m, w rozproszonym $wietle dziennym lub sztucznym.

NADPROZA

Nadproza istniejacych $cian nosnych zaprojektowano jako zZelbetowe prefabrykowane typy L-19.
W projektowanych Scianach dziatowych z boczkéw gazobetonowych zaprojektowano nadproza gazobetonowe

zbrojone o wymiarach 11,5x12,4cm

Przekroj belek zelbetowych prefabrykowanych "L 19"
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Uktadanie belek w nadprozu scian wewnetrznych

W $cianach wewnetrznych uktad belek typu "L 19" w nadprozu niezaleznie od grubosci $ciany jest nastepujacy:

- belki skrajne znajdujgce sie na licu $ciany ustawia sie dolng potkg do srodka Sciany, w celu otrzymania

réwnej ptaszczyzny $ciany i unikniecia dodatkowego oblicowania

- przy scianach grubszych od 19 cm pozostate belki w srodku zestawia sie parami - Srodkami do siebie
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Uktadanie belek w nadprozu $cian zewnetrznych
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Uktad belek nadprozowych w $cianach zewnetrznych mozna podzieli¢ na dwie grupy:
- nadproza bezwegarkowe

- nadproza z wegarkami

Réznica w tych grupach polega na utozeniu belki skrajnej zewnetrznej. Uktad belek nadprozowych niezaleznie od

grubosci Sciany jest nastepujacy:

- belki skrajne po zewnetrznej i wewnetrznej stronie uktada sie pétka dolng od zewnatrz Sciany,

w celu umozliwienia ocieplenia

- belka $rodkowa najblizsza skrajnej wewnetrznej krawedzi sSciany powinna by¢ ustawiona
plecami do belki skrajnej, w celu zapewnienia najlepszej wspotpracy na obcigzenie stropem

w fazie montazu. Odnosi sie to szczegdlnie do belek nadprozowych typu "N".

Przyktady utozenia belek w $cianach zewnetrznych:

L

Nadproza bezwegarkowe

91l g |Ls 9 W
7" 29X 1 25 % os
Nadproza z wegarkami
l'_r] A
X ) | V. | R A ,.Lu_xu_*_?—,
N 29 ¥ l ox 38 .5
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KONSTRUKCJA SCIAN NOSNYCH

Sciany noéne projektowane sg z gazobetonowych bloczkdéw o gruboéci 24cm na zaprawie klejowej cienkowarstwowej 3-5mm

o klasie min 15MPa.

KONSTRUKCJA SCIAN DZIALOWYCH

Sciany dzialowe parteru projektowane s3 z gazobetonowych bloczkéw o grubosci 12cm na zaprawie klejowej
cienkowarstwowej 3-5mm o klasie min 15MPa.
Sciany dziatlowe znajdujace sie na | pietrze wykonane jako lekkie z ptyt kartonowo-gipsowych na stelazu aluminiowym

z wypetnieniem z wetny mineralnej.

KONSTRUKCJA STROPOW

Strop nad parterem oraz strop nad pietrem zostaty wykonane jako stropy belkowe drewniane. Kierunek oparcia
belek stropowych nie jest staty dla catego stropu. Kierunek belek utrzymujgcych antresole jest réwnolegty do
dtugosci budynku, pozostata czes¢ stropu opiera sie w kierunku prostopadtym na zewnetrznych i wewnetrznych

$cianach nosnych.

Strop belkowy drewniany

Konstrukcja istniejgcego stropu drewnianego kwalifikuje go do wymiany. Stan techniczny istniejgcych belek
drewnianych jest dobry. Wniosek ten wysunieto na podstawie reprezentatywnej odkrywki stropu. Ostateczng
decyzje o pozostawieniu istniejgcych belek nalezy podjg¢ po ich catkowitym odkryciu i inwentaryzacji.
Wykonawca powinien kalkulowa¢ ewentualng wymiang belek stropowych. Pozostate elementy stropu
drewnianego jak polepe, deskowanie i podbitke nalezy wymieni¢ w catosci. Pod projektowang sciang na pietrze
nalezy osadzi¢ dwuteownik HEB 200 zgodnie z lokalizacjg na rzucie stropu nad parterem (rys.2003). Remont
stropu polegaé¢ bedzie na ewentualnej wymianie istniejgcych belek stropowych i catosciowej wymianie
pozostatych elementdw stropu.. Rozmieszczenie belek stropowych zostato pokazane na rysunku konstrukcji

stropu.
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Rys. Strop drewniany z podtogg, slepym putapem i podsufitdwka: 1 - deski podtogowe, 2 - cegta, 3 - kotew, 4 - szczelina, 5

- papa, 6 - tynk, 7 - ocieplenie, 8 - deski, 9 - beton lub cegta.

Kazdg z belek nalezy kotwi¢ na zaszykowanym gniezdzie w Scianie no$nej budynku. Gtebokos¢ oparcia belek nie powinna

by¢ mniejsza od wysokosci belki osadzane;j.

1
| I | AR |

2
i /

|

AT

NG

Rys. Oparcie belki drewnianej stropu na Scianie (gniazdo z izolacjg cieplng): 1 - ocieplenie, 2 - bok impregnowany, 3 - papa,

4 — podkfadka

W pomieszczeniu sali spotkari/jadalni nalezy wykonaé elementy zdobienia belek drewnianych. Rodzaj i sposéb montazu
zdobienia przedstawiono w czesci rysunkowej projektu. Zabieg ten ma na celu uwidocznienie konstrukcji stropu
drewnianego wraz z elementami dekoracyjnymi. W pomieszczeniu tym podsyfitka wraz z ociepleniem musi by¢ wykonana
pomiedzy belkami nosnymi. Projektuje sie 6cm wysokosci belki nosnej wychodzacej z ptaszczyzny sufitu.

Belki stropowe powinny zostac¢ zabezpieczone przed pozarem emulsjg pozwalajgca na zapewnienie odpornosci pozarowe;j

REI 30. Odpornosc ta moze zosta¢ zapewniona przy wspétpracy z obudowa stropu z ptyt G-K.

Materiaty: drewno klasy C30 o wilgotnosci ponizej 12%
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Fot. Odkrywka stropu nad parterem — zdjecie drugiej warstwy deski podtogowe;j
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Fot. Odkrywka stropu nad parterem — przekrdj warstw stropowych
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KONSTRUKCJA SCHODOW

Konstrukcja schodéw w budynku zaprojektowana jest jako monolityczna Zelbetowa. Schody podparte s3
w poziomie posadzki oraz dwdch krawedziach stropu i wzdtuznej Sciance podpierajacej.

Schody nalezy zbroi¢ pretami #16mm w rozstawie co 15cm dotem i #16mm w rozstawie co 15cm gora. Grubos¢
ptyty schodowej wynosi 15cm zgodnie z wytycznymi architektonicznymi.

Materiat: beton C30/37, Stal A-llIN

BALUSTRADY

W budynku gtéwnym oraz w budynku socjalnym projektuje sie wykonanie nowych balustrad stalowych.
Balustrady nalezy przytwierdzi¢ do betonu kotwami wbijanymi, dyblami stalowymi lub kotwami chemicznymi, po
nawierceniu w nich wczesniej otwordow. Do tak przygotowanych uchwytéw nalezy mocowac stupki balustrady.
Lokalizacja balustrad zostata przedstawiona w czesci rysunkowej. Zgodnie z §298 Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie,
balustrady winny mie¢ wysokos$¢ réwna co najmniej 1,10 m, oraz maksymalny przeswit pomiedzy elementami

wypetnienia balustrady réwny 0,12 m. Ponizej przedstawiono parametry projektowanych balustrad:

Stal S235
Tralka RO 22x2
Stupek RP 20x50x3

Belka dolna PL 50x10
Belka gorna PL 50x10

Pochwyt drewniany, zaokraglony.

Balustrada malowana proszkowo (czarny mat).

WZMOCNIENIE DZWIGAROW DACHOWYCH

Projektuje sie wzmocnienie konstrukcji nosnej dachu poprzez montaz pretéow stalowych #20 ze stali S355
obustronnie zakonczonych gwintem. Prety stalowe nalezy zlokalizowaé ponizej pasa dolnego diwigarow
dachowych.

Prety #20 nalezy przeprowadzi¢ przez konstrukcje dZzwigara dachowego oraz przez sciany zewnetrzne budynku,
po czym skreci¢ obustronnie od zewnetrznej strony budynku. Podktadki pod sruby skrecajgce winny mieé
wymiary réwne 150x300x6 mm.

Sruby skrecajace widoczne od strony elewacji wschodniej nalezy ukryé w warstwie izolacji termicznej. Sruby
skrecajgce widoczne od strony elewacji zachodniej nalezy wykona¢ w gniezdzie. Gniazdo o gtebokosci ok. 5 cm.
Po naciggnieciu sciggu, bruzdy nalezy wypetni¢ materiatem wypetniajgcym oraz pomalowaé w kolorze takim jak
pozostata czes¢ elewac;i.

Pret po skreceniu nalezy docigé od zewnetrznej strony elewacji.

Zabezpieczenie antykorozyjne:

Po oczyszczeniu i odttuszczeniu malowane: farba przeciwrdzewna + farba podktadowa + farba nawierzchniowa w
kolorze czarny mat.
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TOLERANCJA WYKONANIA ELEMENTOW STALOWYCH

W § 11 normy EN 1090-2 zdefiniowano dwa rodzaje tolerancji geometrycznych:

a) Tolerancje podstawowe powinny by¢ zgodne z Zatgcznikiem D.1 normy EN 1090-2. Podane wartosci s3
odchytkami dopuszczalnymi. - Tolerancje wytwarzania opisano w § 11.2.2 normy EN 1090-2 - Tolerancje montazu
opisanow § 11.2.3 normy EN 1090-2.

b) Tolerancje funkcjonalne wyrazone jako dopuszczalne odchytki geometryczne powinny by¢ zgodne z jedna
z nastepujgcych dwéch opcji: - Wartosci tabelaryczne przedstawione w § 11.3.2 i Zatgczniku D.2 normy EN 1090-
2 - Kryteria alternatywne zdefiniowane w § 11.3.3 normy EN 1090-2.

Gdy Zadna z opcji nie zostata okreslona, stosuje sie wartosci tabelaryczne.
Tolerancje dla wyrobéw zdefiniowano w normach:

- EN 10034 dla dwuteownikdw | i H za stali konstrukcyjnej,

- EN 10056-2 dla katownikow,

- EN 10210-2 dla ksztattownikow zamknietych wykonanych na goraco,

- EN 10219-2 dla ksztattownikow zamknietych wykonanych na zimno.

MONTAZ KONSTRUKCJI

Montaz elementéw powinien by¢ wykonywany z zachowaniem okreslonych tolerancji. Nalezy przedsiewzigc
srodki ostroznosci, aby zapobiec korozji kontaktowej spowodowanej kontaktem rdéinych materiatow
metalowych. Wymagania okreslone w § 6.9 i § 6.10 normy EN 1090-2 stosuje sie odpowiednio.

Pomiary terenu budowy na potrzeby wykonywanych robot powinny by¢ zgodne z wymaganiami pomiarowymi
podanymi w § 9.4 normy EN 1090-2. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzi¢ wzrokowo i za pomoca
odpowiednich pomiaréw stan i usytuowanie podpdr. Jezeli podpory sg niedostosowane do montazu, nalezy je
skorygowadé przed jego rozpoczeciem. Niezgodnosci powinny zosta¢ udokumentowane. Wszystkie fundamenty,
Sruby fundamentowe i inne podpory konstrukcji stalowej powinny zosta¢ odpowiednio przygotowane do
pofaczenia z konstrukcja stalowa. Montaz tozysk konstrukcyjnych powinien odpowiadaé¢ wymaganiom normy EN
1337-11. Nie nalezy rozpoczyna¢ montazu, dopoki usytuowanie i poziomy podpér, kotew i fozysk nie spetniajg
kryteriow odbioru podanych w § 11.2 normy EN 1090-2 lub odpowiedniej poprawki do okreslonych wymagan.

Podktadki regulacyjne i inne elementy podpierajgce uzywane jako tymczasowe podpory pod blachami
podstawowymi powinny zosta¢ umieszczone zgodnie z wymaganiami okreslonymi w § 8.3, 8.5.1, 9.5.4 1 9.6.5.3
normy EN 1090-2. Cementacja, uszczelnienie i kotwienie powinny zosta¢ wykonane zgodnie z wiasciwymi dla
nich specyfikacjami i wymaganiami okreslonymi w § 5.8, 9.5.5i 9.5.6 normy EN 1090-2.

Transport i sktadowanie na budowie powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w § 6.3 i 9.6.3 normy EN 1090-
2. Kazdy montaz préobny na budowie powinien by¢ przeprowadzany zgodnie z wymaganiami podanymi
w paragrafach 6.10 i 9.6.10 normy EN 1090-2. Montaz konstrukcji stalowej nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem
technologii i organizacji montazu, w sposdb zapewniajgcy przez caty czas statecznos¢ konstrukgji.

Przez caty czas montazu konstrukcja stalowa powinna by¢ zabezpieczona przed przejsciowymi obcigzeniami
montazowymi, w tym obcigzeniami powstatymi z powodu sprzetu montazowego i jego dziatania, oraz przed
skutkami oddziatywania wiatru na nieukoriczong konstrukcje. Co najmniej jedna trzecia statych srub w kazdym
potaczeniu powinna byé zamontowana, aby mozna byto uzna¢, ze to potgczenie przyczynia sie do statecznosci
czesciowo ukoniczonej konstrukcji. Wszystkie tymczasowe elementy stezajace i utwierdzajgce powinny
pozostawaé w swoim potozeniu, az do czasu, gdy stan zaawansowania montazu pozwoli na ich bezpieczne
usuniecie.

Dopuszczalne jest uzywanie jedynie dZzwignikdw, ktore pod obcigzeniem mogg by¢ zablokowane w dowolnej
pozycji, chyba ze zapewniono inne $rodki bezpieczenstwa. Nalezy dopilnowaé, by zadna cze$¢ konstrukcji nie
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zostata trwale znieksztatcona ani przecigzona przez uktadanie w stos komponentow konstrukcji stalowej ani przez
obcigzenia montazowe wystepujgce w procesie montazu. Kazda cze$¢ konstrukcji powinna zosta¢ zaraz po
wzniesieniu wyréwnana najszybciej jak to jest tylko mozliwe, a nastepnie jak najszybciej powinien zostac
ukonczony ostateczny montaz.

Pomiedzy komponentami nie nalezy wykonywaé potaczen statych dopdki konstrukcja nie zostanie odpowiednio
wyréwnana, wypoziomowana, wyréwnana w pionie i tymczasowo potaczona, aby zapewni¢, ze komponenty nie
bedy przemieszczane w czasie dalszego montazu lub wyrdwnywania reszty konstrukcji. Wyréwnywanie
konstrukcji oraz niedopasowanie potgczerh mozna skorygowac za pomocg podktadek regulacyjnych (patrz wyzej).
Jezeli niedopasowanie wzniesionych komponentéw nie moze by¢ skorygowane za pomocg podktadek
regulacyjnych, komponenty konstrukcji nalezy lokalnie zmodyfikowaé zgodnie z metodami podanymi w normie
EN 1090-2. Modyfikacje nie powinny pogarszaé¢ parametrow konstrukcji ani w tymczasowym, ani w trwatym
stanie. Praca ta moze zosta¢ wykonana na miejscu budowy. Nalezy dopilnowa¢, aby konstrukcje ztozone ze
spawanych komponentéw kratowych oraz struktur przestrzennych nie byty poddawane oddziatywaniu zbyt
duzych sit wymuszajgcych ich dopasowanie wbrew ich naturalnej sztywnosci.

MECHANICZNE ELEMENTY ZEACZNE

Wszystkie mechaniczne elementy ztgczne (ztacza, Sruby, taczniki) powinny spetnia¢ wymagania § 5.6 normy EN
1090-2.

Sruby stosowac kl. 8,8

Podktadki kI 8

Zestawy $rub i nakretek z oznaczenie SB

MATERIALY

Wszystkie nowe materiaty powinny posiadac atesty i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie
z Rozporzadzeniem MSWiA z dnia 5-08-1998r. (Dz. U. nr 107 poz. 679).
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PRZYSTOSOWANIE OBIEKTU DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH

W budynku socjalnym zaprojektowano podnosnik pionowy. Platforma zostanie zlokalizowana w hallu czesci
socjalnej. Doktadna lokalizacja platformy zostata przedstawiona w czesci rysunkowej.

Zaprojektowano wykorzystanie platformy o wymiarach 900 mm x 1400 mm — przewiduje sie wjazd i wyjazd
usytuowany na przelot. Wymiary i no$nos¢ platformy moga réznic sie w zaleznosci od specyfikacji producenta.

Udzwig platformy winien wynosi¢ min. 300 kg.

UWAGI KONCOWE

Wszelkie prace w zakresie wykonania i montazu konstrukcji nalezy wykona¢ zgodnie z:

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt,

- aktualnie obowigzujgcymi normami i przepisami wykonania i odbioru robét budowlanych.
Wszelkie zmiany w projekcie nalezy uzgadniac z projektantem obiektu.

Wszelkie nazwy wtasne produktow, materiatow i urzadzen przywotane w niniejszym projekcie nalezy traktowadé
jako przyktadowe, stuzgce okresleniu pozgdanego standardu wykonania i okreslenia niezbednych wtasciwosci
i wymogdéw zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan. Dopuszcza sie zastgpienie
proponowanych rozwigzan (w oparciu o wybory innych producentéw), pod warunkiem spetnienia okreslonych
wymagan pod wzgledem parametréw technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych wskazanych szczegétowo
w dokumentac;ji projektowe;j.

mgr inz. Damian Wenski i
nr upr. POM/0309/PWOK/13 3
spec. konstrukcyjno-budowlana b.o.
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VII. CZESC RYSUNKOWA
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