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OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogdine
1.1 Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje projekt :
— Projekt o$wietlenia drogowego;

— Projekt przebudowy sieci energetycznej kablowej n/n
— Projekt przebudowy sieci energetycznej kablowej S/n

1.2 Podstawa opracowania

— Zlecenie Inwestora

— warunki dotyczgce przebudowy kolidujgcej infrastruktury wydane przez Tauron Dystrybucja S.A.

— uzgodnienie lokalizacji latarni oswietlenia miejskiego wydane przez UM w Nysie

— obowigzujgce normy i przepisy:

— N -SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

— N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.’

— N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu
przemiennego z przewodami petnoizolowanymi i niepetnoizolowanymi.”

— PN-EN-13201-1,2,3 :2007, Os$wietlenie drog”

— PN - HD 6034-4-41 "Instalacje elektryczne niskiego napiecia czes¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa ochrona przed porazeniem elektrycznym”

— Inne obowigzujgce normy i, przepisy, albumy typizacyjne i katalogi.

2. Projekt oswietlenia drogowego

Charakterystyka ogdlna drogi. Pierwsza czes¢ drogi to droga publiczna dalsza czes$é drogi to cigg pieszo-jezdny o
ruchu mieszanym droga mieszkaniowa (ruch zmotoryzowany, rowerowy oraz pieszy) o umiarkowanym natezeniu i
malej predkosci. Zgodnie z wytycznymi normy europejskiej EN-13201-1 przyjeto ze droga ta zaliczona zostata do
grupy sytuacji o$wietleniowych B2 ( typowa predkos¢ gtdwnych uzytkownikow od 5 do 30 km/godz, a gtdwni
uzytkownicy to : ruch motorowy, wolno jadace pojazdy ).

Klasyfikacja sytuacji oswietleniowej wedtug EN 13201-2 - klasa oswietleniowa M5 dla jezdni dla drogi publicznej,
klasa oswietleniowa C5 dla parkingu, klasa oswietleniowa P2 droga wewnetrzna.

2.1 Stan istniejacy
W ciggu przebudowywanej drogi w Gtebinowie zabudowana jest sie¢ oswietlenia drogowego zasilana z gminnej
szafy o$wietlenia miejskiego zlokalizowanej w ciggu przebudowywanej drogi, ktéra na etapie tego projektu wymaga
rozbudowy.

2.2 Zasilanie
Projektowane latarnie oswietlenia ulicznego w Giebinowie nalezy zasili¢ z istniejgcej linii kablowej oswietlenia
ulicznego poprzez wykonanie wcinki w istniejgca linie kablowg relacji SOU — 1001/1 i zabudowe na projektowanym

kablu stupa nr 1001/0.

2.3 Latarnie oswietlenia ulicznego

Oswietlenie w ciggu projektowanej ulicy nalezy zaprojektowa¢ na dwdch rodzajach stupdw :

Stupy o$wietleniowe typ | Stupy oswietleniowe typ Il

Typ stupa SAL-70 dwuelementowy z wysiegnikiem | Typ stupa : SAL-60 dz
tukowym (takie jak istniejgce)

Wysokos¢ stupa H=7m Wysokos¢ stupa H=7m

Grubos¢ scianki stupa 4,2mm Grubos¢ scianki stupa 4,2mm

Waga netto [kg] 30,6 Waga netto [kg] 30,6

Oprawa do montazu bezposrednio na stupie - oprawy z | Moc 25W
mocowaniem 60

B-51 Wkopywane bezposrednio do ziemi




Aluminium / anodowane kolor naturalny

Aluminium / anodowane kolor naturalny

Tabela. 1 Zestawienie typow stupdw oraz opraw dla projektowanej drogi

2.4 Oprawa oswietlenia ulicznego

Do o$wietlenia pieszo jezdni zastosowano oprawy zamontowane bezposrednio na stupie.
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Zastosowanie: autostrady i drogi ekspresowe, drogi miejskie, drogi osiedlowe
(wewnetrzne), ciagi pieszych, parkingi

Montaz: bezposrednio na stupie lub na wysiegniku z zakonczeniem @60x100mm
Regulacja oprawy: bezposrednio na stupie w zakresie od 0° do +20° lub na wysiegniku
od +10° do-15°, skokowo co 5°

Stopieri ochrony: IP 66 dla czesci optycznej i ukladu zasilajacego

Material: stop aluminium, anodowany

Kolor: inox / czamy

Uktad optyczny: soczewki z PMMA, wyrnienny modut LED, klosz z PC-UV

Liczba diod: 24 dia 48w, 60W, 72\, 64 dla 96W, T20W, 144W, 192W

Zakres temperatur pracy: od -40°C do +40°C

Przewidywany czas eksploatacji: L90F10 — 50 000 h, LBOF20 — 100 000 h

CRL: =70 dla 5000K, 4000k, =80 dla 3500K, 2700K

Czestotliwos$é napiecia zasilania: 50/60Hz

Wspdélczynnik mocy: =0.95

Prad rozruchowy: 46A / 250us dla 48W, 60W, 72W; 58A / 340ps dla 96W, 120W,
144W; BOA / 225s dla 192W

Oprawa CUDDLE Il LED REG posiada mozliwosc podigczenia do zewnetrznego

systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obstuga analogowego syanatu
1-10V).

Skutecznosc swietlna

Cuddle I LED REG 24 4000K ME

ZB.0W 4014 Im 1433 ImwW

Cuddle I LEDy REG 36 4000k ME

40.0W 5551 Im 1388 Im/wW

2.5 Linia kablowa oswietlenia

Przed rozpoczeciem prac przy budowie linii kablowych nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyjnej wykonanie
wytyczenia trasy w terenie wraz z oznaczeniem punktéw charakterystycznych (zatomy, miejsca montazu muf) oraz
wszelkie skrzyzowania, zblizenia i kolizje. Kabel nalezy uktada¢ z zachowaniem normatywnych odlegtosci na
gtebokosci 50 em w chodnikach w poboczu na 70cm, przejScia pod drogami na 100cm, w 20-sto
centymetrowej warstwie piasku przykrytego nie mniejszg niz 15-cm warstwg ziemi rodzimej, folig kablowg koloru
niebieskiego TO-ENN/30/50 i pozostatg ziemig ubijang warstwami do uzyskania wskaznika zageszczenia Is=1,0.
Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ minimum 25 cm. W celu skompensowania przesunie¢ kabel nalezy
uktada¢ w wykopie faliScie. Kable utozone w ziemi powinny by¢ na catej dtugosci zaopatrzone w oznaczniki
rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10m oraz przy mufach i w miejscach charakterystycznych np. : przy
skrzyzowaniu. Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajace :

— numer ewidencyjny linii
— typ kabla

— znak uzytkownika kabla
— rok utozenia kabla.



Sposoéb utozenia kabla w wykopie przedstawia ponizszy rys.
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W wyniku kolizji oraz zblizen projektowanej linii kablowej z innymi urzgdzeniami podziemnymi takimi jak: istniejgce
linie kablowe , sie¢ wodociggowa, sie¢ energetyczna n/n i S/n, sie¢ teletechniczna, sie¢ kanalizacji sanitarnej lub
deszczowej nalezy kabel na catej dlugosci utozy¢ w rurze ostonowej : DVK75 i pod drogami SRS 75. Ponizsza
tabela podaje wybrane dopuszczalne odlegtosci kabli wg normy N SEP-E-004.

Numeracja stupow nalezy na etapie wykonawstwa uzgodni¢ z Inwestorem Gming Nysa , numeracja uzyta w
projekcie jest wytgcznie pogladowa.

- na wszystkich stupach nalezy zapisa¢ numer obwodu / numer stupa np 04/02.

Istniejgce kable oswietleniowe nalezy w miejscach kolizji z projektowanymi sieciami zabezpieczy¢ rurg dwudzielng
typu A110PS.

Dla rur ochronnych o dtugosci od 5m w goére nalezy stosowa¢ dfawice czopowe np EK-186/110.

2.6 Uziemienie projektowanych stupéw

Dla projektowanych stupéw oswietleniowych, nalezy wykonaé uktad uziomowy, poziomy (tasmowy) w tym celu
nalezy utozy¢ bednarke FezN25x4mm2 ponizej glebokosci przemarzania to jest ponizej 1,0m.

Warto$¢ rezystancji uziemienia powinna wynosi¢ R <30 Q. Przewdd N kabla tgczy¢ bezposrednio na zacisk
uziemiajgcy kazdego stupa. Zacisk N tabliczki potgczy¢ z zaciskiem uziemiajacym stupa linkg LgY 6mm?2.Przy
realizacji uziomow tagczenie bednarki z bednarkg oraz bednarki z pretem nalezy wykonaé przez spawanie lub
zgrzewanie oraz skrecanie dwoma srubami M10. W stupach pofgczenie uziemienia z zaciskiem probierczym
nalezy wykonaé przez skrecenie. Miejsca potgczen nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg przez pokrycie w ziemi, np.
lakierem asfaltowym, a w czesci nadziemnej, wazeling bezkwasowq. Nalezy wykorzystywac istniejgce naturalne
uziemienie.

2.7 Zestawienie podstawowych materiatow

L.p. Nazwa Typ j-m. ilos¢
1. | Opaska kablowa Oki Szt. 27,65
2. | Folia kalandrowana | Niebieska M2 37
3. | Piasek M3 97
4. | NA2XY-J4x35mm2 M 750
5. | Rura ostonowa DVK75 M 572
6. | Rura ostonowa SRS75 M 57
7. | Rura ostonowa A110PS M 40
8. | Latarnia o$wietlenia | SAL60 Szt. 16
ulicznego

9. | Latarnia o$wietlenia | SAL70 dz M 5
ulicznego

10. | Lampa oswietlenia Oprawa Cuddle I Szt. 16
ulicznego LED REG 24

11. | Lampa oswietlenia Oprawa Cuddle 11 Szt. 6
ulicznego LED REG 36

12. | Tabliczki Szt. 21




bezpiecznikowe

13. | YDYp-450/750V m 153
4x1,5mm?2

14. | Bednarka Fezn 25x4mm M 704

ocynkowana

15. | Zestaw montazowy do Kpl. 3
kabli 4-zyt JE-35

Tabela. 2 Zestawienie materiatéw budowa os$wietlenia drogowego

2.8 Obliczenia

Oswietlenie drogowe
Kierunek projektowany stup nr 21

Schemat do obliczenia skutecznosci dziatania ochrony przeciwporazeniowe;j
b |

0OPZ80468 - - - -
YAKY 4x  YAKY 4x ' YAKY 4x
i 240 Y} 35 Y 35 ) N =N A
370 V1 s : 700 ‘é N
WTN-1/gF‘ m A m m
160 kVA 200'A
WTN-00/gH" WTN-00/g N
50 20 N
Zabezpieczenie okreslone w t.w.p. i
Zabezpieczenie w zigczu dobrano N
AUL1-L2 = AU% =
4. Ochrona przeciwporazeniowa
Transformator: 160 kVA Rt = 0,02 Q
X =0,0403 Q
Linia dt Prad zw. | Zabezpieczenie | Wspoiczynnik ki [la x Zs Ochrona
Typ |Przekr. [m.] [A] Typ Prad [A] | obliczony | katalog. [ [V]
g,
g 1324 (WTN-1/gF[ 200 6,62 2,5 83 skuteczna
— YAKY 4x | 240 | 370
A 1258 [wm-ooigF| 50 25,16 25 22 skuteczna
— YAKY 4x| 35 5
B 139 WTN-00/gF 20 6,94 2,5 79 skuteczna
— YAKY 4x| 35 | 700
] Alualizacja 13.04.2002 JR

Zgodnie z PN-91/E-05009/41 "Ochrona przeciwporazeniowa" przyjeto wspotczynnik krotnosci
pradu zwarcia dla czasu zadziatania zabezpieczenia niewiekszego niz 5 sek.



2.9 Spis Rysunkéw (budowy oswietlenia)

1E. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENUSIECI - ARKUSZ (1)

2E. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENUSIECI - ARKUSZ (1) BEZ PODKLADU GEODEZYJNEGO
3E. SCHEMAT IDEOWY OSWIETLENIA

4E. KARTY KATALOGOWE

- OBLICZENIA NATEZENIA OSWIETLENIA
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Oswietleniowy

Stup aluminiowy SAL-60 dz

@146mm przy gruncie

ROSA

Anodowanie: 10 koloréw, kazdy z mozliwoscig wybtyszczania

Data aktualizacji: 10.01.2022

960,
%76 H Wykonczenie: szlifowane aluminium, zabezpieczenie elastomerem w
kolorze stupa do wysokosci 350 mm (inna wysokos$¢ na zyczenie klienta)
Montaz oprawy: bezposrednio na stupie, oprawy z mocowaniem g60 o
parametrach wagi i powierzchni nie przekraczajgcych danych z tabeli
wytrzymatosciowej
= Typ stosowanych wysiegnikéw: wg tabeli wytrzymatosciowej
o
© Pakowanie: widknina polipropylenowa
Poziomy pochtaniania energii wg normy EN 12767:2019:
50-NE-B-S-SE-MD-0,
70-NE-B-S-SE-MD-0,
95 o 100-NE-B-S-SE-MD-0
o
2e| 0146 ;
g2 3
~5% s 83
© U =
N L
CEJ| Al ||NE||:104| |raL
EN 40 as®
L. Grubosc¢ Scianki Orlventa,clyjna
Kod Nazwa Wysokos¢ stupa Stupa Waga netto objetos¢
P jednostkowa
42323 SAL-60 dz 6m 4,2mm 28,9kg 0,69m3
SAL-60 dz Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m?] dla Cx=1
kod 42323 Vref. =22 m/s Vref. =24 m/s Vref. =26 m/s Vref. =28 m/s
1'i 1l strefa, Il kateg. Il strefa, Il kateg.
o dopuszczalnawaga | strefa, Il kateg. T gtrela, T Kated Il strefa, Il kateg. SHEIS, TR0
typ wysiegnika ) X terenu do 450m terenu do 755m
pojedynczej oprawy terenu terenu
n.p.m. n.p.m.
- 30 0.90 0.73 0.59 0.51
WA-1 10 0.83 0.67 0.53 0.44
WA-4 10 0.68 0.53 0.40 0.32
WA-5/1 10 0.50 0.40 0.30 0.25
WA-5/2 8 0.26 0.19 0.14 0.10
WA-14/1 10 0.62 0.49 0.38 0.31
WA-14/2 8 0.34 0.26 0.18 0.14
WA-20/1 10 0.40 0.30 0.22 0.16
WA-20/2 8 0.18 0.11 X X
WA-20/1 fi60 10 0.40 0.30 0.22 0.16
WA-20/2 fi60 8 0.18 0.11 X X
WA-31 fi42 10 0.36 0.27 0.19 0.14
WR-2/1/0,95/5 15 0.44 0.35 0.27 0.22
WR-2/2/0,95/5 15 0.31 0.23 0.17 0.13
WR-2/3/0,95/5 10 0.24 0.18 0.14 0.10
WR-4/1/0,6/15 15 0.54 0.44 0.35 0.29
WR-4/2/0,6/15 15 0.36 0.28 0.22 0.18

Zaktad Produkcji Sprzetu Oswietleniowego "ROSA" Sp. z 0.0.
43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 7388 901

www.rosa.pl



Oswietleniowy

Stup aluminiowy SAL-70

@146mm przy podstawie

ROSA

Anodowanie: 10 koloréw, kazdy z mozliwoscig wybtyszczania

260
076 || Wykoriczenie: szlifowane aluminium, opcja zabezpieczenia elastomerem
w kolorze stupa do wysokosci 350 mm (inna wysokos$¢ na zyczenie
klienta)
Montaz oprawy: bezposrednio na stupie, oprawy z mocowaniem @60 o
parametrach wagi i powierzchni nie przekraczajgcych danych z tabeli
wytrzymatosciowej
3 Typ stosowanych wysiegnikéw: wg tabeli wytrzymatosciowej
< Pakowanie: wiéknina polipropylenowa
Poziomy pochtaniania energii wg normy EN 12767:2019:
50-NE-B-S-SE-MD-0,
70-NE-B-S-SE-MD-0,
3@ 100-NE-B-S-SE-MD-0
&B =]
. 5
ol46 1l o S8 ry ») 3 EUROPEAN
118 "’Im == =
“f’ CERTIFIED ;5 go
$lad weglowy o ' g;,
(kg ekwiwalentu CO,) = —m
cradletocradle 22 AHA S=
1 07,64kg S - Qualanod
CE|| Al ||NE||:108| |raL
EN 40 o’
T Kod
., Grubosc¢ Orientacyjna P © Komplet
Wysokos¢ | Waga . fundamentu/  fundamentu / i
Kod Nazwa Scianki objetosé elementéw
stupa netto ) kosza kosza
stupa jednostkowa - e » ztgcznych
zbrojeniowego  zbrojeniowego
311160
42315 SAL-70 7m 4,2mm 30,6kg  0,309m? B-60 / Z-60 ¢ 4008
311206
SAL-70 Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m?] dla Cx=1
kod 42315 Vref. =22 m/s Vref. =24 m/s Vref. =26 m/s Vref. =28 m/s
1 lll strefa, Il kateg. Il strefa, Il kateg.
o dopuszczalnawaga | strefa, Il kateg. {1l strefa, 1l xateg Il strefa, Il kateg. streta, 77 kateg
typ wysiegnika i ) terenu do 450m terenu do 755m
pojedynczej oprawy  terenu terenu
n.p.m. n.p.m.
- 30 0.44 0.36 0.26 0.21
WA-1 10 0.39 0.30 0.21 0.16
WA-4 10 0.28 0.20 0.11 X
WA-5/1 10 0.24 0.18 0.11 X
WA-14/1 10 0.29 0.21 0.14 X
WA-14/2 8 0.11 X X X
WA-20/1 10 0.15 0.10 X X
WA-31 fi42 10 0.17 0.07 X X
WR-2/1/0,95/5 15 0.22 0.17 0.11 0.08
WR-2/2/0,95/5 15 0.11 0.07 X X
T WR-4/1/0,6/15 15 0.28 0.22 0.16 0.12
. WR-4/2/0,6/15 15 0.15 0.11 0.07 0.04
WR-4/1/0,5/5 15 0.31 0.24 0.17 0.13
e WR-4/2/0,5/5 15 0.16 0.12 0.08 0.05

Data aktualizacji: 29.03.2022 Zaktad Produkcji Sprzetu Oéwietleniowego “ROSA" Sp. z 0.0.

43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 7388 901
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Oswietleniowy

Stup aluminiowy SAL-70

@146mm przy podstawie

Data aktualizacji: 29.03.2022

ROSA

SAL-70 Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m?] dla Cx=1
kod 42315 Vref. =22 m/s Vref. =24 m/s Vref. =26 m/s Vref. =28 m/s
1'i 1l strefa, Il kateg. Il strefa, Il kateg.
L dopuszczalna waga | strefa, Il kateg. I g Il strefa, Il kateg. 9
typ wysiegnika terenu do 450m terenu do 755m

pojedynczej oprawy

terenu

n.p.m.

terenu

n.p.m.

WR-4/1/1,0/5 15 0.23 0.18 0.12 0.09
WR-4/2/1,0/5 15 0.13 0.08 0.04 X
WR-4/1/0,6/15 ZP 15 0.28 0.22 0.16 0.12
WR-4/2/0,6/15 ZP 15 0.15 0.11 0.07 0.04
WR-4/1/0,5/5 ZP 15 0.31 0.24 0.17 0.13
WR-4/2/0,5/5 ZP 15 0.16 0.12 0.08 0.05
WR-4/1/1,0/5 ZP 15 0.23 0.18 0.12 0.09
WR-4/2/1,0/5 ZP 15 0.13 0.08 0.04 X
WR-5A/1/0,6/15 15 0.20 0.15 0.09 0.06
WR-5A/2/0,6/15 15 0.09 0.05 X X
WR-5A/1/0,6/5 15 0.20 0.14 0.09 0.06
WR-5A/2/0,6/5 15 0.09 0.05 X X
WR-8A/1/0,6/10 15 0.20 0.15 0.09 0.06
WR-8A/1/0,6/5 15 0.20 0.15 0.09 0.06
WR-8B/1/0,35/0 15 0.28 0.22 0.15 0.12
WR-8B/1/0,35/5 15 0.28 0.22 0.16 0.12
WR-8B/1/0,35/10 15 0.28 0.22 0.16 0.12
WR-10/1/0,85/0 - ISKRA LED

WR-10/2/0,85/0 - ISKRA LED X
;IFI’?-WPH /0,85/0 . ISKRA LED

;IFI’?-WP/Z/O,SS/O . ISKRA LED

WR-13/1/0,8/15 15 0.19 0.14 0.08 0.04
WR-13/2/0,8/15 15 0.06 X X X
WR-13/1/0,8/5 15 0.19 0.14 0.08 0.04
WR-13/2/0,8/5 15 0.06 X X X
WR-13/1/0,8/15ZP 15 0.19 0.14 0.08 0.04
WR-13/2/0,8/15ZP 15 0.06 X X X
WR-13/1/0,8/5 ZP 15 0.19 0.14 0.08 0.04
WR-13/2/0,8/5 ZP 15 0.06 X X X
WR-15/1/1,0/5 15 0.19 0.14 0.08 0.05
WR-15/2/1,0/5 15 0.09 0.05 X X
WR-21/1/1,5/0 15 0.11 0.07 0.03 X

Zaktad Produkcji Sprzetu O$wietleniowego "ROSA" Sp. z 0.0.

43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901

www.rosa.pl



Oswietleniowy

Stup aluminiowy SAL-70

@146mm przy podstawie

Data aktualizacji: 29.03.2022

ROSA

SAL-70 Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m?] dla Cx=1
kod 42315 Vref. =22 m/s Vref. =24 m/s Vref. =26 m/s Vref. =28 m/s
1'i 1l strefa, Il kateg. Il strefa, Il kateg.
L dopuszczalna waga | strefa, Il kateg. T streta, 1 kateg Il strefa, Il kateg. streta, 7 ateg
typ wysiegnika ) . terenu do 450m terenu do 755m
pojedynczej oprawy  terenu terenu
n.p.m. n.p.m.
WR-23/1/0,76 fi42 15 0.27 0.17 0.09 0.04
WRP1/1,0/0,7/5 15 0.19 0.14 0.09 0.06
WRP1/1,5/0,7/5 15 0.15 0.10 0.06 0.03
WN-1 15 0.43 0.34 0.25 0.19
WN-2 15 0.19 0.15 0.10 0.08
WN-21 REG 15 0.11 0.07 X X

* Certyfikat Cradle to Cradle Certified® na poziomie Silver dotyczy tylko produktéw bez opcjonalnego zabezpieczenia elastomerem.
Cradle to Cradle Certified® to zastrzezony znak towarowy Cradle to Cradle Products Innovation Institute.

Zaktad Produkcji Sprzetu O$wietleniowego "ROSA" Sp. z 0.0.

43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901

www.rosa.pl
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Arkusze danych produktéw

Brak statusu cztonka DIALux - Cuddle II LED REG 24 4000K ME (1X Samsung — « - oovveee i 7
LH351C 4000K 24W)
Brak statusu cztonka DIALux - Cuddle IT LED REG 36 4000K ME (1X SamMsSUNQG — + - cvvveseeeeeeeen 8
LH351C 4000K 36W)
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Op|S ...................................................................................... 33
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Opis

Do obliczen przyjeto: Filip Banach
- stupy aluminiowe anodowane 7 metrowe z wysiegnikiem o dtugosci

ramienia 1,5 metra i oprawg Cuddle II LED REG 36 4000K optyka ME,

- stupy aluminiowe anodowane 6 metra z oprawg montowana

bezposrednio na stupie Cuddle II LED REG 36 4000K optyka ME,

Obliczenia spetniajg klasy oswietleniowe odpowiednio:
- jezdnia klasa M5,

- parking min klasa C5,

- droga wewnetrzna P2.



DIALUX

Lista opraw

Drazem Prazem Skutecznos$¢ Swietlna
75580 Im 540.0 W 140.0 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ Swietlna
5 Brak statusu Cuddle II LED REG 24 4000K ME 28.0W 4014 1m  143.3 Im/W
cztonka
DIALux
10 Brak statusu Cuddle II LED REG 36 4000K ME 40.0 W 5551 Im  138.8 Im/W
cztonka
DIALux
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Arkusz danych produktu

Brak statusu cztonka DIALux - Cuddle II LED REG 24 4000K ME

105° 105°
90° 90°
----- 75° 75°
60° 60°
P 28.0W
300
45° 45°
cDLampa 4700 Im
400
q)Oprawa 4014 Im
500
n 85.39 %
30° 15° 0° 15° 30°
Skutelcznoéc' 143.3 Im/W L 1~85%
Swietlna
Polarny LVK
CcCT 4000 K
CRI 70
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Arkusz danych produktu

Brak statusu cztonka DIALux - Cuddle II LED REG 36 4000K ME

105° 105°
90° %0°
----- 75° 75°
60° 60°
P 40.0 W
300
45° 45°
cDLampa 6500 Im
400
q)Oprawa 5551 Im
500
n 85.39 %
30° 15° 0° 15° 30°
Skutelcznoéc' 138.8 Im/W cd/klrgormo w0 n=85%
Swietlna
Polarny LVK
CCT 4000 K
CRI 70
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Droga Gminna + parking

Opis



DIALUX

Droga Gminna + parking

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Parking (C5), 155.00 m?

Jezdnia 1 (M5), 155.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

500m

31.00m



Glebinéw

Droga Gminna + parking

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Brak statusu cztonka
DIALux

Producent

Nazwa artykutu
4000K ME

Cuddle IT LED REG 36

Wyposazenie
4000K 36W

1x Samsung LH351C

DIALUx

P 40.0W
PLampa 6500 Im
Poprawa 5551 Im
n 85.39 %

Cuddle IT LED REG 36 4000K ME (z jednej strony na dole)

1)

Odstep stupa 31.000 m
(1) Wysokos¢ punktu Swietlnego 7.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -0.200 m
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 1.500 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 40.0 W

)

Zuzycie

1280.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 695 cd/klm
> 80°: 32.8 cd/kim
>90°: 2.671 cd/kim

Klasa natezenia oSwietlenia G*3
Wartosci natezenia Swiatta w [cd/klm] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.4
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Droga Gminna + parking
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Parking (C5) Em 8.46 Ix >7.50 Ix

Uo 0.54 >0.40
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.66 cd/m? > (.50 cd/m?

Uo 0.52 2035

Ui 0.41 >0.40

TI 9% <15%

Ra 0.49 >0.30

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetyczne;

Rozmiar Obliczono Zuzycie
Droga Gminna + parking Dp 0.012 W/Ix*m? -
Cuddle II LED REG 36 4000K De 0.5 kWh/m? rok, 160.0 kWh/rok

ME (z jednej strony na dole)




DIALUX

Droga Gminna + parking

Parking (C5)

Wyniki dla pola oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Parking (C5) Em 8.46 Ix >7.50 Ix Vv
Uo 0.54 >0.40 Vv
</ / ‘
z - — - =
—7.6]__ 6.4 6.4 7.6
o 8.9 0
- 13 - 13
w 14
16 15
kS 16

I T

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Izoluksy)

+642 +5.7 +4.7 +5.2 +5.9 Jr5.2 +4.7 +5.7 +6.2

+10 +8.9 +7.4 +645 +643 +6.8 +6.3 465 +7.4 .89 +10

14 +12 +10 +7.8 +6.8 +7.1 +68 478 410 12 +14
414 +1 1 479 +6.5 .68 +6A5 479 M 14

T I

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Siatka wartosci)

m 1.409 4.227 7.045 9.864 12.682 15.500 18.318 21.136 23.955 26.773 29.591
9.375 617 572 472 459 518 5.94 5.18 4.59 4.72 572 6.17

8.125 10.06 889 744 647 632 6.81 6.32 6.47 7.44 8.89 10.06



DIALUX

Droga Gminna + parking

Parking (C5)

m 1.409 4.227 7.045 9.864 12.682 15.500 18.318 21.136 23.955 26.773 29.591
6.875 13.84 1225 10.05 7.80 6.76 7.10 6.76 7.80 10.05 1225 1384

5.625 16.77 1420 11.06 793 6.51 6.85 6.51 7.93 11.06 1420 16.77

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Tabela wartosci)

Em Emin Emax g1 92

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 8.46 Ix 4.59 Ix 16.8 Ix 0.54 0.27
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Droga Gminna + parking
Jezdnia 1 (M5)

Wyniki dla pola oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.66 cd/m? > (.50 cd/m?
Uo 0.52 2035
Ui 0.41 >0.40
TI 9 % <15%
Re 0.49 >0.30
Wyniki dla obserwatora
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Obserwator 1 Lm 0.66 cd/m? >0.50 cd/m?
Pozycja:
-60.000 m, 1.250 m, 1.500 m Uy 0.52 5035
Ui 0.41 >0.40
TI 9 % <15%
Obserwator 2 Lm 0.70 cd/m? >0.50 cd/m?
Pozycja:
-60.000 m, 3.750 m, 1.500 m Us 0.53 > 035
Ui 0.50 >0.40

TI 9 % <15%
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Droga Gminna + parking
Jezdnia 1 (M5)

—
S\ 7
= “ = an " 21
g 21 54— ‘
—t—\ (23 .1&1,6 134 % 7.9 \ 7.9: (16} 4316 18 o3 S smp
|
—_ 28 ) ) \ \ 26128
& N - -
| — - |
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Izoluksy)
+z1 +’Ib +’IU +l‘d +b'u +b.6 +b.U JrIAJ +1U Jr'lb +Z’I
— 423 A7 A1 6.9 55 5.8 55 6.9 A1 A7 423
426 18 1 6.6 5.1 53 5.1 66 A1 |18 |26 .
28 i i 63 48 148" 48 63 i 19 |28
, 19 1 8.1 45 4.4 45 8.1 1 19 30)
27 18 |10 58 42 42 5.8 |10 18 (27
[ | . ¥

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Siatka wartosci)
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Droga Gminna + parking
Jezdnia 1 (M5)

m 1.409 4.227 7.045 9.864 12.682 15.500 18318 21.136 23.955 26.773 29.591

4.583 20.80 1529 1049 734 6.00 6.34 6.00 7.34 1049 1529  20.80

3.750 2319 17.11 10.80 6.90 552 5.82 5.52 6.90 10.80 17.11 23.19

2917 2572 1822 1086 6.60 5.11 5.28 5.11 6.60 10.86 1822  25.72

2.083 27.96 19.08 1091 6.34 477 4.83 4.77 6.34 10.91 19.08  27.96

1.250 29.69 19.22 10.87 6.14 4.49 4.44 4.49 6.14 10.87 1922 29.69

0.417 26.99 1761 1033 580 4.17 4.09 4.17 5.80 1033 17.61 2699

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Tabela wartosci)

Em Emin Emax g1 92

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 124 1x 4.09 Ix 29.7 Ix 0.33 0.14

7> \\ T
B 0.59 0.66
09052 074 e
\ —
— 0.81 ) e :
< : 1.0 0.95}
N 45 Z = .
i Y
Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Izoluksy)
BT 045 036 035 07 055 05T 055 056 059 ~0®5
— +0.67 +0 50 +OA37 @ +0A46 +0A59 +0A54 +0.81 +0A65 +0A70 +0A73
Jr0.73 +052 +0A38 +0.36 +0A51 Jr0A65 +0.61 Jr0.69 +0A74 Jr083 +0.82 N
+‘0_79 40.55 40.39 j_tmOi +0.DU +0.75 +u./2 4079 j_ﬁ.ﬁﬁ 40.95 +0.89
—_ Jr0.83 +0.57 +0.41 +0.45 +0.71 +0.90 +0.87 +0.92 +0.98 +1.0 +0.98
Jr0.75 +0.53 +0.41 +0.48 +0.78 Jr0.99 +0.97 Jr1.00 Jr0.98 +0.91
¥ |




Glebinéw

Droga Gminna + parking
Jezdnia 1 (M5)

DIALUx

Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Siatka wartosci)

m

4.583

3.750

2917

2.083

1.250

1.409 4.227 7.045 9.864 12.682

0.61

0.67

0.73

0.79

0.83

0.417 0.75

0.46

0.50

0.52

0.55

0.57

0.53

0.36

0.37

0.38

0.39

0.41

0.41

0.35

0.35

0.36

0.40

0.45

0.48

0.44

0.46

0.51

0.60

0.71

0.78

15.500

0.99

18.318

0.51

0.54

0.61

0.72

0.87

0.97

21.136

0.79

0.92

1.00

23.955 26.773

0.56

0.65

0.74

0.84

0.98

1.05

29.591

Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Tabela wartosci)

Lm Lmin Lmax g1 92
Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej 0.66 cd/m?  0.35 cd/m? 1.05cd/m* 052 0.33
jezdni
C 0.65
e \ s ' 0.74 083
0.74.(6.65} =g ——" ——— = 0.927
\ B 11
- 1.0 / :
12 13 1.2
U N&7 / »

Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/m?] (Izoluksy)




Glebinéw

Droga Gminna + parking
Jezdnia 1 (M5)

DIALUx

+U.It) +UAD/ +UA4:J U.43 +UAbb JrU.bt‘i +UADJ +Ub(.’) +UAIU +UAIJ +UA6’I
— ,0.83 ,0.63 047 044 ,0.58 ,0.74 ,0.67 ,0.76 ,0.82 ,0.87 091
4091 ,0.65 047 ,0.45 ,0.63 ,0.81 ,0.76 ,0.86 ,0.92 1.0 1.0
+‘0.98 +U.09 itﬁt?ﬁ 4050 +G./:) +0.93 +tT.QO i&%f 10 12 +1.1
—_ 1.0 ,0.71 ,0.51 ,0.56 ,0.89 A R e A2 A2
40,94 ,0.66 051 ,0.60 4097 A2 12 A2 A2 A
v
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/m?] (Siatka wartosci)
m 1.409 4.227 7.045 9.864 12.682 15500 18.318 21.136 23.955 26.773 29.591
4583 076 057 045 043 055 069 063 068 070 073 081
3750 0.83 063 047 044 058 074 067 076 082 087 091
2917 091 065 047 045 063 081 076 08 092 1.04 103
2.083 098 069 049 050 075 093 09 098 105 119 112
1250 1.04 071 051 056 08 113 109 115 123 126 122
0.417 094 066 051 060 097 124 121 125 132 122 113
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/m?] (Tabela wartosci)
Lm Lmin Lmax g1 92
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji 0.83 cd/m?*  0.43 cd/m? 132cd/m*> 052 0.33
< / (0.54)
= \\ E 0.61
0.61 \ \ 040 (0.54 : 0.68 B
R A WL ' —— = “0.82
\ 0.47) 0.89 596
— 0.75 ) 7 — =22-0.9
’ 082 . ( 10 .
C _
-
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Droga Gminna + parking
Jezdnia 1 (M5)

Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Izoluksy)

JrU.lfJ'I +U.4b U.37 U.37 +U.4l +U.bU +U4b4 +U4bt$ +U.t79 +U.bU +U4bb
—_ ,0.67 ,0.52 4039 [037) ,0.52 ,0.65 ,0.59 ,0.65 ,0.68 072 L0.74
4073 ,0.54 ,0.40 ,0.41 ,0.59 072 ,0.68 ,0.74 4077 ,0.86 ,0.83
40.80 +0.57 +0.42 +0.45 +0.71 ,0.87 +0.81 Jr0.85 +0.87 Jr0.97 +0.91
4084 ,0.58 ,0.44 ,0.51 ,0.82 1.0 ,0.95 ,0.98 10 1.0 ,0.99
4075 4052 ,0.40 ,0.48 ,0.78 A0 ,0.98 10 ,0.98 ,0.91
[ |
Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Siatka wartosci)
m 1.409 4.227 7.045 9.864 12.682 15500 18.318 21.136 23.955 26.773 29.591
4583 0.61 046 037 037 047 060 054 058 059 060 065
3750 067 052 039 037 052 065 059 065 068 072 074
2917 073 054 040 041 059 072 068 074 077 086 083
2.083 080 057 042 045 071 087 081 085 087 097 091
1.250 0.84 058 044 051 082  1.01 095 098 1.04 103 099
0.417 075 052 040 048 078 101 098 102 107 098 091
Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Tabela wartosci)
Lm Linin Lmax g1 92
Obserwator 2: Wartosci konserwagji, luminacja przy suchej 0.70 cd/m? 0.37 cd/m? 1.07 cd/m? 0.53 0.35

jezdni

20
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Droga Gminna + parking
Jezdnia 1 (M5)

DIALUx

— S ey 6 y
077\ e 0.771" [o.85
=1 08\ sy i = = ) g
—p| 1p 08 /\ 0-59< = Ry 7
¥ - . -
Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/m?] (Izoluksy)

+U./l +U.bt5 +U.4I 4& +U4b9 +U.l::v +U.bl +U.l.$ +U.I4 +L)./t: +U.UZ

—_ ,0.84 ,0.64 ,0.48 ,0.47 ,0.65 ,0.81 ,0.74 ,0.81 085 ,0.90 ,0.92

4092 ,0.67 ,0.50 ,0.51 ,0.74 ,0.90 ,0.85 4092 ,0.96 A 10

4‘_1.00‘ +ﬁ.7“1 +0.‘52 ’ ‘ +0.5’6 +0:88 i i +1.0 L1 ‘ +1.1 12 A

A 073 ,0.55 ,0.64 1.0 a2 A2 412

,0.94 ,0.65 ,0.51 ,0.59 ,0.98 a2 A2 R
¥

Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalagji [ cd/nv] (Siatka wartosci)

21



DIALUX

Droga Gminna + parking
Jezdnia 1 (M5)

m 1.409 4.227 7.045 9.864 12.682 15.500 18.318 21.136 23.955 26.773 29.591
4583 0.77 058 047 046 059 0.75 0.67 0.73 0.74 0.75 0.82
3.750 0.84 064 048 047 065 0.81 0.74 0.81 0.85 0.90 0.92
2917 092 067 050 051 074 0.90 0.85 0.92 0.96 1.08 1.04
2.083 1.00 071 052 056 088 1.09 1.01 1.06 1.09 1.22 1.13
1.250 1.05 0.73 055 0.64 1.03 1.26 1.19 1.22 1.30 1.29 1.23

0.417 094 065 051 059 098 1.26 1.22 1.27 1.34 1.23 1.14

Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/m?] (Tabela wartosci)

Lm Limin Lmax g1 92

Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji 0.87 cd/m?  0.46 cd/m? 134 cd/m*> 053 0.35

22



DIALUX

Droga Gminna

Opis

23



DIALUX

Droga Gminna
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (M5), 155.00 m?
=D Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

500m

31.00m

24
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Droga Gminna

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Brak statusu cztonka
DIALux

Producent

Nazwa artykutu
4000K ME

Cuddle IT LED REG 36

Wyposazenie
4000K 36W

1x Samsung LH351C

DIALUx

P 40.0W
PLampa 6500 Im
Poprawa 5551 Im
n 85.39 %

Cuddle IT LED REG 36 4000K ME (z jednej strony na dole)

1)

Odstep stupa 31.000 m
(1) Wysokos¢ punktu Swietlnego 7.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -0.200 m
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 1.500 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 40.0 W

)

Zuzycie

1280.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 695 cd/klm
> 80°: 32.8 cd/kim
>90°: 2.671 cd/kim

Klasa natezenia oSwietlenia G*3
Wartosci natezenia Swiatta w [cd/klm] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.4
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DIALUX

Droga Gminna
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.66 cd/m? > 0.50 cd/m?

Uo 0.52 >0.35

U 0.41 >0.40

TI 9 % <15%

Re 0.49 >0.30

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie
Droga Gminna Dp 0.021 W/lx*m? -
Cuddle II LED REG 36 4000K D 1.0 kWh/m? rok, 160.0 kWh/rok

ME (z jednej strony na dole)
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DIALUX

Droga Gminna
Jezdnia 1 (M5)

Wyniki dla pola oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.66 cd/m? > (.50 cd/m? Vv
Uo 0.52 >0.35 Vv
U 0.41 >0.40 Vv
TI 9% <15% Vv
Re 0.49 >0.30 Vv
Wyniki dla obserwatora
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Obserwator 1 Lm 0.66 cd/m? > 0.50 cd/m? Vv
Pozycja:
-60.000 m, 1.250 m, 1.500 m Us 0.52 > 035 o
U 0.41 >0.40 Vv
TI 9 % <15% Vv
Obserwator 2 Lm 0.70 cd/m? >0.50 cd/m? Vv
Pozycja:
-60.000 m, 3.750 m, 1.500 m Uy 0.53 > 035 v/,
U 0.50 >0.40 Vv
TI 9% <15% Vv
“ 21
21 ; B4
23 5 16 1% :1l,0‘\ 7.9 » ) 3 7o ([16—43 16 48 23—~
|
—_ 28 | / 26028
[ |
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Glebinéw

Droga Gminna
Jezdnia 1 (M5)

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Izoluksy)

DIALUx

21 15 10 73 60 53 Y 73 Y 15 27 ‘
i 423 A7 A1 6.9 55 5.8 55 6.9 A1 47 423
426 18 1 6.6 5.1 5.3 5.1 166 1 18 |26 ~
+28 19 M 463 448 +4.8 448 .63 4 419 7L28
, 19 A1 6.1 445 44 445 6.1 A1 9
427 18 10 58 442 42 58 410 18 J27
. ‘
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Siatka wartosci)
m 1.409 4.227 7.045 9.864 12.682 15500 18.318 21.136 23.955 26.773 29.591
4583 20.80 1529 1049 734 6.00 634 600 734 1049 1529  20.80
3,750 23.19 17.11 10.80 690 5.52 5.82 5.52 6.90 1080 1711 23.19
2917 2572 1822 1086 660 5.11 5.28 5.11 6.60 1086 1822 2572
2.083 2796 19.08 1091 634 477 483 477 6.34 1091 19.08 27.96
1.250 29.69 1922 10.87 6.14 449 444 449 6.14 1087 1922 29.69
0.417 2699 17.61 1033 580 417 409 417 5.80 1033 1761  26.99
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Tabela wartosci)
Em Emin Emax g1 92
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 12.4 1x 4.09 Ix 29.7 Ix 0.33 0.14
\ C 7 NG
- \ / yd 059" 066
L2es8 \ —F8 = ——— 07— = - ‘
\
\ A
\ 0.88
— 0.81 /. -
{ Y. 0.9 (79 0.95
Nnas 1
= |

Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Izoluksy)
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Glebinéw

DIALUx

Droga Gminna

Jezdnia 1 (M5)

+U.b’l +U.4(’) +U.Jb 0.35 +U.44 Jr().bb +U.b1 +U.bb +U.bb +U.59 +U.bb I
+0.67 +0.50 +0.37 @ +0.46 ,0.59 +0.54 4061 +0.65 4070 +0.73
073 ,0.52 ,0.38 ,0.36 ,0.51 065 ,0.61 4069 ,0.74 ,0.83 ,0.82 _
J0.79 055 0:39 040 060 1075 072 079 084 095 10.89
— ,0.83 ,0.57 4041 ,0.45 4071 ,0.90 ,0.87 4092 4098 A0 ,0.98
4075 ,0.53 041 048 4078 ,0.99 ,0.97 ,1.00 ,0.98 ,0.91
¥ ‘
Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Siatka warto$ci)
m 1.409 4.227 7.045 9.864 12.682 15500 18.318 21.136 23.955 26.773 29.591
4583 061 046 036 035 044 055 051 055 056 059 065
3750 0.67 050 037 035 046 059 054  0.67 065 070 073
2917 073 052 038 036 051 065 061 069 074 083 082
2.083 079 055 039 040 060 075 072 079 084 095 089
1.250 083 057 041 045 071 090 087 092 098 101 098
0.417 075 053 041 048 078 099 097 100 105 098 091
Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Tabela wartosci)
Lm Lmin Lmax g1 92
Obserwator 1: Wartosci konserwadji, luminacja przy suchej 0.66 cd/m? 0.35 cd/m? 1.05 cd/m? 0.52 0.33
jezdni
( B ) 06 =\ ,
NN e |
LY \ / Pl 074 083
—f— 07465 \ ——gas — ~»7/’ S Fo— = —————— ot |
\\ -
— 10 ) gy 11
A / UL 1.3 1.2
N 057 /.
¥ L |

Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalagji [ cd/n?] (Izoluksy)
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Glebinéw

Droga Gminna

Jezdnia 1 (M5)

DIALUx

076 057 e 0.43 055 069 063 068 070 073 ~UBT
083 063 047 044 058 074 067 076 082 ,0.87 091
4091 ,0.65 047 ,0.45 ,0.63 ,0.81 L0.76 ,0.86 ,0.92 A0 10
J0.98 069 1049 050 4075 1093 0.90 1098 10 A2 11
— 10 071 ,0.51 ,0.56 ,0.89 A R A A2 412
,0.94 ,0.66 ,0.51 ,0.60 40.97 A2 a2 A2 A2 R
¢ 4
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/m?] (Siatka wartosci)
m 1.409 4.227 7.045 9.864 12.682 15500 18.318 21.136 23.955 26.773 29.591
4583 076 057 045 043 055 069 063 068 070 073 081
3750 0.83 063 047 044 058 074 067 076 082 087 091
2917 091 065 047 045 063 081 076 08 092 1.04 103
2.083 098 069 049 050 075 093 09 098 105 119 112
1.250 1.04 071 051 056 089 113 109 115 123 126  1.22
0417 094 066 051 060 097 124 1.1 125 132 122 113
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/m?] (Tabela warto$ci)
Lm Lmin Lmax g1 92
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji 0.83 cd/m?*  0.43 cd/m? 132 cd/m* 052 0.33
< -
1S / 54)
N
B e v M 061
0.61 \ (0408 10.54 .
‘ —Q.88 m ' ‘ e o o 082 » oy
\ 0.47 = 0.89 596!
— 0.75 ) ‘ =210
0.82 o \
C )
— ¥
Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Izoluksy)
+U.t)’l +U.4b 0.37 0.37 _+_U.4/ +UAbU +().t74 +U.b8 +UA!JB +UAbU +U.bb
— ,0.67 ,0.52 ,0.39 [0:37) ,0.52 ,0.65 ,0.59 ,0.65 ,0.68 072 ,0.74
4073 ,0.54 ,0.40 0.4 ,0.59 072 068 ,0.74 4077 ,0.86 ,0.83
-0.80 057 042 045 4071 087 081 1085 087 097 0.1
. 4084 ,0.58 0.4 ,0.51 4082 A0 ,0.95 ,0.98 10 A0 ,0.99
4075 ,0.52 ,0.40 ,0.48 4078 1.0 ,0.98 10 ,0.98 0.1
' y
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Glebinéw

Droga Gminna
Jezdnia 1 (M5)

Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Siatka wartosci)

m 1.409 4.227 7.045 9.864 12.682 15.500 18.318 21.136 23.955 26.773 29.591
4,583 061 046 037 037 047 0.60 0.54 0.58 0.59 0.60 0.65
3.750 067 052 039 037 052 0.65 0.59 0.65 0.68 0.72 0.74
2917 073 054 040 041 059 0.72 0.68 0.74 0.77 0.86 0.83
2.083 080 057 042 045 071 0.87 0.81 0.85 0.87 0.97 0.91
1.250 0.84 058 044 051 082 1.01 0.95 0.98 1.04 1.03 0.99
0.417 075 052 040 048 078 1.01 0.98 1.02 1.07 0.98 0.91

Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Tabela wartosci)

DIALUx

Lm Lmin Lmax g1 92
Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej 0.70 cd/m?  0.37 cd/m? 1.07 cd/m* 053 0.35
jezdni
@ C > /,,/ 0.68'
N /
= X ) " 0.77
077\ (os0r— /loes
—-[0.855—T558) \ ‘ e — = = —
\ 059/ T—
0.94 ) —d S i
0 A \ ’
@ ) ‘
[ |
Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalagji [ cd/m?] (Izoluksy)
o7 058 U7 0.46 059 075 U7 U073 U7E 075 082
— ,0.84 ,0.64 048 047 065 ,0.81 074 ,0.81 ,0.85 ,0.90 092
Jr0.92 +0.67 +0.50 +0.51 +0.74 JrOA90 +0.85 Jr0.92 +0.96 A +1A0
41.00 071 052 056 088 -1 1o S nj 2 11
. AR 073 ,0.55 ,0.64 10 A2 2 iz
,0.94 ,0.65 ,0.51 4059 ,0.98 2 A2 S
¢

Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/m?] (Siatka wartosci)

m 1.409 4.227 7.045 9.864 12.682 15.500 18.318 21.136 23.955 26.773 29.591
4583 0.77 058 047 046 059 0.75 0.67 0.73 0.74 0.75 0.82
3.750 0.84 0.64 048 047 065 0.81 0.74 0.81 0.85 0.90 0.92
2917 092 067 050 051 074 0.90 0.85 0.92 0.96 1.08 1.04
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Glebinéw

Droga Gminna
Jezdnia 1 (M5)

DIALUx

m 1.409 4.227 7.045 9.864 12.682 15.500 18.318 21.136 23.955 26.773 29.591
2.083 100 071 052 056 088 109 101 106 1.09 122 113
1.250 1.05 073 055 064 103 126 119 122 130 129  1.23
0.417 094 065 051 059 098 126 122 127 134 123 114
Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/m?] (Tabela warto$ci)
Lm Lmin Lmax g1 92
Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji 0.87 cd/m?  0.46 cd/m? 134 cd/m*> 053 0.35
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DIALUX

Droga wewnetrzna

Opis
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DIALUX

Droga wewnetrzna

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (P2), 155.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

500m

31.00m
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Glebinéw

Droga wewnetrzna

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Brak statusu cztonka
DIALux

Producent

Nazwa artykutu
4000K ME

Cuddle IT LED REG 24

Wyposazenie
4000K 24W

1x Samsung LH351C

DIALUx

P 280 W
Prampa 4700 Im
Poprawa 4014 Im
n 85.39 %

Cuddle IT LED REG 24 4000K ME (z jednej strony na dole)

1)

Odstep stupa 31.000 m
(1) Wysokos¢ punktu Swietlnego 6.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -1.400 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 0.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 28.0 W

)

Zuzycie

896.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 551 cd/klm
> 80°: 32.8 cd/kim
>90°: 1.17 cd/kim

Klasa natezenia oSwietlenia G*3
Wartosci natezenia Swiatta w [cd/klm] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.5
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DIALUX

Droga wewnetrzna

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (P2) Em 10.24 Ix [10.00 - 15.00] Ix Vv
Emin 2.84 Ix >2.00 Ix v

Obliczono wspdtczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetyczne;

Rozmiar Obliczono Zuzycie
Droga wewnetrzna Dp 0.018 W/lx*m? -
Cuddle IT LED REG 24 4000K De 0.7 kWh/m? rok, 112.0 kWh/rok

ME (z jednej strony na dole)
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DIALUX

Droga wewnetrzna

Jezdnia 1 (P2)

Wyniki dla pola oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (P2) Em 10.24 Ix [10.00 - 15.00] Ix Vv
Emin 2.84 Ix >2.00 Ix Vv
o . [y [ @z 14
17 91 \ 9.1 17
‘ ‘ L9_1. 66 A S 6.6 * 19
22 / /‘;f‘»ﬂ =i 22
— 24 ‘ / \ . =
27)) C A ) 27
0 0

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Izoluksy)

T3 0 BT 58 JLE: L L 538 BT 0 T3
_ A7 14 0.0 63 45 35 45 163 0.0 4 A7
|19 |16 |10 6.1 (44 35 44 6.1 410 16 |19
Jr23 +15 +‘.'-).5 +5<5 +4.0 +3,3 +4.0 7L5.5 +9.5 7L15 +23
, 426 A7 8.9 4.9 36 31 36 449 8.9 47 426
A7 86 45 32 32 45 8.6 A7
9 9
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Siatka wartosci)
m 1.409 4.227 7.045 9.864 12.682 15500 18.318 21.136 23.955 26.773 29.591
4583 1302 1043 812 584 440 337 440 584 812 1043 13.02
3750 1692 1393 999 625 446 347 446 625 999 1393 1692
2917 1941 1574 1045 607 437 345 437 607 1045 1574 1941
2.083 2300 1535 953 550 404 332 404 550 953 1535  23.00
1.250 2570 1672 893 490 364  3.11 364 490 893 1672 2570
0.417 2795 17.16 860 447 325 284 325 447 860 1716  27.95
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Tabela wartosci)
Em Emin Emax g1 92
Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia 10.2 Ix 2.84 Ix 28.0 Ix 0.28 0.10
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DIALUX

Glosariusz

A Symbol wzoru dla powierzchni w geometrii

CCT (ang. correlated colour temperature)
Temperatura korpusu grzejnika termicznego, ktéra stuzy do opisu jego koloru Swiatta.
Jednostka: Kelvin [K]. Im nizsza wartosc liczbowa, tym bardziej czerwony, im wyzsza
wartos¢ liczbowa, tym kolor $wiatfa jest bardziej niebieskawy. Temperatura barwowa
gazowych lamp wytadowczych i pdtprzewodnikéw jest okreslana jako "najbardziej
zblizona temperatura barwowa", w przeciwienstwie do temperatury barwowej
grzejnikow termicznych.

Przypisanie koloréw swiatta do zakreséw temperatur barwowych zgodnie z normg EN
12464-1:

Kolor swiatta - temperatura barwowa [K]
cieptobiaty (ww) < 3300 K

neutralna biel (nw) 23300 - 5300 K
Swiatto dzienne biate (tw) > 5300 K

CRI (ang. colour rendering index)
Oznaczenie wskaznika oddawania barw oprawy oswietleniowej lub lampy zgodnie z DIN
6169: 1976 lub CIE 13.3: 1995.

0Ogdlny wskaznik oddawania barw Ra (lub CRI) jest bezwymiarowym wskaznikiem
opisujgcym jakos¢ Zrddta swiatta biatego w odniesieniu do jego podobienstwa w
widmach remisji okreslonych 8 badanych koloréw (patrz DIN 6169 lub CIE 1974) do
zrédia Swiatta referencyjnego.

Eta (n) (ang. light output ratio)
Wspotczynnik sprawnosci dziatania oprawy oswietleniowej opisuje, jaki procent
strumienia $wietlnego swobodnie promieniujacej lampy (lub modutu LED) opuszcza
oprawe po jej zainstalowaniu.

Jednostka: %

g1 Czesto rowniez U, (@ang. overall uniformity)

Okresla catkowitg rownomiernos¢ natezenia oswietlenia na powierzchni. Jest to iloraz E
min do E i jest wymagany m.in. w normach regulujgcych oswietlenie miejsc pracy.
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Glebinéw

Glosariusz

g2

DIALUx

Sciéle méwigc, odnosi sie to do "nieréwnoéci" natezenia oéwietlenia na powierzchni. Jest
to iloraz Emin do Emax i zasadniczo dotyczy tylko weryfikacji oswietlenia awaryjnego
zgodnie z normg EN 1838.

LENI

(ang. lighting energy numeric indicator)
Numeryczny parametr energii oswietlenia zgodnie z norma EN 15193

Jednostka: kwWh/n? rok

LLMF

(ang. lamp lumen maintenance factor) / zgodnie z CIE 97: 2005

Wspdtczynnik konserwacji strumienia Swietinego lampy, uwzgledniajacy spadek
strumienia $wietlnego lampy lub modutu LED w czasie jej eksploatacji. Wspotczynnik
konserwacji strumienia Swietlnego lampy wyrazony jest jako liczba dziesietna i moze
mie¢ maksymalng wartosc 1 (brak spadku strumienia swietinego).

LMF

(ang. luminaire maintenance factor) / zgodnie z CIE 97: 2005

Wspodtczynnik konserwacji oprawy oswietleniowej, ktéry uwzglednia zanieczyszczenie
oprawy oswietleniowej w trakcie pracy. Wspdétczynnik konserwacji oprawy oswietleniowej
podany jest w postaci liczby dziesietnej i moze mie¢ maksymalng wartos¢ 1 (brak
zanieczyszczen).

LSF

(ang. lamp survival factor) / zgodnie z CIE 97: 2005

Wspotczynnik trwatosci lampy, ktory uwzglednia catkowitg awarie oprawy oswietleniowe;j
w czasie jej eksploatacji. Wspdtczynnik trwatosci lampy jest podawany w postaci liczby
dziesietnej i moze mie¢ maksymalng wartosc 1 (brak awarii w rozpatrywanym czasie lub
natychmiastowa wymiana po awarii).

Luminacja

Miara "wrazenia jasnosci", jakie ludzkie oko ma o powierzchni. Przy tym sama
powierzchnia moze oswietlac lub odbijac Swiatto padajgce (rozmiar nadajnika). Jest to
jedyna wielkos¢ fotometryczna, ktérg ludzkie oko moze dostrzec.

Jednostka: kandela na metr kwadratowy
Skrét: cd/m?
Symbol: L

M

Margines

Otaczajacy obszar pomiedzy poziomem uzytkowym a $cianami, ktéry nie jest
uwzgledniony w obliczeniach.
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DIALUX

Glosariusz

MF (ang. maintenance factor) / zgodnie z CIE 97: 2005
Wspodtczynnik konserwacji jako liczba dziesietna pomiedzy od 0 do 1, ktéra opisuje
stosunek nowej wartosci fotometrycznego parametru planowania (np. natezenia
oswietlenia) do wartosci konserwacji po okreslonym czasie. Wspdtczynnik konserwacji
uwzglednia zabrudzenie opraw oswietleniowych i pomieszczen, a takze spadek
strumienia Swietinego i awarie zrédet Swiatfa.
Wspotczynnik konserwadji jest uwzgledniany w sposéb zryczattowany lub szczegdtowo
wedtug CIE 97: 2005 zostat okreslony przy uzyciu wzoru RMF x LMF x LLMF x LSF.

N

Natezenie oSwietlenia Opisuje stosunek strumienia swietlnego padajacego na dang powierzchnie do wielkosci
tej powierzchni (m/n? = Ix). Natezenie o$wietlenia nie jest zwigzane z powierzchnig
obiektu. Mozna go ustali¢ w dowolnym miejscu w pomieszczeniu (wewnatrz i na
zewnatrz). Natezenie oswietlenia nie jest wlasciwoscig produktu, poniewaz jest to
rozmiar odbiornika. Do pomiaru stosuje sie mierniki natezenia oswietlenia.

Jednostka: lux
Skrot: Ix
Symbol: E

Natezenie oswietlenia, adaptacyjne Aby okresli¢ Srednie adaptacyjne natezenie oswietlenia na powierzchni, jest ono
"adaptacyjnie" rastrowane. W przypadku duzych réznic w natezeniu oswietlenia na
powierzchni, siatka jest bardziej drobno podzielona, a w przypadku matych réznic,
podziat jest wiekszy.

Natezenie oSwietlenia, pionowe Natezenie oswietlenia obliczone lub zmierzone na ptaszczyznie pionowej (moze to byc
np. przednia czes¢ potki). Pionowe natezenie oswietlenia jest zwykle identyfikowane za
pomocg symbolu E..

Natezenie oSwietlenia, poziome Natezenie oswietlenia obliczone lub zmierzone na ptaszczyznie poziomej (moze to byc
np. powierzchnia stotu lub podtogi). Poziome natezenie oswietlenia jest zwykle
identyfikowane za pomoca symbolu Ey.

Natezenie o$wietlenia, prostopadte Natezenie oswietlenia obliczone lub mierzone prostopadle do powierzchni. Nalezy to
uwzgledni¢ w przypadku powierzchni nachylonych. Jezeli powierzchnia jest pozioma lub
pionowa, nie ma rdznicy miedzy oswietleniem prostopadtym a poziomym lub pionowym.

Natezenie Swiatta Opisuje natezenie Swiatta w okreslonym kierunku (wielkos¢ nadajnika). Natezenie $wiatta
to strumien swietlny ® emitowany pod okreslonym katem przestrzennym Q.
Charakterystyka promieniowania zrédta Swiatfa jest przedstawiona graficznie na krzywej
rozktadu natezenia swiatta (LVK). Natezenie Swiatfa jest jednostkg podstawowg SI.

Jednostka: kandela
Skrét: cd
Symbol: T
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DIALUX

Glosariusz

@)

Obserwator UGR Punkt obliczeniowy w pomieszczeniu, dla ktérego DIALux okresla wartos¢ UGR. Pozycja i
wysokos¢ punktu obliczeniowego powinna odpowiadad typowej pozycji obserwatora
(pozycja i wysokosc oczu uzytkownika).

Obszar tta Zgodnie z normga DIN EN 12464-1 obszar tfa przylega do bezposredniego obszaru

otoczenia i rozcigga sie do granic pomieszczenia. W przypadku wiekszych pomieszczen
powierzchnia tta ma co najmniej 3 m szerokosci. Znajduje sie on poziomo na wysokosci
podtogi.

Obszar zadania wizualnego

Obszar wymagany do wykonania zadania wizualnego zgodnie z normg DIN EN 12464-1.
Wysokos¢ odpowiada wysokosci, na ktérej wykonywane jest zadanie wizualne.

(ang. power)
Zuzycie energii elektrycznej

Jednostka: Watt
Skrot: W

Ptaszczyzna pracy

Wirtualna powierzchnia pomiarowa lub obliczeniowa na wysokosci zadania wizualnego,
ktora zazwyczaj odpowiada geometrii pomieszczenia. Poziom uzytkowy moze byc
réwniez wyposazony w strefe brzegowa.

R

RMF (ang. room maintenance factor) / zgodnie z CIE 97: 2005
Wspdtczynnik konserwacji pomieszczenia, ktdry uwzglednia zanieczyszczenie
otaczajacych powierzchni pomieszczenia w trakcie pracy. Wspoétczynnik konserwacji
pomieszczenia podany jest w postaci liczby dziesietnej i moze mie¢ maksymalng wartos¢
1 (brak zanieczyszczen).

S

Skutecznos¢ Swietlna

Stosunek wydajnosci emitowanego Swiatta @ [Im] do pobranej mocy elektrycznej P [W]
Jednostka: Im/W.

Stosunek ten moze by¢ utworzony dla lampy lub modutu LED (wydajnos¢ swietlna lampy
lub modutu), lampy lub modutu ze sterownikiem (wydajnosc¢ Swietlna uktadu) oraz
kompletnej oprawy (wydajnosc Swietlna oprawy).
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Glebinéw

Glosariusz

Strumien Swietlny

DIALUx

Miara catkowitej wydajnosci Swietlnej emitowanej przez zrédto swiatta we wszystkich
kierunkach. Jest to zatem "wielko$¢ nadajnika", ktéra podaje catkowitg moc nadawania.
Strumien $wietlny Zrédta $wiatta moze by¢ okreslony tylko w laboratorium. Rozréznia sie
pomiedzy strumieniem Swietinym lampy lub modutu LED a strumieniem $wietlnym
oprawy.

Jednostka: lumen
Skrét: Im
Symbol: ®

U

UGR (max) (ang. unified glare rating)
Miara dla psychologicznego efektu ol$nienia we wnetrzach.
Oprécz luminancji oprawy oswietleniowej, wysokos¢ wartosci UGR zalezy réwniez od
pozycji obserwatora, kierunku patrzenia i luminancji otoczenia. Norma EN 12464-1
okresla miedzy innymi maksymalne dopuszczalne wartosci UGR dla réznych
wewnetrznych miejsc pracy.

W

Wspétczynniki Swiatta dziennego -
powierzchnia uzytkowa

Powierzchnia obliczeniowa, w obrebie ktdrej obliczany jest wspétczynnik swiatta
dziennego.

Wspétczynnik konserwacji

Patrz MF

Wspotczynnik odbicia

Wspotczynnik odbicia powierzchni okresla, jaka czes¢ padajacego Swiatfa jest z
powrotem odbijana. Stopien odbicia jest okreslony przez kolor powierzchni.

Wspotczynnik Swiatta dziennego

Stosunek natezenia oswietlenia w danym punkcie wnetrza, uzyskanego wytgcznie w
wyniku dziatania swiatfa dziennego, do natezenia oSwietlenia poziomego na zewnatrz,
pod niezastonietym niebem.

Symbol: D (ang. daylight factor)
Jednostka: %

Wysokos¢ od podtogi do sufitu

Oznaczenie odlegtosci pomiedzy gérna krawedzig podtogi a dolng krawedzig sufitu (w
gotowym stanie pomieszczenia).
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DIALUX

Glosariusz

z

Zakres otoczenia Otaczajacy obszar bezposrednio przylega do obszaru zadania wizualnego i powinien
miec¢ szerokos$¢ co najmniej 0,5 m, zgodnie z norma DIN EN 12464-1. Znajduje sie on na
tej samej wysokosci co obszar zadania wizualnego.
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3. Projektowana przebudowa sieci kablowej elektroenergetycznej 0,4kV

3.1 Podstawa opracowania

Uzgodnienia z inwestorem

Warunki usuniecia kolizji nr TD/OOP/OME/K/WT/RR/105/2022 z dnia 10.06.2021
- Uzgodnienie uzbrojenia TD/OOP/OMD/UB/KW/723/2021

- Obowigzujgce przepisy i normy

3.2 Zakres opracowania

Z uwagi na kolizje z projektowang drogg istniejacych odcinkéw linii kablowych nalezy dokona¢ ich przebudowy i
wyniesc¢ je poza obszar kolizji lub wykona¢ wstawki kablowe jesli kable ulegajg wydtuzeniu :

— kabel n/n typu YAKY4x240mm2 relacji ZK-801389, a ZK-1568 nalezy wypiag¢ z istniejacego ZK-801393 i
utozy¢ nowy odcinek linii kablowej kablem typu NA2XY-J 4x240mm2 na dtugosci okoto 85m i potgczy¢ go z
istniejagcym kablem zgodnie z PZT. Istniejgcy odcinek linii kablowej nalezy unieczynni¢ i zdemontowaé¢ na
dtugosci okoto 70m.

— kabel n/n typu YAKY4x120mm2 relacji ZK-801389, a ZK-1390 nalezy wypig¢ z istniejgcego ZK-801393 i
utozy¢ nowy odcinek linii kablowej kablem typu NA2XY-J 4x120mm2 na dtugosci okoto 80m i potgczy¢ go z
istniejgcym kablem zgodnie z PZT. Istniejacy odcinek linii kablowej nalezy unieczynni¢ i zdemontowac na
dtugosci okoto 89m.

— kabel n/n typu YAKY4x120mm2 relacji ZK-801389, a ZK-1393 nalezy wypig¢ z istniejgcego ZK-801393 i
utozy¢ nowy odcinek linii kablowej kablem typu NA2XY-J 4x120mm2 na diugos$ci okoto 70m i potgczyé go z
istniejgcym kablem zgodnie z PZT. Istniejacy odcinek linii kablowej nalezy unieczynni¢ i zdemontowac na
diugosci okoto 86m.

— kabel n/n typu YAKY4x70mm2 kierunek St. 60 ze ZK-801389 na odcinku okoto 16m nalezy wynie$¢ poza
obszar kolizji z projektowanym kraweznikiem.

— kabel n/n typu YAKY4x240mm2 kierunek ZK-1345 ze ZK-801389 na odcinku okoto 16m nalezy wyniesé
poza obszar Kkolizji z projektowanym kraweznikiem.

— kabel n/n typu YAKY4x240mm2 relacji ZK-1568, a ZK-801586 nalezy wypig¢ z istniejgcego ZK-1568 i
utozy¢ nowy odcinek linii kablowej kablem typu NA2XY-J 4x240mm2 na dtugosci okoto 40m i potgczyé go z
istniejgcym kablem zgodnie z PZT. Istniejgcy odcinek linii kablowej nalezy unieczynni¢ i zdemontowac.

— kabel n/n w kierunku istniejgcego ZK (wtasnos¢ obca) zlokalizowanego przy dziatce nr 278/21 nalezy
unieczynni¢ i potozy¢ nowy odcinek linii kablowej kablem typu YKY4x16mm2 miedzy ZK-1568 a obcag
szafkg — zgodnie z uzgodnieniem z podmiotem przytgczonym do sieci TD.

— Kable w miejscu kolizji nalezy utozy¢ w rurach ostonowych typu SRS110 lub DVK110.

— Istniejace odcinki linii kablowej nie wymagajace przebudowy nalezy zabezpieczy¢ w miejscach kolizji rurg
dwudzielng typu A1110PS.

3.3 Linie kablowe

Przed rozpoczeciem prac przy przebudowie linii kablowych zmianie nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce
geodezyjnej wykonanie wytyczenia trasy w terenie wraz z oznaczeniem punktéw charakterystycznych (zatomy,
poczatki i konce przepustdw) oraz wszelkie skrzyzowania, zblizenia i kolizje.
Kabel nalezy uktada¢ z zachowaniem normatywnych odlegtosci na gtebokosci 70 cm (wzdtuz drég i chodnikéw),
w 20-sto centymetrowej warstwie piasku przykrytego nie mniejszg niz 15-cm warstwg ziemi rodzimej oraz folig
kablowg koloru niebieskiego o grubosci co najmniej 0,5mm. Szerokosc¢ folii powinna by¢ taka, aby przekrywata
utozone kable. Nalezy uzyska¢ wskaznika zageszczenia 1s=1,0. Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosic¢
minimum 25 cm. W celu skompensowania przesunie¢ kabel nalezy uktada¢ w wykopie faliscie (dodatek ok 3%
dtugosci wykopu). Kable utozone w ziemi powinny by¢ na catej diugosci zaopatrzone w oznaczniki rozmieszczone
w odstepach nie wigkszych niz 10m oraz przy mufach i w migjscach charakterystycznych np. : przy skrzyzowaniu.
Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajgce :

— numer ewidencyjny linii

— typ kabla

— znak uzytkownika kabla

— rok utozenia kabla.
W wyniku kolizji oraz zblizen projektowanych linii kablowych z innymi urzadzeniami podziemnymi takimi jak: sie¢
wodociggowa, sie¢ kanalizacyjna nalezy w miejscach kolizji zabezpieczaé¢ rurami ostonowymi typu : DVK.

Skrzyzowanie lub zblizenie Najmniejsze dopuszczalne

Lp- i rodzaj urzadzen podziemnych odlegtosci w [cm]




Pionowo przy

Poziomo przy

skrzyzowaniu zblizeniu
Kable na napiecia znamionowe do 1 kV z kablami o tym
1 | samym napieciu znamionowym lub kablami 15 5
sygnalizacyjnymi.
Kable sygnalizacyjne i kable przeznaczonych do zasilania moaa si
2 | urzgdzen oswietleniowych z kablami tego samego 5 st lgaac': ¢
przeznaczenia y
3 Kabli elektroenergetyczne o napieciu znamionowym do 1 kVz 25
kablami o napieciu znamionowym 1 kV <Un<30kV
Kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym 1
4 | kV<Un<30kV z kablami tego samego przedziatu napie¢ 50 10
znamionowych
Kable réznych uzytkownikéw o napigciu znamionowym do 30
5 KV 25
6 | Kable z mufami innych kabli sN: dopuszeza |15 1-5
7 Kable od rur wodociagowych, sciekowych, cieplnych, 25 + srednica 25 + $rednica
gazowych z gazami niepalnymi. rurociagu rurociggu
. S . . uzgodni¢ z wtascicielem rurociggu,
8 | Kable do rurociggu z gazami i cieczami palnymi ) L
ale nie mniej nizw Ip. 7
9 | Kable od zbiornikéw z gazami i cieczami palnymi Ele moga sig 200
rzyzowac
Kable od czesci podziemnych linii napowietrznych nie moga sie
10 y . . . 40
(ustdj, podpora, odcigzka) krzyzowaé
Kable od scian budynkéw i innych budowli np. przyczéfki, z nie moga sie
11 oo ; L . . 50
wyjgtkiem urzgdzen wyszczegdlnionych w lp. 7, 8, 9, 10. krzyzowac

Tabela 3. OdlegtoSci kabli wg normy N SEP-E-004.
Wymagania po montazowe:

- sprawdzenie zgodno$ci wykonania linii kablowej z projektem technicznym oraz wymaganiami norm i przepisow
- sprawdzenie zgodnosci kabli i osprzetu z wymaganiami norm i dokumentdéw na podstawie, ktérych zostaty

wykonane ( atesty, certyfikaty)

- wykonanie badan po montazowych :
a) sprawdzenie zgodnosci faz oraz ciggtosci zyt roboczych i powrotnych
b) pomiar rezystanciji izolacji zyt kabla

C) proba napieciowa izolacji zyt kabla

d) proba szczelnosci powtoki zewnetrzne;j

3.4 Zestawienie podstawowych materiatow

L.p. Nazwa Typ j.m. ilos¢
16. | Opaska kablowa Oki Szt. 44
17. | Folia kalandrowana Niebieska M2 140
18. | Piasek M3 30
19. | NA2XY-J 4x120mm2 M 166
20. | NA2XY-J 4x240mm2 M 137
21. | YKY 4x16mm2 M 68
22. | Rura ostonowa A110PS M 20
23. | DVK 110 m 13
24. | SRS 110 M 48
25. | Zestaw montazowy do Kpl. 2
kabli 4-zyt JE-4 120

26. | Zestaw montazowy do Kpl. 2
kabli 4-zyt JE-4 240

27. | Rura ostonowa A110PS m 30




3.5 Obliczenia

Obwdd w kier. ZK1568
Linia kablowa relacji St. Tr. Gtebindbw Wies - ZK-1568

Schemat do obliczenia skutecznosci dziatania ochrony przeciwporazeniowej
|

Stacja Tr. OPZ80468

YAKY 4x
240

YNA2XY-J 4% YAKY 4x
N2 7Y

240

h|
b

h |
h|

@Em] w0 Ve ‘Ii 36 ’Ii LI
WTN-W/gF‘ m " m m
160 kVA 200'A
b ]
b h -
Zabezpieczenie okreslone w t.w.p. }
Zabezpieczenie w zigczu dobrano i
AUL1-L2 = AU% =
4. Ochrona przeciwporazeniowa
Transformator: 160 kVA Rt = 0,02 Q
Xtr = 10,0403 Q
Linia dt Prad zw. | Zabezpieczenie | Wspolczynnik ki |lax Zs Ochrona
Typ |Przekr. [m.] [A] Typ Prad [A] [obliczony | katalog. | [V]
§ 1324 |WTN-1/gF| 200 6,62 25 83 skuteczna
—| YAKY 4x| 240 | 370
A 1127 5,64 98 skuteczna
| NA2XY-J 4x| 240 92
B 1065 5,32 103 skuteczna
—| YAKY 4x| 240 | 36

Altualizacja

13.04.2002

JR

Zgodnie z PN-91/E-05009/41 "Ochrona przeciwporazeniowa" przyjeto wspoiczynnik krotnosci
prgdu zwarcia dla czasu zadziatania zabezpieczenia niewiekszego niz 5 sek.




Obwdd w kier. ZK1390
Linia kablowa relacji St. Tr. Gtebinow Wies - ZK-1390

Schemat do obliczenia skutecznos$ci dziatania ochrony przeciwporazeniowej
|

Stacja Tr. OPZ80468

YAKY 4x ¥
A |

120

b
I 120

NA2XY-J4x  YAKY 4x
A}

-
A |

240 ! Y
Qe —
WTN- 1/gF "
160 kVA 200'A / /‘ /‘
WT-1/F N
100 h N
Zabezpieczenie okreslone w t.w.p. i
Zabezpieczenie w zigczu dobrano i
AUL1-L2 = AU% =
4. Ochrona przeciwporazeniowa
Transformator: 160 kVA Rer = 0,02 Q
X = 10,0403 Q
Linia dt Prad zw. | Zabezpieczenie | Wspdtczynnik ki |la X Zs Ochrona
Typ |Przekr. [m.] [A] Typ Prad [A] | obliczony [ katalog. [ [V]
g 1324 |WTN-1/gF[ 200 6,62 25 83 skuteczna
—| YAKY 4x| 240 | 370
A 1018 | WT-1/F| 100 10,18 29 63 skuteczna
F—INA2XY-J 4x| 120 88
B 991 9,91 64 skuteczna
—| YAKY 4x| 120 | 10

Aktualizacja

13.04.2002

JR|

Zgodnie z PN-91/E-05009/41 "Ochrona przeciwporazeniowa" przyjeto wspoétczynnik krotnosci
pradu zwarcia dla czasu zadziatania zabezpieczenia niewiekszego niz 5 sek.




Obwod w kier. ZK1393
Linia kablowa relacji St. Tr. Giebindw Wies - ZK-1393

Schemat do obliczenia skutecznosci dziatania ochrony przeciwporazeniowej
-

Stacja Tr. OPZ80468

YAKY 4x
240

]
b

NA2XY-J4x  YAKY 4x
120

120

h |
b

h |
h |

] 1| 1|
@DE e~
WTN- 1/gF
160 kVA 200'A / Z l
WT-1/F h
100 b b
Zabezpieczenie okreslone w t.w.p. |
Zabezpieczenie w zlgczu dobrano i
AUL1-L2 = AU% =
4. Ochrona przeciwporazeniowa
Transformator: 160 kVA Rt = 0,02 Q
X =0,0403 Q
Linia dt Prad zw. | Zabezpieczenie | Wspoiczynnik ki |lax Zs Ochrona
Typ |Przekr. [m.] [A] Typ Prad [A] [obliczony | katalog. | [V]
§ 1324 [WTN-1/gF| 200 6,62 2,5 83 skuteczna
— YAKY 4x| 240 | 370
A 1046 (WT-1/F| 100 10,46 29 61 skuteczna
[ NA2xY-J 4x| 120 78
B 966 9,66 66 skuteczna
— YAKY 4x| 120 | 30
] Aktualizacja 13.04.2002 JR]

Zgodnie z PN-91/E-05009/41 "Ochrona przeciwporazeniowa" przyjeto wspétczynnik krotnosci
pradu zwarcia dla czasu zadziatania zabezpieczenia niewiekszego niz 5 sek.




Obwaod w kier. ZK1586
Linia kablowa relacji St. Tr. Gtebinow Wies - ZK-1586

Schemat do obliczenia skutecznosci dziatania ochrony przeciwporazeniowej
b

Stacja Tr. OPZ80468

YAKY 4x  TNA2XY-J4X YAKY 4x | N
240 Y 240 ) 240 7 N ] N
@m st0 1 128 T 80 N
WTN-1/gF‘ m ~ m m
160 kVA 200'A
WTN-1/g h
250 b h -
Zabezpieczenie okreslone w t.w.p. |
Zabezpieczenie w zligczu dobrano )
AUL1-L2 = AU% =
4. Ochrona przeciwporazeniowa
Transformator: 160 kVA Rt = 0,02 Q
Xtr = 10,0403 Q
Linia dt Prad zw. | Zabezpieczenie | Wspotczynnik ki |lax Zs Ochrona
Typ |Przekr. [m.] [A] Typ Prad [A] [obliczony | katalog. | [V]
g 1324 |WTN-1/gF| 200 6,62 2,5 83 skuteczna
— YAKY 4x| 240 | 370
A 1065 [WTN-1/gF| 250 426 2,5 129 skuteczna
I NA2xY-J4x[ 240 | 128
B 948 3,79 145 skuteczna
— YAKY 4x| 240 | 80
] Altualizacja 13.04.2002 JR

Zgodnie z PN-91/E-05009/41 "Ochrona przeciwporazeniowa" przyjeto wspoiczynnik krotnosci
pradu zwarcia dla czasu zadziatania zabezpieczenia niewiekszego niz 5 sek.




3.6 Spis Rysunkéw (przebudowa sieci kablowej elektroenergetycznej 0,4kV)

5E. SCHEMAT PRZEBUDOWY SIECI N/N Wt. TAURON DYSTRYBUCJA S.A.



ZK-801389
ZK-8a

3N-50Hz/400/230 TN-C

PEN

Klerunek ZK1568
YAKY4x240mm2 L=70m /\

YAKY4XTOmm2

Klerunek ZK1345
YAKY4x240mm2

St 60
Kierunek ofiw.

OPZ80468
St. Tr. Glgbinéw Wie$
Sn=160kVA

Obwdd Kier. ZK-2001 200A gF

<, i

ZK-801389

YAKXS 4x240mm2 ZK-8a

160kVA

Uwaga: Linia kablowa YAKY4x240mm2 L=16m

L=370m

L=85m (92m)

WLZ-et YKY 4x16mm2 - kabel obcy
L=61m (68m)

NA2XY-] 4x240mm?2
—

YAKY 4x240mm2

- YAKY 4x120mm2 =
L=30m
M ZK-1393
- YAKY 4x120mm2
L=10m ]
M ZK-1390
Dz. nr 672/9

AV

AV

Klerunek ZK1380

L=36m

SCHEMAT IDEOWY PRZEBUDOWY
SIECI N/N WL. TAURON DYSTRYBUCJA S.A.

Legenda
¢ proj. mufa kablowa
—— proj. linia n/n wi. Tauron
—— kabel obcy
——— Rura oslonowa
2  Zacza kablowa
>< Do demontazu

USEUGI PROJEKTOWE / Alina Banach @
abprojekt@o2.pl / 77433 8054 / 606 850381 / Nysa, Mariacka 22/1

flazwa lades prg DROGOWY DROGI GMINNES W M. GLEBINOW - jedn. ewd.: NYSA
otiekl | . obezar wiejekl , obreb: 0003 Gigbindw , m. Glgbinéw , dz. nr : 118/20,
119/26, 119/32, 254, 276/7,372/1, 67209, 700

ade PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. GLEBINOW -
BUDOWA ODWODNIENIA DROGI, OSWIETLENIA ULICZNEGO,

Inwestor URZAD MIASTA | GMINY W NYSIE

meetrt | mor in. Jozef Radomarieki i__&.

awme | mgrinz. Filip Banach i__i

nen | SGHEMAT PRZEBUDOWY LINII KABLOWYCH TAURON

Raten | Wykonawezy  |™* 202209 [** ""sg




4. Projektowana przebudowa sieci kablowej elektroenergetycznej 15kV
4.1 Podstawa opracowania

— Uzgodnienia z inwestorem

Warunki usuniecia kolizji nr TD/OOP/OME/K/WT/RR/105/2022 z dnia 10.06.2021
- Uzgodnienie uzbrojenia TD/OOP/OMD/UB/KW/723/2021

- Obowigzujgce przepisy i normy

4.2 Zakres opracowania

Z uwagi na kolizje z projektowang drogg istniejgcy odcinek linii kablowej 15kV nalezy wynie$¢ poza obszar
przebudowy drogi w Giebinowie, a w szczegolnosci :

- nalezy wykonac¢ wcinke w istniejgcy kabel typu 3xXYHAKXS 1x120mm2 cigg liniowy Hajduki — Giebindw i utozy¢
nowy kabel typu 3xXRUHAKXS 1x120mm2 w kierunku projektowanej mufy kablowej. Projektowany kabel nalezy
utozy¢ na dtugosci okoto 153m.

4.3 Linie kablowe

Przed rozpoczeciem prac przy przebudowie linii kablowych zmianie nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce
geodezyjnej wykonanie wytyczenia trasy w terenie wraz z oznaczeniem punktéw charakterystycznych (zatomy,
poczatki i konce przepustow) oraz wszelkie skrzyzowania, zblizenia i kolizje.
Kabel nalezy uktada¢ z zachowaniem normatywnych odlegtosci na gtebokosci 80 cm (wzdtuz drég i chodnikéw),
w 20-sto centymetrowej warstwie piasku przykrytego nie mniejszg niz 15-cm warstwg ziemi rodzimej oraz folig
kablowg koloru niebieskiego o grubosci co najmniej 0,5mm. Szerokos$¢ folii powinna by¢ taka, aby przekrywata
utozone kable. Nalezy uzyska¢ wskaznika zageszczenia 1s=1,0. Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosic¢
minimum 25 cm. W celu skompensowania przesunie¢ kabel nalezy uktada¢ w wykopie faliscie (dodatek ok 3%
diugosci wykopu). Kable utozone w ziemi powinny by¢ na catej dlugosci zaopatrzone w oznaczniki rozmieszczone
w odstepach nie wigkszych niz 10m oraz przy mufach i w miejscach charakterystycznych np. : przy skrzyzowaniu.
Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajace :

— numer ewidencyjny linii

— typ kabla

— znak uzytkownika kabla

— rok utozenia kabla.
W wyniku kolizji oraz zblizen projektowanych linii kablowych z innymi urzadzeniami podziemnymi takimi jak: siec¢
wodociggowa, sie¢ kanalizacyjna nalezy w miejscach kolizji zabezpiecza¢ rurami ostonowymi typu : DVK160 lub w
miejscu przejs¢ pod drogg rurg typu SRS160.

Najmniejsze dopuszczalne
Lp Skrzyzowanie lub zblizenie odlegtosci w [cm]
" | i rodzaj urzadzenh podziemnych Pionowo przy Poziomo przy
skrzyzowaniu zblizeniu
Kable na napiecia znamionowe do 1 kV z kablami o tym
1 | samym napieciu znamionowym lub kablami 15 5
sygnalizacyjnymi.
Kable sygnalizacyjne i kable przeznaczonych do zasilania moga sie
2 | urzgdzen oswietleniowych z kablami tego samego 5 styka¢
przeznaczenia
3 Kabli elektroenergetyczne o napieciu znamionowym do 1 kVz o5
kablami o napieciu znamionowym 1 kV <Un<30kV
Kable elektroenergetyczne o napigeciu znamionowym 1
4 | kV<Un<30KkV z kablami tego samego przedziatu napie¢ 50 10
znamionowych
5 Kable réznych uzytkownikéw o napigciu znamionowym do 30 o5
kV
6 | Kable z mufami innych kabli 'S\': dopuszeza |k p. 1-5
7 Kable od rur wodociagowych, sciekowych, cieplnych, 25 + srednica 25 + Srednica
gazowych z gazami niepalnymi. rurociggu rurociggu
8 K . S . . uzgodni¢ z wtascicielem rurociggu,
able do rurociggu z gazami i cieczami palnymi ) L
ale nie mniej nizw Ip. 7




9 | Kable od zbiornikéw z gazami i cieczami palnymi E'e moga sie 200
rzyzowac

Kable od czesci podziemnych linii napowietrznych nie moga sie

10 y . . . 40
(ustdj, podpora, odcigzka) krzyzowaé
Kable od scian budynkéw i innych budowli np. przyczoiki, z nie mogq sie

11 oo ; o . . 50
wyjgtkiem urzgdzen wyszczegdlnionych w lp. 7, 8, 9, 10. krzyzowac

Tabela 3. Odlegto$ci kabli wg normy N SEP-E-004.

Wymagania po montazowe:

- sprawdzenie zgodnosci wykonania linii kablowej z projektem technicznym oraz wymaganiami norm i przepisow
- sprawdzenie zgodnosci kabli i osprzetu z wymaganiami norm i dokumentéw na podstawie, ktdérych zostaty
wykonane ( atesty, certyfikaty)

- wykonanie badan po montazowych :

a) sprawdzenie zgodnosci faz oraz ciggtosci zyt roboczych i powrotnych

b) pomiar rezystanciji izolacji zyt kabla

c) préba napieciowa izolacji zyt kabla

d) préba szczelnosci powtoki zewnetrzne;j

Uwaga : Istniejacy kabel wlasnosci Biogry w Nysie nalezy zabezpieczy¢ rura dwudzielna.

4.4 Zestawienie podstawowych materiatow

L.p. Nazwa Typ j-m. ilos¢
28. | Opaska kablowa Oki Szt. 19
29. | Folia kalandrowana czerwonego M2 28
30. | Piasek M3 20
31. 1XXRUHAKXS Kabel SN M 489

1x120mm2
32. | DVK 160 m 52
33. | SRS 160 M 44
34. | Zestaw montazowy Mufa kablowa SN Kpl. 2
3xPOLJ 24/1x 120-240
35. | A160PS M 18

4.5 Spis Rysunkow (przebudowa sieci kablowej elektroenergetycznej 15kV)

6E. SCHEMAT PRZEBUDOWY SIECI S/N Wt. TAURON DYSTRYBUCJA S.A.
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5. Ograniczenia, jakie wynikajg z mozliwosci zagospodarowania

Ograniczenia, jakie wynikajg z mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy terenu nieruchomosci znajdujgcych sie
na trasie projektowanej elektroenergetycznej linii kablowej oraz uregulowania odnoszace sie do odlegto$ci innych
obiektdéw i granic nieruchomosci, stanowig przepisy z zakresu budowy elektroenergetycznych linii kablowych i
ochrony przeciwporazeniowe;:

- N SEP - E - 004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”,

- PN - HD 6034-4-41 ’Instalacje elektryczne niskiego napiecia czes¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa ochrona przed porazeniem elektrycznym”

Z przepisow tych wynika, ze projektowane linie kablowe wraz ze stupami oswietleniowymi nie powodujg ograniczen
w mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy sgsiednich nieruchomosci.

6. Uwagi koncowe

Calos¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, opracowaniami typowymi i tresci uzgodnien.
Wszystkie materiaty winny by¢ atestowane, w dobrym stanie technicznym, bez uszkodzen. Projektowane prace
wykonaé po wylgczeniu napiecia i przygotowaniu miejsca pracy zgodnie z uzgodnieniami z TAURON
DYSTRYBUCJA W OPOLU. Prace budowlane zwigzane z realizacjg obiektu wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
normami oraz przepisami BHP.
Rozpoczecie robot uzgodnié z zainteresowanymi jednostkami zgodnie z uzgodnieniami branzowymi.
Materiaty, urzadzenia i osprzet muszg posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa
Po wykonaniu prac nalezy wykonac pomiary:

— ciggtosci zyt przewodow obwodow oswietleniowych,

— rezystancji izolacji przewodow,

— rezystancji uziemienia.
Nalezy takze wspotpracowaé z wiascicielami dziatek, na terenie ktérych prowadzone bedg roboty budowlane.
W trakcie wykonywania robét nalezy na biezgco odnotowywac¢ wszelkie zmiany odbiegajgce do stanu
projektowanego i nanosi¢ je w dokumentacji powykonawczej. Istniejgce kable wiasnos$ci Bioagra w Nysie
nalezy zabezpieczyé¢ rura dwudzielng i prace wykonywaé zgodnie z ich uzgodnieniami.



