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Przedmiar - br. drogowa OBMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
Rozbudowa drogi powiatowej nr 3826W Ortéw — Rokotéw od km 2+530 do km 4+940
1 D-01.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 D-01.01.01a Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
1/|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1.1{0111-01 réwninnym.
<o$ drogi powiatowej>2.44 km 2.44
<wyznaczenie 3 przepustéw pod korong drogi> 0.03 km 0.03
RAZEM 2.47
2 Odtworzenie punktéw osnowy geodezyjnej /punkty osnowy Il klasy/ obiekt
d.1.1|analiza indy-
widualna
8 obiekt 8.00
RAZEM 8.00
1.2 D-01.02.01 Usuniecie drzew lub krzakéw
1.2.1 D-01.02.01.11 Karczowanie drzew o sr. 10-35 cm
3|/KNNR 1 Mechaniczne Scinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 10-15 cm szt.
d.1.2/0101-01
A
32 szt. 32.00
RAZEM 32.00
4|KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 16-25 cm szt.
d.1.2/0101-02
A
26 szt. 26.00
RAZEM 26.00
5/KNNR 1 Mechaniczne Scinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 26-35 cm szt.
d.1.2{0101-03
A
40 szt. 40.00
RAZEM 40.00
6/KNNR 1 Karczowanie pni o $r. 10-15 cm koparkg podsiebierng w gruntach kat.I-Il o nor-|szt.
d.1.2|0104-01 malnej wilgotnosci
.1|analogia
poz.3 szt. 32.00
RAZEM 32.00
7/KNNR 1 Karczowanie pni o $r. 16-25 cm koparkg podsigbierng w gruntach kat.I-Il o nor-|szt.
d.1.2|0104-02 malnej wilgotnosci
.1|analogia
poz.4 szt. 26.00
RAZEM 26.00
8/KNNR 1 Karczowanie pni o $r. 26-35 cm koparkg podsiebierng w gruntach kat.I-Il o nor-|szt.
d.1.2|/0104-03 malnej wilgotnosci
.1|analogia
poz.5 szt. 40.00
RAZEM 40.00
9|KNNR 1 Wywozenie na odlegto$¢ do 2 km korzeni i pni o $rednicy 10-15 cm w terenie |szt.
d.1.2|0108-01 normalnym
A
poz.3 szt. 32.00
RAZEM 32.00
10|KNNR 1 Wywozenie na odlegtos¢ do 2 km korzeni i pni o $rednicy 16-25 cm w terenie |szt.
d.1.2|/0108-02 normalnym
A
poz.4 szt. 26.00
RAZEM 26.00
11/KNNR 1 Wywozenie na odlegto$¢ do 2 km korzeni i pni o $rednicy 26-35 cm w terenie |szt.
d.1.2|0108-03 normalnym
A
poz.5 szt. 40.00
RAZEM 40.00
12|KNNR 1 Wywozenie diuzyc na odlegtos¢ do 2 km mp
d.1.2/0107-01
A
poz.3*0.1+p0z.4*0.2+p0z.5*0.25 mp 18.40
RAZEM 18.40
13/KNNR 1 Usuniecie i spalenie pozostatosci po karczunku - drggowina, karcze, gateziei |mp
d.1.2/0110-01 resztki
A
p0z.3*0.06+p0z.4*0.17+p0z.5*0.42 mp 23.14
RAZEM 23.14
1.2.2 D-01.02.01.12 Karczowanie drzew o sr. 36-55 cm
14/KNNR 1 Mechaniczne Scinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 36-45 cm szt.
d.1.2{0101-04
2
28 szt. 28.00
RAZEM 28.00
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15/KNNR 1 Mechaniczne Scinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 46-55 cm szt.
d.1.2{0101-05
2
17 szt. 17.00
RAZEM 17.00
16|KNNR 1 Karczowanie pni o $r. 36-45 cm koparkg podsiebierng w gruntach kat.I-Il o nor-|szt.
d.1.2|/0104-04 malnej wilgotnosci
.2|analogia
poz.14 szt. 28.00
RAZEM 28.00
17|KNNR 1 Karczowanie pni o $r. 46-55 cm koparkg podsigbierng w gruntach kat.I-Il o nor-|szt.
d.1.2|0104-05 malnej wilgotnosci
.2|analogia
poz.15 szt. 17.00
RAZEM 17.00
18/KNNR 1 Wywozenie na odl. do 2 km korzeni i pni o $rednicy 36-45 cm w terenie nor-  |szt.
d.1.2|/0108-04 malnym
2
poz.14 szt. 28.00
RAZEM 28.00
19/KNNR 1 Wywozenie na odl. do 2 km korzeni i pni o $rednicy 46-55 cm w terenie nor-  |szt.
d.1.2|0108-05 malnym
2
poz.15 szt. 17.00
RAZEM 17.00
20|KNNR 1 Wywozenie diuzyc na odlegtos¢ do 2 km mp
d.1.2/0107-01
2
poz.14*0.3+p0z.15*0.35 mp 14.35
RAZEM 14.35
21|KNNR 1 Usuniecie i spalenie pozostatosci po karczunku - drggowina, karcze, gateziei |mp
d.1.2/0110-01 resztki
2
poz.14*0.77+p0oz.15*1.35 mp 44.51
RAZEM 44.51
1.2.3 D-01.02.01.13 Karczowanie drzew o $r. ponad 55 cm
22|KNNR 1 Mechaniczne Scinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 56-65 cm szt.
d.1.2{0101-06
3
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
23|KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 66-75 cm szt.
d.1.2{0101-07
3
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
24|KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy ponad 75 cm szt.
d.1.2{0101-07
3
15 szt. 15.00
RAZEM 15.00
25|KNNR 1 Karczowanie pni o $r. 56-65 cm koparkg podsiebierng w gruntach kat.I-Il o nor-|szt.
d.1.2|/0104-06 malnej wilgotnosci
.3|analogia
poz.22 szt. 5.00
RAZEM 5.00
26|KNNR 1 Karczowanie pni o $r. 66-75 cm koparkg podsigbierng w gruntach kat.I-Il o nor-|szt.
d.1.2|0104-07 malnej wilgotnosci
.3|analogia
poz.23 szt. 9.00
RAZEM 9.00
27|KNNR 1 Karczowanie pni o $r. 76-100 cm koparka podsigbierng w gruntach kat.I-1l o szt.
d.1.2|/0104-08 normalnej wilgotnosci
.3|analogia
poz.24 szt. 15.00
RAZEM 15.00
28|KNNR 1 Wywozenie na odl. do 2 km korzeni i pni o $rednicy 56-65 cm w terenie nor-  |szt.
d.1.2|0108-06 malnym
3
poz.22 szt. 5.00
RAZEM 5.00
29|KNNR 1 Wywozenie na odl. do 2 km korzeni i pni o $rednicy 66-75 cm w terenie nor-  |szt.
d.1.2|/0108-07 malnym
3
poz.23 szt. 9.00
RAZEM 9.00
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30|KNNR 1 Wywozenie na odl. do 2 km korzeni i pni o $rednicy 76-100 cm w terenie nor- |szt.
d.1.2|0108-08 malnym
3
poz.24 szt. 15.00
RAZEM 15.00
31/KNNR 1 Wywozenie diuzyc na odlegtos¢ do 2 km mp
d.1.2/0107-01
3
p0z.22*0.58+p0z.23*0.77*p0z.24*0.88 mp 94.38
RAZEM 94.38
32|KNNR 1 Usuniecie i spalenie pozostatosci po karczunku - drggowina, karcze, gateziei |mp
d.1.2/0110-01 resztki
3
poz.22*1.95+p0z.23*2.62+p0z.24*3.1 mp 79.83
RAZEM 79.83
1.24 D-01.02.01.22 Karczowanie krzakéw i poszycia
33|KNNR 1 Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszy¢ srednich od 31% do 60% po- ha
d.1.2{0102-05 wierzchni
4
0.008 ha 0.01
RAZEM 0.01
34|/KNNR 1 Usuniecie i spalenie pozostatosci po karczunku - dragowina, karcze, gateziei |mp
d.1.2/0110-01 resztki
A4 /utylizacja pozostato$ci po karczunku drzew i krzakéw/
0.008*286 mp 2.29
RAZEM 2.29
1.3 D-01.02.02a Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej
1.341 D-01.02.02a.15 Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. w-wy pow. 35 cm
35|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m2
d.1.3{0113-01 spycharek
A
<zgodnie z tabelg objetosci humusu>3288.33/0.15 m2 21922.20
<usuniecie humusu nieujetego w tabelach>1745 m2 1745.00
RAZEM 23667.20
36|/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami gasienicowymi o poj. tyzki 1,00 m3 z|m3
d.1.3/0219-02 transportem urobku samochodami samowyt. na odlegto$¢ do 2 km na odktad /
A Odwiezienie nadmiaru humusu, cze$¢ pozostawiono na humusowanie skarp i
zielencow/
<humus zdjety>poz.35*0.15 m3 3550.08
<humus przeznaczony na skarpy zgodnie z tabelg plantowania> -13956.13*0.1 |m3 -1395.61
<humus przeznaczony na zielence - odtworzenie po robotach> -2175*0.1 m3 -217.50
<humusowanie skarp i dna rowéw melioracyjnych> -260*0.1 m3 -26.00
RAZEM 1910.97
1.4 D-01.02.04 Rozbiérki elementéw drég, ogrodzen i przepustéw
1.41 D-01.02.04.22 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych
37|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie |m2
d.1.4/0802-04 /gr. 6 cm, nawierzchnie zjazdéw i wlotéw drég bocznych/
A Krotnos¢ = 1.5
<zjazdy i wloty drég bocznych>196 m?2 196.00
RAZEM 196.00
38|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.4/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
A
p0oz.37*0.06 m3 11.76
RAZEM 11.76
39|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.4{1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpo-
A czety 1 km
Krotnos¢ = 4
p0oz.37*0.06 m3 11.76
RAZEM 11.76
1.4.2 D-01.02.04.11 Rozebranie podbudowy z kruszywa
40/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie /podbudowa jezd- |m2
d.1.4/0801-02 ni z kruszywa o gr. 20 cm/
2 Krotnosé¢ = 1.33
8480.53 m?2 8480.53
RAZEM 8480.53
41|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.4{1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ do 1 km /materiat
2 uzyskany z rozbiorki stanowi wlasnosc¢ Inwestora i nalezy go odwiez¢é w miejs-
ce przez niego wskazane/
poz.40*0.20 m3 1696.11
RAZEM 1696.11
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42|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.4{1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpo-
2 czety 1 km ponad 1 km
Krotnos¢ = 4
poz.41 m3 1696.11
RAZEM 1696.11
1.4.3 D-01.02.04.24 Rozebranie nawierzchni z brukowca
43|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z brukowca gr. 16-20 cm mechanicznie /podbudowa |m2
d.1.4/0802-08 jezdni z brukowca gr. 20 cm/
3
2778.57 m?2 2778.57
RAZEM 2778.57
44|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.4{1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
3
poz.43*0.2 m3 555.71
RAZEM 555.71
45|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.4/1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpo-
3 czety 1 km
Krotnos¢ = 4
poz.44 m3 555.71
RAZEM 555.71
1.4.4 D-01.02.04.26 Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego
46|/KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z klinkieru na podsypce cementowo-piaskowej |m2
d.1.4/0803-08 /rozebranie nawierzchni zjazdéw z kostki betonowej/
4
<nawierzchnia zjazdéw do likwidacji>588 m2 588.00
<nawierzchnie istniejacych zjazdéw wymagajgcych regulaciji wysokosciowej w |m?2 278.00
dostosowaniu do proj. naw.> 278
RAZEM 866.00
47|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.4/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km /materiat uzys-
A4 kany z rozbiorki stanowi wtasno$¢ Inwestora i nalezy go odwiez¢ w miejsce
przez niego wskazane/
poz.46*0.08 m3 69.28
RAZEM 69.28
48|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.4/1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpo-
A4 czety 1 km
Krotnos¢ = 4
poz.47 m3 69.28
RAZEM 69.28
1.4.5 D-01.02.04.27 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych
49|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych gr. 12 cm o spoinach m2
d.1.4|0805-01 wypetnionych piaskiem /nawierzchnia zjazdow/
.5|analogia
162 m?2 162.00
RAZEM 162.00
50|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.4/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
5
poz.49*0.12 m3 19.44
RAZEM 19.44
51|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.4{1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpo-
5 czety 1 km
Krotnos¢ = 4
poz.50 m3 19.44
RAZEM 19.44
1.4.6 D-01.02.04.41 Rozebranie kraweznikéw betonowych
52|KNNR 6 Rozebranie kraweznikow betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m
d.1.4/0806-02
.6
<krawezniki do likwidacji>200 m 200.00
RAZEM 200.00
53|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.4{1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$é 1 km
.6
poz.52*0.2*0.3 m3 12.00
RAZEM 12.00
54|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.4/1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpo-
.6 czety 1 km
Krotnos¢ = 4
poz.53 m3 12.00
RAZEM 12.00
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1.4.7 D-01.02.04.44 Rozebranie obrzezy betonowych
55|KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piasko- |m
d.1.4/0806-08 wej
T
<obrzeza do likwiadacji>300 m 300.00
RAZEM 300.00
56|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.4{1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km /
T
poz.55*0.08*0.3 m3 7.20
RAZEM 7.20
57|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.4/1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpo-
7 czety 1 km
Krotnos¢ = 4
poz.56 m3 7.20
RAZEM 7.20
1.4.8 D-01.02.04.51 Rozebranie ogrodzen z siatki
58/ KNNR 6 Rozebranie ogrodzen z siatki w ramach z katownikéw /ogrodzenie dziatek nr  |m
d.1.4/0808-04 57, wraz z fundamentem i stupkami/
8
27 m 27.00
RAZEM 27.00
59|KNNR 6 Rozebranie ogrodzen stalowych /ogrodzenie dziatki nr 150, 60/1, 60/3 wrazz |m
d.1.4/0808-04 fundamentem i stupkami/
.8|analogia
14.5+22+18 m 54.50
RAZEM 54.50
60|KNNR 6 Rozebranie ogrodzen stalowych /ogrodzenie z prefabrykatéow betonowych m
d.1.4/0808-04 dziatki nr 61 wraz z fundamentem i stupkami/
.8|analogia
19 m 19.00
RAZEM 19.00
61/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.4/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
8
(p0z.58+p0z.59+p0z.60)*0.2*1.2 m3 24.12
RAZEM 24.12
62|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.4{1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpo-
.8 czety 1 km
Krotnos¢ = 4
poz.61 m3 24.12
RAZEM 24.12
1.4.9 D-01.02.04.71 Rozebranie przepustéw z rur betonowych
63|KNK 2-06 Rozbidrka przepustéw z rur o $r. 40 cm /rury pcv i betonowe, przepust skrzyn- |m
d.1.4/0811-01 kowy/
9
<rury pcv> 58 m 58.00
<rury betonowe> 235 m 235.00
<skrzynkowy> 4.5 m 4.50
RAZEM 297.50
64| KNK 2-06 Rozbidrka przepustéw z rur o $r. 40 cm /przepusty o $r. 40 cm pod korong dro-|m
d.1.4/0811-01 gi/
9
<rury betonowe> 9.5 m 9.50
RAZEM 9.50
65|KNK 2-06 Rozbidrka przepustéw z rur o $r. 40 cm /przepusty o $r. 60 cm pod korong dro-|m
d.1.4/0811-01 gi/
.9 Krotnos¢ = 1.5
<rury betonowe> 12.5 m 12.50
RAZEM 12.50
66|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.4{1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
9
(poz.63+p0z.64)*(3.14*0.2"2)+p0z.65%(3.14*0.3"2) m3 42.09
RAZEM 42.09
67|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.4/1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpo-
9 czety 1 km
Krotnos¢ = 4
poz.66 m3 42.09
RAZEM 42.09
1.41 D.01.02.04.81 Rozebranie stupkéw (masztéw) do znakéw drogowych
0
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68|KNR 2-31 Rozebranie stupkéw do znakow /stupki znakow i tablic informacyjnych/ szt.
d.1.4/0818-08
.10
<stupki znakéw> 25 szt. 25.00
<stupki u-1a> 2 szt. 2.00
RAZEM 27.00
69|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.4{1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$é 1 km
.10
5 m3 5.00
RAZEM 5.00
70/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.4/1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpo-
.10 czety 1 km
Krotnos¢ = 4
5 m3 5.00
RAZEM 5.00
1.41 D.01.02.04.83 Zdjecie tarcz (tablic) znakoéw drogowych
1
71|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw lub drogowskazéw z odwiezieniem  |szt.
d.1.4|0702-08 na odlegtos¢ do 2 km
1
<znaki do likwidacji>26 szt. 26.00
<znaki i tablice informacyjne do ponownego uzycia>3 szt. 3.00
RAZEM 29.00
72|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.4{1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$é 1 km
1
5 m3 5.00
RAZEM 5.00
73|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.4/1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpo-
A1 czety 1 km
Krotnos¢ = 4
5 m3 5.00
RAZEM 5.00
1.41 D-01.02.04.90 Rozbiorki scianek czotowych i faw
2
74/ KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - Scianki czotowe i tawy betonowe m3
d.1.4/0816-04
A2
<$cianki wlotéw i wylotéw przepustéw>9.2 m3 9.20
RAZEM 9.20
75/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.4/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
12
9.2 m3 9.20
RAZEM 9.20
76|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.4{1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpo-
A2 czety 1 km
Krotnos¢ = 4
9.2 m3 9.20
RAZEM 9.20
2 D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
21 D-02.01.01 Wykonanie wykopoéw w gruntach |-V kat.
2141 D.02.01.01.12. Wykonanie wykopow mechanicznie w gr. kat. |-V z transportem urobku na odktfad
77/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.2.1/0202-07 gr.kat. |-l z transp. urobku na odlegto$¢ do 2 km sam. samowytad.
A
<zgodnie z tabelg robét ziemnych> 16720.78 m3 16720.78
<dodatek na roboty ziemne wlotu drogi bocznej o konstr. KR3 w km 4+821> m3 103.88
106*0.98
<dodatek na roboty ziemne zjazdéw o naw. bitumicznej>43*0.61 m3 26.23
<dodatek na roboty ziemne zjazdéw z kostki betonowej>1950*0.49 m3 955.50
<dodatek na roboty ziemne zjazdéw z kruszywa>1808*0.20 m3 361.60
<dodatek na wykopy - warstwa filtracyjne w rowach bezodptywowych> 673* m3 242.28
0.6%0.6
<przepust PP1 w km 3+476.3>3.92*10.2 m3 39.98
<przepust PP2 w km 4+039.0>3.92*10.2 m3 39.98
<przepust PP3 w km 4+662.0>3.92*8.8 m3 34.50
<dodatek na wykopy - oczyszczenie rowéw melioracyjnych> 120 m3 120.00
RAZEM 18644.73
78|/KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna rowéw wykonywanych mecha- |m2
d.2.1/0503-03 nicznie w gruntach kat.I-lll
A
<zgodnie z tabelg plantowania> 13956.13 m2 13956.13
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<plantowanie skarp i dna rowéw melioracyjnych> 260 m2 260.00
RAZEM 14216.13
2.2 D-02.03.01 Wykonanie nasypow
2.21 D-02.03.01.12 Wykonanie nasypoéw mechanicznie gr. kat. I-VI z pozyskaniem i transportem gruntu
79|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.2.2|0202-07 gruncie kat. I-1l z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami sa-
A mowytadowczymi /materiat z dokopu - zatozono, iz grunt z wykopéw nie nada-
je sie do budowy nasypow. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nad-
zoru przydatnosci gruntu z wykopéw do budowy nasypow istnieje mozliwos¢
ich wbudowania. Grunt na nasypy powinien jednak spetnia¢c wymagania SST/
<zgodnie z tabelg robét ziemnych> 179.52 m3 179.52
<dodatek na nasypy pod peronami przystankéw autobusowych w przekroju m3 10.00
szlakowym> 10
<nasypy N1 (pomiedzy warstwami konstrukcyjnymi jezdni KR3 a konstrukcjg |m3 2195.10
poboczy)>2439*0.45*2
<przepust PP1 w km 3+476.3>2.5*10.2 m3 25.50
<przepust PP2 w km 4+039.0>2.5*10.2 m3 25.50
<przepust PP3 w km 4+662.0>2.5*8.8 m3 22.00
RAZEM 2457.62
80|KNNR 1 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie |m3
d.2.2/0407-01 kat. I-1l
A
poz.79 m3 2457.62
RAZEM 2457.62
81|KNNR 1 Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi statycznymi ogumionymi; m3
d.2.2|0409-05 grunt sypki kat. I-Il
A
poz.79 m3 2457.62
RAZEM 2457.62
82|KNR 19-01 |Pompowanie wody z wykopu m-g
d.2.2|/0107-08 /pomowanie wody w okresie 5 dni/
A
<przepust PP1 w km 3+476.3>5*24 m-g 120.00
<przepust PP2 w km 4+039.0>5*24 m-g 120.00
<przepust PP3 w km 4+662.0>5*24 m-g 120.00
RAZEM 360.00
D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
3.1 D-03.01.01 Przepust pod korong drogi
83|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. V-Vl |m2
d.3.1|0103-02 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
<przepust PP1 w km 3+476.3>5.5*10.2 m2 56.10
<przepust PP2 w km 4+039.0>5.5*10.2 m?2 56.10
<przepust PP3 w km 4+662.0>5.5*8.8 m2 48.40
RAZEM 160.60
84|KNNR 6 Przepusty rurowe - tawy fundamentowe zwirowe m3
d.3.1/0605-01
<przepust PP1 w km 3+476.3>1.05*10.2 m3 10.71
<przepust PP2 w km 4+039.0>1.05*10.2 m3 10.71
<przepust PP3 w km 4+662.0>1.05*8.8 m3 9.24
RAZEM 30.66
85/KNR 9-11 Separacja warstw gruntu geowtékninami uktadanymi prostopadle do osi drogi |m?2
d.3.1|0201-02 sposobem recznym
/utozenie geotkaniny pod fundament kruszywowy/
<przepust PP1 w km 3+476.3>6.5*10.2 m?2 66.30
<przepust PP2 w km 4+039.0>6.5*10.2 m2 66.30
<przepust PP3 w km 4+662.0>6.5*8.8 m?2 57.20
RAZEM 189.80
86|KNR 9-11 Wzmacnianie podfoza gruntowego geosiatkami i geowtdkninami na gruntach o |m?2
d.3.1/0101-02 umiarkowanej no$nosci sposobem recznym
<przepust PP1 w km 3+476.3>2.5*10.2 m?2 25.50
<przepust PP2 w km 4+039.0>2.5*10.2 m2 25.50
<przepust PP3 w km 4+662.0>2.5*8.8 m?2 22.00
RAZEM 73.00
87 Wykonanie przepustu z rur HDPE o $rednicy 800 mm m
d.3.1|wycena indy-
widualna
<przepust PP1 w km 3+476.3>10.2 m 10.20
<przepust PP2 w km 4+039.0>10.2 m 10.20
<przepust PP3 w km 4+662.0>8.8 m 8.80
RAZEM 29.20
3.2 M-12.00.00 ROBOTY ZBROJARSKIE
3.21 M-12.01.02. Zbrojenie betonu stalg
88|KNNR 4 Przygotowanie reczne zbrojenia o $r.stali pow.8 do 14 mm - konstrukcje proste |t
d.3.2|1401-02 /zbrojenie pretami o srednicy 10 i 12 mm Scianek czotowych i faw betonowych/
A
<przepust PP1 w km 3+476.3>0.556+0.488 t 1.04
<przepust PP2 w km 4+039.0>0.556+0.849 t 1.41
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<przepust PP3 w km 4+662.0>0.570+0.570 t 1.14
RAZEM 3.59
89|KNNR 4 Montaz zbrojenia $cian ptaskich o $r.stali pow.8 do 14 mm t
d.3.2{1404-02
A
<przepust PP1 w km 3+476.3>0.556+0.488 t 1.04
<przepust PP2 w km 4+039.0>0.556+0.849 t 1.41
<przepust PP3 w km 4+662.0>0.570+0.570 t 1.14
RAZEM 3.59
3.3 M-13.00.00 BETON
3.3.1 M-13.01.01 Beton B30
90|KNR 2-33 Obudowy wlotéw (wylotéw) prefabrykowanych przepustéw drogowych ruro- m3
d.3.3/0606-01 wych
A /$cianki czotowe przepustéw wraz z tawami betonowymi/
<przepust PP1 w km 3+476.3>6.71+5.61 m3 12.32
<przepust PP2 w km 4+039.0>6.71+11.44 m3 18.15
<przepust PP3 w km 4+662.0>6.76+6.76 m3 13.52
RAZEM 43.99
3.3.2 M-13.02.01 Beton B15
91|TZKNBK XI |Podktad betonowy na podtozu gruntowym wraz z wyréwnaniem podtoza pod- |m3
d.3.3|0701-70 ktadem
2 /podkiad betowy pod $cianki czotowe z betonu B15/
<przepust PP1 w km 3+476.3>0.66+0.56 m3 1.22
<przepust PP2 w km 4+039.0>0.66+1.06 m3 1.72
<przepust PP3 w km 4+662.0>0.66+0.66 m3 1.32
RAZEM 4.26
3.4 D-03.02.01a Regulacja pionowa studni i zaworéw
92|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.3.4{1406-03
<projektowane studnie kanalizacji deszczowej>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
93|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.3.4{1406-04
<istniejgce zasuwy wodociggowe> 2 szt. 2.00
<projektowane zasuwy wodociggowe>3 szt. 3.00
RAZEM 5.00
94|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych /nalezy uwzgledni¢ takze prze- |szt.
d.3.4{1406-05 budowy "w dét" istniejgcych studni/
<projektowane studzienki telefoniczne (proj. kanat technologiczny)> 16 szt. 16.00
RAZEM 16.00
3.5 D-03.03.01 Saczki podituzne
95|/KNNR 6 Saczki podtuzne ze zwiru ptukanego 16-32mm odseparowanej geowtdkning / |m
d.3.5/0601-05 odcinek filtracyjny w rowach bezodptywowych - warstwa zwiru o frakcji 16 - 32
mm w geowldkninie igtowanej separacyjnej 60x60 cm/
673 m 673.000
RAZEM 673.000
4 D-04.00.00 PODBUDOWY
41 D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
411 D-04.01.01.10 Koryto wykonane mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza w gruncie kat
1-VI
96|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.4.1/0103-03 II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
A
<jezdnia drogi powiatowej> 14464 m2 14464.00
<jezdnia wlotu DG.380407W> 106 m?2 106.00
<pobocza> 4569 m2 4569.00
<poza poboczami do krawedzi skarp> 4878*0.90 m2 4390.20
<perony>150 m2 150.00
<zjazdy z BA> 43 m2 43.00
<zjazdy z kostki betonowej> 2977 m2 2977.00
<dowigzanie zjazdow z kruszywa poza pasem drogowym> 1808 m2 1808.00
<dowigzanie zjazdéw z kostki bet. poza pasem drogowym> 280 m2 280.00
RAZEM 28787.20
4.2 D-04.02.02 Warstwa mrozoochronna
4.21 D-04.02.02.11 Wykonanie warstwy mrozoochronnej, gr. w-wy do 20cm
97|KNNR 6 Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki zwigzanej cementem, klasa |m?2
d.4.2|0111-02 C1,5/2 grubosci 15 cm /pod konstrukcjg zjazdéw indywidualnych, publicznych
.1|analogia o naw. z kostki bet - podtoze gruntowe G4/
2977 m?2 2977.00
RAZEM 2977.00
4.2.2 D-04.02.02.12 Wykonanie warstwy mrozoochronnej, gr. w-wy do 21-30cm
98|KNNR 6 Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki zwigzanej cementem, klasa |m?2
d.4.2|0111-02 C1,5/2 grubosci 30 cm /pod konstrukcjg zjazdéw publicznych o naw. z bet. asf.
.2|analogia - podtoze gruntowe G4/
Krotnos¢ = 2
43 m?2 43.00
<odsadzki> 23*0.62 m?2 14.26
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RAZEM 57.26
4.3 D-04.02.02a Warstwa mrozoochronna
4.31 D-04.02.02.11 Wykonanie warstwy mrozoochronnej, gr. w-wy do 20cm
99|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubos$ci po zageszczeniu |m?2
d.4.3|0112-01 20 cm /Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki niezwigzanej 0/31,5
A gr. 20 cm - pod jezdnig - podtoze gruntowe G4/
<jezdnia drogi powiatowej> 14464 m2 14464.00
<jezdnia drogi powiatowej odsadzki> 2439*0.9*2 m2 4390.20
<jezdnia wlotu DG.380407W> 106 m?2 106.00
<jezdnia wlotu DG.380407W odsadzki> 38*0.9 m2 34.20
RAZEM 18994.40
4.4 D-04.03.01a Potgczenie miedzywarstwowe nawierzchni drogowej emulsja asfaltowag
4441 D-04.03.01a.12 Oczyszczenie warstw kontrukcyjnych nawierzchni
100|KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych /oczysz- |m?2
d.4.4/1005-04 czenie podbudowy z kruszywa/
A
<podbudowa jezdni drogi powiatowej> 14464 m2 14464.00
<podbudowa jezdni drogi powiatowej - dodatek na odsadzki> 4878*0.24 m2 1170.72
<podbudowa jezdni wlotu DG.380407W> 106 m?2 106.00
<podbudowa jezdni wlotu DG.380407W odsadzki> 38*0.24 m2 9.12
<podbudowa zjazdéw o naw. z bet. asf.> 43 m2 43.00
<podbudowa zjazdéw o naw. z bet. asf. odsadzki> 23*0.13 m2 2.99
RAZEM 15795.83
101|KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych /oczyszcze- |m?2
d.4.4/1005-06 nie warstwy wigzgcej i podbudowy z betonu asfaltowego/
A
<warstwa wigzaca jezdni drogi powiatowej> 14464 m2 14464.00
<warstwa wigzaca jezdni drogi powiatowej - dodatek na odsadzki> 4878*0.06 |m?2 292.68
<warstwa wigzaca jezdni wlotu DG.380407W> 106 m2 106.00
<warstwa wigzaca jezdni wlotu DG.380407W odsadzki> 38*0.06 m2 2.28
<warstwa wigzgca zjazdéw o naw. z bet. asf.> 43 m2 43.00
<warstwa wigzgca zjazdéw o naw. z bet. asf. odsadzki> 23*0.06 m2 1.38
<podbudowa jezdni drogi powiatowej> 14464 m2 14464.00
<podbudowa jezdni drogi powiatowej - dodatek na odsadzki> 4878*0.13 m2 634.14
<podbudowa jezdni wiotu DG.380407W> 106 m?2 106.00
<podbudowa jezdni wlotu DG.380407W odsadzki> 38*0.13 m2 4.94
RAZEM 30118.42
4.4.2 D.04.03.01a.22 Skropienie emulsjg warstw konstrukcyjnych nawierzchni
102|KNNR 6 Skropienie emulsja $rednioorozpadowg w ilosci 1,0 kg/m2 nawierzchni drogo- |m?2
d.4.4/1005-07 wych /skropienie podbudowy z kruszywa/
.2|analogia
<podbudowa jezdni drogi powiatowej> 14464 m2 14464.00
<podbudowa jezdni drogi powiatowej - dodatek na odsadzki> 4878*0.24 m2 1170.72
<podbudowa jezdni wlotu DG.380407W> 106 m2 106.00
<podbudowa jezdni wlotu DG.380407W odsadzki> 38*0.24 m?2 9.12
<podbudowa zjazdéw o naw. z bet. asf.> 43 m2 43.00
<podbudowa zjazdéw o naw. z bet. asf. odsadzki> 23*0.13 m2 2.99
RAZEM 15795.83
103|KNNR 6 Skropienie emulsjag szybkorozpadowg nawierzchni drogowych /skropienie war- |m?2
d.4.4/1005-07 stwy wigzacej i podbudowy z betonu asfaltowego/
.2|analogia
<warstwa wigzaca jezdni drogi powiatowej> 14464 m2 14464.00
<warstwa wigzgca jezdni drogi powiatowej - dodatek na odsadzki> 4878*0.06 |m?2 292.68
<warstwa wigzaca jezdni wlotu DG.380407W> 106 m2 106.00
<warstwa wigzaca jezdni wlotu DG.380407W odsadzki> 38*0.06 m2 2.28
<warstwa wigzgca zjazdéw o naw. z bet. asf.> 43 m2 43.00
<warstwa wigzaca zjazdéw o naw. z bet. asf. odsadzki> 23*0.06 m2 1.38
<podbudowa jezdni drogi powiatowej> 14464 m2 14464.00
<podbudowa jezdni drogi powiatowej - dodatek na odsadzki> 4878*0.13 m2 634.14
<podbudowa jezdni wlotu DG.380407W> 106 m2 106.00
<podbudowa jezdni wlotu DG.380407W odsadzki> 38*0.13 m?2 4.94
RAZEM 30118.42
4.5 D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego
4.51 D-04.04.02b.12 Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego, grubos¢ warstwy 16-20 cm
104|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.4.5|0113-02 20 cm /podbudowa C50/30/
A
<podbudowa peronéw> 150 m2 150.00
RAZEM 150.00
4.5.2 D-04.04.02b.13 Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego, grubos¢ warstwy pow. 20 cm
105|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.4.5/0113-02 20 cm /podbudowa C50/30 gr. 22 cm/
2 Krotnosé = 1.1
<podbudowa jezdni drogi powiatowej> 14464 m2 14464.00
<podbudowa jezdni drogi powiatowej - dodatek na odsadzki> 4878*0.35 m2 1707.30
<podbudowa jezdni wlotu DG.380407W> 106 m2 106.00
<podbudowa jezdni wlotu DG.380407W odsadzki> 38*0.35 m?2 13.30
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<podbudowa zjazdéw o naw. z kostki betonowej> 2977 m2 2977.00
<podbudowa zjazdéw o naw. z bet. asf.> 43 m2 43.00
<podbudowa zjazdéw o naw. z bet. asf. odsadzki> 23*0.25 m2 5.75
RAZEM 19316.35
4.6 D-04.05.01a Podbudowa i podtoze ulepszone z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem
4.6.1 D-04.05.01a.41 Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem , gr w-wy do 15cm
106 KNNR 6 Podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem, klasa C3/4 grubosci 15 cm m2
d.4.6/0111-02
A
<podbudowa jezdni drogi powiatowej> 14464 m2 14464.00
<podbudowa jezdni drogi powiatowej - dodatek na odsadzki> 4878*0.65 m2 3170.70
<podbudowa jezdni wlotu DG.380407W> 106 m?2 106.00
<podbudowa jezdni wlotu DG.380407W odsadzki> 38*0.65 m2 24.70
RAZEM 17765.40
4.6.2 D-04.05.01a.43 Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem , gr w-wy ponad 20cm
107|KNNR 6 Podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem, klasa C1,5/2 grubosci 15cm/ |m2
d.4.6/0111-02 warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 gr. 25
2 cm - pod jezdnig drogi powiatowej - podtoze gruntowe G4/
Krotnos¢ = 1.67
<podbudowa jezdni drogi powiatowej> 14464 m2 14464.00
<podbudowa jezdni drogi powiatowej - dodatek na odsadzki> 4878*1.23 m2 5999.94
<podbudowa jezdni wlotu DG.380407W> 106 m?2 106.00
<podbudowa jezdni wlotu DG.380407W odsadzki> 38*1.23 m2 46.74
RAZEM 20616.68
4.7 D-04.07.01a Podbudowa z betonu afaltowego
108|/KNNR 6 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po  |m2
d.4.7|/0110-02 zageszczeniu 6 cm /grubos¢ 7 cm - AC 22P, KR3/
Krotnosé = 1.667
<podbudowa jezdni drogi powiatowej> 14464 m2 14464.00
<podbudowa jezdni drogi powiatowej - dodatek na odsadzki> 4878*0.17 m2 829.26
<podbudowa jezdni wlotu DG.380407W> 106 m2 106.00
<podbudowa jezdni wlotu DG.380407W odsadzki> 38*0.17 m?2 6.46
RAZEM 15405.72
5 D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
5.1 D-05.01.04a Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwigzanego
109|KNNR 6 Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwigzanego C50/30 gr. 15 cm /pobo-  |m2
d.5.1/0202-05 cza jezdni i zjazdow/
analogia
<pobocza kruszywowe jezdni i zjazdow>4569 m2 4569.00
RAZEM 4569.00
110|KNNR 6 Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwigzanego Cnr gr. 20 cm /zjazdy z m2
d.5.1{0202-06 kruszywa/
analogia
<zjazdy z kruszywa>1808 m?2 1808.00
RAZEM 1808.00
5.2 D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego
5.21 D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asflatowego. Warstwa $cieralna
111|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po |m2
d.5.2|0309-02 zageszczeniu 4 cm (warstwa Scieralna jezdni - KR3 AC11S)
A
<warstwa $cieralna jezdni drogi powiatowej> 14464 m2 14464.00
<warstwa Scieralna jezdni wlotu DG.380407W> 106 m2 106.00
<warstwa $cieralna jezdni na potgczeniu z istniejgcymi naw. bitumicznymi> 25 |m?2 25.00
RAZEM 14595.00
112|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po |m2
d.5.2|0309-02 zageszczeniu 4 cm (warstwa $cieralna zjazdoéw publicznych - KR1 AC11S)
A
<warstwa Scieralna zjazdéw o naw. z bet. asf.> 43 m2 43.00
<warstwa $cieralna jezdni na potgczeniu z istniejgcymi naw. bitumicznymi>8 |m?2 8.00
RAZEM 51.00
5.2.2 D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asflatowego. Warstwa wigzaca
113|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 5 |m2
d.5.2|0308-02 cm /warstwa wigzgca jezdni - KR3 AC16W/
2
<warstwa wigzaca jezdni drogi powiatowej> 14464 m2 14464.00
<warstwa wigzgca jezdni drogi powiatowej - dodatek na odsadzki> 4878*0.06 |m?2 292.68
<warstwa wigzaca jezdni wlotu DG.380407W> 106 m2 106.00
<warstwa wigzaca jezdni wlotu DG.380407W odsadzki> 38*0.06 m2 2.28
<warstwa wigzaca jezdni na potgczeniu z istniejgcymi naw. bitumicznymi> 25 |m?2 25.00
RAZEM 14889.96
114|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 5 |m2
d.5.2|0308-02 cm /warstwa wigzgca zjazdoéw publicznych - KR1 AC16W/
2
<warstwa wigzgca zjazdéw o naw. z bet. asf.> 43 m2 43.00
<warstwa wigzgca zjazdéw o naw. z bet. asf. odsadzki> 23*0.06 m2 1.38
<warstwa wigzgca jezdni na potgczeniu z istneijgcymi naw. bitumicznymi> 8 m2 8.00
RAZEM 52.38
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5.3 D-05.03.11.33 Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno
115|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywo- m2
d.5.3/0102-02/03 |zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km /frezowanie na $rednig gteboko$¢ 11
analogia cm/
Krotnos¢ = 2.75
<frezowanie istn. naw. jezdni> 8580 m2 8580.00
RAZEM 8580.00
116|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.5.3/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
<wywoz destruktu>poz.115*0.11 m3 943.80
RAZEM 943.80
117|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.5.3/1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpo-
czety 1 km
Krotnos¢ = 4
<wywoz destruktu>poz.116 m3 943.80
RAZEM 943.80
118|KNR-W 5-10 | Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gtebokos¢ 5 cm - mecha- |m
d.5.3|0323-01 nicznie /Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na $rednig gtebokos$é
10 cm - mechanicznie - wyréwnanie krawedzi ist. nawierzchni bitumicznych po
frezowaniu/
Krotnos¢ = 2
25 m 25.00
RAZEM 25.00
5.4 D-05.03.23a Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej
5.41 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o grubosci 8 cm
119|KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 mm na podsypce cementowo- m2
d.5.4|0317-01 piaskowej /zjazdy z kostki betonowej projektowane i nawierzchnie istniejagcych
A zjazdoéw wymagajgcych regulacji wysokosciowej w dostosowaniu do proj. naw./
<zjazdy z kostki betonowej projektowane> 2977 m2 2977.00
<nawierzchnie istniejacych zjazdéw wymagajgcych regulacji wysokosciowej w |m?2 280.00
dostosowaniu do proj. naw.> 280
RAZEM 3257.00
6 D-06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE
6.1 D-06.01.01 Umocnienie skarp, rowoéw i $ciekow
6.1.1 D-06.01.01.22 Humusowanie z obsianiem skarp przy grubosci humusu 6-15cm
120|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w|m3
d.6.1/0205-03 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urob-
A ku na odlegtos¢ 1 km samochodami samowytadowczymi
<humus przeznaczony na skarpy zgodnie z tabelg plantowania> 13956.13*0.1 |m3 1395.61
<humus przeznaczony na zielence - odtworzenie po robotach> 2175%0.1 m3 217.50
<humusowanie skarp i dna rowéw melioracyjnych> 260*0.1 m3 26.00
RAZEM 1639.11
121|KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10cm. m2
d.6.1/0507-01
A
<humus przeznaczony na skarpy zgodnie z tabelg plantowania> 13956.13/0.1 |m2 139561.30
<humus przeznaczony na zielence - odtworzenie po robotach> 2175 m2 2175.00
<humusowanie skarp i dna rowéw melioracyjnych> 260 m2 260.00
RAZEM 141996.30
6.1.2 D-06.01.01.42 Umocnienie skarp brukowcem na podsypce
122|KNNR 1 Brukowanie skarp, przekopdw i nasypéw na zaprawie cementowo- piaskowej / |[m2
d.6.1|0509-02 wybruki w niskich punktach niwelety oraz wlotéw i wylotéw przepustéw pod ko-
.2|analogia rong drogi/
277 m?2 277.00
RAZEM 277.00
123|KNNR 1 Brukowanie skarp, przekopow i nasypéw na zaprawie cementowo- piaskowej / |[m2
d.6.1|0509-02 umochienie przeciwskarp rowow przy stupach elektroenergetycznych, trzy stu-
.2|analogia py na odcinku od km 2+820 do km 2+900/
32 m?2 6.00
RAZEM 6.00
124|KNNR 10 Wykonanie palisady z kotkéw lub stupkéw o $r. 10 cm wbitych na 0.70 m w m
d.6.1|0513-06 gr.kat.l-lll /wykonie palisady w dnie i skarpie rowéw przy przepustach pod ko-
2 rong drogi, kotki o $r. 10 cm wbite na gtebokosc 100 cm/
m 42.00
RAZEM 42.00
6.2 D-06.02.01a Przepusty pod zjazdami
6.2.1 Przepusty rurowe HDPE
125|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa zwirowa m3
d.6.2/0605-01
A
0.25*1140 m3 285.00
RAZEM 285.00
126|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $r. 40 cm /rury HDPE/ m
d.6.2{0605-06
.1|analogia
1140 m 1140.00
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RAZEM 1140.00
127|KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $rednicy 40 cm / szt
d.6.2|0605-03 Scianki czotowe prefabrykowane, wymiary zgodnie z przekrojami normalnymi/
.1|wycena indy-
widualna
<na wlotach i wylotach przepustéw pod zjazdami> 120*2 szt 240.00
RAZEM 240.00
7 D-07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
71 D-07.01.01 Oznakowanie poziome
711 D - 07.01.01.11 Oznakowanie poziome jezdni materialami cienkowarstwowymi (farbami) - linie ciagte
128|KNKRB 6 Mechaniczne malowanie na jezdni ciggtych linii segregacyjnych i krawedzio- |m2
d.7.1]0704-02 wych
A
<P-4> 82*0.24 m?2 19.68
RAZEM 19.68
71.2 D - 07.01.01.12 Oznakowanie poziome jezdni materiatami cienkowarstwowymi (farbami) - linie przerywane
129|KNKRB 6 Mechaniczne malowanie na jezdni przerywanych linii segregacyjnych i krawe- |m2
d.7.1/0704-03 dziowych
2
<P-1a> 275*0.04 m?2 11.00
<P-1b> 1623*0.04 m?2 64.92
<P-1e>16*0.12 m?2 1.92
<P-6>438*0.08 m?2 35.04
RAZEM 112.88
713 D - 07.01.01.13 Oznakowanie poziome jezdni materialami cienkowarstwowymi (farbami) - linie na skrzyzo-
waniach i przejsciach
130|KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows - linie na skrzyzowa- m2
d.7.1|0705-06 niach i przej$ciach dla pieszych malowane mechanicznie
3
<P-13> 8*0.2625 m?2 2.10
RAZEM 2.10
71.4 D - 07.01.01.13 Oznakowanie poziome jezdni materiatami cienkowarstwowymi (farbami) - strzatki i inne sym-
bole
131|KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowsa - strzatki i inne symbole |m2
d.7.1|0705-07 malowane recznie
4
<P-17> 180/15*1.71 m?2 20.52
RAZEM 20.52
7.2 D-07.02.01 Oznakowanie pionowe
7.21 D-07.02.01.41 Ustawienie stupkoéw z rur stalowych dla znakéw drogowych
132|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.7.2{0702-01
A
29 szt. 29.00
RAZEM 29.00
7.2.2 D-07.02.01.44 Przymocowanie tarcz znakéw drogowych odblaskowych do gotowych stupkéw
133|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o|szt.
d.7.2|0702-04 pow. do 0.3 m2 /znaki nowe/
2
<tablice znakéw>28 szt. 28.00
RAZEM 28.00
134|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o |szt.
d.7.2|0702-04 pow. do 0.3 m2 /znaki z demontazu/
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
7.3 D-07.05.01 Bariery ochronne stalowe
7.31 D-07.05.01.10 Bariery ochronne stalowe jednostronne
135|KNNR 6 Bariery ochronne stalowe jednostronne /bariery stalowe ochronne U-14a - m
d.7.3/0703-01 H1W4/
.1|analogia
159 m 159.00
RAZEM 159.00
136|KNNR 6 Bariery ochronne stalowe jednostronne /barieroporgecze U-11b - H2W4 - zamo-|m
d.7.3|0703-01 cowane do cokotow obiektéw mostowych/
.1|analogia
48 m 48.00
RAZEM 48.00
8 D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
8.1 D-08.01.01b Ustawienie kraweznikéw betonowych
137|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem faw be- |m
d.8.1/0403-04 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
<krawezniki projektowane>75 m 75.00
RAZEM 75.00
138|/KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem faw be- |m
d.8.1/0403-04 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej /krawezniki skosne 20x30 cm/
<krawezniki projektowane sko$ne>24 m 24.00
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RAZEM 24.00
8.2 Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 12x25 cm na tawie betonowej
139|KNNR 6 Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem taw betonowych na |m
d.8.2|0403-04 podsypce cementowo-piaskowej
1573 m 1573.00
RAZEM 1573.00
8.3 D-08.02.02 Wykonanie chodnikéw z kostki betonowej gr. 6 cm
140|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce piaskowej z |m?2
d.8.3|0502-01 wypetnieniem spoin piaskiem /perony na przystankach/
analogia
241 m?2 241.00
RAZEM 241.00
8.4 D-08.03.01 Obrzeza betonowe
141/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
d.8.4|0404-02 petnione piaskiem
218 m 218.00
RAZEM 218.00
142|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, |m
d.8.4|0404-05 spoiny wypetnione zaprawg cementowg /obrzeza 8x30 cm na tawie betonowej
analogia z oporem/
2227 m 2227.00
RAZEM 2227.00
9 ROBOTY DODATKOWE
9.1 Organizacja placu budowy
143 Koszt wykonania tymczasowych przepustow na czas prowadzenia robot obiekt
d.9.1|analiza indy-
widualna
<przepust PP1 w km 3+476.3>1 obiekt 1.00
<przepust PP2 w km 4+039.0>1 obiekt 1.00
<przepust PP3 w km 4+662.0>1 obiekt 1.00
RAZEM 3.00
144 Koszt wprowadzenia, utrzymania i demontazu organizacji ruchu na czas budo- |obiekt
d.9.1|analiza indy- |wy
widualna
1 obiekt 1.00
RAZEM 1.00
145 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiekt
d.9.1|analiza indy-
widualna
1 obiekt 1.00
RAZEM 1.00
9.2 Potaczenie istniejacej i projektowanej nawierzchni bitumicznej
146 Utozenie siatki z wtokna szklanego szer. 100 cm na potgczeniu nawierzchni m2
d.9.2|analiza indy- |jezdni
widualna
25*2 m?2 50.00
RAZEM 50.00
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