PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
1 ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE
1/KNR 4-01 Rozbidrka czapek betonowych stupkéw ogrodzenia m3
d.1/0212-01
analogia
1,67 m3 1,670
RAZEM 1,670
2|KNR 4-01 Rozbiérka parapetéw betonowych cokotu ogrodzenia m3
d.1/0212-01
analogia
2,09 m3 2,090
RAZEM 2,090
3/KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 0.7 m (kat.gr. |dot.
d.1/0312-06 1)
20 dot. 20,000
RAZEM 20,000
4/KNR 4-01 Demontaz stupkéw satalowych istniejacego ogrodzenia szt.
d.1/1306-02
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
5/KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |m3
d.1/0212-02 15 cm - rozbidrka fundamentéw betonowych stupkéw stalowych ogrodzenio-
analogia wych
2,80 m3 2,800
RAZEM 2,800
6/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1/0108-19 trukcji betonowych na odlegtos¢é do 1 km
poz.1+p0oz.2+poz.5 m3 6,560
RAZEM 6,560
7/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1/0108-20 trukcji - za kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 6
poz.6 m3 6,560
RAZEM 6,560
8/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1{1107-01 recznym na odlegto$¢ do 1 km
, t 0,100
RAZEM 0,100
9/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km |t
d.1/1107-04 ponad 1 km
Krotnosé¢ = 6
poz.8 t 0,100
RAZEM 0,100
2 ROBOTY REMONTOWE
10/KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystosci |m2
d.2|0102-01 konstrukcji petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni B) - przesta ogrodze-
nia metalowego, brama i fuirtka
133,97 m?2 133,970
RAZEM 133,970
11|/KNR 4-01 Malowanie przeset metalowych, bramy wjazdowe;j i furtki farbg podktadowg al- |m2
d.2|{1212-06 kidowa antykorozyjna, kolor czarny
analogia
poz.10 m?2 133,970
RAZEM 133,970
12/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg alkidowa przgset metalowych, bramy wjazdoweji |m?2
d.2|{1212-05 furtki, kolor czarny
analogia
poz.10 m?2 133,970
RAZEM 133,970
13/KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod montaz czapek i parapetéw klinkierowych - m2
d.2|2608-01 oczyszczenie mechaniczne i zmycie
21,78+6,06 m?2 27,840
RAZEM 27,840
14/KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod montaz czapek i parapetéw klinkierowych - grunto- |m2
d.2|2608-04 wanie preparatem wzmacniajgcym dwukrotnie
poz.13 m2 27,840
RAZEM 27,840
15/ TZKNBK Il - [Montaz czapek klinkierowych czterospadowych o wymiarach 45,0x45,0x9,0cm, szt
d.2|46 kolor brgzowy
analogia
38 szt 38,000
RAZEM 38,000
16/ TZKNBK Il - |[Montaz czapek klinkierowych czterospadowych o wymiarach 45,0x45,0x9,0cm |szt
d.2|46 + 3szt. facznika o wymiarach 45,0x25,0cm, kolor brazowy
analogia
1 szt 1,000
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RAZEM 1,000
17| TZKNBK Il - |[Montaz parapetéw klinkierowych o wymiarach 30,0x242,0x1,5cm, kolor brgzo- |szt
d.2|46 wy (wymiary jednej ksztattki parapetu klinkierowego 15,0x12,0x1,5cm)
analogia
36,0 szt 36,000
RAZEM 36,000
18/KNR 4-01 Betonowanie stupkéw ogrodzeniowych z betonu monolitycznego m3
d.2|0203-01
analogia
2,80 m3 2,800
RAZEM 2,800
19/KNR 2-31 Wykonanie (montaz) stupkéw ogrodzeniowych ze stalowych ksztattownikéw o |szt.
d.2/0702-02 profilu zamknigtym okragtym fi 60 i wysokosci 2,00m. Stupki ocynkowane, ma-
analogia lowana proszkowo w kolorze uzgodnionym z Zamawiajgcym
20,0 szt. 20,000
RAZEM 20,000
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