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Wstep

1.1 Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt statej organizacji ruchu wykonany w ramach projektu
Budowa drég gminnych ul. tabedziej na odcinku od ul. Olszewskiego do ul. Sokolej oraz
Slepym odcinku od ul. Bocianiej w Zgbkach

1.2 Podstawa opracowania

Do wykonania niniejszego opracowania postuzyly nastepujace materiaty wyjsciowe:

- umowa z Inwestorem,

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500,

- obowigzujgce przepisy w zakresie organizacji ruchu oraz prawa o ruchu drogowym,
- inwentaryzacja istniejgcego oznakowania,

- obowigzujace przepisy w zakresie zarzgdzania ruchem.

Stan istniejacy

2.1 Charakterystyka dréog objetych opracowaniem
Opracowanie obejmuje nastepujacy odcinek drogi publiczne;.

1. Droga gminna ulica Labedzia klasa L.

Droga biegnie przez teren zabudowany (zabudowa jednorodzinna) obstugujac
przylegte posesje za pomoca zjazdéw. Ulica posiada nieutwardzong jezdnie, oraz
zieleh w postaci nielicznych drzew, krzewdw, trawnikédw, droga nie posiada
oswietlenia ulicznego

W obrebie pasa drogowego ww. ulic zlokalizowane sa nastepujgce urzadzenia uzbrojenia
terenu: napowietrzna i doziemna sie¢ elektroenergetyczna NN i SN, napowietrzna i
doziemna sie¢ teletechniczna, sie¢ wodociggowa, sie¢ gazociggowa oraz kanalizacja
sanitarna.

2.2 Charakterystyka istniejacego ruchu

Ulica gminna objeta opracowaniem gtowie jest uzytkowana przez mieszkancéw pobliskich
doméw jednorodzinnych przy niej zlokalizowanej. Na drodze objetym opracowaniem
obowigzuje strefa ,30”

23 Istniejace oznakowanie

Na ulicach objetych opracowaniem istnieje oznakowanie pionowe oraz poziome, ktore
zostato pokazane w czesci rysunkowe;j.
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Stan projektowany

3.1 Projektowane zagospodarowanie terenu
Opracowanie obejmuje swym zakresem:

- budowe jezdni ul. Labedziej,

- budowe chodnikow,

- budowe zjazdéw,

- budowe odwodnienia,

- wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego.

3.2 Projektowane oznakowanie

Projektowane oznakowanie nie zmienia dotychczasowego pierwszenstwa na
skrzyzowaniach.

Znaki pionowe powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- wielkos¢ tablic znakéw na drogach gminnych — mata

(z wyjagtkiem znakéw A-7, B-20 — $rednia oraz powtarzanych znakéw D-1 zgodnie z czescig
rysunkowg — mini, wielko$¢ znakéw C-16/13,C-16 i C-13a wszystkie wielkosci mini,),

- nalezy uzy¢ podktadow z blachy stalowej z zaokraglonymi krawedziami,
- tyttablic znakéw powinien by¢ koloru szarego,
- tablice znakéw powinny by¢ montowane do stupkéw za pomoca ocynkowanych obejm stalowych,

- tablice znakéw powinny byé montowane na ocynkowanych stalowych stupkach o przekroju
kotowym lub eliptycznym.

Sposbb umieszczania znakdw pionowych przedstawiajg szkice.
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Znaki kategorii A, B, C,D,F, G

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ w technologii grubowarstwowej, strukturalnej
z masy chemoutwardzalnej o zwiekszonej zawartosci kruszyw uszorstniajgcych.

3.3 Uwagi

Znaki i urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu nalezy umiesci¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem
w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz.U. nr 220 poz. 2181 z dnia 23.12.2003 r.).

3.4 Termin wprowadzenia stalej organizacji ruchu

Termin wprowadzenia statej organizacji ruchu jest scisle zwigzany z realizacjg inwestycji.
Szacowany termin wprowadzenia to | kwartat 2022 r.

4 Czes$¢ rysunkowa

W czesci rysunkowej zamieszczono nastepujgce rysunki:

1. PO-01 — Plan orientacyjny,

2. PSO-01 — Plan sytuacyjny organizacji ruchu w zakresie drogi gminnej w skali 1:500,
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Czes¢ rysunkowa
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