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SKD-01

DESZCZOWEJ

SZCZEGÓŁY KANALIZACJI 

Widok z góry

Kierunek przepływu 
A

30

rys. PP i PS
Rura wg

A

DN200
Dolot przykanalika 

Widok z góry

Kierunek przepływu 
A

30

DN200
Dolot przykanalika

A

Pierścień wyrównawczy

Płyta pokrywowa żelbetowa

Pierścień odciążający

Pierścień odciążający

Nadstawka

Beton podkładowy C8/10 gr. 15cm 

Podsypka z piasku gr. 20cm 

Przejście szczelne

Wpust deszczowy
Przekrój A-A

Osadnik

zawiasach, z zamkiem
D400, żeliwny na 

DN 200
Wylot przykanalika

500

uszczelka gumowa + masa uszczelniająca
Połączenie elementów betonowych - 

 gr. 20cm pod kanałem
Podsypka dolna z piasku

Podsypka z piasku gr. 20cm 

Pierścień wyrównawczy

przejście szczelne
Systemowe 

Kierunek przepływu Kierunek przepływu 

Przekrój A-A

Stopnie złazowe żeliwne

3
0

Przejście szczelne

Beton podkładowy C8/10 gr. 15cm 

1 x masa bitumiczna
2 x masa gruntująca asfaltowo-kauczukowa

Izolacja przeciwwilgociowa

betonem, z otworami wentylacyjnymi
D400, z pokrywą wypełnioną 
Właz kanałowy żeliwny do studni kl. 

Rura wg PP_KD

zgodne z wytycznymi producenta
Połączenie szczelne 

Pierścień odciążający

 na pierścień odciążający
Płyta pokrywowa żelbetowa

3
0

DN200
Dolot przykanalika

1000

 
Z OSADNIKIEM

STUDZIENKA POŁĄCZENIOWA DN1000 

uszczelka gumowa + masa uszczelniająca
Połączenie elementów betonowych - 

 gr. 20cm pod kanałem
Podsypka dolna z piasku

Podsypka z piasku gr. 20cm 

Pierścień wyrównawczy

przejście szczelne
Systemowe 

Kierunek przepływu Kierunek przepływu 

Przekrój A-A

Stopnie złazowe żeliwne

3
0

Przejście szczelne

Beton podkładowy C8/10 gr. 15cm 

1 x masa bitumiczna
2 x masa gruntująca asfaltowo-kauczukowa

Izolacja przeciwwilgociowa

betonem, z otworami wentylacyjnymi
D400, z pokrywą wypełnioną 
Właz kanałowy żeliwny do studni kl. 

zgodne z wytycznymi producenta
Połączenie szczelne 

Pierścień odciążający

 na pierścień odciążający
Płyta pokrywowa żelbetowa

1200

3
0
-5

0

DN200
Dolot przykanalika

przepływu 1 l/s
regulator

PRZEPŁYWU
STUDZIENKA DN1200 Z REGULATOREM 

Pierścień odciążający

Płyta pokrywowa żelbetowa

Wpust deszczowy

AA

z zamkiem
D400, żeliwny na zawiasach, 

OSADNIKOWA DN 500
STUDNIA WPUSTOWA 

Widok z góry
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B a r t ł o m i e j  M a ł e t k a
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I

Wykonawca:

Inwestycja:

Bartłomiej Małetka
ul. Cedrowa 22 Hipolitów, 05-074 Halinów

www.buibm.ple-mail: biuro@buibm.pl

Tytuł rysunku:
Skala:

Faza: Branża:

Opracował:

Data:

Podpis:

Tel.\Fax: (+48) 22 787 46 23

Nr rys.: Tom:

mgr inż. Mariusz Skruszeniec

SANITARNA

Podpis:

-

Projektował:

Inwestor:

Wa-120/02cieplnych, wentylacyjnych i gazowych nr 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wod-kan, 

upr. bud. do projektowania bez ograniczeń w specjalności 

PROJEKT TECHNICZNY

odcinku od ul. Bocianiej w Ząbkach

Budowa drogi gminnej ul. Łabędziej na ślepo zakończonym 

05-091 Ząbki

ul. Wojska Polskiego 10

Burmistrz Miasta Ząbki

maj 2022

mgr inż. Bartłomiej Małetka


