
Zał. 3 - ZESTAWIENIE ZBIORCZE PARAMETRÓW FIZYCZNO-MECHANICZNYCH MODELU GEOLOGICZNEGO (GIR)  
Obiekt: Budowa odcinka drogi gminnej, ul. Łabędzia, m. Ząbki, gm. Ząbki, pow. wołomiński, województwo mazowieckie
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Ciężar gruntu pod wodą należy zmniejszyć o wartość wyporu wody. 

Wartości wyprowadzone parametrów geotechnicznych
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litologiczno-

genetyczny

Opis

 litologiczno-

genetyczny

Symbole

genezy gruntu

wg PN-EN ISO 
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 ★ - współczynnik filtracji przyjęto wg Macioszczyk, 2012 - za Pazdro Z., Kozerski B. - 1990 r.

G.2 Efektywny kąt tarcia wewnętrznego Φ'(n) [°] gruntów gruboziarnistych (niespoistych)   zależnie od stopnia zagęszczenia ID  i współczynnik a jednorodności CU   

Wartości normowe (n) parametrów wg PN-81/B-03020 - skorygowane na podst. zał. nr 2, tablice Z2-1, Z2-3, Z2-4~ wartości oszacowane metodą pośrednią B (korelacyjną).    

 Parametry 

wytrzymałościowe              wg 

dr. inż. M. Hawrysza (na 

podst. Z. Wiłun, PN-B-03020: 

1981, PN-EN 1997-2: 2007; 

zał. G).
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Objaśnienia geologiczne 

*) Maksymalna wytrzymałość na ścinanie bez drenażu  τfu max bezpośrdnio pomierzona w terenie in situ  –  wg PN-B-04452:2002 na podst. sondy SLVT  (zał. 1, 2, zał. 5.1-5.2)  - bez uwzględnienienia współczynnika korekcyjnego μ .  Wartośc wyprowadzona powinna być co najmniej dwukrotnie obniżona. 

W praktyce inżynierskiej badanie to jest traktowane jako metoda referencyjna w ustaleniu korelacji parametrów wytrzymałościowych podłoża budowalnego. Należy mieć na uwadze, że wartości τfu wyznaczone tą metodą mogą być wyższe w stosunku do wartości obliczeniowych rekomendowanych oraz ustalone przez 

inne metody polowe i laboratoryjne. W ramach ostrożnego szacowania parametrów, należy traktować poglądowo podaną w niniejszej dokumentacji zmienność tego parametru.  
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Objaśnienia

*       - dot.ciężaru objętościowego gruntów mało wilgotnych (nie podawano wartości dla gruntów nawodnionyh)

✦ Wartości stopnia zagęszczenia ID
(DPL)

 ustalono wg. wzoru PN-EN 1997-2: 2007; zał. G na podstwie wartości N10 z sondy DPL, przy założeniu współczynnika jednorodności uziarnienia  Cu<3 . Wartosci ID są niższe w stosunku do wartości oblicznaych wg. normy PN-B-04452:2002 
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