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1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych na przedmiotowym
zadaniu.

1.2 Zakres stosowania.
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym.

1.3 Zakres robdt.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu robét opisanych w pkt. 1.1.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie przedmiotu specyfikacii.

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sq zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST B.00.00.00
Wymagania ogéine.

1.5 Wymagania ogdlne dotyczace robdt.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami
inspektora nadzoru. Ogoine wymagania podano w ST B.00.00.00 Wymagania ogoine — pkt. 1.5.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-0 Wymagania ogéine pkt. 2.
Przywotane nazwy handlowe materiatow nalezy traktowaC jako rozwigzanie przyktadowe. Dopuszcza si¢ stosowanie wyrobdw
réwnowaznych o parametrach nie gorszych niz okre$lone w projekcie wykonawczym i niniejszej specyfikacji technicznej.

2.1. Roboty ziemne, drogowe - zagospodarowanie terenu.

Nawierzchnia podsypek pod posadzki i kostke brukowg oraz do zasypywania wykopdw - pospdtki zwirowo-piaskowe.
Wymagania dotyczace pospotek:
— uziarnienie do 50 mm,
- taczna zawartos¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,
- zawarto$¢ frakcji pytowej do 2%,
- zawarto$¢ czastek organicznych do 2%.
Do wykonania podktadu nalezy stosowac piasek zwykly.
Do wykonania podktadéw cementowych—piaskowo stosowaé proporcje cementu do piasku 1:4
Zageszczenie warstw zasypek wewnatrz i na zewnafrz: Is = 0,98 (o ile dokumentacja projektowa nie wskazuje inaczej)

Obrzeze betonowe gr. 6cm - opaska

Wymiary: (b x I x h) = 6x20x100cm

Kolor szary, faza jednostronna.

Materiat referencyjny: np. Polbruk, Obrzeze Trawnikowe

Palisada gr. 10cm
Wymiary: (b x 1) = 10x20cm; wysoko$¢ dostosowana do t

Kolor stalowy, faktura gtadka.
Materiat referencyjny: np. Polbruk, Palisada Hestra

Kostka betonowa gr. 5cm — opaska, podesty schodéw

Wymiary: (b x I x h) = 35x35x5¢m

Kolor szary i grafitowy, fazowa. Nawierzchnia mrozoodporna, faktura gtadka.
Materiat referencyjny: np. Polbruk, Plyta Chodnikowa gr. 5 cm
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Ptyty na podesty i stopnie schodowe

Wymiary: (b x I x h) = 40x40x4cm — podesty.

Okfadzina katowa tzw. ,L” — stopnie schodowe.

Trwato$¢ i odporno$¢ na skrajne warunki termiczne i atmosferyczne. Nawierzchnia antypos$lizgowa.

Ptyty wykonane w litego materiatu.

Materiat referencyjny: np. DESAG, wielkoformatowe pfyty na taras, Favilla prato 7253 — podesty oraz wzor niestandardowy 7381 —
stopnie schodowe

Whycieraczka - podesty schodéw na gruncie

Wymiary: (b x ) = 70x130cm

Stalowa wycieraczka perforowana, ocynkowana w ramce z katownikéw. Nawierzchnia zabkowana. Oczka 10x30mm.
Odporna na korozje oraz na dziatanie czynnikéw atmosferycznych.

Whycieraczka - podesty schodéw zelbetowych

Wymiary: (b x I) = 240x120cm; 160x120cm; 160x160cm

Kolor szczotki: czarny.

Antyposlizgowo$¢: R13.

Odporna na warunki atmosferyczne.

Zwijalna (mozliwo$¢ zdjecia i wyczyszczenia) o konstrukcji otwartej, dopasowana swoim ksztattem i wymiarami do wcze$niej
przygotowanego wpustu w zlicowana z przylegtym terenem.

Elementy czyszczace: wktady szczotkowe poliamidowe na aluminiowych profilach nosnych.

Profile aluminiowe potaczone ze sobg przy pomocy stalowych lin nierdzewnych i gumowych dystansow.

Materiat referencyjny: UNIMAT, Wycieraczka Unimat 17 B + UR 17 — szczotka — wycieraczka obiektowa, systemowa, czyszczaca

Ostrzegawcza naktadka antyposlizgowa

Listwa w formie katownika z wiokna szklanego i zywicy poliestrowe;.

Dtugos$¢ ok. 250cm, wykonana w jednym kawatku bez fgczen.

Kolor zotto-czarny.

Montaz na krawedzi podestu niewidoczny — na klej.

Antyposlizgowa, chropowata powierzchnia z grysem z korundu.

Fazowanie tylnych krawedzi, ktére zapobiegajg przed przypadkowym potknieciem

Materiat referencyjny: np. Ergo Spot, Zabezpieczenia antypo$lizgowe na schody zewnetrzne (wym. 55x 100 mm)

Pionowy podnoénik dla 0s6b z niepetnosprawnosciami

Usytuowanie wej$¢ na platforme: przelotowe pod katem 90°,

Wymiar zewnetrzny platformy: 1444 x 1599 mm,

Wymiar podestu platformy: 1125 x 1519 mm,

Wysoko$¢ podnoszenia: do 3,00 m,

Elementy bezpieczenstwa: przycisk zatrzymania awaryjnego ,STOP”, ruchoma piyta pod podtogq podestu platformy, kontakty
bezpieczefistwa w drzwiach z kontrola zamknigcia i zaryglowania drzwi gdy platforma znajduje sie poza przystankiem, system
akumulatorowego zjazdu w przypadku braku zasilania, sygnat dzwigkowy ,ALARM” na platformie, wytacznik przecigzenia platformy,
Naped i konstrukcja drzwi wykonane sg z aluminium anodowanego w kolorze antracytowym RAL 7015 badZ czarnym, jedna $ciana
platformy i drzwi wypetnione sg szklem przezroczystym w klasie P2A, pozostate elementy platformy i wypetienia malowane sg
proszkowo na kolor RAL 7015.

Dolny przystanek drzwi lewe; gérny przystanek drzwi prawe.

Materiat referencyjny np. Garaventa Lift, podno$nik Srubowy do 3,0m, OPAL, przelot katowy

2.2. Roboty murowe.

Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996

Masa 4-4,5 kg.

Dopuszczalna ilos¢ cegiet potéwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych
Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wigksza od 6%.
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Wytrzymatos¢ na $ciskanie 15 MPa.

Odpornos$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegly nie rozpadta sie na kawatki; moze
natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej peknigcie. llo$¢ cegiet nie spetniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza
niz:

— 2 na 15 sprawdzanych cegiet

— 3 na 25 sprawdzanych cegiet

— 5 na 40 sprawdzanych cegiet

Zaprawy budowlane cementowe i cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Nalezy stosowa¢ zaprawy gotowe o deklarowanej przez producenta marce. W przypadku zapraw przygotowywanych na budowie
nalezy wykona¢ prébny zardb i sprawdzi¢ w laboratorium marke, a nastepnie po pozytywnej ocenie stosowaé recepture w dalszej
budowie.

Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj.ok.3 godz.

Do zapraw murarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem Zuzla lub popiotdéw lotnych 25 i 35 oraz cement
hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z
wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen
obcych.

Skfad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zaleznoSci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i
wapna.

2.3. Konstrukcje zelbetowe.

Elementy betonowe z betonu zwirowego zbrojonego stalg klasy C (B500SP) dla pretéw o $rednicy = ¢10 oraz klasy A (B500A) dla
pretéw o Srednicy mniejszej niz ¢10.

W trakcie betonowania przeprowadzaé dodatkowg kontrole klasy betonu. Pobieraé probki z betonowania na budowie (z kazdej partii
dziennej, minimum trzy sztuki). Wyniki badan poréwnac z parametrami deklarowanymi przez producenta betonu towarowego.

2.4. Pokrycie dachowe.

Blacha stalowa ocynkowana powlekana na obrdbki:

- kolor RAL 7015

- materiat: stal ocynkowana obustronnie

- grubo$¢ stali: min 0.6mm

- powloka zewnetrzna: poliester min 25 um (kolor wg projektu wykonawczego)

- powloka wewnetrzna: farba gruntujgca ze spodnig powtokg ochronna.

- laczniki — wkrety systemowe blacha - blacha z podktadka EPDM w kolorze obrébki (sposéb mocowania tacznikami — wg projektu
wykonawczego)

Rynny, rury spustowe:

- materiat: stal ocynkowana obustronnie

- grubos¢ stali: min 0.6 mm

- powloka obusronna: poliester min 50um (kolor wg projektu wykonawczego)
- przekroje rynien i rur spustowych — wg projektu wykonawczego

Materiat referencyjny: np. Pruszyrski, NJAGARA Stalowe 150/110
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Izolacje przeciwwilgociowe.

Izolacja pionowa murow i pozioma podestéw oraz stopni schodowych

Wysoko elastyczna, nie zawierajaca rozpuszczalnikébw dwusktadnikowa masa uszczelniajaca na bazie tworzyw sztucznych i mas
bitumicznych do izolacji pionowych dla $redniego obcigzenia woda. Uszczelnienie nastepuje w 1 lub 2 procesach roboczych. Grubo$é
wyschnietej warstwy powinna wynosi¢ co najmniej 3 mm. Wysoka zawarto$¢ czesci statych - 90%.

Obcigzalno$¢ mechaniczna: 0,3 MN/m2,

Temperatura migkniecia: ok. 130°C.

Sucha pozostato$¢: 90% (tzn. natozona warstwa Swiezej masy o grubosci 1,1 mm po wyschnieciu ma grubo$¢ 1 mm)

Materiat referencyjny: np. Weber Deitermann, weber.tec Superflex 10

Tasmy uszczelniajace — styk podest-§ciana

Laminowana tasma elastomerowa do uszczelnien dylatacii, stykow $ciana-$ciana i $ciana-podtoga. Wodoszczelna, bardzo cienka, ale
odporna na rozerwanie. Odporna na niskie i wysokie temperatury. Elastyczna takze w niskich temperaturach. Odporna na agresywne
media. Latwo wklejana w materiaty hydroizolacyjne.

Materiat referencyjny. Weber Deitermann, weber.tec 828 DB.

Izolacja stykéw elementéw Zelbetowych

Wysokoelastyczna, dwuskfadnikowa mikrozaprawa uszczelniajgca na bazie cementu, kruszywa oraz specjalnych dodatkéw i
modyfikatoréw. Szybkowiazaca, wysychanie niezalezne od warunkéw atmosferycznych - wigzanie chemiczne. Wigze bez pojawiania
sie rys i naprezen wiasnych, takze przy obcigzeniach wiatrem i promieniowaniem UV. Bardzo dobra przyczepnos$¢ do podtoza, wysoka
szczelnos¢, mostkowanie rys o szerokoSci powyzej 2 mm nawet w niskich temperaturach, odporno$¢ na mréz, starzenie sie i wptyw
promieniowania UV, nie wymaga dalszego zabezpieczenia powierzchni. Naktadanie uszczelnienia powinno by¢ wykonane w 2 cyklach
roboczych (w jednym cyklu powinno sie naktada¢ warstwe gr. 1 mm). Grubo$¢ wyschnietej warstwy powinna wynosi¢ co najmniej 2
mm.

Materiat referencyjny: np. Weber Deitermann, weber.tec Superflex D2

2.5. lzolacje termiczne.
Izolacja Scian — w systemie ETICS

Piyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS:

- zgodno$¢ z PN-EN 13164,

- wytrzymato$¢ na Sciskanie przy 10% odksztatceniu min. 300 kPa,

- wytrzymato$¢ na $cinanie: min. 170 kPa,

- wytrzymato$¢ na zginanie: min. 300 kPa,

- wykoriczenie bokéw — frezowane,

- powierzchnia wyttaczana w ksztatcie wafla - przystosowana do montazu tynku lub kleju ceramicznego,
- wspétczynnik przewodnosci cieplnej max. A= 0,036 W/mK,

- wymiary powierzchni nie wiecej niz 60 x 120 cm,

- sezonowanie — od 2 do 6 tygodni w zaleznoci od technologii produkgii,
Materiat referencyjny: np. Synthos XPS PRIME S

Piyty z polistyrenu ekspandowanego EPS (styropian):

Samogasnace, frezowane o gesto$ci objetoSciowej min. 15 kg/m3 (EPS 70 FASADA) zgodne z PN-EN 13163,
Powinny one spetniaé, poza norma, dodatkowe wymagania:

- wymiary powierzchni nie wiecej niz 60 x 120 cm,

- powierzchnie — szorstka po krojenia z blokéw, ptaska,

- krawedzie - ostre, bez wyszczerbéw, frezowane (potowa grubo$ci) dla ptyt o gr. wiekszej niz 2 cm,

- sezonowanie — od 2 do 6 tygodni w zaleznosci od technologii produkgii,

- stabilizacja wymiaréw +1,0%

- wspdiczynnik przewodnosci ciepinej max. A= 0,038 W/mK
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taczniki do mocowania izolacji termicznej do Sciany:

Kotki z PCV z trzpieniem stalowym ocynkowanym z tbem tworzywowym, whbijane, z talerzykami, gteboko$¢ zakotwienia kotkow w
warstwie konstrukcyjnej $ciany powinna byé zgodna z wytycznymi producenta i wynosi¢ min. 5,0cm. llos¢ tacznikow: 4 szt./m2
(materiat referencyjny np. KOELNER, TFIX-8M).

Siatka z widkna szklanego + wyprawa:
rodzaj splotu uniemozliwiajacy przesuwanie sig oczek,
impregnacja polimerowa odporna na alkalia,
wymiary: szeroko$¢ nie mniej niz 100 cm, dtugos¢ nie mniej niz 50 m,
wymiary oczek: nie mniej niz 3 mm,
masa powierzchniowa nie mniej niz 145g/mz2,
strata prazenia w temperaturze 625°C — 10-25% masy,
sita zrywajaca nie mniej niz 1500N,
wydtuzenie wzgledne przy sile 1500N - nie wiecej niz 3,5 %,
podktad tynkarski do siatki,
tynk mineralny bialy (faktura drobnego baranka, ziarno do 2 mm),
farba silikatowa elewacyjna.

Ptyty styropianowe laminowane papa
Samogaance (EPS-100-038 Podtoga/Dach) zgodnych z EN 13163, laminowane papa, spelniajace poza norma wymagania:
gestos¢ objetosciowa min. 20 kg/m?
pokryte papa podktadowa,
wymiary powierzchni nie wiecej niz 100 x 100 cm,
powierzchnie — szorstka po krojenia z blokdw, ptaska,
krawedzie - ostre, bez wyszczerbow,
sezonowanie — od 2 do 6 tygodni w zaleznosci od technologii produkii,
stabilizacja wymiarow +1,0%
wspdt. przewodzenia ciepta < 0.038 w/mK
Materiat referencyjny: Icopal, ptyty laminowane papg PSK
Ptyty nalezy mocowaé do istniejacego, odpowiednio przygotowanego pokrycia za pomoca kleju oraz tacznikdw teleskopowych (ilo$é
tacznikoéw — wg projektu wykonawczego).

Piyty styropianowe
Samogaance (EPS-100-038 Podtoga/Dach) zgodnych z EN 13163, spetniajace poza normg wymagania:

gestosé objetosciowa min. 20 kg/m?

wymiary powierzchni nie wigcej niz 100 x 100 cm,

powierzchnie — szorstka po krojenia z blokéw, ptaska,

krawedzie - ostre, bez wyszczerbien,

sezonowanie — od 2 do 6 tygodni w zaleznosci od technologii produkgii,

stabilizacja wymiarow +1,0%

wspdtczynnik przewodzenia ciepta < 0.038 w/mK
P’fyty nalezy mocowa¢ do istniejacego, odpowiednio przygotowanego pokrycia za pomoca kleju oraz tacznikdw teleskopowych (ilosé
tacznikéw — wg projektu wykonawczego).

2.6.  Stolarka okienna z PCV.

Stolarke wykona¢ z wysokoudarowego, wzmocnionego PCV. Wyréb ostatecznie wykoriczony. Kolor wg projektu wykonawczego.
Okucia obwiedniowe, spetniajgce wymagania aktualnych norm i aprobat.
Grubo$¢ tafli minimum 4 mm dla szyby zwyktej. Dla szyb bezpiecznych stosowaé szybe w klasie P2A typu 44.2. Skrajne tafle szkta
typu thermofoat.
Wymagania ogélne dla stolarki:

wspo6tczynnik przenikania ciepta (caty wyrdb): Umay < 0,9 W/m2K (dla okien zewnetrznych),

wspo6tczynnik infiltracji powietrza a= 0,5 - 1,0 m3/m.h.daPa2?,

izolacyjno$¢ akustyczna Rw = 30 dB,
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- przeszklenie przynajmniej szybg zespolong dwukomorowa 4T/18/4/18/4T (za wyjatkiem okien oznaczonych w zestawieniu stolarki
projektu wykonawczego, ktore nalezy szkli¢ szybg bezpieczng w klasie P2A), niskoemisyjna, zapewniajacg spetnienie wiw
wymogow,

- geometria, otwieranie, wyposazenie, klasa odporno$ci ogniowej — wg rysunku zestawieniowego w projekcie wykonawczym.

2.7.  Slusarka aluminiowa i stolarka drzwiowa

Slusarka aluminiowa

Wbudowa¢ nalezy $lusarke kompletnie wykoriczong wraz z okuciami, uszczelkami i powtokami anodowymi. Na elementy $lusarki
stosowac ksztattowniki ze stopdw aluminium PA3 wg EN 755-1, EN 755-2 i EN 755-9.

Potaczenia elementdw wykonywaé jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub skrecane na $ruby.

Dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom aktualnych normy.

Wyroby $lusarskie powinny by¢ wyposazone w okucia zamykajace, zabezpieczajace i uchwytowe zgodnie z dokumentacja.
Uszczelki i przektadki powinny odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom:

- twardo$¢ Shor'a min. 35-40

- wytrzymatos¢ na rozcigganie ok. 8,5 MPa

— odpornos¢ na temperature od -30 do +80°C

— palnos¢ - nie powinny rozprzestrzenia¢ ognia

— nasigkliwo$¢ — nie nasigkliwe

- trwato$¢ min. 20 lat.

Powierzchnie elementéw nalezy pokry¢ anodowg powtoka tlenkowa typu Al/An15u zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami.
Wyréb ostatecznie wykoriczony — malowany proszkowo wg kolorystyki projektu.

W drzwiach stosowa¢ szyby zespolone dwukomorowe obustronnie bezpieczne w klasie P2A, w uktadzie 44.27/18/4/18/44.2T. Skrajne
tafle szkta typu thermofloat.

Wymagania szczegolne:

- izolacyjnos¢ akustyczna Rw = 30 dB.

- wspdtczynnik przenikania ciepta (caty wyrdb): Umax < 0,9 W/m2 K (okna i fasady), U max) < 1,3 W/im2 K (drzwi)

- geometria, otwieranie, wyposazenie, klasa odporno$ci ogniowej — wg rysunku zestawieniowego w projekcie wykonawczym.

Stolarka drzwiowa

Drzwi jednoskrzydtowe, petne ptaskie i z przeszkleniami. Skrzydio wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o min. grubosci 0,7 mm.
Wypetnienie skrzydta materiatem termoizolacyjnym dajacym wspétczynnik przenikania ciepta dla catego wyrobu U(max) < 1,3 W/m2K.
Oscieznica z blachy stalowej ocynkowanej o min. grubosci 1,5 mm. Bolce antywywazeniowe. Wbudowaé nalezy $lusarke kompletnie
wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami i kompletnym wyposazeniem wg zestawienia w projekcie wykonawczym.

Wyrédb ostatecznie wykoriczony — malowany proszkowo wg kolorystyki projektu.

Materiat referencyjny: Wisniowski, Drzwi ECO Tech

2.8.Parapety

Parapety wewnetrzne
Materiat powstaty z potaczenia kamienia naturalnego i zywicy o grubosci 3cm. Krawedzie podokiennikéw fazowane 2mm

Parapety zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej powlekane:

- Kolor - jasny szary RAL 7035

- materiat: stal ocynkowana obustronnie

- grubos¢ stali: min 0.6mm,

- powloka zewnetrzna: poliester min 25 um (kolor wg projektu wykonawczego)
- powloka wewnetrzna: farba gruntujgca ze spodnig powtokg ochronng

- obustronne zaslepki PCV w kolorze blachy
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2.9.0ktadziny zewnetrzne

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Tynk mineralny — baranek

Do struktur zacieranych typu ,baranek”.

Granulacja 2-3 mm.

Hydrofobowy, odporny na brud, rozwoj plesni, grzybow i alg.
Paroprzepuszczalny.

Niska absorpcja wody.

Wysoka odporno$¢ na trudne warunki pogodowe.

Tynk mineralny - kornik

Do struktur zacieranych typu ,kornik”.

Granulacja 2-3 mm.

Hydrofobowy, odporny na brud, rozwoj plesni, grzybow i alg.
Paroprzepuszczalny.

Niska absorpcja wody.

Wysoka odporno$¢ na trudne warunki pogodowe.

Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie z
zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB. Farby powinny posiada¢ nastepujace wiasciwosci:

- bezemisyjna, gteboko matowa farba dyspersyjna

- 1 klasa odpornosci na szorowanie na mokro i 2 klasa zdolno$ci krycia

- gestosé: 1,4-1,6 glem®

- wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej: 123u

- potysk: gteboki mat

2.10. Oktadziny wewnetrzne

Materiaty do tynkéw cementowo - wapiennych

Woda (EN 1008)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajgcych tuszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek (EN 13139)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej a w szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- miec frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek
gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziamisty, do warstw wierzchnich — Srednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Bezemisyjna, gteboko matowa farba dyspersyjna.

1 klasa odpornosci na szorowanie na mokro i 2 klasa zdolno$ci krycia.
Gestosé: 1,4 - 1,6 glem®,

Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej: 123

Potysk: gteboki mat.

Materiat referencyjny: np. StoColor Opticryl Matt.
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2.11. Daszki nadwejéciowe

Daszki ze stali nierdzewnej z odciggami linowymi i z belkami wspornikowymi. Wypetnienie ze szkta hartowanego (ESG), bezpiecznego
(VSG), bezbarwnego. Szkio zadaszenia umieszczone pod belka, Stal nierdzewna AISI 304, szczotkowana. Konstrukcja stalowa wraz
Z mocowaniem oraz wypetnienie szklane powinno by¢ przystosowane do przeniesienia oddziatywan, ktére mogq wystapi¢ na
poszczegolnych daszkach. Kierunek spadku skierowany do $ciany — rura spustowa ukryta w izolacji.

Materiat referencyjny: np. LinealSystem, dach.02.03 — Daszek z odciggiem, wykonany na belce, profilu nierdzewnym

3. SPRZET

3.1. Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 3.

3.2. Sprzet uzywany do robdt objetych specyfikacjq powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgce w budownictwie ogoinym,
wymagania BHP i by¢ sprawny. Sprzet podlega kontroli przez osoby odpowiedzialne za BHP. Osoby obstugujace sprzet winny
by¢ odpowiednio przeszkolone.

3.3. Rodzaj sprzetu: dowolny.

4. TRANSPORT

4.1. Qgolne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogoine pkt. 4.
4.2. Materialy stosowane w przedmiocie niniejszej specyfikacji powinny by¢ przewozone w sposéb zapewniajacy unikniecie trwatych
odksztatcen oraz zgodnie z BHP i przepisami ruchu drogowego.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Ogélne wymagania dotyczace wykonywania robét podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogéine pkt. 5.
Wszystkie roboty budowlane powinny by¢ wykonywane zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych”,
opracowanymi przez ITB, ktorych tre$¢ zawarta jest w instrukcjach, wytycznych i poradnikach, a w szczegéInosci w:

* Instrukcje, Wytyczne, Poradniki A1/2018, Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, cze$¢ A: Roboty ziemne i
konstrukcyjne, zeszyt 1: Roboty ziemne.

* Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 440/2008, Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, cze$é A: Roboty ziemne i
konstrukcyjne, zeszyt 2: Konstrukcje geotechniczne. Pale i mikropale.

* Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 425/2006, Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, cze$é A: Roboty ziemne i
konstrukcyjne, zeszyt 3: Konstrukcje murowe.

* Instrukcje, Wytyczne, Poradniki A4/2108, Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, cze$¢ A: Roboty ziemne i
konstrukcyjne, zeszyt 4: Konstrukcje drewniane.

* Instrukcje, Wytyczne, Poradniki A5/2018, Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, cze$¢ A: Roboty ziemne i
konstrukcyjne, zeszyt 5: Konstrukcje betonowe i zelbetowe.

* Instrukcje, Wytyczne, Poradniki A6/2018, Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, cze$¢ A: Roboty ziemne i
konstrukcyjne, zeszyt 6: Zbrojenie konstrukcji zelbetowych.

* Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 417/2006, Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, cze$é A: Roboty ziemne i
konstrukcyjne, zeszyt 7: Lekkie Sciany dziatowe.

* Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 437/2008, Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, cze$é A: Roboty ziemne i
konstrukcyjne, zeszyt 8: Lekkie Sciany ostonowe metalowo-szklane.

* Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 434/2008, Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, cze$é A: Roboty ziemne i
konstrukcyjne, zeszyt 9: Lekka obudowa z ptyt warstwowych.

* Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 442/2009, Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, cze$é A: Roboty ziemne i
konstrukcyjne, zeszyt 10: Roboty spawalnicze
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Instrukcje, Wytyczne, Poradniki B1/2018, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, cze$¢ B: Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1: Tynki.

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki B2/2018, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, cze$¢ B: Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 2: Posadzki z drewna i materiatéw drewnopochodnych.

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki B3/2018, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, cze$¢ B: Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 3: Posadzki mineralne i zywiczne

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki B4/2014, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, cze$¢ B: Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 4: Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne.

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki B5/2018, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, cze$¢ B: Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 5: Oktadziny i wyktadziny z ptytek ceramicznych.

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 421/2011, Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, cze$¢ B: Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 6: Montaz okien i drzwi balkonowych.

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 445/2009, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, cze$¢ B: Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 7: Posadzki z wyktadzin widkienniczych i polichlorku winylu

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki B8/2014, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, cze$¢ B: Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 8: Posadzki betonowe utwardzane powierzchniowo preparatami proszkowymi.

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 446/2010, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, cze$¢ B: Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 10: Kraty zwijane Zaluzjowe z napgedem elektromechanicznym,

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 454/2010, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, cze$¢ B: Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 11: Szlabany z napedem elektromechanicznym i urzadzeniami sterujacymi

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki B12/2013, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, cze$¢ B: Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 12: Podtogi sportowe w obiektach krytych.

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 396/2009, Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, cze$¢ C: Zabezpieczenia i
izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe.

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki C2/2014, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, cze$¢ C: Zabezpieczenia i
izolacje, zeszyt 2: Zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji budowlanych

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 399/2004, Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, cze$¢ C: Zabezpieczenia i
izolacje, zeszyt 3: Zabezpieczenia przeciwkorozyjne.

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 404/2004, Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, cze$¢ C: Zabezpieczenia i
izolacje, zeszyt 4: 1zolacje wodochronne tarasow

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 408/2010, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, czes¢ C: Zabezpieczenia i
izolacje, zeszyt 5: Izolacje przeciwwilgociowe | wodochronne cze$ci podziemnych budynkow.

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 407/2005, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, czes¢ C: Zabezpieczenia i
izolacje, zeszyt 6: Zabezpieczenia wodochronne pomieszczen ,mokrych”.

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 422/2006, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, czes¢ C: Zabezpieczenia i
izolacje, zeszyt 7: Izolacje cieplne.

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki C8/2019, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, czes$¢ C: Zabezpieczenia i
izolacje, zeszyt 8: Zlozone systemy ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw (ETICS) z zastosowaniem styropianu lub wetny
mineralnej i wypraw tynkarskich

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki C9/2019, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, czes$¢ C: Zabezpieczenia i
izolacje, zeszyt 9: Naprawy konstrukcji zelbetowych przy uzyciu kompozytéw z zywic syntetycznych

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 439/2008, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, czes¢ C: Zabezpieczenia i
izolacje, zeszyt 10: Izolacje cieplne instalacji sanitarnych i sieci cieptowniczych

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki C13/2018, Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, cze$¢ C: Zabezpieczenia i
izolacje, zeszyt 13: Przekrycia dachowe i tarasowe wykonywane w odwréconym ukfadzie warstw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1
6.2

6.3

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST B-00.00.00 (wymagania ogélne) pkt. 6.
Badania przed przystapieniem do robot.
Przed przystapieniem do robét Wykonawca sprawdza zakoriczenie rob6t przygotowawczych, sprawdza dostarczone materiaty
(jako$¢ , zgodno$¢ z dokumentacjg i ST).
Badania w czasie robét.
W czasie wykonywania robdt Wykonawca sprawdza i na biezaco kontroluje jako$¢ prac — odchytki i tolerancie.
SST-1-B/10



6.4

Badania w czasie odbioru.

Badania w czasie odbioru winny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegolno$ci:
- zgodno$¢ z dokumentacig projektowa,

- jako$¢ zastosowanych materiatow,

- prawidtowo$ci montazu.

- spetnienie wymogow wiasciwych norm, wytycznych i warunkéw technicznych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1
7.2

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST -0 Wymagania ogdine pkt. 7.

Jednostki i zasady obmiarowania.

Jednostki miary i zasady przedmiarowania podane sq we wiasciwych katalogach naktaddéw rzeczowych opisanych w
przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.
8.2.

8.3.

8.4.

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjq projektowg, SST i wymaganiami inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji) wg pkt. 6 daty wynik pozytywny.

Wymagania przy odbiorze.

Sprawdzeniu podlega:

- zgodno$¢ z dokumentacja projektowa i SST,

- rodzaj i jako$¢ zastosowanych materiatow (certyfikaty i deklaracje wg 6.7 ST B 00.00.00).

Odbiér.

Odbior robét nalezy przeprowadzaé zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcjach, wytycznych i poradnikach opracowanych
przez ITB dotyczacych ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych”, a w szczegélnosci tych, ktdre zostaty
przywotane w pkt. 5 (,WWykonywanie robé6t’) niniejszej specyfikacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.
9.2.
9.3.
94.

10.

10.1.
10.2.

10.3.

Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogoine pkt. 9.
Podstawg rozliczenia finansowego jest protokét odbioru czesciowego danego elementu robot.
Wysoko$¢ wynagrodzenia wynika z podpisanej umowy i oferty Wykonawcy.

Ustala sie wynagrodzenie ryczattowe.

PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo Budowlane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych.

Aktualnie obowigzujace normy

SST-1-B/11



