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Projekt instalacji centralnego ogrzewania budynku Osrodka Zdrowia w Sadinie

Opis techniczny

Do: Projektu instalacji centralnego ogrzewania Osrodka zdrowia w Sadlnie

1. Okreslenie tematu :

Tematem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji centralnego ogrzewania
Osrodka Zdrowia w Sadlnie. Zakres opracowania obejmuije :

1. Projekt instalacji centralnego ogrzewania

2. Dane ogdlne:
2.1.  Budynek : O$rodek zdrowia
2.2.  Lokalizacja : Sadlno 11, 62-619 SadIno
2.3.  Podstawa opracowania:

Zlecenie inwestora

ustalenia z inwestorem

projekt branzy budowlane;

uzgodnienia i zatozenia miedzybranzowe

24.  Celizakres opracowania
Dokumentacja ta ma na celu okreslenie rzeczowego zakresu instalacji wewnetrznych budynku

tj. instalacji centralnego ogrzewania

3. Instalacja grzewcza - Istniejaca

Instalacja centralnego ogrzewania w modernizowanym obiekcie jest instalacjg dwururowg,
otwarta, z rozdziatem dolnym i gérnym. Rozdziat czynnika grzewczego jest zalezny od czasu po-
wstawania instalaciji.
Istniejgca instalacja oddaje ciepto poprzez grzejniki zeliwne, ptytowe.
Istniejgca instalacja ze wzgledu na zmiane warunkow obliczeniowych instalacji nowoprojektowanej
zostanie zdemontowana i zastapiona nowa zgodnie z dalsza czescia projektu. Zrodto ciepta — kociot

statopalny weglowy pozostaje bez zmian.
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4. Instalacja grzewcza - nowo projektowana

W celu wykonania obliczen cieplnych i hydraulicznych postuzono sie programami OZC i Gredi
udostepnionymi przez firme Wavin.

W wyniku obliczen cieplnych ustalono:

- sumaryczng strate ciepta na przenikanie i wentylacje: 79 kW
Obliczenia zapotrzebowania ciepta dokonano w oparciu o:

- PN - B — 02403 Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

- PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach — Metoda obliczania projekto-
wego obcigzenia cieplnego

- PN - B - 02020 Ochrona cieplna budynkdéw

- PN - B - 03430 Wentylacja budynkdéw mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzy-
tecznosci publiczne;

Projekt ten zaktada nastepujace parametry instalacii:

Instalacja ogrzewania grzejnikowego:
- temp zasilania — 60 °C
- temp. powrotu - 50 °C

Projektuje sie instalacje w uktadzie zamknigtym, dwururowa, z dolnym rozdziatem czynnika grzewcze-
go. Instalacja stanowita bedzie trzy obiegi grzewcze zasilane z kottowni i niezalezny obieg CWU.
Przewody doprowadzajace czynnik grzewczy z pomieszczenia zrodfa ciepta do poszczegdlnych pionow
w budynku zaprojektowano na kondygnaciji przyziemia przystropowo. Instalacje ogrzewania grzejniko-
wego wykona¢ z rur stalowych prasowanych. Do potaczen stosowaé ksztattki zaprasowywane ze
szczekq zalecang przez producenta wykonane z mosigdzu (z uszczelnieniem podwdjnym o-
ringiem). Instalacje nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,5 %, umozliwiajacym w najnizszym punkcie od-
wodnienie, a w najwyzszym odpowietrzenie instalacji. Rurociagi przytwierdza¢ do konstrukcji budynku
poprzez uchwyty instalacyjne umozliwiajace swobodne wydtuzanie sige rurociggéw na skutek wydtuzen
termicznych. PrzejScia przez przegrody poziome nalezy wykona¢ w ochronnych rurach stalowych z
wypetnieniem masg trwale plastyczng o odporno$ci ogniowej rownej odporno$ci ogniowej przegrody.

Rurociagi poziome i piony nalezy zaizolowac¢ termicznie izolacjg wykonang z wetny skalnej z folig zbro-

jeniowg aluminiowa;

Lp. | Srednica wewnetrzna przewodéw [mm] | Minimalna grubo$¢ warstwy izolacyjnej [mm]
1. | Do 22 Réwna $rednicy wewnetrznej
2. | Powyzej 22 do 35 Réwna $rednicy wewnetrznej
3. | Powyzej 35 do 100 Réwna srednicy wewnetrznej
4. | Powyzej 100 Réwna Srednicy wewnetrznej
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W przypadku koniecznych zataman pionowych instalacji, w najnizszym punkcie zapewni¢ od-
wodnienie. Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na
podejsciach piondw przed elementem zamykajacym armatury odcinajacej (od strony pionu), dla umoz-
liwienia oprdzniania poszczegdlnych pionéw z wody, po ich odcieciu. Armatura spustowa powinna by¢
lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych i by¢ zaopatrzona w ztaczke do weza w sposob umozliwia-
jacy gromadzenie wody usuwanej z instalacji w zbiornikach (statych lub przeno$nych) wykonanych z
materiatu (tworzywa sztucznego) nie powodujgcego zanieczyszczenia wody. W najwyzszych punktach
instalacji zasilajgcych nalezy zamontowa¢ automatyczne odpowietrzniki ptywakowe. Rurociggi moco-
wac do Scian lub stropu poprzez podpory i obejmy do przejmowania sit wynikajacych z wydtuzen ruro-
ciggow i kierowania tych wydtuzen w pozadanym kierunku w nastepujacych maksymalnych odlegto-
$ciach pomiedzy podporami.

-dn15-20-1,5m

-dn25-22m

-dn32-2,6m

-dn40-3,0m

-dn50-35m

-dn65-38m

Po zmontowaniu instalacji nalezy jq kilkakrotnie przeptuka¢ wodg i wykona¢ prébe cisnieniowa ,na zim-
no” na cisnienie 0,5 MPa, a po jej pozytywnym wyniku i podtaczeniu instalacji do zrodta ciepta prébe ,na

gorgco” zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych — wymagania
COBRTI INSTAL

Jako system ogrzewania projektuje sie grzejniki ptytowe, z podejsciem bocznym. Wielkosci grzejnikow
oraz miejsca zabudowy podano na rzutach niniejszej dokumentacji. Grzejniki z podejsciem dolnym na-
lezy wyposazy¢ w gtowice termostatyczne. W najwyzszych punktach instalacji oraz na pionach projektu-
je sie automatyczne odpowietrzniki dn15 oraz zawory odcinajace kulowe. W najnizszych punktach insta-

lacji nalezy zabudowac kurki spustowe dn15.
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Zestawienie grzejnikow

Podkt | L | H | D [llos¢| Jednostka
GRZEJNIKI NEUTRALNE
Neutralne grzejniki stal. ptyt.
P11_600 400 600 60 2 szt.
P11_600 500 600 60 2 szt
P11_600 600 600 60 4 szt.
P11_600 700 600 60 1 szt
P11_600 800 600 60 2 szt
P11_600 900 600 60 4 szt.
P11_600 1000 600 60 4 szt.
P11_600 1100 600 60 2 szt.
P11_600 1200 600 60 2 szt
P11_600 1400 600 60 5 szt
P11_600 1600 600 60 5 szt
P22_600 500 600 102 1 szt.
P22_600 600 600 102 1 szt.
P22_600 700 600 102 1 szt
P22_600 800 600 102 1 szt
P22_600 1200 600 102 2 szt
Neutralne grzejniki tazienkowe
tAZ_650_135 | 650 | 900 | 135] 2] szt.
Neutralne grzejniki stal. ptyt. hig.
PH10_600 500 600 47 1 szt.
PH10_600 800 600 47 1 szt
PH10_600 1000 600 47 2 szt.
PH10_600 1100 600 47 1 szt
PH10_600 1600 600 47 3 szt.
PH20_600 800 600 102 1 szt.
PH20_600 900 600 102 2 szt
PH20_600 1100 600 102 1 szt.
PH20_600 1400 600 102 3 szt
PH30_600 1400 600 152 2 szt
PH30_600 1600 600 152 3 szt

5. Uwagi koricowe.

Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z :

- dokumentacjg techniczna,

- Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

- “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Cze$¢ Il. Instala-
cje sanitarne i przemystowe”

- zaleceniami producentow poszczegdlnych urzadzen zawartych w kartach katalogowych i instruk-

cjach obstugi

KONIN , Maj 2024




