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Oznaczenia:
RN-istn. rynna PCV @ 150 mm prowadzona natynkowo w kolorze antracytowym - istniejaca, bez zmian

rura spustowa systemowa PCV @ 110 mm, prowadzona natynkowo w kolorze antracytowym

RS-istn - istniejaca, dostosowana do docieplenia $cian zewnetrznych (zwigkszenie grubo$ci)

rynna PCV @ 150 mm prowadzona natynkowo w kolorze antracytowym - analogicznie do istniejacych

rura spustowa systemowa PCV @ 110 mm, prowadzona natynkowo w kolorze antracytowym
- analogicznie do istniejacych

WK wywiewka dachowa - istniejaca, bez zmian

stalowa drabina w kolorze RAL 7015 badz zblizonym, szerokos¢ drabiny min. 50 cm, odstepy miedzy
szczeblami max. 30 cm. Powyzej 3 m od poziomu terenu wyposazona obrecze ochronne
(rozstawione w odlegtoci max. 80 cm) i pionowe prety (rozstaw pretow max. 30 cm)
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DS7 daszek szklany na stalowych odciggach i podporach zeta z wypetnieniem ze szkta bezpiecznego
hartowanego, warstwowego, bezpiecznego z rurg spustowa i rynna,

elementy do wyburzenia
elementy istniejace

elementy nowoprojektowane
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*  Rysunek rozpatrywac facznie z rysunkami pozostatych branz.
+  Przystepujac do prac nalezy uporzadkowac wszystkie instalacje znajdujace si¢ na dachu. Zbedne, z ktérych nie

korzystajg uzytkownicy nalezy zlikwidowac.
« Scianki kominow nalezy lokalnie naprawié tynkiem cementowo-wapiennym (w miejscach tego wymagajacych) i

wszystkie (wymagajace i niewymagajace napraw) pomalowac na kolor jasny szary zgodny z kolorem elewacji.
+  Czapy kominowe nalezy oczy$ci¢ mechanicznie i zmy¢ z nich zbetne naloty.
+  Fragmenty $cian attykowych od strony dachu pomalowa¢ zgodnie z kolorem $ciany od strony zewnetrzne;.
+  Arkusze blach na attykach taczy¢ na rabek stojacy.
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Nazwa obiektu , . .
budowlanego: Osrodek Zdrowia w Sadlnie
Adres obiektu

budowlanego: 62-619 Sadino, Sadino 11
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