Symbol

Schemat

Wymiary otworu
(wymiar w $wietle oSciezy,
s x h[cm])

llos¢
sztuk

Uwagi

D1

106 x 205

1P

Drzwi zewnetrzne jednoskrzydiowe, ptaskie z przeszkleniem o
wymiarach 55x110cm. Przeszklenie ze szkia bezpiecznego klasy
min. P2A. Poszycie skrzydta: blacha stalowa ocynkowana gr. min.
0,7mm malowana proszkowo w kolorze szarego lupka (RAL 7015).
Wypetnienie skrzydta materiatem termoizolacyjnym (np. ptyta PU).
Akcesoria: klamka ze stali nierdzewnej, zamek patentowy z szyldem,
samozamykacz w kolorze zblizonym do koloru skrzydta, , stopka
podpdrkowa. Oscieznica z blachy stalowej ocynkowanej gr. min.
1,5mm malowanej proszkowo w kolorze skrzydta, izolowana.
Szeroko$¢ uzytkowa skrzydta: min. 90cm.

Wysoko$¢ uzytkowa skrzydta: min. 200cm.

np. Wisniowski, Drzwi ECO Tech

D2

110 x 195

1P

Drzwi zewngtrzne jednoskrzydiowe, petne, plaskie. Poszycie
skrzydta: blacha stalowa ocynkowana gr. min. 0,7mm

malowana proszkowo w kolorze szarego lupka (RAL 7015).
Wypetnienie skrzydta materiatem termoizolacyjnym (np. ptyta PU).
Akcesoria: klamka z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym w
ksztatcie litery C, zamek patentowy z szyldem w kolorze czarnym,
samozamykacz w kolorze zblizonym do koloru skrzydta, prog, stopka
podporkowa.

Oscieznica z blachy stalowej ocynkowanej gr. min. 1,5mm
malowanej proszkowo w kolorze skrzydta, izolowana.

Szeroko$¢ uzytkowa skrzydta: min. 100cm.

Wysoko$¢ uzytkowa skrzydta: min. 190cm.

np. Wisniowski, Drzwi ECO Tech

D3

100 x 195

1P

Drzwi zewngtrzne jednoskrzydiowe, petne, plaskie. Poszycie
skrzydta: blacha stalowa ocynkowana gr. min. 0,7mm

malowana proszkowo w kolorze szarego lupka (RAL 7015).
Wypetnienie skrzydta materiatem termoizolacyjnym (np. ptyta PU).
Akcesoria: klamka z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym w
ksztatcie litery C, zamek patentowy z szyldem w kolorze czarnym,
samozamykacz w kolorze zblizonym do koloru skrzydta, prog,stopka
podporkowa.

Oscieznica z blachy stalowej ocynkowanej gr. min. 1,5mm
malowanej proszkowo w kolorze skrzydta, izolowana.

Szeroko$¢ uzytkowa skrzydta: min. 90cm.

Wysoko$¢ uzytkowa skrzydta: min. 190cm.

np. Wisniowski, Drzwi ECO Tech

D4

/

106 x 205

1L
1P

Drzwi zewngtrzne jednoskrzydiowe, ptaskie z przeszkleniem o
wymiarach 25x114cm. Przeszklenie ze szkia bezpiecznego klasy
min. P2A. Poszycie skrzydta: blacha stalowa ocynkowana gr. min.
0,7mm malowana proszkowo w kolorze szarego lupka (RAL 7015).
Wypetnienie skrzydta materiatem termoizolacyjnym (np. ptyta PU).
Akcesoria: klamka ze stali nierdzewnej, zamek patentowy z szyldem.
Oscieznica z blachy stalowej ocynkowanej gr. min. 1,5mm
malowanej proszkowo w kolorze skrzydta, izolowana.

Szeroko$¢ uzytkowa skrzydta: min. 90cm.

Wysoko$¢ uzytkowa skrzydta: min. 200cm.

np. Wisniowski, Drzwi ECO Tech

D5

144 x 235

2L
1P

Drzwi zewnetrzne dwuskrzydtowe, przeszklone, aluminiowe o
profilach cieptych w kolorze szarego lupka (RAL 7015).

Drzwi wyposazone w samozamykacz w kolorze zblizonym do koloru
skrzydta, wktadke patentowg z szyldami w kolorze szarym. Szyby
zespolone typu 44.2/18/4/18/44.2, obustronnie bezpieczne w klasie
min. P2A. Skrajne tafle szkfa typu termofloat. Okucia obwiedniowe
(obwodowe). Obustronny, prosty pochwyt w kolorze czarnym (dtugo$¢
60-100cm, 40x20mm)

Szeroko$¢ uzytkowa: min. 120cm.

Szeroko$¢ uzytkowa skrzydta czynnego: 90cm

Wysoko$¢ uzytkowa skrzydta: min. 200cm.

Wymiary otworu lloéé .
Symbol Schemat (wymiar w $wietle osciezy, |  gatuk Uwagi
s x h[cm])
Drzwiczki zewnetrzne stalowe, ocynkowane, malowane farbg
polietrowa w kolorze szarego lupka (RAL 7015).
Skrzydto z blachy stalowej gr. min 0,5 mm wypetnione materiatem
izolacyjnym.
Oscieznica metalowa z blachy stalowej gr. min. 1,2 mm w kolorze
K1 R 97 x 55 1P skrzydia.
= Okucia: drzwi z wktadka patentowa, z obustronnymi klamkami w
kolorze czarnym.
Szeroko$¢ uzytkowa drzwi po otwarciu: min. 97cm.
Wysoko$¢ uzytkowa skrzydet: min. 55cm.
Drzwiczki zewnetrzne stalowe, ocynkowane, malowane farbg
polietrowg w kolorze szarego lupka (RAL 7015).
Skrzydto z blachy stalowej gr. min 0,5 mm wypetnione materiatem
izolacyjnym.
o Oscieznica metalowa z blachy stalowej gr. min. 1,2 mm w kolorze
K2 . 70x70 1P skrzydta.
= Okucia: drzwi z wkitadka patentowa, z obustronnymi klamkami w
kolorze czarnym.
Szeroko$¢ uzytkowa drzwi po otwarciu: min. 70cm.
Wysoko$¢ uzytkowa skrzydet: min. 70cm.
Brama garazowa segmentowa, zewnetrzna. Struktura z delikatna,
drobnoziarnistg piaskowa faktura w kolorze szarego lupka
(RAL 7015). Brama uszczelniona po catym obwodzie z dodatkowym
uszczelnieniem pomiedzy gérnym panelem a nadprozem. Skrzydto z
BG P 235x 190 - paneli bez przettoczen. Ukryte zawiasy. Dolny panel z uszczelka
Y przylegajaca do podtoza. Zabezpieczenie przed peknieciem sprezyn.
Wyposazona w naped otwierajacy ja bezdotykowo.
Szeroko$¢ uzytkowa bramy po otwarciu: min. 235¢cm.
Wysoko$¢ uzytkowa: min.190cm.
Uwagi:

+  Wymiary i rzedne sprawdzi¢ na budowie.

+ Kolor drzwi i bramy szary tupek (RAL 7015).

+ Wspétczynnik przenikania ciepta dla calych drzwi, drzwiczek i bramy U<1,3 W/m2*K.

+  Drzwi nalezy zaméwi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w opisie technicznym.

+ Podane wymiary otworéw sg wymiarami w $wietle otynkowanych osciezy wewnetrznych.

+ W miejscach, w ktorych drzwi podczas ich otwierania moga uderza¢ w inne elementy budynku, nalezy zastosowaé
odbojniki podtogowe lub $cienne zabezpieczajace te elementy przed kontaktem z drzwiami.
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