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1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest docieplenie budynku o$rodka zdrowia wraz z przebudowg schoddw zewnetrznych. Z
tymi pracami zwigzane sg takze: montaz pionowego podnos$nika dla oséb z niepetosprawno$ciami oraz
czesciowa zmiana uksztattowania utwardzenia terenu i terenu biologicznie czynnego.

Wszystkie elementy bedace przedmiotem zamierzenia budowalnego opisano ponizej i wskazano na zatgczonym

rysunku projektu zagospodarowania terenu (rys. PW-PZ-01).

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Obszar, ktdéry obejmuje swoim zakresem przedmiot inwestycji to dziatka 0 numerze ewidencyjnym 129 potozona
w miejscowosci Sadlno. Dziatka zlokalizowana jest na skrzyzowaniu drogi powiatowej nr 3193 z drogg gming nr
451047. Tereny wokét dziatki zroznicowane funkcjonalnie — tereny zabudowy mieszkalnej wielorodzinne;,
mieszkaniowej jednorodzinnej, ustugowej oraz tereny rolnicze.
Teren wokét budynku jest w petni zagospodarowany. Zlokalizowany jest na nim budynek ustugowo-mieszkalny.
Forma uksztattowania terenu jest stosunkowo ptaska, z réznicami wysokosci terenu w obrebie dziatki w granicach
kilkudziesieciu centymetréw, lekko obnizajaca sie w kierunku potudniowo-zachodnim. Obszar opracowania jest
czesciowo ogrodzony w pdtnocnej i wschodniej czesci.
Od strony potudniowej znajduje sie asfaltowy plac. Przylega on do drogi powiatowej na dziatce nr 128/2, przy
ktdrym znajdujg sie miejsca postojowe dla samochoddw osobowych. W czesci potudniowo-wschodniej, wzdtuz
drogi powiatowej (dziatka nr 70) przebiega napowietrzna linia niskiego napiecia. Od strony zachodniej znajduje
sie utwardzony dojazd z placem manewrowym do kottowni. W pdtnocno-wschodniej czesci dziatki zlokalizowane
jest miejsce gromadzenia odpaddw statych. Pozostatg cze$¢ terenu stanowi niska i wysoka zieler urzadzona.
Na dziafce znajdujq sie nastepujace elementy uzbrojenia terenu:

+  przytacze wodociggowe,

«  przytacze kanalizacji deszczowe),

«  przytacze kanalizacji sanitarnej,

«  przytgcze elektroenergetyczne,

+ sie¢ napowietrzna niskiego napiecia,

«  przytacze telekomunikacyjne.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

W stosunku do istniejacego zagospodarowania terenu planuje sie:

A. Przebudowe wszystkich schodéw zewnetrznych. Zaréwno schody zewnetrzne jak i pochylnia nie spetniajg
aktualnie wymagan obowigzujacych przepisow w zakresie szeroko$ci uzytkowych biegdw i spocznikow,

liczby stopni, geometrii stopni czy wymagan w zakresie pochylni dla 0séb niepetnosprawnych (pochylenie,



balustrady, szeroko$¢ toru jezdnego, spoczniki posrednie). W ramach prac przewidzianych w niniejszym

projekcie planuje sie wykonanie:

rozbiorki pochylni dla 0séb z niepetnosprawnosciami wraz z zadaszeniem wejscia do osrodka (cze$¢
pochylni).

nowych podestow i stopni zelbetowych — wejscia na elewacji wschodniej do osrodka zdrowia (schody
Sch-1) i mieszkan (schody Sch-3) oraz na elewacji potudniowej (schody Sch-2).

Konstrukcja schodéw Sch-1 Zelbetowa monolityczna sktadajgca sie z plyty podestowej o zmiennej
grubosci 15,0-16,5 cm opartej na stupach o przekroju (bxh)=(25,0x25,0) cm. Piyty biegowe i
spocznikowe gr. 15,0 cm oparte na belce o przekroju (bxh)=(25,0x35,0) cm. Belka oparta na stupach o
przekroju (bxh)=(25,0x25,0) cm i belce w poziomie podestu o przekroju (bxh)=(25,0x50,0) cm. Stupy
posadowione na stopach fundamentowych o wysokosci 40,0 cm. Pod fundamentami nalezy wykonaé
podktad z betonu C8/10 gr. 10,0 cm.

Konstrukcja schodéw Sch-2 Zelbetowa monolityczna sktadajgca sie z ptyt podestowych o zmiennej
grubosci 15,0-16,5 cm opartej na stupach o przekroju (bxh)=(25,0x25,0) cm i $cianach gr. 15,0 cm.
Ptyty biegowe gr. 15,0 cm oparte na stupach i Scianach jak wyzej. Stupy posadowione na stopach
fundamentowych o wysokosci 40,0 cm, Sciany posadowione na tawach fundamentowych o wysokosci
40,0 cm. Pod fundamentami nalezy wykona¢ podktad z betonu C8/10 gr. 10,0 cm.

Konstrukcja schodéw Sch-3 Zelbetowa monolityczna sktadajaca sie z plyty podestowej o zmienne;
grubosci 15,0-16,5 cm opartej na stupach o przekroju (bxh)=(25,0x25,0) cm. Piyty biegowe i
spocznikowe gr. 15,0 cm oparte na belce o przekroju (bxh)=(25,0x35,0) cm. Belka oparta na stupach o
przekroju (bxh)=(25,0x25,0) cm. Stupy posadowione na stopach fundamentowych o wysokosci 40,0
cm. Pod fundamentami nalezy wykona¢ podktad z betonu C8/10 gr. 10,0 cm.

Szczegoty dotyczace zbrojenia konstrukcji wg obliczen statycznych i rysunkéw konstrukcyjnych ze
szczegblnym zwrdceniem uwagi na otuling pretdw zbrojeniowych, klase stali oraz betonu.

Na ptaszczyznach poziomych nalezy wykonac izolacjie przeciwwilgociowa z wysokoplastycznej,
zawierajgcej mikrowtokna zbrojace, 1-komponentowej mikrozaprawy uszczelniajacej z wywinieciem
na sciany na min. 10,0 cm np. Weber Deitermann, weber.tec 824 Superflex D1 i nawierzchnie
podestow wykorczy¢ ptytami tarasowymi z lastryko o formacie 40x40x4 cm np. DASAG FAVILLA
PRATO 7253 oraz ptytami katowymi schodowymi o gr.4,0cm tzw. "L" np. DASAG WZOR
NIESTANDARDOWY nr 7381. Na styku $ciany i podestow nalezy stosowaC systemowe tasmy
uszczelniajace np. Weber Deitermann, Weber.tec 828 DB. Wzdtuz krawedzi czotowej podestu nalezy
wykonac obrdbke blacharskg umozliwiajaca odptyw wody z izolacji przeciwwilgociowej wykonanej na
ptycie. Kolor obrdbek blacharskich w kolorze RAL 7015 badz zblizony. Spdd i boki piyty zelbetowe;
podestow i schodéw wykonczy¢ jak cokdt budynku (tynk mozaikowy) po uprzednim wyrdwnaniu
tynkiem cementowo-wapiennym. Pod schodami przewidziano wykonanie opaski zwirowej i terenu
biologicznie czynnego zgodnie z opisem w dalszej czesci.

nowych schoddw, podestu i pochylni z kostki brukowej wraz z palisadg — wejscie do kottowi (schody
Sch-5) i pomieszczen piwnicznych na elewacji pdtnocnej (schody Sch-4). Elementy te wykona¢ na

nastepujacej podbudowie:



o podsypka cementowo - piaskowa (1:4) - gr. 5em

o podbudowa z betonu C12/15 - gr. 15¢cm

o warstwa odcinajaca z piasku Srednioziarnistego - gr. 10 cm
Wykonczenie schodow plyta chodnikowa np. Polbruk, Ptyta Chodnikowa gr. 5 cm o fakturze gtadkiej i
kolorze szarym a podestu i pochylIni w kolorze grafitowym. Opornik stanowi¢ bedzie palisada w kolorze
stalowym np. Polbruk, Hestra. Wykonujac schody Sch-4 oraz Sch-5 nalezy przewidzie¢ odpowiednie
zagtebienie w podestach w celu montazu stalowych wycieraczek perforowanych (zlicowane z
powierzchnig utwardzong). Wycieraczki z zabkowang nawierzchnig i ramka z katownikow osadzone
na studniach chtonnych — gotowe betonowe studzienki o $rednicy wewnetrznej 80 cm i wysokosci 50
cm. Studzienka osadzona na chtonnym gruncie rodzimym i wypetniona grysem zgodnym z
zastosowanym do opaski zwirowej.

 remont podestu przy schodach prowadzacych do mieszkan (przy schodach Sch-3) - projektuje sie

skucie istniejacych warstw do ptyty konstrukcyjnej. Na niej wykonanie wylewki cementowej gr. min.
50cm wykonanej ze spadkiem w kierunku schodéw oraz izolacji przeciwwilgociowej z
wysokoplastycznej,  zawierajacej mikrowtdkna  zbrojace, 1-komponentowej mikrozaprawy
uszczelniajacej z wywinieciem na $éciany na min. 10,0 cm np. Weber Deitermann, weber.tec 824
Superflex D1. Podest wykoriczony ptytkami tarasowymi z lastryko o formacie 40x40x4 cm np. DASAG
FAVILLA PRATO 7253. Na styku $cian i podestu nalezy stosowa¢ systemowe ta$my uszczelniajace
np. Weber Deitermann, Weber.tec 828 DB. Réznice wynikajacg z pozioméw podestéw (wejécia do
mieszkan znajdujg sie na roéznych poziomach) nalezy zaznaczyé 2zofto-czarng naktadkq
antyposlizgowa, (taczenie z ptytami podestu w sposdb niewidoczny tj. klej) np. Ergo Spot,

Zabezpieczenia antyposlizgowe na schody zewnetrzne (wym. 55x 100 mm).

Piyty lastrykowe oraz ptyty katowe, ktore stanowié bedg wykonczenie schodow i podestow wy jako piyty lite
w przekroju (ptyta w catosci wykonana z jednego materiatu). Przyjeto wysuniecie lica ptyt lastrykowych
przed lico podestéw i stopni schodowych o ok. 2 cm w celu poprawy oddzielenia spadajacej wody
deszczowej od elementow tynkowanych.

Przy schodach nalezy zamontowaé balustrady (mocowane doczotowo) badz pochwyty o wysokosci gornej
poreczy 110cm. Balustrady i pochwyty przy schodach wykona¢ z profili stalowych kwadratowych,

ocynkowanych, malowanych farbg proszkowg w kolorze czarnym (RAL 9005 lub zblizony). Zblizony widok

I il NI N —

na balustrade:




B. Montaz pionowego podnosnika dla osob z niepetnosprawno$ciami. Przy wejsciu gtéwnym do osrodka
zdrowia na elewacji wschodniej (schody Sch-1). W celu usztywnienia konstrukcji podnosnika, projektuje sie
murowane $ciany gr. 24 cm z bloczkéw betonowych klasy C16/20 na zaprawie cementowo-wapiennej marki
M5. Sciany usztywnione rdzeniami zelbetowymi o przekroju (bxh)=(24,0x24,0) cm (ciany przy rdzeniach
nalezy murowac z pozostawieniem strzepi) oraz wieicami zelbetowymi o przekroju (bxh)=(24,0x20,0) cm na
dwach poziomach. Sciany posadowione na fawach fundamentowych o wysokosci 40,0 cm wykonanych na
podktadzie z betonu C8/10 gr. 10,0 cm. Sciany wykonane powyzej wysokosci podestu schodowego — do
wysokos$ci balustrady. Podnosnik np. GARAVENTA LIFT, podnosnik srubowy do 3,0m, OPAL, przelot
katowy przewiduje sie posadowi¢ na ptycie fundamentowej gr. 33,0 cm (tacznie z podszybiem) wykonane;
na podktadzie z betonu C8/10 o gr. ok 92,0 cm. Szczegdty dotyczace zbrojenia konstrukcji wg obliczen
statycznych i rysunkdw konstrukcyjnych ze szczegblnym zwrdceniem uwagi na otuling pretow
zbrojeniowych, klase stali i betonu. Podjazd do podnosnika z kostki brukowej. Sciany usztywniajace
wyréwnac tynkiem cementowo-wapiennym, wykofczy¢ jak cokdt budynku (tynk mozaikowy) a na gérze

wykonac obrébke blacharska w kolorze RAL 7015 badz zblizonym.

C. Wykonanie opaski zwirowej — przewidziano wykonanie opaski z kruszywa o szerokosci 50 cm (fgczna
szeroko$¢ wraz z obrzezem) z grysu ogrodowego jednobarwnego frakcji 16-22mm w kolorze grafitowym
np. Stonebau, Grys, Grigio, o grubosci min. 5cm ukfadany na warstwie geowtokniny), zakofczong
obrzezem trawnikowym o wym. 6x20x100cm w kolorze szarym np. Polbruk, Obrzeze Trawnikowe, na fawie

betonowej z oporem z betonu C8/10. Utrzymac jednakowy poziom opaski wokdt budynku.

D. Korekte utwardzenia terenu i terenu biologicznie czynnego — w wyniku planowanych prac nalezy
dostosowa¢ tereny utwardzone oraz biologicznie czynne do nowych, projektowanych elementéw
(przebudowane schody, podnos$nik, docieplenie budynku). Nalezy w maksymalnym stopniu wykorzysta¢
materialy demontowane (gtéwnie kostka brukowa) do ponownego montazu. W nowych, wydzielonych
cze$ciach nalezy zastosowac ptyty chodnikowe np. Polbruk, Plyta Chodnikowa gr. 5 cm o fakturze gtadkie;j i
kolorze szarym na nastepujacej podbudowie:

o podsypka cementowo - piaskowa (1:4) - gr. 5em
o podbudowa z betonu C12/15 - gr. 15¢cm
o warstwa odcinajgca z piasku Srednioziarnistego - gr. 10 cm
Elementy utwardzone wydzielone obrzezem trawnikowym o wym. 6x20x100cm w kolorze szarym

np. Polbruk, Obrzeze Trawnikowe, na fawie betonowej z oporem z betonu C8/10.

E. Obnizenie wysokosci studzienki wodociagowej (przy schodach gtéwnych do o$rodka (Sch-1) do poziomu
utwardzenia znajdujgcego sie w poblizu oraz ewentualng korekte wysokosci kratki odwadniajace;,

znajdujacej sie przed garazem.

Lokalizacje poszczegolnych utwardzen przedstawiono na rysunkach PW-PZ-01 oraz PW-AR-01.



Odprowadzenie wod opadowych z powierzchni dojs¢ i dojazddw przewidziano na terenie poprzez uksztattowanie

powierzchni utwardzen w sposéb umozliwiajacy swobodny odptyw opaddw na tereny biologicznie czynne.

. Uwagi.

« Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze specyfikacjq techniczna, obowigzujgcymi ,Warunkami
technicznymi  wykonywania i odbioru rob6t budowlano — montazowych”, przepisami bhp, normami i sztukg
budowlana.

« Wystepujace w opisach oraz na rysunkach nazwy handlowe produktéw nalezy traktowaé jako rozwigzanie
przyktadowe (dopuszcza sie stosowanie innych produktdw, o parametrach nie gorszych niz parametry
produktow przyktadowych). Parametry istotne dla poszczegolnych produktéw, petnigce funkcje kryteriow
rownowaznosci dla produktow alternatywnych okreslone zostaty w specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot.

» W trakcie wykonywania robot nalezy rozpatrywac facznie projekty wykonawcze pozostatych branz.

» Wszystkie materiaty rozbiorkowe nadajace sie¢ do ponownego montazu tj. kostki brukowe, ptyty i obrzeza
betonowe itp. po ustaleniu z Inwestorem nalezy powtdrnie wykorzystac, pod warunkiem, Ze ich stan

techniczny bedzie pozwalat na ich ponowne wbudowanie (brak wyszczerbien, rys i pekniec).

Konin, lipiec 2024 r.

Projektowat:

MGR INZ. ARCH. SYLWIA KRYGIER
s a mgr inz. Artar Swiderski
4WPOKK/2017 Uprawnienia budowlane do projektowania t kierowania
w spacialnoéci architektoniczne) robotami budowjanymi bez ograniczen w specjalnosci

do projektowania bez ograniczen / konstrul udowlane)
- ’K nr ewid. WKP/0053/POOK/13 ?DOSWOWOK”E!
13/] i

nr wpisu do CR 3408/15/U/IC
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ZASTOSOWANE SCHEMATY KONSTRUKCYJNE (STATYCZNE), ZALOZENIA

PRZYJETE DO OBLICZEN KONSTRUKCJI, W TYM DOTYCZACE OBCIAZEN,

ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI TYCH OBLICZEN

do projektu wykonawczego termomodernizacji budynku Osrodka Zdrowia w Sadlnie wraz z jego przebudowq

Niniejsze obliczenia statyczne wykonano na podstawie Polskich Norm przywotanych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z

dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.2019.1065 z pdzniejszymi zmianami), a w szczegdlnosci:

Obliczenia przeprowadzono z wykorzystaniem oprogramowania Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2023 oraz
oprogramowania firmy CadSIS: RM-Win, RM-3d, PL-Win2, RM-Obc, FD-Win.

PN-EN 1990 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.
PN-EN 1991 Eurokod. Oddziatywania na konstrukcje.
PN-EN 1992 Eurokod. Projektowanie konstrukciji z betonu.
PN-EN 1993 Eurokod. Projektowanie konstrukciji stalowych.
PN-EN 1996 Eurokod. Projektowanie konstrukcji murowych.
PN-EN 1997 Eurokod. Projektowanie geotechniczne.

Szczegotowe wyniki obliczen dostepne sg w pracowni projektowe;.

W obliczeniach i na rysunkach konstrukcyjnych przyjeto numeracje pozyciji wg schematu: Poz.B/C-D, gdzie:
» ,Poz” — pozycja obliczeniowa,
» ,B” - liczba wskazujgca numer kondygnacji (poziomu), na ktdrej element sie znajduje (wg projektu architektury):

0 - parter

» ,C’ - rodzaj elementu, tzn.:

D - elementy konstrukcji dachu
S - stup/rdzen

B - belka (zebro, podciag, rygiel)
P - piyta

BT - blacha trapezowa

PW - plyta warstwowa

N — nadproze

W — wieniec

Sch - schody (biegi i spoczniki)
SF - stopa fundamentowa

LF - tawa fundamentowa

» D" —typ danego elementu na danej kondygnaciji
np. Poz.0/S-2 oznacza pozycje obliczeniowg na parterze, ktdra stanowi stup/rdzen S oznaczony jako typ nr 2.

ZESTAWIENIE ODDZIALYWAN

ZESTAWIENIE ODDZIALYWAN PRZYPADAJACYCH

. . Warto$¢é Wspétczynnik
Oddziatywanie charakterystyczna X obciazenia y
—tynk cementowo-wapienny + tynk mozaikowy: 19,0kN/m? - 0,02m 0,38 [kN/m’]
—$ciana z bloczkéw betonowych gr. 24cm: 24,0kN/m® - 0,24m 5,76 [kN/m?] 1,35 (1,0)
—$ciana z bloczkow ceramicznych poryzowanych gr. 25¢m: 13,0kN/m?® - 3,25 [kN/m?]
0,25m
—wiatr (ci$nienie zewnetrzne): strefa 1, Sciany wolnostojace z
zatamaniem w narozniku; kategoria terenu Il; ze=h=3,4m; vu=22m/s;
qv=0,30kN/m2; ce(z)=1,78; qp(z)=0,53kN/m2 1,50
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» dla cppet:
« pole A: 0,53kN/m2 - (2,1) 1,11 [kN/m7]
« pole B: 0,53kN/m?2 - (1,8) 0,95 [KN/m?
« pole C: 0,53kN/m? - (1,4) 0,74 [KN/Im?
« pole D: 0,53kN/m? - (1,2) 0,64 [KN/m?

Uwaga:

Warto$ci obliczeniowe oddziatywan wyznaczono uwzgledniajac podane powyzej wartosci charakterystyczne X oraz odpowiedni wspdtczynnik
obliczeniowy, a takze wspdtczynnik o dla warto$ci kombinacyjnej oddziatywania zmiennego i wspdtczynnik redukcyjny ¢ dla oddziatywan
statych (zgodnie ze wzorami 6.10a lub 6.10b kombinacji obcigzen zamieszczonych w normie PN-EN 1990

ZESTAWIENIE ODDZIALYWAN PRZYPADAJACYCH NA
. . Wartos¢ Wspétczynnik
Oddziatywanie charakterystyczna X obciazenia y
—oktadzina lastrykowa + zaprawa klejowa: 22,0kN/m? - 0,045m 0,99 [kN/m?]
— plyta zelbetowa gr. 15 cm: 25,0kN/m? - 0,15m 3,75 [kN/m?]
1,35 (1,0
—stopnie schodowe betonowe gr. 8 cm: 24,0kN/m?* - 0,08m 1,92 [kN/m?] (1.0
—tynk cementowo-wapienny + tynk mozaikowy: 19,0kN/m? - 0,015m + 0,39 [kN/m?]
21,0kN/m3 - 0,005m
—$nieg — przyjeto jak dla dachu ptaskiego: strefa 2 (dla 01=0°; 02=0°;
Ce=1,0; C=1,0)
dla p1=0,8: 0,90kN/m?- 0,8 0,72 [kN/m?] 1,50
—uzytkowe: kategoria C3 (powierzchnie ogoinodostepne w budunkach
kN/m?
publicznych): 5,0kN/m?2 5,00 [kN/m]

Uwaga:

W obliczeniach wartosci obliczeniowe X4 oddziatywan wyznaczono uwzgledniajac podane powyzej wartoSci charakterystyczne X« oraz
odpowiedni wspotczynnik obliczeniowy, a takze wspdtczynnik wo dla wartosci kombinacyjnej oddziatywania zmiennego i wspotczynnik
redukcyjny ¢ dla oddziatywan statych (zgodnie ze wzorami 6.10a lub 6.10b kombinacji obcigzen normy PN-EN 1990)

KONSTRUKCJA SCHODOW ZEWNETRZNYCH

ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN ELEMENTOW:

dla schodéw 01 i 03 przyjeto oparcie ptyty biegowej ( ) na belce zelbetowej ( ) wspartej na stupach
zelbetowych ( ) przegubowo potgczonych z belkami i utwierdzonych w fundamencie,

dla schodow 02 przyjeto oparcie plyty biegowej ( ) na $cianach Zelbetowych ( ) i stupach zelbetowych
( ) przegubowo potgczonych z plyta i utwierdzonych w fundamencie,

piyty podestowe ( ) oparte na stupach zelbetowych ( ) przegubowo potaczonych z plytami i

utwierdzonych w fundamencie,

klasa ekspozyciji elementéw zelbetowych: XC3 (warunki wilgotno$ciowe w otulinie: umiarkowanie wilgotne),

klasa konstrukcji: S4

klasa odporno$ci ogniowej elementow gtownej konstrukcji nosnej (stupdw, rdzeni, belek, wiency usztywniajacych i
nadprozy): R30,

klasa odpornosci ogniowej konstrukcji: bez wymagan,

przyjeto beton C30/37,

przyjeto zbrojenie ze stali klasy C (B500SP) dla pretow o $rednicy = @10 oraz klasy A (B500A) dla pretéw o $rednicy
mniejszej niz 10,

przyjeto otuline stali zbrojeniowej: cmin = 30mm; Cnom = 35mm.

SCHEMAT STATYCZNY DLA SCHODOW 01 i 03:
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Widok UZYTKOWNIKA

Widok UZYTKOWNIKA

fo

WYNIKI OBLICZEN:

Poz.0/5-1 - stup zelbetowy o przekroju (b x h) = (25 x 25)cm zbrojone podiuznie symetrycznie przy krawedzi frontowej i tylnej po
2916, w strzemionach dwuramiennych ®6 co 15cm

Poz.0/B-1 - belka zelbetowa o przekroju (b x h) = (25 x 35)cm zbrojone podtuznie przy krawedzi dolnej 3912, gérnej 312 w
strzemionach dwuramiennych @6 co 15cm

Poz.0/B-2 - belka zelbetowa o przekroju (b x h) = (25 x 50)cm zbrojone podtuznie przy krawedzi dolnej 3912, gérnej 312 w
strzemionach dwuramiennych @6 co 15cm

Poz.0/Sch-1 - plyta podestowa zelbetowa o gr. 15¢cm zbrojona dwukierunkowo przy krawedzi gémej i dolnej ®10 co 20cm,
dodatkowo przy krawedzi gérnej nad stupami @10 co 20cm (tacznie @10 co 10cm) + zbrojenie wierncowe przy wszystkich
krawedziach swobodnych 4910 w strzemionach dwuramiennych @6 co 15cm

Poz.0/Sch-2 - plyta biegowa zelbetowa o gr. 15cm zbrojona dwukierunkowo przy krawedzi gérnej ®10 co 20cm i przy krawedzi
dolnej ®10 co 30cm

SCHEMAT STATYCZNY DLA SCHODOW 02:
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Widok UZYTKOWNIKA

ﬁ&v Przekroj

. R25%25

WYNIKI OBLICZEN:

Poz.0/S-1 - stup zelbetowy o przekroju (b x h) = (25 x 25)cm zbrojone podiuznie symetrycznie przy krawedzi frontowej i tylnej po
2916, w strzemionach dwuramiennych ®6 co 15cm

Poz.0/Sch-3 - ptyta podestowa Zelbetowa o gr. 15¢cm zbrojona dwukierunkowo przy krawedzi gornej i dolnej ®10 co 20cm,
dodatkowo przy krawedzi gornej nad stupami @10 co 20cm (tacznie P10 co 10cm) oraz przy krawedzi dolnej na styku z plytg
biegowg ®10 co 20cm (tacznie P10 co 10cm) + zbrojenie wiencowe przy wszystkich krawedziach swobodnych 4910 w
strzemionach dwuramiennych ®6 co 15cm

Poz.0/Sch-4 - plyta biegowa Zelbetowa o gr. 15cm zbrojona jednokierunkowo przy krawedzi dolnej i gornej ®10 co 20cm +
zbrojenie rozdzielcze 6 co 30cm

Poz.0/Sch-5 - plyta biegowa zelbetowa o gr. 15cm zbrojona dwukierunkowo przy krawedzi dolnej i gornej 10 co 20cm
Poz.0/5C-1 - $ciana zelbetowa o gr. 15¢cm zbrojona dwukierunkowo przy krawedziach zewnetrznych 10 co 20cm

KONSTRUKCJA SCIANY PRZY PIONOWYM PODNOSNIKU DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN ELEMENTOW:

— przyjeto Sciane murowang z bloczkéw betonowych usztywnionych redzeniami Zelbetowymi (Poz.0/S-2) oraz wieficzong
wiericem zelbetowym (Poz.0/W-1),

— klasa ekspozycji elementéw zelbetowych: XC3 (warunki wilgotno$ciowe w otulinie: umiarkowanie wilgotne),

— klasa konstrukcji: S4

— klasa odpornosci ogniowej konstrukcji: bez wymagan,

- przyjeto beton C30/37,

— przyjeto zbrojenie ze stali klasy C (B500SP) dla pretéw o $rednicy = @10 oraz klasy A (B500A) dla pretdw o $rednicy
mniejszej niz 810,

— przyjeto otuling stali zbrojeniowej: cmin = 30mm; Cnom = 35mm.

Poz.0/5-2 - rdzenh Zzelbetowy o przekroju (b x h) = (24 x 24)cm zbrojony podtuznie symetrycznie przy krawedzi frontowej i tylnej
po 2012, w strzemionach dwuramiennych ®6 co 20cm

Poz.0/W-1 - wieniec o przekroju (b x h) = (24 x 20)cm zbrojony podiuznie przy krawedzi dolnej po 2912, gérnej po 2912 w
strzemionach dwuramiennych ®6 co 20cm

FUNDAMENTY

ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN:
— klasa ekspozycji: XC2 (warunki wilgotno$ciowe w otulinie: mokre, sporadycznie suche),
— klasa konstrukcji: S4,
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przyjeto fundamenty z betonu C30/37,

przyjeto zbrojenie ze stali klasy C (B500SP) dla pretow o $rednicy = @10 oraz klasy A (B500A) dla pretéw o $rednicy
mniejszej niz 10,

przyjeto otuling dolng zbrojenia dla taw fundamentowych: minimalng, cmin = 40 mm; nominalng, crom = 50 mm

przyjeto otuling gorng i boczng zbrojenia fundamentowa; minimaing cmin = 35 mm; nominalng cnom = 40 mm

przy wyznaczaniu ilosci zbrojenia poprzecznego w fawach i stopach fundamentowych stosowano metode wydzielonych
wspornikow prostokatnych,

przy sprawdzaniu nosnosci podioza gruntowego zastosowano procedure obliczeniowg 2 (wz.2.7b) oraz podej$cie
obliczeniowe 2 (A1+ M1+ R2) wg PN-EN 1997-1

przy sprawdzaniu pofozenia wypadkowej obcigzenia wzgledem rdzenia przekroju fundamentu postugiwano sie
obliczeniowymi warto$ciami oddziatywan.

Warstwy gruntu, na ktdrej zaprojektowano bezposrednie posadowienie budynku to:

>

piasek drobnoziarnisty z domieszka frakcji Srednich, wilgotny, Sredniozageszczony o charakterystycznych parametrach
geotechnicznych:

— stopien zageszczenia: b =0,55

- geneza: B’

— gesto$¢ objetosciowa: p = 1,75g/cm3,

- kat tarcia wewnetrznego: @, =31°

— edometryczny modut Scisliwosci pierwotnej: Mo = 68.000kPa

— edometryczny modut Sciliwosci wtérnej: M = 85.000kPa

— modut pierwotnego odksztatcenia: Eo = 50.000kPa

- modut wtérnego odksztatcenia: E = 62.500kPa

Zaprojektowano posadowienie elemenow schodéw zewnetrznych bezposrednio na tawach i stopach fundamentowych wysokosci
H = 40cm, wykonanych na uprzednio przygotowanym podiozu z chudego betonu C8/10 grubosci ~ 10cm. Posadowienie
podnosnika przewidziano na plycie fundamentowej wysokosci H = 33cm (facznie z podszybiem), wykonanej na uprzednio
przygotowanym podtozu z chudego betonu C8/10 grubosci ~ 92cm. Spod podktadu betonowego powinien znajdowaé sie min.
1,0 m ponizej przylegtego terenu (ponizej strefy przemarzania).

Podstawowa rzedna posadowienia taw i stop fundamentowych (rzedna wierzchu podktadu z chudego betonu): -3,36m wzgledem
poziomu £0,00m, ktéry przyjeto jako poziom wykonczonej posadzki | pigtra.

Podstawowa rzedna posadowienia ptyty fundamentowej podno$nika (rzedna wierzchu podktadu z chudego betonu): -2,54m
wzgledem poziomu +0,00m, ktory przyjeto jako poziom wykonczonej posadzki | pigtra. Ostateczny poziom posadowienia piyty
fundamentowej wg rozwigzan producenta platformy.

-tAWA FUNDAMENTOWA

Sprawdzenie stanu granicznego nosnosci:
Przyjeto szeroko$¢ tawy fundamentowej B = 0,50 m
Via=[(G+Q)s+ Gd] =44,16 kN < Ry =82,70 kN
ra = 89,00 kPa

l

przyjeto zbrojenie podiuzne 412 w strzemionach @6 co 30cm

-tAWA FUNDAMENTOWA

Sprawdzenie stanu granicznego nosnosci:
Przyjeto szeroko$¢ tawy fundamentowej B = 0,80 m
Vi =[(G + Q)g + Ga] = 54,31 kN < Rqg= 109,66 kN
e = 80,20 kPa

l

przyjeto zbrojenie podtuzne 412 w strzemionach @6 co 30 cm

- STOPA FUNDAMENTOWA

Sprawdzenie stanu granicznego nosnosci:
Przyjeto stope fundamentowa (B x L x H) = (0,8 x 0,8 x 0,4)m
Rd = 143,20 kN > 80,54 kN (warunek spetniony)
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|

przyjeto zbrojenie dolne poprzeczne uktadane dwukierunkowo z pretéw @12 co 15 cm

- STOPA FUNDAMENTOWA
Sprawdzenie stanu granicznego nosnosci:
Przyjeto stope fundamentowa (B x L x H) = (1,1 x 1,1 x 0,4)m
Rd = 295,46 kN > 155,31 kN (warunek spetiony)

l

przyjeto zbrojenie dolne poprzeczne ukfadane dwukierunkowo z pretéw @12 co 15 cm

- PLYTA FUNDAMENTOWA

Sprawdzenie stanu granicznego nosnosci:
Przyjeto wymiary plyty fundamentowej BxL = 1,51x1,80 m

l

przyjeto zbrojenie gorg i dotem dwukierunkowo @12 co 20cm

Konin, czerwiec 2024

Projektowat:

mgr inz. Artar Swiderski
Uprawnienia budowlane do projektowania t kierowania
robotami budowjanymi bez ograniczen w specjalnosci
konstrul udowlane)
nr ewid. WKP/0053/POOK/13 ?omom1s
nr wpisu do CR 13/] i 3408/15/UIC
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1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Nazwa obiektu: Osrodek Zdrowia w Sadinie
Kategoria obiektu:  XI— budynki stuzby zdrowia

XIIl - pozostate budynki mieszkalne

2. Zamierzony sposob uzytkowania i program uzytkowy obiektu

Obiekt bedacy przedmiotem inwestycji to O$rodek Zdrowia w Sadinie zapewniajacy pacjentom dostep do
podstawowego zakresu ustug zdrowotnych lokalnej spotecznosci. W budynku znajdujg sie takze mieszkania

komunalne. Sposob uzytkowania i program uzytkowy obiektu pozostaje bez zmian.

3. Ukiad przestrzenny i forma architektoniczna obiektu

Uktad przestrzenny i forma architektoniczna obiektu — istniejacy, bez zmian.
Budynek stanowi jeden zespdt przylegajacych do siebie dwoch prostopadto$ciennych bryt w rzucie poziomym w
ksztatcie litery ,L”. Podzielony na dwie czesci:
 gtdéwna - cze$¢ ustugowa - osrodek zdrowia, biblioteka, mieszkania;
* uzupetniajaca — cze$¢ mieszkalna (wielorodzinna).
W celu utatwienia identyfikacji lokalizacji poszczegoinych czesci wprowadzono podziat na segmenty, ktdry

pokazano ponizej:

Kazdy z segmentdw sktada sie z parteru, pierwszego, drugiego i trzeciego pietra — najnizsza kondygnacja nie jest
kondygnacja podziemna. Osrodek zdrowia zlokalizowany jest cze$ciowo w parterze oraz na 1. i 2. pierwszym
pietrze segmentu A. Biblioteka zajmuje ok. potowy 2. pietra segmentu A. Pozostate kondygnacje segmentu A (3.

pietro oraz caty segment B przeznaczone sg na mieszkania komunalne. Wejscie gtowne do osrodka zdrowia
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znajduje sie na wschodniej $cianie segmentu A (schody Sch-1), wejscie do czeSci mieszkalnej segmentu A
zZlokalizowane jest w potudniowej czesci tego segmentu (schody Sch-2). Wejscia do mieszkan segmentu B na
potnocnej i wschodniej $cianie segmentu (schody Sch-3). Budynek posiada takze odrebne wejécia do parteru — w
segmencie A na zachodniej Scianie — schody Sch-5 (kottownia), i na $cianie potnocnej — schody Sch-4 (komarki
lokatorskie przynalezne do mieszkan). Segmenty potaczone wewnetrznie tylko na kondygnacji parteru. Kazde z

wejs¢ zewnetrznych na 1. pietro dostepne jest za pomoca schodéw badz pochylni zewnetrzne;.

Segment A
Parter segmentu przeznaczony jest czesciowo na potrzeby osrodka zdrowia jak i komérek lokatorskich mieszkan

znajdujacych sie w tym segmencie. Na tej kondygnaciji zlokalizowana jest takze kottownia (z pomieszczeniami
pomocniczymi) zasilajaca w ciepto i ciepta wode uzytkowq caty budynek — segmenty A oraz B. 1. pietro oraz
czesciowo 2. pietro zajete sg przez pomieszczenia o$rodka zdrowia (recepcja, gabinety lekarskie, zabiegowe,
pomieszczenia socjalne, higieniczno-sanitarne i pomocnicze). Drugg czes$¢ 2. pietra zajmuje biblioteka z
pomieszczeniem socjalnym i higieniczno- sanitarnym. Na 3. pietrze wydzielone zostaty 3 mieszkania. Mieszkania
te oraz biblioteka dostepne sg z odrebnego wejscia, ktére prowadzi takze do pozostatych kondygnaciji. Na 1.
pietrze znajduje sie dodatkowa klatka schodowa prowadzaca do pomieszczen o$rodka zdrowia znajdujacych sie
na 2. pietrze. Segment ten przekryty dachem ptaskim dwuspadowym. Brak funkcjonalnego potaczenia osrodka

zdrowia z biblioteka.

Segment B
Parter segmentu podzielony zostat w cato$ci na komérki lokatorskie. Pozostate pomieszczenia stanowig

wyodrebnione mieszkania. Dwa z nich posiadajg odrebne wejscia z zewnafrz, dwa pozostate dostepne sg ze
wspolnej klatki schodowej, prowadzacej takze do parteru tego segmentu. Segment ten jest nieco nizszy od

sasiedniego i przekryty dachem ptaskim jednospadowym.

Budynek o prostej, zwartej bryle, wzniesiony w technologii murowanej (cegta petna oraz cegta kratéwka),
zaakcentowany dwoma ryzalitami. Wzniesiony ok. 1979r. Przy elewacji potudniowej dobudowano otwarty
,Wwiatrotap” dostepny z poziomu terenu za pomoca pochylni i schodéw zewnetrznych — dobudowa ta nie stanowi
pomieszczenia. ,Wiatrotap” ten o formie sze$cianu, wsparty na prostokatnych stupach, z przeszkleniami z luksfer.
Wejscie do klatki schodowej prowadzacej do biblioteki, mieszkan i przychodni w segmencie A umieszczone w
ryzalicie i zaakcentowane daszkiem. Elewacja wschodnia zostata wzbogacona o 2 balkony (poza schodami
zewnetrznymi prowadzacymi do osrodka i mieszkan segmentu B). Przy péinocnej Scianie segmentu B
rozbudowano mieszkanie w formie parterowej przybudéwki. Pozostate elewacje proste, z daszkami chronigcymi
wejscia i drabing prowadzacg na dach segmentu A. Wszystkie otwory okienne utrzymane w do$¢ regularnym
rytmie — rytm zostat zaburzony poprzez liczne remonty i przebudowy, w wyniku ktérych niektore z okien zostaty
zamurowane / pomniejszone badz otrzymaty inny podziat. Cato$¢ kolorystyki elewacji utrzymana w tonacii cieptej

—beze i brazy.
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4. Ocena stanu technicznego budynku

Na podstawie wizji lokalnych na obiekcie i wykonanych odkrywek, dokonano oceny stanu technicznego

poszczegoinych elementdw obiektu, w szczegoinosci pod katem planowanych prac:

= fundamenty: nie stwierdzono spekan i zarysowan, ktdre mogg $wiadczy¢ o niedostatecznej no$nosci
podtoza gruntowego i fundamentdéw budynku, dlatego stan techniczny fundamentéw mozna oceni¢ jako
dobry.

o Sciany fundamentowe: w zwigzku z zawilgoceniem $cian parteru, wykonano odkrywki, ktére
umozliwity identyfikacje materiatowa oraz ocene stanu technicznego, a takze ustalenie przyczyny
zawilgocen wystepujacych na scianach. Na podstawie odkrywek stwierdzono, ze $ciany
fundamentowe wykonane zostaty cze$ciowo jako monolityczne betonowe, a czesciowo jako murowane
z elementéw ceramicznych. Sciany zostaty otynkowane od wewnatrz, a z zewnatrz wykonano na nich
tynk (powyzej poziomu terenu) bez izolacji przeciwwilgociowej. Diugotrwate zawilgocenia $cian
przyczynity sie do licznych odparzen tynkéw wewnetrznych. Stan techniczny scian fundamentowych

mozna oceni¢ jako dostateczny. Wykonane odkrywki i wizje lokalne na obiekcie pozwalajg stwierdzic,

Ze przyczyng zawilgocen Scian jest niewykonanie izolacji przeciwwilgociowej $cian fundamentowych.

SN C Y .' Sy s

namentowyh i fundaméntu; zrod’rb: foc;grafia Wiasné

Fot 1 - adynka soan

= &ciany konstrukcyjne zewnetrzne: stan techniczny dobry. Sciany zewnetrzne murowane z elementéw
ceramicznych (cegta petna i cegta kratdwka). Widoczne sg pojedyncze zarysowania na wyprawie
elewacyjnej.

= Sciany konstrukcyjne wewnetrzne: stan techniczny dobry.

= Scianki dziatowe: stan techniczny dobry.

= dach: stan techniczny konstrukcji dachu — dobry. Stan techniczny pokrycia dachu — dobry — niedawne

docieplenie i wymiana pokrycia (papa termozgrzewalna).
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Fot. 2 — widok na dach segmentu B; zrodto: fotografia wiasna

Fot. 3 — widok na dach segmentu A; Zrodto: fotografia wiasna

obrébki blacharskie: stan techniczny dostateczny do dobrego.

rynny i rury spustowe: stan techniczny dobry — niedawna wymiana.

podokienniki zewnetrzne: stan techniczny dostateczny do dobrego. W kilku miejscach widoczne
nieszczelno$ci na styku parapetu zewnetrznego z oknem badz Sciang zewnetrzna.

podokienniki wewnetrzne: stan techniczny dostateczny do dobrego — widoczne sg pojedyncze ubytki oraz
nieszczelno$ci na styku parapetu z oknem. Parapety z lastryko. Wiele z parapetdw zostaty przykryte
ptytkami ceramicznymi badz naktadkami PCV.
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Fot. 4 — widok na parapet wewnetrzny; zrédto: fotografia wlasna

stolarka okienna: stan techniczny dostateczny.
stolarka drzwiowa zewnetrzna: stan techniczny dostateczny.
tynki, oktadziny i powtoki malarskie zewnetrzne: w wielu miejscach widoczne duze ubytki w tynkach oraz ich

zabrudzenia co wptywa negatywnie na estetyke obiektu. Stan techniczny dostateczny.

o

Fot. 5 — widok na wejéie do

€ ; g =

pomieszczen pod schodami prowadzacymi do mieszkan; zrodto: fothrafia wiasna

tynki, oktadziny i powtoki malarskie wewnetrzne: w czesci parteru stan dostateczny — liczne odparzenia i

ubytki. W pozostatych kondygnacjach stan techniczny dobry.
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= posadzki: stan techniczny dobry. Na parterze posadzki betonowe a na wyzszych kondygnacjach z ptytek
ceramicznych i oktadzin PCV.

= schody zewnetrzne: stan techniczny zty. Widoczne liczne zarysowania i ugiecia konstrukcji schodéw oraz

ubytki warstw wykonczeniowych. Schody nie spetniajg takze odpowiednich wymagan dotyczacych liczby
stopni w jednym biegu schodowym.
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e do osrodka; zradto: fotografia wiasna

=

g

 Fot. 6 — widok na schody gtowr

= pochylnia zewnetrzna dla 0sdb niepetnosprawnych: stan techniczny zty. Pochylnia nie spetnia wymaganych

parametrow technicznych. Widoczne liczne zarysowania ubytki warstw wykofczeniowych.
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Fot. 7 — widok na schody do os$rodka i cze$¢ zadaszenia pochylni; zrédto: fotografia wiasna
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= opaska wokdt budynku: stan techniczny dostateczny do dobrego - w wielu miejscach nierdwna i pokryta
rolinnymi nalotami.

rédto: fotografia wlasna

$El X

Fot. 8 — widok na opaske rzy segmencie B i instalacje teIekomunlkayjna; z

= balustrady zewnetrzne i wewnetrzne: stan techniczny dostateczny — widoczne wygiecia elementéw oraz
ubytki w powtokach malarskich.

= schody wewnetrzne: stan techniczny dostateczny. Schody nie spetniajg takze odpowiednich parametrow
technicznych.

Fot. 9 — widok na opaske przy segmencie B i instalacje elekomunikacyjna; zrédto: fotografia wiasna

= instalacja wodociggowa: stan techniczny dobry,

= instalacja kanalizacji sanitarnej: stan techniczny dostateczny do dobrego.
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= instalacja kanalizacji deszczowej: stan techniczny dostateczny do dobrego.

= instalacja centralnego ogrzewania: stan techniczny dostateczny lub dobrego.

= instalacja elektryczna: stan techniczny dostateczny lub dobrego.

= instalacja telekomunikacyjna: stan techniczny dostateczny lub dobrego. Na dachu i elewacji nadmierna ilo$¢
kabli osadzonych w niekontrolowany sposob.

!

Fot. 10 — widok na wnetrze nadbudéwki znajdujacej sie przy kominie spalinowym dachu; zrédto; fotografia wtasna

Ogdlny stan techniczny obiektu mozna oceni¢ jako dostateczny do dobrego.

Wymagane jest podjecie pilnych dziatan zwigzanych z usunieciem przyczyny zawilgocen $cian
fundamentowych oraz wykonanie prac zwigzanych z przebudowa schodéw zewnetrznych.

Budynek nie spetnia aktualnych wymogdéw izolacyjnoci termicznej dlatego wskazana jest jego

termomodernizacja.

. Rozwigzania budowlane konstrukcyjno-materiatowe

Zakres prac zwigzanych z instalacjami sanitarnymi i elektrycznymi przedstawiony zostat w projektach
wykonawczych branzowych.

5.1 Docieplenie $cian zewnetrznych

Sciany zewnetrzne nie spelniajg aktualnie obowiazujacych wymagan w zakresie izolacyjnosci termicznej,
dlatego tez projektuje sig ich docieplenie w systemie bezspoinowym ETICS przy uzyciu plyt styropianowych.
Do docieplenia $cian nalezy stosowa¢ materialy odpowiadajace wymaganiom aktualnych norm badz
wymaganiom podanym w aprobatach wydanych przez ITB. Nalezy stosowa¢ materiaty posiadajace aprobate
techniczng na caty system docieplenia:

e plyty styropianowe samogasnace EPS-70 (wg PN-EN-13163) o grubo$ci 20 cm, o wspétczynniku

przewodzenia ciepta max. A < 0,038 W/mK, frezowane (potowa grubosci),
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piyty z polistyrenu ekstrudowanego (styrodur) o grubosci 16 cm, o wspotczynniku przewodzenia
ciepta max. A < 0,036 W/mK, frezowane (potowa grubosci). Plyty te stosowaé dla $cian zagtebionych
w gruncie (strefa cokotowa i $ciany fundamentowe),

taczniki do mocowania styropianu (kotki PVC) - np. KOELNER, o dtugosci zapewniajace;
zakotwienie kotka w $cianie na minimum 6cm. llo$¢ tacznikdw: min. 4 szt./m? (ilos¢ tacznikdw
powinna by¢ zgodna z zaleceniami systemu ETICS dla styropianu i wetny mineralne;j),

siatka z widkna szklanego,

zaprawa klejowa do styropianu,

izolacja przeciwwilgociowa do klejenia ptyt XPS,

podkfad tynkarski do siatki,

klej do ptytek klinkierowych,

tynk mozaikowy,

tynk mineralny (faktura drobnego ,baranka” ziarno 2 mm oraz ,kornik”),

farba krzemianowa (silikatowa) elewacyjna.

Wymagania techniczno-technologiczne docieplenia:

Przy wykonywaniu docieplenia niezbedna jest znajomosc i postugiwanie sie przez wykonawce instrukcjg ITB

WTWIORB C8: ,Zlozone systemy ocieplania $cian zewnetrznych budynkow (ETICS) z zastosowaniem

styropianu lub wetny mineralnej i wypraw tynkarskich’.

W oparciu o ww. instrukcje i informacje zawarte w niniejszym projekcie, kolejnos¢ wykonywanych robét

powinna by¢ nastepujaca:

prace przygotowawcze, obejmujace skompletowanie materiatdw, sprzetu i urzadzen,

zdjecie obrobek blacharskich, podokiennikdw, rur spustowych, rynny, zwodow instalacji odgromowe;j,
szyldow i tablic informacyjnych, opraw o$wietleniowych, balustrad i pozostatych elementéw
mocowanych do elewacji,

rozbidrka opaski i utwardzenia terenu przy elewacji budynku,

odcinkowe odkopanie (odcinki dtugosci max. 2-3m) $cian piwnicznych do poziomu wierzchu taw
fundamentowych,

zamkniecie pomieszczen piwnicznych i zamurowanie otworéw okiennych,

demontaz stolarki okiennej i drzwi zewnetrznych,

rozbidrka schodow zewnetrznych, pochylni dla 0séb z niepetnosprawnosciami;

wymurowanie attyki niskiego daszka segmentu B,

wydrapanie kruszacych sie spoin na gteboko$¢ 2-3cm, usuniecie zabrudzen, kurzu i luznych czeéci,
wymiana uszkodzonych elementéw murowych, usuniecie resztek i odspajajacych sie tynkéw oraz
zmycie catej powierzchni $cian woda pod ciSnieniem

zmycie $cian woda pod ci$nieniem, od poziomu wierzchu taw,

ewentualne wykonanie elewacyjnego tynku cementowo-wapiennego w miejscach duzych ubytkdw,
po odpowiednim oczyszczeniu i wyschnigciu $cian nalezy wykona¢ tynk cementowo-wapienny a na

nim wykona¢ izolacje przeciwwilgociowg - strefa cokotowa. Przewidziano izolacie z wysoko
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elastycznej, nie zawierajacg rozpuszczalnikéw dwusktadnikowej masy uszczelniajacej na bazie
tworzyw sztucznych i mas bitumicznych do izolacji pionowych dla Sredniego obcigzenia woda.
Uszczelnienie nastepuje w 1 lub 2 procesach roboczych. Przed utozeniem izolacji podioze nalezy
zagruntowa¢. Grubo$¢ wyschnietej warstwy powinna wynosi¢ co najmniej 3 mm. Izolacje z
wysokoplastycznej, zawierajacej mikrowtokna zbrojace, 1-komponentowej mikrozaprawy
uszczelniajacej np. Weber Deitermann, weber.tec 824 Superflex D1 przewidziano na wysokos$ci od
wierzchu taw fundamentowych do poziomu projektowanego cokotu.

« wykonanie tynku cementowo-wapiennego — strefa ubytkéw tynku elewacyjnego,

« na wykonanej izolacji przeciwwilgociowej nalezy wykonaé izolacje termiczng z ptyt z polistyrenu
ekstrudowanego XPS (styrodur) np. Synthos XPS PRIME S o grubosci 16 cm, pozwalajacej na
zachowanie docelowo min. 4 cm uskoku na wysokosci cokotu. Styrodur klei¢ do podioza za pomocg
masy stosowanej do izolacji przeciwwilgociowe;.

e zagruntowanie Scian preparatem gruntujgcym powyzej cokotu,

* mocowanie listwy cokotowej — cokot zaprojektowany na poziomie wykoriczonego poziomu nizszego
podestu przy klatce schodowej Sch-2 — wej$cie do klatki schodowej o$rodka, biblioteki i mieszan,

* montaz przewodow instalacji odgromowej pod styropianem w rurkach winidurowych ze ztgczem
kontrolnym (puszka PCV) — szczegdty w projekcie wykonawczym branzy instalacje elektryczne,

* montaz nowych okien, stolarki i Slusarki drzwiowej aluminiowej,

e przygotowanie masy klejacej,

» przymocowanie izolacji termicznej (styropian) do podtoza tacznikami mechanicznymi PCV zgodnie z
technologig mocowania ptyt styropianowych w budynkach Sredniowysokich,

»  zabezpieczenie naroznikow osciezy drzwiowych i okiennych oraz krawedzi scian katownikami 25 x
25 x 0,5 mm z perforowanej blachy aluminiowej z wtopiong siatka,

» naktadanie na izolacje termiczng masy klejacej i zbrojenie jej tkaning szklana,

» wykonanie nowych schodéw zewnetrznych;

* montaz parapetow zewnetrznych i wewnetrznych,

» montaz rur spustowych (uprzednio dostosowanych do docieplenia $cian — m.in. redukcja gérnego
kolanka), rynny i pozostatych obrébek blacharskich,

» wykonanie wyprawy tynkarskiej na warstwie masy podktadowej,

» wykonanie tynku mozaikowego w strefie cokotowe;j,

»  kolorystyka elewacji — malowanie farbami krzemianowymi (silikatowymi),

* montaz szyldéw i tablic informacyjnych, opraw o$wietleniowych i pozostatych elementow
mocowanych do elewacji,

* wykonanie badz odtworzenie opaski i utwardzenia terenu przy elewacii,

» uporzadkowanie terenu wokot budynku.

Do ocieplenia osciezy okiennych i drzwiowych nalezy stosowac styropian gr. max. 2 cm.
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Wszystkie przerwy dylatacyjne wystepujace na konstrukcji budynku nalezy przenies¢ na warstwe

termoizolacji. W miejscach wystepowania dylatacji konstrukcyjnych oraz w miejscach tgczenia roznych

segmentéw budynku nalezy zastosowac¢ odpowiednie systemowe profile dylatacyjne.

Do wykonania robot elewacyjnych nalezy zastosowac systemowe rusztowania zewnetrzne rurowe zgodnie z

warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru tych elementow.

Dzieki dociepleniu $cian zewnetrznych ich wspdtczynnik przenikania ciepta bedzie wynosit:

segment A:
o $ciana cokotowa - 0,19 W/m2*K K (przed dociepleniem ok. 1,38 W/m2*K),

o $ciana powyzej cokotu - 0,17 W/m2*K K (przed dociepleniem ok. 1,38 W/m2*K),

segment B:
o $ciana cokotowa - 0,19 W/m?*K K (przed dociepleniem ok. 1,10 W/m2*K),

o $ciana powyzej cokotu - 0,16 W/mZ*K K (przed dociepleniem ok. 1,10 W/m2*K).

5.2 Prace towarzyszace przebudowie schoddw zewnetrznych

Przebudowa schoddw opisana w pkt. 3 projektu zagospodarowania terenu. Wraz z tymi pracami nalezy:

zamkna¢ pomieszczenie znajdujace sie nad schodami Sch-3 (wg rys. IN-01 pomieszczenie nr -1.1).
W tym celu projektuje usuniecie istniejacych oktadzin Sciennych i sufitowych. Nastepnie
przewidziano staranne oczyszczenie tych przegrod, wydrapanie kruszacych sie spoin na gteboko$é
2-3cm, usuniecie zabrudzen, kurzu i luznych czesci, wymiane uszkodzonych elementéw murowych,
usuniecie resztek tynkdéw oraz zmycie catej powierzchni wodq pod cisnieniem. Po odpowiednim
oczyszczeniu i wyschnieciu $ciany oraz sufitu nalezy wykona¢ tynk cementowo-wapienny a na nim
wykonac¢ izolacje przeciwwilgociowa. Przewidziano izolacje z wysoko elastycznej, nie zawierajacq
rozpuszczalnikbw dwusktadnikowej masy uszczelniajacej na bazie tworzyw sztucznych i mas
bitumicznych do izolacji pionowych dla Sredniego obcigzenia wodg. Uszczelnienie nastepuje w 1 lub
2 procesach roboczych. Przed utozeniem izolacji podioze nalezy zagruntowaé. Grubos¢ wyschnietej
warstwy powinna wynosi¢ co najmniej 3 mm np. Weber Deitermann, weber.tec 824 Superflex D1.
Na styku $cian z sufitem i podtogq nalezy stosowaé systemowe tasmy uszczelniajace np. Weber
Deitermann, Weber.tec 828 DB. Izolacje przewidziano na catej powierzchni $ciany i sufitu. Wszystkie
przejScia instalacyjne przez $ciane nalezy uszczelnié. Na wykonanej izolacji przeciwwilgociowej
nalezy wykonac¢ izolacje termiczng z ptyt z polistyrenu ekstrudowanego XPS (styrodur) np. Synthos
XPS PRIME S o grubosci 16 cm. Styrodur klei¢ do podtoza za pomoca masy stosowanej do izolacji
przeciwwilgociowej. Nalezy zlikwidowa¢ drzwi prowadzace do tego pomieszczenia oraz okna, otwory
powstate do demontazu elementéw zamurowac cegta petng na zaprawie cementowo-wapienne;.

zlikwidowaé pomieszczenie znajdujace si¢ nad schodami Sch-3 (wg rys. IN-01 pomieszczenie nr -

1.4). Lacznie ze Scianami nalezy zdementowac takze drzwi, okno, posadzke wraz z podestem.
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5.3 Wymiana stolarki okiennej

Zaprojektowano wymiane wszystkich okien wraz z parapetami zewnetrznymi i wewnetrznymi. Przewidziano
takze usuniecie wszystkich zewnetrznych krat okiennych.

Okna wykona¢ z wysokoudarowego, wzmocnionego PCV. Okna w kolorze biatym od wewnatrz a od zewnatrz
w kolorze jasnym szarym - RAL 7035. Okucia obwiedniowe, spetniajace wymagania aktualnych norm i
aprobat, ostony na zawiasy.

Grubos¢ tafli szkta w oknach min. 4mm dla szyby zwyktej. Dla szyb bezpiecznych stosowac szybe w klasie
P2A typu 44.2. Skrajne tafle szkta typu thermofoat.

Wymagania ogoine dla stolarki:

e wspotczynnik przenikania ciepta (caty wyrdb): U(max) < 0,9 W/mZK,

e wspotczynnik infiltracji powietrza a= 0,5 - 1,0 m3/m.h.daPa2/3,

e izolacyjnos¢ akustyczna Rw = 30 dB,

e przeszklenie przynajmniej szyba zespolong dwukomorowg 4T/18/4/18/4T, niskoemisyjna,
zapewniajacg spefnienie w/w wymogow (w niektorych oknach stosowac szyby bezpieczne — patrz
zestawienie stolarki),

e geometria, otwieranie — wg zataczonego rysunku zestawieniowego,

» w kazdym skrzydle okiennym nalezy zamontowa¢ nawiewnik higrosterowany.

Stolarke okienng osadza¢ w grubo$ci muru tak, aby przylegata do projektowanej izolacji termicznej.

Parapety wewnetrzne

Na parterze na istniejacych parapetach przewidziano wykonanie gtadzi gipsowej i malowanie farbg olejng w
kolorze jasnym szarym (kolor zgodny z projektowanym kolorem elewacji). Pozostate parapety nalezy
wymieni¢ na nowe z konglomeratu z tupkéw marmurowych i mas zywicznych gr. 3cm o strukturze i kolorze
zgodnym z np. Promotor, Arctic White/Polare. Parapety nad grzejnikami wysuna¢ przed lico $ciany wg
ponizszej zasady:

e 10 cm dla grzejnikéw o grubosci 47 mm oraz 60 mm;

e 15 cmdla grzejnikéw o grubosci 102 mm;

e 20 cmdla grzejnikéw o grubosci 152 mm.
W pozostatych przypadkach (gdy grzejnikéw nie ma pod parapetem) parapet wysuna¢ o 5 cm przed lico

Sciany badz jak pozostate parapety nad grzejnikami.

Parapety zewnetrzne

Wszystkie parapety wykonac z blachy stalowej gr. min. 0,6mm ocynkowanej, z powtokg poliestrowa w kolorze

jasnym szarym RAL 7035 (jak kolor stolarki okiennej).

5.4 Wymiana stolarki i $lusarki drzwiowej

Przewidziano wymiane wszystkich drzwi zewnetrznych. Drzwi, nalezy wykona¢ jako stalowe i aluminiowe.
Stalowe jednoskrzydiowe, ptaskie petne i z przeszkleniami. Skrzydto wykonane z blachy stalowe;

ocynkowanej o min. grubosci 0,7 mm. Wypetnienie skrzydta materiatem termoizolacyjnym zapewniajacym
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uzyskanie wspdtczynnika przenikania ciepta dla catego wyrobu U(max) < 1,3W/m2K. OScieznica z blachy
stalowej ocynkowanej o min. grubo$ci 1,5 mm.

Aluminiowe z profili cieptych z naswietlem bocznym.

Wymagania szczegolne:

» wspdtczynnik przenikania ciepta (caty wyrdb): U(max) < 1,3 W/mZK,

* izolacyjnos¢ akustyczna: Rw = 30 dB.

*  geometria, otwieranie, wyposazenie, klasa odpornosci ogniowej — wg rysunku zestawieniowego.
Wbudowac¢ stolarke kompletnie wykoriczong wraz z okuciami, uszczelkami i wyposazeniem wg zestawienia
stolarki drzwiowej. Kolorystyka — szary tupek RAL 7015. Szyby zespolone dwukomorowe obustronnie
bezpieczne w klasie P2A, w uktadzie 44.2/18/4/18/44.2. Skrajne tafle szkta typu thermofoat.

Przy montazu drzwi nalezy zlikwidowa¢ progi poditogowe. W przypadku gdy na istniejgcych drzwiach
wystepujg znakowania (np. znaki bezpieczenistwa, numery drzwi, itp.) nalezy je takze wykona¢ na nowych
drzwiach w ustaleniu z Zamawiajacym.

Nalezy wymieni¢ takze brame garazowg wraz z drzwiczkami rewizyjnymi znajdujacymi sie w magazynie opatu

— zgodnie z wytycznymi rysunku zestawieniowego PW-AR-09.

5.5 Prace remontowe wewnatrz pomieszczen

Przewidziano uzupetnienie oktadzin wewnetrznych (Scienne, sufitowe i posadzkowe) po demontazu stolarki
okiennej, stolarki i slusarki drzwiowej, parapetéw wewnetrznych oraz instalacji ¢ 0. Po wykonanych robotach

budowlanych i instalacyjnych nalezy doprowadzi¢ pomieszczenia do stanu sprzed remontu.

5.6 Docieplenie dachu (nizszego nad cze$cig mieszkalng segmentu B)

Przed przystapieniem do prac izolacyjnych dachu nalezy nadmurowac attyke o ok. 60 cm (projektuje sie
30 cm ocieplenia dachu). Attyka z cegly petnej na zaprawie cementowo-wapiennej wykornczona u gory blachg
z powtoka poliestrowg w kolorze szary tupek RAL 7015.

Do przeprowadzenia prac dociepleniowych stropodachu niewentylowanego przewidziano izolacje z ptyt
styropianowych gr. 15cm, samogasnacych, o gestosci objetosciowej min. 20 kg/m® (EPS-100-038
Podtoga/Dach) oraz uktadanych na nich ptyt styropianowych gr. 15cm, samogasnacych, o gestosci
objetosciowej min. 20 kg/m? (EPS-100-038 Podioga/Dach) zgodnych z PN-EN 13163, laminowanych papg
(styropapa). Plyty nalezy mocowaé do istniejacego, odpowiednio przygotowanego pokrycia za pomoca kleju,
a nastepnie (po wykonaniu izolacji z papy) dodatkowo za pomoca tacznikdw teleskopowych w ilosci 6 szt./m?
(strefa narozna), 4 szt./m? (strefa brzegowa) oraz 3 szt./m? (strefa Srodkowa). Ostateczng ilo$¢ tacznikow
nalezy przyja¢ uwzgledniajac wymagania technologiczne stosowanych materiatow termo i hydroizolacyjnych.
Nalezy stosowac taczniki do podtozy betonowych np. KOELNER, tuleja tworzywowa R-GOK + wkret stalowy
samogwintujgcy R-WBT. Dtugosc tulei i wkretow tacznikdw teleskopowych nalezy ustali¢ na budowie na
podstawie odkrywek potwierdzajacych istniejacy uktad warstw na podtozu betonowym. Minimalna gtebokos¢
zakotwienia facznikéw stalowych w podiozu betonowym (w stropie zelbetowym): 30mm.

Na projektowanej izolacji termicznej przewidziano pokrycie z dwoch warstw papy. W pierwszej kolejnosci

nalezy utozy¢ luzem pape podktadowg na zaktadke np. Icopal, Glasbit G200 S40 Szybki Profil SBS i cato$¢
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(pape podktadowa i izolacje termiczng) w miejscu zaktadek mocowac do stropu tgcznikami teleskopowymi, o
ktorym mowa powyzej. Po wykonaniu mocowania mechanicznego nalezy do papy podktadowej zgrza¢ pape
wierzchniego krycia np. Icopal, Extradach Top 5,2 Szybki Profil SBS.

Izolacje z papy nalezy wyprowadzi¢ na $Sciany przylegajgce do potaci dachu segmentu B na wysoko$¢
min. 30 cm po wcze$niejszym utozeniu klindw styropianowych 10x10cm laminowanych papa. Krawedzie
gbrne papy przytwierdzi¢ mechanicznie za pomoca listew aluminiowych; gorny styk taSmy z podtozem nalezy
uszczelni¢ masg dekarska uszczelniajaca.

W strefach okapu przewidziano krawedziak drewniany z drewna klejonego impregnowanego, mocowanego
ptaskownikami ocynkowanymi do istniejacej konstrukcji dachu. Do krawedziakéw przewidziano zamocowanie
rynhakow, pasa nadrynnowego i pasa podrynnowego z blachy stalowej gr. min. 0,6mm ocynkowanej, z

powtoka poliestrowa w kolorze szary tupek RAL 7015.

Dzigki dociepleniu dachu wsp6tczynnik przenikania ciepta ww. dachu osiggnie wartos¢ 0,12 W/m2*K (przed
dociepleniem ok. 0,40 W/m2*K).

5.7 Elewacie
Przewidziano wykonanie nowych oktadzin na $cianach.

Strefa cokotowa budynku ocieplona bedzie w systemie bezspoinowym i wykorficzona tynkiem mozaikowym w
kolorze szarym np. Atlas, Deko M TM, Granit 04.
Na projektowang wyprawe elewacyjng w systemie bezspoinowym sktadajg sie nastepujace warstwy:
+  warstwa izolacji termicznej wykonana z ptyt styropianowych o grubosci 20 cm. W przypadku $cian
cokotowych izolacja wykonana z ptyt z polistyrenu ekstrudowanego XPS frezowanych o gr. 16 cm.
+  warstwa ochronna z masy klejowej zbrojona siatka z widkna szklanego,
+  warstwa gruntujgca — podktad tynkarski,
+  warstwa elewacyjna z masy tynkarskiej
o tynk mineralny o strukturze delikatnego ,baranka” (ziarno 2 mm), malowany w kolorze
malinowej czerwieni zgodny z NCS S 2070-R.
o tynk mineralny o strukturze kornik, malowany w kolorze malinowej czerwieni zgodny z
NCS S 1502-G
Kolorystyke elewacji nalezy wykona¢ wg rys. PW-AR-07.

5.8 Dylatacije konstrukcyjne

Dylatacje konstrukcyjne wykonac z ptyt styropianowych w miejscach wskazanych na rysunkach branzy

konstrukcyjne;j.

5.9 Instalacije telekomunikacyjne oraz

Przystepujac do prac nalezy uporzadkowaé wszystkie instalacje znajdujace sie na dachu oraz elewacjach.

Zbedne, z ktorych nie korzystaja uzytkownicy nalezy zlikwidowac.
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Scianki komindw nalezy lokalnie naprawié tynkiem cementowo-wapiennym (w miejscach tego wymagajacych)
oraz wszystkie (wymagajace i niewymagajace napraw) pomalowac¢ na kolor jasny szary zgodny z kolorem

elewaciji. Czapy kominowe nalezy oczy$ci¢ mechanicznie i zmy¢ z nich zbetne naloty.

5.11 Uzupetienie tynkéw, oktadzin $ciennych oraz powtok malarskich wewnetrznych

W wyniku demontazu istniejacych i prowadzenia nowych przewoddw instalacyjnych c.o. przewidziano
wykonanie bruzd w $cianach. Po wykonaniu nowej instalacji c.0. przewidziano uzupetnienie bruzd i
powtok malarskich w kolorystyce zgodnej z kolorystyka przegrod istniejacych.

Nie przewiduje sie wykonywania zabudowy grzejnikdw.

5.12 Kratki elewacyjne
Kratke elewacyjng nawiewu do kotlowni przewidziano do wymiany na nowa, stalowa, malowang

proszkowo w kolorze szary tupek RAL 7015.

513 Zmiekczacz
Zaprojektowano montaz zmigkczacza dla potrzeb catego budynku — redukcja twardoSci wody bytowej.

Urzadzenie zlokalizowane w kottowni.

6. Uwagi koncowe

«  Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi ,Warunkami technicznymi wykonywania i
odbioru robét budowlano — montazowych”, przepisami bhp, normami i sztukg budowlana.

«  Wystepujace w opisach oraz na rysunkach nazwy handlowe produktéw nalezy traktowac jako rozwigzanie
przyktadowe (dopuszcza sie stosowanie innych produktéw, o parametrach nie gorszych niz parametry
produktow przyktadowych). Parametry istotne dla poszczegdinych produktow, petnigce funkcje kryteriow
rownowaznosci dla produktdw alternatywnych okre$lone zostaty w specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét.

» W trakcie wykonywania prac nalezy rozpatrywac tacznie projekty wykonawcze wszystkich branz.

Konin, lipiec 2024 r.
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