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utrzymanie istniejacego
poziomu utwardzenia
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Zestawienie powierzchni parteru
Nr pom Nazwa pomieszczenia \ Powierzchnia \ Typ powierzchni
-1.2 Pomieszczenie magazynowe 7.82m? Powierzchnia uzytkowa
-1.3 Pomieszczenie magazynowe 2.85m? Powierzchnia uzytkowa
-15 Pomieszczenie magazynowe 5.85m? Powierzchnia uzytkowa
-1.6 Pomieszczenie magazynowe 261 m? Powierzchnia uzytkowa
1.7 Pomieszczenie magazynowe 3.70 m? Powierzchnia uzytkowa
-1.8 Pomieszczenie magazynowe 8.15m? Powierzchnia uzytkowa
-1.9 Komunikacja 20.15m? Powierzchnia ruchu
-110  |Pomieszczenie magazynowe 23.62 m? Powierzchnia uzytkowa
-1 Komunikacja 26.24 m? Powierzchnia ruchu
-1.12  |Pomieszczenie magazynowe 4.86 m? Powierzchnia uzytkowa
-1.13 | Pomieszczenie magazynowe 4,93 m? Powierzchnia uzytkowa
-1.14  |Pomieszczenie magazynowe 25.58 m? Powierzchnia uzytkowa
-1.15 Pomieszczenie magazynowe 9.57 m? Powierzchnia uzytkowa
-1.16 Pomieszczenie magazynowe 3.81m? Powierzchnia uzytkowa
117 |Zuzlownia 19.57 m? Powierzchnia uzytkowa
-1.18 Kottownia 3541 m? Powierzchnia uzytkowa
-119  |WC 1.77 m? Powierzchnia uzytkowa
-120  |Natrysk 2.09 m? Powierzchnia uzytkowa
-1.21 Pomieszczenie socjalne 5.37 m? Powierzchnia uzytkowa
-1.22  |Magazyn opalu 31.28 m? Powierzchnia uzytkowa
-1.23  |Pomieszczenie magazynowe 8.74 m? Powierzchnia uzytkowa
-1.24 Pomieszczenie magazynowe 7.29 m? Powierzchnia uzytkowa
-1.25 Pomieszczenie magazynowe 7.01m? Powierzchnia uzytkowa
-1.K1 Klatka schodowa 4.90 m* Powierzchnia ruchu
-1.K2 Klatka schodowa 3.39 m? Powierzchnia ruchu
-1.K3 | Klatka schodowa 3.29 m? Powierzchnia ruchu
Suma ogoélna: 279.86 m?
Oznaczenia:
elementy istniejace
|:| Sciany istniejace
elementy do wyburzenia
Sciany do wyburzenia
m $ciana projektowana - bloczek betonowy
7 - .
// // $ciana projektowana - cegta
izolacja termiczna projektowana - styropian
izolacja termiczna projektowana - XPS
cze$¢ zamknieta parteru
opaska zwirowa
‘ﬁmﬁ‘ ‘ projektowane utwardzenie - ptyta chodnikowa 35x35x5¢cm
uzupetnienie kostkg brukowa (wcze$niej zdemontowana)
teren biologicznie czynny - niska zielen
Sch-1- schody gtéwne do o$rodka zdrowia
Sch-2 - schody boczne do mieszkan, o$rodka i biblioteki
Sch-3 - schody gtéwne do mieszkan
Sch-4 - schody do pomieszczen piwnicznych
Sch-5- schody do kottowni
PP - pionowy podnosnik dla oséb z niepetnosprawno$ciami np. Garaventa Lift, Opal - podno$nik

$rubowy do 3m, przelot katowy, kolor RAL 7015

WZ1 - stalowa wycieraczka perforowana, ocynkowana, 70 x 130cm z zabkowang nawierzchnia, oczka
max 10x30mm, osadzona na studni chtonnej, zlicowana z powierzchnig utwardzong,

Uwagi:

+  Wymiary i rzedne sprawdzi¢ na budowie.
*  Rysunek rozpatrywac tacznie z rysunkami pozostatych branz.
+ W pomieszczeniach parteru parapety wykona¢ jako otynkowane i pomalowane w kolorze szaro$ci elewacji.
+  Parapety, ktdre bedg sie znajdowaty nad grzejnikami wysuna¢ o 15 cm przed lico $ciany. W pozostatych

przypadkach (grzejnikow nie ma pod parapetem) o 5 cm przed lico $ciany.

N biekt . . .
bjjmgnézoy Osrodek Zdrowia w Sadinie
Adres obiektu
budowlanego: 62-619 Sadlno, Sadlno 11
Nazwarysunku: | Rzut parteru - stan projektowany
Imie i nazwisko Specjalno$¢ i numer uprawnien Podpis
Projektowa: mgr inz. arch. Sylwia Krygier e ewoan
Branza: Architektura Skala: 1:100 Numer rysunku:
Stadium: Projekt wykonawczy Data: VI.2024 PW'AR'O 1




	Arkusze
	PW-AR-01 - rzut parteru


