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I Opis techniczny

Opracowanie zawiera projekt wykonawczy instalacji elektrycznych dla zadania
pn. ,,Termomodernizacja budynku Osrodka Zdrowia w Sadlnie wraz z jego przebudowg”

1. Informacje ogdlne

1.1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych
zakres projektu obejmuje:

e os$wietlenie zewnetrzne (na elewacji budynku)

e instalacje zasilania do platformy dla niepetnosprawnych

e rozbudowe istniejgcej rozdzielnicy elektrycznej

e instalacje uziemiajaca

e instalacje odgromowa

1.2. Podstawa opracowania

e projekt architektoniczno-budowlany i konstrukcyjny
e uzgodnienia miedzybranzowe

e uzgodnienia z inwestorem

e obowigzujgce przepisy i normy

2. Zasilanie i rozdziat energii elektrycznej

2.1. Zasilanie podstawowe obiektu pozostaje bez zmian.

2.2. Rozdziat energii elektrycznej z istniejgcych rozdzielnic pozostaje bez zmian.

3. Instalacje odbiorcze

3.1. Instalacja oswietlenia podstawowego

Dla lepszego i oszczednego gospodarowania energig elektryczng
zaprojektowano energooszczedne zrddta Swiatta LED. Oprawy wyposazone w radiowy
czujnik ruchu i funkcjg 10% / 100% (oprawa w nocy Swieci z mocg 10% po wykryciu ruch
rozswietla sie do 100% mocy i po ustawionym czasie bez ruchu powraca do mocy 10%).
Projektowane oprawy oswietleniowe zasilane bedg z istniejgcych obwoddéw
oswietlenia zewnetrznego. Ze wzgledu na zmiane lokalizacji punktow oswietleniowych
istniejgce wypusty na elewacji nalezy przedtuzy¢ do nowych punktéw. Instalacje
oswietlenia wykona¢ jako podtynkowa, przewodami typu YDYp 3x1,5mm?,
wg rys. PW-IE-01 i PW-IE-02.

3.2. Instalacja zasilania platformy dla oséb niepetnosprawnych

Obwdd zasilajgcy do projektowanej platformy dla oséb niepetnosprawnych
wyprowadzony bedzie z istniejgcej rozdzielnicy elektrycznej zlokalizowanej na | pietrze
w pomieszczeniu nr 0.11. Rozdzielnice nalezy doposazy¢ w wytacznik réznicowo-
nadprgdowy 2P, B16, typ AC, z ktorego wyprowadzi¢ obwdd zasilajgcy linig kablowa
typu YKY 3x2,5mm?. Linie kablowg w budynku ukfadaé n/t w korytku instalacyjnym
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15x30mm, na zewnetrz w gruncie w rurze ostonowej fi40mm. W pom. 0.10 na kablu
zasilajacym projektowany jest fgcznik krzywkowy jako wytgcznik gtéwny platformy.

Na zewnetrz budynku przy platformie zaprojektowano bezprzewodowy
bateryjny dzwonek elektroniczny umozliwiajgcy wezwanie personelu w celu
uruchomienia platformy.

Instalacje obwoddw zasilajacych 230V wykona¢ wg rys. PW-IE-01 i PW-IE-02.

UWAGA!
e zastosowac przewody z izolacja na napiecie 450/750V
e do odbiornikéw jednofazowych doprowadzi¢ przewody trzyzytowe
e zasilane urzadzenia opisa¢ w sposdb trwaty i czytelny numerem obwodu /
nazwa rozdzielnicy
e wszystkie urzagdzenia potaczy¢ zgodnie z ich DTR-kg

4. Kablowe zewnetrzne linie zasilajgce
Projektowana zewnetrzna kablowa linia zasilajgca platforme obejmuje budowe
linii kablowej, montaz instalacji uziemiajgcej, punkt zasilania oraz przebieg trasy
kablowej przedstawiono na rys. PW-IE-01. Dla zasilania platformy na zewnatrz
projektowana jest linia kablowa typu YKY 3x2,5mm? uktadana na catej trasie
w rurze ostonowej fi 40mm.

Kablowa linie zasilajgcg uktadaé na gtebokosciach:
e 0,7m—kable 0,4 kV

W przypadku braku piaszczystego podtoza nalezy wykona¢ wykop
o 0,1m gtebszy od podanych i kabel uktadaé na 10 cm podsypce. Wszelkie miejsca
skrzyzowan z innymi podziemnymi instalacjami oraz przejscia wykonac¢ zgodnie
z N SEP-004, gdy z uzasadnionych wzgledow odlegtosci izolacyjne nie moga byc
zachowane nalezy zastosowac rury ochronne z PCV. Po utozeniu kabel zasypa¢ 10cm
warstwa piasku, 15cm warstwg ziemi rodzimej i przykry¢ na catej dtugosci folig koloru
niebieskiego. Wykop zasypac zageszczajagc warstwami (co 25cm) nawierzchnie
po robotach ziemnych przywrdci¢ do stanu pierwotnego. Kabel opisa¢ oznacznikami
kablowymi.
Oznacznik powinien zawierac:

e wiasciciela linii

® przeznaczenie

e rodzajiprzekrdj kabla

e obwdd zasilajacy

5. Instalacja uziemien i potgczen wyréownawczych
Zadaniem uziomu urzadzenia piorunochronnego jest zapewnienie
niskoimpedancyjnej drogi przeptywu do ziemi praddow piorunowych wytadowan
doziemnych i poprawnosci dziatania urzagdzen ochrony przepieciowe;j.
Do celéw ochrony nalezy w pierwszej kolejnosci wykorzysta¢ uziomy naturalne
obiektu, ktérymi mogg byc¢:



= nieizolowane od ziemi podziemne metalowe czesci chronionych obiektéw
i urzagdzen

= 7elbetowe fundamenty i podziemne czesci chronionych obiektéw, jezeli
nie sg, izolowane od ziemi lub zamalowane warstwg przeciwwilgociowg

Instalacja uziemien

Potgczenia uziomow naturalnych z przewodami uziemiajgcymi powinny byé
wykonane w sposéb trwaty za pomocg spawania lub zgrzewania. Jesli wykonanie takich
potgczen jest niemozliwe lub utrudnione, dopuszczalne jest wykorzystanie obejm lub
uchwytow majgcych zacisk lub zabezpieczenie przed rozluznieniem potgczenia.
Instalacje uziemiajgcg wykonac jako otokowa, bednarkg Fe/Zn 30x4 prowadzong wokot
budynku w opasce zwirowej przy tawach fundamentowych i potagczong ze zbrojeniem
fundamentowym dobudowywanych elementéw konstrukcyjnych budynku. Z uziomu
otokowego wyprowadzi¢ bednarke 30x4mm i potaczy¢ z przewodami
odprowadzajgcymi pionowymi instalacji odgromowej w dedykowanych puszkach
odgromowych ztgczami kontrolnymi. Instalacje uziemiajgcg wykonac¢ wg rys. PW-IE-01.

6. Instalacja odgromowa

Obiekt zaliczamy do Ill kat. ochrony odgromowej. Zewnetrzng ochrone
odgromowa tworzg zwody oraz przewodzace elementy konstrukcyjne obiektu, ktérych
zadaniem jest odprowadzenie pradu piorunowego do ziemi. Jako zwody poziome
na dachu projektuje sie utozenie drutu odgromowego Fe/Zn lub Al @8mm
mocowanego na systemowych wspornikach w rozstawie maksymalnie co 0,8m
lub uchwytach dachowych. Wszystkie elementy metalowe i urzadzenia zawierajgce
instalacje lub oprzewodowanie elektryczne wystepujace na dachu budynku nalezy
chronic iglicami i masztami odgromowymi min filemm, zachowujgc odlegtos¢ zwodu
pionowego od urzadzen chronionych minimum 120,8m. Jako przewody
odprowadzajgce stosowa¢ drut Fe/Zn lub Al @8 mm uktadany w systemowe;j
grubosciennej rurce odgromowej PCV pod warstwg izolacji termicznej. W przypadku
zblizenia z wejsciami lub przejsciami przewody odprowadzajgce uktadaé¢ w rurach
izolacyjnych o grubosci 5mm w zatynkowanej bruzdzie. Stosowaé typowe p/t zfacza
kontrolne, obudowa z PCV i metalowg nierdzewng pokrywa na wys. 0,4m od podtoza,
lub gruntowe ztgcza kontrolne wykonane z wzmocnionego polipropylenu PP. Instalacje
odgromowag wykonac¢ wg rys. PW-IE-03.

7. Instalacja ochrony od porazen prgdem elektrycznym

7.1. Ochrona przed dotykiem bezposrednim.

Ochrona przed dotykiem bezposrednim dla nowo projektowanych obwodow
bedzie realizowana przez zainstalowanie izolacji czesci czynnych. Dodatkowg ochrone
zapewniajg wytgczniki réznicowo-prgdowe P302.

7.2. Ochrona przed dotykiem posrednim.

Ochrona przed dotykiem posrednim realizowana bedzie przez zapewnienie
samoczynnego wytaczenia zasilania zgodnie z PN-HD 60364-4-41 2009 i N SEP-E-001
wyd. 2013, ochrone stanowié¢ bedg wytgczniki nadpragdowe. Ochronie od porazen
prgdem elektrycznym podlegajg wszystkie dostepne czesci urzadzen elektrycznych
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normalnie nie bedace pod napieciem, na ktérych moze sie pojawi¢ niebezpieczne
napiecie na skutek uszkodzenia izolacji (ochrona bezposrednia). Wszystkie te czesci
nalezy potaczyé przewodem ochronnym PE; do przewodu tego nalezy potgczyc¢ styki
ochronne gniazd wtyczkowych 230V oraz odbiornikéw 1-fazowych 230V.
Dla umozliwienia wtasciwego zastosowania wytgcznikdw réznicowo-pragdowych nalezy
dla instalacji 230V stosowac przewdd z trzema zytami. Po montazu nalezy wykonac
niezbedne pomiary sprawdzajgce skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej
(bezposredniej i posredniej), a ponadto zaleca sie 1 raz w miesigcu sprawdzaé dziatanie
wyfacznikdéw rdznicowo-prgdowych za pomoca przycisku TEST. Przy prawidtowym
dziataniu nastgpi odfaczenie zasilania.

8. Obliczenia techniczne

8.1. Bilans mocy projektowanego budynku pozostaje bez zmian.

9. Uwagi koncowe
e Cato$¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami BHP
i warunkami technicznymi wykonania i odbioru budowlanych
e Przewody instalacyjne stosowaé o izolacji 450/750V z zytg ochronng koloru zétto-
zielonego: w takim samym kolorze stosowac listwy badz szyny ochronne
Przewody (zyty) i szyny (listwy) neutralne stosowac w kolorze niebieskim
Po wykonaniu wszystkich instalacji przeprowadzi¢ badania i pomiary powykonawcze,
zgodnie z PN-91/ E-05009/61 dotyczace:
Rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych
Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania
Sprawdzanie dziatania wytgcznikow réznicowo-pradowych
Rezystancji uziemienia
Sprawdzenie instalacji odgromowej
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WYKAZ ZALACZNIKOW GRAFICZNYCH

PW-IE-01 RZUT PARTERU — Instalacja uziemiajgca, zasilania platformy i oswietlenia zewnetrznego skala: 1: 100
PW-IE-02 RZUT | PIETRA — Instalacja zasilania platformy i oswietlenia zewnetrznego skala: 1: 100
PW-IE-03 RZUT DACHU - Instalacja odgromowa i uziemiajgca skala: 1: 100
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Zestawienie powierzchni | pietra

Nr pom Nazwa pomieszczenia \ Powierzchnia
0.1 Wiatrotap Niezamknigte
0.2 tazienka 2.09m*
0.3 Kuchnia 11.07 m*
04 Pokéj dzienny 11.76 m?
0.5 tazienka 3.95m?
0.6 Wiatrotap 3.35m?
0.7 Kuchnia 10.58 m?
0.8 Pokoj dzienny 17.71 m?
0.9 Pokoj dzienny 1417 m?

0.10 Wiatrotap 3.64 m?
0.1 Komunikacja 23.35m?
0.12 Recepcja 15.31 m?
0.13 Gabinet lekarski 18.75 m?
0.14 Poczekalnia 23.65 m*
0.15 WC - pacjent 2.16 m*
0.16 WC - personel 2.08 m*
0.17 Szatnia - personel 8.00 m?
0.18 Wiatrotap 2.33m*
0.19 Wiatrotap 240 m*
0.20 Poczekalnia 22.31m?
0.21 Gabinet lekarski 9.69 m*
0.22 Gabinet zabiegowy 13.72m?
0.23 Gabinet lekarski 10.55 m?
0.24 Gabinet zabiegowy 12.95 m?
0.25 Pomieszczenie magazynowe 4.06 m*
0.26 Pomieszczenie porzadkowe 414 m?
0.K1 Klatka schodowa 8.34 m*
0K2  |Klatka schodowa 9.83 m?
0K3  [Klatka schodowa 9.25 m?
Suma ogodlna: 287.36 m?

lnjcy lelektryc:

ytafzrlik fozic
AC

Dzwonek bezprzewodowy

(odbiornik)

LEGENDA

Zasilanie platformy - YKY 3x2,5mm? w budynku prowadzony n/t z korytku
PCV 15x30 na zewnatrz w gruncie zabezpieczony rurg ostonowg fi 40mm

Wypust zasilajgcy wg opisu z rysunku
Wypust uziemiajgcy o wartosci rezystancji R<10Q

Bezprzewodowy dzwonek elektroniczny

Oprawa zewnetrzna 18W, 3000K, Ra > 80, IP65, IK10, temperatura pracy od -25 do +35°C,

| kl. DALI, z wbudowanym czujnikiem ruchu RCR i funkcjg Corridor (RCR + DALI

10%/100%), kolor biaty z klosz PC OPAL

np. DIONE LED PLUS, 1750im, 830, IP65 Ikl. DALI, RCR, OPAL biaty, 18W, CORRIDOR nr kat.

952586

tacznik krzywkowy n/t, 0-1, 25A, 1-faz.

Nazwa obiektu
budowlanego:

Osrodek Zdrowia w Sadlnie

Adres obiektu
budowlanego:

Sadino 11, 62-619 Sadino

Nazwa rysunku:

Rzut pietra - Instalacja zasilania platformy i oswietlenia zewnetrznego

B

B-
EN

235
160

o
=
N

Imig i nazwisko i nusrrﬁ):rfzija;lpg\ns;ﬁi of Podpis
Projektant: mgr inz. Maciej tawniczak Wé?;ﬂ;ffggem
Branza: Instalacje elektryczne Skala: 1:100 Nr rysunku:
Stadium: Projekt wykonawczy Data: VI.2024 PW- I E -02




1-15%

G
B
> UWAGI:
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& ;’ “““““““““““““““““““““ '} zwody poziome niskie montowac na betonowych uchwytach w tworzywie, klejonych do papy
» Drut Fe/Zn lub Al @8mm e lub na uchwytach dachowych z ptytkg przykrecanych do metalowych opierzen z blachy uchwyty
N1 (prowadzony na wspornikach | P tawi 08
I skrecanych lub Kiejonych) ! mocowac¢ w rozstawie max co 0,8m.
I I
| i 2. Metalowe elementy instalacji sanitarnych i wentylacyjnych instalacje PV wychodzgcych ponad dach
- | - - e .
R<100 ! ! R<100) nalezy chroni¢ instalacjg odgromowa.
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UZ"’g‘ggL‘;g‘;ﬁ’yyvFveérZu”nZJQGmm Al 34T (6% @ I 3. Wszystkie nadbudéwki dachowe z materialdéw izolacyjnych lub przewodzacych, w ktérych pracuja
Rk I urzgdzenia elektryczne powinny znajdowac sie w przestrzeni chronionej przez zwody pionowe.
I Iglica kominowa I
| | 4. Przewody odprowadzajgce wykonac¢ drutem Fe/Zn lub Al o $rednicy 8mm uktadanym w systemowej
| | niepalnej grubosciennej rurce odgromowej pod warstwg izolacji termicznej od ztgcza kontrolnego
. | T T 'T w elewacji do siatki zwodow poziomych na dachu.
RN | I
I I
I I 5. Nalezy zachowac trwate metaliczne potgczenie metalowych elementow fasady i pokrycia dachu.
I I
i i 6. Po wykonaniu robot przeprowadzi¢ pomiary sprawdzajgce i sporzadzi¢ protokot wraz z metrykg
! ! urzadzenia piorunochronnego.
I I
| | 7. Zachowa¢ minimalna odlegto$¢ zwoddéw pionowych oraz siatki zwoddéw poziomych i urzadzen
! I elektrycznych na dachu minimum 0,8m.
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( | \ Zwéd poziomy drut |
i ! EE o Fe/zn lub Al fi 8mm i LEGENDA
I
| | i \ Iglica kominowa Al fi16mm, wysoko$¢ wg opisu z rysunku, montaz bezposrednio
I = | 9 | do komina
| © | © I
i g I < I ————— Zwéd poziomy drut Fe/Zn lub Al fi 8mm na wspornikach klejonych / przykrecanych
2] | )
| | | _— Przewdd odprowadzajacy - drut Fe/Zn lub Al fi 8 prowadzony podtynkowo
I I I w niepalnej grubosciennej rurce odgromowej w warstwie izolacji termicznej,
I . Iglica kominowa | I potgczony z uziomem w ztgczu kontrolnym
I I I
| | Iglica kominowa I Ziacze kontrolne zamontowane na elewacji budynku na wysokosci h=0,4m
| I Iglica kominowa | z przykrecang pokrywa ze stali nierdzewnej lub gruntowe ztacze kontrolne
I I | wykonane ze wzmocnionego polipropylenu
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I » H ! of ! o R é/ Cooomol o4 U C Po’fgczenle kompensacyjne (drut Fe/Zn lub Al fi8mm uktadany na r6znych
r\_ _________________________________ 1 O | O - 1-1.5% pOZIOmaCh)
| Drut Fe/zn lub Al @8mm ol i - o
I (prowadzony na wspornikach uzupe tnienie warstw stropodachu d I “\_{ RS-istn ‘\_{ RNdistn ‘ ® Ztgcze odgromowe skrecane; krzyzowe, rynnowe, przelotowe
I skrecanych lub klejonych) - zgodnie z istniejacymi 2 : i
| I 1 Uziom otokowy Fe/Zn 30/4 prowadzony w opasce zwirowej (wykop w zakresie
! ! = robot budowlanych) lub pionowy Fe/Zn fi16mm pograzony w gruncie o wartosci
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I o I o Nazwa obiektu Osrodek Zdrowia w Sadni
I o | 2 budowlanego: $rodek Zdrowia w Sadinie
I ™ I ™ :
! ! Adres obieklu 1 gaqjing 11, 62-619 Sadino
| . . | budowlanego:
| Zwod poziomy drut |
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