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52 x 45

Okno jednoskrzydtowe, jednorzedowe ze wzmocnionym profilem z
wysokoudarowego PCV w kolorze jasnym szarym (RAL 7035) od
zewnatrz i biaty od wewnatrz. Skrzydto rozwierne wyposazone w
nawiewnik higrosterowalny. Ostro zarysowane krawedzie profili i
listew przyszybowych. Szyby zespolone typu 44.2/18/4/18/4,
bezpieczne od zewnatrz w klasie min. P2A. Skrajne tafle szkta typu
termofloat. Okucia obwiedniowe (obwodowe). Klamka w kolorze
zblizonym do koloru skrzydta (biata).
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84 x 80 1

Okno jednoskrzydtowe, jednorzedowe ze wzmocnionym profilem z
wysokoudarowego PCV w kolorze jasnym szarym (RAL 7035) od
zewnatrz i biaty od wewnatrz. Skrzydto rozwierne wyposazone w
nawiewnik higrosterowalny. Ostro zarysowane krawedzie profili i
listew przyszybowych. Szyby zespolone typu 4/18/4/18/44.2,
bezpieczne od wewnatrz w klasie min. P2A. Skrajne tafle szkfa typu
termofloat. Okucia obwiedniowe (obwodowe). Klamka w kolorze
zblizonym do koloru skrzydta (biata).
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235x 162

Okno dwuskrzydtowe, jednorzedowe ze wzmocnionym profilem z
wysokoudarowego PCV w kolorze jasnym szarym (RAL 7035) od
zewnatrz i biaty od wewnatrz. Symetryczny podziat okna na skrzydta.
Skrzydta rozwierno-uchylne wyposazone w nawiewniki
higrosterowalne (1szt./1 skrzydto). Ostro zarysowane krawedzie profili
i listew przyszybowych. Szyby zespolone typu 4/18/4/18/4. Skrajne
tafle szkta typu termofloat. Okucia obwiedniowe (obwodowe). Klamki
w kolorze zblizonym do koloru skrzydta (biate).
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93 x 51

Okno jednoskrzydtowe, jednorzedowe ze wzmocnionym profilem z
wysokoudarowego PCV w kolorze jasnym szarym (RAL 7035) od
zewnatrz i biaty od wewnatrz. Skrzydto rozwierne wyposazone w
nawiewnik higrosterowalny. Ostro zarysowane krawedzie profili i
listew przyszybowych. Szyby zespolone typu 44.2/18/4/18/4,
bezpieczne od zewnatrz w klasie min. P2A. Skrajne tafle szkta typu
termofloat. Okucia obwiedniowe (obwodowe). Klamka w kolorze
zblizonym do koloru skrzydta (biata).
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Lo 86 x 162 8

Okno jednoskrzydtowe, jednorzedowe ze wzmocnionym profilem z
wysokoudarowego PCV w kolorze jasnym szarym (RAL 7035) od
zewnarz i biaty od wewnafrz. Skrzydto rozwierno-uchylne
wyposazone w nawiewnik higrosterowalny. Ostro zarysowane
krawedzie profili i listew przyszybowych. Szyby zespolone typu
4/18/4/18/4. Skrajne tafle szkta typu termofloat. Okucia obwiedniowe
(obwodowe). Klamka w kolorze zblizonym do koloru skrzydta (biata).

018

230 x 162

Okno dwuskrzydtowe, jednorzedowe ze wzmocnionym profilem z
wysokoudarowego PCV w kolorze jasnym szarym (RAL 7035) od
zewnatrz i biaty od wewnatrz. Symetryczny podziat okna na skrzydta.
Skrzydta rozwierno-uchylne wyposazone w nawiewniki
higrosterowalne (1szt./1 skrzydto). Ostro zarysowane krawedzie profili
i listew przyszybowych. Szyby zespolone typu 4/18/4/18/4. Skrajne
tafle szkta typu termofloat. Okucia obwiedniowe (obwodowe). Klamki
w kolorze zblizonym do koloru skrzydta (biate).
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89 x 47

Okno jednoskrzydtowe, jednorzedowe ze wzmocnionym profilem z
wysokoudarowego PCV w kolorze jasnym szarym (RAL 7035) od
zewnatrz i biaty od wewnatrz. Skrzydto rozwierne wyposazone w
nawiewnik higrosterowalny. Ostro zarysowane krawedzie profili i
listew przyszybowych. Szyby zespolone typu 44.2/18/4/18/4,
bezpieczne od zewnatrz w klasie min. P2A. Skrajne tafle szkta typu
termofloat. Okucia obwiedniowe (obwodowe). Klamka w kolorze
zblizonym do koloru skrzydta (biata).
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N | S 235x 165 10

Okno dwuskrzydtowe, jednorzedowe ze wzmocnionym profilem z
wysokoudarowego PCV w kolorze jasnym szarym (RAL 7035) od
zewnatrz i biaty od wewnatrz. Symetryczny podziat okna na skrzydta.
Skrzydta rozwierno-uchylne wyposazone w nawiewniki
higrosterowalne (1szt./1 skrzydfo). Ostro zarysowane krawedzie profili
i listew przyszybowych. Szyby zespolone typu 4/18/4/18/4. Skrajne
tafle szkta typu termofloat. Okucia obwiedniowe (obwodowe). Klamki
w kolorze zblizonym do koloru skrzydta (biate).

019

200 x 145

12

Okno dwuskrzydtowe, jednorzedowe ze wzmocnionym profilem z
wysokoudarowego PCV w kolorze jasnym szarym (RAL 7035) od
zewnatrz i biaty od wewnatrz. Symetryczny podziat okna na skrzydta.
Skrzydta rozwierno-uchylne wyposazone w nawiewniki
higrosterowalne (1szt./1 skrzydto). Ostro zarysowane krawedzie profili
i listew przyszybowych. Szyby zespolone typu 4/18/4/18/4. Skrajne
tafle szkta typu termofloat. Okucia obwiedniowe (obwodowe). Klamki
w kolorze zblizonym do koloru skrzydta (biate).
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93 x 45

Okno jednoskrzydtowe, jednorzedowe ze wzmocnionym profilem z
wysokoudarowego PCV w kolorze jasnym szarym (RAL 7035) od
zewnatrz i biaty od wewnatrz. Skrzydto rozwierne wyposazone w
nawiewnik higrosterowalny. Ostro zarysowane krawedzie profili i
listew przyszybowych. Szyby zespolone typu 44.2/18/4/18/4,
bezpieczne od zewnatrz w klasie min. P2A. Skrajne tafle szkta typu
termofloat. Okucia obwiedniowe (obwodowe). Klamka w kolorze
zblizonym do koloru skrzydta (biata).
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PN [ S 235x 160 3

Okno dwuskrzydtowe, jednorzedowe ze wzmocnionym profilem z
wysokoudarowego PCV w kolorze jasnym szarym (RAL 7035) od
zewnatrz i biaty od wewnatrz. Skrzydta rozwierno-uchylne
wyposazone w nawiewniki higrosterowalne (1szt./1 skrzydto). Ostro
zarysowane krawedzie profili i listew przyszybowych. Szyby
zespolone typu 4/18/4/18/4. Skrajne tafle szkta typu termofloat.
Okucia obwiedniowe (obwodowe). Klamki w kolorze zblizonym do
koloru skrzydta (biate).
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55 x 145

Okno jednoskrzydtowe, jednorzedowe ze wzmocnionym profilem z
wysokoudarowego PCV w kolorze jasnym szarym (RAL 7035) od
zewnatrz i biaty od wewnatrz. Skrzydto rozwierno-uchylne
wyposazone w nawiewnik higrosterowalny. Ostro zarysowane
krawedzie profili i listew przyszybowych. Szyby zespolone typu
4/18/4/18/4. Skrajne tafle szkta typu termofloat. Okucia obwiedniowe
(obwodowe). Klamka w kolorze zblizonym do koloru skrzydta (biata).
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240 x 145

Okno dwuskrzydtowe, jednorzedowe ze wzmocnionym profilem z
wysokoudarowego PCV w kolorze jasnym szarym (RAL 7035) od
zewnatrz i biaty od wewnafrz. Symetryczny podziat okna na skrzydta.
Skrzydta rozwierno-uchylne wyposazone w nawiewniki
higrosterowalne (1szt./1 skrzydto). Ostro zarysowane krawedzie profili
i listew przyszybowych. Szyby zespolone typu 4/18/4/18/4. Skrajne
tafle szkta typu termofloat. Okucia obwiedniowe (obwodowe). Klamki
w kolorze zblizonym do koloru skrzydta (biate).
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e 80 x 88 2

Okno jednoskrzydtowe, jednorzedowe ze wzmocnionym profilem z
wysokoudarowego PCV w kolorze jasnym szarym (RAL 7035) od
zewnatrz i biaty od wewnatrz. Skrzydto rozwierno-uchylne
wyposazone w nawiewnik higrosterowalny. Ostro zarysowane
krawedzie profili i listew przyszybowych. Szyby zespolone typu
4/18/4/18/4. Skrajne tafle szkta typu termofloat. Okucia obwiedniowe
(obwodowe). Klamka w kolorze zblizonym do koloru skrzydta (biata).
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50 x 145

Okno jednoskrzydtowe, jednorzedowe ze wzmocnionym profilem z
wysokoudarowego PCV w kolorze jasnym szarym (RAL 7035) od
zewnatrz i biaty od wewnaftrz. Skrzydto rozwierno-uchylne
wyposazone w nawiewnik higrosterowalny. Ostro zarysowane
krawedzie profili i listew przyszybowych. Szyby zespolone typu
4/18/4/18/4. Skrajne tafle szkta typu termofloat. Okucia obwiedniowe
(obwodowe). Klamka w kolorze zblizonym do koloru skrzydta (biata).
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235x145

Okno dwuskrzydtowe, jednorzedowe ze wzmocnionym profilem z
wysokoudarowego PCV w kolorze jasnym szarym (RAL 7035) od
zewnatrz i biaty od wewnatrz. Symetryczny podziat okna na
skrzydta.Skrzydta rozwierno-uchylne wyposazone w nawiewniki
higrosterowalne (1szt./1 skrzydto). Ostro zarysowane krawedzie profili
i listew przyszybowych. Szyby zespolone typu 4/18/4/18/4. Skrajne
tafle szkta typu termofloat. Okucia obwiedniowe (obwodowe). Klamki
w kolorze zblizonym do koloru skrzydta (biate).
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;3 91 x 148 1

Okno jednoskrzydtowe, jednorzedowe ze wzmocnionym profilem z
wysokoudarowego PCV w kolorze jasnym szarym (RAL 7035) od
zewnatrz i biaty od wewnatrz. Skrzydto rozwierno-uchylne
wyposazone w nawiewnik higrosterowalny. Ostro zarysowane
krawedzie profili i listew przyszybowych. Szyby zespolone typu
4/18/4/18/4. Skrajne tafle szkta typu termofloat. Okucia obwiedniowe
(obwodowe). Klamka w kolorze zblizonym do koloru skrzydta (biata).

022

86 x 221

Okno jednoskrzydtowe, jednorzedowe ze wzmocnionym profilem z
wysokoudarowego PCV w kolorze jasnym szarym (RAL 7035) od
zewnatrz i biaty od wewnatrz. Skrzydto rozwierno-uchylne
wyposazone w nawiewnik higrosterowalny. Ostro zarysowane
krawedzie profili i listew przyszybowych. Szyby zespolone typu
4/18/4/18/4. Skrajne tafle szkta typu termofloat. Okucia obwiedniowe
(obwodowe). Klamka w kolorze zblizonym do koloru skrzydta (biata).
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118 x 110

Okno jednoskrzydtowe, jednorzedowe ze wzmocnionym profilem z
wysokoudarowego PCV w kolorze jasnym szarym (RAL 7035) od
zewnatrz i biaty od wewnatrz. Skrzydto rozwierno-uchylne
wyposazone w nawiewnik higrosterowalny. Ostro zarysowane
krawedzie profili i listew przyszybowych. Szyby zespolone typu
4/18/4/18/4. Skrajne tafle szkta typu termofloat. Okucia obwiedniowe
(obwodowe). Klamka w kolorze zblizonym do koloru skrzydta (biata).
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A 90 x 145 3

Okno jednoskrzydtowe, jednorzedowe ze wzmocnionym profilem z
wysokoudarowego PCV w kolorze jasnym szarym (RAL 7035) od
zewnatrz i biaty od wewnatrz. Skrzydto rozwierno-uchylne
wyposazone w nawiewnik higrosterowalny. Ostro zarysowane
krawedzie profili i listew przyszybowych. Szyby zespolone typu
4/18/4/18/4. Skrajne tafle szkta typu termofloat. Okucia obwiedniowe
(obwodowe). Klamka w kolorze zblizonym do koloru skrzydta (biata).
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82x 118

Okno jednoskrzydtowe, jednorzedowe ze wzmocnionym profilem z
wysokoudarowego PCV w kolorze jasnym szarym (RAL 7035) od
zewnatrz i biaty od wewnaftrz. Skrzydto rozwierno-uchylne
wyposazone w nawiewnik higrosterowalny. Ostro zarysowane
krawedzie profili i listew przyszybowych. Szyby zespolone typu
4/18/4/18/4. Skrajne tafle szkta typu termofloat. Okucia obwiedniowe
(obwodowe). Klamka w kolorze zblizonym do koloru skrzydta (biata).
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87 x 145

Okno jednoskrzydtowe, jednorzedowe ze wzmocnionym profilem z
wysokoudarowego PCV w kolorze jasnym szarym (RAL 7035) od
zewnatrz i biaty od wewnatrz. Skrzydto rozwierno-uchylne
wyposazone w nawiewnik higrosterowalny. Ostro zarysowane
krawedzie profili i listew przyszybowych. Szyby zespolone typu
4/18/4/18/4. Skrajne tafle szkta typu termofloat. Okucia obwiedniowe
(obwodowe). Klamka w kolorze zblizonym do koloru skrzydta (biata).

016

90 x 220
+2x75x 145 1
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Okno tréjskrzydiowe, jednorzedowe ze wzmocnionym profilem z
wysokoudarowego PCV w kolorze jasnym szarym (RAL 7035) od
zewnatrz i biaty od wewnatrz. Skrzydto $rodkowe rozwierno-uchylne a
boczne rozwierne. Wszystkie skrzydta wyposazone w nawiewniki
higrosterowalne (1szt./1 skrzydto). Ostro zarysowane krawedzie profili
i listew przyszybowych. Szyby zespolone; bocznych skrzydet typu
4/18/4/18/4 a srodkowego typu 4/18/4/18/44.2, bezpieczne od
wewnatrz w klasie min. P2A. Skrajne tafle szkta typu termofioat.
Okucia obwiedniowe (obwodowe). Klamki biate.

Uwagi:

o Wymiary i rzedne sprawdzi¢ na budowie.
e Kolor stolarki okiennej jasny szary (RAL 7035) od zewnatrz i biaty od wewnatrz.

o Okna nalezy zaméwic zgodnie z wytycznymi zawartymi w opisie technicznym
e Podane wymiary otworéw sg wymiarami w Swietle otynkowanych o$ciezy wewnetrznych.

o Klamki okienne zlokalizowa¢ na wysokosci umozliwiajacej mozliwie jak najprostrze otwarcie okna z poziomu podfogi danej kondygnacii.

e Wspotczynnik przenikania ciepta dla catego okna U<0,9 W/m2*K.
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