Przebudowa nawierzchni drég osiedlowych ulica Podlesna

OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa zawarta z Inwestorem;

- Wizja lokalna i pomiary w terenie;

- Mapa zasadnicza skala 1:500;

. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. - tekst jednolity (Dz. U. 2020r. poz. 1333
z pOzniejszymi zmianami);

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
2016r. nr 124 z pézn. zmianami);

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. 2020 r. poz.470 z p6zn. zm.)

- Obowiazujgce przepisy i normy.

2. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania sa roboty podlegajace zgloszeniu polegajgce na przebudowie
ulicy Podlesnej w Zamosciu.
Zakres prac obejmuje:

1) ulozenie i regulacja krawgznikow po obu stronach jezdni

2) regulacja studzienek i zaworow

3) wykonanie nowej nawierzchni na jezdni ulicy Podlesnej

Roboty drogowe realizowane bedg w istniejacym pasie drogowym. Miasto Zamos¢ reprezentowane
przez Zarzad Drég Grodzkich dysponuje powyzszymi dzialkami na cele tej przebudowy.

Celem projektowanej inwestycji jest wykonanie przebudowy ulicy Podlesnej w Zamosciu.

Na jezdni projektowana jest nowa nawierzchnia z masy mineralno-bitumicznej: warstwa
wyréwnawcza $rednio gr. 3 cm i warstwa Scieralna gr. 4 cm. Projektowane jest wykonanie

obustronnych kraweznikow 15x30 cm stojacych na fawie betonowej z oporem.

Zakres rzeczowy przedsiewziecia obejmuje nastepujace elementy:

- wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu drogowego

- ulozenie nowych kraweznikow betonowych 15x30 cm na fawie betonowej z oporem stojgcych
(zgodnie z planem sytuacyjnym),

- wykonanie regulacji wysokosciowej istniejacych wiazéw kanatowych, zawordw i studzienek

- wykonanie nowej nawierzchni jezdni z masy mineralno-bitumicznej: warstwa wyrownawcza
$rednio gr. 3 cm i warstwa $cieralna grubosci 4 cm ze skropieniein miqﬂfy)ﬁsmww‘ w—

- uporzadkowanie terenu po pracach budowlanych. WYDZIAL BUDOWNICTVA,
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3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Istniejgca nawierzchnia jezdni ulicy Podlesnej wykonana jest z masy mineralno-bitumicznej

z licznymi uszkodzeniami w postaci ubytkéw, spekan i wyboi, ograniczona jest kraweznikami.

Zamierzenie projektowe realizowane bedzie na terenie Miasta Zamo$é w powiecie zamojskim,
w wojewodztwie lubelskim na dzialkach o nr ewidencyjnych: 2 ark. 44 , obreb 01 Miasto Zamo$é —
Zarzad Drog  Grodzkich w  Zamosciu dysponuje nimi na ten cel. Calkowita dlugosé
przebudowywanego odcinka 321 m.

Parametry istniejacej drogi:

- kategoria ruchu KR |

- szerokos¢ jezdni — 5,20 m,

- spadek jednostronny

- rodzaj nawierzchni — asfaltowa

- ulica osiedlowa

- rodzaje skrzyzowan z drogami bocznymi - zwykle.

4, RODZAJ, ZAKRES I SPOSOB WYKONANIA PROJEKTOWANYCH ROBOT
DROGOWYCH
Roboty zwigzane z projektowang przebudowg realizowane beda w istniejagcym pasie drogowym ulicy

osiedlowej na dzialkach ewidencyjnych nr: 2 ark. 44 , obreb 01 Miasto Zamos$¢.

4.1.  Ogolny opis przebudowy

Projektowana jest przebudowa ulicy Podlesnej w Zamosciu obejmujgca wykonanie nowej
nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej. Planowana jest nowa nawierzchnia jezdni po
istniejgcym $ladzie z zachowaniem istniejacej szerokosci. Spadek poprzeczny jezdni jednostronny 2%,
spadek podtuzny nalezy dostosowaé do istniejgcego stanu.

Odwodnienie powierzchniowe. Wykonane zostanie obramowanie kraweznikami, obustronnie
na calym odcinku. Roboty drogowe realizowane beda wistniejacym pasie drogowym drogi

z zachowaniem dojazdu do nieruchomosci sgsiednich.

4.2.  Kolejnosé realizacji robot

Roboty na calodci zadania bgdg realizowane zgodnie z tymczasowsg organizacjg ruchu. Kolejnosé
realizacji robot jest nastepujgea:

- wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu drogowego

- rozbiorka istnicjacych obramowan z kraweznikéw betonowych wraz z wywozem i utylizacja
materialow rozbidrkowych w miejsce wskazane przez Zamawiajacego

- wykonanie regulacji wysokos$ciowej istniejacych wlazéw kanatowych, zaworéw, studzienek
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- wykonanie taw betonowych z oporem (beton C12/15) pod krawezniki wraz z ustawieniem
kraweznikéw betonowych 15x30 cm

- skropienia miedzywarstwowe

- wykonanie nowej nawierzchni jezdni z masy mineralno-bitumicznej: warstwa wyréwnawcza
gr. 3 cm

- wykonanie nowej nawierzchni jezdni z masy mineralno-bitumicznej: warstwa Scieralna
grubosci 4 em

- wykonanie oznakowania pionowego

- humusowanie 1 obsianie (rawg terenu zielencow

- uporzadkowanie terenu po pracach budowlanych

4.3.  Rozwigzania konstrukeyjno-materialowe

Zaprojektowana konstrukcja przebudowywanej nawierzchni jezdni przedstawiona zostala w czesci

rysunkowej na rys. 3 Przekroje normalne.

Konstrukeja nawierzchni jezdni

- warstwa Scieralna AC118S — grubosci 4 cm
- skropienie migdzywarstwowe
- warstwa wyrownawcza masa mineralno-bitumiczna AC16W $rednia grubosé¢ 3 cm

- skropienie miedzywarstwowe

Rozwigzania sytuacyjne wraz z zakresem prac do wykonania oraz rozwigzania konstrukcyjne

nawierzchni zostaly przedstawione na rysunkach.

5. PRZEBUDOWA URZADZEN OBCYCH

Ze wzgledu na lokalizacje projektowanej inwestycji na obszarach zabudowanych w pasie drogowym
znajduja si¢ sieci uzbrojenia terenu. Projektowana przebudowa nie przewiduje ingerencji w istniejace

sieci uzbrojenia.

6. ORGANIZACJA RUCHU - OZNAKOWANIE PIONOWE I URZADZENIA

BEZPIECZENSTWA RUCHU

Na czas przebudowy zostanie wprowadzona tymezasowa organizacja ruchu — w zakresie Wykonawcy.

Po zakonczeniu inwestycji nalezy wykona¢ oznakowanie zgodnie z projektem stalej organizacji

ruchu .

7. INFORMACJE O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW 11740 MINGTA ZAMOSC
WYDZIAL BUDOWNIGTWA,

W .

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz nie podl’ega’l"ﬂfdhﬁfﬁ'h?é'“ﬂﬁ?'fb‘ﬁv&lé(tgwm
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ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

8. INFORMACJE O ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA

Realizacja robot zwigzanych z przebudowg ulicy Podlesnej nie przewiduje zagrozen dla srodowiska .



