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CZESC OPISOWA

1. DANE OGOLNE.
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

zlecenie inwestora,

podkfady architektoniczne,
obowigzujgce normy i przepisy,
katalogi techniczne.

1.2. DANE OBIEKTU

Budynek objety opracowaniem pemit funkcje hotelu robotniczego. W budynku
wykonane sg instalacje wod.-kan. i c.o., ktore ze wzgledu na gruntowng przebudowe nalezy w
wigkszosci zdemontowaé. Budynek miesci sie w Swinoujsciu przy ul. Modrzejewskiej 20.
Inwestorem jest Urzad Miasta Swinoujécie.

1.3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany wewnetrznych instalaciji
wod.-kan. obrebie kondygnacji 0-4. Na poziomie piwnic zaprojektowano jedynie podejscia
instalacji pod piony. Projekt nie obejmuje swym zakresem podigczenia/zasilenia
przyboréw/urzgdzen na poziomie piwnicy, zrodia ciepta instalacji zewnetrznych/przytgczy itp.
Opracowanie swym zakresem obejmuje:

® projekt budowlany wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,
® projekt budowlany wewnetrznej instalacji wody zimnej, c.w.u. oraz p.poz.,
® projekt budowlany wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania.

2. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN.
2.1. INSTALACJA C.O.
Obiekt zlokalizowany bedzie w | strefie klimatycznej (temperatura obliczeniowa

powietrza zewnetrznego — 16 °C).
Zatozenia do obliczeh zapotrzebowania ciepta:

Temperatury zewnetrzne obliczeniowe PN/B — 02403

Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowanego obcigzenia

cieplnego PN-EN — 12831
Ochrona cieplna budynku PN/B — 02020
Temperatura ogrzewanych pomieszczeh w budynkach PN/B — 02402

PN-B-02025:2001 |Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
budynkdéw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego

PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-EN- Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowanego
12831:2006 obcigzenia cieplnego.

PN-B-02414:1999 [Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.
Wymagania.




PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych
systemoéw cieptowniczych. Wymagania.

PN-B-02151- Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach
03:1999
Przyjeta temperatura obliczeniowa powietrza zewnetrznego  wynosi — 16°C.

Zaprojektowano wewnetrzng instalacje c.o. wodng, dwururowg, pompowg o
parametrach 75/55°C (ogrzewanie grzejnikowe) w systemie zamknietym.

Opracowanie obejmuje swym zakresem instalacje c.o. od istniejgcych pionow do
projektowanych grzejnikéw. W miare mozliwosci nalezy wykorzystac istniejgce piony. Przed
przystgpieniem do prac montazowych nalezy catg instalacje przeptukaé. W pierwszych
miesigcach po uruchomieniu instalacji nalezy kontrolowa¢ regularnie filtry w kottowni.
Wymiana piondéw bedzie konieczna w przypadku stwierdzenia ztego stanu technicznego.

Obliczeniowa moc na cele c.o. 203 [kW]
Cisnienie dyspozycyjne 20,7 [kPa]

2.1.1. PRZEWODY.

Przewody instalacji c.o0. zaprojektowano w oparciu o system z rur wielowarstwowych
PE-Xc/AL/PE. Wszystkie podejscia do grzejnikbw srednicg16x2,0 Rura wielowarstwowa
zbudowana z bazowej rury PE-Xc pokrytej tasma aluminiowa, spawang doczotowo, oraz
warstwg polietylenu jako warstwa ochronna. Rury wykonane sg z polietylenu sieciowanego
typu C. Przewody nalezy tgczyé za pomocg mosieznych ztgczek zaciskowych oraz tulei
zaciskowej.

Prowadzenie przewoddw do poszczegolnych przyborow i grzejnikow powinno byé
wykonane tam gdzie to mozliwe w bruzdach sciennych lub w warstwie posadzki. Jesli rury
bedg dodatkowo utozone w warstwie izolacyjnej posadzki, wowczas istnieje mozliwos¢
przesuniecia przewodow. Diugich podejs¢ do odbiornikéw nie prowadzic¢ w linii prostej — nalezy
przestrzega¢ zasady kompensacji wydtuzen (wykorzystywaé samokompensacje) oraz
wiasciwego mocowania przewodow w uchwytach statych i przesuwnych. Punkty state nalezy
wykonac¢ co 3m, jesli przewdd jest prowadzony jako pion lub w bruzdzie $ciennej. Prowadzgc
przewody w bruzdach sciennych nalezy tak przewidzie¢ ich gtebokos¢, aby grubos¢ warstwy
zaprawy przykrywajgca rure nie byla mniejsza niz 3cm. Bruzde nalezy zazbroi¢ siatkg
podtynkowa.

Przewody w przejSciach przez $ciany prowadzic w tulejach ochronnych
umozliwiajgcych swobodne przemieszczanie przewodow. W obszarze tulei nie moze byc¢
wykonane zadne potgczenie na przewodzie.

2.1.2. GRZEJNIKI.

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki firmy ptytowe, zaworowe zasilane od
dotu, a w fazienkach grzejniki drabinkowe. W przedsionkach przy klatkach schodowych
zaprojektowano grzejniki elektryczne. Montaz i podigczenie grzejnikdbw zgodnie z wytycznymi
producenta. Dopuszcza sie stosowania grzejnikow o innych wymiarach niz pokazane w czesSci
rysunkowej pod warunkiem zapewnienia minimalnej mocy grzewczej przez dany grzejnik.
Ewentualna zamiana grzejnikdbw wymaga koordynacji z pozostatym wyposazeniem obiektu tj.
gniazdka elektryczne, piony kanalizacyjne czy meble.

2.1.3. ARMATURA.
W grzejnikach zasilanych od dotu do istniejgcych zaworow termostatycznych



zamontowac¢ gtowice, pod grzejnikiem na zasilaniu i powrocie zamontowaé katowe elementy
odcinajgce np. Srubunki odcinajgce katowe.

2.1.4. PROBY CISNIENIOWE | PLUKANIE.

Po zmontowaniu instalacji c.o. i wykonaniu ptukania nalezy poddac jg prébie wodne;j :
- na zimno na cisnienie 0,45 MPa
- na gorgco na parametry robocze.

2.1.5. IZOLACJA CIEPLNA RUROCIAGOW C.O.

Izolacja cieplna przewodow rozdzielczych i komponentéw zgodnie z
.Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” wraz z pézniejszymi
Zmianami, powinna spetnia¢é wymagania minimalne podane w ponizszej tabeli:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej (
materiat 0,035 [W/(m*K)]) *

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 — 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 — 100 mm Rowna srednicy wewnetrznej rury
4 Przewody i armatura wg poz. 1-3 Y2 wymagan z poz. 1-3

przechodzgce przez sciany lub stropy,
skrzyzowania przewodéw

5 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. Y2 wymagan z poz. 1-3
1-3, utozone w komponentach
budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikéw

6 Przewody wg poz. 5 utozone w podfodze 6 mm

* stosujgc materiat izolacyjny o réznigcym sie wspétczynniku przenikania ciepta od podanego
w powyzszej tabeli nalezy skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej.

2.1.6. ODPOWIETRZENIE INSTALACJI C.O.

Odpowietrzenie instalacji przewidziano za pomocg recznych odpowietrznikow przy
grzejnikach (kazdy grzejnik wyposazony jest fabrycznie w odpowietrznik oraz ,korek”).
Przewiduje sie montaz automatycznych odpowietrznikdw na pionach c.o. oraz w najwyzszych
punktach instalaciji.

2.2. INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ WODY UZYTKOWE.J.

Budynek bedzie zasilany w wode z istniejgcej sieci wodociggowej. Ze wzgledu na
gruntowng przebudowe budynku zaprojektowano nowg instalacje. W zwigzku z podziatem
prac na dwa etapy nalezy w pierwszym etapie zamontowaé elementy pomieszczenia



hydroforowego wraz z poziomami w piwnicy dla wody zimnej i ppoz. Istniejgce podejscia pod
przybory sanitarne nalezy zdemontowac. Zaprojektowano nowg instalacje wody od parteru do
4 pietra oraz nowe odcinki poziome w piwnicy. Dla opomiarowania zuzycia wody w kazdym
lokalu bedzie zamontowany wodomierz mieszkaniowy dn15. Dodatkowo na wejsciu z
instalacjg do kazego lokalu nalezy zamontowa¢ zawdr odcinajgcy. Na dojsciach do pionéw
nalezy zamontowaé podpionowe zawory odcinajgce. W najnizszym punkcie instalacji wykonac¢
odwodnienie przewodéw. Dostep do zawordw poprzez rewizje.

Zawory odcinajgce - kulowe gwintowane p= 1.6 MPa.
Zawory odcinajgce kulowe dla cieptej wody p= 1,6 MPa it min = 90 °C.

Zawory odcinajgce nalezy sytuowaé¢ w miejscach fatwo dostepnych dla pdzniejszej
eksploatacji.

Przejscia wszelkich rur przez sciany i stropy w tulejach ochronnych.

Przygotowanie c.w.u. przewidziano za pomocg elektrycznych podgrzewaczy wody o
poj. 100l. Kazdy lokal bedzie miat swdj indywidualny podgrzewacz o poj. 100l. Montaz,
podtgczenie oraz eksploatacja podgrzewaczy zgodnie z wytycznymi producenta.

Instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur. Zestawienie przyborow
sanitarnych (liczgc od parteru do 4 pietra):

Umywalek 92
Zlewozmywakoéw 92
Misek ustepowych 92
Natryskow 13
Wanien 79
Pralek 92
Hydrantéw dn 25 10

Obliczeniowy przeptyw sekundowy dla Ztobka na cele bytowe: qsex = 3,68dm?/s.
Obliczeniowy przeptyw sekundowy dla ztobka na cele p.poz.: gsek= 2,0dm?/s.

Istniejgce przytacze w50 jest niewystarczajgce do obstuzenia takiej ilosci przyboréw.
Nalezy mie¢ na uwadze wymiane istniejgcego przytgcza wody na nowe o Srednicy min.
de90PE. Projekt przytacza wody nie jest objety zakresem niniejszego opracownia.

2.2.1. PRZEWODY.

Instalacje wewnetrzng zimnej wody zaprojektowano z rozdziatem dolnym. Przewody
poziome w piwnicy oraz piony zaprojektowano z rur zaprojektowano z rur polipropylenowych
do wody zimnej PN16. Montaz rur polipropylenowych zgodnie z instrukcjg producenta.
Instalacje wody zimnej i cieptej w poszczegdlnych pomieszczeniach nalezy wykona¢ z rur z
rur wielowarstwowych PE-Xc/AL/PE (tak jak dla instalacji c.0. zgodnie z pkt. 2.1.1).

Przejscia wszelkich rur przez Sciany i stropy w tulejach ochronnych. Rozprowadzenie

przewodéw instalacji wody wg zatgczonych rysunkoéw. Przejscia przez przegrody
rozdzielajgce strefy p.poz w budynku nalezy wypetni¢ masg ognioodporng.
Rury nalezy zaizolowa¢ gotowymi otulinami. Przewody prowadzone w bruzdach ochronne;j
otulinie izolacyjnej z ptaszczem tworzywowym nie wchodzacym w reakcje z materiatem
wypetniajgcym bruzde. Elementy izolacji termicznej powinny spetnia¢ wymagania PN-85/B-
02421 oraz posiada¢ swiadectwo dopuszczenia wydane przez COBRTI "INSTAL" lub ITB i
pozytywng opinie Pahstwowego Zaktadu Higieny. Montaz otulin zgodnie z instrukcjg
montazu. Przewody rozprowadzajgce prowadzi¢ pod stropem parteru. Na dojsciach do
poszczegodlnych pomieszczen z armaturg sanitarng nalezy zainstalowac kulowe zawory
odcinajgce z korkiem odwadniajgcym.

W najnizszym punkcie instalacji wykona¢ odwodnienie przewodow.



Zawory odcinajgce - kulowe gwintowane p= 1.6 MPa.
Zawory odcinajgce kulowe dla cieptej wody p= 1,6 MPa it min = 90 °C.

Zawory odcinajgce nalezy sytuowa¢ w miejscach fatwo dostepnych dla pozniejszej
eksploatacji.

Przejscia wszelkich rur przez $ciany i stropy w tulejach ochronnych. Instalacje nalezy
wykonac¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur.

2.2.2. IZOLACJA CIEPLNA PRZEWODOW.

Izolacja cieplna przewoddéw rozdzielczych i komponentéw zgodnie z
.Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” wraz z pézniejszymi
Zmianami, powinna spetnia¢é wymagania minimalne podane w ponizszej tabeli:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej (
materiat 0,035 [W/(m*K)]) *

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 — 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 — 100 mm Roéwna srednicy wewnetrznej rury
4 Przewody i armatura wg poz. 1-3 Y2 wymagan z poz. 1-3

przechodzgce przez sciany lub stropy,
skrzyzowania przewodéw

5 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. Y2 wymagan z poz. 1-3
1-3, utozone w komponentach
budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikéw

6 Przewody wg poz. 5 utozone w podfodze 6 mm

* stosujgc materiat izolacyjny o réznigcym sie wspotczynniku przenikania ciepta od podanego
w powyzszej tabeli nalezy skorygowaé grubo$¢ warstwy izolacyjnej.

2.2.3. PROBY SZCZELNOSCI.

Prébe szczelno$ci na zimno przeprowadzi¢ przed zakryciem instalacji w catosci.

Przed przystgpieniem do préby cisnieniowej nalezy odtgczy¢ wszystkie elementy i
armature, ktére przy cisnieniu wyzszym od cisnienia pracy mogtyby zaktoci¢ probe lub ulec
uszkodzeniu.

Przed probg nalezy napetniC instalacje wodg oraz doktadnie odpowietrzy¢. Wartos¢
cisnienia w instalacji nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 minut do wysokosci 0,9 MPa.
Po dalszych 30 minutach spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,06 MPa. W czasie
nastepnych 120 minut spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,02 MPa. W przypadku
wystgpienia przeciekow podczas przeprowadzania proby szczelnosci nalezy je usungc i
ponownie przeprowadzi¢ catg probe od poczatku.

Dodatkowo podda¢ probie instalacje c.w.u. na parametry robocze przez 48 godzin.

Po probie cisnieniowej instalacje przeptukaé, nastepnie wydezynfekowac¢ i wode



poddac¢ badaniom bakteriologicznym.

2.3. OCHRONA P.POZ.

Przed przystgpieniem do prac nalezy sprawdzi¢ u eksploatatora/wtasciciela sieci
wodociggowej jakie jest rzeczywiste cisnienie w sieci wodociggowej. Na wylocie z najdalej
oddalonego hydrantu powinno by¢ zapewnione cisnienie 0,2MPa. Do celéw projektowych
zatozono, ze panujgce cisnienie w sieci wodociggowej wynosi 0,2 MPa, w zwigzku z
powyzszym nalezy zamontowac¢ zestaw hydroforowy.

Lokalizacje hydrantow pokazano w czesci graficznej. Zaprojektowano hydranty p. poz. dn25 z
wezami potsztywnymi o dt. 20m. Wydajnosc¢ jednego hydrantu min. 1,0l/s, cisnienie min. 0,2
MPa. Przewody instalacji p.poz. wykonac¢ z rur stalowych ocynkowanych, instalacyjnych ze
szwem. Na odejsciu instalacji ppoz. zamontowac¢ zawér antyskazeniowy typu EA.
Obliczeniowy przeptyw sekundowy na cele p.poz.: gsek= 2dm?/s.

Instalacje p.poz. nalezy poddac prébie szczelnosci. Przed przystgpieniem do proby
cisnieniowej nalezy odtgczy¢ wszystkie elementy i armature, ktére przy cisnieniu wyzszym od
cisnienia pracy mogtyby zaktdci¢ prébe lub ulec uszkodzeniu.

Wszystkie przewody przechodzgce przez przegrody oddzielenia p.poz. zabezpieczy¢ masami
HILTI:

- dla przegréd budowlanych o odpornosci ogniowej 120minut - masami o EI120,

- dla przegréd budowlanych o odpornosci ogniowej 60minut - masami o EI60.

Na kanalizacji deszczowej i sanitarnej przy przejsciu przez przegrody oddzielenia p.poz nalezy
zastosowac¢ samozaciskowe opaski p.poz.

Uwagi: na odejsciu na instalacje p.poz. nalezy zamontowaé zawor antyskazeniowy typu EA.
Zabrania sie wigczania z instalacjg p.poz. do instalacji wykonanej z rur tworzywowych. Catos¢
instalacji p.poz. tacznie z przewodami rozprowadzajgcymi (az do wejscia instalacji do
budynku) musi by¢é wykonana z rur stalowych. Na odejsciu na instalacje wody dla celéw
bytowych nalezy zamontowaé zawér elektromagnetyczny zabezpieczajgcy instalacje przed
niekontrolowanym wyptywem wody. Wymagane cisnienie na wyptywie z hydrantu musi
wynosi¢ 0,2MPa przy wydatku 1l/s.

2.4. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ.

W budynku wykonana jest instalacja kanalizacji sanitarnej. Ze wzgledu na gruntowng
przebudowe budynku zaprojektowano nowg instalacje. Istniejgce podejscia pod przybory
sanitarne nalezy zdemontowaé. Zaprojektowano nowg instalacje kanalizacji sanitarnej od
parteru do 4 pietra oraz nowe odcinki poziome w piwnicy. Projektowang instalacje nalezy
podfgczy¢ na poziomie piwnicy do istniejgcych pionow, przewoddw rozprowadzajgcych i
podejs¢ kanalizacyjnych. Na etapie projektowania w celu okreslenia lokalizacji pionow i wyjs¢
instalacji kanalizacji sanitarnej z budynku postuzono sie inwentaryzacjg oraz mapg do celéw
projektowych. Zatozenia projektowe nalezy bezwzglednie zweryfikowaé na etapie
wykonawstwa przed przystgpieniem do wykonania zaprojektowanej instalacji. W tym celu
nalezy ponownie zinwentaryzowac istniejgcg instalacje, dokona¢ odkrywek oraz sprawdzic¢
droznos¢ istniejgcych elementow instalacji, do ktérych przewidziano wtgczenie.

Projektowane poziomy kanalizacji sanitarnej nalezy prowadzi¢ pod stropem piwnicy,
wzglednie czesciowo pod posadzkg przyziemia, podejscia do przyboréw po scianach i pod
posadzky. Przejscia przez Sciany przewodow kanalizacyjnych nalezy wykona¢ w tulejach
ochronnych.

Na pionach kanalizacyjnych nalezy wykonaé rewizje kanalizacyjne.

Piony kanalizacyjne wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczyC rurami wywiewnymi
wentylacyjnymi umieszczonymi minimum 0,5 m powyzej gornej krawedzi okien i wytazoéw
dachowych znajdujgcych sie w odlegtosci mniejszej niz 4 m od wylotéw rur. Czes¢ piondw
zakonczona jest zaworami napowietrzajgcymi. Przewody odptywowe z poszczegdlnych
przyborow sanitarnych fgczy¢é za pomocag ksztattek PVC, z zachowaniem minimalnych



spadkéw nie mniejszych niz 2%.
Do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej zastosowac rury z PVC:
® dla instalacji podziemnych — rury i ksztattki z PVC klasy N (kolor pomaranczowy, jak dla
zewnetrznych sieci kanalizacyjnych),
® dla instalacji wnetrzowych — rury i ksztattki oraz elementy wyposazenia z PVC (kolor
popielaty).
Przejscia kanalizacjg przez stropy i $ciany oddzielajgce strefy pozarowe w budynku nalezy
wykonac¢ w tulejach zapobiegajgcych rozprzestrzenianiu sie ognia.
Wszystkie przewody przechodzace przez przegrody oddzielenia p.-poz. zabezpieczy¢
masami p.poz.:
® dla przegréd budowlanych o odpornosci ogniowej 120minut - masami o EI120,
® dla przegréd budowlanych o odpornosci ogniowej 60minut - masami o EI60.

3. UWAGI KONCOWE.

Catos¢ prac nalezy wykona¢ z uwzglednieniem aktualnych norm i przepiséw BHP i
przeciwpozarowych oraz zgodnie z instrukcjami i kartami katalogowymi producentéw.

Czesc¢ opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowi wzajemnie uzupetniajgcg sie
catos¢. W przypadku watpliwosci co do zawartych rozwigzan projektowych wykonawca
zobowigzany jest do ich wyjasnienia z projektantem.

Obowigzkiem wykonawcéw instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych
atestow (dopuszczen, certyfikatdw) wszystkich zastosowanych materiatéw i urzgdzen.
Wszelkie urzgdzenia oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w
stosunku do urzgdzen, ktére nie podlegajg obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczyc
odpowiednig deklaracje dostawcy, zgodnosci tych wyroboéw z normami wprowadzonymi do
obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wtasciwymi przepisami.

Nalezy przewidzie¢ dostep do wszelkich zaworéw odcinajgcych, rewizji
kanalizacyjnych, zaworow podpionowych, regulacyjnych itp. za pomoca rewiz;ji.

Na planie sytuacyjnym pokazano orientacyjny przebieg przylgcza cieplnego. Projekt
przytacza cieplnego oraz wezta cieplnego nie jest objety zakresem niniejszego opracowania.

Przed przystgpieniem do robét budowlanych prac nalezy zweryfikowaé zatozenia
projektowe, sprawdzi¢ lokalizacje istniejgcych instalacji, do ktorych przewidziano witgczenie,
wszelkie wymiary, spadki i rzedne.

Projektant:
mgr inz. Piotr Kaczorkiewicz



