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I.  OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI

1.

Zakres opracowania
Przedmiotem inwestycji jest projekt budowlano-wykonawczy przebudowy i remontu budynku przy ul.
Modrzejewskiej w Swinoujsciu.

Materialy wykorzystane w opracowaniu

2.1. Projekt architektoniczny.

2.2. Dokumentacja archiwalna projektu adaptacji budynku na budynek mieszkalny z lokalami
socjalnymi za 2005r.

2.3. Prawo Budowlane — Dz. U. Nr 243 poz. 1623 z 2010r.

2.4.  Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
—Dz. U. Nr 239 poz. 1597 z 2010r.

2.5.  PN-82/B-02000 — Obcigzenia budowli. Zasady ustalania warto$ci.

2.6. PN-82/B-02001 — Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

2.7. PN-82/B-02003 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

2.8. PN-80/B-02010/Az1 — Obcigzenia w obliczeniach statycznych.
Obciazenia sniegiem.

2.9. PN-77/B-02011/Az1 — Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.

2.10. PN-B-03002 — Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

2.11. PN-B-03264 - Konstrukcje betonowe, Zzelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

2.12. PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Zakres projektowanej przebudowy budynku
Przebudowa budynku w zakresie branzy konstrukcyjnej obejmuje:
a) Wybicie nowych i poszerzenie istniejacych otworéw drzwiowych w $cianach istniejacych.

b) Wyburzenie czesci Scian dziatowych.

c) Wyburzenie czesci stropu w miejscu sytuowania szybéw windowych.
d) Wykonanie stropdw przy szybach windowych.

e) Wykonanie dwdch szybdw windowych.

Geologia i posadowienie szybu windowego
Projektant nie dysponuje badaniami geologicznymi dla posadowienia szybéw windowych. Przed
wykonaniem szybdw windowych nalezy wykona¢ badanie geologiczne w migjscach posadowienia.
W projekcie do obliczer posadowienia szybu windowego przyjeto nastepujace zatozenia:
= wystepowanie w poziomie posadowienia piaskow $rednich w stanie $rednio zageszczonym
ID=0,5;
= brak wystepowania w poziomie posadowienia wody gruntowe.

W przypadku stwierdzenia innych warunkéw gruntowo-wodnych niz zatozone powyzej, nalezy
powiadomi¢ projektanta celem weryfikacji przyjetych rozwigzan projektowych, w tym szczegélnie
wymiarow piyty podszybia i izolacji przeciwwodnych.

Kierownik budowy zobowigzany jest odpowiednim wpisem do dziennika budowy potwierdzi¢ stan
gruntowo-wodny w miejscu posadowienia szybéw windowych.
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5.

Ekspertyza techniczna (ocena stanu technicznego)

5.1.

5.2.

5.3.

54.

Zakres ekspertyzy
Ekspertyza swym zakresem obejmuje ocene stanu technicznego elementéw konstrukcyjnych
budynku, istotnych z punktu widzenia planowanej przebudowy.

Opis 0g6lny budynku

Budynek 5-cio kondygnacyjny, podpiwniczony, o uktadzie korytarzowym z dwiema klatkami
schodowymi, kryty dachem ptaskim. Konstrukcje nosng budynku stanowig $ciany poprzeczne
wewnetrzne i Sciany szczytowe na ktérych opierajg sie piyty prefabrykowanych stropéw
zelbetowych. W korytarzach plyty stropu oparte na belkach bedacych przediuzeniem $cian
poprzecznych. Sciany podiuzne korytarza oraz $ciany podtuzne zewnetrzne stanowig element
ostonowy i usztywniajacy budynek.

Opis technologii wykonania budynku oparto na podstawie dokumentacji archiwalnym
opracowaniu projektowym adaptacji budynku na budynek mieszkalny z lokalami socjalnymi z
2005r. Inwentaryzacji elementéw budynku nie przeprowadzono. Przed prowadzeniem prac
budowlanych nalezy zweryfikowa¢ przyjety kierunek pracy stropdw. Kierownik budowy
zobowigzany jest odpowiednim wpisem do dziennika budowy potwierdzi¢ zgodnos¢ kierunku
pracy ptyt stropowych z przyjetym w projekcie.

Opis elementow konstrukcyjnych budynku

Budynek posadowiony na zelbetowych tawach fundamentowych.

Sciany piwnic zelbetowe, wylewane na miejscu. Poprzeczne wewnetrzne $ciany nosne
kondygnacji nadziemnych Zzelbetowe prefabrykowane grubosci 15cm. Sciany korytarzowe
podiuzne kondygnacji nadziemnych zelbetowe, prefabrykowane grubosci 16cm. Sciany
zewnetrzne gruboéci 20cm z wtopionym ociepleniem z plyt suprema grubosci 5cm. Sciany
dziatowe murowane z cegly dziurawki o grubosci 6 cm i 12cm.

Stropy nad wszystkimi  kondygnacjami z Zelbetowych ptyt prefabrykowanych otworowych
wysokosci 24cm. Stropodach ptaski wentylowany, pokryty papa.

Klatki schodowe prefabrykowane zelbetowe z belkami spocznikowymi.

Whioski

Elementy budynku w stanie dobrym, aktualnie uzytkowany. W przypadku natrafienia, w trakcie

prowadzenia prac budowlanych, na uszkodzone elementy konstrukcyjne budynku fj.

zarysowania $cian i stropdw, nalezy powiadomi¢ projektanta w celu przygotowania rozwigzan

naprawczych.

Prace polegajace na planowanej przebudowie nalezy wykonaé zgodnie z projektem

uwzgledniajac ponizsze uwagi:

= przed przystapieniem do prac budowlanych zweryfikowaé przyjety w projekcie kierunek
pracy stropéw, a w przypadku stwierdzenia uktadu innego niz zatozone (kierunek
oznaczony na rysunkach), nalezy powiadomié projektanta celem weryfikacji przyjetych
rozwigzan projektowych i obliczen statycznych;

= wykona¢ badania geologiczne w miejscu posadowienia szybéw windowych, a wyniki
poréwna¢ z przyjetymi w projekcie zatozeniami; w przypadku stwierdzenia warunkow
gruntowo-wodnych innych niz zatozone w projekcie nalezy powiadomi¢ projektanta w celu
weryfikacji przejetych rozwigzan projektowych.
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6. Obliczenia statyczne
6.1. Obcigzenia
Obciazenia state stropu istniejacego.

Lp Opis obcigzenia Obc. char.
KN/m?
1. | Wyktadzina wielowarstwowa z PCW o grubosci 1,9 mm (na 0,07
polocecie, butaprenie) [0,070kN/m2]
2. | Warstwa cementowa na siatce metalowej grub. 5 cm 1,20
[24,0kN/m3-0,05m]
3. | Warstwa cementowo-wapienna grub. 1 cm 0,19
[19,0kN/m3-0,01m]
3 1,46
Obcigzenia uzytkowe stropow.
Lp Opis obcigzenia Obc. char.
KN/m?
1. | Obcigzenie zmienne (pokoje i pomieszczenia mieszkalne w 1,50
domach indywidualnych, czynszowych, hotelach,
schroniskach, szpitalach, wigezieniach, pomieszczenie
sanitarne, itp.) [1,5kN/m2]
3 1,50

6.2. Schematy konstrukcyjne
W miejscach wybijanych otworéw w istniejacych Scianach no$nych zaprojektowano nadproza z
ksztaftownikow stalowych o schemacie belek jednoprzestowych.
Strop zelbetowy zaprojektowano jako jednokierunkowo pracujacy oparty na belkach stalowych.
Belki stalowe stropu zaprojektowano jako jednoprzestowe wolnopodparte.

6.3. Obliczenia statyczne

Belka stropu:
Przekréj: HE 120 B
A, =7,80 cm?, m = 26,7 kg/m
Jx =864 cm*, J,=318cm?, J,=9410 cm®, Jr=13,9 cm?*, W, =144 cm?3

Stal: St3

Nosnosci obliczeniowe przekroju:

- zginanie: klasa przekroju 1 (o, = 1,000) Mg = 30,96 kNm
- Scinanie: klasa przekroju 1 Vr = 97,27 kKN

No$nos¢ na zginanie
Przekréjz=1,38 m
Wspotczynnik zwichrzenia ¢, = 0,959
Moment maksymalny Mpmax = 14,23 KNm
(52) Mmax / ((PL'MR) = 0,479 <1
Nos$nos¢ na $cinanie
Przekréj z = 0,00 m
Maksymalna sita poprzeczna Vmax = 20,69 kN
(53) Vmax/VR = 0,213 <1
Nos$nos$¢ na zginanie ze $cinaniem
Vimax = 20,69 kN < V,=0,6-Vg =58,36 kKN — warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania
Przekréjz=1,38 m
Ugiecie maksymalne fimax = 5,16 mm
Ugiecie graniczne fg =1, /350 = 2750 /350 = 7,86 mm
fumax = 5,16 mm < fi,=7,86 mm  (65,6%)

Nadproze stalowe w $cianie nosnej:
Przekréj: 2 IPE 120, potaczone spoinami ciggtymi
A, =10,6 cm?, m = 20,8 kg/m
Jx =636 cm*, J, =326 cm*, J, =889 cmb, Jr=1,74cm* W,=106cm?

Stal: St3

Nosnosci obliczeniowe przekroju:

- zginanie: klasa przekroju 1 (o, = 1,000) Mg = 22,79 kNm
- Scinanie: klasa przekroju 1 Vg = 131,68 kN

Nos$nos$¢ na zginanie
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1.

Przekroj z = 0,60 m

Wspétczynnik zwichrzenia ¢ = 1,000

Moment maksymalny Mmax = 15,16 kKNm

(52) Mmax/ ((PL'MR) = 0,665 <1
Nos$nos$¢ na Scinanie

Przekréjz =1,20 m

Maksymalna sita poprzeczna Vmax = -50,53 kN

(53) Vmax / VR = 0,384 <1
Nos$nos$¢ na zginanie ze $cinaniem

Vmax = (-)50,53 kN < V,=0,6-Vg=79,01 kN — warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania

Przekréj z = 0,60 m

Ugiecie maksymalne fimax = 1,45 mm

Ugiecie graniczne fg =1, /350 = 1200/ 350 = 3,43 mm

fumax = 1,45 mm < fy=3,43mm  (42,4%)

Rozwiazania szczegotowe konstrukcji
7.1.

Prace wstepne

= Przed przystapieniem do wybicia otworéw w $cianach nalezy zweryfikowac przyjety w
projekcie kierunek pracy stropdw - w przypadku stwierdzenia uktadu innego niz zatozone
(kierunek oznaczony na rysunkach), nalezy powiadomi¢ projektanta celem weryfikacii
przyjetych rozwigzan projektowych i obliczen statycznych.

= Przed wykonaniem szybu windowego nalezy przeprowadzi¢ badania geologiczne w miejscu
posadowienia szybow windowych, a wyniki poréwnac z przyjetymi w projekcie zatozeniami
dotyczacymi posadowienia - w przypadku stwierdzenia warunkéw gruntowo-wodnych
innych niz zatozone w projekcie nalezy powiadomi¢ projektanta w celu weryfikacii
przejetych rozwigzan projektowych.

7.2.  Wybicie nowych i poszerzenie istniejacych otwordw drzwiowych w $cianach istniejgcych.

Nad wybijanymi oraz poszerzanymi otworami drzwiowymi w $cianach istniejgcych
zaprojektowano nadproza z ksztattownikéw stalowych IPE100 (w $cianach podtuznych,
nienosnych) i IPE120 (w scianach nosnych poprzecznych) ze stali klasy S235.

Wykonanie nadprozy stalowych w $cianie istniejace;:

W celu wykonania belki nadprozowej z ksztattownikéw nalezy wycigé bruzde poziomg z jedne;
strony muru, osadzi¢ jeden ksztattownik, zaklinowa¢ klinami stalowymi przestrzen miedzy gorg
belki i murem oraz szczelnie wypetni¢ bez skurczowg zaprawg cementowg mocno ubijajac. Po
uzyskaniu przez zaprawe 75% swojej wytrzymato$ci nalezy wyku¢ bruzde z drugiej strony
Sciany i osadzi¢ drugi ksztattownik. Po uzyskaniu 75% swojej wytrzymato$ci przez zaprawe
nalezy przez belki przewiercic otwory wg rysunkéw i skreci¢ Srubami M12; dla $cian
zelbetowych pomiedzy belkami stosowaé tuleje dystansowe z rur (powyzsze czynnoSci
wykonywa¢ przy belkach nieobcigzonych). W przypadku $cian murowanych przestrzen
pomiedzy dwuteownikami powinna byé dokfadnie wypetniona murem - nie moze byé pusta.
Nastepnie ksztaftowniki nalezy szczelnie obetonowaé albo wypetni¢ cegta z zaprawq
(oszpatdowac), owing¢ siatkg Rabitza i otynkowaé. Po osiggnieciu przez zaprawe petnegj
wytrzymatosci oraz spieciu ksztattownikow Srubami mozna przystapic do wybicia lub
poszerzenia otworu. Belki z ksztattownikow opiera¢ 15¢cm z obu stron na murze na poduszkach
cementowych oraz na podktadce z blachy w przypadku $cian zelbetowych. Ewentualne
uszkodzenia $cian, powstate podczas wykonywania wyburzen nalezy naprawi¢. Otwory w
Scianach Zelbetowych wykona¢ poprzez wycigcie.
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8.

7.3.

74.

7.5.

7.8.

Wyburzenie cze$ci $cian dziatowych.

Projektuje sie wyburzenie czesci $cian dziatowych wykonanych z cegly kratéwki. Sciany te nie
spetniajg funkcji konstrukcyjnej, wiec mozliwe jest ich wyburzenie bez naruszenia konstrukcii
budynku. Gruz rozbiérkowy nalezy bezposrednio usuwaé poza budynek (gruzu nie skladowac
na stropach).

Wyburzenie cze$ci stropu w miejscu sytuowania szybédw windowych.

Przy projektowanych szybach windowych nalezy usuna¢ cze$¢ stropu pomiedzy najblizszymi
Scianami. Proponuije sie usuniecie prefabrykowanych Zelbetowych ptyt stropowych poprzez ich
wyciecie na skraju $ciany. Gruz rozbiérkowy nalezy bezpo$rednio usuwaé poza budynek (gruzu
nie skladowa¢ na stropach). Uszkodzone krawedzie $ciany po usunigciu stropu nalezy
odtworzy¢ $rodkami do naprawy betonu typu PCC (stosowa petne rozwigzania systemowe
jednego producenta). Nie naruszac ptyt prefabrykowanych sasiednich pél stropdw.

Wykonanie stropdw przy szybach windowych.

Przy szybach windowych zaprojektowano odtworzenie czesci stropu w formie ptyty zelbetowe
grubosci 12cm wykonanej ze betonu C20/25 (B25) zbrojonego stalg BSt500S. Strop opiera sie
na projektowanych belkach stalowych z ksztattownikéw HEB120 ze stali klasy S235 opartych na
istniejgcych Scianach Zelbetowych budynku. Belki stalowe opiera¢ na Scianach na poduszce
cementowej grubosci >=2cm.

Wykonanie dwéch szybow windowych.

Zaprojektowano dwa szyby windowe SW-1 i SW-2 stanowigcy odbicie lustrzane szybu SW-1.
Szyby windowe zelbetowe ze $cianami grubosci 20cm, wykonane z betonu C20/25 (B25)
zbrojonego stalg BSt500S. Podszybie windowe grubosci 30cm, nadszybie grubosci 20cm. W
poziomie posadowienia szyb windowy nalezy izolowa¢ przeciwwodnie od zewnatrz od poziomu
posadowienia do poziomu posadzki piwnicy. Po wykonaniu badan geologicznych w przypadku
stwierdzenia wystepowania wod gruntowych - nalezy wykona¢ tasmy dylatacyjne zapewniajgce
szczelnos¢ pomiedzy szybem windowym a posadzka piwnicy.

Uwagi koricowe

Prace budowlane powinny by¢ prowadzone pod statym nadzorem osoby uprawnionej, zgodnie
ze sztukg budowlang i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych” oraz przepisami BHP i ppoz.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ odpowiednie i aktualne atesty PZH i
ITB dopuszczajace uch zastosowanie oraz certyfikat ze znakiem ,B”.

W przypadku stwierdzenia warunkéw odmiennych od zatozonych w projekcie lub zaistnienia
okolicznosci nie przewidzianych projektem oraz w przypadku jakichkolwiek watpliwo$ci nalezy
powiadomi¢ projektanta.

Opracowat,
mgr inz. Wojciech Ostrowski
ZAP/0006/POOK/12
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