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siatką Rabitza i otynkować

1

+ wg arch.
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wytrzymałości
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Obetonować, owinąć
siatką Rabitza i otynkować

4

+ wg arch.

Szczelnie uzupełnić niekurczliwą
zaprawą montażową wysokiej
wytrzymałości

Zaprawa cem.
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Obetonować, owinąć
siatką Rabitza i otynkować

5

+ wg arch.

Szczelnie uzupełnić niekurczliwą
zaprawą montażową wysokiej
wytrzymałości
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R 26,9x3
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Obetonować, owinąć
siatką Rabitza i otynkować

6

+ wg arch.

Szczelnie uzupełnić niekurczliwą
zaprawą montażową wysokiej
wytrzymałości

Zaprawa cem.
#2cm

650 650 Kliny stalowe
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MUROWANA

NS-7
L=0,90m / 31szt.
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Obetonować, owinąć
siatką Rabitza i otynkować

7

+ wg arch.

Szczelnie uzupełnić niekurczliwą
zaprawą montażową wysokiej
wytrzymałości

Zaprawa cem.
#2cm

9 BL 10x150
L=200 9BL 10x150

L=200

R 26,9x3
L=6011

Kliny stalowe
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Obetonować, owinąć
siatką Rabitza i otynkować

8

+ wg arch.

Szczelnie uzupełnić niekurczliwą
zaprawą montażową wysokiej
wytrzymałości

Zaprawa cem.
#2cm

9 BL 10x150
L=200 9BL 10x150

L=200

R 26,9x3
L=6011

Kliny stalowe
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