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KRAWĘDŹ ISTN. OCIEPLENIA
ZAKOŃCZONA OBRÓBKĄ

ETAP I - KLATKA B

UWAGA:
WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE NALEŻY PROWADZIĆ ZGODNIE Z ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ, SZTUKI
BUDOWLANEJ ORAZ OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I NORMAMI (OBOWIĄZUJĄCYMI I ZALECANYMI)

REWIZJA NR 2:

REWIZJA NR 1:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA C+HO aR Sp. z o.o.

adres: ul. Sowińskiego 24, 70-236 Szczecin

telefony: t/f:+48 91 433 1444, +48 601 276 161, +48 661 971 279

PROJEKT: PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU PRZY UL. MODRZEJEWSKIEJ 20
W ŚWINOUJŚCIU - PODZIAŁ NA ETAPY

ADRES: UL. MODRZEJEWSKIEJ 20, 72-600 ŚWINOUJ Ś CIE
NR EWIDENCYJNY DZIAŁKI:

INWESTOR: TBS Lokum Sp. z o.o.

UL. WYSPIA Ń SKIEGO  35c, 72-600 ŚWINOUJ Ś CIE

PROJEKT TECHNICZNYFAZA:

PROJEKTANT:
ARCHITEKTURA

SPRAWDZAJĄCY:

ARCHITEKTURA

OPRACOWANIE:
ARCHITEKTURA

mgr inż. arch. PAWEŁ WACHNICKI
upr. proj. nr 25/ZPOIA/2006 w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń

OPRACOWANIE:

ARCHITEKTURA

TYTUŁ RYSUNKU/SKALA:

DATA:

NR RYSUNKU:

NR STRONY:
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mgr inż. arch. ALEKSANDRA WACHNICKA

mgr inż. arch. BEATA HIRSZ
upr. proj. nr 5/ZPOIA/OKK/2016 w specj. architektonicznej do projektowania bez ograniczeń

P R O J E K T  C H R O N I O N Y  N I E Z B Y W A L N Y M  A U T O R S K I M  P R A W E M  O S O B I S T Y M ,

D O JED NORAZOWEGO WYKORZYS TAN IA  ZGODN IE  Z  UMOWĄ  ZAWARTĄ  Z  IN WESTOREM
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