Uziom otokowy prowadzi¢ w ziemi na .glebokosci -
0,7m w odleglosci 1.0 m od fundamentdw budynku.

Zlqcza . kontrolne noIeZy'instalowo'c w obudowach
izolacyjnych wngkowych 150x150x100 mm
zobudowanych na wys. 0,3m od poziomu terenu.

Przewody odprowodzajqce wykonane przewodem
FeZn #8 mm nalezy ukfada¢ w rurkach PCY
o gr. $cianki min 5mm ulozonych .w bruzdach
wykonanych w warstwie ocieplenia.

LEGENDA
Drut stal —ocynk ’

& 8om

Plaskownik -
stal-ocynk 30x4

Hgll

‘OLp Z{qcz-c probiercze

. Ztaczka uniwersalna

Polaczenie zgrzewane
egzotermiczczne z
uziomem fundamentowym
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PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM, DO JEDNORAZOWEED WYKORZYSTANIA. ZABRANIA SIE
FRZEXATYWANIA DSTROM TRZECIM, ROZPIWSZECHNIANA IRAZ LEZYWANIA I INNYCH CELW BEZ ZGIDY AUTORA
JEDNOSTKAPROJEKTOWA  C+HOaRsc. ' '

adres ul. Suwiriskiege 24/1p 70-236 Szczecin S
telefony: t/f:+48 81 433 1444, +48 80! 276 (61, +48 GBI 871 278
PRIEC: FRZEBUDOWA | REMONT BUDYNKL PRZY UL, HODRZEEWSCES 25
_ W SWiNDLISCI etap | ~
AIRES: T UL MODRZEJEWSKIEJ 20, 72-B00 SWINDUJSEIE
NR EWIDENCYJHY DZIALKE: . 228/ 2
g ' (8RER
WHESDR . EMINAMIASTO SWINDUJSTIE

UL. WOJSKA POLSKIERT 1/5. 72-EHIJVSWINDUJSE1E
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PROECAN: C . ZDZSEAWDUNISK

ARCHITEKTURA upr. praj. ne 72/82/78 \»
SPRAHDZAIALY: migr in. BREEGORZ STASIK , \)9‘
ARCHITEKTURA upr. proj. nr ZAP/01B/PWDE/D4 %
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ARTATEKTURA
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ARCHITEKTURA

instologa odgromows

TYTUE RYSUNKL/SKALA: 1100
DATA 108. 2022 ’
NR RYSUNKU: : ' 5
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