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Prowadzenie przewodow i rozmieszczenie urzadzen (wg normy SEP N SEP-E-002)
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STREFY INSTALACYJNE

PROWADZENIE PRZEWODOW

Praswody instaiacyjne umisszczens na $clsnach powinny byt widadane, o s jest io tylko maive, wwmw
paziomych | plonowych przedstewionych na rysuniu

Pazioma sirefy insiaiacyine (SH) o szerainéd 30 am

SH-g Géma pazioma etrefa instaiscyina od 15 do 45 am pod gotows powerzennig sufia.
SH-d Dolna pozioma strefa instalacyjna od 15 do 45 cm ponad gotowa powierzchnig

podiogi.
SH-s Srodkowa pozioma strefa instalacyjna od 90 do 120 cm ponad gotowg

powierzchnia podiog.
Srodkowe, paziome strefy instalacyjne naley zaplanowat jedynie w tych

pomieszczeniach, w ktdrych powierzchnia robocza przewidziana jest na $cianach, np.
w kuchni.

Pionowe strefy instalacyjne (SP) o szeroko$ci 20 cm

SP-d Pionowe strefy instalacyjne przy drzwiach od 10 do 30 cm od skraju oécieznicy
drzwi,

SP-o Pionowe strefy instalacyjne przy oknach od 10 do 30 cm od skraju oscieznicy
okna.

SP-k.Pionowe strefy instalacyjne w katach pomieszczeri od 10 do 30 cm od linii zbiegu
Scian w kacie.

Pionowe strefy instalacyjne siggajq od linii zbiegu $ciany i sufitu do linii zbiegu $ciany z
podioga. Przy oknach i drzwiach dwuskrzydtowych pionowe strefy instalacyjne
prowadzone s3 po obu stronach okna czy drawi. W przypadku drzwi
jednoskrzydiowych strefe pionowa naley prowadzi¢ tylko po stronie zamka drzwi.

W pomieszczeniach ze $cianami sko$nymi np. w zabudowanych strychach strefy
pionowe prowadzone s3 z géry na d&t réwnolegle do linii zbiegu $cian. Sg one
{raktowane jako strefy pionowe réwniez wéwczas, jesli rzeczywista pozygja Sciany jest
uko$na

Dia instaladji prowadzonej pod podiogami iw suficie nie ustala sie zadnych stref
ke

ROZMIESZCZENIE URZADZEN

Przewody elekiryczne nalezy prowadzi¢ w wiw okreslonych strefach. Zalecane trasy
ukfadania przewoddw na $cianach powinny si¢ znajdowac:

-dia tras poziomych:

- SH-g: 30 cm pod gotowg powierzchnig sufitu,

-SH-d: 30 cm powyzej gotowe] powierzchni podiogi,

- SH-s: 100 cm powyzej gotowej powierzchni podiogi.
- dia tras pionowych 15 cm od eécie2nic bad? linii zbiegu $cian.
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