BUIP Biuro Ustug Inwestycyjno- 46-250 Wotczyn ul. Miyiiska 2b
Projektowych tel. 662 892 487

Przedmiar roboét

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien

Nowy kod

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowe;j i
wodnej

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

NAZWA INWESTYCJI:

Remont infrastruktury
stadionu miejskiego w

zakresie widowni - rozbudowa
ADRES INWESTYCJ:  Wolczyn ul. Lesna dziatka nr 727 arkusz
mapy 9
NAZWA INWESTORA:  Gmina Wotczyn
ADRES INWESTORA:  46-250 Wotczyn ul. Dworcowa 1

BRANZE: Budowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE
Leszek Fioncek upr. bud. nr 94/90/Op, 164/88/Op

DATA OPRACOWANIA: 11 stycznia 2024r.

POZIOM CEN: Wydawnictwo "Sekocenbud" IV kwartat 2023r + badanie
rynku

Sporzadzit :
(-) Leszek Fioncek upr. 164/88/Op, 94/90/0Op

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.11.300.13 Nr seryjny: 4856 Uzytkownik: Leszek Fioncek



Remont infrastruktury stadionu w zakresie widowni.

W ramach planowanego remontu zaprojektowano:

- roboty ziemne
- wykonanie podbudowy pod kostke
- montaz kostki brukowej

- montaz trybun widowiskowych stalowych modutowych

Trybuny widowiskowe modutowe 63 miejscowe ocynkowane ogniowo malowane proszkowo
(malowanie proszkowe tylko konstrukcji bez podestow z krat Wema) wraz ze stopami
fundamentowymi - dwa moduty 3 rzedowe 63 miejscowe (kolor siedzisk niebieski RAL 5010 i
biaty RAL 9010).

Opisy

1. Podbudowy, podsypki - powierzchnia pod kostke

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi - wykonanie korytowania na gt. 0,26m
powierzchnia pod kostke celem podbudowy - wraz z wywozem i utylizacjg

2. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi - wykonanie korytowania na gt.
0,26m powierzchnia pod kostke celem podbudowy - dojazd dla niepetnosprawnych - wraz z
wywozem i utylizacjg

3. Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 31,5-64mm gr 10cm - powierzchnia pod kostke
- warstwa dolna

4. Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 31,5-64mm gr 10cm - powierzchnia pod kostke
- warstwa dolna - dojazd dla niepetnosprawnych

5. Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5mm gr 5cm - powierzchnia pod kostke -
warstwa gorna

6. Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5mm gr 5cm - powierzchnia pod kostke -
warstwa gorna - dojazd dla niepetnosprawnych

7. Podsypka grysowa gr. 5cm - powierzchnia pod kostke - warstwa odwadniajgca pod kostkg

8. Podsypka grysowa gr. 5cm - powierzchnia pod kostke - warstwa odwadniajgca pod kostkg -
dojazd dla niepetnosprawnych

9. Ukfadanie nawierzchni z kostki brukowej gr. cm gr. 6 kolor szary - zminusowano kostke w

kolorze niebieskim
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10. Uktadanie nawierzchni z kostki brukowej gr. cm gr. 6 kolor szary - dojazd dla
niepetnosprawnych

11. Uktadanie nawierzchni z kostki brukowej gr. cm gr. 6 kolor NIEBIESKI - miejsce - postoj dla
niepetnosprawnych z oznakowaniem kostkg w kolorze biatym

12. Obrzeza betonowe o wymiarach 100x20x6 cm na podsypce cementowej z wypetnieniem
spoin cementem

13. Obrzeza betonowe o wymiarach 100x20x6 cm na podsypce cementowej z wypetnieniem
spoin cementem - dojazd dla niepetnosprawnych

14. Trybuny widowiskowe modutowe 63 miejscowe ocynkowane ogniowo malowane proszkowo
(malowanie proszkowe tylko konstrukcji bez podestow z krat Vema) wraz ze stopami
fundamentowymi - dwa moduty 3 rzedowe 63 miejscowe (kolor siedzisk niebieski RAL 5010 i
biaty RAL 9010) montaz do podtoza na stopach fundamentowych Zzelbetonowych - uktad
koloréw siedzisk wg. PT

Gospodarka odpadami, zabezpieczenie p/poz.

15. Montaz pkt pozarowych - gasnica proszkowa 6 kg na mocowaniu trybuny

16. Kosz na smieci z pierscieniem docigzajgcym betonowym

Obstuga geodezyjna inwestyc;ji

17. Namiar przedwykonawczy trybun widowiskowych

18. Namiar powykonawczy trybun widowiskowych wraz ze zgtoszeniem catosci (etap | + 1l)
inwestycji do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego i mapg powykonawczg
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Tabela wartosci elementow scalonych

Lp. Nazwa

Wartos¢

Udziat %

Podbudowy, podsypki - powierzchnia pod kostke

Trybuny widowiskowe

Obstuga geodezyjna inwestycji

3
2
3 | Gospodarka odpadami, zabezpieczenie p/poz.
4
5

Uporzadkowanie i rekultywacja terenu

Kosztorys netto

VAT 23%

Kosztorys brutto

Ogétem warto$¢ kosztorysowa robot

W tym

Wartosc kosztorysowa robét bez podatku VAT

Podatek VAT

Stownie:
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia lim.| Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1 Podbudowy, podsypki - powierzchnia pod kostke
1| KNR-W 2-| Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.1| 01 0203- | podsiebiernymi - wykonanie korytowania na gt.
01 0,26m powierzchnia pod kostke celem
podbudowy - wraz z wywozem i utylizacjg
38,14 * 6,3 * 0,26 m3 62,47
RAZEM 62,47
2|KNR-W 2-| Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.1| 01 0203- | podsiebiernymi - wykonanie korytowania na gt.
01 0,26m powierzchnia pod kostke celem
podbudowy - dojazd dla niepelnosprawnych -
wraz z wywozem i utylizacjg
1,5*57%0,26 m3 1,95
RAZEM 1,95
3| KNR 2-23 | Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego |m3
d.1| 0503-06 |31,5-64mm gr 10cm - powierzchnia pod kostke
- warstwa dolna
38,14 6,3 *0,10 m3 24,03
RAZEM 24,03
4| KNR 2-23 | Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego |[m3
d.1| 0503-06 |31,5-64mm gr 10cm - powierzchnia pod kostke
- warstwa dolna - dojazd dla
niepelnosprawnych
1,5*5%0,10 m3 0,75
RAZEM 0,75
5| KNR 2-23 | Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0 | m3
d.1| 0503-06 |-31,5mm gr 5cm - powierzchnia pod kostke -
warstwa gérna
38,14 * 6,30 * 0,05 m3 12,01
RAZEM 12,01
6| KNR 2-23 | Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0 | m3
d.1| 0503-06 |-31,5mm gr 5cm - powierzchnia pod kostke -
warstwa goérna - dojazd dla niepelnosprawnych
1,50 * 5,0 * 0,05 m3 0,38
RAZEM 0,38
7| KNR 2-23 | Podsypka grysowa gr. 5cm - powierzchnia pod |m3
d.1| 0503-06 |kostke - warstwa odwadniajgca pod kostkg
38,14 * 6,30 * 0,05 m3 12,01
RAZEM 12,01
8| KNR 2-23 | Podsypka grysowa gr. 5cm - powierzchnia pod |m3
d.1| 0503-06 |kostke - warstwa odwadniajgca pod kostkg -
dojazd dla niepelnosprawnych
1,50 * 5,0 * 0,05 m3 0,38
RAZEM 0,38
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m.| Poszcz. Razem
9| NNRNKB | Uktadanie nawierzchni z kostki brukowej gr. cm | m2
d.1/231 0511-| gr. 6 kolor szary - zminusowano kostke w
01 kolorze niebieskim
(38,14 *6,3)-4 m2 236,28
RAZEM 236,28
10| NNRNKB | Uktadanie nawierzchni z kostki brukowej gr. cm | m2
d.1{231 0511-| gr. 6 kolor szary - dojazd dla
01 niepelnosprawnych
1,5%5,0 m2 7,50
RAZEM 7,50
11| NNRNKB | Uktadanie nawierzchni z kostki brukowej gr. cm | m2
d.1/231 0511-| gr. 6 kolor NIEBIESKI - miejsce - postéj dla
01 niepelnosprawnych z oznakowaniem kostkg w
kolorze biatym
20*2,0 m2 4,00
RAZEM 4,00
12| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 100x20x6 cm | m
d.1| 0407-02 |na podsypce cementowej z wypetnieniem spoin
cementem
18,32 + 18,32 + 19,82 + 19,82 + 6,3 + 6,3 m 88,88
RAZEM 88,88
13| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 100x20x6 cm | m
d.1| 0407-02 |na podsypce cementowej z wypetnieniem spoin
cementem - dojazd dla niepelnosprawnych
5+5+1,5 m 11,50
RAZEM 11,50
2 Trybuny widowiskowe
14| Analiza | Trybuny widowiskowe modutowe 63 miejscowe | kpl
d.2|indywidual| ocynkowane ogniowo malowane proszkowo
na (malowanie proszkowe tylko konstrukcji bez
podestéw z krat Wema, kolor w uzgodnieniu z
Inwestorem)) wraz ze stopami fundamentowymi
- dwa moduty 3 rzedowe 63 miejscowe (kolor
siedzisk niebieski RAL 5010 i biaty RAL 9010)
montaz do podtoza na stopach
fundamentowych zelbetonowych - ukfad
koloréw siedzisk wg. PT
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
3 Gospodarka odpadami, zabezpieczenie p/poz.
15| Analiza |Montaz pkt pozarowych - gasnica proszkowa 6 |szt.
d.3|indywidual| kg na mocowaniu trybuny
na
1+1 szt. 2,00
RAZEM 2,00
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m.| Poszcz. Razem
16| Analiza |Kosz na $mieci z pierscieniem docigzajacym szt
d.3|indywidual| betonowym
na
1+1 szt 2,00
RAZEM 2,00
4 Obstuga geodezyjna inwestycji
17| Analiza |Namiar przedwykonawczy trybun kpl
d.4|indywidual| widowiskowych
na
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
18| Analiza |Namiar powykonawczy trybun widowiskowych | kpl
d.4|indywidual| wraz ze zgloszeniem catosci (etap | + 1l)
na inwestycji do Panstwowego Zasobu
Geodezyjnego i mapg powykonawczg
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
5 Uporzadkowanie i rekultywacja terenu
19| KNP 01 |Powierzchniowe oczyszczenie terenu z gruzui | m2
d.5| 1201- |resztek budowlanych
01.01
365 m2 365,00
RAZEM 365,00
20| KNNR 1 | Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu | m2
d.5| 0502-01 |rodzimego réwniarka; grunt kat.I-11l wokot
utwardzen z kostki pod trybuny
365 m2 365,00
RAZEM 365,00
21| KNR 2-23 | Przygotowanie i roz$cielenie warstwy m2
d.5| 0206-01 |wegetacyjnej z mieszanki wykonanej poza
terenem rozscielenia recznie o grubosci
warstwy po zageszczeniu 10 cm
365 m2 365,00
RAZEM 365,00
22| KNP 01 |Reczny wysiew w terenie ptaskim m2
d.5| 1211- |granulowanych nawozéw mineralnych do 500
01.02 |kg/ha
365 m2 365,00
RAZEM 365,00
23| KNP 01 | Przykrycie nasion traw za pomoca grabi w m2
d.5| 1240- |terenie ptaskim
01.01
365 m2 365,00
RAZEM 365,00
24| KNR 2-23 | Wysiew nawozow mineralnych granulowanych | m2
d.5| 0207-01 |recznie
365 m2 365,00
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m.| Poszcz. Razem
RAZEM 365,00
25| KNR 2-23 | Deszczowanie terenu po wysiewie m2
d.5| 0207-04
365 m2 365,00
RAZEM 365,00
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