—4 cm warstwa scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowe;

- 5 cm warstwa wiazaca z mieszanki mineralno-asfaltowej
— 20 cm podbudowa z mieszanki niezwiazanej z kruszywa 0/31,5 mm

— 20 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej z kruszywa 0/63 mm
- stabilizacja 2,5-5,0MPa grubosci 15 cm dowozona z wy tworni.

Kanstrukeja jezdnl

— 4 cm warstwa scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowe;
- D cm warstwa wiazaca z mieszanki mineralno-asfaltowej
— 20 cm podbudowa z mieszanki niezwiazanej z kruszywa 0/31,5 mm

— 20 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej z kruszywa 0/63 mm
- stabilizacja 2,5-5,0MPa grubosci 15 cm dowozona z wy twdrni.

Nawierzchnia zjazdow

gr. 10 cm- Kruszywo naturalne stab, mechnleznle

Nawierzchnia pobocza

JEDNOSTHA PROJEKTOWA:

GLOBISTIC RAJMUND CZERNIAK
PECZ 36, 57-100 STRZELIN

NAZWA OFRACOWANIA:  pp7FRUDOWA DROGI GRUNTOWEJ Z MODLIKOWIC
DO OLSZANICY
NA DZIALCE 227 W OBREBIE MODLIKOWICE

ADRES OBIEKTU: Modlikowice
Nk 2 GMINA ZAGRODNO ,Zagrodno 52, 59-516 Zagrodno
PRZEDMIOT MR SKALA:
RYSUNKU:

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE D-4 oata
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