Decyzja NR'/./2023
Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasoéw Panstwowych w Olsztynie
z dnia/// .05. 2023 .

w sprawie wprowadzenia Regionalnego opisu standardu technologii wykonawstwa
prac lesnych w jednostkach organizacyjnych RDLP w Olsztynie.

(Zn. spr. EP.032.7.2023)

Na podstawie § 17 Statutu Panstwowego Gospodarstwa Le$nego Lasy Panstwowe,
stanowigcego zatgcznik do zarzadzenia nr 50 Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobow
Naturalnych i Lesnictwa z dnia 18 maja 1994 roku, w sprawie nadania Statutu Panstwowemu
Gospodarstwu Lesnemu Lasy Panstwowe oraz Decyzji nr 25 Dyrektora Generalnego Lasow

Panstwowych , postanawiam, co nastepuje:

§1
1. Wprowadzi¢ do stosowania w jednostkach organizacyjnych RDLP w Olsztynie
Regionalny opis standardu technologii wykonawstwa prac lesnych zwany dalej

ROSTWPL, stanowiagcy zatgcznik nr 1 do niniejszej Decyzji.

2. Z ROSTWPL nalezy korzysta¢ do planowania finansowego, przygotowania postepowan
0 zamowienie publiczne ustug a nastepnie zlecania i odbioru prac z zakresu gospodarki

lesnej w stosunku do umoéw zawieranych na 2024 rok i lata nastepne.

§2

Z dniem wejscia w zycie niniejszej decyzji traci moc Decyzja nr 47 Dyrektora Regionalne;
Dyrekcji Lasow Parstwowych z dnia 28.07.2022 roku oraz Decyzja nr 10 Dyrektora
Regionalnej Dyrekcji Laséw Panstwowych z dnia 15.06.2022 w sprawie wprowadzenia
Regionalnego opisu standardu technologii wykonawstwa prac lesnych w jednostkach

organizacyjnych RDLP w Qlsztynie.
§3

Niniejsza decyzja wchodzi w zycie z dniem podpisania.

e

1. Zatgcznik nr 1- Regionalny opis standardu technologii wykonawstwa prac lesnych”



Zatgcznik nr 1 do Decyzji nr  Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia .... 05.2023

Regionalny opis standardu technologii wykonawstwa ijrac leSnych
RDLP OLSZTYN

(ROSTWPL)



DZIAL 11 - ZAGOSPODAROWANIE LASU

Obstuga meteorologicznego punktu pomiarowego

Kod czynnoSci Kod sayyb / ; o Jednostka
Nro\ ) » materiatu do | Opis kodu czynnosci y
6 rozliczenia : miary
wyceny
Obstuga meteorologicznego
174.1 PROGNOZA PROGNOZA punktu pomiarowego - prace H
wykonywane recznie

Standard dla tej czynnoséci w szczegélnosci obejmuje:

obstuge Prognostycznego Punktu Pomiarowego lub Pomocniczego Punktu Pomiarowego

zgodnie z zatacznikiem nr 2 ,Wymagania techniczne dotyczace meteorologicznych punktow

pomiarowych, zasad ich utrzymania oraz sposobu wykonywania pomiaru wilgotnosci $ciotki”

Instrukcji Ochrony Przeciwpozarowej Lasu, w szczegblnosci:

e usuwanie zanieczyszczeni z czujnika opadu atmosferycznego, wykonywane co najmniej
w odstepach 2-5-dniowych;

o wykaszanie trawy na terenie ogrédka, co 1-3 tygodni w zalezno$ci od wystepujacych
warunkow meteorologicznych;

e okresowe (od miesiaca do dwoch) czyszczenie oston przyrzadow (usuwanie
pajeczyn itp.);

w przypadku Prognostycznego Punktu Pomiarowego nalezy dokonywaé pomiaru wilgotnosci

$ci6lki zgodnie z zatacznikiem nr 2 ,Wymagania techniczne dotyczace meteorologicznych

punktéw pomiarowych, zasad ich utrzymania oraz sposobu wykonywania pomiaru

wilgotnosci $ci6tki” Instrukeji Ochrony Przeciwpozarowej Lasu;

terminy wykonywania pomiaréw wilgotnodci scittki okre$la Instrukcja Ochrony

Przeciwpozarowej Lasu

Procedura odbioru prac:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania ze zleceniem oraz
poprzez potwierdzenie faktycznej ilosci przepracowanych godzin. (rozliczenie z doktadnosciq

do 1 godziny)
Obserwacja terenow lesnych

o : d

Kod czynnosci g e / ; s Jednast
Nr . : materiatu do | Opis kodu czynnosci ka
do rozliczenia :
wyceny miary
1742 DYZ-WIEZ DY7-WIEZ Obserwac;a.tereno.w les-nych zZ o
dostrzegalni przeciwpozarowych

standard technologii dla tej czynnosci w szczegolnosci obejmuje:

- dyzur obserwatoréw dostrzegalni przeciwpozarowych - zgodnie z instrukcja pracy
obserwatora przeciwpozarowego punktu obserwacyjnego stanowiacg zatgcznik nr 10
Instrukcji Ochrony Przeciwpozarowej Lasu;

- realizacja i koordynacja zadan i przedsiewzigé ochronnych w nadlesnictwie zgodnie
z zalacznikiem nr 6 Instrukeji Ochrony Przeciwpozarowej Lasy;
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Uwagi: Zamawiajacy moze przedtuzy¢ okres prowadzenia akcji bezposredniej,

Procedura odbioru:

Odbidr prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac w postaci dyzuru
na dostrzegalni przeciwpozarowej petnionego zgodnie z opisem czynnoéci i zleceniem
(rozliczenie z doktadnoscig do 1 godziny).

Dyzur w punkcie alarmowo - dyspozycyjnym

55 Kod czynn. /
Nr Bod Geynuasa materiatu do | Opis kodu czynnosci J edn'ostk
do rozliczenia a miary
wyceny
1743 | DYZ-PAD DYZ-pAp | DYEMrwipunide alasmoue:- H
dyspozycyjnym (PAD)

Standard dla tej czynnosci w szczeg6Inosci obejmuje:

dyzur dyspozytoréw punktéw alarmowo-dyspozycyjnych - zgodnie z instrukcjg pracy
dyspozytora stanowigcg zatacznik nr 15 Instrukeji Ochrony Przeciwpozarowej Lasu;
realizacja i koordynacja zadan i przedsigwzie¢ ochronnych w nadleénictwie zgodnie
z zalgcznikiem nr 6 Instrukcji ochrony przeciwpozarowej lasu;

nadzor nad funkcjonowaniem systemu obserwacyjno-alarmowego na podleglym terenie
i kierowanie jego praca;

ustalenie miejsca pozaru zgloszonego przez sieé obserwacyjna;

powiadomienie o pozarze stanowiska kierowania wiasciwej powiatowej lub miejskiej PSP;
powiadomienie o pozarze kierownictwa nadle$nictwa, PAD RDLP i wiasciwej stuzby
terenowej;

skierowanie do pozaru sit i srodkéw bedacych w dyspozycji nadlesnictwa;

zgloszenie zapotrzebowania na sily i §rodki bedace w dyspozycji RDLP;

utrzymanie faczno$ci z miejscem akcji gasniczej;

prowadzenie na biezaco dziennika pracy dyspozytora PAD;

utrzymanie porzadku na stanowisku pracy oraz w bezposérednim otoczeniu;

dbanie o sprawno$¢ sprzetu powierzonego przez Zamawiajacego;

odpowiedzialno$¢ materialng Wykonawcy za sprzet udostepniony przez Zamawiajacego
do obstugi PAD;

Uwagi:

Wprzypadku posiadania przez Zamawiajgcego Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego wraz z funkcjg
obserwacji terenu kamer przemystowych umieszczonych na dostrzegalniach przeciwpozarowych
do obowiazkéw dyspozytora dochodza nastepujace zadania:

obserwacja obszaréw leénych z kamer przemystowych umieszczonych na dostrzegalniach
przeciwpozarowych oraz niezwloczne informowanie o wykrytych zagrozeniach (zgodnie
z otrzymang instrukcja) w okresie prowadzenia przez Zamawiajacego akcji bezposredniej
wochronie przeciwpozarowej lasu (wg ustalei okreslonych przez Zamawiajgcego,
zasadniczo w okresie od 1 marca do 30 wrze$nia), obserwacja z dostrzegalni zasadniczo
prowadzona jest od godz. 9.00 do zachodu stofica;

prowadzenie na biezaco dziennika pracy obserwatora;

Wymagane wyposazenie punktu alarmowo-dyspozycyjnego, o ktérym mowa w obowiazujacej
w PGL LP Instrukcji ochrony przeciwpozarowej lasu, zapewnia Zamawiajacy;
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Zamawiajacy moze przedtuzy¢ okres prowadzenia akcji bezpoS$redniej.

Procedura odbioru prac:

Odbiér prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania prac w postaci dyzuru
w punkcie alarmowo dyspozycyjnym nadlesnictwa, pelnionego zgodnie z opisem czynnosci
i zleceniem (rozliczenie z doktadnosciqg do 1 godziny).

Dyzur obserwatora dostrzegalni przeciwpozarowej

o e Kod czynn. /
Nr Kod CAPIOSCL materiatu do | Opis kodu czynnosci J edn_ostk
do rozliczenia a miary
wyceny
1744 | DYSPO-DOS Dyspo-pos | DYSPozycyjnos¢ - dostrzegalnie | ppp
przeciwpozarowe

Standard technologii prac obejmuje:

- gotowo$¢ do podjecia dyzuru w czasie nie diuzszym niz 1 godzina od momentu zgloszenia.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez okreslenie ilosci dni, w ktérych dyzurny byl dyspozycyjny
do petnienia dyzuru. {rozliczenie z doktadnosciq do 1 dnia)

Dyzur kierowcy z ciaggnikiem

o Kod czynn. /
Nr Kod LeyiiaoGt materiatu do | Opis kodu czynnosci J edn'ostk
do rozliczenia a miary
wyceny
174.5 DYSPO-CIA DYSPO-CIA Dyzur kierowcy z ciggnikiem RBD

Standard technologii dla tej czynnosci w szczegolnosci obejmuje:

dyspozycyinos¢ kierowcy ze sprzetem mechanicznym (ciagnik z ptugiem lesnym). Gotowos¢ (po
zgloszeniu przez zamawiajgcego (lub petnomocnika) do uzycia sprzgtu do wyorywania pasow
izolacyinych przy pozarach wystepujgcych na terenie Nadlesnictwa, w czasie nie dluzszym
niz 1 godzina od momentu zgtoszenia.

Uwagi: Wymagana ilo§¢ kierowcéw gotowych do podjecia czynno$ci min. ........

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez okreslenie ilosci dni, w ktorych dyzurny byt dyspozycyjny
do pelnienia dyzuru (rozliczenie z doktadnosciq do 1 dnia).
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Dzial III - POZOSTALE PRACE GODZINOWE

Wolierowa hodowla bazantéw

Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do , miary
wyceny
396.1 | GODZ RBHS8 GODZ RBHS8 Prace wykonywane recznie H
403.1 | GODZ MBHS8 GODZ MBHS8 Prace wykonywane ciggnikiem H
4

Standard technologii obejmuje:

w ramach prac recznych:

- Sprzatanie i utrzymanie terenu bazantarni oraz wychowalni (mycie lamp grzewczych
promiennych, mycie karmnikéw, rozktadanie trocin i stomy w odchowalni, przygotowanie
kwater dla bazantow, itp.),

- obstuga codzienna (dokarmianie, pojenie, itp.),

- biezace naprawy siatki,

- nadzér bazantarni,

- odtow bazantow,

- kontrola dziatania zabezpieczen elektrycznych,

- przygotowanie bazantéw do transportu;

w ramach prac mechanicznych:

- rozwozenie paszy, karmy i wody,
- dowoz trocin,

- dowoz stomy,

- wozenie karmnikdow,

- roztadunek paszy,

- przewoz skrzynek z bazantami.

Procedura odbioru:

Odbidr nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowoséci ich wykonania z opisem czynnosci
i zleceniem oraz pomiarem godzin przeznaczonych na wykonanie prac.
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