6.5.13. Podreczny sprzet gasniczy

Przepisy rozporzadzenia [1] stanowig ze jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg (lub
3 dm®) zawartego w gasnicach, powinna przy;padaé (z wyjatkiem przypadkoéw okreslonych
w przepisach szczegélnych) na kazde 100 m~ powierzchni strefy pozarowej niechronione;
statym urzadzeniem gasniczym w budynku (lub jego czesci):

a. zakwalifikowanym do kategorii zagrozenia ludzi ZL I, ZL II, ZL IIIi ZL V,

b. produkcyjnym i magazynowym o gestosci obcigzenia ogniowego ponad

500 MJ/m’,

c. zawierajagcym pomieszczenie zagrozone wybuchem,

W obiektach nie wymienionych wyzej — na kazde 300 m” strefy.

Przedmiotows strefe pozarowg z odpadami stalymi wyposazono w podreczny sprzet
gasniczy zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia [1]. Obiekt zostal wyposazony w: 2 szt.
gasnic GP — 6X ABC. Gasnice s3 zlokalizowane w miejscach widocznych, latwo
dostepnych i oznakowanych, zgodnie z obowigzujacymi wymaganiami w tym zakresie.
Dodatkowo zgodnie z wymaganiami § 38 rozporzadzenia [4] miejsce magazynowania
statych odpadéw palnych o powierzchni przekraczajacej 500 m”® wyposaza sie niezaleznie
od wyposazenia obiektu lub terenu w gasnice zgodnie z odrebnymi przepisami w punkty
ze sprzgtem gasniczym zwierajace:

e 2 gasnice przewozne po 25 kg 1lub 20 dm® $rodka gasniczego, przeznaczone do
gaszenia grup pozaroOw A oraz B;

e 2 gasnice przenosne o skuteczno$ci gasniczej co najmniej S5A i 183B;

e 2 koce gasnicze o wymiarach co najmniej 2m X 3m;

e Urzadzenia lub $rodki przeznaczone do gaszenia pozarow grupy D jezeli
wystgpienie takich pozaréw jest mozliwe, okreslone indywidualnie w warunkach
ochrony przeciwpozarowej zawartych w operacie przeciwpozarowym

Zgodnie z § 38 rozporzadzenia [4] przedmiotowa strefe nalezy wyposazy¢ w punkt ze
sprzgtem gasniczym bez urzadzen lub srodkow gasniczych do gaszenie pozaréw grupy D —
nie przewiduje si¢ wystapienia pozaréw grupy D w przedmiotowym obiekcie.

Odlegtos¢ z kazdego miejsca w strefie pozarowej z odpadami stalymi, w ktorej moze
przebywac cztowiek do najblizszego punktu ze sprzetem gasniczym jest nie wigksza niz 50
m. Do punktu ze sprzgtem gasniczym zapewnia si¢ dostep o szerokosci co najmniej Im.
Punkt ze sprzetem gasniczym zabezpiecza si¢ przed negatywnym oddziatywaniem
warunkow atmosferycznych.

6.5.14. Rodzaj i ilos¢ magazynowanych w obiekcie odpadéw.

W obiekcie odpady magazynowane sa w pryzmach i zwalach o kacie nachylenia
plaszczyzny ograniczajgcej boczng powierzehnie sekcji wiekszym niz 60°.

Kod odpadu Rodzaj odpadu Ilosé [Mg]
16 01 03 Zuzyte opony 30
17 01 01 Odpady' betonu oraz gruz betonowy z rozbidrek i
remontow
170102 Gruz ceglany 150
170103 Odpadyjnnych mat.ernéfow ceramicznych i
elementOW BYAESRIS A s IEJcK A
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Operat Przeciwpozarowy
MPQ —~ £6dZ Sp. = 0.0.. ul. Tokarzewskiego 2, 91-842 Eod=

J Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego,

odpadowych materiatéw ceramicznych i

170107 , L .. Lo
elementow wyposazenia inne niz wymienione w 17
0106

170180 Usunigte tynki, tapety, okleiny itp.

170181 Odpady z remontdw i przebudowy drég
Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz

7

170504 wymienione w 17 05 03

17 05 06 Ol,;robek z pogtebiania inny niz wymieniony w 17 0
Ttuczen torowy (kruszywo) inny niz wymieniony w

170508 17 05 07
Materiaty izolacyjne inne niz wymienione w 17 06

170604 01i170603

17 08 02 Mattlarla.fy budowlane zawierajgce gips inne niz
wymienione w 17 08 01
Zmieszane odpady z budowy, remontéw i

170904 demontaiu inne niz wymienione w 17 09 01, 17 09
021170903

200202 Gleba i ziemia, w tym kamienie

150107 Opakowania ze szkia 600

[ 200102 Szkto

Uwagt : Odpady o kodach 15 01 07 oraz 20 01 02 wystepujq zamiennie.

6.5.15. Analiza warunkow ochrony przeciwpozarowej w odniesieniu do

Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 19
lutego 2020 r. w sprawie wymagan w zakresie ochrony przeciwpozarowej,
jakie maja spelia¢ obiekty budowlane lub ich czgsci oraz inne miejsca
przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadéw.

Strefa buforowa tworzy strefe PM o powierzchni 739,4 m” i Qd do 4000 MJ/m>. W strefie
pozarowej PM magazynuje si¢ stale odpady palne o masie przekraczajacej 50 Mg i
objetosci przekraczajacej 200 m®. Z uwagi na powyzsze obiekt nalezy traktowad jako
stref¢ pozarowa z odpadami statymi. Ponadto strefa pozarowa musi spelniaé nw.
wymagania dotyczgce magazynowania odpadéw palnych z rozporzadzenia [4]:

§ 11 - ust. 1 magazynowanie odpadéw palnych w strefie pozarowej z opadami
stalymi, ktéra znajduje si¢ poza budyniem nalezy prowadzié w sekcjach
magazynowych o powierzchni nie wiekszej niz 400 m’. W przedmiotowym
przypadku strefa pozarowa z odpadami stalymi zostata podzielona na sekcje
magazynowe o powierzchni do 400 m” — warunek spetniony.

§ 12 rozpigtos¢ sekcji mierzona w glgb od miejsca jej zatadunku nie moze
przekracza¢ 20 m przy zapewnieniu dostepnos$ci do sekcji magazynowej z co
najmniej dwoch jej przeciwlegtych bokéw — warunek spelniony.

§ 17 ust. 1 — maksymalna wysoko$¢ magazynowania statych odpadéw palnych
poza budynkiem nie moze przekracza¢ 4 m. W przypadku strefy buforowej z uwagi
na wysokos¢ Scian wydzielajacych poszczegélne sekcji wynoszacej 3,5 m
maksymalna wysoko$¢ magazynowania odpadéw nie moze przekraczaé 2,5 m -
warunek spelniony. ‘
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— § 38 — strefe pozarowg z odpadami stalymi nalezy wyposazy¢ w punkt ze sprz¢tem
gasniczym poniewaz  miejsce magazynowania stalych odpadoéw palnych
przekracza powierzchnie 500 m’. Oodleglos¢ z kazdego micjsca w strefie
pozarowej z odpadami, w ktérej moze przebywaé cziowiek, do najblizszego punktu
Ze sprzgtem gasniczym nie moze byé wieksza niz 50 m - warunek niespelniony.
Punkty ze sprzgtem gasniczym powinny zaw1erac

= 2 gasnice przewozne po 25 kg lub 20 dm’ srodka gasniczego, przeznaczone
do gaszenia pozaréw A i B,

= 2 gasnice przenosne o skuteczno$ci gasniczej co najmniej S5A i 183B
kazda,

= 2 koce gasnicze o wymiarach co najmniej 2m x 3m

6.6.  Plac magazynowy nr 1.
6.6.1. Ogodlna charakterystyka obiektu, powierzchnia.

Plac zlokalizowany jest przy hali sortowni w kierunku potudniowym i ma ksztalt trapezu.
Na placu wydzielony jest przejazd dla samochodéw ciezarowych, ktérego powierzchnia
nie zostata wliczona do powierzchni placu. Na utwardzonej nawierzchni magazynowane sa
surowce (tetrapak, pet bezbarwny, pet jasny mix, opakowania po chemii gospodarcze;j,
kable elektryczne) pozyskane w wyniku sortowania odpadéw komunalnych.

Podstawowe dane obiektu:

Bilans powierzchni obiektu

Pow. caltkowita 328 m’

Wymiary zewnetrzne (skrajne) 7x13x39 m

6.6.2. Odleglos¢ od obiektéw sasiadujacych.

Odleglosci od sasiadujgcych budynkdéw/ stref pozarowych z odpadami stalymi nie we
wszystkich przypadkach sg zachowane i zgodne z wymaganiami zawartymi w § 271-273
rozporzadzenia [2] oraz § 19 rozporzadzenia [4]. Odlegltos¢ od innych budynkéw/stref
pozarowych z odpadami stalymi wynosza (przy okresleniu odleglosci nie uwzgledniono
wspoOlezynnika redukcyjnego, kat nachylenia plaszczyzny ograniczajacej boczna
powierzchnie sekcji jest wigkszy niz 60°):

» 8 m od hali sortowni — wymagane 15 m dla najwickszej rozpigtosci sekcji
magazynowej wynoszacej 21 m i wysokosci sktadowania do 2 m zgodnie z tabelg 2
rozporzadzenia [4]. Majac na uwadze niezachowanie wymaganej przepisami
odleglosci, nalezy pomiedzy strefa pozarowa z odpadami statymi a hala sortowni
wznies¢ Sciane oddzielenia przeciwpozarowego wykonang z materialéw niepalnych
o klasie odpornosci pozarowej REI 120-M lub REI 240. Sciane nalezy wznies¢
w odleglosci minimum 8 m od hali sortowni tak by zapewnié¢ ochron¢ budynku
przed rozprzestrzenianiem si¢ ognia na skutek promieniowania cieplnego
emitowanego przez pozar w strefie pozarowej z odpadami statymi, jak réwniez
zapewni¢ ochrong strefy pozarowej z odpadami statymi przed rozprzestrzenianiem
si¢ ognia na skutek promieniowania cieplnego emitowanego przez pozar w
budynku. Sciana oddzielenia przeciwpozarowego powinna posiadaé wysokosé

wigkszg o co najmniej 1 m mxmgkm@kxmwpk@gg magazynowanych odpadow.
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Operat Przeciwpoiarowy
MPO — Lodz Sp. z 0 0., ul. Tokarzewslkiego 2, 91-842 Lod?
Obickty przy ul. Zamiejskiej 1,93-468 £6d?
Sciana oddzielenia przeciwpozarowego powinna by¢ wysunieta co najmniej 1 m
poza obrys magazynowanych odpadow.

® 9 m od obiektu wagi - wymagane 8§ m.

6.6.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

Na placu magazynowane sg nastepujace materialy: opakowania tetrapak (gtéwny materiat,
z ktdrego wykonano opakowania to papier), pet bezbarwny, pet jasny mix, opakowania po
chemii gospodarczej — we wszystkich przypadkach jako giéwny skiadnik opakowan
przyjeto poliester, ponadto na placu magazynowane sa kable elektryczne. Ponizej
przedstawiono ciepto spalania wybranych materialéw, magazynowanych na placu.

Nazwa Wartos¢ opalowa
- [MIkg]
poliester 31,0
tworzywa
sztuczne 21,0
papier 16,0

6.6.4. Przewidywana gesto$¢ obciazenia ogniowego.

Na = placu  przewiduje si¢ gesto§¢ obcigzenia ogniowego na  poziomie
910 MJ/m?, ktéra zostala obliczona zgodnie z norma [8]. Z uwagi na charakter
magazynowania tj. surowce sktadowane sa w $cisle sprasowanych kostkach o wymiarach 1
x 1 x 1m, do obliczen przyjeto 10% ich rzeczywistej masy.

Majgc na uwadze charakter sktadowania przepisy norma [8] dopuszcza przyjecie do
obliczen 10 % rzeczywistej masy materialdow palnych w przypadku ,...plyt
drewnopochodnych utozonych w stosy $ciste, bez przektadek, o wymiarach stoséw 1m x
lm x Im”. W ocenie sporzadzajacego operat material palny w postaci sprasowanych
surowcow w Srodowisku pozarowym bedzie sie¢ zachowywat podobnie jak plyty
drewnopochodne , dodatkowo surowce formowane s3 stosy poprzez zwigzanie drutem
stalowym co gwarantuje zachowanie zwartej bryly stosu nawet w $rodowisku pozarowym.,

W przypadku przewodéw elektrycznych do obliczen przyjeto 10 % masy
magazynowanych opadow z uwagi na fakt, ze gtéwna frakcje stanowia materialy niepalne
W postaci metali kolorowych (aluminium, miedz). Jako ciepto spalania przyjeto wartosé 21
MJ/m?, jak dla tworzyw sztucznych.

’7 Nazwa 1los¢ [Mg]
Tetrapak (papier) 25,0
Pet r6zny asortyment
(po};iester;[m 40,0
Opakowan.ja po chemii 40.0
(poliester) ’
Przewody elektryczne 5,0
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Q4 = (10 % x 25 000 kg x 16,0 MJ/kg + 10 % x 80 000 kg x 31,0 MJ/kg + 10% x
5000 kg x 21 MJ//kg)/ 328 m2
Q4 = 910 MJ/m?2

6.6.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba 0s6b w obiekcie.

Plac magazynowy zalicza si¢ do stref PM o gestosci obciazenia ogniowego do 1000
MJ/m®. Zgodnie z § 271 ust. 13 rozporzagdzenia [2] otwarte skladowisko z uwagi na
usytuowanie nalezy traktowac jako budynek PM.

Zgodnie z § 5 rozporzadzenia [4] strefa pozarowa PM stanowi strefe pozarows
z odpadami statymi, poniewaz tgczna objetosé i masa zgromadzonych odpadéw palnych
w obiekcie budowlanym i na terenie przekracza 200 m’ i 50 Mg.

6.6.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

W obiekcie nie przewiduje si¢ sktadowania lub stosowania cieczy (substancji)
tatwopalnych w ilosci stwarzajacej zagrozenie wybuchem, nie przewiduje sie takze
wystepowania pytéw palnych w ilosci mogacej stworzy¢ zagrozenie wybuchem.

6.6.7. Podzial obiektu na strefy pozarowe.

Caly obiekt stanowi strefe pozarows z odpadami statymi o powierzchni 328 m?®. Zgodnie
z § 8 rozporzadzenia [4] dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej z odpadami
stalymi, ktéra znajduje sie poza budynkiem nie moze przekraczaé 2000 m®> — dla
odpadéw palnych z tworzyw sztucznych, gumy naturalnej lub syntetycznej, w tym catych
lub rozdrobnionych opon, lub statych odpadéw palnych zawierajagcych w ponad 20 %
swojej masy odpady z tworzyw sztucznych, gumy naturalnej lub syntetycznej, w tym
calych lub rozdrobnionych opon. W przypadku placu magazynowego warunek
odpuszczalnej powierzchni strefy pozarowej z odpadami statymi, jest spelniony.

Zgodnie z § 11 rozporzadzenia [4] magazynowanie odpadéw palnych w strefie pozarowej
z opadami stalymi, ktéra znajduje sie¢ poza budyniem prowadzi si¢ w sekcjach
magazynowych o powierzchni nie wiekszej niz 400 m?. W przedmiotowym przypadku
strefa pozarowa zostala podzielona na 2 sekcje magazynowe o powierzchni do 400 m?
Sekcje oddzielone sa od siebie pasem wolnego ternu o szeroko$ci wynoszacej 6 m co jest
zgodne z wymogami zawartymi w rozporzadzeniu [4].

» Sekcja 1 w ksztalcie trapezu o powierzchni 76 m?>. Do sekcji zapewniony zostal
dostep ze wszystkich stron. Rozpigtos¢ sekcji mierzona w glab od miejsca jej
zatadunku wynosi  maksymalnie 9 m i zostala zachowana. W sekcji
magazynowane sg surowce wtdrne tj. opakowania tetrapak (gléwny material,
z ktérego wykonano opakowania to papier), pet bezbarwny, pet jasny mix,
opakowania po chemii gospodarczej — we wszystkich przypadkach jako gltéwny
sktadnik opakowan wystepuje poliester, ponadto w sekcji magazynowane sg kable
elektryczne.

® Sekcja2 w ksztalcie trapezu o powierzchni 252 m?. Do sekcji zapewniony zostat
dostep ze wszystkich stron. Rozpieto$¢ sekcji mierzona w glgb od miejsca jej
zatadunku wynosi  maksymalnie 12 i zostala zachowana. W sekcji
magazynowane sg surowce wtorne tj. opakowania tetrapak (gléwny material,
z Kktérego wykonano opakopaniac 19 ppaniery  petsbezbarwny, pet jasny mix,
opakowania po chemii gqspgriw@ajJ we: Wszystkrchag_gzvpadkach jako glowny
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Operat Przeciwpozarowy
MPO — Lodz Sp. = 0.0.. ul Tokarzewskiego 2, 91-842 Lod=
Obiekty przy ul. Zamiejskiej [,93-468 Lodz.

skladnik opakowan wystepuje poliester, ponadto w sekcji magazynowane sg kable
elektryczne.

6.6.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku i odpornosé ogniowa elementow
oraz stopien rozprzestrzeniania ognia.

Klasg odpornosci pozarowej nie okresla si¢ w przypadku obiektéw jakim jest otwarty plac
skladowy.

6.6.9. Warunki ewakuacji
Z obiektu mozliwa jest ewakuacja w dowolnym kierunku.
6.6.10. Instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie

Obiekt nie zostat wyposazony w instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe.

6.6.11. Drogi pozarowe

Do obiektu zgodnie z § 43 ust. 2 rozporzadzenia [4], nie jest wymagane doprowadzenie
drogi pozarowej. Niemniej jednak do placu zapewniono dojazd speniajacy wymagania
stawiane droga pozarowym. Wzdluz obiektu (tj. wzdliz miejsca jej zatadunku)
poprowadzono droge wewngtrzna o utwardzonej nawierzchni spehiajagca wymagania
stawiane drogom pozarowym. Zapewniono tym samym swobodny dostep do obicktu dla
ekip ratowniczych o kazdej porze roku.

6.6.12. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne

Zgodnie z § 41 rozporzadzenia [4] dla przedmiotowego obiektu, do Zewngtrznego
gaszenia pozaru, nalezy zapewni¢ wode w ilosci min. 10 dm’/s. Odleglosé najblizszego
hydrantu od chronionego budynku powinna wynosié < 75 m.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru zrealizowane jest
w oparciu o sie¢ hydrantéw usytuowanych na miejskiej sieci hydrantowej na terenie
sktadowiska odpadéw. Najblizszy hydrant DN 100 zlokalizowany jest w odleglosci okoto
12, 5 m od chronionego obiektu.

6.6.13. Podreczny sprzet gasniczy

Przepisy rozporzadzenia [1] stanowig ze jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub
3 dm’) zawartego w gasnicach, powinna plzyPadaé (z wyjatkiem przypadkéw okreslonych
w przepisach szczeg6lnych) na kazde 100 m” powierzchni strefy pozarowej niechronionej
statym urzadzeniem gasniczym w budynku (lub jego czesci):

a. zakwalifikowanym do kategorii zagrozenia ludzi ZL I, ZL II, ZL Il i ZL V,

b. produkcyjnym i magazynowym o gestosci obcigzenia ogniowego ponad

500 MJ/m?,

c. zawierajacym pomieszczenie zagrozone wybuchem,

W obiektach nie wymienionych wyzej — na kazde 300 m? strefy.

Przedmiotows stref¢ pozarowa z odpadami stalymi wyposazono w podreczny sprzgt
gasniczy zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia [1]. Obiekt zostat wyposazony w: 2 szt.
gasnic GP — 6X ABC Gasnice stanowigce zabezpieczenie placu magazynowego
zlokalizowano w odlegtosci 10 mb@ lﬁ!'c'fcﬁ RAhdll ook,
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6.6.14. Rodzaj i ilo§¢ magazynowanych w obiekcie odpadow.

W obiekcie odpady magazynowane sg w pryzmach i zwatach o kacie nachylenia
plaszczyzny ograniczajacej boczng powierzchnie sekcji wigkszym niz 60°.

(ngd‘;i ggft:{:;em Rodzaj odpadu Tlosé [Mg]
odpadow)
1501 05 Opakowania wielomateriatowe 25
150102 Opakovtlgnia z tworzyw sztucznych 40
(pet - rézny asortyment)
Opakowania z tworzyw sztucznych
150102 {po chemii gospodarczej lub 40
tworzywa twarde)
191203 Metale niezelazne
Kable inne niz wymienione w 5
170411 1704 10

6.6.15. Analiza warunkéw ochrony przeciwpozarowej w odniesieniu do

Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 19
lutego 2020 r. w sprawie wymagan w zakresie ochrony przeciwpozarowej,
jakie majg spelniaé¢ obiekty budowlane lub ich czeSci oraz inne miejsca
przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadéw.

Plac magazynowy nr 1 tworzy strefe PM o powierzchni 328 m’ i Qd do 1000 MJ/m?
W strefie pozarowej PM magazynuje sie stale odpady palne o masie przekraczajacej 50
Mg i objetosci przekraczajgcej 200 m”. Z uwagi na powyzsze obiekt nalezy traktowa¢ jako
strefe pozarowa z odpadami stalymi. Ponadto strefa pozarowa musi spelniaé¢ nw.
wymagania dotyczace magazynowania odpadéw palnych z rozporzadzenia [4]:

§ 9 granice strefy pozarowej z odpadami statymi, znajdujacej sie poza budynkiem
nalezy oznaczy¢ na powierzchni ternu a w przypadku gdy jest to niemozliwe
oznaczy¢ tablicami informacyjnymi zamontowanymi przy tej granicy w sposob
trwaty — warunek spetniony.

§ 12 rozpigtosé sekcji mierzona w glgb od miejsca jej zatadunku nie moze
przekracza¢ 20 m przy zapewnieniu dostepnosci do sekcji magazynowej z co
najmniej dwoch jej przeciwlegtych bokow — warunek spetniony.

§ 19 ust. 2 (Zatacznik - tebela 2) W celu spetnienia przepiséw pomiedzy placem
magazynowym nr 1, a budynkiem sortowni nalezy wykona¢ $ciang¢ oddzielenia
prze01wpozarowego o klasie odpornosci ogmowej REI-120 M lub REI 240. Sciana
powinna posiada¢ wysokos¢ wieksza o co najmniej 1 m niz maksymalna wysokosé
magazynowanych odpadéw oraz powinna by¢é wysunieta co najmniej 1 m poza
obrys magazynowanych odpadow. Sciang nalezy wzniesé w odlegtosci minimum 8
m od hali sortowni tak by zapewni¢ ochrong budynku przed rozprzestrzenianiem
si¢ ognia na skutek promieniowania cieplnego emitowanego przez pozar w strefie
pozarowej z odpadami statymi, jak réwniez zapewnié ochrone strefy pozarowej z
odpadami statymi przed rozprzestrzenianiem si¢ ognia na skutek promieniowania
cieplnego emitowanego przez pozar w budynku. Warunek niespelniony.
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Operat Przeciwpozarowy
MPO — LédZ Sp. z 0,0.. uk. Tokarzewskiego 2, 97-842 Eid=
Obiekty przy ul. Zamiejskiej 1,93-468 £.od-=

6.7. Plac magazynowy nr 2.
6.7.1. Ogélna charakterystyka obiektu, powierzchnia.

Plac zlokalizowany jest przy hali sortowni w kierunku pétnocno-zachodnim i ma
nieregularne ksztatt. Na utwardzonym placu magazynowany jest surowiec w postaci folii
(gtéwny sktadnik polietylen) pozyskany w wyniku sortowania odpadéw komunalnych oraz
tekstylia.

Podstawowe dane obiektu:

Bilans powierzchni obiektu

Pow. catkowita 160 m>

Wymiary zewnetrzne (skrajne) 28x7 m

6.7.2. Odleglos$¢ od obiektéw sgsiadujacych.

Odleglosci od sgsiadujgcych budynkéw/stref pozarowych z odpadami stalymi  we
wszystkich przypadkach sa zachowane i zgodne z wymaganiami zawartymi w § 271-273
rozporzadzenia [2] oraz § 19 rozporzadzenia [4]. Odlegto$¢ od innych budynkéw/stref
pozarowych z odpadami statymi wynosza (przy okresleniu odlegtosci nie uwzgledniono
wspolezynnika redukcyjnego, kat nachylenia plaszczyzny ograniczajacej boczna
powierzchnig sekcji jest wiekszy niz 60°):

* 15 m od $ciany oddzielenie przeciwpozarowego w strefie buforowej o klasie

odpornosci pozarowej REI 360
e 15 m od budynku sortowni — wymagane 15 m.

6.7.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych
Na placu magazynowane sa nastgpujace materiaty: tekstylia oraz folia w kostkach (gtéwny
sktadnik polietylen).

Nazwa Wartos¢ opalowa
Mkg
polietylen 42,0
tekstylia 19,0

6.7.4. Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego

Dla placu wyznaczono ggstosé obciazenia ogniowego na poziomie 3687,5 MJ/m?, ktéra
zostata obliczona zgodnie z norma [8]. Z uwagi na charakter magazynowania tj. folia
sktadowana jest w Scisle sprasowanych kostkach o wymiarach 1 x 1 x 1m, do obliczer
przyjeto 10% ich rzeczywistej masy.

Majgc na uwadze sposéb sktadowania przepisy (norma) dopuszczaja przyjecie do obliczef
10 % rzeczywistej masy materialéw palnych w przypadku ,,...plyt drewnopochodnych
ulozonych w stosy Sciste, bez przektadek, o wymiarach stosow 1m x 1m x 1m”. W ocenie
sporzadzajacego operat material palny w postaci sprasowanej folii w Srodowisku

pozarowym bedzie sie zachowywa}i BQ(&&BMEE}&DﬂWFﬁIMQPOChOdHE . dodatkowo folia
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formowana jest w stosy poprzez zwigzanie drutem stalowym co gwarantuje zachowanie
zwartej bryly stosu nawet w $rodowisku pozarowym. W przypadku tekstyliow
magazynowanych w kontenerze stalowym w obliczeniach uwzglgdniono cala mase
odpadow.

Nazwa Ilo$é [Mg]
Folia (polietylen) 50,0
Tekstylia 20,0

Qa = (10% x 50 000 kg x 42,0 MJ/kg + 20 000 kg x 19 MJ/kg)/ 160 m?
Qa4 = 3687,5 MJ/m?*

6.7.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb w obiekcie.

Plac magazynowy zalicza sie do stref PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 4000
MJ/m’. Zgodnie z § 271 ust. 13 rozporzadzenia [2] otwarte sktadowisko z uwagi na
usytuowanie nalezy traktowaé jako budynek PM.

Zgodnie z § 5 rozporzadzenia [4] strefa pozarowa PM stanowi strefe pozarowa
z odpadami statymi, poniewaz laczna objetos¢ i masa zgromadzonych odpadéw palnych
w obiekcie budowlanym lub na terenie przekracza 200 m’ i 50 Mg.

6.7.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewngtrznych.

W obiekcie nie przewiduje si¢ skladowania lub stosowania cieczy (substancji)
fatwopalnych w ilosci stwarzajacej zagrozenie wybuchem, nie przewidwe si¢ takze
wystepowania pytéw palnych w ilo$ci mogacej stworzy¢ zagrozenie wybuchem.

6.7.7. Podzial obiektu na strefy pozarowe.

Caly obiekt stanowi strefe pozarowa z odpadami statymi o powierzchni 160 m?. Zgodnie
z § 8 rozporzadzenia [4] dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej z odpadami
stalymi, ktéra znajduje sie poza budynkiem nie moze przekraczaé 2000 m’ — dla
odpaddw palnych z tworzyw sztucznych, gumy naturalnej lub syntetycznej, w tym catych
lub rozdrobnionych opon, lub statych odpadéw palnych zawierajgcych w ponad 20 %
swojej masy odpady z tworzyw sztucznych, gumy naturalnej lub syntetycznej, w tym
calych lub rozdrobnionych opon. W przypadku placu magazynowego warunek
odpuszczalnej powierzchni strefy pozarowej z odpadami statymi, jest spetniony.

Zgodnie z § 11 rozporzadzenia [4] magazynowanie odpadéw palnych w strefie pozarowej
z opadami stalymi, ktéra znajduje si¢ poza budyniem prowadzi si¢ w sekcjach
magazynowych o powierzchni nie wigkszej niz 400 m’. W przedmiotowym przypadku
strefa pozarowa z odpadami statymi stanowi jedng sekcje o powierzchni do 400 m’.

6.7.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku i odpornos¢ ogniowa elementéw
oraz stopien rozprzestrzeniania ognia.

Klasy odpornosci pozarowej nie okresla si¢ w przypadku obiektow jakim jest otwarty plac
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Operat Przecivpozarowy
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6.7.9. Warunki ewakuacji

Z obiektu mozliwa jest ewakuacja w dowolnym kierunku.

6.7.10. Instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie.

Obiekt nie zostal wyposazony w instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe.

6.7.11. Drogi pozarowe

Do obiektu zgodnie z § 43 ust. 2 rozporzgdzenia [4], nie jest wymagane doprowadzenie
drogi pozarowej. Niemniej jednak do placu zapewniono dojazd spelniajacy wymagania
stawiane droga pozarowym. Wzdiuz obiektu (tj. wzdtuz miejsca zatadunku) poprowadzono
droge wewnetrzna o utwardzonej nawierzchni spetiajaca wymagania stawiane drogom
pozarowym. Zapewniono tym samym swobodny dostep do obiektu dla ekip ratowniczych
o kazdej porze roku.

6.7.12, Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne

Zgodnie z § 41 rozporzadzenia [4] dla przedmiotowego obiektu, nie jest wymagane
zapewnienie zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia goZaru poniewaz
powierzchnia strefy pozarowej z odpadami statymi nie przekracza 200 m”,

Niemniej jednak dla przedmiotowe] strefy pozarowej istnieje zaopatrzenie w wode do
zewnetrznego gaszenia pozaru i zrealizowane jest w oparciu o sie¢ hydrantéw
usytuowanych na miejskiej sieci hydrantowej na terenie sktadowiska odpadéw. Najblizszy
hydrant DN 100 zlokalizowany jest w odlegtosci 10 m od chronionego obiektu, kolejny do
75 m od chronionego obiektu.

6.7.13. Podreczny sprzet gasniczy

Przepisy rozporzadzenia [1] stanowig ze jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub
3 dm’) zawartego w gasnicach, powinna p]_‘zypadaé (z wyjatkiem przypadkéw okreslonych
w przepisach szczegolnych) na kazde 100 m” powierzchni strefy pozarowej niechronionej
stalym urzadzeniem gasniczym w budynku (lub jego czesci):

a. zakwalifikowanym do kategorii zagrozenia ludzi ZL I, ZL II, ZL 11l i ZL V,

b. produkcyjnym i magazynowym o gestosci obcigzenia ogniowego ponad

500 MJ/m?,

C. zawierajacym pomieszczenie zagrozone wybuchem,

W obiektach nie wymienionych wyzej — na kazde 300 m? strefy.

Przedmiotows stref¢ pozarowa z odpadami staltymi wyposazono w podreczny sprzet
gasniczy zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia [1]. Obiekt zostal wyposazony w: 2 szt.
gasnic GP — 6X ABC Gasénice stanowiace zabezpieczenie placu magazynowego
zlokalizowano w odleglosci 25 m od placu w hali sortowni. Wyposazenie w podreczny

sprzet gasniczy zgodny z powyzszymi wytycznymi.
6.7.14. Rodzaj i ilo§¢ magazynowanych w obiekcie odpadéw.

W obiekcie odpady magazynowane sa w pryzmach i zwatach o kacie nachylenia
laszczyzny ograniczajacej boc E%:El'fﬁ KiE WidkSzym niz 60°,
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Operar Preeciwpozarowy
WP - Lédz Sp. z 0.0 ul Tokarzevwskiego 2, 91-842 LadZ
Obiekty przv ul. Zamiejskiej 1,93-468 Loz

G e Rodzaj odpadu Tlosé [Mg]
odpadéw)
| 150102 Opakowania z tworzyw sztucznych 50 |
0402 22 Odpady z przetworzonych witdkien
tekstylnych
0402 21 Odlpa!dy z nieprzetworzonych
widkien tekstylnych 20
150109 Opakowania z tekstyliow
191208 Tekstylia
200110 Odziez
200111 Tekstylia |

Uwagi: Odpady o kodach 04 02 22, 1501 09, 1912 08, 20 01 10, 20 01 11 wystgpujg zamiennie.

6.7.15. Analiza warunkow ochrony przeciwpozarowej w odniesieniu do
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracjiz dnia 19
lutego 2020 r. w sprawie wymagan w zakresie ochrony przeciwpozarowej,
jakie maja spelnia¢ obiekty budowlane lub ich cze¢$ci oraz inne miejsca
przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadow.

Plac magazynowy nr 2 tworzy strefe PM o powierzchni 160 m?® i Qd do 4000 MJ/m’.
W strefie pozarowej PM magazynuje sie state odpady palne o masie przekraczajgcej 50
Mg. Z uwagi na powyzsze obiekt nalezy traktowaé jako strefe pozarowa z odpadami
stalymi. Ponadto strefa pozarowa musi spelniaé nw. wymagania dotyczace
magazynowania odpadow palnych z rozporzadzenia [4]:

— § 9 granicg strefy pozarowej z odpadami statymi, znajdujgcej sie poza budynkiem
nalezy oznaczy¢ na powierzchni ternu a w przypadku gdy jest to niemozliwe
oznaczy¢ tablicami informacyjnymi zamontowanymi przy tej granicy w sposob
trwaly — warunek spetniony.

= § 12 rozpigtos¢ sekcji mierzona w glab od miejsca jej zatadunku nie moze
przekracza¢ 20 m przy zapewnieniu dostepnosci do sekcji magazynowej z co
najmniej dwoch jej przeciwleglych bokéw — warunek spetniony.

— § 17 ust. 1 — maksymalna wysoko$¢ magazynowania statych odpadéw palnych
poza budynkiem nie moze przekracza¢ 4 m. — warunek spetniony.

6.8.  Plac magazynowy nr 3.

6.8.1. Ogoélna charakterystyka obiektu, powierzchnia.

Plac zlokalizowany jest przy hali sortowni w kierunku potudniowo-wschodnim i ma ksztatt
prostokata. Na utwardzonym placu magazynowany jest surowiec w postaci sprasowanych
kostek z butelek pet (pet bezbarwny, pet jasny mix) oraz puszki aluminiowe pozyskany
w wyniku sortowania odpadéw komunalnych.
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Operat Przeciwpozarowy
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Podstawowe dane obiektu:

Bilans powierzchni obiektu

Pow. calkowita 88 m>

Wymiary zewnetrzne (skrajne) 22x4 m

6.8.2. Odleglo$¢ od obiektow sasiadujacych.

Odleglosci od sgsiadujacych budynkéw/stref pozarowych z odpadami statymi  we
wszystkich przypadkach sa zachowane i zgodne z wymaganiami zawartymi w § 271-273
rozporzadzenia [2] oraz § 19 rozporzadzenia [4]. Odlegtosé od innych budynkéw/stref
pozarowych z odpadami statymi wynosza (przy okresleniu odleglosci nie uwzgledniono
wspotczynnika redukcyjnego - kat nachylenia plaszezyzny ograniczajgce] boczna
powierzchnie sekcji jest wiekszy niz 60°):

* 8 m od hali sortowni — wymagane 8 m dla najwickszej rozpietosci sekcji
magazynowe]j wynoszacej 4 m i wysokosci sktadowania do 2 m zgodnie z tabela 2
rozporzadzenia [4].

® 10,5 m od stacji ,,trafo” SN/NN (15 kV/0,4kV) — wymagane 8 m

6.8.3. Parametry pozarowe wyst¢pujacych substancji palnych

Na placu magazynowane sa nastepujace materialy: butelki pet sprasowane w kostki
o wymiarach 1 x 1 x 1 m (gltéwny skladmk poliester) oraz puszki aluminiowe stanowigce
materiat niepalny.

Nazwa Warto§é opalowa
™ MJ/kg
Poliester 31,0

6.8.4. Przewidywana gesto$é obcigzenia ogniowego

Dla placu wyznaczono gestos¢ obcigzenia ogniowego na poziomie 880 MJ/m? ktéra
zostata obliczona zgodnie z norma [8]. Z uwagi na charakter magazynowania tj. butelki pet
magazynowane sg w scisle sprasowanych kostkach o wymiarach 1 m x 1 m x 1 m, do
obliczen przyjgto 10% ich rzeczywistej masy.

Majgc na uwadze sposob sktadowania przepisy (norma) dopuszczaja przyjecie do obliczeri
10 % rzeczywistej masy materiatéw palnych w przypadku ,,...ptyt drewnopochodnych
ulozonych w stosy Sciste, bez przektadek, o wymiarach stoséw 1 x 1 x Im”. W ocenie
sporzadzajacego operat materiat palny w postaci sprasowanych butelek pet w srodowisku
pozarowym bedzie si¢ zachowywat podobnie jak ptyty drewnopochodne , dodatkowo folia
formowana jest w stosy poprzez zwiazanie drutem stalowym co gwarantuje zachowanie
zwartej bryty stosu nawet w §rodowisku pozarowym.

Nazwa Hos¢ [Mg] |
PET (poliester) 25,0
Qd=(10%x250 X 10MJ/kg)/88 m?2
RS
LY, ....&Bbgl&j MLEISKA
BFY éR}Yr{\?a RNEJ
Wy }M}‘!L RO ’Sgrw'\ LP“ ad QU PO g,
b L If.t:;_,CY
F,].jl_llh ul. 7 1ftf‘;kj: .

e e SRR RS T 0 4(_ fax- 47



6.8.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb w obiekcie.

Plac magazynowy zalicza si¢ do stref PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 1000
MI/m®. Zgodnie z § 271 ust. 13 rozporzadzenia [2] otwarte skladowisko z uwagi na
usytuowanie nalezy traktowac jako budynek PM.

Zgodnie z § 5 rozporzadzenia [4] strefa pozarowa PM stanowi stref¢ pozarowsa
z odpadami statymi, poniewaz laczna objetos¢ i masa zgromadzonych odpadéw palnych
na terenie przekracza 200 m” i 50 Mg.

6.8.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

W obiekcie nie przewiduje si¢ sktadowania lub stosowania cieczy (substancji)
tatwopalnych w ilosci stwarzajgcej zagrozenie wybuchem, nie przewiduje si¢ takze
wystepowania pyléw palnych w ilosci mogacej stworzy¢ zagrozenie wybuchem.

6.8.7. Podzial obiektu na strefy pozarowe.

Caly obiekt stanowi strefe pozarowa z odpadami statymi o powierzchni 88 m®. Zgodnie
z § 8 rozporzadzenia [4] dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej z odpadami
stalymi, ktéra znajduje si¢ poza budynkiem nie moze przekracza¢ 2000 m’ - dla
odpadéw palnych z tworzyw sztucznych, gumy naturalnej lub syntetycznej, w tym catych
lub rozdrobnionych opon, lub statych odpadéw palnych zawierajagcych w ponad 20 %
swojej masy odpady z tworzyw sztucznych, gumy naturalnej lub syntetycznej, w tym
calych lub rozdrobnionych opon. W przypadku placu magazynowego warunek
odpuszczalnej powierzchni strefy pozarowej z odpadami statymi, jest spetniony.

Zgodnie z § 11 rozporzadzenia [4] magazynowanie odpadéw palnych w strefie pozarowe;j
z opadami stalymi, ktéra znajduje sie poza budyniem prowadzi sie w sekcjach
magazynowych o powierzchni nie wiekszej niz 400 m”>. W przedmiotowym przypadku
strefa pozarowa z odpadami statymi zostata podzielona na 3 sekcje o powierzchni 16 m?
kazda. Pomig¢dzy sekcjami zapewniono pas wolnego terenu o szerokosci Sm. W pasie
wolnego terenu magazynowane sg puszki aluminiowe stanowigce odpad niepalnych.

6.8.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku i odpornosé ogniowa elementéw
oraz stopien rozprzestrzeniania ognia.

Klasy odpornoéci pozarowej nie okresla sie¢ w przypadku obiektoéw jakim jest otwarty plac
sktadowy.

6.8.9. Warunki ewakuacji

Z obiektu mozliwa jest ewakuacja w dowolnym kierunku.

6.8.10. Instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie.

Obiekt nie zostal wyposazony w instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe.

6.8.11. Drogi pozarowe

Do obiektu zgodnie z § 4k o ENomaradIenia [4], nie jest wymagane doprowadzenie
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drogi pozarowej. Niemniej jednak do placu zapewniono dojazd speliajacy wymagania
stawiane droga pozarowym. Wzdtuz obiektu (tj. wzdtuz miejsca zatadunku) poprowadzono
droge wewnetrzna o utwardzonej nawierzchni spetniajgca wymagania stawiane drogom
pozarowym. Zapewniono tym samym swobodny dostgp do obiektu dla ekip ratowniczych
o kazdej porze roku.

6.8.12. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne

Zgodnie z § 41 rozporzadzenia [4] dla przedmiotowego obiektu, nie jest wymagane
zapewnienie zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia }2302aru poniewaz
powierzchnia strefy pozarowej z odpadami statymi nie przekracza 200 m”.

Niemniej jednak dla przedmiotowej strefy pozarowej istnieje zaopatrzenie w wode do
zewngtrznego gaszenia pozaru i zrealizowane jest w oparciu o sieé¢ hydrantéw
usytuowanych na miejskiej sieci hydrantowej na terenie sktadowiska odpadéw. Najblizszy
hydrant DN 100 zlokalizowany jest w odlegtosci do 75 m od chronionego obiektu.

6.8.13. Podreczny sprzet gasniczy

Przepisy rozporzadzenia [1] stanowig ze jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub
3 dm’) zawartego w gasnicach, powinna pi'zypadaé (z wyjatkiem przypadkow okreslonych
w przepisach szczeg6lnych) na kazde 100 m” powierzchni strefy pozarowej niechronione;
statym urzadzeniem gasniczym w budynku (lub jego czesci):

a. zakwalifikowanym do kategorii zagrozenia ludzi ZL I, ZL II, ZL 1111 ZL V,

b. produkcyjnym i magazynowym o gestosci obcigzenia ogniowego ponad

500 MJ/m?,

C. zawierajgcym pomieszczenie zagrozone wybuchem,

W obiektach nie wymienionych wyzej — na kazde 300 m? strefy.

Przedmiotowa stref¢ pozarowa z odpadami stalymi wyposazono w podreczny sprzet
gasniczy zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia [1]. Obiekt zostal wyposazony w: 2 szt.
gasnic GP - 6X ABC Gasnice stanowigce zabezpieczenie placu magazynowego
zlokalizowano w odlegtosci 20 m od placu w hali sortowni. Wyposazenie w podreczny

sprzet gasniczy zgodny z powyzszymi wytycznymi.

6.8.14. Rodzaj i ilos¢ magazynowanych w obiekcie odpadéw.

Kod odpadu ) M,
(Zgodnie z katalogiem Rodzaj odpadu Hos¢ [Mg]
odpadow)
15 01 02 Opakowama,z. tworzyw sztucznych 25
(pet - rézny asortyment)
150104 Opakowania z metali 5
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6.8.15. Analiza warunkéw ochrony przeciwpozarowej w odniesieniu do
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 19
lutego 2020 r. w sprawie wymagan w zakresie ochrony przeciwpozarowej,
jakie majg spehlniaé obiekty budowlane lub ich cze$ci oraz inne miejsca
przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadow.

Plac magazynowy nr 3 tworzy strefe PM o powierzchni 88 m* i Qd do 1000 MJ/m’.
W strefach pozarowych PM zlokalizowanych na terenie magazynuje si¢ state odpady palne
o masie przekraczajacej 50 Mg i objetosci przekraczajacej 200 m’. Z uwagi na powyzsze
obiekt nalezy traktowa¢ jako strefe pozarows z odpadami statymi. Ponadto strefa pozarowa
musi spelniaé nw. wymagania dotyczagce magazynowania odpadéw palnych
z rozporzadzenia [4]:

— § 9 granice strefy pozarowej z odpadami statymi, znajdujacej si¢ poza budynkiem
nalezy oznaczy¢é na powierzchni ternu a w przypadku gdy jest to niemozliwe
oznaczy¢ tablicami informacyjnymi zamontowanymi przy tej granicy w sposob
trwaly — warunek spetniony.

— § 12 rozpietos¢ sekcji mierzona w glgb od miejsca jej zaladunku nie moze
przekracza¢ 20 m przy zapewnieniu dostepnosci do sekcji magazynowej z co
najmniej dwoch jej przeciwleglych bokéw — warunek spetniony.

— § 17 ust. 1 — maksymalna wysoko$¢ magazynowania statych odpadéw palnych
poza budynkiem nie moze przekraczaé 4 m. — warunek spelniony.

6.9. Plac magazynowy na kontenery i opony
6.9.1. OgéIna charakterystyka obiektu, powierzchnia.

Plac zlokalizowany jest przy hali surowcow wtornych i posiada ksztalt prostokata o
wymiarach 15 x 14 m. Na placu w 7 kontenerach stalowych magazynowane sa: szklo,
opakowania z metali, zelazo i stal, papier i tektura, tworzywa sztuczne, odpady ulegajace
biodegradacji (gtownie trawa), gruz oraz odpady kuchenne ulegajgce biodegradacji.
Wymiary typowego kontenera zlokalizowanego na placu to 3,4 x 1,8 m i wysokos$é 1,5 m
(kubatura od okoto 10 do 12 m?). Dodatkowo na placu magazynowane sa opony w stosie
o powierzchni do 60 m®> w maksymalnej ilosci do 10 Mg. Ponadto w bezposrednim
sasiedztwie placu zlokalizowano 3 kontenery morskie o wymiarach 6 x 2,5 m, w ktoérych
zlokalizowano ekspozycje =z rzeczami codziennego uzytku odzyskane przez
przedsigbiorstwo w ramach akcji ,,drugie zycie odpadow”.

Podstawowe dane obiektu:
Bilans powierzchni obiektu

Pow. Calkowita 210 m?

Wymiary zewnetrzne (skrajne) 15x14 m

6.9.2. Odleglos¢ od obiektéw sgsiadujacych.

Odlegtosci od sasiadujacych budynkéw/stref pozarowych z odpadami statymi we
wszystkich przypadkach sa zachowane i zgodne z wymaganiami zawartymi w § 271-273

rozporzadzenia [2] oraz § 19 roz BHA L‘l};]' DIBEA0SC od innych budynkow/stref
PAMNSTWOWE) STRAZY POIARMNE]
w bodzi
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Operat Przeciwpozarowy
MPO - LodZ Sp. z 0.0, ul Tokarzewskiego 2. 91-842 Lodz

pozarowych z odpadami staltymi wynoszg (przy okresleniu odleglosci nie uwzgledniono
wspolczynnika redukcyjnego, kat nachylenia plaszczyzny ograniczajacej boczna
powierzchnie sekcji jest wiekszy niz 60°):

e 16 m od wiaty magazynowej na surowce wtorne — dla rozpigtosci sekcji placu
magazynowego mierzonej od strony analizowanego oddziatywania pozaru
wynoszacej 15 m i wysokosei sktadowania odpadéw (opon) do 2 m wymagana
odleglos¢ powinna wynosi¢ 15 m zgodnie z tabelg 1 zalgcznika do rozporzadzenia
[4].

® 15 m od budki z waga — dla rozpigtosci sekcji placu magazynowego mierzonej od
strony analizowanego oddziatywania pozaru wynoszacej 14 m i  wysokosci
sktadowania odpadéw (opon) do 2 m wymagana odleglo$¢ powinna wynosi¢ 15 m
zgodnie z tabelg 1 zatacznika do rozporzadzenia [4].

6.9.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.

Na placu magazynowane sa nastgpujace materialy palne: tworzywa sztuczne, odpady
ulegajace biodegradacji, papier i tektura oraz opony.

Nazwa Wartos$¢ opalowa
[MJI/kg]
Odpady ulegajace 40
biodegradacji ’

Papier 16,0
Tworzywa sztuczne 21,0
Guma 40,0
Kauczuk 45,0

6.9.4. Przewidywana gestos$¢ obciazenia ogniowego

Dla  placu  wyznaczono  gestos¢  obcigzenia  ogniowego na  poziomie
2695 MJ/m”, kt6ra zostata obliczona zgodnie z norma [8].

Odpady kuchenne ulegajgce biodegradacji zawierajg do 80 % wody, zgodnie z norma [8]
ich masa nie zostata uwzgledniona przy obliczaniu gestosci obciazenia ogniowego.
W przypadku odpadéw ulegajacych biodegradaciji, dla ktérych zawarto$é wody wacha sie
w granicach 50-60 % warto$¢ ciepta przyjeto na poziomie 4,0 MJ/kg na podstawie
opracowania z 2017 roku pn. ,Szacowanie masy frakcji energetycznych w odpadach
komunalnych wytwarzanych na obszarach o r6znym charakterze zabudowy” Beata Klojzy-
Karczmarczyk, Jarostaw Staszczak. Dla opon przyjeto wartos$¢ ciepta spalania na poziomie
42,5 MJ/kg.

Nazwa Iosé¢ [Mg] |
Tworzywa sztuczne 5,0
Papier/tektura 1,0
Odpady ulegaj.a}ce 50
biodegradacji ’
Opony 10,0
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Operat Przeciwpozarowy
MPO - £6d2 Sp. z 0.0, ul. Tokarzewskiego 2. 91-842 Lodz
Obickty przy ul. Zamiejskiej 1,93-468 £.0dz.
Qa4 = (10 000 kg x 42,5 + 5000 kg x 21,0 MJ/kg + 1 000 kg x 16 MJ/kg
+ 5 000 kg x 4 MJ/kg)/ 210 m?

Qa = 2695 MJ/m2

6.9.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb w obiekcie.

Plac magazynowy zalicza si¢ do stref PM o gestosci obcigzenia ogniowego od 2000 do
4000 MJ/m*. Zgodnie z § 271 ust. 13 rozporzadzenia [2] otwarte sktadowisko z uwagi na
usytuowanie nalezy traktowaé jako budynek PM.

Zgodnie z § 5 rozporzadzenia [4] strefa pozarowa PM stanowi stref¢ pozarows
z odpadami stalymi, poniewaz lgczna objetosé i masa zgromadzonych odpadéw palnych
na terenie przekracza 200 m’ lub 50 Mg.

6.9.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewne¢trznych.

W obiekcie nie przewiduje si¢ skladowania lub stosowania cieczy (substancji)
fatwopalnych w ilosci stwarzajgcej zagrozenie wybuchem, nie przewiduje si¢ takze
wystgpowania pyléw palnych w ilosci mogacej stworzy¢ zagrozenie wybuchem.

6.9.7. Podzial obiektu na strefy pozarowe.

Plac magazynowy wraz z kontenerami morskimi stanowi strefe pozarowa z odpadami
statymi o powierzchni 255 m?® Zgodnie z § 8 rozporzadzenia [4] dopuszczalna
powierzchnia strefy pozarowej z odpadami stalymi, ktora znajduje sie poza budynkiem
nie moze przekracza¢ 2000 m* — dla odpadéw palnych z tworzyw sztucznych, gumy
naturalnej lub syntetycznej, w tym catych lub rozdrobnionych opon, lub statych odpadéw
palnych zawierajacych w ponad 20 % swojej masy odpady z tworzyw sztucznych, gumy
naturalnej lub syntetycznej, w tym catych lub rozdrobnionych opon. W przypadku placu
magazynowego warunek odpuszczalnej powierzchni strefy pozarowej z odpadami
stalymi, jest spetniony.

Zgodnie z § 11 rozporzadzenia [4] magazynowanie odpadow palnych w strefie pozarowej
z opadami stalymi, ktéra znajduje si¢ poza budymem prowadzi si¢ w sekcjach
magazynowych o powierzchni nie wiekszej niz 400 m2 W przedmiotowym przypadku
strefa pozarowa z odpadami stalymi stanowi jedng sekcje o powierzchni do 400 m”.

W strefie pozarow 2] z odpadami stalymi magazynowane sa opony W pryzmie o
powierzchni do 60 m”. Pryzma oddzielona jest od pozostalych odpadéw magazynowanych
w kontenerach pasem wolnego ternu o szerokosci 3m — zgodnie z rozporzadzeniem [4].

6.9.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku i odpornos¢ ogniowa elementéw
oraz stopien rozprzestrzeniania ognia.

Klasg¢ odpornosci pozarowej nie okresla si¢ w przypadku obiektow jakim jest otwarty plac
magazynowy.

6.9.9. Warunki ewakuacji

Z obiektu mozliwa jest ewakuacja w di?gm%)ﬁrblge;un;{ur
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Obefay iejskiej {.93-468 £dz.

Kod odpadu Ioéé

(Zgodnie z Rodzaj odpadu
Katalogiem [Mg]
odpadow)

17 02 02 Szkto 10
191205 Szkto

150104 Opakowania z metali 5
17 04 05 Zelazo i stal

150101 Opakowania z papieru i tektury 1
200101 Papier i tektura

170203 Tworzywa sztuczne 3
150102 Opakowania z tworzyw sztucznych )
2001 39 Tworzywa sztuczne

200201 Odpady ulegajgce biodegradacji 5
16 01 03 Zuzyte opony 10
170101 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontdw

17 08 02 Materiaty konstrukcyjne zawierajgce gips inne niz

wymienione w 17 08 01 20
17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontéw i demontazu inne
niz wymienione w 170901, 17090217 09 03
200108 Odpady kuchenne ulegajgce biodegradacji 25

Uwagi: Odpady o kodzie 17 02 02 wystgpujq zamiennie z odpadami o kodzie 19 12 05
Odpady o kodzie 15 01 04 wystepujq zamiennie z odpadami o kodzie 17 04 03
Odpady o kodzie 15 01 01 wystepujg zamiennie = odpadami o kodzie 20 01 (1
Odpady o kodzie 15 01 02 wystepujg zamiennie z odpadami o kodzie 20 01 39

Odpady o kodzie [7 01 0] wystepujq zamiennie z odpadami o kodzie [7 08 02 oraz 17 09 04.

6.9.15. Analiza warunkéw ochrony przeciwpozarowej w odniesieniu

Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 19
lutego 2020 r. w sprawie wymagan w zakresie ochrony przeciwpozarowej,
jakie maja spelnia¢ obiekty budowlane lub ich czeSci oraz inne miejsca
przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadéw.

Plac magazynowy na kontenery i opony wraz z kontenerami morskimi tworzy strefe PM o
powierzchni 255 m” i Qd od 2000 do 4000 MJ/m”. Na terenie objetym opracowaniem
magazynuje si¢ stale odpady palne o masie przekraczajacej 50 Mg i objgtosci
przekraczajacej 200 m’. Z uwagi na powyzsze obiekt nalezy traktowaé jako strefe
pozarowg z odpadami stalymi. Ponadto strefa pozarowa musi spetniaé nw. wymagania

dotyczace magazynowania odpadéw palnych z rozporzadzenia [4]:

— § 9 granice strefy pozarowej z odpadami statymi, znajdujacej si¢ poza budynkiem
nalezy oznaczy¢ na powierzchni ternu a w przypadku gdy jest to niemozliwe
oznaczy¢ tablicami informacyjnymi zamontowanymi przy tej granicy w sposob

trwaly — warunek spetniony.

— § 12 rozpigtos¢ sekcji mierzona w glab od miejsca jej zatadunku nie moze
przekracza¢ 20 m przy zapewnieniu dostgpnosci do sekcji magazynowej z co

najmniej dwoch jej przeciwleglych bokow — warunek spetniony.

— § 17 ust. 1 — maksymalna wysoko$¢ magazynowania statych odpadéw palnych

poza budynkiem nie moze przekraczaé¢ 4 m. — warunek spelniony.
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6.9.10. Instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie.

Obiekt nie zostat wyposazony w instalacje i urzagdzenia przeciwpozarowe.

6.9.11. Drogi pozarowe

Do obiektu zgodnie z § 43 ust. 2 rozporzadzenia [4], nie jest wymagane doprowadzenie
drogi pozarowej. Niemniej jednak do placu zapewniono dojazd spelniajacy wymagania
stawiane droga pozarowym. Wzdhuz obiektu (tj. wzdhuz miejsca zatadunku) poprowadzono
droge wewnetrzna o utwardzonej nawierzchni spetniajgca wymagania stawiane drogom
pozarowym. Zapewniono tym samym swobodny dostep do obiektu dla ekip ratowniczych
o kazdej porze roku.

6.9.12. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne

Zgodnie z § 41 rozporzadzenia [4] dla przedmiotowego obiektu, do zewnetrznego gaszenia
pozaru, nalezy zapewni¢ wode w ilosci min. 10 dm’/s. Odleglos¢ najblizszego hydrantu od
chronionego budynku powinna wynosié < 75 m.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru zrealizowane jest
w oparciu o sie¢ hydrantdéw usytuowanych na miejskiej sieci hydrantowej na terenie
sktadowiska odpadéw. Najblizszy hydrant DN 80 zlokalizowany jest w odleglosci okoto
22 m od chronionego obiektu.

6.9.13. Podreczny sprzet gasniczy

Przepisy rozporzadzenia [1] stanowia ze jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg (lub
3 dm’) zawartego w gasnicach, powinna przypadaé (z wyjatkiem przypadkéw okreslonych
w przepisach szczeg6lnych) na kazde 100 m” powierzehni strefy pozarowej niechronione;
statym urzadzeniem gasniczym w budynku (lub jego czesci):

a. zakwalifikowanym do kategorii zagrozenia ludzi ZL I, ZL II, ZL 1T i ZL V,

b. produkcyjnym i magazynowym o gestosci obcigzenia ogniowego ponad

500 MJ/m>,

. zawierajacym pomieszczenie zagrozone wybuchem,

W obiektach nie wymienionych wyzej — na kazde 300 m? strefy.

Przedmiotowa stref¢ pozarows z odpadami stalymi wyposazono w podreczny sprzet
gasniczy zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia [1]. Obiekt zostal wyposazony w: 1 szt.
gasnic GP — 6X ABC. Gasnica stanowigca zabezpieczenie placu magazynowego
zlokalizowano w odlegtosci 15 m od placu w hali magazynowej na surowce wtdrne.
Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy zgodny z powyzszymi wytycznymi.

6.9.14. Rodzaj i ilos¢ magazynowanych w obiekcie odpadéw.
W obiekcie odpady magazynowane s gléwnie w kontenerach a takze pryzmach i zwatach

(odpady w postaci zuzytych opon) o kacie nachylenia plaszczyzny ograniczajacej boczna
powierzchnig sekcji wiekszym niz 60°.
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7. Analiza i ocena warunkéw bezpieczenstwa pozarowego

Na podstawie wykonanego operatu z zakresu ochrony przeciwpozarowej dla miejsc
magazynowania odpadéw ramach funkcjonowania sortowni oraz punktu selektywnej
zbioérki odpadéw komunalnych zlokalizowanych na terenie MPO Sp. z o0.0. przy ul.
Zamiejskiej 1 w Lodzi, nalezy stwierdzié, ze aktualny stan zabezpieczenia
przeciwpozarowego obiektéw nie w pelni spetnia wymagania obecnie obowigzujgcych
przepiséw techniczno — budowlanych i przeciwpozarowych.

W kontekscie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii z dnia 19
lutego 2020 r. w sprawie wymagan w zakresie ochrony przeciwpozarowej. jaki maja
spetnia¢ obiekty budowlane lub ich czesci oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania,
magazynowania lub przetwarzania odpadéw [Dz. U. 2020 poz. 296] nalezy speli¢ nw.
wymagania:

HALA SORTOWNI:

— W celu zapewnienia wymaganej przepisami odlegloci pomiedzy placem
magazynowym nr 1 a budynkiem sortowni w odleglosci 8 m od hali sortowni
nalezy wykona¢ Sciang¢ oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci
ogniowej REI-120 M lub REI 240. Sciana powinna posiada¢ wysokos¢ wigksza
0 co najmniej 1 m niz maksymalna wysoko$¢ magazynowanych odpadéw oraz
powinna by¢ wysunigta co najmniej 1 m poza obrys magazynowanych odpadéw.

— Hale sortowni nalezy wyposazy¢ w 2 punkty ze sprzetem gasniczym poniewaz
miejsce magazynowania stalych odpadéw palnych przekracza powierzchnie 500
m’, a odleglos¢ z kazdego miegjsca w strefie pozarowej z odpadami, w ktérej moze
przebywaé cztowiek, do najblizszego punktu ze sprzetem gasniczym nie moze by¢
wigksza niz 50 m - § 38. Punkty ze sprzetem gasniczym powinny zawieraé:

= 2 gasnice przewozne po 25 kg lub 20 dm’ érodka gasniczego, przeznaczone
do gaszenia pozarow A i B,

= 2 gasnice przenosne o skutecznosci gasniczej co najmniej 55A i 183B
kazda,

* 2 koce gasnicze o wymiarach co najmniej 2m x 3m

— Miejsce w budynku, w ktérym magazynuje sie ciekle odpady nalezy wyposazyé
W rozwigzanie ograniczajace rozlewisko. Rozwigzanie ograniczajace rozlewisko
powinno posiadaé pojemnosé netto nie mniejsza niz:

* 25 % catkowitej objetosci magazynowanych ciektych odpadéw palnych lub

® 110% pojemnosci pojedynczego najwiekszego opakowania, pojemnika
jednostkowego lub zbiornika przenosnego (w zaleznosci od tego, ktéra
z tych wartosci jest wigksza).

— Nalezy przeprowadza¢ co najmniej raz w roku ¢wiczenia w zakresie postepowania
na wypadek pozaru — poniewaz powierzchnia strefy pozarowej z odpadam statymi
przekracza 1000 m’, a laczna powierzchnia wszystkich stref pozarowych
z odpadami przekracza 2000 m” - § 39 ust. ! pkt 2. O terminie i zakresie ¢wiczen w
zakresie postepowania na wypadek pozaru powiadamia sie whasciwego komendant
powiatowego (miejskiego) PSP nie poézniej niz na 14 dni przed ich
przeprowadzeniem. Do powiadomienia zalacza sie plan éwiczen.
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WIATA NA ODPADY GABARYTOWE:

— Majac na uwadze niezachowanie wymaganej przepisami odleglosci od obiektow
sasiednich, nalezy pomiedzy strefs pozarowa z odpadami stalymi a obicktami
wobec ktérych odleglo$é nie zostala zachowana zapewni¢ $ciang oddzielenia
przeciwpozarowego wykonang z materialéw niepalnych o klasie odpornosci
pozarowej REI 120-M lub REI 240. Sciana oddzielenia przeciwpozarowego
powinna posiadaé wysokos¢ wiekszg o co najmniej 1 m niz maksymalna wysokosé
magazynowanych odpadéw oraz powinna by¢ wysunigta co najmniej 1 m poza
obrys magazynowanych odpadow.

— Strefe pozarowsg z odpadami stalymi nalezy wyposazy¢ w punkt ze sprze¢tem
gasniczym zgodnie z § 38, poniewaz miejsce magazynowania statych odpadéw
palnych przekracza powierzchnie 500 m®. Odleglosé z kazdego miejsca w strefie
pozarowej z odpadami, w ktorej moze przebywaé czlowiek, do najblizszego punktu
ze sprzetem gasniczym nie moze by¢ wigksza niz 50 m. Punkt ze sprzgtem
gasniczym powinien zawieraé:

= 2 gasnice przewozne po 25 kg lub 20 dm?® $rodka gasniczego, przeznaczone
do gaszenia pozarow A i B,

= 2 gasnice przenosne o skutecznosci gasniczej co najmniej 55A 1 183B
kazda,

= 2 koce gasnicze o wymiarach co najmniej 2m x 3m

WIATA SUROWCOW WTORNYCH:

— Strefe pozarowa z odpadami staltymi nalezy wyposazy¢ w punkt ze sprzgtem
gasniczym zgodnie z § 38, poniewaz miejsce magazynowania statych odpadéw
palnych przekracza powierzchnie 500 m?* Odleglo$é z kazdego miejsca w strefie
pozarowej z odpadami, w ktérej moze przebywac cztowiek, do najblizszego punktu
ze sprzetem gasniczym nie moze by¢ wigksza niz 50. Punkt ze sprzetem gasniczym
powinien zawieraé:

= 2 gasnice przewozne po 25 kg lub 20 dm® $rodka gasniczego, przeznaczone
do gaszenia pozarow A i B,

= 2 gasnice przenos$ne o skutecznosci gasniczej co najmniej 55A i 183B
kazda,

* 2 koce gasnicze o wymiarach co najmniej 2m x 3m

STREFA BUFOROWA:

— Stref¢ pozarowa z odpadami stalymi nalezy wyposazy¢ w punkt ze sprzetem
gasniczym zgodnie z § 38, poniewaz miejsce magazynowania statych odpadow
palnych przekracza powierzchnie 500 m?® Odleglosé z kazdego miejsca w strefie
pozarowej z odpadami, w ktérej moze przebywaé cztowiek, do najblizszego punktu
ze sprzgtem gasniczym nie moze by¢ wigksza niz 50 m. Punkt ze sprzetem
gasniczym powinien zawierac:

= 2 gasnice przewozne po 25 kg lub 20 dm’ §rodka gasniczego, przeznaczone
do gaszenia pozaréw A i B,

= 2 gasnice przenosne o skuteczno$ci gasniczej co najmniej 55A i 183B
kazda,

= 2 koce gasnicze o wymiarach co najmniej 2m x 3m
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Operat Przeciwpozarowy
WPG - Lodz Sp. z v.0., ul. Tokarzewskiego 2, 91-842 Lod=
Obiekty przy ul. Zamiejskiej 1,93-468 L.od=.

PLAC MAGAZYNOWY NR 1:

W celu zapewnienia wymaganej przepisami odleglosci pomiedzy placem
magazynowym nr 1 a budynkiem sortowni nalezy wykonaé $ciane oddzielenia
przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI-120 M lub REI 240. Sciana
powinna posiadaé wysokosé wieksza o co najmniej 1 m niz maksymalna wysokosé
magazynowanych odpadéw oraz powinna by¢ wysunigta co najmniej 1 m poza
obrys magazynowanych odpaddéw.
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