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1. PODSTAWY OPRACOWANIA

1
2
3
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5
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. Informacje udzielone przez zleceniodawce.

. Wizja lokalna w obiekcie.

. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe;
(Dz. U. z 2021 r., poz. 869 ze zm.).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z2022r., poz. 1225 ).

. Rozporzgdzenie Ministra Spraw wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drog pozarowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 124, poz. 1030 z pézn. zm.).

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. wsprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw,
innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r., Nr 109,
poz. 719 z p6zn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
19 lutego 2020 r. w sprawie wymagan w zakresie ochrony przeciwpozarowe;j,
jakie majg spetnia¢ obiekty budowlane lub ich czesci oraz inne miejsca
przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadéw
(Dz. U. 22020 r., poz. 296).

. »Procedury organizacyjno - techniczne w sprawie spetnienia wymagan
w zakresie bezpieczenstwa pozarowego w inny sposéb niz to okreslono
w przepisach techniczno - budowlanych ...” - KG PSP, Warszawa 2008.
Operat przeciwpozarowy sporzadzony dla Miejskiego Przedsiebiorstwa
Oczyszczania w todzi, ul. Tokarzewskiego 2, 91-842 to6dz, dotyczacy
sktadowiska balastu, sortowni wraz ze stacjg przetadunkowg odpadéw
komunalnych oraz punktem selektywnej zbiorki odpadéw komunainych
Zlokalizowanych w todzi przy ul. Zamiejska 1, opracowany w czerwcu
2021 roku przez mgr. inz. pozarnictwa Michata Krzeszowskiego nr dyplomu
5954/2008 i 7992/2012.
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2. CEL 1 ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wiata magazynowa zlokalizowana na terenie
sktadowiska odpadéw w czesci zachodniej PSZOKu znajdujgcego sie w todzi
przy ul. Zamiejskiej 1,91-842 £6dz, na dziatkach o nr ew. 144/27, 144/28 i 144/35.
Analizowany obiekt przeznaczony jest na magazynowanie materiatdéw izolacyjnych,
papy, oraz odpadow wielkogabarytowych takich jak meble itp. Po lewej stronie wiaty
(patrzac od miejsca jej zatadunku) zlokalizowano utwardzony plac magazynowy,
ktoéry razem z witg tworzy jedng strefe pozarowsg z odpadami statymi, dalej zwang
SPZOS.

Z uwagi na fakt, ze rozpatrywany obiekt stanowi wiate nieposiadajacg
wszystkich przegrod zewnetrznych — $ciany zewnetrznej od strony zatadunku,
a takze czes¢ przedmiotowej strefy znajduje sie poza obrysem ww. budowli, catos¢
SPZOS nalezy traktowac jako zlokalizowana poza budynkiem.

~ B
B e .
s =30

Rysunek 1 Widok od strony wschodniej

E'C‘I O-:j-.::' -..":- KD, tax (3- ..'"-"-- i.--- [“!'l'-‘i
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Podstawe wykonania ekspertyzy technicznej stanowi niemozliwo$¢ spetnienia
wymagan przepisow przeciwpozarowych dla przedmiotowego obiektu stanowigcego
strefe pozarowg z odpadami statymi w mys| zapiséw § 5 rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wymagan
w zakresie ochrony przeciwpozarowej, jakie majg spetniaé obiekty budowlane
lub ich czesci oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania
lub przetwarzania odpadéw (Dz. U. z 2020 r., poz. 296). Wnosi sie o rozpatrzenie
ekspertyzy w trybie § 2 cytowanego powyzej rozporzadzenia w zw. z art. 6a
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 869 ze zm.).
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3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

3.1. Podstawowe dane wiaty magazynowej wraz z placem magazynowym:

Powierzchnia strefy pozarowej 825 m?

Wymiary strefy pozarowej 18,2 m x 45,3 m

Powierzchnia wiaty 655 m?

Wysokos¢ wiaty 74 m

llos¢ kondygnaciji 1

Kubatura wiaty 4848 m®

Przeznaczenie/sposéb uzytkowania Strefa pozarowa z odpadami statymi
- SPZOS - PM - produkcyjno-
magazynowa

Gestosc¢ obcigzenia ogniowego Q - 3622 MJ/m?

3.2. Usytuowanie obiektu

SPZOS znajduje sie w todzi przy ul. Zamiejskiej 1 na trzech dziatkach
o nr ewid. 144/27, 144/28 oraz 144/35.

budynek
soc Jolny
ZL 1O

18,5 _m

143/26 144735 4
F 4

I

|

2,56 m——-—-{ / |

1 # wlata magazynowo ,’ ]

I ¥ surowcéw wtbrnych Vs 1

1 /S PM - Q- 3842 s i

i p; / Md/m? S 1

/ 4

! g 5-/ m 4 ’, I

'\ "7 ,’ ,i |
~

4 7 & i

Rysunek 5 Usytuowanie SPZOS. ,
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SPZOS usytuowane jest wzgledem granic, budynkéw oraz stref pozarowych
z odpadami statymi, ktoére znajdujg sie poza budynkami w nastepujacych
odlegtosciach:

1. od strony pétnocno-zachodniej:

a. od granicy/konturu lasu — granicy dziatki lesnej LsVI/LsV — od 14,96 m
do 16,8 m — przedmiot odstepstwa,

b. od granicy dziatki — 7,91 m,
2. od strony zachodnie;j:
a. od granicy dziatki 143/26 — od 2,56m do 2,83 m — przedmiot
odstepstwa,
3. od strony potudniowe;j:
a. od granicy dziatki 144/21 — 9,57 m,
4. od strony wschodniej:

a. od strefy pozarowej z odpadami stalymi, ktore znajdujg sie poza
budynkiem — wiata magazynowa surowcéw wtérnych — Q — 3842 MJ/m?
-18,5m,

b. od granicy dziatki 144/39 — 32,62 m,

c. od granicy dziatki 144/28 — 17,45 m,
5. od strony potnocnej:

a. od granicy dziatki 144/28 — 31,28 m,

b. od budynku socjalnego ZLIIl — 12,7 m — przedmiot odstepstwa.

3.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

Zgodnie z danymi uzyskanymi od zarzadcy obiektu pod wiatg magazynowe
sg materiaty izolacyjne (gtdwnie wetna mineraina, welna skalna, zabrudzony
styropian) w maksymainej ilosci 20 Mg, papa odpadowa w ilosci 22 Mg
oraz odpady gabarytowe tj. gtdwnie meble drewniane w ilosci 150 Mg.
Dodatkowo na utwardzonym placu o powierzchni 170 m? przylegajacym do wiaty
od strony potudniowo-zachodniej magazynowane sa pojemniki z tworzyw sztucznych
o lacznej masie 1000 kg oraz ptyty meblowe w dwoch kontenerach stalowych
o tacznej masie 14 000 kg. Ponizej przedstawiono ciepto spalania wybranych
tworzyw sztucznych i drewna, zawarte w zataczniku A Polskiej Normy PN-B-

02852:2001 — Ochrona przeciwpozarowa budynkéw — Obliczanie gestosci
obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru:

Nazwa Wartos$¢ ciepta spalania [MJ/kg]
Drewno 18,0

Tekstylia 19,0

Papa 35,0

Tworzywa sztuczne 36,0
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3.4. Przewidywana gesto$¢ obciazenia ogniowego

Dla SPZOS wyznaczono gesto$s¢ obcigzenia ogniowego na poziomie
3622 MJ/m?, ktora zostata obliczona zgodnie z PN-B-02852:2001 — Ochrona
przeciwpozarowa budynkéw - Obliczanie gesto$ci obcigzenia ogniowego oraz
wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru. Powierzchnia strefy pozarowej
przyjeta do obliczen gestosci obcigzenia ogniowego to suma powierzchni
wewnetrznej wiaty oraz placu magazynowego i wynosi 825 m?. Do obliczen przyjeto
nastepujace ilos¢ odpadéw palnych:

1) Wiata:

e materialy izolacyjne - 20000 kg gtéwnie odpadowa wetna mineralna
oraz wetnha skalna ponadto zabrudzony klejami cementowymi styropian
(polistyren) — do obliczen przyjeto, iz 20 % stanowig materiaty palne przy
cieple spalania 42 MJ/Kkg,

e papa odpadowa — 22 000 kg ciepto spalania 35 MJ/Kg jak dla bitumu,

e odpady gabarytowe — 150 Mg do obliczen przyjeto, iz materialy palne
stanowig
80 % masy magazynowanych odpadéw, a ciepto spalania odpadéw
gabarytowych zgodnie z deklaracjg zarzadcy obiektu wynosi 16 MJ/m?,

2) Plac magazynowy:
e pojemniki z tworzyw sztucznych — 3 000 kg, ciepto spalania 36 MJ/kg,

e piyty meblowe — 14 000 kg do obliczen przyjeto 10 % rzeczywistej masy
poniewaz ptyty meblowe uktadane sg w sosach $cistych bez przektadek a
wymiary stosow sg wieksze niz 1x1x1 m, ciepto spalania 16 MJ/kg.

Qa = (80% x 150 ooo kg x 16 MJ/kg + 22 000 kg x 35 MJ/kg + 20 000 kg x 20 %
x 42 MJ/kg + 1000 kg x 36 MJ/kg +14 000 kg x 10 % x 16 MJ/kg)/ 825 m?

Q4 = 3622 MJ/m?

3.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba osob w obiekcie

Wiata magazynowa zalicza sie do stref PM o gestosci obcigzenia ogniowego
do 4000 MJ/m2. W obiekcie przewiduje sie okresowe przebywanie okoto 4-5 0sob
jednoczes$nie — 0séb zatrudnionych w MPO Lodz.

Zgodnie z § 5 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wymagan w zakresie ochrony przeciwpozarowej,
jakie maja spetniaé obiekty budowlane Ilub ich czesci oraz inne miejsca
przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadéw strefa
pozarowa PM (SPZOS) stanowi strefe pozarowg z odpadami statymi, poniewaz
taczna objetos¢ i masa zgromadzonych odpadoéw palnych W oblekme budowlanym
i na terenie przekracza 200 m3 i 50 Mg. -
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3.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W obiekcie nie przewiduje sie sktadowania lub stosowania cieczy (substanciji)
tatwopalnych w ilosci stwarzajacej zagrozenie wybuchem, nie przewiduje sie takze
wystepowania pytow palnych w ilosci mogacej stworzyé zagrozenie; wybuchem.

3.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe

Wiata wraz z przyleglym placem magazynowym stanowi jedna strefe
pozarowg z odpadami statymi o powierzchni 825 m2. Zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 2
i ust. 2 pkt 2 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii
z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wymagan w zakresie ochrony przeciwpozarowe;j,
jakie majg spetnia¢c obiekty budowlane Ilub ich czes$ci oraz inne miejsca
przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadow
dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej z odpadami statymi, ktéra znajduje sie
poza budynkiem nie moze przekracza¢ 4000 m? — dla odpadéw palnych innych
niz w tworzyw sztucznych, gumy naturalnej lub syntetycznej, w tym catych
lub rozdrobnionych opon, lub statych odpaddéw palnych zawierajgcych w ponad
20 % swojej masy odpady z tworzyw sztucznych, gumy naturalnej lub syntetyczne;j,
w tym catych lub rozdrobnionych opon. Dopuszcza sie powiekszenie powierzchni,
o ktérej mowa powyzej o 50% - w przypadku zapewnienia ochrony strefy pozarowej
potstatym urzadzeniem gasniczym wodnym lub pianowym, jezeli zostanie
zapewniona woda do celéw przeciwpozarowych, zgodnie z § 41 ust. 1 i 3.
W niniejszym przypadku péistate urzadzenie gasnicze wodne bedzie obejmowato
ochrong wylacznie czes¢ SPZOS - wiate magazynowa na odpady gabarytowe.

Zgodnie z § 11 ww. rozporzadzenia magazynowanie odpadéw palnych
w strefie pozarowej z opadami statymi, ktdéra znajduje sie poza budyniem prowadzi
sie w sekcjach magazynowych o powierzchni nie wiekszej niz 400 m?.
W przedmiotowym przypadku SPZOS zostanie podzielona na sekcje magazynowe
o powierzchni do 400 m?.

3.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku i odpornos$¢ ogniowa elementéow
oraz stopien rozprzestrzeniania ognia

Zgodnie z § 215 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie dopuszcza sie przyjecie klasy ,E” odpornosci pozarowej dla
jednokondygnacyjnych  budynkéw PM o gestosci obcigzenia ogniowego
przekraczajacej 500 MJ/m?, pod warunkiem zastosowania

1) wszystkich elementéw budynku nierozprzestrzeniajacych ognia

2) samoczynnych urzadzen oddymiajgcych w strefach pozarowych o powierzchni

przekraczajacej 1000 m2.

Pomimo, iz SPZOS jest czesciowo wiatg — budowlg - wszystkie jej elementy
spetniajg warunek NRO a jej powierzchnia nie przekracza 1000 m?.
Klasa odpornosci pozarowej ,,E”, narzuca zastosowanie elementéw budynku,
ktérym nie stawia sie wymagan w zakresie klas odpornosci ogniowe;j:
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Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku®
odpornosci | gtéwna Konstruk -~ .
pozarowej kon- Or:f u trop!) SC':nt?Z_ V::\f:a_ przekrycie
budynku | strukcja ja | slrop™ | zewne °7 | dachu®.

. dachu na') 2 trzna®
nosna
1 2 3 4 5 6 7
»E” (-) (-) (-) (-) () ()

Oznaczenia w tabeli:

R - no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczaca zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjno$é ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

D Jezeli przegroda jest czescig gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagar zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowe;
budynku.

2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.

¥ Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikéw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem
§ 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmuja wigcej niz 20% jej powierzchni; nie dotycza takze
budynku, w ktérym nad najwyzsza kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca
kryteria okreslone w kol. 4.

4 Dla $cian komor zsypu wymaga sie klasy E | 60, a dla drzwi komoér zsypu klasy E | 30.

% Klasa odpornosci ogniowe] dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.

Wiata to obiekt budowlany konstrukcji stalowej, ze $cianami zewnetrznymi
wykonanymi z prefabrykowanych blokéw betonowych do wysokos$ci 2,5 m, natomiast
powyzej tej wysokosci z blachy trapezowej. Dach konstrukcji stalowej, pokryty blachg
trapezows.

e WA T
KO
dgTWw(

90-521 £.o0z, ¥
tel, 0-42 63-15-200
8
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Sciany petne z blokéw betonowych - murowane na petne spoiny o grubosci
co najmniej 24 cm bez zastosowania obustronnego tynku cementowo-wapiennego —
do wysokosci 2,5 m — posiadaja klase odpornos$ci ogniowej REIG0.

3.9. Warunki ewakuacji

Z obiektu wiaty zapewniona jest swobodna mozliwo$¢ ewakuacji na otwartg
przestrzen w kierunku wschodnim.

Wiate wyposazono w instalacje elektryczna. el

Funkcje przeciwpozarowego wytacznika pradu pefnfbdpowiednio oznakowany
gtowny wytacznik pragdu umieszczony na $cianie pétnocnej obiektu.

Dodatkowo, w ramach rozwigzania zamiennego, cze$¢ SPZOS - wiata
magazynowa - zostanie wyposazona w poéistate urzadzenie gasnicze wodne,
zaopatrywane w wode do gaszenia pozaru poprzez przytacze strazackie (zbieracz)
umozliwiajgcy zasilanie przedmiotowej instalacji w wode z pojazdéw pozarniczych
jednostek ochrony przeciwpozarowej. Przedmiotowe urzgdzenie przeciwpozarowe
zostanie wykonane na podstawie projektu branzowego uzgodnionego przez
rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

3.11. Drogi pozarowe

Do SPZOS zgodnie z § 43 ust. 1 pkt 2 rozporzadzenia w sprawie wymagan
w zakresie ochrony przeciwpozarowej, jakie majg spetnia¢ obiekty budowlane
lub ich czesci oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub
przetwarzania odpaddw, z uwagi na przekroczenie gestosci obcigzenia ogniowego
powyzej 2000 MJ/m? na przynajmniej jednej dowolnie wybranej jednostce 500 m?
powierzchni strefy pozarowej, wymagane jest doprowadzenie drogi pozarowej.
Do strefy pozarowej z odpadami statymi zlokalizowanej pod wiatg oraz na przylegtym
do niej placu magazynowym zapewniono dojazd zapewniajacy swobodny dostep
do wskazanej strefy pozarowej o kazdej porze roku, spetniajacy wymagania stawiane
drogom pozarowym, o ktérych mowa ponizej:
e przebieg drogi zostanie poprowadzony wzdtuz dtuzszego boku SPZOS
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— stanowigcego maksymalng taczng dlugos¢ wiaty i placu
magazynowego wynoszacg 49,91 m. Blizsza krawedz drogi pozarowej
jest oddalona od SPZOS na odlegtos¢ 5-25 m,

e przejazd bedzie mozliwy bez koniecznosci zawracania,

e droga bedzie posia¢ szeroko$¢ min. 4 m,

e zostanie umozliwiony przejazd pojazdéw o nacisku osi na nawierzchnie
jezdni co najmniej 100 kN (kiloniutondw),

e promien zewnetrznego tuku drogi bedzie wynosit nie mniej niz 11 m.

3.12. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne

Zgodnie z § 41 rozporzadzenia w sprawie wymagan w zakresie ochrony
przeciwpozarowej, jakie majg spetnia¢ obiekty budowlane lub ich czesci oraz inne
miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadéw
dla SPZOS, do zewnetrznego gaszenia pozaru, nalezy zapewni¢ wode w ilosci
min. 20 dmd/s. Odlegto$¢ najblizszego hydrantu DN80 od chronionej strefy wynosi
49 m, natomiast nastepnego DN100 - 63 m. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego
gaszenia pozaru zrealizowane jest w oparciu o sie¢ hydrantéw zewnetrznych
usytuowanych na miejskiej sieci wodociggowej, o wydajnosci kazdego z nich
co najmniej 10 dm?3/s.

3.13. Podreczny sprzet gasniczy

Przepisy rozporzadzenia w sprawie ochrony-przetiwpozarowe] budynkbw,
innych obiektéw budowlanych i terenéw stanowig, Zze jedna jednostka masy $rodka
gasniczego 2 kg (lub 3 dm?3) zawartego w gasnicach, powinna przypada¢ na kazde
300 m?2 powierzchni strefy pozarowej niechronionej statym urzadzeniem gasniczym.

Przedmiotowg strefe pozarowg z odpadami statymi wyposazono w podreczny
sprzet gasniczy zgodnie z wymaganiami ww. rozporzadzenia. Budynek zostat
wyposazony w: 2 szt. gasnic GP — 9X ABC. Gasnice sg zlokalizowane w miejscach
widocznych, fatwo dostepnych i oznakowanych, zgodnie z obowigzujacymi
wymaganiami w tym zakresie.

Dodatkowo zgodnie z wymaganiami § 38 rozporzadzenia w sprawie wymagan
w zakresie ochrony przeciwpozarowej, jakie majg spetnia¢ obiekty budowlane lub ich
czgsci oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub
przetwarzania odpaddéw miejsce magazynowania statych odpadéw palnych o
powierzchni przekraczajgcej 500 m? wyposaza sie niezaleznie
od wyposazenia obiektu lub terenu w gasnice zgodnie z odrebnymi przepisami
w punkty ze sprzetem gasniczym zwierajace:

e 2 gasnice przewozne po 25 kg Ilub 20 dm3 $rodka gasniczego,
przeznaczone do gaszenia grup pozaréw A oraz B;

e 2 gasnice przenosne o skutecznosci gasniczej co najmniej 55A i 183B;

e 2 koce gasnicze o wymiarach co najmniej 2m x 3m;

e urzadzenia lub Srodki przeznaczone do gaszenia pozaréw grupy D
jezeli wystgpienie takich pozaréw jest mozliwe, okreslone indywidualnie
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w warunkach ochrony przeciwpozarowej zawartych w operacie
przeciwpozarowym

Zgodnie z ww. § 38 przedmiotowg strefe SPZOS nalezy wyposazy¢ w punkt
ze sprzetem gasniczym bez urzadzen lub srodkéw gasniczych do gaszenie pozaréw
grupy D — nie przewiduje sie wystgpienia pozarow grupy D w przedmiotowym
obiekcie.

Odlegtos¢ z kazdego miejsca w strefie pozarowej z odpadami statymi, w ktorej
moze przebywac cztowiek do najblizszego punktu ze sprzetem gasniczym jest nie
bedzie wieksza niz 50 m. Do punktu ze sprzetem gasniczym zapewnia sie dostep o
szerokosci co najmniej 1m. Punkt ze sprzetem gasniczym zostanie zabezpleczony
przed negatywnym oddzialywaniem warunkow atmosferygznych.

3.14. Rodzaj i ilos¢ magazynowanych odpadow w SPZ0OS

O8=

Kod odpadu
(Zgodnie z Rodzaj odpadu llos¢ [Mg]
katalogiem odpadéw)
17 03 80 Odpadowa papa 22
Materiaty izolacyjne inne niz
17 06 04 wymienione w 17 06 01 i 17 06 20
03
2003 07 Odpady wielkogabarytowe 150

3.15. Analiza warunkéw ochrony przeciwpozarowej w odniesieniu
do Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
19 lutego 2020 r. w sprawie wymagan w zakresie ochrony przeciwpozarowej,
jakie maja speinia¢ obiekty budowlane Ilub ich czesci oraz inne miejsca
przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadodw.

Wiata na odpady gabarytowe wraz z przylegtym do niej placem magazynowym
tworzy strefe PM o powierzchni 825 m? i Q4 do 4000 MJ/m?. W strefie pozarowej PM
magazynuje sie state odpady palne o masie przekraczajacej 50 Mg i objetosci
przekraczajacej 200 m3. Z uwagi na powyzsze przedmiotowy obiekt wraz z placem
nalezy traktowac jako strefe pozarowag z odpadami statymi, ktéra znajduje sie poza
budynkiem (SPZOS). Ponadto strefa pozarowa musi spetnia¢ nw. wymagania
dotyczace magazynowania odpadéw palnych z rozporzadzenia w sprawie wymagan
w zakresie ochrony przeciwpozarowej, jakie majg spetnia¢ obiekty budowlane
lub ich czesci oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania
lub przetwarzania odpadow:

- zgodnie z § 9 przedmiotowego rozporzadzenia, granice strefy pozarowej z
odpadami statymi, znajdujacej sie poza budynkiem nalezy oznaczy¢ na
powierzchni ternu a w przypadku gdy jest to niemozliwe oznaczy¢ tablicami
informacyjnymi zamontowanymi przy tej granicy w sposob trwaly — warunek
zostanie spetniony.

- § 11 ust. 1 magazynowanie odpadéw palnych w strefie pozarowej z opadami

statymi, ktoéra znajduje sie poza budyniem nalezy prowadzi¢ w sekcjach
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magazynowych o powierzchni nie wiekszej niz 400 m?. W przedmiotowym
przypadku strefa pozarowg z odpadami statymi zostanie podzielona na sekcje
magazynowe o powierzchni do 400 m? Sekcje magazynowe zostang
oddzielone miedzy sobg $cianami separacyjnymi lub pasami wolnego terenu
0 szerokoséci co najmniej 5 m. Sciany separacyjne pomiedzy sekcjami
magazynowymi nalezy wykona¢ z materiatéw niepalnych. Sciany te powinny
posiadac klase odpornosci ogniowej co najmniej REI 120. Sciany separacyjne
powinny posiada¢ wysokos¢ wiekszg o co najmniej 1 m niz maksymalna
wysokos¢ magazynowanych odpadow. Sciany separacyjne powinny byé
wysuniete co najmniej 1 m poza obrys magazynowanych odpadow.

- § 12 rozpietos¢ sekcji mierzona w gtgb od miejsca jej zatadunku nie moze
przekracza¢ 20 m przy zapewnieniu dostepnosci do sekcji magazynowej
Z co najmniej dwdch jej przeciwlegtych bokéw — warunek spetniony.

- § 17 ust. 1 — maksymalna wysoko$¢ magazynowania statych odpadow
palnych poza budynkiem nie moze przekracza¢ 4 m — warunek spetniony.

- § 38 — strefe pozarowg z odpadami statymi nalezy wyposazy¢ w punkt
ze sprzetem gasniczym poniewaz miejsce magazynowania statych odpadéw
palnych przekracza powierzchnie 500 m?. Odleglos¢ z kazdego miejsca
w strefie pozarowej z odpadami, w ktérej moze przebywaé¢ cziowiek,
do najblizszego punktu ze sprzetem gasniczym nie moze by¢ wieksza niz
50 m - warunek spetniony. Punkty ze sprzetem gasniczym powinny zawierac:

= 2 gasnice przewozne po 25 kg lub 20 dm?® s$rodka gasniczego,
przeznaczone do gaszenia pozaréw A i B,

= 2 gasnice przenosne o skutecznosci gasniczej co najmniej 55A i 183B
kazda, :

= 2 koce gasnicze o wymiarach co najmnie;j 2m'% 3m

= - warunek spetniony. ) :

- § 39 ust. 1 pkt 1 — obiekt posiada instrukcje bezpseczenstwa pozarowego —
warunek spetniony.

4. WYKAZ NIEZGODNOSCI W ZABEZPIECZENIU PRZECIWPOZAROWYM
DO POZOSTAWIENIA

Niezgodnosci z  rozporzadzeniem  Ministra  Spraw  Wewnetrznych
i Administracji z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wymagan w zakresie ochrony
przeciwpozarowej, jakie majg spetniaé obiekty budowlane lub ich czesci oraz inne
miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpaddéw
(Dz. U. 22020 r., poz. 296):

1. zblizenie SPZOS do budynku socjalnego ZLIII na odlegto$¢ wynoszacy
12,7 m, wobec wymaganej co najmniej 15 m lub zastosowania $ciany
oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci REI120-M lub REI240,
co stanowi niezgodnosé z § 19 ust. 1 oraz § 16 ust. 1 pkt 1
WW. rozporzadzenia,

2. zblizenie SPZOS do granicy/kontury lasu - granicy gruntu lesnego
na odlegtos¢ wynoszacg od 14,96 m do 16,8 m, wobec wymaganej co
najmniej 20 m, co stanowi niezgodnos¢ z § 19 ust. 6 ww. rozporzadzenia,
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3. zblizenie SPZOS do granicy nieruchomosci gruntowej, w obrebie ktorej
znajduje sie analizowana strefa, na odlegio$¢ wynoszacg od 2,56 m
do 2,83 m, wobec wymaganej co najmniej 4m, co stanowi niezgodnosé
z § 19 ust. 4 pkt 1 ww. rozporzadzenia.

5. PRZYJETE ROZWIAZANIA ZASTEPCZE | ZAMIENNE ZAPEWNIAJACE

WEASCIWE ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE BUDYNKU

1. Czesciowe wydzielenie SPZOS z przestrzeni dachem z blachy trapezowe;j,
a takze Scianami zewnetrznymi posiadajgcymi klase odpornosci ogniowe;
REI60, do wysokosci 2,5 m oraz z blachy trapezowej powyzej tej wysokosci.
Wszystkie ww. elementy wiaty beda spetniaty warunek NRO.

2. Wyposazenie wiaty magazynowej w péistate urzadzenie gasnicze wodne,
zaopatrywane w wode do gaszenia pozaru poprzez przytacze strazackie
(zbieracz) umozliwiajacy =zasilenie przedmiotowej instalacji w wode
z pojazdow pozarniczych jednostek ochrony przeciwpozarowej.

3. Przeprowadzanie co najmniej raz w roku praktycznego szkolenia z zakresu
bezpieczenstwa pozarowego dla pracownikéw MPO Lodz — w szczegdlnosci
pod katem uzycia podrecznego sprzetu gasniczego oraz sprawienia linii
gasniczych zasilanych z hydrantéw zewnetrznych, skfadajacych sie
z odcinkow W75/52 zakonczonych pradownicg, ktére bedg stanowity
skuteczny srodek gasniczy w pierwszej fazie rozwoju zdarzenia pozarowego.

Okolicznosci wptywajgce na poprawe warunkdéw ochrony przeciwpoZarowej SPZOS:

1. SPZOS zlokalizowana jest w granicach administracyjnych miasta todzi,
w ktorym zlokalizowanych jest 11 Jednostek Ratowniczo-Gasniczych KM
PSP w todzi — stanowigce znaczace sity i $rodki do zadysponowania przez
Miejskie Stanowisko Kierowania KM PSP w todzi w przypadku wystapienia
ewentualnego zdarzenia pozarowego.

OCENA WPLYWU ZASTOSOWANYCH ROZWIAZAN NA POZIOM
BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO SEUZACA WSKAZANIU. .
NIEPOGORSZENIA WARUNKOW OCHRONY PRZECIW:POZAROWEJ

Biorac pod uwage zastosowane rozwigzania zamienne jak réwniez rozwigzania

poprawiajgce stan bezpieczenstwa pozarowego zgodnie z przepisami, mozna
stwierdzi¢, ze dla rozpatrywanej SPZOS osiagniety zostanie akceptowalny poziom
bezpieczenstwa pozarowego.

Analiza wymagan art. 6a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie

przeciwpozarowej w stosunku do nieprawidiowosci wystepujacych w SPZOS.
Nieprawidtowosci w budynku nie wptywajg negatywnie na:

1.

Zapewnienie zachowania nosnosci konstrukcji przez okreslony czas.

SPZOS znajduje sie poza budynkiem — na placu magazynowym oraz czesciowo
w wiacie magazynowej tj. budowli dla ktorej nie stawia sie wymagan
w zakresie klasy odpornosci ogniowej jej elementéw budowlanych. Co_ wiece;j,
SPZOS zostata czesciowo wydzielona/ostonieta z przestrzeni dachem z blachy
trapezowej, a takze poprzez $ciany zewnetrzne posiadajace klase odpornosci
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ogniowej REI60, do wysokosci 2,56 m oraz z blachy trapezowej powyzej tej
wysokosci. Wszystkie elementy budynku beda spetniaty warunek NRO.
2. Zapewnienie ograniczenia rozprzestrzeniania sie ognia i dymu wewnatrz SPZOS.

o Wszystkie elementy budynku bedg NRO.

o SPZOS zostanie podzielona na sekcje magazynowej o powierzchni
nie wiekszej niz 400 m? niepalnymi $cianami separacyjnymi
o klasie odpornosci ogniowej REI120 lub pasami wolnego terenu
o szeroko$ci co najmniej 5 m. Sciany separacyjne powinny
posiadaC wysoko$¢ wiekszg o co najmniej 1 m niz maksymalna
wysoko$¢ magazynowanych odpadéw. Sciany separacyjne
powinny by¢ wysuniete co najmnief 1 m poza obrys
magazynowanych odpadoéw.

o Wiata magazynowa zostanie wyposazona w poistate urzadzenie
gasnicze wodne, zaopatrywane w wode do gaszenia pozaru
poprzez przylacze strazackie (zbieracz) umozliwiajacy zasilenie
przedmiotowej instalacji w wode z pojazdéw pozarniczych
jednostek ochrony przeciwpozarowej. Wskazane rozwigzanie
zamienne  przyczyni sie do  zminimalizowania ryzyka
rozprzestrzenienia si¢ ognia i dymu wewnairz wiaty stanowigcej
znaczng czgsc¢ analizowanej SPZOS poprzez sprawng i skuteczng
lokalizacje ewentualnego pozaru.

o W bliskiej odlegtosci od SPZOS znajdujg sie hydranty zewnetrzne
wraz z odcinkami W75/52 oraz pradownicami. Przedmiotowy
zestaw bedzie stanowit skuteczny s$rodek gasniczy w pierwszej
fazie rozwoju zdarzenia pozarowego wykorzystywany przez
witasciwe przeszkolony personel zaktadowy.

3. Zapewnienie ograniczenia rozprzestrzeniania sie pozaru na sgsiednie’ obiekty:
budowlane lub tereny przylegte.

o Patrz odpowiedz do ww. pkt 1i 2.

4. Zapewnienie mozliwo$¢ ewakuacii ludzi lub ich uratowafiia w inny sposob

o Z obiektu wiaty zapewniona jest swobodna mozliwo$¢ ewakuaciji
na otwartg przestrzen w kierunku wschodnim.

o W analizowanej strefie przewiduje sie okresowe przebywanie okoto
maksymalnie 4-5 oséb jednoczesnie, bedgcych pracownikami MPO
todz, posiadajacymi odpowiednie przeszkolenie w zakresie
bezpieczenstwa pozarowego, w tym warunkéw i organizacji
ewakuacji ze SPZOS.

5. Bezpieczenstwo ekip ratowniczych.

o Ratownicy w przypadku podjecia jakichkolwiek dziatarn gasniczych
bedg mieli do dyspozycji poistate urzadzenie gasnicze wodne,
zaopatrywane w wode do gaszenia pozaru poprzez przylgcze
strazackie (zbieracz) umozliwiajacy zasilenie przedmiotowej
instalacji w wode z pojazdéw pozarniczych jednostek ochrony
przeciwpozarowej. Co oznacza, ze wejscie ratownikdw do SPZOS
w czesci wydzielonej wiaty nie bedzie konieczne, natomiast
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w pozostatej strefie — placu magazynowym dziatania ratownikéw
ograniczg sie do podawani pradow wody z bezpiecznej odlegtosci.

o SPZOS posiada odpowiednie zapatrzenie wodne i dojazd.

o Wiata magazynowa wyposazona jest w odpowiednio oznakowany
gtowny wytacznik pradu umieszczony na Scianie potnocnej obiektu,
ktory petni jednoczesnie funkcje przeciwpozarowego wylacznika
pradu.

11. ZALACZNIKI \ | ,
S{RAW ZABEZPIECLEN
Aoy

1. Plan sytuacyjny.
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