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6.2.12. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne

Zgodnie z § 41 rozporzadzenia [4] dla przedmiotowego obiektu, do zewnetrznego gaszenia
pozaru, nalezy zapewni¢ wode w ilosci min. 20 dm’/s. Odleglosé najblizszego hydrantu od
chronionego budynku powinna wynosi¢ < 75 m. Zaopatrzenie w wode do zewngtrznego
gaszenia pozaru zrealizowane jest w oparciu o sieé¢ hydrantéw usytuowanych na miejskiej
sieci hydrantowej. W odlegtosci 51 m zlokalizowano hydrant nadziemny DN 80 a hydrant
DN 100 w odlegtosei 75m.

6.2.13. Podreczny sprzet gasniczy

Przepisy rozporzadzenia [1] stanowig ze jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg (lub
3 dm’) zawartego w gasnicach, powinna przypadaé (z wyjatkiem przypadkéw okreslonych
w przepisach szczegdlnych) na kazde 100 m” powierzchni strefy pozarowej niechronionej
statym urzadzeniem gasniczym w budynku (lub jego czgsci):

a) zakwalifikowanym do kategorii zagrozenia ludzi ZL I, ZL II, ZLTIIi ZL V,

b) produkcyjnym i magazynowym o gestosci obcigzenia ogniowego ponad

500 MI/m’,

¢) zawierajacym pomieszczenie zagrozone wybuchem,

W obiektach nie wymienionych wyzej — na kazde 300 m? strefy.

Przedmiotowa strefe pozarowag z odpadami stalymi wyposazono w podreczny sprzet
gasniczy zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia [1]. Wiata zostal wyposazona w: 2 szt.
gasnic GP — 9X ABC Gasnice s3 zlokalizowane w miejscach widocznych, latwo
dostepnych i oznakowanych, zgodnie z obowigzujacymi wymaganiami w tym zakresie.

Dodatkowo zgodnie z wymaganiami § 38 rozporzadzenia [4] miejsce magazynowania
stalych odpadéw palnych o powierzchni przekraczajgcej 500 m’ wyposaza sie niezaleznie
od wyposazenia obiektu lub terenu w gasnice zgodnie z odrgbnymi przepisami w punkty
ze sprzetem gasniczym zwierajace:

e 2 gasnice przewozne po 25 kg lub 20 dm’ $rodka gasniczego, przeznaczone do
gaszenia grup pozaréw A oraz B;

e 2 gasnice przenosne o skutecznosci gasniczej co najmniej S5A 1 183B;

e 2 koce gasnicze o wymiarach co najmniej 2m x 3m;

e Urzadzenia lub srodki przeznaczone do gaszenia pozaréw grupy D jezeli
wystapienie takich pozarow jest mozliwe, okreslone indywidualnie w warunkach
ochrony przeciwpozarowej zawartych w operacie przeciwpozarowym

Zgodnie z § 38 rozporzadzenia [4] przedmiotowsa strefe nalezy wyposazy¢ w punkt ze
sprzgtem gasniczym bez urzadzen lub srodkéw gasniczych do gaszenie pozaréw grupy D —
nie przewiduje si¢ wystapienia pozaréw grupy D w przedmiotowym obiekcie.

Odlegtos¢ z kazdego miejsca w strefie pozarowej z odpadami statymi, w ktérej moze
przebywaé czlowiek do najblizszego punktu ze sprzetem gasniczym jest nie wigksza niz 50
m. Do punktu ze sprzetem gasniczym zapewnia si¢ dostep o szerokosci co najmniej 1m.
Punkt ze sprzgtem gasniczym zabezpiecza si¢ przed negatywnym oddzialywaniem
warunkow atmosferycznych.
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6.2.14. Rodzaj i ilo§¢ magazynowanych w obiekcie odpadéw.

W obiekeie odpady magazynowe sg w stosach scistych oraz pryzmach i zwatach o kacie
nachylenia plaszczyzny ograniczajacej boczna powierzchnie sekcji wickszym niz 60°.

e

Kod odpadu t 1oz Vo

(Zgodnie z katalogiem Rodzaj odpadu Tlos¢ [Mg]

odpadéw)

1703 80 Odpadowa papa 22

Materiaty izolacyjne inne niz

170604 wymienione w 17 06 01117 06 03 20

2003 07 Odpady wielkogabarytowe 150

150102 Opakowania z tworzyw sztucznych 3,0

150103 Opakowania z drewna

== g::\\:vvl:z inne niz wymienione 14,0

191207 w1912 06

191203 Metale niezelazne 1,0

191203 Metale niezelazne 5,0

6.2.15. Analiza warunkéw ochrony przeciwpozarowej w odniesieniu do
Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 19
lutego 2020 r. w sprawie wymagan w zakresie ochrony przeciwpozarowej,
jakie maja spelnia¢ obiekty budowlane lub ich czesci oraz inne miejsca
przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadéw.

Wiata na odpady gabarytowe wraz z przyleglym do niej placem magazynowym tworzy
strefe PM o powierzchni 825 m® i Qd do 4000 MJ/m® W strefie pozarowej PM
magazynuje si¢ stale odpady palne o masie przekraczajacej 50 Mg 1 objetosci
przekraczajacej 200 m>. Z uwagi na powyzsze obiekt nalezy traktowaé jako strefe
pozarowa z odpadami statymi. Ponadto strefa pozarowa musi spelniaé nw. wymagania
dotyczgce magazynowania odpadéw palnych z rozporzadzenia [4]:

— § 9 granice strefy pozarowej z odpadami statymi, znajdujacej si¢ poza budynkiem
nalezy oznaczy¢ na powierzchni ternu a w przypadku gdy jest to niemozliwe
oznaczy¢ tablicami informacyjnymi zamontowanymi przy tej granicy w sposéb
trwaty — warunek spelniony.

~— § 11 - ust. 1 magazynowanie odpadéw palnych w strefie pozarowe) z opadami
statymi, ktéra znajduje si¢ poza budyniem nalezy prowadzi¢ w sekejach
magazynowych o powierzchni nie wigkszej niz 400 m®. W przedmiotowym
przypadku strefa pozarowa z odpadami stalymi zostala podzielona na sekeje
magazynowe o powierzchni do 400 m?® — warunek speliony.

— § 12 rozpietos¢ sekcji mierzona w giab od miejsca jej zatadunku nie moze
przekracza¢ 20 m przy zapewnieniu dostepnosci do sekcji magazynowej z co
najmniej dwoch jej przeciwlegtych bokéw — warunek spetniony.

— § 17 ust. 1 — maksymalna wysoko$é magazynowania stalych odpadéw palnych
poza budynkiem nie moze przekraczaé¢ 4 m — warunek spetniony.

— § 38 — stref¢ pozarowa z odpadami statymi nalezy wyposazyé w punkt ze sprzetem
gasniczym poniewaz miejsce magazynowania statych odpadéw palnych
przekracza powierzchnie 500 gxﬁﬁ)@l@g&gsw k3zdego miejsca w strefie pozarowej
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6.3.

z odpadami, w ktérej moze przebywaé cziowiek, do najblizszego punktu ze
sprzetem gasniczym nie moze byé wiecksza niz 50 m - warunek niespelniony.
Punkty ze sprzgtem gasniczym powinny zawierac:
= 2 gasnice przewozne po 25 kg lub 20 dm?® srodka gasniczego, przeznaczone
do gaszenia pozaréw A i B,
= 2 gadnice przenosne o skutecznosci gasniczej co najmniej 55A i 183B
kazda,
= 2 koce gasnicze o wymiarach co najmniej 2m x 3m
§ 39 ust. 1 pkt 1 — obiekt posiada instrukcje bezpieczenstwa pozarowego — warunek
spelniony,

Wiata surowcéw wtornych.

6.3.1. Ogoélna charakterystyka obiektu, powierzchnia, wysokos¢ liczba,

kondygnacji

Wiata magazynowa zlokalizowana jest na ternie skladowiska odpadéw w czegsci
zachodniej przy PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiorki Odpadéw). Przeznaczona jest na
magazynowanie odpadéw oraz surowcow wtornych, w tym odpadéw niebezpiecznych
magazynowanych w kontenerze w jednym z boksow.

Wiata to obiekt konstrukcji stalowej, wypelnienie $cian do wysokosci 2,5 stanowi $ciana
murowana, powyzej tej wysokosci wypelnienie $cian stanowi blacha trapezowa. Dach
konstrukcji stalowej, pokrycie z blachy trapezowej. Wiata zostata podzielona na 4 boksy
przy pomocy $cian murowanych o wysokosci okoto 2,5m. Kazdy z bokséw posiada
jednakowe wymiary tj. 11 x 18 m.

Podstawowe dane obiektu:

Bilans powierzchni obiektu

Pow. calkowita 792 m”
Wymiary zewnetrzne (skrajne) 18/48 m
Srednia wysoko§é 7,4 m
Ilos¢ kondygnacji 1
Kubatura ok. 6860,8 m’

Podstawowe dane kontenera na odpady niebezpieczne:

Bilans powierz¢hni

Wymiary zewnetrzne (skrajne) 59x235m
Wysokos$é 2,4 m
Pow. calkowita 13,9 m’
Pojemnosé 332 m’
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6.3.2. Odleglos¢ od obiektéw sgsiadujgcych

Odleglosci od sasiadujacych budynkéw/stref pozarowych z odpadami statymi we
wszystkich przypadkach sa zachowane i zgodne z wymaganiami zawartymi w § 271-273
rozporzagdzenia [2] oraz § 19 rozporzadzenia [4]. Odleglosé od innych budynkéw/stref
pozarowych z odpadami statymi wynosza (przy okresleniu odleglosci nie uwzgledniono
wspétezynnika redukcyjnego poniewaz kat nachylenia ptaszczyzny ograniczajacej boczna
powierzchnie sekcji jest wigkszy niz 60°):

e 16 m od placu magazynowego z kontenerami i oponami — dla rozpietosci sekcji

magazynowej placu magazynowego mierzonej od strony analizowanego
oddziatywania pozaru wynoszacej 15 mi wysokosci magazynowania opon do 2 m
wymagana odleglos¢ powinna wynosi¢ 10 m zgodnie z tabela 3 zatacznika do
rozporzadzenia [4], natomiast zgodnie z tabelg z § 19 ust. 1 rozporzadzenia [4]
odlegtos¢ powinna wynosi¢ 15 m. Wymagana odlegto$é zostata zachowana.

18 m od strefy pozarowej zlokalizowanej pod wiata na odpady gabarytowe — dla
rozpigtosci sekcji magazynowej pod wiatg surowcow wtérnych mierzonej od strony
analizowanego oddziatywania pozaru wynoszacej 22 m i wysokosci sktadowania
do 3 m wymagana odleglos¢ powinna wynosi¢ 14 m zgodnie z tabela 3 zatacznika
do rozporzadzenia [4], natomiast zgodnie z tabelg z § 19 ust. 1 rozporzadzenia [4]
odlegios¢ powinna wynosi¢ 15 m. Wymagana odleglos¢ zostata zachowana.

6.3.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych
Pod wiata magazynowe sa nastepujace odpady oraz surowce wtdrne:

®

Boks Nr 1 —odpady z drewna lub wymiennie zmielone odpady gabarytowe
Boks Nr 2 — zmielone odpady gabarytowe,
Boks Nr 3 — opakowania ze szkla, szklo,

Boks Nr 4 - zuzyty olej hydrauliczny i silnikowy, zuzyte urzadzenia elektryczne i
elektroniczne (gléwnie drobne AGD), elementy usuniete ze zuzytych urzadzen
elektrycznych i elektronicznych, baterie i akumulatory, magnetyczne i optyczne
nosniki informacji, leki i opakowania po lekach, papier, tektura, farby, tusze, farby
drukarskie, kleje, lepiszcze i zywice, detergenty, srodki ochrony roslin. Ponadto w
boksie tym w kontenerze magazynowane sa odpady niebezpieczne z czego
materiaty palne to: opakowania zawierajace pozostatosci substancji
niebezpiecznych, sorbenty i materiaty filtracyjne, zuzyte urzadzenia zawierajace
nicbezpieczne elementy, tkaniny do wycierania i ubrania zanieczyszczone
substancjami niebezpiecznymi, zuzyte urzadzenia zawierajace freony (gtéwnie
lodéwki) oraz zuzyte urzadzenia zawierajace freony HCFC i HFC (gtéwnie
lodowki), baterie i akumulatory, zuzyte urzadzenia zawierajace freony, zuzyte
urzadzenia elektryczne i elektroniczne zawierajace niebezpieczne skladniki,
niebezpieczne elementy lub czesci sktadowe usuniete z zuzytych urzadzen.
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W tabeli ponizej przedstawiono cieplo spalania niektérych materialéw wystgpujacych na
terenie obiektu.

N Wartos¢ opalowa
azwa M/kg
Drewno — zawartos¢ wilgoci 15.0
ponad 12 % ’
Przepracowany olej 44.0
silnikowy i hydrauliczny ’
Linoleum 21,1
Tekstylia 19,0
Szmaty 19,0
Welna 23,3
PU (pianki) 25,0
Tworzywa ABS 36,0
Zmielone odpady 16.0*
gabarytowe ’
Farby, tusze, kleje, 30,0*
lepiszcze, zywica

* Zgodnie z informacjg uzyskang od zarzadcy obiektu.

6.3.4. Przewidywana gesto§¢ obciazenia ogniowego

Dla wiaty magazynowej wyznaczono gestosé obcigzenia ogniowego na poziomie
3856 MJ/m’, ktéra zostala obliczono zgodnie z normg [8]. Do obliczefi przyjeto
nastepujace ilosci materialéw palnych:

Przepracowany olej hydrauliczny i silnikowy — 200 dm® (gestos¢ 0,94 kg/dm?) -
ciepto spalania 44 MJ/kg

Odpady z drewna — 18 Mg — ciepto spalania 15 MJ/kg

Zmielone odpady gabarytowe — 150 Mg — ciepto spalania 16 MJ/kg

Papier, tektura — 1,0 Mg — ciepto spalania 16 MJ/kg

Farby, tusze, kleje, lepiszcze, zywice — 2 Mg — cieplo spalania 30,0 MJ/kg

Zuzyte urzadzenie elektryczne i elektroniczne (gtéwnie drobne AGD) — 5 Mg

przyjeto, ze materialy palne stanowig okolo 50 % masy sprzetu elektrycznego i
elektronicznego a cieplo spalania przyjeto jak dla tworzyw ABS tj. 36 MJ/kg

Baterie i akumulatory — 0,5 Mg przyjeto, ze materialy palne stanowia okoto 10 %
masy baterii i akumulatoréw a ciepto spalania przyjeto jak dla tworzyw ABS tj.
36 MJ/kg

Leki, srodki ochrony ro$lin, detergenty — tacznie 12,02 Mg jako materiat palny
przyjeto opakowania wymienionych odpadéw i zalozono iz stanowia one okoto
50 % ich masy, ciepto spalania przyjeto jak dla tworzyw sztucznych 21 MJ/kg
Opakowam'a zawierajgce pozostatosci substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone — 0,01 Mg — 016%{0 sg)alama rzyj @to jak dla tworzyw sztucznych

21 Mg, PR
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e Sorbenty i materiaty filtracyjne tkaniny do wycierania i ubrania zanieczyszczone
substancjami niebezpiecznymi — 0,05 Mg cieplo spalania przyjeto jak dla
tekstyliow 19 MJ/kg,

* Zuzyte urzadzenia zawierajace niebezpieczne elementy, zuzyte urzadzenia
zawierajace freony (gtéwnie lodowki), zuzyte urzadzenia zawierajace freony
HCFC i HFC (gtéwnie lodowki), zuzyte urzadzenia elektryczne i elektroniczne
zawierajgce niebezpieczne elementy — 4 Mg z czego do obliczen przyjeto 50 %
masy odpaddéw, a cieplo spalania jak dla tworzyw ABS tj. 36 MJ/kg,

® Zuzyte baterie i akumulatory — 0,5 Mg przyjeto, ze materialy palne stanowia okoto
10 % masy baterii i akumulatoréw a ciepto spalania przyjeto jak dla tworzyw ABS
tj. 36 MJ/kg,

* Niebezpieczne elementy lub czesci sktadowe usuniete ze zuzytych urzadzen — 0.3
Mg do obliczeni przyjeto 50 % masy odpadéw, a cieplo spalania jak dla tworzyw
ABS tj. 36 MJ/kg.

Qa = (18 000kg x 15 MJ/kg + 150 000 kg x 16 MJ/kg + 1 000 kg x 16 MJ/kg + 2000
kg x 30 MJ/kg + 50% x 5000 kg x 36 MJ/kg + 10 % x 500 kg x 36 MJ/kg +
50 % x 12020 kg x 21 MJ/kg + 100 kg x 21 MJ/kg + 50 kg x 19 MJ/kg + 50% x
4000 kg x 36 MJ/kg + 10 % x 500 kg x 36 MJ/kg + 50% x 300 kg x 36 MJ/kg
+200 dms3 x 0,94 kg/dm? x 44 MJ/kg)/ 792m=

Qd = 3856 MJ/m?

6.3.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb w obiekcie

Wiata magazynowa zalicza si¢ do stref PM o gestosci obeigzenia ogniowego do 4000
MJ/m®. W obiekcie przewiduje si¢ okresowe przebywanie okoto 4-5 0séb jednoczesnie.

Zgodnie z § 5 rozporzadzenia [4] strefa pozarowa PM stanowi strefe pozarows
z odpadami statymi, poniewaz lgczna objetosé i masa zgromadzonych odpadéw palnych
w obiekcie budowlanym i na terenie przekracza 200 m® i 50 Mg.

6.3.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewngtrznych

W obiekcie nie przewiduje sie sktadowania lub stosowania cieczy (substancji)
tatwopalnych w ilosci stwarzajacej zagrozenie wybuchem, nie przewiduje si¢ takze
wystepowania pyléw palnych w ilosci mogacej stworzy¢ zagrozenie wybuchem.

6.3.7. Podzial obiektu na strefy pozarowe

Caly obiekt stanowi strefe pozarows z odpadami stalymi o powierzchni 792 m?. Zgodnie
z § 8 rozporzadzenia [4] dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej z odpadami
statymi, ktéra znajduje si¢ poza budynkiem nie moze przekracza¢ 4000 m®> — dla
odpadéw palnych innych niz z tworzyw sztucznych, gumy naturalnej lub syntetycznej,
w tym catych lub rozdrobnionych opon, lub statych odpadéw palnych zawierajacych
w ponad 20 % swojej masy odpady z tworzyw sztucznych, gumy naturalnej lub
syntetycznej, w tym catych lub rozdrobnionych opon. W przypadku wiaty surowcow
wtornych na odpady gabarytowe warunek odpuszczalnej powierzchni strefy pozarowej
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Zgodnie z § 11 rozporzadzenia [4] magazynowanie odpadéw palnych w strefie pozarowej
z opadami stalymi, ktéra znajduje sie poza budyniem prowadzi si¢ w sekcjach
magazynowych o powierzchni nie wickszej niz 400 m2. W przedmiotowym przypadku
strefa pozarowa zostata podzielona na sekcje magazynowe o powierzchni do 400 m2.

W wiacie magazynowej wystepuja dwie sekcje magazynowe,

® Sekcja nr 1 jest ulworzona z boksow nr 1 1 nr 2 — powmrzohma sekeji  jest
zachowana 1 wynosi 396 m?. Granice sekcji wyznaczajq $ciany tworzace boksy nr
1 inr2. Do sekcji zapewniony jest dostep z dwoch jej przeciwlegtych bokow a
rozpictosé sekcji magazynowej mierzona od miejsca jej zatadunku nie przekracza
20 m. Rozpigtos¢ sekeji magazynowej mierzona w glab wynosi 18m.

o Sekcja nr 2 jest utworzona w boksie nr 4 — powierzchnia sekcji jest zachowana
i wynosi 198 m2. Granice sekcji wyznaczajg Sciany tworzace boks nr 4. Do sekcji
zapewniony jest dostep z dwoch jej przeciwlegtych bokéw a rozpigtos¢ sekcji
magazynowej mierzona od miejsca jej zatadunku nie przekracza 20 m. Rozpigtosé
sekcji magazynowej mierzona w glab wynosi 18m.

Sekcje oddzielone sa od siebie pasem wolnego terenu, ktory tworzy boks nr 3. Szerokosé
pasa wolnego terenu wynosi 11 m przy wymaganych 5 m. W pasie wolnego terenu
oddzielajacym sekcje sktadowane sg odpady niepalne w postaci szkta.

6.3.8. Klasa odporno$ci pozarowej budynku i odpornos¢ ogniowa elementow
oraz stopien rozprzestrzeniania ognia.

Zgodnie z § 215 rozporzadzenia [2] dopuszcza si¢ przyjecie klasy ,,E” odpomos’ci
pozarowej dla Jednokondyg,nacy jnych budynkéw PM o gestosci obcigzenia ogniowego
przekraczajacej 500 MJ/m”, pod warunkiem zastosowania

1) wszystkich elementow budynku nierozprzestrzeniajacych ognia

2) samoczynnych urzgdzen oddymiajacych w strefach pozarowych o powierzchni

przekraczajacej 1000 m™.

Powyzszy zapis ma zastosowanie w przypadku wiaty magazynowej (surowcéw wtdrnych)
poniewaz wszystkie elementy wiaty spelniaja warunek NRO a powierzchnia wiaty nie
przekracza 1000 m’.

Klasa odpornosci pozarowej ,,E”, narzuca zastosowanie elementéw budynku, ktérym nie
stawia si¢ wymagan w zakresie klas odpornosci ogniowej:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku®
odpornosci . : .
pozarowej giowna konstrukcja . sciana Sciana przekrycie
konstrukc; tr eWnetrz- - ol
budynku or;So s’nacja dachu strop Zer:’;%‘?z)’z “{:Xg% dachu™
1 2 3 4 5 6 7
wE” ) ) ) ¢) ) ¢

Oznaczenia w tabeli:

R - no$no$é ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczaca zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementow budynku,
E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

[ - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
Of\-"‘:mf" A "HEJS’(A
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D Jezeli przegroda jest czgécia glownej konstrukcji nosnej, powinna speliaé takze kryter.ia nosnosci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej
budynku.

? Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.

3 Wymagania nie dotycza nadwietli dachowych, $wietlikéw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem §
218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmuja wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotycza takze
budynku, w ktérym nad najwyzsza kondygnacja znajduje sie strop albo inna przegroda, spelniajaca
kryteria okreslone w kol. 4.

9 Dla $cian komér zsypu wymaga si¢ klasy E I 60, a dla drzwi komor zsypu klasy E I 30.
%) Klasa odpornoéci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.

6.3.9. Warunki ewakuacji

Z obiekty zapewniona jest swobodna mozliwo$¢ ewakuacji na otwarta przestrzen
w kierunku zachodnim.

6.3.10. Instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie

Wiat¢ wyposazono w instalacj¢ elektryczng. Funkcje przeciwpozarowego wylacznika
pradu peni gléwny wyltacznik pradu umieszczony na $cianie pénocnej obiektu.
Dodatkowo w dwéch $rodkowych boksach zamontowano instalacje stuzaca do zraszania
magazynowanych surowcéw. Nad kazdym z bokséw zamontowano po 4 pradownice typu
»TURBO”. Instalacja wykorzystywana jest gtéwnie w trakcie rozdrabniania odpadéw
gabarytowych w celu ograniczenia pylenia niemniej jednak istnieje mozliwosé
wykorzystania jej podczas pozaru, w celu podania wody na palaca sie powierzchnie.
Zasilanie przedmiotowej instalacji w wode realizowane jest przez pracownikéw
sktadowiska odpadéw z hydrantu zewngtrznego zlokalizowanego w odleglosci 14 m od
obiektu. Nasada zasilajaca instalacje zlokalizowana jest bezposrednio przy hydrancie.

6.3.11. Drogi pozarowe

Do obiektu zgodnie z § 43 ust. 2 rozporzadzenia [4], wymagane jest doprowadzenie drogi
pozarowej. Do strefy pozarowej z odpadami statymi zlokalizowanej pod wiata zapewniono
dojazd spelniajacy wymagania stawiane drogg pozarowym. Wzdluz obiektu (Y. wzdhuz
miejsca zaladunku) poprowadzono droge wewnetrzna o utwardzonej nawierzchni
zapewniajac tym samym swobodny dostep do strefy pozarowej o kazdej porze roku.

6.3.12. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne

Zgodnie z § 41 ust. 1 rozporzadzenia [4] dla przedmiotowego obiektu, do zewngtrznego
gaszenia pozaru, nalezy zapewni¢ wode w ilosci min. 20 dm?/s. Odlegtoé¢ najblizszego
hydrantu od chronionego budynku powinna wynosi¢ do 75 m. Zaopatrzenie w wode do
zewngtrznego gaszenia pozaru zrealizowane jest w oparciu o sie¢ hydrantow
usytuowanych na miejskiej sieci hydrantowej. W odlegtosci 14 i 85 m zlokalizowano
2 hydranty nadziemne DN 80, kolejny hydrant nadziemny DN 100 w odleglosci 68 m.

6.3.13. Podreczny sprzet gasniczy

Przepisy rozporzadzenia [1] stanowig ze jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg (lub
3 dm’) zawartego w gasnicach, powinna przypadaé (z wyjatkiem przypadkéw okreslonych
w przepisach szczegdlnych) na kazde 100 m” powierzchni strefy pozarowej niechronionej
statym urzgdzeniem gas$niczym w bulfnMEMD hcddIEZESH P
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a) zakwalifikowanym do kategorii zagrozenia ludzi ZL I, ZL II, ZL IIIi ZL V,
b) produkcyjnym i magazynowym o gestosci obciazenia ogniowego ponad
500 MJ/m?,
C) zawierajgcym pomieszczenie zagrozone wybubhem
W obiektach nie wymienionych wyzej — na kazde 300 m ? strefy.

Przedmiotowa strefec pozarowa z odpadami statymi wyposazono w podreczny sprzet
gasniczy zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia [1]. Obiekt zostal wyposazony w: 2 szt.
gasnic GP — 9X ABC Gasnice sa zlokalizowane w miejscach widocznych, latwo
dostepnych i oznakowanych, zgodnie z obowigzujacymi wymaganiami w tym zakresie.
Dodatkowo zgodnie z wymaganiami § 38 rozporzadzenia [4] miejsce magazynowania
statych odpadow palnych o powierzchni przekraczajacej 500 m” wyposaza sie niezaleznie
od wyposazenia obiektu lub terenu w gasnice zgodnie z odrgbnymi przepisami w punkty
ze sprzetem gasniczym zwierajace:

s 2 gasnice przewozne po 25 kg lub 20 dm® érodka gasniczego, przeznaczone do

gaszenia grup pozaré6w A oraz B;

e 2 gasdnice przenosne o skutecznosci gasniczej co najmniej 55A 1 183B;

e 2 koce gasnicze o wymiarach co najmniej 2m x 3m;
Zgodnie z § 38 rozporzadzenia [4] przedmiotowa strefe nalezy wyposazy¢ w punkt ze
sprzetem gasniczym bez urzadzen lub srodkéw gasniczych do gaszenie pozarow grupy D —
nie przewiduje sie¢ wystapienia pozaréw grupy D w przedmiotowym obiekcie.
Odlegto$é z kazdego miejsca w strefie pozarowej z odpadami stalymi, w ktérej moze
przebywacé czlowiek do najblizszego punktu ze sprzgtem gasniczym jest nie wigksza niz 50
m. Do punktu ze sprzetem gasniczym zapewnia si¢ dostep o szerokosci co najmniej 1m.
Punkt ze sprzetem gasniczym zabezpiecza sie przed negatywnym oddziatywaniem
warunkéw atmosferycznych.

6.3.14. Rodzaj i ilo§¢ magazynowanych w obiekcie odpadodw.

W obiekcie odpady magazynowe sg w poszczegdlnych boksach w szczelnych pojemnikach
i skrzyniach oraz w kontenerze, a takze w pryzmach i zwatach o kacie nachylenia

plaszczyzny ograniczajacej boczna powierzchnie sekcji wigkszym niz 60°.

Kod odpadu R Tloéé [Mg] lub
(Zgodnie z katalogiem Rodzaj odpadu o
odpadow) [dm’]
Sekcja 1 — utworzona z bokséw nr 12
Boks nr 1
150103 Opakowania z drewna
170201 Drewno
Drewno inne niz wymienione w 19
191207 12 06 18
Drewno inne niz wymienione w 20
200138 0137
Boks nr 2

Inne odpady (w tym zmieszane
substancje i przedmioty) z
191212 mechanicznej obrébki odpadéw inne 150*
niz wymienione w 19 12 11 -
zmielone gabaryty

191210 Odpa%ﬁrp,qlu/vq,ajpernatywne)
PA%Twowu STEALY POZARMEJ
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Boks nr 3 - pas wolnego ternu pomiedzy sekc]aml nrli2

150107 Opakowania ze szkta
200102 Szkto 100
170202 Szkto
Sekcja 2 - utworzona z boksu nr 4
Boks nr 4
13 02 08* Inne oleje silnikowe, przektadniowe i 200 dm’
smarowe
Zuzyte urzadzenia inne niz
160214 wymienione w 16 02 09 do 16 02 13
Zuzyte urzadzenia elektryczne i 5
200136 elektroniczne inne niz wymienione w
200121,200123i200135
Elementy usuniete ze zuzytych
1602 16 urzadzer inne niz wymienione w 16 0,5
02 15
Baterie alkaliczne (z wytgczeniem 16
1
60604 06 03) 1,0
16 06 05 inne baterie i akumulatory
Baterie i akumulatory inne niz
2
00134 wymienione w 20 01 33 0,5
16 80 01 _Magnetyﬂczne i optyczne nosniki 0,5
informacji
180109 Leki inne niz wymienione w 18 01 08
18 02 08 Leki inne niz wymienione w 18 02 07 12
2001 32 Leki inne niz wymienione w 20 01 31
150101 Opakowania z papieru i tektury 1.0
200101 Papier i tektura ’
Farby, tusze, farby drukarskie, kleje,
200128 lepiszcze i zywice inne niz 2,0
wymienione w 20 01 27
Detergenty inne niz wymienione w
200130 2001 29 0,01
Srodki ochrony roélin inne niz
2001
00180 wymienione w 20 01 19 0,01
200199 Inr-le nie wymlenl|one frakcje 0,1
zbierane w sposdb selektywny
Odpady niebezpieczne magazynowane w kontenerze
zlokalizowanym w boksie nr 4
Zuzyte urzadzenia zawierajgce
*
160211 freony, HCFC, HFC
Zuzyte urzadzenia zawierajgce
160213* niebezpieczne elementy inne niz
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 4
200123* Urzadzenia zawierajgce freony
Zuzyte urzadzenia elektryczne i
200135* elektrom(':zne inne niz wymienione w
2001 21§20 01 23 zawierajace

niebezpieczne sktadniki
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060404* Odpady zawierajace rtec 0.05
(termometry) ’
Opakowania zawierajgce

150110% pozostafosci substanciji o1

niebezpiecznych lub nimi
zanhieczyszczone

Opakowania z metali zawierajace
niebezpieczne porowate elementy
150111* wzmochnienia konstrukcyjnego (np. 0,05
azbest), wtgcznie z pustymi
pojemnikami cisSnieniowymi
Sorbenty, materiaty filtracyjne (w
tym filtry olejowe nieujete w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.

e ey . 0,05
szmaty, scierki} i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
160107* Filtry olejowe 0,05
Niebezpieczne elementy fub czesci
160215* sktadowe usuniete z zuzytych 0,3
urzadzen
Lampy fluorescencyjne i inne odpady 0.5
zawierajace rte¢ i
Baterie i akumulatory tgcznie z
bateriami i akumulatorami
wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02
lub 16 06 03 oraz niesortowane
baterie i akumulatory zawierajace te 0,5
baterie
16 06 01* Baterie i akumulatory otowiowe

16 06 02* Baterie i akumulatory nikolowo-
kadmowe

Uwagi : Odpady o kodach 16 06 01%, 16 06 02* 20 0 33* wystepujg zamiennie.
Uwagi: Odpady o kodach 19 12 10 oraz 19 12 12 wystepujq zamiennie

1 boks wiaty — odpady o wymienionych kodach magazynowane bedq zamiennie
2 boks wiaty — odpady o wymienionych kodach magazynowane bedg zamiennie

150202*

200121*

200133*

6.3.15. Analiza warunkow ochrony przeciwpozarowej w odniesieniu do
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 19
lutego 2020 r. w sprawie wymagan w zakresie ochrony przeciwpozarowej,
jakie majg spelniaé obiekty budowlane lub ich cze¢$ci oraz inne miejsca
przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadow.

Wiata surowcéw wtdrnych tworzy strefe PM o powierzchni 792 m* i Qq do 4000 MI/m?.
W strefie pozarowej PM magazynuje si¢ stale odpady palne o masie przekraczajacej 50
Mg i objetosci przekraczajacej 200 m®. Z uwagi na powyzsze obiekt nalezy traktowaé jako
strefe pozarowg z odpadami stalymi. Ponadto strefa pozarowa musi spelnia¢ nw.
wymagania dotyczace magazynowania odpadéw palnych z rozporzadzenia [4]:

— § 38 — strefe pozarowa z odpadami statymi nalezy wyposazy¢é w punkt ze sprzetem
gasniczym poniewaz miejsce magazynowania statych odpadéw palnych przekracza
powierzchni¢ 500 m”. Odleglosé: <z, kazdpeo Jpigisca w strefie pozarowej
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z odpadami, w ktérej moze przebywaé cziowiek, do najblizszego punktu ze
sprzetem gasniczym nie moze by¢ wigksza niz 50 m - warunek niespelniony.
Punkty ze sprzetem gasniczym powinny zawierad:
= 2 gasnice przewozne po 25 kg lub 20 dm’ srodka gasniczego, przeznaczone
do gaszenia pozar6w A i B,
= 2 gasnice przenosne o skutecznosci gasniczej co najmniej 55A i 183B
kazda,
= 2 koce gasnicze o wymiarach co najmniej 2m x 3m
— § 39 ust. 1 pkt 1 — obiekt posiada instrukcje bezpieczenstwa pozarowego — warunek
spetniony.

6.4. Wiata magazynowa (na styropian, papier i tekture)

6.4.1. Ogélna charakterystyka obiektu, powierzchnia, wysoko$¢ liczba,
kondygnacji

Wiata magazynowa zlokalizowana jest na terenie sktadowiska odpadéw przy glowny
wjezdzie. Wiata wraz z utwardzonym placem magazynowym przed wiata przeznaczona
jest na magazynowanie styropianu, oraz papieru i tektury

Wiata to obiekt konstrukcji stalowej, wypeknienie $cian stanowi blacha trapezowa. Dach
konstrukcji stalowej, pokrycie z blachy trapezowe;j.

Podstawowe dane obiektu:

[ Bilans powierzchni obiektu
Pow. calkowita wiaty 142 m?
Wymiary zewnetrzne (skrajhe) 14,5/9,8 m
Srednia wysoko$é 5,8 m
Ilos¢ kondygnacji 1
Kubatura Okolo 835 m’

6.4.2. Odleglo$¢ od obiektéw sgsiadujacych

Odleglosci od sgsiadujacych budynkéw/stref pozarowych z odpadami stalymi we
wszystkich przypadkach sg zachowane i zgodne z wymaganiami zawartymi w § 271-273
rozporzadzenia [2] oraz § 19 rozporzgdzenia [4] oraz norma PN-EN ISO 16923:2018.
Odleglos¢ od innych budynkéw/stref pozarowych z odpadami statymi wynosza (przy
okresleniu odleglosci nie uwzgledniono wspdtczynnika redukcyjnego, kat nachylenia
plaszczyzny ograniczajacej boczna powierzchnie sekcji jest wigkszy niz 60°) :

* 11 m od pawilonu edukacyjnego - dla rozpictoéci sekcji magazynowej mierzonej
od strony analizowanego oddziatywania pozaru wynoszacej 14,5 m i wysokosci
magazynowania odpadéw do 3 m wymagana odlegtos¢ powinna wynosi¢ 11 m
zgodnie z tabelg 4 zatgcznika do rozporzadzenia [4].

®* 20 m od mobilnej stacji tankowania gazem ziemnym - wymagana odlegtosé
powinna wynosi¢ 20 m zgodnie z norma PN-EN ISO 16923:2018 »atacje

tankowania gazu ziemnego. Stacje CNG do tankowania pojazdéw”.
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e 17 m od rozdzielni elektrycznej SN/NN - dla rozpigtosci sekcji magazynowe;j
mierzonej od strony analizowanego oddzialywania pozaru wynoszgcej 14,8 m i
wysokosci magazynowania odpadéw do 3 m wymagana odleglos¢ powinna
wynosi¢ 11 m zgodnie z tabelg 4 zatacznika do rozporzadzenia [4].

e 23 m od budynku socjalnego - dla rozpietodci sekcji magazynowej mierzonej od
strony analizowanego oddzialywania pozaru wynoszacej 14,5 m i wysokosci
magazynowania odpadéw do 3 m wymagana odleglo$¢ powinna wynosi¢ 11 m
zgodnie z tabela 4 zatgcznika do rozporzadzenia [4].

6.4.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

Pod wiata magazynowe s3 nastepujace materialy palne: styropian (gléwny skladnik
polistyren) w ilosci maksymalnej do 0,25 Mg oraz papier i tektura w ilosci do 60 Mg
Ponizej przedstawiono ciepto spalania wybranych tworzyw sztucznych.

Wartosé
Nazwa opalowa
MJ/kg
Polistyren 42,0
Papier, tektura 16,0

6.4.4. Przewidywana gesto$¢ obciazenia ogniowego

Dla wiaty magazynowej wyznaczono gestosé¢ obcigzenia ogniowego na poziomie 944
MJ/m?, ktéra zostata obliczono zgodnie z norma [8]. Do obliczen jako powierzchnig strefy
pozarowej przyjeto sume¢ powierzchni wiaty wynoszacg 142 m” oraz placu magazynowego
zlokalizowanego przed wiata wynoszaca 72,5 m® W strefie pozarowej moga byé
magazynowe nastepujgce ilos¢ materiatow palnych:

e papier i tektura - 60 Mg z uwagi na spos6b magazynowania w formie $cisle

uksztattowanych kostek o wymiarach 1,1 x 1,1 x 0,9 m o wadze od 420 do 620 kg
,do obliczen przyjeto 20 % rzeczywistej masy magazynowanych odpadéw. Zgodnie
z norma [8] dopuszczalne jest przyjecie do obliczenr 20 % rzeczywistej masy
materiatow palnych w przypadku:

.papieru w procesach poligraficznych prasowany w Scisle uksztaltowane paczki
polproduktu  oraz jako produkt gotowy po obrdobce introligatorskiej w
petnopaletowych tadunkach o masie ponad 400 kg .

W ocenie sporzadzajacego operat materiat palny w postaci sprasowanego papieru
lub tektury w kostkach o wymiarach 1,0 x 1,0 x 1,0 m w $rodowisku pozarowym
nie ulegnie spaleniu w catosci i do obliczen nalezy przyja¢ 20 % jego rzeczywistej
masy. Dodatkowo formowanie sa kostki odbywa si¢ poprzez zwiazanie drutem
stalowym co gwarantuje zachowanie zwartej bryly surowca nawet w srodowisku
pozarowym. Cieplto spalania papieru przyjeto na poziomie 16 MJ/kg.

e Styropian — 250 kg — cieplo spalania przyjeto jak dla polistyrenu 42 MJ/kg

Qa = (20% x 60 ooo kg x 16 MJ/kg + 250 kg x 42 MJ/kg)/214,5 m?

Qa = 944 MJ/m?
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PAMSTWOW ! ZTHAZY POXARNE)
w bodzi
WYDZIAE KOMTRS6 HO-ROZPOT WA LY
91-446 fouz, ul. Zgierske 47

tel.: 8Jblo 3047 13X 42616 30U ©



Operat Przeciwpozarowy
MPO - Lodz Sp z o 0. ul. Tokarzewskiego 2, 971-842 £odz
Obiekty przy ul. Zamiejskiej 1,93-468 £od?

6.4.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb w obiekcie

Wiata wraz z przylegtym do niej placem magazynowym zalicza sie do stref PM
0 gestosci obcigzenia ogniowego do 1000 MJ/m*. W obiekcie przewiduje sie okresowe
przebywanie 2 0s6b jednoczesnie.

Zgodnie z § 5 rozporzadzenia [4] strefa pozarowa PM stanowi strefe pozarows
z odpadami statymi, poniewaz laczna objetos¢ i masa zgromadzonych odpadéw palnych
w obiekcie budowlanym lub na terenie przekracza 200 m® i 50 Mg.

6.4.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W obiekcie nie przewiduje si¢ skladowania lub stosowania cieczy (substancji)
fatwopalnych w ilosci stwarzajacej zagrozenie wybuchem, nie przewiduje sie takze
wystgpowania pytow palnych w iloci mogacej stworzyé zagrozenie wybuchem.

6.4.7. Podzial obiektu na strefy pozarowe.

Wiata wraz z przylegtym do niej placem magazynowym stanowi jedna strefe pozarowg
o powierzchni 214.,5 m?.

Zgodnie z § 5 rozporzadzenia [4] strefa pozarowa PM stanowi strefe pozarowg
z odpadami statymi, poniewaz lgczna objetos¢ i masa zgromadzonych odpadéw palnych
w obiekcie budowlanym lub terenie przekracza 200 m’ i 50 Mg.

Caty obiekt tj. wiata wraz z przyleglym placem magazynowym stanowi strefe pozarowsg
z odpadami stalymi o powierzchni 214,5 m’. Zgodnie z § 8 rozporzadzenia [4]
dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej z odpadami stalymi, ktora znajduje sie poza
budynkiem nie moze przekraczaé 4000 m* — dla odpadow palnych innych niz w tworzyw
sztucznych, gumy naturalnej lub syntetycznej, w tym catych lub rozdrobnionych opon,
lub statych odpadéw palnych zawierajacych w ponad 20 % swojej masy odpady
z tworzyw sztucznych, gumy naturalnej lub syntetycznej, w tym catych lub
rozdrobnionych opon.

W przypadku wiaty magazynowej na styropian papier i tekture warunek odpuszczalnej
powierzchni strefy pozarowej z odpadami statymi, jest spetniony.

6.4.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku i odporno$¢ ogniowa elementow
oraz stopien rozprzestrzeniania ognia.

Zgodnie z § 215 rozporzadzenia [2] dopuszcza sie przyjecie klasy ,,E” odpornosci
pozarowej dla jednokondygnacyjnych budynkow PM o gestosci obciazenia ogniowego
przekraczajgcej 500 MJ/m”, pod warunkiem zastosowania

1) wszystkich elementéw budynku nierozprzestrzeniajacych ognia

2) samoczynnych urzadzenn oddymiajacych w strefach pozarowych o powierzchni

przekraczajacej 1000 m”.

Powyzszy zapis ma zastosowanie w przypadku wiaty magazynowej (na styropian, papier
i tekturg) poniewaz wszystkie elementy wiaty spetniaja warunek NRO a powierzchnia
wiaty nie przekracza 1000 m’.

Klasa odpornosci pozarowej ,,E”, narzuca zastosowanie elementow budynku, ktérym nie
stawia si¢ wymagan w zakresie klas odpornosci ogniowe;:
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. . . . 5)
Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci y . .
poZarowej glowna | konstrukcja seiana sciana przekrycie
konstrukcja strop” zewnetrz- wewng -
budynku S ) dachu P nal)?z)’ trzna%’ dachu®”
1 2 3 4 5 6 7
»E” ) ) ) ¢) ) )

Oznaczenia w tabeli:

R - no$no$é ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczaca zasad ustalania klas
odpornoéci ogniowej elementéw budynku,
E - szczelnoé¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
I- izolacyjnosc ogniowa (w minutach), okredlona jw.,
D Jezeli przegroda jest czescig glownej konstrukcji nosnej, powinna spehiaé takze kryteria no§nosci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol 2 i 3 dla danej klasy odpornosci poZzarowej

budynku.

% Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa migdzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.

> Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikéw, lukarn i okien potaciowych (z
zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmuja wigcej niz 20% jej powierzchni;
nie dotycza takze budynku, w ktérym nad najwyzsza kondygnacja znajduje si¢ strop albo inna
przegroda, spelniajaca kryteria okreslone w kol. 4.

* Dla $cian komor zsypu wymaga sie klasy E I 60, a dla drzwi komér zsypu klasy E I 30.
% Klasa odpornoci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.

6.4.9. Warunki ewakuacji

Z obiektu zapewniona jest swobodna mozliwo$¢é ewakuacji na otwartg przestrzen
w kierunku potudniowym.

6.4.10. Instalacje i urzgdzenia przeciwpozarowe w obiekcie

Wiate wyposazono w instalacj¢ elektryczng. Giowny wylacznik pradu umieszczony
w péinocno-zachodnim narozniku wiaty.

6.4.11. Drogi pozarowe

Do obiektu zgodnie z § 43 ust. 2 rozporzadzenia [4], nie jest wymagane doprowadzenie
drogi pozarowej. Niemniej jednak do wiaty zapewniono dojazd spelniajacy wymagania
stawiane  droga pozarowym. Wzdluz obiektu poprowadzono droge wewnetrzna o
utwardzonej nawierzchni zapewniajac tym samym swobodny dostep do obiektu dla ekip
ratowniczych o kazdej porze roku.

6.4.12. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne

Zgodnie z § 41 rozporzadzenia [4] dla przedmiotowego obiektu, do zewngtrznego
gaszenia pozaru, nalezy zapewnié¢ wode w ilosci min. 20 dm’/s. Odleglosé najblizszego
hydrantu od chronionego budynku powinna wynosi¢ < 75 m. Zaopatrzenie w wode do
zewnetrznego gaszenia pozaru istnieje w oparciu o hydranty usytuowane na miejskiej sieci
hydrantowej. W odleglosci 6 i 50 m zlokalizowano hydranty nadziemne DN 80.
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6.4.13. Podreczny sprzet gasniczy

Przepisy rozporzgdzenia [1] stanowig ze jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg (lub
3 dm’) zawartego w gasnicach, powinna przypadaé (z wyjatkiem przypadkéw okreslonych
w przepisach szczegélnych) na kazde 100 m” powierzchni strefy pozarowej niechronionej
statym urzadzeniem gasniczym w budynku (lub jego czesci):

a. zakwalifikowanym do kategorii zagrozenia ludzi ZL I, ZL II, ZL IIT i ZL V,

b. produkcyjnym i magazynowym o gestosci obcigzenia ogniowego ponad

500 MJ/m’,

C. zawierajacym pomieszczenie zagrozone wybuchem,

W obiektach nie wymienionych wyzej — na kazde 300 m? strefy.

Przedmiotows strefe pozarowa z odpadami statymi wyposazono w podrgczny sprzet
gasniczy zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia [1]. Obiekt zostal wyposazony w: 1 szt.
gasnic GP — 6X ABC Gasnica jest zlokalizowana w miejscu widocznym, tatwo dostepnych
1 oznakowanych, zgodnie z obowigzujacymi wymaganiami w tym zakresie.

6.4.14. Rodzaj i ilo$¢ magazynowanych w obiekcie odpadéw.

W obiekcie odpady magazynowane sa w pryzmach i zwatach o kacie nachylenia
plaszczyzny ograniczajacej boczna powierzchnie sekeji wiekszym niz 60o.

S Rodzaj odpadu Tlosé [Mg]
odpadow)
150102 Opakowania z tworzyw sztucznych (styropian) 0,25
150101 Opakowania z papieru i tektury 34
191201 Papier i tektura 25

6.4.15. Analiza warunkéw ochrony przeciwpozarowej w odniesieniu do
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 19
lutego 2020 r. w sprawie wymagan w zakresie ochrony przeciwpoiarowej,
jakie majg spelnia¢ obiekty budowlane lub ich czesci oraz inne miejsca
przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadow.

Wiata na styropian papier i tekture wraz z przyleglym do niej placem magazynowym
tworzy strefe PM o powierzchni 214,5 m” i Qd do 1000 MJ/m>. W strefie pozarowej PM
magazynuje si¢ stale odpady palne o masie przekraczajacej 50 Mg i objetosci
przekraczajacej 200m’. Z uwagi na powyzsze obiekt nalezy traktowaé jako strefe
pozarowa z odpadami statymi. Ponadto strefa pozarowa musi spelnia¢ nw. wymagania
dotyczace magazynowania odpadéw palnych z rozporzadzenia [4]:

— § 9 granicg strefy pozarowej z odpadami statymi, znajdujacej sie poza budynkiem
nalezy oznaczy¢ na powierzchni ternu a w przypadku gdy jest to niemozliwe
oznaczy¢ tablicami informacyjnymi zamontowanymi przy tej granicy w sposéb
trwaly — warunek spetniony.

— § 12 rozpigtos¢ sekcji mierzona w glab od miejsca jej zaladunku nie moze
przekracza¢ 20 m przy zapewnieniu dostepnosci do sekcji magazynowej z co
najmniej dwoch jej przeciwlegtych bokéw — warunek spetniony.

— § 17 ust. 1 — maksymalna wysoko$¢ magazynowania statych odpadow palnych
poza budynkiem nie moze przekracza¢ 4 m — warunek spetniony.
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Operat Przeciwpozarowy
MPO - L6d3 Sp. z v.0., ul. Tokarzewskiego 2, 91-842 £6dZ

6.5. Strefa buforowa
6.5.1. Ogélna charakterystyka obiektu, powierzchnia.

Strefa buforowa to sktadowisko wydzielone z przestrzeni od strony pdtnocnej, wschodnie;
i zachodniej przy pomocy $cian o maksymalnej wysokosci do 3,5 m. Sciany wykonane z
blokéw betonowych o gr. 60 cm, posadowione na fundamencie betonowym. Sciany strefy
buforowej zgodnie z deklaracja producenta spelniaja wymagania w zakresie odpornosci
ogniowej stawiane $cianom oddzielenia przeciwpozarowego REI 240. Strefa buforowa
zlokalizowana jest naprzeciw hali sortowni w kierunku pénocnym.. W obszarze strefy
buforowej w 3 boksach o zmiennej powierzchni magazynowane sg: gruz betonowy
i ceglany, odpady z budowy i remontow, gleba i ziemia w tym kamienie oraz opony.
Dodatkowo w przypadku awarii na hali sortowni w strefie buforowej magazynowane beda
odpady pochodzace ze zbiorki selektywnej (w ilosci 140 Mg) lub wymiennie odpady
komunalne pochodzgce ze stacji przetadunkowej (w ilosci 200 Mg).

Podstawowe dane strefy buforowe;:

Bilans powierzchni obiektu
Pow. catkowita 739,40 m’
Wymiary zewnetrzne (skrajne) 16,20/49,8 m
Wymiary Kwatera A 15,60 x 19,80 m
wewnetrzne | Kwatera B 15,60 x 9,00 m
kwater Kwatera C 15,60 x 18,60 m
Wysokos$¢ Sciany wydzielajacej 3,5m

6.5.2. Odleglos¢ od obiektéw sgsiadujacych

Odlegtosci od sasiadujacych budynkéw/stref pozarowych z odpadami stalymi we
wszystkich przypadkach sa zachowane i zgodne z wymaganiami zawartymi w § 271-273
rozporzadzenia [2] oraz § 19 rozporzadzenia [4]. Odlegtos¢ od innych budynkéw/stref
pozarowych z odpadami stalymi wynosza (przy okresleniu odleglosci nie uwzglgdniono
wspolczynnika redukcyjnego, kat nachylenia plaszczyzny ograniczajgcej boczna
powierzchnie sekcji jest wiekszy niz 60°):

e Im od magazynu z gazami palnymi. W magazynie przechowywane sg butle z
gazem propan-butan o masie 11 kg w ilosci maksymalnej 40 szt. L.gczna masa gazu
nie przekracza 440 kg. Butle przechowywane sa w stalowym kontenerze
azurowym. Dopuszcza sie sktadowanie butli w w/w ilosci bezposrednio przy
$cianie, przedmiotowego obiektu, tj. przy Scianie o klasie odpornosci pozarowej
REI 240.

e 24 m od rozdzielni ,,SN/NN” — dla rozpietosci sekcji magazynowej wynoszjcej
18,60 m i wysokosci sktadowania do 3 m wymagana odleglo$¢ powinna wynosi¢
18 m zgodnie z tabelg 2 zatgcznika do rozporzadzenia [4].

e 37 m budynku sortowni — dla rozpigtosci sekcji magazynowej wynoszacej 19,80 m
i wysokosci skladowania do 3 m wymagana odleglto$¢ powinna wynosi¢ 19 m
zgodnie z tabela 2 zalgcznika do rozporzadzenia [4].
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Operat Przeciwpozarowy
MPO ~L6dZ Sp. z 0.0, ul. Tokarzewskiego 2, 91-842 Lod?
Obuekry przy ul. Zamiejskiej 1,93-468 Fodz.

6.5.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W poszczegélnych sekcjach strefy buforowej utworzonych na podstawie kwater
magazynowane s3 odpady budowlane i odpady z remontéw o lacznej masie 150 Mg.
W calej objetosci magazynowanych odpadéw budowlanych gtéwna frakcja palng jest
drewno (o wilgotnosci ponad 12%). Ponadto w strefie buforowej magazynowane sg opony
o Iacznej masie do 30 Mg,

Dodatkowo zamiennie w strefie buforowej magazynowane beda odpady pochodzace ze
zbidrki selektywnej (w ilosci do 140 Mg) lub wymiennie odpady komunalne pochodzgce
ze stacji przetadunkowej (w ilosci do 200 Mg). Ponizej przedstawiono ciepto spalania
wybranych materialéw palnych.

| N Wartosé opatowa
azwa Mkg

Drewno 15,0

Opony 42,5

Tekstylia 19,0

Tworzywa ABS 36,0

Odpady komunalne 6.0
Zmieszane K

Odpady pochodzace ze 51.0
zbidrki selektywnej ’

6.5.4. Przewidywana gesto§é obcigzenia ogniowego

Dla strefy buforowej wyznaczono gestosé obciazenia ogniowego na poziomie 3976 MJ/m?,
ktéra zostata obliczono zgodnie z norma [8]. Obliczenia wykonano dla dwéch wariantow:

1) W przypadku normalnej pracy na hali sortowni:

® Odpady budowlane — 150 Mg po przeprowadzeniu wizji lokalnej w obiekcie
przyjeto ze 10 % masy zgromadzonych odpadéw budowlanych stanowi materiat
palny w postaci drewna o cieple spalania 15 MJ/kg,

* Opony — 30 Mg ciepto spalania przyjeto na poziomie 42,5 MJ/kg jako wartosé
srednig z kalorycznosci gumy i kauczuku,

Qa = (10 % x 150 000 kg x 15 MJ/kg +30 000 kg x 42, 5 MJ /kg)/ 739,40 m2
Qd = 2029 MJ/m?2

2) Zamiennie w strefie buforowej magazynowane beda odpady pochodzace ze zbibrki
selektywnej w ilosci 140 Mg lub wymiennie odpady komunalne w ilosci 200 Mg.
Z uwagi na fakt, iz magazynowanie odpadéw pochodzacych ze zbiérki selektywnej
oraz odpadéw komunalnych jest wymienne, a iloczyn masy odpadow i ciepla
spalania w przypadku odpadéw selektywnych jest wigkszy i wynosi 2940 000 MJ
do dalszych obliczen przyjeto ta warto$é:

Qa = (140 000 kg x 21 MJ/kg)/ 739,4 m2
Qa = 3976 MJ/m?>
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Majac na uwadze powyzsze obliczenia gesto$é obciazenia ogniowego dla strefy buforowej
przyjeto na poziomie 3976 MJ/m?,

6.5.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb w obiekcie

Strefe buforowa zalicza sie do stref PM o gestosci obciazenia ogniowego od 2000 do 4000
MJ/m® Zgodnie z § 271 ust. 13 rozporzadzenia [2] otwarte sktadowisko z uwagi na
usytuowanie nalezy traktowa¢ jako budynek PM.

Zgodnie z § 5 rozporzadzenia [4] strefa pozarowa PM stanowi stref¢ pozarowa
z odpadami stalymi, poniewaz taczna obj¢tosé i masa zgromadzonych odpadéw palnych
w obiekcie budowlanym lub na terenie przekracza 200 m’ i 50 Mg.

6.5.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W obiekcie nie przewiduje si¢ skladowania Ilub stosowania cieczy (substancji)
tatwopalnych w ilosci stwarzajgcej zagrozenie wybuchem, nie przewiduje sig takze
wystepowania pytow palnych w ilosci mogacej stworzy¢ zagrozenie wybuchem.

6.5.7. Podzial obiektu na strefy pozarowe

Caly obiekt stanowi stref¢ pozarowa z odpadami statymi o powierzchni 739,4 m?.
Zgodnie z § 8 rozporzadzenia [4] dopuszczalna powierzchnia strefy pozaroweJ
z odpadami stalymi, ktora znajduje sie poza budynkiem nie moze przekracza¢ 2000 m* —
dla odpadéw palnych z tworzyw sztucznych, gumy naturalnej lub syntetycznej, w tym
catych lub rozdrobnionych opon, lub statych odpadéw palnych zawierajacych w ponad
20 % swojej masy odpady z tworzyw sztucznych, gumy naturalnej lub syntetycznej, w
tym catych lub rozdrobnionych opon. W przypadku strefy buforowej warunek
odpuszczalnej powierzchni strefy pozarowej z odpadami stalymi, jest spelniony.

Zgodnie z § 11 rozporzadzenia [4] magazynowanie odpadéw palnych w strefie pozarowe;
z opadami stalymi, ktora znajduje si¢ poza budynkiem prowadzi si¢ w sekcjach
magazynowych o powierzchni nie wigkszej niz 400 m2. W przedmiotowym przypadku
strefa pozarowa zostala podzielona na 3 sekcje magazynowe o powierzchni do 400 m’.

o Sekcja 1 utworzona na bazie kwatery ,,A” wydzielona zostala przy pomocy scian o

klasie odpornosci pozarowej REI 240. Powierzchnia sekcji wynosi 308,90 m’

i zostala zachowana. Do sekcji zapewniony zostal dostep z dwoch jej

przeciwlegltych bokéw. Rozpigtos¢ sekcji mierzona w glab od miejsca jej

zatadunku wynosi 15,60 m i zostala zachowana. W sekcji magazynowane sg

odpady w postaci gruzu betonowego i ceglanego, odpady z budowy i remontéw,

gleba i ziemia w tym kamienie oraz opony. Dodatkowo w przypadku awarii na hali

sortowni w sekcji buforowej magazynowane bgdg wymiennie odpady pochodzace

ze zbiorki selektywnej lub odpady komunalne pochodzgce ze stacji
przetadunkowe;.

o Sekcja 2 utworzona na bazie kwatery ,,B” wydzielona zostata przy pomocy §cian 0

klasie odpornosci pozarowej REI 240. Powierzchnia sekcji wynosi 140,40 m®

i zostala zachowana. Do sekcji zapewmony zostal dost@p z dwoch jej

przemwleg{ych bokéw Rozpigtese sglLscé! ﬁﬁf@}@)’\ﬂ glab od miejsca jej zatadunku

wynosi 15,60 m i zosﬁiﬁ;gaqgw@pg rnaW sekejb-mpgazynowane sg odpady
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Operat Przecivwpozurowy

WPO - Lodz Sp. = v.o., ul. Tokarzewskiego 2, 91-842 Eéd?
Obiekty przy ul Zamiejskiej 1,93-468 Eods
W postaci gruzu betonowego i ceglanego, odpady z budowy i remontéw, gleba
1 ziemia w tym kamienie oraz opony. Dodatkowo w przypadku awarii na hali
sortowni w sekcji buforowej magazynowane beda wymiennie odpady pochodzace
ze zbiérki selektywnej lub odpady komunalne pochodzace ze stacji
przetadunkowe;.

e Sekcja 3 utworzona na bazie kwatery ,,C” wydzielona zostata przy pomocy $cian
o klasie odpornosci pozarowej REI 240. Powierzchnia sekcji wynosi 290,16 m2
1 zostata zachowana. Do sekcji zapewniony zostal dostep z dwoch jej
przeciwleglych bokéw. Rozpietosé sekcji mierzona w glab od miejsca jej
zaladunku wynosi 15,60 m i zostala zachowana. W sekcji magazynowane sg
odpady w postaci gruzu betonowego i ceglanego, odpady z budowy i remontéw,
gleba i ziemia w tym kamienie. W sekcji magazynowane sa Opony
w ilosci do 30 Mg w dwoch stosach o powierzchni do 60 m? oraz szklo
1 opakowania ze szkla. Stosy oddzielne s3 od siebie oraz od pozostatych odpadow
pasem wolnego terenu o szerokosci co najmniej 3m.

6.5.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku i odpornosé ogniowa elementow
oraz stopien rozprzestrzeniania ognia.

Klas¢ odpornosci pozarowej nie okresla sie w przypadku obiektéw jakim jest strefa
buforowa tj. skladowisko pétotwarte. Sciany wydzielajgce czesciowo strefe buforowa
spelniaja wymagani w zakresie odpornosci ogniowej stawiane $cianom oddzielenia
przeciwpozarowego REI 240 — zgodnie z danymi producenta blokéw systemowych,
z ktérych wykonano $ciany.

6.5.9. Warunki ewakuacji

Z obiektu mozliwa jest ewakuacja na przestrzefi otwarta w kierunku poinocnym.

6.5.10. Instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie

Obiekt nie zostat wyposazony w instalacje oraz urzadzenia przeciwpozarowe.

6.5.11. Drogi pozarowe

Do obiektu zgodnie z § 43 ust. 2 rozporzadzenia [4], wymagane jest doprowadzenie drogi
pozarowej. Do strefy buforowej zapewniono dojazd spelniajagcy wymagania stawiane
droga pozarowym. Wzdtuz obiektu (tj. wzdhuz miejsca Jej zatadunku) poprowadzono droge
wewngtrzna o utwardzonej nawierzchni spelniajgca wymagania stawiane drogom
pozarowym. Zapewniono tym samym swobodny dostep do obiektu dla ekip ratowniczych
o kazdej porze roku.

6.5.12. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne

Zgodnie z § 41 rozporzadzenia [4] dla przedmiotowego obiektu, do zewnetrznego
gaszenia pozaru, nalezy zapewni¢ wode w ilosci min. 20 dm’/s. Odlegtosé najblizszego
hydrantu od chronionego budynku powinna wynosi¢ < 75 m.
Zaopatrzenie w wod¢ do zewnetrznego gaszenia pozaru zrealizowane jest
W oparciu o sie¢ hydrantéw usytuowanych na miejskiej sieci hydrantowej. W odlegtosci 40
m zlokalizowano hydrant nadziemny DN 100, kolejny hydrant DN 80 zlokalizowano
w odlegtosci 70 m. KOMENDA Mgy
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