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1. DANE PODSTAWOWE

1.1. Zakres opracowania

W zakres niniejszego opracowania wchodzi projekt budowlany wymagany przepisami
prawa wykonania ogrodzen wewnetrznych (wygrodzer) o wysokosci przekraczajgcej
2.20m na terenie skladowiska balastu, sortowni wraz z stacjg przetadunkowa odpadéw
komunalnych oraz punktem selektywnej zbiorki odpadéw komunalnych zlokalizowanych
w todzi przy ul. Zamiejskiej 1 (dz. nr ewid.:144/21, 144/35, 144/28 obr. P-32 oraz

dz. nr ewid.; 5/28 obr. P-34)

1.2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:

- Oferta cenowa.

- Umowa nr 249/K/2022 z dnia 7 lutego 2022r.

- Wizja lokalna przeprowadzona przez autordéw opracowania w lutym i marcu 2022r.

- Mapa lokalizacyjna w skali 1:1000 dila dz. nr ewid.:144/21, 144/35, 144/28
obr. P-32 oraz dz. nr ewid.: 5/28 obr. P-34.

- Operat Przeciwpozarowy opracowany dla Miejskiego Przedsiebiorstwa Oczyszczania
w todzi, ul Tokarzewskiego 2, 91-842 z listopada 2021r przygotowany dla obiektu:
Sktadowisko balastu, sortownia wraz z stacjg przetadunkowa odpaddw
komunalnych oraz punkt selektywnej zbiérki odpadéw komunalnych,
ul. Zamiejska 1, 93-468 t6dz.

- Szesciostronicowa notatka udostepniona przez zamawiajacego pt.: ,Czynnosci jakie
nalezy podjac¢ w celu dostosowania obiektéw MPO +ODZ do wymogdéw zawartych w
rozporzadzeniu MSWiA z 19 lutego 2020r. w sprawie wymagan w zakresie ochrony
przeciwpozarowej, jakie maja speinia¢ obiekty budowlane lub ich czeéci oraz inne
miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadéw.”
doprecyzowujaca wymagania w zakresie koniecznych rozwiazan.

- Projekt budowlany branzy drogi i uksztaltowanie terenu sortowni i stacji
przetadunkowej odpaddéw komunalnych tédZ-Lublinek - rysunki zamienne,
z czerwca 2004r.

- Dokumentacja powykonawcza: ,Projekt wykonawczy zagospodarowania terenu
Skfadowiska balastu, w czesci dotyczacej drég i placéw dla obstugi komunikacyjnej
w/w obiektu”, branza drogowa z grudnia 2006r. (data pierwotnego opracowania)

- Uproszczona dokumentacja geologiczno-inzynierska dla projektu sortowni i stacji
przetadunkowej dla odpadéw komunalnych Ldédz-Lublinek z stycznia 2000r.
opracowana przez T. Lichwierowicza.

- Ocena warunkéw gruntowo-wodnych rejonu lokalizacji sortowni i stacji
przetadunkwej odpadéw komunainych £édz-Lublinek z listopada 1995r. opracowana
przez T. Lichwierowicza.

- Uzgodnienia projektowe,

- Dokumentacja fotograficzna,
- Obowigzujgce normy i przepisy.

PROJEKT WEWNETRZNYCH WYGRODZEN
£odz, ul. Zamiejska 1, dz. nr ewid.:144/21, 144/35, 144/28 obr. P-32 oraz dz. nr ewld.: 5/28 abr. P-34 3/15



Normy i akty prawne:
PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli — obcigzenia state.
PN-82/B-02003 Ohcigzenia budowli - obciaZzenia zmienne technologiczne.
PN-80/B-02010:Az1 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.
PN-77/B-02011:Az1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone Obliczenia statyczne
i projektowe.

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne

i projektowanie. Grunty budowlane.

PN-EN 1990 :2000 Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji.
PN-EN 1991-1-1: 2004 FEurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje. Czeéé¢ 1-1: Oddziatywania

ogdlne - Ciezar objgtosciowy, cigzar wiasny, obciazenia uzytkowe
w budynkach.

PN-EN 1991-1-2: 2006 Eurokod 1: Oddziatywania na  konstrukcje., Czgs¢  1-2:

Oddziatywania na konstrukcje w warunkach pozaru.

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes¢ 1-1: Reguly

ogdine i reguly dia budynkow.

PN-EN-1992-1-2: 2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes¢ 1-2: Reguty

ogdlne - Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe

PN-EN 1996-1-1: 2010 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych. Czes¢ 1-1: Reguty

ogolne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych

PN-EN 1996-1-2:2010 Eurokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych -- Czes¢ 1-2: Reguty

ogodline -- Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe.

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 1: Zasady ogdlne.

[1] Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994. (Dz.U. z 2019r, poz.1186, 1309, 1524, 1696,

1712, 1815, 2166, 2170 oraz Dz. U. z 2020 poz.471) [tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz.
1333]

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow

technicznych jakim powinny edpowiadaé budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2019 r. poz.
1065).

Literatura:

{1}

{2}

{3}

{4}

{5}

{6}

{7}

Obcigzenia budynkéw i konstrukcji  budowlanych  wediug  Eurokodéw,
Anna Rawska-Skotniczny, PWN 2014

Obliczanie konstrukcji zelbetowych weditug Eurokodu 2 wydanie III, M. Knauff,
PWN SA, Warszawa 2018

Poradnik inzyniera i technika budowlanego, tom 2, praca zbiorowa PZITB, Arkady-
Warszawa 1982

Budownictwo ogélne, tom 1, W. Zenczykowski , Budownictwo i Architektura
Warszawa 1956

Wzmacnianie konstrukcji budowlanych, D. Spizewska E. Mastowski, Arkady-
Warszawa 2000

Remonty budynkoéw i wzmacnianie konstrukcji, J.Thierry S.Zaleski, Arkady-Warszawa
1982

Budownictwo ogdlne, tom 1, W. Zenczykowski , Budownictwo i Architektura
Warszawa 1956
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{8} Projektowanie konstrukcji z betonu z uwagi na warunki pozarowe wedtug Eurokody 2,
G. Wozniak P. Turkowski, ITB, Warszawa 2019

{9} Konstrukcje zelbetowe w warunkach pozarowych, R. Kowalski, PWN SA,
Warszawa 2019

{10} Odporno$¢ ogniowa s$cian murowych, K. Chudyba p. Matysek, Wydawnictwo
Politechniki Krakowskiej Zeszyt 18, 2018

{11} Projektowanie elementéw Zelbetowych i murowych z uwagi na odpornos¢ ogniowa,
M.Kosierek, ITB 409/2005, Warszawa 2005

Prace wfasne autoréw wykonane jako opinie, ekspertyzy techniczne i publikacje naukowe
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2. OPIS TECHNICZNY

Wygrodzenia o wysokosdci ponad 2.20m zaprojektowana w postaci betonowych blokéw
systemowych (np.: BBS600 i BBS800) o okreslonych wymiarach i parametrach ktére
umozliwiaja swobodne ukiadanie elementéw jeden na drugim. Nosnos¢ i stabilnosé
zapewniona bedzie poprzez ciezar blokéw betonowych oraz site tarcia na styku elementéw.

Zdjecie. 01. Przykfadowy system wygrodzer wykonany z blokéw betonowych
(http://www.adz-system.pl)
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2.1. Wygrodzenie przy hali sortowni

Projektuj sie wykonanie wygrodzenia betonowego w technologii .klockéw lego”
o szerokosci 60cm i wysokosci ~3.5m np.: BBS600. Bloki betonowe nalezy posadowic¢ na
podbudowie nalezycie przygotowanej o wymaganej nosnosci np.: zgodnie z zatacznikiem
graficznym

Zaleca sig bezposrednio pod blokami wykonaé tawe fundamentowa w postaci piyty
zelbetowej o szerokosci ~80cm z poszerzeniami w miejscu pilastréw do ~140cm (o okolo
10cm szerszej od szerokosci blokéw betonowych) i wysokosci ~16cm posadowionej na
istniejacej podbudowie, zas istniejacg warstwe nawierzchniowq rozebrad.

Sciana o odpornoéci ogniowej REI240 o wysokosci ~3.5m, (wysokos¢ éciany co
najmniej 1 m wiecej niz wysokos¢ magazynowanych odpadow wynoszaca 2,5 m)

Rys. 01. Wygrodzenie przy hali sortowni

Fundamenty wykonano jako zelbetowe, monolityczne z betonu C30/37 (B37), zbrojone
pretami ze stali A-IIIN w postaci siatki w dwéch kierunkach z pretéw #12 co 15cm. Konce
zbrojenia odgig¢, dlugos¢ odgiecia 6cm. Ponadto w fundamentach zaleca sie zastosowanie
betonu o podwyzszonej wodoszczelnosci WS8. Zbrojenie wykonac jako ciggle, z
zachowaniem odpowiednich dtugosci zaktadu w miejscach taczenia pretéw (min 60cm) oraz
w naroznikach. Otulenie pretéw dolnych zbrojenia powinno wynosi¢ min. 5cm.

Pod pierwsza warstwe blokéw zastosowaé zaprawe cementowq.

Wymagang klase odpornosci ogniowej zapewni¢ poprzez uzupeinienie spoin masami
ogniochronnymi na gtebokosci ~10cm lub wedlug wytycznych dostawcy systemu.
Dopuszczalnym, alternatywnym rozwiazaniem jest wykonanie fugowania zaprawg
cementowaq spoin jezeli producent dopuszcza takie rozwigzanie w zakresie zabezpieczenie
przeciwpozarowego. (fugowanie wykonaé na nalezycie przygotowang powierzchnie).
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2.2. Wygrodzenie przy wiacie na odpady wielkogabarytowe

Projektuj sie wykonanie wygrodzenia betonowego w technologii Jklockow lego”
o szerokosci 80cm (np.: BBS800) i wysokosci ~5.2m lecz nie mniej niz 5m.

Bloki betonowe nalezy posadowi¢ na nalezycie przygotowanej podbudowie o wymaganej
nosnoséci zgodnie z zatqcznikiem graficznym lub wytycznymi dostawcy blokéw.

Sciana o odpornosci ogniowej REI 240 o wysokosci ~5.2 (wysokos¢ Sciany co
najmniej 1 m wiecej niz wysokos¢ magazynowanych odpadow wynoszgca 4m)

Rys. 02. Wygrodzenie przy wiacie

Zaleca sie bezposrednio pod blokami wykonaé tawe fundamentowa w postaci ptyty o
szerokosci ~100cm z poszerzeniami w miejscu pilastrow do ~180cm ((o okoto 10cm na
strone szerszej od szerokodci blokdw betonowych) i grubosci 30cm. Pod ptyta wykonad
podbudowe z kruszywa naturalnego (famanego) 0/31,5 zageszczanego warstwami do
1s21.00 gr. 30cm zas ponizej z pospotki piaskowej zageszczanej warstwami do 1s20.97 gr.
50cm. Istniejaca warstwe nawierzchniowg rozebrac.

Fundamenty zaprojektowano jako zelbetowe, monolityczne z betonu C30/37 (B37),
zbrojone pretami ze stali A-IIIN w postaci siatki w dwdch kierunkach w dwoéch warstwach
(gora i dotem) z pretédw #12 co 15cm. Konce zbrojenia odgiaé, dtugos¢ odgiecia 20cm.
Ponadto w fundamentach zaleca sie zastosowanie betonu o podwyzszonej wodoszczelnosci
W8. Zbrojenie wykonac jako ciggte, z zachowaniem odpowiednich diugosci zaktadu
w miejscach taczenia pretéw (min 60cm) oraz w naroznikach. Otulenie pretéow dolnych
zbrojenia powinno wynosi¢ min. 5cm. Ponadto w fundamentach zaleca sig zastosowanie
betonu o podwyzszonej wodoszczelnosci W8.

Pod pierwsza warstwe blokow zastosowac zaprawe cementowa.

Wymagang klase odpornosci ogniowej zapewni¢ poprzez uzupeinienie spoin masami
ogniochronnymi na gtebokos$ci min10cm (z obu stron $ciany) lub zgodnie z wytycznymi
dostawcy systemu. Dopuszczalnym, alternatywnym rozwigzaniem jest wykonanie
fugowania zaprawg cementowq spoin, jezeli producent dopuszcza takie rozwigzanie w
zakresie zapewnienia wymaganego zabezpieczenia przeciwpozarowego. (fugowanie
wykonac na nalezycie przygotowang powierzchnie).
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2.3. Wygrodzenie przy strefie buforowej

Projektuj si¢ rozbudowanie istniejace wygrodzenia strefy buforowej w technologii
betonowych ,klockéw lego” o szerokosci 60cm (np.: BBS600) i wysokodci ~3.5m do
dtugosci 15.6m oraz dostoswanie do wymagan klasy odpornosci ogniowej elementy

REI 240.

Bloki betonowe nalezy posadowi¢ na nalezycie przygotowanej podbudowie o wymaganej
nosnosci zgodnie z zatacznikiem graficznym lub wytycznymi dostawcy blokéw.

Istniejace fragmenty wewnetrznych wygrodzer (z uwagi na ich stan) nalezy rozebra¢ (do
sciany podtuznej) i ponownie wykonaé, zwigkszajac ich diugosé.

Rozbudowa s$cian oraz dostosowanie
istniejacych odcinkéw do odpornosci
ogniowej REI 240 (wysokosc¢ Sciany

wysokosci ~3.5m)

AT | hy,
i

Rys. 03. Rozbudowa wygfodzeri strefy buforowej

Nowo wykonywane wygrodzenia z blokéw betonowych zaleca sie postawié¢ na tawie
fundamentowej wykonanej w postaci piyty zelbetowej o szerokoéci ~80cm z poszerzeniami
w miejscu pilastrow do ~140cm (o okoto 10cm na strone szerszej od szerokosdci blokéw
betonowych) i grubosci ~16cm. posadowionej na istniejacej podbudowie zag istniejacg
warstwe nawierzchniowg rozebrac. Przed wykonaniem fundamentu zweryfikowac nodnosé
warstw podbudowy.

Fundamenty wykonano jako Zelbetowe, monolityczne z betonu C30/37 (B37), zbrojone
pretami ze stali A-IIIN w postaci siatki w dwéch kierunkach z pretéw #12 co 15cm. Ponadto
w fundamentach zaleca sie zastosowanie betonu o podwyzszonej wodoszczelnosci W8.
Zbrojenie wykonac jako ciagte, z zachowaniem odpowiednich diugosci zaktadu w miejscach
taczenia pretdw (min 60cm) oraz w naroznikach. Otulenie pretéw dolnych zbrojenia
powinno wynosi¢ min. 5cm. Ponadto w fundamentach zaleca sie zastosowanie betonu

o podwyzszonej wodoszczelnoéci W8.
Pod pierwsza warstwe blokéw zastosowaéd zaprawe cementows.

Wymagana klase odpornosdci ogniowej zapewni¢ poprzez uzupetnienie spoin masami
ogniochronnymi na gtgbokosci min10cm (z obu stron $ciany) lub zgodnie z wytycznymi
dostawcy systemu. Dopuszczalnym, alternatywnym rozwigzaniem jest wykonanie
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fugowania zaprawa cementowa spoin jezeli producent dopuszcza takie rozwigzanie w
zakresie zabezpieczenie przeciwpozarowego. (fugowanie wykona¢ na nalezycie
przygotowana powierzchnie).

Z uwagi na konieczno$é dostosowania istniejacych fragmentdw sciany do wymaganej
odpornosci oghiowej REI 240 nalezy wykonaé fugowania zaprawg cementowa spoin, jezeli
producent dopuszcza takie rozwigzanie w zakresie zapewnienia wymagdanego
zabezpieczenia przeciwpozarowego. W innym przypadku konieczne bedzie rozebranie Scian
i wykonanie ich na nowo stosujac masy ogniochronne.

3. MATERIALY KONSTRUKCYJNE

- beton podbudowy pod fundamenty ce/10

- beton konstrukcyjny C30/37 (B37) w8
- zaprawa cementowa M15

- stal zbrojeniowa A-IIIN (B500SP)

4. KLASY EKSPOZYCII

— bloki écienne: XC2
- fundament: XC2, XF4, XD3

5. STREFA ODZIALYWANIA

Wszystkie prace prowadzone beda na terenie przedmiotowych dziatek w pewnej odlegtosci
od ich granic dlatego nalezy przyjaé , ze strefa odziatywania projektowanych wygrodzen
miesci sie¢ w catosci na terenie inwestycji.

Ponadto wygrodzenie wykonywane przy wiacie na odpady wielogabarytowe nie bedzie
negatywnie oddziatywato na istniejaca konstrukcje ze wzgledow, ze przewiduje sie zblizony
poziom posadowienia obydwu budowili.

6. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE
Warunki gruntowo wodne zgodne z opracowaniami archiwalnymi.

Posadowienie wygrodzen projektuje sie na istniejacych warstwach podbudowy na terenach
utwardzonych. Wygrodzenie przy wiacie na odpady wielogabarytowe przewiduje sie
wykona¢ na nowej podbudowie ze wzgledu na czesciowg lokalizacje na terenie zielonym

- W przypadku wystapienia wody gruntowej w wykopie, nalezy bezwzglednie obnizy¢
jej poziom stosujac przyktadowo drenaz opaskowy. Nie wolno pompowac wody
bezposrednio z dna wykopow.

- Nie wolno wykonywaé robdt fundamentowych w zalanym wodg gruntowg wykopie,

- Nie wolno dopusci¢ do wzruszenia gruntu w poziomie posadowienia pod wplywem
wody gruntowej. Jesli to nastapi, nalezy bezwzglednie pogtebi¢ wykop do uzyskania
nosnego gruntu rodzimego, a réznice do projektowanego poziomu posadowienia
nalezy uzupetni¢ betonem C8/10 (B10) o konsystencji wilgotnej.

- W przypadku stwierdzenia wystepowania w poziomie posadowienia innych gruntow,
nalezy zawiadomié¢ projektanta konstrukcji celem skorygowania konstrukcji
fundamentoéw.

- W razie stwierdzenia po wykonaniu wykopu, ze stan podioza gruntowego budzi
watpliwosci, co do jego nosnosci, nalezy powotac nadzor geotechniczny.
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Podczas prowadzenia robdt ziemnych w obrebie gruntéw spoistych, nalezy chroni¢
je przed oddziatywaniem wody. W przypadku naruszenia struktury tych osadéw lub
dopuszczenia do ich istotnego zawodnienia (np. wskutek kontaktu z wodami
opadowymi), uplastycznione partie gruntu nalezy usunaé z podioza i zastapic np,
chudym betonem.

Podczas prowadzenia prac nalezy zwrdci¢ szczegdlna uwage na istniejaca w terenie
infrastrukture techniczng.

7. UWAGI KONCOWE

e konaniermn w dzen potwierdzic wym ia p.poz nwestora
Do realizacji zamierzenia budowlanego nalezy stosowaé wylgcznie materiaty
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie oraz posiadajace odpowiednie
certyfikaty, aprobaty i deklaracje zgodnosci.
Wszystkie prace budowlano-montazowe nalezy prowadzié pod statym
kierownictwem i nadzorem oséb uprawnionych.
Przy wykonywaniu robét nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw prawa
w szczegolnosci przepiséw w zakresie BHP, dotyczacych wykonywania robét
budowlano-montazowych oraz obowigzujacych przepisow p.poz.
W celu ograniczenia sytuacji spornych, przed przystapieniem do prac na
przedmiotowym terenie, nalezy sporzadzi¢ inwentaryzacje stanu technicznego
(wraz z petng dokumentacjq fotograficzng) infrastruktury technicznej i zabudowy
sgsiadujacej z planowang inwestycja.
W trakcie robét, ani w czasie eksploatacji obiektu nie moga by¢ naruszone prawa
i interesy oséb trzecich.
Wszystkie zmiany na etapie wykonawstwa musza by¢ dopuszczone i zaakceptowane
przez projektanta.
Opracowanie nalezy traktowac jako integralng czesé pozostatej dokumentacji w
zakresie wydzieleri w szczegdlnosci operatu przeciwpozarowego, dlatego nalezy
rozpaprywac je facznie. W przypadku stwierdzenia rozbieznoéci, nalezy niezwtocznie
poinformowac projektanta w celu doprecyzowania rozwiazan. Zwazywszy na
powyzsze, przed rozpoczeciem prac zalecana jest weryfikacja spdjnosci opracowan.
Stosowac sie do wytycznych zawartych w niniejszej dokumentacji, w przypadku
stwierdzenia rozbieznosci nalezy poinformowac¢ projektanta.
Kierownik budowy/robét przed rozpoczeciem robét budowlanych powinien
zweryfikowac spéjnosci i kompletnosci opracowarn.
Nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne prace w szczegdlnodci ze wzgledow na
przyjeta technologie w celu realizacji w calosci planowanego przedsiewziecia
budowlanego zgodnie z obowigzujacymi wytycznymi, zaleceniami i przepisami
prawa.
Wymienione w opracowaniu nazwy wtasne nalezy traktowad jako przyktadowe, a w

opisie stosowac¢ zwrot ,lub réwnowazny”. dr ins. K tof Lasek
r iz, rzyszto ase

MmgGring, 1= 7T s e uprawniet budowlane do—
- : kierowania #alfchnm budowlame™i
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Uwagi:
1. Rysunek rozpatrywat fgcznie z opisem

Sciana REI240. Projeklowana wysoko$¢
stiany 5.2m [wysokosc scany o 1m
wy2sza od magazynowsnych odpadaw),
Sciana w systemie np.: BBSBO0

Odsunigoie

18} selany

; 20cm.

od Ishizjgago bugynku o okofo

\(/ Sciana w systemie np.: BBS500

Sciana REI240. Projsktowans wysakogé ciany
// 3.5m. Rozbudowa $cian do dhigodai 15 6m,

Sciana REI 240. Projektowana wysokosé
Sciany 3 5m (wysokoéé Eciany o 1m wylsza

technicznym i pozostatymi opracowaniami w

tym operatem p.poz..

od magazynowanych adpadaw). Sciana w

systemie np.. BBS600
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Sciana RE| 240. Projektowana wysoko$¢ sciany 3.5m (wysokos¢ Sciany 0 1m wyZzsza od
magazynowanych odpadéw). Sciana w systemie np.; BBS600
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Sciana REI240. Projektowana wysokosé Sciany 5.2m (wysokos¢ Sciany o 1m WyZsza od

magazynowanych odpadow). Sciana w systemie np.: BBS800.
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Sciana REI240. Projektowana wysokosé Sciany 3.5m. Rozbudowa $cian do dtugogci
15.6m. Smana w systemie np.. BBSSOO
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Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Stosownije do art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane [tekst jednolity Dz.U. z 2020 poz. 1333;
Z pé2niejszymi zmianami].

Oswiadczam, ze dokumentacja techniczna wykonania wygrodzen wewnetrznych na terenie
sktadowisko balastu, sortowni wraz z stacjg przetadunkowa odpadéw komunalnych oraz
punktu selektywnej zbiérki odpadéw komunalnych zlokalizowanych w kodzi przy
ul. Zamiejskiej 1 (dz. nr ewid.:144/21, 144/35, 144/28 obr. P 32 oraz dz. nr ewid.: 5/28
obr. P-34), sporzadzona jest zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami oraz

zasadami wiedzy technicznej, ponadto zostat wykonany zgodnie z celem, jakiemu ma
stuzyé.
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Lodz, ul. Zamiejska 1, dz. nr ewld.:144/21, 144/35, 144/28 obr. P-32 oraz dz. nr ewld.: 5/28 obr. P-34 2/2






