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Operat Przeciwpozarowy
MPQ - LodZ Sp. z 0 0., ul Tokarzewskiego 2, 91-842 Lod=
Obiekty przy ul. Zamiejskiej 1,93-468 Lod?

1. Przedmiot i cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest operat przeciwpozarowy zawierajacy warunki
ochrony przeciwpozarowej dla magazynowanych na terenie przedsiebiorstwa odpadow
powstajacych podczas prowadzonej dziatalno$ci w ramach funkcjonowania sortowni wraz
z stacja przetadunkowsg oraz punku selektywnej zbiérki odpadéw komunalnych.

Operat przeciwpozarowy zostal opracowany w zwiagzku z procedura uzyskania
nowego pozwolenia zintegrowanego i wnioskiem skladanym do Marszatka wojewddztwa
Y6dzkiego. Tres¢ operatu podlega uzgodnieniu z wlasciwym terenowo komendantem
powiatowym (miejskim) Panstwowej Strazy Pozarnej w trybie i na zasadach okreslonych
w art. 42 ust. 4c ustawy o odpadach.

Art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach naklada na
podmioty  gospodarcze obowiazek opracowania  operatu przeciwpozarowego,
zawierajacego warunki ochrony przeciwpozarowej instalacji, obiektu lub jego czesci lub
innego miejsca magazynowania odpadéw.

Celem operatu jest okreslenie warunkéw ochrony przeciwpozarowej instalacji,
obiektu lub jego czesci lub innego miejsca magazynowania odpadéw oraz okreslenie
organizacji ochrony przeciwpozarowej na terenie obiektu, ktére pozwola na
funkcjonowanie obiektu i prowadzenie procesu technologicznego w sposéb ograniczajacy
mozliwos¢ powstania pozaru, a w razie jego wystapienia zapewniajacy:

1) zachowanie no$nosci konstrukcji obiektéw budowlanych przez okreslony czas;

2) ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ ognia i dymu w ich obrebie;

3) ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sgsiednie obiekty budowlane lub

tereny przylegle;

4) mozliwos$¢ ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb;

5) uwzglednienie bezpieczenstwa ekip ratowniczych, a w szczegélnosci zapewnienie

warunkow do podejmowania przez te ekipy dziatan gasniczych.

Majac na uwadze powyzsze w operacie odniesiono sie do warunkéw ochrony
przeciwpozarowego obiektow uzytkowanych w ramach funkcjonowania sortowni oraz
punktu selektywnej zbiorki odpadéw komunalnych tj:

¢ hali sortowni,
® wiaty na odpady gabarytowe,
® wiaty surowcow wtornych,
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e wiaty magazynowej (na styropian, papier, tekture),
e strefy buforowej,

o placu magazynowego nr 1,

e placu magazynowego nr 2,

e placu magazynowego nr 3,

e placu magazynowego na kontenery i opony.

w oparciu o obecnie obowigzujace wymagania przepisow w tym okreslenie niezbednych

czynnosci koniecznych do wykonania w celu zapewnienia wlasciwego poziomu

bezpieczenstwa pozarowego obiektow

(1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]
[7]

Niniejsza analize wykonano na podstawie:
wizji przeprowadzonej w obiekcie,
przedstawionej dokumentacji projektowej,

przedstawionej dokumentacji (protokoty z badan instalacji itp.).

2. Podstawy prawne opracowania dokumentu.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych
i terenow [Dz. U. nr 109, poz. 719 ze zm.].

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie [Dz.
U. 2019, poz. 1065 ze zm.].

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz droég pozarowych [Dz. U. nr
124, poz. 1030].

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020
r. w sprawie wymagan w zakresie ochrony przeciwpozarowej, jakie maja spetnia
obiekty budowlane lub ich czesci oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania,
magazynowania lub przetwarzania odpadow [Dz. U. 2020, poz. 296].

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska [Dz. U. 2020, poz.
1219].

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach [Dz. U. z 2021, poz. 779 ze zm.].

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu
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Operat Przeciwpozarowy
MPO - £édZ Sp. z 0.0, ul Tokarzewskiego 2. 91-842 Lddz
Obiekry przy ul. Zumiejskiej [,93-468 Lod?

[8] Polska Norma PN-B-02852 Ochrona przeciwpozarowa budynkoéw. Obliczanie gestosci

obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.

[9] Instrukcja ITB nr 221. Wytyczne oceny odpornosci ogniowej elementéw konstrukcji

budowlanych.

3.

Podstawowe definicje.

Ponizej zamieszczono najwazniejsze definicje poje¢ zwiazanych z zagrozeniem

wybuchem oraz okresleft wystepujacych w niniejszym dokumencie:

)

2)

3)

4)

S)

6)

Substancja palna — substancja w postaci gazu, pary, cieczy, ciala stalego lub ich
mieszaniny, zdolna wchodzi¢ w egzotermiczng reakcje z powietrzem po zapaleniu;
Odpady — rozumie si¢ przez to kazda substancje lub przedmiot, ktérych posiadacz
pozbywa si¢, zamierza si¢ pozby¢ lub do ktorych pozbycia sie jest obowiazany;
Odpady komunalne — rozumie si¢ przez to odpady powstajace w gospodarstwach
domowych, z wylaczeniem pojazdow wycofanych z eksploatacji, a takze odpady
niezawierajgce odpadéw niebezpiecznych pochodzace od innych wytwércéw
odpaddéw, ktére ze wzgledu na swoj charakter lub sktad sa podobne do odpadéw
powstajacych w gospodarstwach domowych; zmieszane odpady komunalne
pozostajg zmieszanymi odpadami komunalnymi, nawet jezeli zostaly poddane
czynnosci przetwarzania odpadow, ktéra nie zmienita w sposéb znaczacy ich
wlasciwosci;

Odpady oboje¢tne — rozumie si¢ przez to odpady, ktére nie ulegajg istotnym
przemianom fizycznym, chemicznym lub biologicznym; s3 nierozpuszczalne, nie
wechodzg w reakcje fizyczne ani chemiczne, nie powoduja zanieczyszczenia
srodowiska lub zagrozenia dla zycia lub zdrowia ludzi, nie ulegajg biodegradacii
i nie wplywajg niekorzystnie na materie, z ktorg si¢ kontaktuja; ogdlna zawartosé
zanieczyszczen w tych odpadach oraz zdolno$¢ do ich wymywania, a takze
negatywne oddzialywanie na srodowisko odcieku sg nieznaczne, a w szczegblnosci
nie stanowig zagrozenia dla jakosci wod powierzchniowych, wéd podziemnych,
gleby i ziemi;

Odpady ulegajace biodegradacji — rozumie si¢ przez to odpady, ktore ulegaja
rozktadowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmow;

Oleje odpadowe — rozumie si¢ przez to wszelkie mineralne lub syntetyczne oleje

smarowe lub przemystowe, ktére przestaty si¢ nadawac do uzytku, do jakiego byly
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pierwotnie przeznaczone, w szczegolnosci zuzyte oleje z silnikéw spalinowych
i oleje przektadniowe, oleje smarowe, oleje turbinowe oraz oleje hydrauliczne;

7) Odzysk — rozumie si¢ przez to jakikolwiek proces, ktorego gléwnym wynikiem jest
to, aby odpady shuzyly uzytecznemu zastosowaniu przez zastgpienie innych
materiatow, ktére w przeciwnym przypadku zostaltyby uzyte do spelnienia danej
funkcji, lub w wyniku ktérego odpady sg przygotowywane do spelnienia takiej
funkcji w danym zaktadzie lub ogdlnie w gospodarce;

8) Posiadacz odpadéw — rozumie sie przez to wytworce odpadow lub osobe fizyczna,
osobg prawng oraz jednostke organizacyjna nieposiadajaca osobowosci prawne;j
bedace w posiadaniu odpadéw; domniemywa sie, ze wiadajacy powierzchnia ziemi
jest posiadaczem odpadéw znajdujacych si¢ na nieruchomosci;

9) Recykling — rozumie si¢ przez to odzysk, w ramach ktoérego odpady sa ponownie
przetwarzane na produkty, materialy lub substancje wykorzystywane
w pierwotnym celu lub innych celach; obejmuje to ponowne przetwarzanie
materialu organicznego (recykling organiczny), ale nie obejmuje odzysku energii
i ponownego przetwarzania na materiaty, ktore maja byé wykorzystane jako paliwa
lub do celow wypelniania wyrobisk;

10) Selektywne zbieranie — rozumie si¢ przez to zbieranie, w ramach ktérego dany
strumien odpadéw, w celu wlatwienia specyficznego przetwarzania, obejmuje
jedynie odpady charakteryzujace si¢ takimi samymi wlasciwosciami i1 takimi
samymi cechami;

11) Skladowisko odpadow — rozumie si¢ przez to obiekt budowlany przeznaczony do
sktadowania odpadow;

12) Wytwoérca odpadéw — rozumie si¢ przez to kazdego, ktérego dzialalnosé lub
bytowanie powoduje powstawanie odpadow (pierwotny wytworca odpadéw), oraz
kazdego, kto przeprowadza wstepna obrobke, mieszanie lub inne dzialania
powodujgce zmiane charakteru lub sktadu tych odpadéw; wytworca odpadow
powstajacych w wyniku $wiadczenia ustlug w zakresie budowy, rozbiorki, remontu
obiektéw, czyszczenia zbiornikéw lub urzadzen oraz sprzatania, konserwacji
i napraw jest podmiot, ktéry swiadczy ustuge, chyba ze umowa o $wiadczenie
ushugi stanowi inaczej;

13) Temperatura zaplonu - najnizsza temperatura cieczy, w ktorej w pewnych
znormalizowanych warunkach ciecz wydziela pare w takich ilosciach, ze jest

zdolna do utworzenia palpej, ppieszaning pary wapowietizem. Jezeli temperatura
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Operat Przeciwpozarowy
MPO — Lod? Sp. =z v.0., ul. Tokarzewskiego 2, 91-842 Lod=
Obickty przy ul. Zamiejskiej 1,93-468 Lddz

zaplonu cieczy jest wyzsza od rzeczywistej temperatury cieczy wowczas atmosfera
wybuchowa nie moze wystapic;

14) Temperatura samozaplonu - najnizsza temperatura ogrzanej powierzchni, przy
ktérej w okreslonych znormalizowanych warunkach moze nastapi¢ zapalenie
substancji palnej w postaci mieszaniny gazu, pary lub pytu powietrzem;

15) Odpady niebezpieczne oznaczaja odpady wykazujace co najmniej jedng sposrod
wlasciwosci niebezpiecznych.

16) Magazynowanie odpadéw — rozumie si¢ przez to czasowe przechowywanie
odpadéw obejmujace:

a) wstepne magazynowanie odpadoéw przez ich wytworce,
b) tymczasowe magazynowanie odpadéw przez prowadzacego zbieranie
odpadow,

¢) magazynowanie odpadéw przez prowadzgcego przetwarzanie odpaddw;

4. Dane posiadacza odpadow.

MPO - L6dz Sp. z 0.0.
ul. Tokarzewskiego 2, 91-842 £.6dz
KRS 0000024375

S. Charakterystyka przedsi¢biorstwa.

Przy ul. Zamiejskiej 1 w Lodzi funkcjonuje zaktad przetwarzania odpadéw, stacja
przetadunkowa oraz punkt selektywnej zbiorki odpadéw komunalnych (PSZOK). Do
zakladu, celem przetworzenia (przesortowania) trafiaja obecnie nastepujace strumienie
odpadow:

® odpady zbierane w sposob selektywny w tym: szklo, papier, tworzywa, odpady
wielkogabarytowe.
Na terenie przy ul. Zamiejskiej 1 znajduje sie réwniez sktadowisko odpadéw, na ktérym

sktadowany jest balast po sortowaniu odpadé6w komunalnych.
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Operat Przeciwpozarowy
MPO - Lodz Sp. z 0.0 ul. Tokarzewskiego 2, 91-842 Eodz

6. Charakterystyka miejsc magazynowania odpadow.
6.1. Hala sortowni.

6.1.1. Ogolna charakterystyka obiektu, powierzchnia, wysoko$¢ liczba,
Kkondygnacji.

Sortownia zlokalizowana jest na ternie sktadowiska odpadéw w wolnostojacym budynku
(hali) o nieregularnej zabudowie. W obickcie tym prowadzony jest proces
przetadowywania odpadéw komunalnych i sortowania odpadéw selektywnie zbieranych.
Obiekt skiada sie z trzech potaczonych ze soba jednokondygnacyjnych hal o Zmiennej
wysokosci oraz dobudowanej od strony wschodniej jednokondygnacyjnej czesci biurowo-
socjalnej. Konstrukcje hali stanowia stalowe ramy posadowione na fundamentach
betonowych . Obiekt sortowni nie jest ogrzewany, w czesci biurowo-socjalnej ogrzewanie
zapewniono z grzejnikow elektrycznych. Sciany zewnetrzne czesci PM wykonane z plyt z
blachy trapezowej mocowanych do rygli stalowych. Dach hali kryty blacha trapezowa
ocieplany ptytami izolacyjnymi. Dach na czesci socjalno-biurowej, kryty blacha trapezowsa
ocieplany ptytami izolacyjnymi . Sciany budynku socjalno-biurowego z trzech stron
wykonano z blachy trapezowej ocieplone welng mineralna gr. 12cm i wykonczone od
strony wewnetrznej plytami typu karton-gips, od strony hali sortowni zastosowano sciane
murowang. Posadzkg hali stanowi ptyta zelbetowa gr. 20cm.

Hala sortowni z uwagi na prowadzone w niej prace zwigzane z przerabianiem odpadéw
podzielona jest na 3 czesci:

e hala dostaw i wstepnej segregacji - cze$é ,,A”
e hala sortowni (linia technologiczna) — czesé ,,B”

e hala dostaw i stacja przetadunkowa — czesé ,,C”

Podstawowe dane obiektu:

Bilans powierzchni budynku (m")

Pow. calkowita 7207,10 m’

Wymiary zewnetrzne (skrajne) 126/70 m
Nawa srodkowa 12,8 m

Wysokosé Nawy boczne 7,8 m
Czes¢ biurowo-socjalna 4m

Hos¢ kondygnacji 1

Kubatura 86805,6 m’
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Operat Przecivpoiarowy
MPO ~ LodZ Sp. z 0.0, ul. Tokarzewskiege 2, 91-842 {.dd?
Obiekty przy ul. Zamicjskiej |,.93-468 Eod?

6.1.2. Odleglo$¢ od obiektéw sasiadujacych.

Odleglosci od budynkéw sasiadujacych nie we wszystkich przypadkach sa zachowane
i zgodne z wymaganiami zawartymi w § 271-273 rozporzadzenia [2] oraz § 19
rozporzadzenia [4]. Odlegtos¢ od innych budynkéw/stref pozarowych z odpadami stalymi
WYnosza:

¢ 8 m od placu magazynowego nr 1 stanowigcego strefe pozarowa z odpadami
statymi, - wymagane 19 m zgodnie z tabela 2 zalgcznika do rozporzadzenia [4]. W
celu spetnienia przepiséw pomiedzy placem magazynowym nr 1 a hala sortowni (W
odleglosci 8 m od hali sortowni) nalezy wykona¢ s$ciane oddzielenia
przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI-120 M lub REI 240.

* 10,5 m od stacji ,,trafo” SN/NN (15 kV/0,4kV) — wymagane 8 m

® 16 m od placu magazynowego nr 2 stanowigcego strefe pozarowa z odpadami
stalymi — wymagane 15 m.

® 32 m od kontenera z butlami z gazami palnymi (w kontenerze magazynuje sig
butle z gazem propan-butan 11 kg w ilosci do 40 szt. — o tacznej masie do 440 kg
gazu), - wymagane 8 m.

* 37 m od strefy buforowej stanowigcej strefe pozarows z odpadami stalymi — dla
najwickszej rozpigtosci sekcji magazynowej zlokalizowanej w strefie buforowe;j
wynoszacej 19,80 m i wysokodci sktadowania do 3 m wymagana odleglosé
powinna wynosi¢ 19 m zgodnie z tabela 2 zalgcznika do rozporzadzenia [4].

6.1.3. Parametry pozarowe wyst¢pujacych substancji palnych

Do czgsei produkeyjno-magazynowej budynku sortowni trafiaja w celu przesortowania
nastepujace odpady palne:

* odpady komunalne zmieszane —zgodnie z deklaracja zarzadcy obiektu kalorycznosé
tych odpadéw wynosi 6 MJ/kg.

® odpady pochodzace z selektywnej zbi6rki odpadow, zgodnie z deklaracja zarzadcy
obiektu kaloryczno$¢ tych odpadéw wynosi 21 MJ/kg.

6.1.4. Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego

W czgsci administracyjno-biurowej gdzie wystepuja materialy palne w postaci mebli,
materialow biurowych (tworzywa sztuczne, papier) przewiduje sie gestosé obciazenia
ogniowego do 200 MJ/m’.

Dla hali sortowni wyznaczono gestos¢ obciazenia ogniowego i wynosi ona 998 MJ/m?,
zostala ona obliczono zgodnie z norma [8]. Do obliczen przyjeto nastepujgce ilosé
odpadéw i materialéw palnych, ktérych podane ponizej ilosci moga zalega¢ jednoczesnie
na hali sortowni:

® odpady komunalne zmieszane — 200 Mg, zgodnie z przedstawionymi przez
zarzadcg protokotami z badan odpadéw, przyjeto kalorycznosé odpadéw na
poziomie 6 MJ/kg,

* odpady pochodzace ze zbidrki selektywnej — 200 Mg, zgodnie z przedstawionymi
przez zarzadcg protokotami z badan odpadéw, przyjeto kalorycznosé odpadéw na
poziomie 21 MJ/kg,

® pozostalosci po sortowaniu (balast) oraz odgad}f palne (paliwo alternatywne —

vl il Bigagwionymi precs arzades
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protokolami z badan odpadéw, przyjeto kaloryczno$é odpadéw na poziomie 15
MlJ/kg

e Sorbenty, materialy filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, Scierki) i
ubrania ochronne inne niz wymienione w 15 02 02 —1000 kg kalorycznos$¢ 19
MJ/kg zgodnie z norma [8]

° olej hydrauliczny, olej silnikowy, olej smarowy, olej przekladniowy — tgcznie 1000
dm’ — do obliczen przyjeto gestosé oleju 0,88 kg/dm?’, cieplo spalania 44 MJ/kg

o filtry olejowe - 500 kg (jako material palny przyjeto resztki oleju zalegajace w
filtrach do obliczeri przyjeto 5% masy sktadowanych filtréw — cieplo spalania jak
dla oleju silnikowego 44 MJ/kg)

Powierzchnia strefy pozarowej PM - 6901,9 m’.

Qg4 = (200 000 kg x 6 MJ/kg +1 000 x 19 MJ/kg + 200 000 kg x 21MJ/kg + 95 000 x
15MJ/kg + 1000 dm”’ x 0,88 kg/dm’ x 44MJ/kg + 500 kg x 5% x 44 MJ/m”) / 6901,9 m*
Qq = 998 MJ/m’

Caly surowiec (folia, tetrapak, opakowania pet, opakowania po chemii gospodarczej,
aluminium), ktéry jest odzyskany po sortowaniu odpadéw magazynowany jest na
zewngetrznych placach zlokalizowanych przy hali sortowni.

6.1.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba 0séb w obiekcie.

Czgs¢ biurowo-socjalna obiektu zaliczana jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL III,
natomiast pozostata czgs¢ budynku zaliczana jest do stref PM o gestosci obcigzenia
ogniowego do 1000 MJ/m’>. W budynku (obiekt w calosci jednokondygnacyjny)
przewidyje si¢ jednoczesne przebywanie maksymalnie 100 oséb (taka sytuacja ma miejsce
w przypadku wymiany ludzi na zmianach roboczych).

6.1.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

W budynku nie przewiduje si¢ skladowania lub stosowania cieczy (substancji)
tatwopalnych w ilosci stwarzajacej zagrozenie wybuchem, nie przewiduje si¢ takze
wystepowania pyldw palnych w ilosci mogacej stworzy¢ zagrozenie wybuchem.

6.1.7. Podzial obiektu na strefy pozarowe.

W budynku mozna rozrozni¢ 2 strefy pozarowe tj. produkcyjno-magazynowa PM
o gestosci obciazenia ogniowego do 1000 MJ/m”® oraz biurowo-socjalng ZL III.

Powierzchnia stref pozarowych jest nastepujaca: 305,20 m? — strefa ZL III, 6901,9 m” -
strefa PM.

Zgodnie z § 5 rozporzadzenia [4] strefa pozarowa PM stanowi strefg pozarowa
z odpadami statymi, poniewaz aczna objetos$¢ i masa zgromadzonych odpadéw palnych
w obiekcie budowlanym i na terenie przekracza 200 m’ i 50 Mg.

Zgodnie z § 20 rozporzadzenia [4] hala sortowni nie stanowi ,,miejsca magazynowania
ciektych odpadéw palnych” O3z, FPIERL I ¢ glﬂ;:lyg\h odpadéw palnych” poniewaz
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taczna objetosé ciektych odpadéw palnych zgromadzona w obiekcie budowlanym lub na
terenie nie przekracza 5 m’ dla ciektych odpadéw palnych o temperaturze zaptonu
powyzej 60 st. C oraz odpadowego oleju gazowego, oleju napedowego i lekkiego oleju
opatowego o temperaturze zaptonu powyzej 75 st. C.

Zgodnie z § 21 rozporzadzenia [4] w hali sortowni dopuszcza si¢ magazynowanie
cieklych odpadéw palnych w ramach strefy pozarowej PM, w ktorych odpady te sg
wytwarzane, poniewaz ilo$é ciektych odpadéw palnych nie przekracza w tej strefie:
a) 15Sm’-w przypadku cieklych odpadéw palnych o temperaturze zaptonu powyzej
60 st. C oraz odpadowego oleju gazowego, oleju napedowego i lekkiego oleju
opatowego o temperaturze zaptonu powyzej 75 st. C

Zgodnie z § 227 i 228 rozporzadzenia [2] dopuszczalne powierzchnie stref pozarowych
ZL i PM (do 1000 MIJ/m®) w budynkach o Jednej kondygnacji nadziemnej (bez
ograniczania wysokos$ci) wynosza odpowiednio 10000 i 15000 m®. Dopuszczalne
powierzchnie stref PM i ZL III zostaly zachowane.

6.1.8. Klasa odpornosci poiarowej budynku i odporno$¢ ogniowa elementéw
oraz stopien rozprzestrzeniania ognia.

Dla budynku PM lub jego czesci przy gestosci obcigzenia ogniowego do 1000 MJ/m>
o jednej kondygnacji nadziemnej (bez ograniczania wysokosci) wymaga si¢ klase
odpornosci pozarowej ,,D”
Dla budynku ZL III lub jego czgsci o jednej kondygnacji nadziemnej wymaga si¢ klase
odpornosci pozarowej ,,.D”.

Wymagana klasa odpornosci pozarowej ,,D” , narzuca zastosowanie elementow
budynku o nastepujgcych klasach odpornosci ogniowej:

. . . . 5)
Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci , .
pozarowej gtéwna | konstrukcja Sciana Sciana przekrycie
budynku konstx:ukqa dachu strop"” zewrll)?g z wewng)- dachu®
nosna na trzna
1 2 3 4 5 6 7
EI130
99 -
»D R 30 (0 |REI30 (0si) ) )

Oznaczenia w tabeli:

R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczaca zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreélona jw.,

I- izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

Y Jezeli przegroda jest czgscia glownej konstrukcji nosnej, powinna spetniaé takze kryteria nosnosci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornoéci pozarowej

budynku.
% Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa migdzykondygnacyjnego wraz z polaczeniem ze stropem.

3 Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, §wietlikéw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem §
218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmuja wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotycza takze
budynku, w ktérym nad najwyzsza kondygnacja znajduje sie strop albo inna przegroda, spehiajaca

ia okresl kol. 4.
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Y Dla $cian komér zsypu wymaga si¢ klasy E [ 60, a dla drzwi komér zsypu klasy E I 30.
% Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.

Wymagania w zakresie oddzielen przeciwpozarowych.

Wymagana klasa odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia przeciwpozarowego oraz
zamknig¢ znajdujacych si¢ w nich otworéw powinna wynosic:

Klasa odpornosci ogniowej

Kl elementow oddzielenia | drzwi z przedsjonka
' od asa' . przeciwpozarowego | przeciwpozarowego
odpormoset . — © " drzwi przeciwpozarowych S
pozarowe) Sciani lub innych zamknigé

na korytarz i do na klatke

| budynku  stropow,z | stropw przeciwpozarowych 3
pomieszczenia ~ schodowa )

wyjatkiem |{wZL
| stropow w ZL [

| i 2 3 4 5 6

»D1E* RET 60 RETI30 EI130 EI15 E 15
Na podstawie wizji przeprowadzonej w obiekcie, a takze po analizie dokumentacji
projektowej przedstawionej przez zarzadce obiektu ustalono, iz gtdwna konstrukcja nosna
budynku zostata zabezpieczona ogniochronnie farbami peczniejgcymi posiadajgcymi
stosowne atesty i certyfikaty dopuszczenia do stosowania. Zatem nalezy uznaé ze gtéwna
konstrukcja noé$na posiada wymagang klase nosnosci ogniowej R30.

Majac na uwadze stan istniejgcy, wymagania w zakresie klasy odpornosci pozarowej
w przypadku hali sortowni nalezy uznaé za spetnione.

6.1.9. Warunki ewakuacji

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi powinna byé zapewniona mozliwosé
ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku lub do sasiedniej strefy pozarowej,
bezposrednio albo drogami komunikacji ogélnej, zwanymi ,,drogami ewakuacyjnymi”.
Wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne powinny byé zamykane drzwiami.

W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w ktorym moze przebywaé czlowiek, do
wyjscia ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng lub do innej strefy pozarowej albo na
zewnatrz budynku, powinno by¢ zapewnione przejscie, zwane dalej "przejsciem
ewakuacyjnym", o dlugosci nieprzekraczajacej: w strefach pozarowych ZL — 40 m
a w strefach PM w budynku o jednej kondygnacji nadziemnej bez wzgledu na wielkosé
obcigzenia ogniowego - 100 m. W pomieszczeniach o wysokos$ci przekraczajacej 5 m
dlugos¢ przejsé, o ktérych mowa powyze] moze byé powiekszona o 25%.
W rozpatrywanym budynku przedstawiony warunek ma zastosowanie (dla najnizszej
wysokosci hali réwnej 7,8 m) zatem dopuszczalna jest dlugosé przejscia ewakuacyjnego
réwna 125m. Przejscie ewakuacyjne, nie powinno prowadzi¢ lacznie przez wiecej niz trzy
pomieszczenia.

W rozpatrywanym budynku w pomieszczeniach biurowo-socjalnych ZL III dlugosé
przejscia ewakuacyjnego jest zachowana 1 nie przekracza 40 m. W pomieszczeniach PM
dlugos¢ dojscia jest zachowana i nie przekracza wymaganej wartosci 125m.
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Szeroko$¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi
nalezy obliczaé proporcjonalnie do liczby oséb, do ktérych ewakuacji ono stuzy,
przyjmujac co najmniej 0,6 m na 100 osdéb, lecz nie mniej niz 0,9 m, a w przypadku
przejscia  shuzacego do ewakuacji do 3 os6b - nie mniej niz 0,8 m.
W budynku sortowni powyzsze warunki zostaly zachowane.

Ponadto kazde pomieszezenie w strefie PM o gestosci obciazenia ogniowego do 500
MJ/m* i powierzchni powyzej 1000 m®> powinno mieé¢ co najmniej dwa wyjscia
ewakuacyjne oddalone od siebie o co najmniej 5 m. W przypadku budynku sortowni
warunek ten jest spelniony gdyz zapewnionych jest tacznie 10 wyjsé ewakuacyjnych
prowadzacych bezposrednio na zewnatrz budynku (z czesci PM — 7 wyjsé ewakuacyjnych,
z czgsci ZL I - 3 wyjscia ewakuacyjne).

Paczng szerokosé drzwi w $wietle, stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczenia,
nalezy oblicza¢ proporcjonalnie do liczby 0s6b mogacych przebywaé w nim rownoczesnie,
przyjmujac co najmniej 0,6 m szerokosci na 100 0séb, przy czym najmniejsza szerokosé
drzwi w $wietle o$cieznicy powinna wynosié 0,9 m, a w przypadku drzwi stuzacych do
ewakuacji do 3 0séb - 0,8 m. Kazde z wyj$é ewakuacyjnych w budynku sortowni spetnia
powyzsze warunki.

Dhugos¢ drogi ewakuacyjnej od wyjscia z pomieszczenia na te droge do wyjécia do innej
strefy pozarowej lub na zewnatrz budynku, zwanej dalej "dojsciem ewakuacyjnym",
mierzy si¢ wzdtuz osi drogi ewakuacyjnej. W przypadku zakoficzenia dojscia
ewakuacyjnego przedsionkiem przeciwpozarowym, dhugo$é te mierzy si¢ do pierwszych
drzwi tego przedsionka. Dopuszczalne dhugosci dojsé ewakuacyjnych w strefach
pozarowych okresla ponizsza tabela:

Dlugosé dojscia w m
Rodzaj strefy pozarowej P rzdyO::g(ciir:lym p r;ydgc;;;?ig:;)iej
1 2 3
Z pomieszczeniem zagrozonym wybuchem 10 40
PM o ggstosci obcigzenia ogniowego Q > 500 MJ/m” bez 30? 60
pomieszczenia zagrozonego wybuchem
PM o gestosci obciazenia ogniowego Q < 500 MJ/m’ bez 60” 100
pomieszczenia zagrozonego wybuchem
ZLLIIiV 10 40
ZL 11 30% 69
ZL1IV 607 100

Y Dla dojscia najkrétszego, przy czym dopuszcza si¢ dla drugiego dojscia dhugosé wigkszg o 100% od
najkrotszego. Dojscia te nie mogg si¢ pokrywaé ani krzyzowaé.
2 W tym nie wigcej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej.

Dtugosci dojscia ewakuacyjnego w pomieszczeniach budynku sortowni z czesci biurowej
ZL 1I przy zachowanych jednym kierunku ewakuacji wynosi 10,70 m przy ewakuacji z

czgsci PM poprzez czesé biurowo-socflaln przy zachowanym jednym kierunku ewakuacji
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dlugo$¢ dojscia ewakuacyjnego wynosi 8,5 m. Dopuszczalne dlugosci dojsé
ewakuacyjnych w budynku sg zachowane.

Szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych nalezy oblicza¢ proporcjonalnie do liczby oséb
mogacych przebywa¢ jednoczesnie na danej kondygnacji budynku, przyjmujac co najmniej
0,6 m na 100 os6b, lecz nie mniej niz 1,4 m. Dopuszcza si¢ zmniejszenie szerokosci
poziomej drogi ewakuacyjnej do 1,2 m, jezeli jest ona przeznaczona do ewakuacji nie
wiecej niz 20 oséb. Skrzydla drzwi, stanowiacych wyjscie na droge ewakuacyjng, nie
moga, po ich catkowitym otwarciu, zmniejsza¢ wymaganej szerokosci tej drogi. W
przedmiotowym obiekcie powyzsze warunki zostaly spelnione.

6.1.10. Instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

Zgodnie z § 19 ust. 3 rozporzadzenia [1] w obiekcie w strefie pozarowej PM wymagana
jest instalacja wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami 52. Budynek zostal
wyposazony w przedmiotows instalacje z hydrantami 25 z wezem pélsztywnym (2 szt.)
w strefie pozarowej ZL III oraz z hydrantami 52 (9 szt.) w strefie pozarowe] PM.

Przeciwpozarowy wylacznik pradu.

Zgodnie z § 183 ust. 2 rozporzadzenia [2] obiekty, ktorych kubatura przekracza 1000 m3
nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowy wylacznik pradu elektrycznego.

Instalacja elektroenergetyczna w budynku zostala wyposazona w przeciwpozarowy
wylgcznik pradu zlokalizowany przy gldéwnym wejsciu do czesci biurowej
w pomieszczeniu dyzurki. Przeciwpozarowy wylacznik pradu elektrycznego oznaczony
zgodnie z PN.

Oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe) oraz przeszkodowe.

Zgodnie z § 181 rozporzadzeniem [2] awaryjne oswietlenie ewakuacyjne nalezy stosowac
miedzy innymi w pomieszczeniach o powierzchni ponad 2000 m® w budynkach
uzytecznosci publicznej, budynkach zamieszkania zbiorowego oraz w budynkach
produkcyjnych i magazynowych, a takze na drogach ewakuacyjnych os$wietlonych
wylacznie $wiattem sztucznym. Oswietlenie powinno spelnia¢ wymagania minimalnego
czasu dziatania po zaniku zasilania, tj. min. 1 godz. Powinno zapewni¢ minimalny poziom
natezenia o$wietlenia 1 Ix — zmierzony w osi drogi ewakuacyjnej. Pomieszczenia oraz
drogi ewakuacyjne w hali sortowni wyposazono w oswietlenie awaryjne w postaci opraw
autonomicznych z wlasnym zasilaniem.

6.1.11. Drogi pozarowe

Wjazd na teren, na ktérym lokalizowano budynek sortowni zapewniono poprzez 4 bramy
wjazdowe - brama gtéwna o szerokosci okoto 6, 2 m przy budynku ochrony, brama od
strony ul. Zamiejskiej o szerokosci 6,4 , od poludnia na teren skladowiska mozliwy jest
wjazd (od strony ul. Ikara) poprzez brame o szerokosci okoto 4m, dodatkowo przy
PSZOK (punkt selektywnej zbiorki odpadow komunalnych) zapewniono mozliwosé
wjazdu poprzez brame¢ o szeroko$ci okoto 4,7m. Do budynku zgodnie z § 12 ust. 1
rozporzadzenia [3] wymagane jest doprowadzenie drogi pozarowe;.

Do budynku sortowni zapewniono dojazd spelniajgcy wymagania stawiane droga
pozarowym. Wokot obiektu poprowadzono droge wewnetrzna o utwardzonej nawierzchni
(nawierzchnia asfaltowa) zapewniajgc tym samym swobodny dostep do budynku ze
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wszystkich jego stron o kazdej porze roku.
6.1.12. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne

Zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia [3] dla przedmiotowego budynku, do
zewnetrznego gaszenia pozaru, nalezy zapewni¢ wode w ilosci min. 40 dm®/s. Odlegtosé
najblizszego hydrantu od chronionego budynku powinna wynosié¢ < 75 m.

Zaopatrzenie w wod¢ do zewngtrznego gaszenia pozaru zrealizowane jest
W oparciu o sie¢ hydrantéw usytuowanych na miejskiej sieci hydrantowej. Wokat budynku
sortowni w odlegtosciach 12,5 m, 18 m, 20 m i 25 m zlokalizowano 4 hydranty nadziemne
DN 100. Dodatkowo w odlegtosci 115 m i 130 m od budynku sortowni zlokalizowano 2

nadziemne hydranty DN 80.
6.1.13. Podreczny sprzet gasniczy

Przepisy rozporzadzenia [1] stanowia Ze jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg (lub
3 dm?) zawartego w gasnicach, powinna przy;pada:‘: (z wyjatkiem przypadkéw okreslonych
w przepisach szczegdlnych) na kazde 100 m” powierzchni strefy pozarowej niechronione;
statym urzadzeniem gasniczym w budynku (lub jego czesci):

a. zakwalifikowanym do kategorii zagrozenia ludzi ZL I, ZL II, ZL Il i ZL V,

b. produkcyjnym i magazynowym o gestosci obciazenia ogniowego ponad

500 MJ/m’,

. zawierajgcym pomieszczenie zagrozone wybuchem,

W obiektach nie wymienionych wyzej — na kazde 300 m? strefy.

Przedmiotowy budynek wyposazono w podreczny sprzet gasniczy zgodnie z wymaganiami
rozporzadzenia [1]. Budynek zostal wyposazony w: 11 szt. gasnic GP — 6X ABC, 7 szt.
gasnic GP — 9X ABC. Gasnice sa zlokalizowane w miejscach widocznych, latwo
dostgpnych i oznakowanych, zgodnie z obowigzujacymi wymaganiami w tym zakresie.
Dodatkowo zgodnie z wymaganiami § 38 rozporzadzenia [4] miejsce magazynowania
statych odpadéw palnych o powierzchni przekraczajacej 500 m2 wyposaza si¢ niezaleznie
od wyposazenia obiektu lub terenu w gasnice zgodnie z odrebnymi przepisami w punkty
ze sprzgtem gasniczym zwierajace:

* 2 gasnice przewozne po 25 kg lub 20 dm3 $rodka gasniczego, przeznaczone do

gaszenia grup pozaréw A oraz B;

* 2 gasnice przenosne o skutecznosci gasniczej co najmniej 55A i 183B;

* 2 koce gasnicze o wymiarach co najmniej 2m x 3m;
Urzadzenia lub $rodki przeznaczone do gaszenia pozaréw grupy D jezeli wystagpienie
takich pozaréw jest mozliwe, okreslone indywidualnie w warunkach ochrony
przeciwpozarowej zawartych w operacie przeciwpozarowym
Zgodnie z § 38 rozporzadzenia [4] budynek sortowni nalezy wyposazyé w 2 punkty ze
sprzgtem gas$niczym bez urzadzen lub srodkéw gasniczych do gaszenie pozaréw grupy D —
nie przewiduje si¢ wystapienia pozaréw grupy D w przedmiotowym obiekcie.
Odleglos¢ z kazdego miejsca w strefie pozarowej z odpadami statymi, w ktdrej moze
przebywac czlowiek do najblizszego punktu ze sprzetem gasniczym jest nie wigksza niz 50
m. Do punktu ze sprzgtem gasniczym zapewnia si¢ dostep o szerokosci co najmniej Im.
Punkt ze sprzgtem gasniczym zabezpiecza sic przed negatywnym oddziatywaniem
warunkéw atmosferycznych.
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6.1.14. Rodzaj i ilos¢é magazynowanych w obiekcie odpadow.

Maksymalne ilosci odpadéw przewidziane do magazynowania w jednym czasie
przedstawiono w tabeli ponizej - zgodnie z informacjami uzyskanymi od zarzadcy obiektu

Hala dostaw i wstepnej se?gacji — czesé ,, A”

(ngd?;il gig:ggiem Rodzaj odpadu Hosé [Mg]
odpadéw)
0402 22 Odpady z przetworzonych widkien
tekstylnych
150101 Opakowania z papieru i tektury
150102 Opakowania z tworzyw sztucznych
150103 Opakowania z drewna
150104 Opakowania z metali
150105 Opakowania wielomateriatowe
150106 Zmieszane odpady opakowaniowe
150107 Opakowania ze szkia
150109 Opakowania z tekstylidw
160119 Tworzywa sztuczne
Nieorganiczne odpady inne niz wymienione
1603 04 w 16 03 03, 16 03 80
Organiczne odpady inne niz wymienione w
160306 16 0305, 16 03 80
16 03 80 Produkty spozywcze .prz.eterminowane lub
nieprzydatne do spozycia
19 05 01 Nieprzekompc?stowane frakcje odpadéw
komunalnych i podobnych
Kompost nieodpowiadajgcy wymaganiom
190503 . . . ;
(nienadajacy sie do wykorzystania)
Przefermentowane odpady z beztlenowego 200 Mg
1906 04 .
rozktadu odpaddéw komunalnych
191201 Papier i tektura
191202 Metale zelazne
191203 Metale niezelazne
191204 Tworzywa sztuczne i guma
191207 Drewno inne niz wymienione w 19 12 06
1912 08 Tekstylia
200101 Papier i tektura
200102 Szkto
200110 Odziez
2001 11 Tekstylia
200138 Drewno inne niz wymienione w 20 01 37
200139 Tworzywa sztuczne
200140 Metale
2001 41 Od!oady z czyszcze.nia kominow (w tym
zmiotki wentylacyjne)
2001 99 Inne ’niewymienione frakcje zbierane w
sposob selektywny
200203 Inne odpady nieulegajace biodegradacji
2003 03 Odprdy rrazysreremie:alicd placow
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20 03 07 Odpady wielkogabarytowe
2003 99 deady komunalne niewymienione w
innych podgrupach

Hala sortowni (linia technologiczna) — cze$é ,,.B”

Kod odpa Tlosé
(Zgodnie z kftal(:;iem Rodzaj odpadu Mg lub m°

odpadéw) [Mg lub m]

1301 11* Syntetyczne oleje hydrauliczne 1m’
Mineralne oleje silnikowe, przektadniowe i

13 02 05* smarowe nie zawierajgce zwigzkow 1m’
chlorowcoorganicznych

13 02 08* Inne oleje silnikowe, przektadniowe i 1 md
smarowe.

16 01 07* Filtry olejowe 0,5

160117 Metale zelazne 0,5

16 0118 Metale niezelazne 0,5

150104 Opakowania z metali 5
Sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do

150203 wycierania (np. szmaty, Scierki) i ubrania 1
ochronne inne niz wymienione w 15 02 02

17 0401 Mied?, braz, mosiadz

1704 02 Aluminium

170403 Otow

17 04 04 Cynk

17 04 05 Zelazo i stal 5
Kable inne niz wymienione

170411 w1704 10

191202 Metale zelazne

191203 Metale niezelazne

Uwagi: Odpady o kodach 13 01 11%*, 13 02 05* oraz 13 02 08* wystepuja zamiennie.

Hala dostaw i stacja przetadunkowa — cze$é ,,C”

o p Rodzaj odpadu To$¢ [Mg]
odpadéw)
200301 Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne 200
200108 Odpady kuchenne ulegajgce biodegradacji
tnne odpady (w tym zmieszane substancje i
191212 przedmioty) z mechanicznej obrdbki 95
odpaddw inne niz wymienione w 19 12 11
1912 10 Odpady palne (paliwo alternatywne)
151209 Mineraty (piasek, kamienie) 80
1501 04 Opakowania z metali
17 04 05 Zelazo i stal
17 04 06 Cyna 30
17 04 07 Mieszaniny metali
191202 Metale zelazne
191203 Metale niezelazne

Uwagi: Odpady o kodach 19 12 10 oraz 19 12K12 wystepuja zamiennie.
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6.1.15. Analiza warunkéw ochrony przeciwpozarowej w odniesieniu do
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 19
lutego 2020 r. w sprawie wymagan w zakresie ochrony przeciwpozarowej,
jakie maja spemiaé¢ obiekty budowlane lub ich czesci oraz inne miejsca
przeznaczoune do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadow.

Budynek o powierzchni wewnetrznej 7207,10 m* i Qd do 1000 MJ/m2, podzielony na
dwie strefy pozarowe (PM i ZL III). W strefie pozarowej PM magazynuje si¢ state odpady
palne o masie przekraczajacej S0 Mg i objetosci przekraczajagcej 200 m3 oraz ciekle
odpady palne o temperaturze zaptonu powyzej 75 st. C i ilosci do 1 m’. Z uwagi na
powyzsze budynek nalezy traktowac jako strefe pozarows z odpadami statymi. Ponadto
budynek musi spelnia¢ nw. wymagania dotyczace magazynowania odpadow palnych
rozporzadzenia [4]:

— § 18 ust. 1 — odpady palne zalegajag w budynku sortowni na pryzmach i zwatach
przy wysokosci pryzm i zwaléw od 3 do 6 m wlacznie, zachowana jest wymagana
minimalna odlegto$¢ 1,5 m od przekrycia dachu. Warunek spetniony.

— § 19 ust. 2 (Zatacznik - tebela 2) W celu spelnienia przepisow pomiedzy placem
magazynowym nr 1 a budynkiem sortowni nalezy wykona¢ $ciang oddzielenia
przemwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI-120 M lub REI 240. Sciana
powinna posiada¢ wysoko$¢ wieksza o co najmniej 1 m niz maksymalna wysokos¢
magazynowanych odpadéw oraz powinna by¢ wysunieta co najmniej 1 m poza
obrys magazynowanych odpadéw. Warunek niespetniony.

= § 29 miejsce w budynku, w ktéorym magazynuje si¢ ciekle odpady nalezy
wyposazy¢ w rozwigzanie ograniczajgce rozlewisko. Rozwigzanie ograniczajgce
rozlewisko powinno posiadaé pojemno$¢ netto nie mniejszg niz:

e 25 % calkowitej objetosci magazynowanych ciektych odpadow palnych lub

e 110% pojemnosci pojedynczego najwigkszego opakowania, pojemnika
jednostkowego lub zbiornika przeno$nego (w zaleznosci od tego, ktora z
tych wartosci jest wieksza).

— § 34 — w budynku sortowni nie jest wymagany system sygnalizacji pozarowe],

— § 35 — w budynku nie sa wymagane state urzadzenia gasnicze wodne lub pianowe,

— § 37 — w budynku sortowni nie s3 wymagane samoczynne urzadzenia oddymiajace,

— § 38 — budynek naleZy wyposazy¢ w 2 punkty ze sprzetem gasniczym poniewaz
mlejsce magazynowania statych odpadéw palnych przekrat,za powierzchnie 500
m?, a odleglos¢ z kazdego miejsca w strefie pozarowej z odpadami, w ktérej moze
przebywac cztowiek, do najblizszego punktu ze sprzgtem gasniczym nie moze by¢
wieksza niz 50 m. Warunek niespelniony.

Punkty ze sprzgtem gasniczym powinny zaw1erac
= 2 gasnice przewozne po 25 kg lub 20 dm’ $rodka gasniczego, przeznaczone
do gaszenia pozardw A i B,
= 2 gasnice przenosne o skuteczno$ci gasniczej co najmniej 55A 1 183B
kazda,
* 2 koce gasnicze o wymiarach co najmniej 2m x 3m

— § 39 ust. 1 pkt 2 — nalezy przeprowadza¢ co najmniej raz w roku ¢wiczenia
w zakresie postgpowania na wypadek pozaru — powierzchnia strefy pozarowej
z odpadam statymi przekracza 1000 m°, a laczna powierzchnia wszystkich stref
pozarowych z odpadami przekracza 2000 m’. O terminie i zakresie éwiczen
w zakresie postgpowania na wypadek pozaru powiadamia si¢ wlasciwego
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komendant powiatowego (miejskiego) PSP nie pozniej niz na 14 dni przed ich
przeprowadzeniem. Do powiadomienia zalgcza sie plan éwiczen.
— § 39 ust. 1 pkt 1 — budynek posiada instrukcje bezpieczenstwa pozarowego —
warunek spetniony.

6.2. Wiata na odpady gabarytowe.

6.2.1. Ogolna charakterystyka obiektu, powierzchnia, wysoko$¢ liczba,
kondygnacji.

Wiata magazynowa zlokalizowana jest na ternie sktadowiska odpadéw w czesci
zachodniej przy PSZOK. Przeznaczona jest na magazynowanie materialow izolacyjnych,
papy, oraz odpadéw wielkogabarytowych takich jak meble itp. Po lewej stronie wiaty
(patrzac od miejsca jej zatadunku) zlokalizowano utwardzony plac magazynowy, ktéry
razem z wita tworzy strefe pozarowa z odpadami stalymi.

Wiata to obiekt konstrukcji stalowej, wypelnienie $cian do wysokosci 2,5 m stanowi $ciana
murowana, powyzej tej wysokosci wypelnienie $cian stanowi blacha trapezowa. Dach
konstrukeji stalowej, pokrycie z blachy trapezowe;.

Podstawowe dane obiektu:

Bilans powierzchni obiektu
Powierzchnia calkowita strefy pozarowej 825 m"
w tym:
Powierzchnia wiaty 655 m?
Powierzchnia placu magazynowego: 170 m*
Wymiary zewnetrzne (skrajne) 18,2/47,S m
Srednia wysokosé 7,4 m
Hosé kondygnacji 1
Kubatura Okolo 4 848 m’

6.2.2. Odleglo$¢ od obiektow sgsiadujacych.

Odlegtosci od sasiadujacych budynkow/ stref pozarowych z odpadami stalymi nie we
wszystkich przypadkach sg zachowane i zgodne z wymaganiami zawartymi w § 271-273
rozporzadzenia [2] oraz § 19 rozporzadzenia [4]. Odleglosé od innych budynkéw/stref
pozarowych z odpadami statymi wynosza (przy okresleniu odleglosci nie uwzgledniono
wspofczynnika redukcyjnego, kat nachylenia plaszczyzny ograniczajgcej boczna
powierzchnig sekcji jest wiekszy niz 60°):

® 22 m od placu magazynowego z kontenerami i oponarmi — wymagane 15 m,

* 38 m od placu magazynowego nr 2 — wymagane 15 m,

* 18 m od strefy pozarowej zlokalizowanej pod wiata na surowce wtérne — dla
rozpietosci sekcji magazynowej pod wiata surowcow wtérnych mierzonej od strony
analizowanego oddzialywania pozaru wynoszacej 22 m i wysokosci sktadowania
do 3 m wymagana odleglos’:é_ @p&mgqu‘ﬁ}ﬂl(ﬁlﬁsl)% ‘rnﬂzgodnie z tabelg 3 zalacznika
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do rozporzadzenia [4], natomiast zgodnie z tabelg z § 19 ust. 1 rozporzadzenia [4]
odleglto$é powinna wynosié 15 m. Wymagana odleglos¢ zostata zachowana.

s 13 m od budynku socjalnego — wymagane 15 m, majac na uwadze niezachowanie
wymaganej przepisami odlegtosci, nalezy pomigdzy strefa pozarows z odpadami
statymi a  przedmiotowym obiektem zapewni¢ $cian¢  oddzielenia
przeciwpozarowego wykonang z materialéw niepalnych o klasie odpornosci
pozarowej REI 120-M lub REI 240.

e 12 m od budki wagi — wymagane 15 m, majac na uwadze niezachowanie
wymaganej przepisami odlegtosci, nalezy pomigdzy strefa pozarowg z odpadami
statymi a  przedmiotowym  obiektem zapewni¢ $cian¢  oddzielenia
przeciwpozarowego wykonang z materialow niepalnych o klasie odpornosci
pozarowej REI 120-M lub REI 240.

e 10,6 m od budki wartownika — wymagane 15 m, majac na uwadze niezachowanie
wymaganej przepisami odlegtosci, nalezy pomiedzy strefa pozarows z odpadami
statymi a  przedmiotowym obiektem zapewni¢ Sciang oddzielenia
przeciwpozarowego wykonang z materialéw niepalnych o klasie odpornosci
pozarowej REI 120-M lub REI 240.

Sciana oddzielenia przeciwpozarowego powinna posiadaé wysokos¢ wigkszg o co
najmniej 1 m niz maksymalna wysokos¢ magazynowanych odpadéw. Sciana oddzielenia
przeciwpozarowego powinna by¢ wysunieta co najmniej 1 m poza obrys magazynowanych
odpadéw. Scina oddzielenia przeciwpozarowego moze stanowi¢ Sciang zewnetrzna
budynku.

6.2.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

Zgodnie z danymi uzyskanymi od zarzagdcy obiektu pod wiata magazynowe sa materialy
izolacyjne (gtéwnie welna mineralna, wetna skalna, zabrudzony styropian) w maksymalnej
ilodci 20 Mg, papa odpadowa w ilosci 22 Mg oraz odpady gabarytowe tj. gtownie meble
drewniane w ilosci 150 Mg. Dodatkowo na utwardzonym placu o powierzchni 170 m’
przylegajacym do wiaty od strony potudniowo-zachodniej magazynowane s3 pojemniki
z tworzyw sztucznych o lacznej masie 1000 kg oraz plyty meblowe stanowiace odpady
w dwoch kontenerach stalowych o lacznej masie 14 000 kg, a takze odpady w postaci
metali niezelaznych w dwoch kontenerach stalowych.. Ponizej przedstawiono cieplo
spalania wybranych tworzyw sztucznych i drewna.

Wartosé

Nazwa opalowa

[MI/kg]
drewno 18,0
tekstylia 19,0
papa 35,0

tworzywa

sztucyz;;ve 36,0

6.2.4. Przewidywana gestos¢ obciazenia ogniowego

Dla wiaty magazynowej wyznaczono gesto$é obcigzenia ogniowego na poziomie
3622 MJ/m?, ktéra zostata obliczono zgodnie z normg [8]. Powierzchnia strefy pozarowej
przyjeta do obhczen gestosci obcwéeﬁa %Hlﬁ&aré‘gtf 16 $¥ma powierzchni wewnetrznej
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wiaty oraz placu magazynowego i wynosi 825 m”>. Do obliczeni przyjeto nastepujace iloéé
odpadéw palnych:
1) Wiata:
e materialy izolacyjne - 20 000 kg gléwnie odpadowa welna mineralna oraz welna
skalna ponadto zabrudzony klejami cementowymi styropian (polistyren) — do
obliczefi przyjeto, iz 20 % stanowig materiaty palne przy cieple spalania 42 MJ/kg,

¢ papa odpadowa — 22 000 kg cieplo spalania 35 MJ/kg jak dla bitumu,

* odpady gabarytowe — 150 Mg do obliczen przyjeto, iz materialy palne stanowia
80 % masy magazynowanych odpadow, a mepio spalama odpadéw gabarytowych
zgodnie z deklaracjg zarzadcy obiektu wynosi 16 MJ/m?,

2) Plac magazynowy:
* pojemniki z tworzyw sztucznych — 3 000 kg, ciepto spalania 36 MJ/kg,

o plyty meblowe — 14 000 kg do obliczeti przyjeto 10 % rzeczywistej masy poniewaz
plyty meblowe uktadane s w stosach $cistych bez przekladek a wymiary stoséw sa
wigksze niz 1x1x1 m, cieplo spalania 16 MJ/kg.

Qa = (80% x 150 000 kg x 16 MJ/kg + 22 000 kg x 35 MJ/kg + 20 000 kg x 20 % x
42 MJ/kg + 3000 kg x 36 MJ/kg +14 000 kg x 10 % x 16 MJ/kg)/ 825 m?2
Q4 = 3622 MJ/m?

6.2.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b w obiekcie.

Wiata _magazynowa zalicza si¢ do stref PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 4000
MJ/m?. W obiekcie przewiduje si¢ okresowe przebywanie okoto 4-5 0séb jednoczesnie.

Zgodnie z § S rozporzadzenia [4] strefa pozarowa PM stanowi strefe pozarowg
z odpadami statymi, poniewaz Igczna objetoéé i masa zgrornadzonych odpadéw palnych
w obiekcie budowlanym i na terenie przekracza 200 m® i 50 Mg.

6.2.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

W obiekcie nie przewiduje si¢ skladowania lub stosowania cieczy (substanql)
tatwopalnych w ilo$ci stwarzajacej zagrozenie wybuchem, nie przewiduje sie takze
wystepowania pylow palnych w ilosci mogacej stworzy¢ zagrozenie wybuchem.

6.2.7. Podzial obiektu na strefy pozarowe.

Caly obiekt tj. wiata wraz z przylegtym placem magazynowym stanowi strefg pozarowg
Iz odpadami statymi o powierzchni 825 m’. Zgodnie z § 8 rozporzadzenia [4]
dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowe] z odpadami statymi, ktora znajduje si¢ poza
budynkiem nie moze przekraczaé 4000 m? — dla odpadéw palnych innych niz z tworzyw
sztucznych, gumy naturalnej lub syntetycznej, w tym calych lub rozdrobnionych opon,
lub statych odpadéw palnych zawierajgcych w ponad 20 % swojej masy odpady z
tworzyw sztucznych, gumy naturalnej lub syntetycznej, w tym catych lub rozdrobnionych
opon.
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W przypadku wiaty magazynowej na odpady gabarytowe warunek odpuszczalne;
powierzchni strefy pozarowej z odpadami statymi, jest spetniony.

Zgodnie z § 11 rozporzadzenia [4] magazynowanie odpadow palnych w strefie pozarowej
z opadami stalymi, ktéra znajduje sie poza bud;rniem prowadzi si¢ w sekcjach
magazynowych o powierzchni nie wigkszej niz 400 m”. W przedmiotowym przypadku strefa
pozarowa zostata podzielona na sekcje magazynowe o powierzchni do 400 m°>. W rozpatrywanym
przypadku sekcje magazynowe zostaly oddzielone od siebie poprzez zastosowanie psow wolnego
terenu.

W wiacie na odpady gabarytowe wystgpuja 3 sekcje magazynowe,

o Sekcja nr 1 jest utworzona poprzez wydzielenie powierzchni na placu
magazynowym - powierzchnia sekcji jest zachowana i wynosi 134 m?. Granice
sekcji oznaczone sg na powierzchni gruntu. Do sekcji zapewniony jest dostgp z
dwdch jej przeciwlegtych bokéw a rozpieto$é sekcji magazynowej mierzona od
miejsca jej zatadunku nie przekracza 20 m. Rozpieto$¢ sekcji magazynowej
mierzona w glab w;/nosi 18m. Odpady w sekcji magazynowane sag w kontenerach
stalowych do 40 m” ze $cianami pelnymi, a wysokos¢ magazynowanych odpadow
nie przekracza krawedzi ograniczajacej przestrzen lfadunkowa.

e Sekcja nr 2 jest utworzona pod wiatg — powierzchnia sekcji jest zachowana
i wynosi 360 m’. Granice sekcji wyznaczone s na powierzchni posadzki. Do
sekcji zapewniony jest dostep z dwoch jej przeciwlegtych bokéw a rozpigtose
sekcji magazynowej mierzona od miejsca jej zatadunku nie przekracza 20 m.
Rozpietos¢ sekcji magazynowej mierzona w glab wynosi 18 m. Odpady w sekcji
magazynowane sa w pryzmach i zwalach.

e Sekcja nr 3 jest utworzona pod wiatg — powierzchnia sekcji jest zachowana i
wynosi 198 m”. Granice sekcji wyznaczone sg na powierzchni posadzki. Do sekcji
zapewniony jest dostep z dwoch jej przeciwleglych bokéw a rozpigtosé sekcji
magazynowej mierzona od miejsca jej zatadunku nie przekracza 20 m. Rozpigtosé
sekcji magazynowej mierzona w glagb wynosi 18m. Odpady w sekeji
magazynowane sg w pryzmach i zwatach.

Sekcje oddzielone sg od siebie pasami wolnego terenu:

e szerokosci 2 m pomiedzy sekcjami nr 1 i nr 2, z uwagi na fakt iz migdzy
sekcjami wystepuje $ciana szczytowa wiaty (murowana do wysokosci 2,5 m
pozostata cze$¢ — wypelnienie z blachy trapezowej) oraz odpady w sekcji nr 1
magazynowane sg w kontenerach stalowych o pojemnosci do 40 m’ ze $cianami
pelnymi, a wysoko§¢ magazynowanych odpaddéw nie przekracza krawedzi
ograniczajacej przestrzen tadunkows. Taka rozwigzanie zapewni bezpieczne
magazynowanie odpadow w w/w sekcjach.

o szerokosci S m pomiedzy sekcjami nr 2 i nr 3.

6.2.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku i odporno$¢ ogniowa elementéow
oraz stopien rozprzestrzeniania ognia.

Zgodnie z § 215 rozporzadzenia [2] dopuszcza sie przyjecie klasy ,,E” odpornosci
pozarowej dla jednokondygnacyjnych budynkéw PM o gestosci obcigzenia ogniowego
przekraczajacej 500 MJ m?, pod warunkiem zastosowania
1) wszystkich elementéw budynku nierozprzestrzeniajacych ognia
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Operat Przeciwpozarowy
MPO — E6dZ Sp. = 0.0., ul Tokarzewskiego 2, 91-842 Lod=
Obickty proy ul. Zamiejskiej 1,93-468 Lod?
2) samoczynnych urzadzen oddymiajgcych w strefach pozarowych o
powierzchni przekraczajacej 1000 m”.

Powyzszy zapis ma zastosowanie w przypadku wiaty magazynowej (na odpady
gabarytowe) poniewaz wszystkie elementy wiaty spetniaja warunek NRO a powierzchnia
wiaty nie przekracza 1000 m”.
Klasa odpornosci pozarowej ,,E”, narzuca zastosowanie elementéw budynku, ktérym nie
stawia si¢ wymagan w zakresie klas odpornosci ogniowej:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku®
odpomosci ) . .
pozarowej gtowna | yonstrukcia ) sclana sclana przekrycie
konstrukcja stro zewnetrz- wewng -
budynku o J dachu p na‘)?z)’ trzna?)’ dachu®”
1 2 3 4 5 6 7
»E” ) ) ) ) ) )

Oznaczenia w tabeli;

R - nosno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczaca zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementéw budynku,
E - szczelnosé ogniowa (w minutach), okreslona ®.,
I- izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona ®.,
Y Jezeli przegroda jest czedcig glownej konstrukeji nosnej, powinna spemiaé takze kryteria nosnosci
ogniowej ® odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej
budynku.

? Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa migdzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.

' Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikéw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem §
218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmuja wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg takze
budynku, w ktérym nad najwyzsza kondygnacja znajduje sig strop albo inna przegroda, spehiajaca
kryteria okreslone w kol. 4.

? Dla scian komér zsypu wymaga sie klasy E I 60, a dla drzwi komor zsypu klasy E I 30.

% Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszezelnieniami zlaczy i dylatacjami.

6.2.9. Warunki ewakuacji

Z obiekty zapewniona jest swobodna mozliwo$¢ ewakuacji na otwarta przestrzen
w kierunku wschodnim.

6.2.10. Instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie

Wiate wyposazono w instalacje elektryczna. Funkcje przeciwpozarowego wylacznika
pradu petni glowny wylacznik pradu umieszczony na scianie pétnocnej obiektu.

6.2.11. Drogi pozarowe

Do obiektu zgodnie z § 43 ust. 2 rozporzadzenia [4], wymagane jest doprowadzenie drogi
pozarowej. Do strefy pozarowej z odpadami statymi zlokalizowanej pod wiata oraz na
przyleglym do niej placu magazynowym zapewniono dojazd spelniajacy wymagania
stawiane drogg pozarowym. Wzdtuz obiektu (tj. wzdtuz miejsca zatadunku) poprowadzono
droge wewnetrzna o utwardzonej nawierzchni zapewniajac tym samym swobodny dostep
do strefy pozarowej o kazdej porze roku.
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