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TEMAT :

Wykonanie wygrodzen strefy buforowej w klasie
odpornosci ogniowej REI240

ADRES OBIEKTU:
Sktadowisko balastu, sortownia wraz z stacjq
przetadunkowq odpadéw komunalnych oraz punktem
selektywnej zbidérki odpadéw komunalnych
ul. Zamiejska 1
93-468 Lbdz

ZLECENIODAWCA:
Miejskie Przedsiebiorstwo Oczyszczania — L6dz Sp. z o.0.

ul. Tokarzewskiego 2
91-842 t6dz

PRZEDMIAR ROBOT

dr inz. Krzysztof Lasek
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KONBUD Krzysztof Lasek ul. Zalesicka 94, 97-300 Piotrkéw Trybunalski

PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI : Budowa wewnetrznych wygrodzeri
ADRES INWESTYCJI : ul. Zamiejska 1, 93-468 L6d2
INWESTOR ¢ Miejskie Przedsiebiorstwo Oczyszczania — L6dz Sp. z 0.0.
ADRES INWESTORA :  ul. Tokarzewskiego 2, 91-842 t.6d2
DATA OPRACOWANIA ¢ 11.2023
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
11.2023

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Sciany oporowe 11.23 strefa buforowa

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ jm. Poszcz. | Razem |
L1 Roboty rozbiérkowe i ziemne B |
1|KNR2-14  |Rozbiérka nadwodnych umocnien brzegow z blokéw [ub gwiazdoblokéw - wy- |elem. |
d.1/1227-01 dobycie sprzetem lagdowym elementéw o masie do 2 t - demontaz istniejgcych
analogia wygrodzen $ciany C
S (15+37+45)+(46"3+44+57"3) . elem. 450,000 |
sy o ' _ | RAZEM 450,000
2/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub Zuzlowej 14x14 cm  |m?
d.1/0807-03 na podsypce cementowo-piaskowej 2 wypetnieniem spoin zaprawa cementows |
_____ (15,6*4+25*0,6+0,6)*0,8 _|m2 62,400
e — T i RAZEM 62,400
3/KNR 19-01 |Wywo62z gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 |m3
d.1/0118-13 km
... (15,6"4+25%0,6+0,6)*0,8"0,16+(15,6*4+52,2+0,6*25)*3,5*0,6 m3 1282 144 o
- ] | | RAZEM 282,144
4 KNR 19-01  Wywo6z gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - dodatek za |m3
d.1/0118-14 kazde dalsze 0,5 km ponad 1 km
Krotnos¢ = 10 |
| (15,6°4+25%0,6+0,6)*0,8"0,16+(15,6*4+52,2+0,6*25)*3,5*0,6 md 282,144 |
1 RAZEM | 282,144
—_2 Podbudowa i fundamenty al
5 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw | budowli - prety zebro-|t
d.2|0290-02 wane o $r. 8-14 mm
(635+100)*0,82*0,89+25*5"1,42*0,89+(16,42*4*5+52,42*5)*0,89 t 1219,923
- 124*0,6"0,89 <zaklady pretéw> t 12,816|
| RAZEM 1232,739
|1 Mnoznik obmiaru| | *0,001] 1,233
6|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,8 m - z zastoso- |m3 |
d.2/0202-02 waniem pompy do betonu - Beton C30/37 W8
(15,7*4+25%0,7+52,4)*0,8*0,16 L m 16,986
s A i | RAZEM 16,986
3 . Dostarczenie | budowa $cian z blokéw betonowych e _—
7|KNR-W 2-02 |MontaZz elementéw prefabrykowanych belek i podciagéw - masa elem. do 1.6t |elem.
d.3/1922-04
analogia
| 620 elem. 620,000 N
S - __|RAZEM | 620,000
8/KNR 2-04 |Spoinowanie murow zaprawg ogniotrwatg m2 |
d.3/0601-03
15,6%4*2*3,5+0,6*25*2*3,5+52,2*2*3,5 .  m2 907,200
(| B i RAZEM ~907,200|

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 35053 Uzytkownik: Piotr




