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1. Przedmiot i cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest operat przeciwpozarowy zawierajacy warunki
ochrony przeciwpozarowej dla magazynowanych na terenie przedsiebiorstwa odpaddw
powstajacych podczas prowadzonej dziatalnosci w ramach funkcjonowania sktadowiska
balastu.

Operat przeciwpozarowy zostal opracowany w zwigzku z procedurg uzyskania
nowego pozwolenia zintegrowanego i wnioskiem sktadanym do Marszatka wojewddztwa
t6dzkiego. Tres¢ operatu podlega uzgodnieniu z wilasciwym terenowo komendantem
powiatowym (miejskim) Pafistwowej Strazy Pozamej w trybie i na zasadach okreslonych
w art. 42 ust. 4c ustawy o odpadach.

Art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach naklada na
podmioty  gospodarcze obowigzek opracowania operatu  przeciwpozarowego,
zawierajacego warunki ochrony przeciwpozarowej instalacji, obiektu lub jego czesci lub
innego miejsca magazynowania odpadow.

Celem operatu jest okreslenie warunkéw ochrony przeciwpozarowej instalacji,
obiektu lub jego czgsci lub innego miejsca magazynowania odpadéw oraz okreslenie
organizacji ochrony przeciwpozarowej na terenie obiektu, ktére pozwola na
funkcjonowanie obiektu i prowadzenie procesu technologicznego w sposéb ograniczajacy
mozliwos¢ powstania pozaru, a w razie jego wystgpienia zapewniajacy:

1) zachowanie nosnosci konstrukcji obiektéw budowlanych przez okreslony czas;

2) ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w ich obrebie;

3) ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sasiednie obiekty budowlane lub

tereny przylegte;

4) mozliwo$¢ ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb;

5) uwzglednienie bezpieczenstwa ekip ratowniczych, a w szczegdlnosci zapewnienie

warunkéw do podejmowania przez te ekipy dziatan gasniczych.

Majac na uwadze powyzsze w operacie odniesiono si¢ do warunkéw ochrony
przeciwpozarowego obiektow uzytkowanych w ramach funkcjonowania skladowiska
balastu tj.:

» skladowiska balastu,

® wiaty warsztatowo-garazowej,
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w oparciu o obecnie obowigzujace wymagania przepisdéw w tym okreslenie niezbednych

czynnosci koniecznych do wykonania w celu zapewnienia wiasciwego poziomu

bezpieczenstwa pozarowego obiektéw

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]
[7]

[8]

9

Niniejsza analize wykonano na podstawie:
wizji przeprowadzonej w obiekcie,
przedstawionej dokumentacji projektowej,

przedstawionej dokumentacji (protokoty z badan instalacji itp.).

2. Podstawy prawne opracowania dokumentu.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. wsprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych
iterenéw [Dz. U. nr 109, poz. 719 ze zm.].

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie [Dz.
U. 2019, poz. 1065 ze zm.].

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych [Dz. U. nr
124, poz. 1030].

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020
r. w sprawie wymagan w zakresie ochrony przeciwpozarowej, jakie maja spetniaé¢
obiekty budowlane lub ich cze$ci oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania,
magazynowania lub przetwarzania odpadéw [Dz. U. 2020, poz. 296].

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska [Dz. U. 2020, poz.
1219].

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach [Dz. U. z 2021, poz. 779 ze zm.].
Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu
odpadéw [Dz. U. 2020, poz. 10].

Polska Norma PN-B-02852 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Obliczanie gestosci

obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.

Instrukcja ITB nr 221. Wytyczne oceny odpornosci ogniowej elementow konstrukcji
budowlanych.
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)

3)

4)

3)

6)

7)

3.

Podstawowe definicje.

Ponizej zamieszczono najwazniejsze definicje poje¢ zwigzanych z zagrozeniem

wybuchem oraz okresler wystepujgcych w niniejszym dokumencie:

Substancja palna — substancja w postaci gazu, pary, cieczy, ciala stalego lub ich
mieszaniny, zdolna wchodzi¢ w egzotermiczng reakcje z powietrzem po zapaleniu;
Odpady — rozumie si¢ przez to kazda substancje lub przedmiot, ktérych posiadacz
pozbywa si¢, zamierza si¢ pozby¢ lub do ktérych pozbycia si¢ jest obowigzany;
Odpady komunalne — rozumie sie przez to odpady powstajace w gospodarstwach
domowych, z wylaczeniem pojazdéw wycofanych z eksploatacji, a takze odpady
niezawierajagce odpadéw niebezpiecznych pochodzace od innych wytwércow
odpadéw, ktére ze wzgledu na swéj charakter lub sktad sa podobne do odpadow
powstajacych w  gospodarstwach domowych; zmieszane odpady komunalne
pozostaja zmieszanymi odpadami komunalnymi, nawet jezeli zostaly poddane
czynnosci przetwarzania odpadéw, ktora nie zmienita w sposdb znaczacy ich
wiasciwosci;
Odpady obojetne — rozumie sie przez to odpady, ktore nie ulegajg istotnym
przemianom fizycznym, chemicznym lub biologicznym; sg nierozpuszczalne, nie
wchodzg w reakcje fizyczne ani chemiczne, nie powodujg zanieczyszczenia
srodowiska lub zagrozenia dla zycia lub zdrowia ludzi, nie ulegajg biodegradacji
1 nie wplywaja niekorzystnie na materig, z ktora sie kontaktuja; ogélna zawartosé
zanieczyszczen w tych odpadach oraz zdolno$¢ do ich wymywania, a takze
negatywne oddzialywanie na §rodowisko odcieku sg nieznaczne, a w szczegolnosci
nie stanowia zagrozenia dla jakosci wod powierzchniowych, wéd podziemnych,
gleby i ziemi;
Odpady ulegajace biodegradacji — rozumie si¢ przez to odpady, ktore ulegaja
rozktadowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizméw;
Oleje odpadowe — rozumie sig¢ przez to wszelkie mineralne lub syntetyczne oleje
smarowe lub przemystowe, ktére przestaty sie nadawaé do uzytku, do jakiego byly
pierwotnie przeznaczone, w szczegdlnosci zuzyte oleje z silnikéw spalinowych
i oleje przektadniowe, oleje smarowe, oleje turbinowe oraz oleje hydrauliczne;
Odzysk — rozumie si¢ przez to jakikolwiek proces, ktérego gléwnym wynikiem jest
to, aby odpady stuzyly uzytecznemu zastosowaniu przez zastgpienie innych
materialéw, ktére w przeciwnym przypadku zostatyby uzyte do spelnienia danej
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funkeji, lub w wyniku ktérego odpady sa przygotowywane do spelnienia takiej
funkcji w danym zaktadzie lub ogélnie w gospodarce;

8) Posiadacz odpadéw — rozumie si¢ przez to wytwéreg odpadéw lub osobe fizyczna,
osobe prawng oraz jednostke organizacyjna nieposiadajacg osobowosci prawnej
bedace w posiadaniu odpadéw; domniemywa sig, ze wladajacy powierzchnig ziemi
jest posiadaczem odpaddw znajdujgcych si¢ na nieruchomosci;

9) Recykling — rozumie si¢ przez to odzysk, w ramach ktérego odpady sa ponownie
przetwarzane na produkty, materialy lub substancje wykorzystywane
w pierwotnym celu lub innych celach; obejmuje to ponowne przetwarzanie
materialu organicznego (recykling organiczny), ale nie obejmuje odzysku energii
i ponownego przetwarzania na materialy, ktére maja by¢ wykorzystane jako paliwa
fub do celow wypeliania wyrobisk;

10) Selektywne zbieranie — rozumie si¢ przez to zbieranie, w ramach ktdrego dany
strumienn odpadéw, w celu ulatwienia specyficznego przetwarzania, obejmuje
jedynie odpady charakteryzujgce sie takimi samymi wilasciwos$ciami i takimi
samymi cechami;

11) Skiadowisko odpaddw — rozumie si¢ przez to obiekt budowlany przeznaczony do
sktadowania odpadow;

12) Wytwérca odpadéw — rozumie si¢ przez to kazdego, ktérego dzialalnos¢ lub
bytowanie powoduje powstawanie odpadéw (pierwotny wytwoérca odpadéw), oraz
kazdego, kto przeprowadza .wstgpna obrobke, mieszanie lub inne dziatania
powodujace zmiane charakteru lub skiadu tych odpaddw; wytwoérca odpadow
powstajgcych w wyniku $wiadczenia ustug w zakresie budowy, rozbidrki, remontu
obiektow, czyszczenia zbiornikéw lub urzgdzen oraz sprzatania, konserwacji
i napraw jest podmiot, ktory $wiadczy ustuge, chyba ze umowa o $wiadczenie
ustugi stanowi inaczej;

13) Temperatura zaplonu - najnizsza temperatura cieczy, w ktorej w pewnych
znormalizowanych warunkach ciecz wydziela pare w takich ilosciach, ze jest
zdolna do utworzenia palnej mieszaniny pary z powietrzem. Jezeli temperatura
zaplonu cieczy jest wyzsza od rzeczywistej temperatury cieczy woéwczas atmosfera
wybuchowa nie moze wystapic;

14) Temperatura samozaplonu - najnizsza temperatura ogrzanej powierzchni, przy
ktorej w okreslonych znormalizowanych warunkach moze nastapi¢ zapalenie
substancji palnej w postaci mieszaniny gazu, pary| lub pytu powietrzem;
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15) Odpady niebezpieczne oznaczaja odpady wykazujgce co najmniej jedng sposrédd

wlasciwosci niebezpiecznych.

16) Magazynowanie odpadéw — rozumie sie przez to czasowe przechowywanie

odpadéw obejmujace:

a) wstepne magazynowanie odpadow przez ich wytworce,

b) tymczasowe magazynowanie odpadéw przez prowadzacego zbieranie

odpadéw,

¢) magazynowanie odpadéw przez prowadzacego przetwarzanie odpaddw;

4. Dane posiadacza odpadow.

MPO —L6dz Sp. z o.0.
ul. Tokarzewskiego 2, 91-842 £6dz
KRS 0000024375

5. Charakterystyka przedsiebiorstwa.

Przy ul. Zamiejskiej 1 w Lodzi funkcjonuje zaktad przetwarzania odpadéw, stacja
przetadunkowa oraz punkt selektywnej zbiérki odpadéw komunalnych (PSZOK). Do
zakladu, celem przetworzenia (przesortowania) trafiaja obecnie nastepujace strumienie
odpadéw:

* odpady zbierane w sposob selektywny w tym: szklo, papier, tworzywa, odpady
wielkogabarytowe.
Na terenie przy ul. Zamiejskiej 1 znajduje si¢ rowniez sktadowisko odpadéw, na ktérym

sktadowany jest balast po sortowaniu odpadéw komunalnych.
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6. Charakterystyka miejsc skladowania/magazynowania odpadow.
6.1. Skiadowisko balastu

6.1.1. Ogélna charakterystyka obiektu, powierzchnia, wysokos¢ liczba,
kondygnacji.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 25 ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach [6] przez
sktadowisko odpadéw rozumie si¢ obiekt budowlany przeznaczony do sktadowania
odpadow. Skladowisko odpadéw w Lodzi przy ul. Zamiejskiej 1 zalicza si¢ do skladowisk
odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne, o dobowej zdolnosci przyjmowania
odpadéw powyzej 10 Mg/dobe. Polozone jest ono w potudniowo-zachodniej cze$ci miasta
okolo 15 km od jego centrum, w dzielnicy Polesie, czgsciowo na obszarze bytlej
oczyszczalni $ciekéw na Lublinku.

Powierzchnia kwatery stanowiska wynosi okoto 93 048 m” i posiada system ujmowania
i odprowadzania odciekéw oraz gazu skladowiskowego. Z uwagi na warunki
hydrogeologiczne oraz bilans mas ziemnych, skladowisko zaliczane jest jako
podpoziomowo-nadpoziomowe. Maksymalna rzedna sktadowanych odpadéw wyniesie
195,50 m n.p.m., a maksymalna rzedna po zakoniczeniu rekultywacji 195,90 m n.p.m.
Szacunkowa wysoko$é ponad poziom otaczajacego terenu wyniesie 19,5 m.
Na sktadowisko przyjmowane sa odpady po sortowaniu odpadéw komunalnych.

Podstawowe dane obiektu:

Bilans powierzchni obiektu (m°)

Pow. Catkowita* 93 048 m’
Maksymalna rze¢dna po zakonczeniu rekultywacji 195,90 m n.p.m.
Calkowita pojemnos¢ kwatery po zakonczeniu 1062 379 m°
rekultywacji
Ilos¢ kondygnacji 1

*Jako powierzchnie catkowita przyjeto powierzchnie najnizej potozonej pierwszej warstwy odpadow.
6.1.2. Odleglo$¢ od obiektéow sasiadujacych

Odleglosci od sasiadujacych budynkéw sg zachowane i zgodne z wymaganiami zawartymi
w § 271-273 rozporzadzenia [2]. Odleglosci od innych budynkéw/stref pozarowych z
odpadami statymi mierzone od podstawy nasypu sktadowiska wynosza:

¢ 13 m od wiaty warsztatowo-garazowej -

e 40 m od kontenerowej stacji paliw,

e 58 m od hali sortowni

6.1.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

Laczna ilo$¢ wszystkich zdeponowanych na sktadowisku odpadéw (dane z kwietnia 2022r.
uwzgledniajgca materiat eksploatacyjny, material zuzyty do budowy i rekultywacji oraz
odpady z sortowni) to okoto 1 225 370, 979 Mg. Kaloryczno$¢ opaddéw palnych wynosi
< 4 MJ/kg. Na skladowisku balastu w studniach odciekowych i przy uszczelnieniach
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studni gazowych moze wystepowaé tez biogaz o zawartosci metanu (CH;) na poziomie
okolo 59 %,

Parametry pozarowe metanu

Minimalna
| Gestos¢ | DGW | ggw | 1emp- | Temp. Energia
Nazwa | Wzér 3 wrzenia | samozaplonu Zaol
(kg/m’) % obj. | % oby. °C °c apionu
mJ
| Metan | CHy 0,66 4,9 15,4 -161,5 650 0,30

6.1.4. Przewidywana gestos¢ obciazenia ogniowego

Na sktadowisku balastu od poczatku jego istnienia zdeponowano odpady palne w ilosci
632 639,070 Mg o kalorycznosci < 4 MJ/kg ( ciepto spalania ustalono na podstawie
sprawozdania z badafd Nr 28959-60/22/WAW z dnia 01.03.2022r.) Z uwagi na charakter
sktadowania tj. odpady sktadowane sa w zwatach o wysokosci ponad 1m, a poszczegdlne
zwaly przesypane sa warstwa mineralng ziemi o grubosci od 10 do 30 cm, do obliczen
przyjeto 10% z masy 36 074,420 Mg, a wiec ilosci odpadow palnych jaka zostata ztozona
na skladowisku w ostatnim czasie i zalega w najwyzej potozonych warstwach.

Majac na uwadze charakter skfadowania (tj. pryzmy powyzej 1 m) przepisy (norma)
dopuszczaja przyjecie do obliczen 10 % rzeczywistej masy materialéw palnych w
przypadku ,,...zboza, wystodkéw buraczanych itp. w stosach i pryzmach o wysokosci
powyzej 1 m”. W ocenie sporzadzajagcego operat material palnych w postaci
rozdrobnionych odpadéw komunalnych w srodowisku pozarowym bedzie sic zachowywat
podobnie jak zboze skltadowane w stosach i pryzmach o wysoko$ci 1m, wlasciwe jest
zatem przyjecie do obliczen 10% rzeczywistej masy skladowanego materiatu palnego.

Dla skiadowm]\a balastu wyznaczono gesto$¢ obcigzenia ogniowego i wynosi ona
155 MJ/m’, zostata ona obliczona dla odpadéw palnych skladowanych na sktadowisku
i zgodnie z norma [8].

Qa = (10% x 36 074 420 kg x 4 MJ/kg)/ 93 048 m2
Qa4 = 155 MJ/m?2

W najblizszym czasie zarzadca obiektu planuje ubiegaé si¢ o aktualizacje pozwolenia
zintegrowanego, a co za tym idzie planuje zwiekszenie masowe [Mg] skladowiska

Z

a. catkowita pojemnosci kwatery ( bez warstwy rekultywacyjnej) do docelowej
rzednej wysokosei sktadowania : 928481,0 m® tj. 1 120107,5 Mg

b. catkowita pojemnosci kwatery (po zakonficzeniu rekultywacji) 1062379,0 m’
tj. 1253607,5 Mg

do

a. catkowita pojemnosci kwatery ( bez warstwy rekultywacyjnej) do docelowej
rzednej wysokosci skladowania : 928481,0 m®, 1183607.5 Mg
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b. catkowita pojemnosci kwatery (po zakonczeniu rekultywacji) 1062379,0 m’,
1317107,5Mg

Planowane zwiekszenie masy sktadowiska o odpady o kodach:

e 191212 wilosci 43 500 Mg

e 17050412002 02 wilosci 20 000 Mg,

nie wplynie na zmiane warunkéw ochrony przeciwpozarowej dla przedmiotowego
sktadowiska. Gesto$¢ obcigzenia ogniowego po zwiekszeniu masowym na skladowisku

wyniesie:

Qa = (10% x (36 074 420 kg + 43 500 000 kg) x 4 MJ/kg)/ 93 048 m>
Qa = 342 MJ/m?2

6.1.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb w obiekcie.

Strefa po.:euowa sktadowiska zaliczana jest do stref PM o gegstosci obciazenia ogniowego
do 500 MJ/m®. Na terenie skladowiska przewiduje si¢ jednoczesne przebywanie okoto 10
0s6b. Zgodnie z § 271 ust. 13 rozporzadzenia [2] otwarte skladowisko z uwagi na
usytuowanie nalezy traktowac jako budynek PM.

6.1.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewne¢trznych.

W celu odgazowania powstajacego w masie sktadowanych odpadéw biogazu wykonano
aktywny system odgazowania. Aktywne odsysanie gazu zapobiega niekontrolowanej
migracji gazu sktadowiskowego, przez co redukuje si¢ do minimum zagrozenie wybuchem
lub samozaptonem . Rurociagi, za pomoca, ktorych odsysany jest gaz podtaczone sa do rur
drenazu odciekéw. System odgazowywania jest wspomagany dodatkowo przez pionowe
studnie odgazowania podwyzszane wraz z przechodzeniem na wyzsze kondygnacje
sktadowania. Studnie te w dnie skltadowiska sa podtaczone do przewodéw drenazowych
odciekow . Na calym skladowisku wykonano 9 studni odgazowujacych potaczonych
z pochodnig spalania gazu. Gaz wraz z odciekami oddzielany jest przed studzienka
kanalizacyjng. Sktad chemiczny biogazu (wartosci przyblizone) :

¢ CH;—-59%
o CO,-3%%
e 0,-1-2%

Zgodnie z oceng zagrozenia wybuchem dla sktadowiska balastu opracowang przez tech.
poz. Grzegorz Zuczek w maju 2019 r. Strefa 1 wystepuje wewnatrz studni odciekowych.
Strefa 2 wystepuje w odleglosci 0,5 m (w pionie i w poziomie) od uszczelnien studni
gazowych, a takze w kontenerze w odleglo$ci do 0,25 m (w pionie i w poziomie) od
potaczen kotnierzowych, zawordéw, manometrow.

6.1.7. Podzial obiektu na strefy pozarowe.

Caly obiekt stanowi jedng strefe pozarowg o powierzchni 93 048 m® o gestosci
obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?’. Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowe;j
sktadowiska przy uwzglednieniu:

e gestosci obciazenia ogniowego wynoszacej mniej niz 500 MJ/m?,
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* mozliwo$¢ powigkszenia powierzchni strefy o 100 % ze wzgledu na fakt ze
zalicza si¢ ja do jednokondygnacyjnych oraz samoistnie si¢ oddymiajacych
wynosi 40 000 m?.

Majac na uwadze przekroczenie dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej sktadowiska
w listopadzie 2016 roku zostata opracowana dokumentacja pn. ,,Ekspertyza techniczna
warunkéw zabezpieczenia pozarowego dla sktadowiska balastu w Eodzi”. Autorami
opracowania sg rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych mgr inz. Marek
Jasifiski oraz rzeczoznawca budowlany dr inz. Jan Kozickii. W opracowaniu
zaproponowano rozwigzania zastgpcze, ktore w catosci zrealizowano.

6.1.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku i odporno$é ogniowa elementéw
oraz stopien rozprzestrzeniania ognia.

Nie dotyczy sktadowiska odpadéw.
6.1.9. Warunki ewakuacji

Z terenu skiadowiska mozliwa jest ewakuacja poprzez drogi komunikacji ogélnej — ciagi
pieszo-jezdne. Na skladowisko zapewniono dwa takie ciagi (wjazdy) usytuowane od
strony pétnocnej i potudniowe;j. Teren sktadowiska jest ogrodzony.

6.1.10. Instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie

Skfadowisko wyposazone jest w instalacje odsysania i spalania biogazu w tzw. pochodni
oraz w instalacje odcickows.

6.1.11. Drogi pozarowe

Zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia [1] dla przedmiotowego sktadowiska, nie jest
wymagane zapewnienie drogi pozarowej. Wokot obiektu poprowadzono droge
wewnetrzna o utwardzonej nawierzchni (nawierzchnia asfaltowa) zapewniajac tym samym
swobodny dostgp do obiektu z dwéch jego stron o kazdej porze roku. Dodatkowo nalezy
nadmieni¢, iz po powierzchni sktadowiska bez utrudnien poruszaja si¢ pojazdy o masie
rzeczywistej okoto 20 ton, zatem nalezy zalozy¢ ze mozliwe bedzie poruszanie si¢ po
powierzchni sktadowiska nawet cigzkich pojazdéw pozarniczych. Istniejacy uktad drég
wewnetrznych zapewnia dojazd spelniajgcy wymagania stawiane droga pozarowym
w zakresie no$nosci, szerokosci oraz nachylenia wzdtuznego.

6.1.12. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne

Zgodnie z rozporzadzeniem [3] dla przedmiotowego sktadowiska, przy zalozeniu
docelowej wartosci gestosei obciazenia ogniowego do 500 MJ/m?, nalezy zapewni¢ wode
w ilosci min. 30 dm’/s. Odlegtos¢ najblizszego hydrantu od chronionego obiektu powinna
wynosi¢ <75 m.

Zaopatrzenie w wod¢ do zewngtrznego gaszenia pozaru zrealizowane jest
w oparciu o sie¢ hydrantéw usytuowanych na miejskich sieciach hydrantowych.
Najblizszy hydrant nadziemny DN 100 zlokalizowano w odlegtosci 46 m (obok wagi,
przy placu magazynowym nr 1), drugi hydrant DN 100 zlokalizowano w odleglosci okoto
75 m (za waga i placem magazynowym nr 1). Trzeci hydrant zewnetrzny DN 100
zlokalizowano przy placu zbiérki cgone;\;\fgﬂé}}gc'i,n1Ils}tzrji§igga sie¢ hydrantowa zapewnia
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wymieniong powyze] wymagang ilo$¢ wody do zewngtrznego gaszenia pozaru
(potwierdzajg to protokoty z badan hydrantow zewnetrznych). Dodatkowo przy
sktadowisku balastu zapewniono zbiornik wodny (zbiornik technologiczny) o pojemnosci
okoto 1100 m?®, przy ktérym zbudowano stanowisko do czerpania wody dla samochodéw
pozarniczych. Zbiornik ten stanowi dodatkowe Zrodlo wody do celéw przeciwpozarowych.
Przedmiotowy zbiomik zasilany jest z sieci miejskiej przewodem wodociagowym
o Srednicy DN 110. Ponadto przy zbioriku zapewniono hydrant nadziemny DN 80.

6.1.13. Podreczny sprzet gasniczy

Zgodnie z rozporzadzeniem [1] jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm’)
zawartego w gasnicach, powinna przypadaé (z wyjatkiem przypadkéw okreslonych w
przepisach szczegélnych) na kazde 100 m® powierzchni strefy pozarowej w budynku,
niechronionej stalym urzadzeniem gasniczym:

a. zakwalifikowanym do kategorii zagrozenia ludzi ZL I, ZL II, ZL Il11 ZL V,

b. produkcyjnym i magazynowym o gestosci obcigzenia ogniowego ponad

500 MJ/m?,

c. zawierajagcym pomieszczenie zagrozone wybuchem,

W obiektach nie wymienionych wyzej — na kazde 300 m* powierzchni strefy pozarowe;.

Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy stanowig gasnice proszkowe ulokowane na
maszynach (spych, kompaktor, samochody ciezarowe) pracujacych na skladowisku
balastu. Lacznie w przedmiotowych pojazdach zgromadzono 8 gasnic proszkowych GP
6X ABC. Taka ilo$¢ podrecznego sprzetu gasniczego gwarantuje, skuteczne podjecie
dziatan gasniczych przez pracownikow przebywajacych na sktadowisku, w pierwszej fazie
rozwoju pozaru.

6.1.14. Ilosci odpadoéw poddanych skiadowaniu.

Kod odpadu
(Zgodnie z Rodzaj odpadu Hos¢ [Mg]*
katalogiem odpadéw)
Inne odpady (w tym zmieszane substancje i
1912 12 przedmioty) z mechanicznej obrébki odpaddéw 632639,070
inne niz wymienione w 19 12 11*
1912 09 Mineraty (np. kamienie, piasek) 70882,910
RAZEM 703521,980

Dopuszcza sie magazynowanie mas ziemnych na kwaterze sktadowiska z przeznaczeniem
do wykorzystania jako materiat na budowe i rekultywacj¢ sktadowiska do procesu
odzysku. Nie wplynie to na zmiane warunkéw ochrony przeciwpozarowej dla
przedmiotowego sktadowiska.
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6.1.15. Analiza warunkéw ochrony przeciwpozarowej w odniesieniu do
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 19
lutego 2020 r. w sprawie wymagan w zakresie ochrony przeciwpozarowej,
jakie maja spelniaé¢ obiekty budowlane lub ich czeSci oraz inne miejsca
przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadéw

W przypadku sktadowiska balastu zastosowanie ma § 44 ust. 1 rozporzadzenia [4] zgodnie,
z ktérym w odniesieniu do sktadowania odpadéw na sktadowiskach odpadéw stosuje sie
wymagania wynikajace z przepiséw, o ktérych mowa wydanych na postawie
1) art. 13 ust. 1 oraz art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej
2) art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2019r. poz.

1186 ze zm.)
Wymagania zawarte w przytoczonych powyzej przepisach nalezy uzna¢ za spelnione.

6.2. Wiata warsztatowo-garazowa.

6.2.1. Ogélna charakterystyka obiektu, powierzchnia, wysoko$¢ liczba,
kondygnacji.

Wiata warsztatowo-garazowa zlokalizowana jest na terenie sktadowiska odpadéw w czesci
wschodniej pomiedzy kontenerami biurowymi a sktadowiskiem balastu. Przeznaczona jest
na garazowanie sprzgtu, urzadzen i maszyn oraz do prowadzenia ich biezacych napraw.
Dodatkowo pod wiata w szczelnych pojemnikach magazynuje sig stale i ciekle odpady
palne. Wiata to obiekt konstrukcji stalowej, wypelnienie $cian stanowi blacha trapezowa.
Dach konstrukcji stalowej, pokrycie z blachy trapezowe;.

Podstawowe dane obiektu:

Bilans powierzchni obiektu
Pow. calkowita 288 m®
Wymiary zewnetrzne (skrajne) 8/36 m
Srednia wysoko$é 4,6 m
Ilosé kondygnacji 1
Kubatura Okolo 1324 m’

6.2.2. Odleglosé od obiektéw sasiadujacych.

Odlegtosci od sgsiadujacych budynkéw/stref pozarowych we wszystkich przypadkach sa
zachowane i zgodne z wymaganiami zawartymi w § 271-273 rozporzadzenia [2] oraz § 19
rozporzadzenia [4]. Odleglosé od innych budynkéw/stref pozarowych z odpadami staltymi
p g Yy y p Wy p
Wynosza:
* 36 m od kontenerowej stacji paliw — wymagane 8 m,
* 8 m od kontener6w biurowych — wymagane 8 m,
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6.2.3.

8 m od kontenera z butlami z gazami palnymi oraz kontenera na narzedzia-

wymagane 8 m.

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W okresic zbierania danych do operatu pod wiata magazynowane byly nastgpujgce
materialy palne:

Oleje hydrauliczne, silnikowe, przekladniowe, smarowe (odpad) — 1400 kg
Filtry olejowe (odpad) — 500 kg
Sorbenty, materiaty filtracyjne gtéwnie czysciwo (odpad) — lacznie 300 kg
Opakowania z papieru i tektury (odpad) — 550 kg

Opakowania z tworzyw sztucznych (odpad)- 550 kg

Baterie i akumulatory (odpad) — tgcznie 1200 kg

Opony - 3 000 kg

Olej hydrauliczny lub olej silnikowy — 500 dm’.

Olej opatowy -

1000 dm’®

Ponizej przedstawiono podstawowe parametry oleju hydraulicznego i opalowego.

WYDZIAE KOMTHOL

Gestosé Temp. Wartos§¢
Nazwa Rodzaje Q/ 3 Zaplonu opalowa
(kg/m’) °C M/kg
Ole: Mineralne
ej . .
hydrauliczny Syntetyczne 880-960 powyzej 175 44
Olej opatowy - 840 powyzej 61 45
i Mineral
Olel ineraine 880 0k 210 44
silnikowy Syntetyczne
6.2.4. Przewidywana gesto$¢ obciazenia ogniowego

W wiacie warsztatowo-garazowej wyznaczono gestosé obciazenia ogniowego na poziomie
965 MJ/m?, ktéra zostata obliczona zgodnie z norma [8]. Do obliczen przyjeto nastgpujace

ilosci materialow palnych.
e oleje hydrauliczne, silnikowe, przektadniowe, smarowe - 1400 kg, ciepto spalania 44
MlJ/kg
e filtry olejowe - 500 kg (jako materiat palny przyjeto resztki oleju zalegajace w filtrach
do obliczen przyjeto 5% masy sktadowanych filtrow — cieplo spalania jak dla oleju
silnikowego 44 MJ/kg)
e sorbenty, materiaty filtracyjne — 300 kg jako materiat palny przyjeto tekstylia cieplo
spalania 19 MJ/kg
e opakowania z papieru i tektury — 550 kg ciepto spalania 16 MJ/kg
e opakowania z tworzyw sztucznych — 550 kg ciepto spalania 21 MJ/kg
o baterie i akumulatory — tacznie 1200 kg przyjeto, Ze materiaty palne stanowia okolo 10
% masy baterii i akumulatoréw a ciepto spalania przyjeto jak dla tworzyw ABS tj.
36 MJ/kg
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» olej opatowy — 1000 dm’ — do obliczen przyjeto gestosé 0,84 kg/dm’>, ciepto spalania
45 Ml/kg
° olej hydrauliczny, olej silnikowy, olej smarowy, olej przekladniowy — tacznie 500 dm’
— do obliczen przyjeto gestosé oleju 0,88 kg/dm?, ciepto spalania 44 MJ/kg

opony — 3000 kg (ciepto spalania 42,5 MJ/kg).

Qa = (1400 kg x 44 MJ/kg + 500 kg x 5% x 44 MJ/kg + 300 kg x 19 MJ/kg + 550
kg x 16 MJ/kg +550 kg x 21 MJ/kg + 1200 kg x 10% x 36 MJ/kg + 1000 dm3 x
0,84 kg/dms x 45 MJ/kg + 500 dms3 x 0,88 kg/dm3 x 44 MJ/kg
+ 3000 kg x 42,5 MJ/kg)/ 288 m?

Qd = 965 MJ/m?

6.2.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba 0séb w obiekcie

Wiata warsztatowo-garazowa zalicza si¢ do stref PM o gestosci obciazenia ogniowego do
1000 MJ/m”. W obiekcie przewiduje si¢ okresowe przebywanie okoto 3 0s6b jednoczesnie
prowadzacych remonty i naprawy urzadzen i maszyn.

Caly obiekt stanowi strefe pozarowa z odpadami statymi o powierzchni 288 m?. Zgodnie
z § 8 rozporzadzenia [4] dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej z odpadami
statymi, ktéra znajduje si¢ poza budynkiem nie moze przekracza¢ 2000 m’ — dla
odpadéw palnych z tworzyw sztucznych, gumy naturalnej lub syntetycznej, w tym catych
lub rozdrobnionych opon, lub statych odpadéw palnych zawierajacych w ponad 20 %
swojej masy odpady z tworzyw sztucznych, gumy naturalnej lub syntetycznej, w tym
catych lub rozdrobnionych opon. W przypadku wiaty warsztatowo-garazowej warunek
odpuszczalnej powierzchni strefy pozarowej z odpadami statymi, jest spelniony.

Zgodnie z § 11 rozporzadzenia [4] magazynowanie odpadéw palnych w strefie pozarowej
z opadami stalymi, ktéra znajduje si¢ poza budyniem prowadzi sie w sekcjach
magazynowych o powierzchni nie wickszej niz 400 m”. W przedmiotowym przypadku cala
strefa pozarowa stanowi jedna sekcje magazynowsa o powierzchni do 400 m?.

Zgodnie z § 20 rozporzadzenia [4] wiata warsztatowo-garazowa nie stanowi »miejsca
magazynowania cieklych odpadéw palnych” oraz ,magazynu cieklych odpadéw
palnych”™ poniewaz laczna objetos¢ ciektych odpadéw palnych zgromadzona w obiekcie
budowlanym lub na terenie nie przekracza 5 m’ dla ciektych odpadoéw palnych
o temperaturze zaplonu powyzej 60 st. C oraz odpadowego oleju gazowego, oleju
napgdowego i lekkiego oleju opatowego o temperaturze zaptonu powyzej 75 st. C.

6.2.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W obiekcie nie przewiduje si¢ magazynowania lub stosowania cieczy (substancji)
tatwopalnych w ilodci stwarzajgcej zagrozenie wybuchem, nie przewiduje si¢ takze
wystgpowania pylow palnych w ilosci mogacej stworzy¢ zagrozenie wybuchem.




6.2.7. Podzial obiektu na strefy pozarowe

Zgodnie z § 228 rozporzadzenia [2] dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej PM
(do 1000 MJ/m*) w obiektach o jednej kondygnacji nadziemnej (bez ograniczania
wysokosci) wynosi 15 000 m’, Dopuszczalna powierzchnia strefy PM zostata zachowana.

6.2.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku i odporno$¢ ogniowa elementéw
oraz stopien rozprzestrzeniania ognia

Zgodnie z § 215 rozporzadzenia [2] dopuszcza sie przyjecie klasy ,E” odpornosci
pozarowej dla jednokondygnacyjnych budynkéw PM o gestosci obciazenia ogniowego
przekraczajacej 500 MJ/m?, pod warunkiem zastosowania

1) wszystkich elementéw budynku nierozprzestrzeniajacych ognia

2) samoczynnych urzadzen oddymiajacych w strefach pozarowych o powierzchni

przekraczajgcej 1000 m’.

Powyzszy zapis ma zastosowanie w przypadku wiaty warsztatowo-garazowej poniewaz
wszystkzie elementy wiaty spelniajg warunek NRO a powierzchnia wiaty nie przekracza
1000 m”.

Klasa odpornosci pozarowej ,,E”, narzuca zastosowanie elementéw budynku , ktérym nie
stawia sie wymagan w zakresie klas odpornosci ogniowej:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow budynkus)
odpornosci ' -
pozarowej gtéwna konstrukcia $ciana $ciana .
budynku konstrukcja dachu : strop” zewngtrz- wewng - kahryg,l ©
nosna na'»2* trznal achu
. 2 3 4 5 6 7
»E” () ©) Q) Q] © 0

Oznaczenia w tabeli:

R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczaca zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelno$é ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

I- izolacyjno$é ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,

Y Jezeli przegroda jest czescia glownej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornoéci pozarowej
budynku.

? Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z polaczeniem ze stropem.

%) Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikéw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem §
218), jesli otwory w polaci dachowej nie zajmuja wigcej niz 20% jej powierzchni; nie dotycza takze
budynku, w ktérym nad najwyzsza kondygnacja znajduje si¢ strop albo inna przegroda, speiniajgca
kryteria okreslone w kol. 4.

* Dla $cian komér zsypu wymaga sie klasy E I 60, a dla drzwi komoér zsypu klasy E I 30.

% Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami zlaczy i dylatacjami.

6.2.9. Warunki ewakuacji

7 obiektu z czesci wydzielonej $cianami zapewniono dwa wyjscia ewakuacyjne
prowadzace na zewnatrz, z pozostalej czesci wiaty zapewniona jest mozliwo$¢ ewakuacji
na otwartg przestrzen. Dugos¢ i szerokos¢ przejscia ewakuacyjnego zostata zachowana.
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6.2.10. Instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie.

Wiata wyposazona zostal w instalacje elektryczng — funkcje ppoz. wytacznika prady petni
gtowny wylacznik pradu zlokalizowany na frontowej czesci wiaty.

6.2.11. Drogi pozarowe

Do obiektu zgodnie z § 43 ust. 1 rozporzadzenia [4], nie jest wymagane doprowadzenie
drogi pozarowej. Niemniej jednak do wiaty zapewniono dojazd spetniajacy wymagania
stawiane droga pozarowym. Wzdluz obiektu zlokalizowano plac wewngtrzny
o utwardzonej nawierzchni zapewniajgc tym samym swobodny dostep do wiaty o kazdej
porze roku.

6.2.12. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne.

Zgodnie z § 41 ust. 1 rozporzadzenia [4] dla przedmiotowego obiektu, do zewnetrznego
gaszenia pozaru, nalezy zapewni¢ wode w ilosci min. 10 dm’/s. Odleglosé najblizszego
hydrantu od chronionego budynku powinna wynosié¢ < 75 m.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru zrealizowane jest
w oparciu o sie¢ hydrantéw usytuowanych na miejskiej sieci hydrantowej. W odlegtosci 75
m zlokalizowano hydrant nadziemny DN 100.

6.2.13. Podreczny sprzet gadniczy.

Przepisy stanowig ze jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm”) zawartego
w gasnicach. powinna przypada¢ (z wyjatkiem przypadkéw okreslonych w przepisach
szczegblnych) na kazde 100 m®> powierzchni strefy pozarowej niechronionej statym
urzadzeniem gasniczym w budynku (lub jego czesci):

a. zakwalifikowanym do kategorii zagrozenia ludzi ZL I, ZL II, ZL Il i ZL V,

b. produkcyjnym i magazynowym o gestosci obcigzenia ogniowego ponad
500 MJ/m?,

. zawierajgcym pomieszczenie zagrozone wybuchem,

W obiektach nie wymienionych wyzej — na kazde 300 m? strefy. Przedmiotowy obiekt
wyposazono w podreczny sprzgt ppoz. — gasnice, zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia
[1]. Wiata zostala wyposazona w gasnice proszkowa GP - 6x ABC. Gasnica
zlokalizowana jest w miejscu widocznym, latwo dostepnym i oznakowanym, zgodnie z
obowigzujacymi wymaganiami w tym zakresie.

Dodatkowo zgodnie z wymaganiami § 38 rozporzadzenia [4] miejsce, w ktérym
magazynuje sig ciekle odpady palne o ilosci wigkszej niz 0,4 m” i nieprzekraczajacej 5 m’
wyposaza si¢ niezaleznie od wyposazenia obiektu lub terenu w gasnice zgodnie z
odrgbnymi przepisami w punkty ze sprzetem gasniczym zwierajacy:

* 1 gasnice przeno$ng o skutecznosci gasniczej co najmniej 183B na kazde 2,5 m’

ciektych odpadow palnych

* 1 koc gasniczy o wymiarach co najmniej 2m x 3m;
Zgodnie z § 38 rozporzadzenia [4] wiate warsztatowo-garazowa nalezy wyposazy¢
w w/w punkty ze sprzetem gasniczym. Odleglosé z kazdego miejsca w strefie pozarowej

z odpadami stalymi, w ktorej moze przebywaé czitowiek do najblizszego punktu ze
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sprzetem gasniczym jest nie wicksza niz 50 m. Do punktu ze sprzgtem gasniczym
zapewnia sie dostep o szerokosci co najmniej lm. Punkt ze sprzgtem gasniczym
zabezpiecza si¢ przed negatywnym oddziatywaniem warunk6éw atmosferycznych.

6.2.14. Rodzaj i ilos¢ magazynowanych w obiekcie odpadow.

Kod odpadu

(Zgodnie z katalogiem Rodzaj odpadu Hos¢ [Mg]

odpadéw)

13 01 10* Mi.nera’lne oleje hydraulicz.ne nie zawierajace 0,200
zwigzkdw chlorowcoorganicznych

1301 11* Syntetyczne oleje hydrauliczne 0,200

1301 13* Inne oleje hydrauliczne 0,200
Mineralne oleje silnikowe, przektadniowe i

1302 04* smarowe zawierajgce zwigzki 0,200
chiorowcoorganiczne
Mineralne oleje silnikowe, przektadniowe i

13 02 05* smarowe niezawierjgce zwigzkow 0,200
chlorowcoorganicznych ]

1302 06* Syntetyczne oleje silnikowe, przektadniowe i 0,200
smarowe

13 02 08* inne oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe 0,200

150101 Opakowania z papieru i tektury 0,550

15 01 07 Opakowania ze szkta 0,400
Opakowania zawierajgce pozostatosci substancji

15 01 10* [Iieberiecznych Iub nirni zanieczyszczonel (_np. 0,200
srodki ochrony roélin 1 i 1l klasy toksycznosci —
bardzo toksyczne i toksyczne)

150102 Opakowania z tworzyw sztucznych 0,550

Sorbenty, materiaty filtracyjne (w tym filtry
olejowe nie ujete w innych grupach) tkaniny do
1502 02* wycierania (np. szmaty, $cierki) i ubrania 0,200
ochronne zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)

Sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do

150203 wycierania (np. szmaty, Scierki) i ubrania 0,100
ochronne inne niz wymienione w 15 02 02
16 0107* Filtry olejowe 0,250
16 01 16 Zbiorniki na gaz skroplony 0,800
160117 Metale zelazne 0,800
1601 18 Metale niezelazne 0,800
16 01 13* Ptyny hamulcowe 0,200
16 06 01* Baterie i akumulatory otowiowe 0,400
16 06 02* Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe 0,400
16 06 05 Inne baterie i akumulatory 0,400

Uwagi: Odpady o kodach 13 01 10% 13 01 11* 13 01 13* 1302 04* 13 02 05* 13 02 06*, 13 02 08*
wystepujg zamiennie. Odpady o kodach 16 01 17 oraz 16 01 18 wystepujg zamienrnie
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Operat Preecivpozarowy
MPO - E6dZ Sp. = 0.0, ul Tokarzewskiego 2, 91-842 Eéd*
Obiekiy przy ul. Zamiejskief 1,93-468 Lodz,

6.2.15. Analiza warunkéw ochrony przeciwpozarowej w odniesieniu do
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 19
lutego 2020 r. w sprawie wymagan w zakresie ochrony przeciwpozarowej,
jakie maja spelnia¢ obiekty budowlane lub ich czeici oraz inne miejsca
przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadéw.

Wiata o powierzchni 288 m? stanowi jedna strefe pozarowa z odpadami stalymi o gestosci
do 1000 MJ/m®>. W strefie pozarowej PM magazynuje si¢ stale odpady palne oraz ciekle
odpady palne o objetosci nie przekraczajacej 5 m’, a ich temperatura zaptonu przekracza
75 st. C. Obiekt musi spetnia¢ nizej wymienione wymagania dotyczace magazynowania
ciektych odpadow palnych, ktore wynikaja z rozporzadzenia [4]:
— § 38 — wiate nalezy wyposazy¢ w punkty ze sprzetem gasniczym poniewaz ilogé
magazynowanych ciektych odpadéw palnych zawiera sie w granicach od 0,4 m® do
5 m’. Warunek niespetiony.
Punkt ze sprz¢tem gasniczym powinien zawieraé:
s 1 gasnice przenosna o skutecznosci gasniczej co najmniej 183B na kazde
2,5 m’ cieklych odpadow palnych
¢ 1 koc gasniczy o wymiarach co najmniej 2m x 3m;

7. Analiza i ocena warunkéw bezpieczenstwa pozarowego

Na podstawie wykonanego operatu z zakresu ochrony przeciwpozarowej dla miejsc
magazynowania odpadéw w ramach funkcjonowania sktadowiska balastu zlokalizowanych
na terenie MPO Sp. z o.0. przy ul. Zamiejskiej 1 w Lodzi, nalezy stwierdzié, ze aktualny
stan zabezpieczenia przeciwpozarowego obiektéw nie w petni spetnia wymagania obecnie
obowigzujacych przepiséw techniczno — budowlanych i przeciwpozarowych.

W kontekscie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii z dnia 19
lutego 2020 r. w sprawie wymagan w zakresie ochrony przeciwpozarowej. jaki maja
speinia¢ obiekty budowlane lub ich czesci oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania.
magazynowania lub przetwarzania odpadéw [Dz. U. 2020 poz. 296] nalezy spelni¢ nw.
wymagania:

WIATA WARSZTATOWO-GARAZOWA:

— Wiatg nalezy wyposazy¢ w  punkty ze sprzetem gasniczym poniewaz ilo$é
magazynowanych ciektych odpadéw palnych zawiera sie w granicach od 0,4 m* do
Sm’- § 38. Punkt ze sprzetem gasniczym powinien zawieraé:

® 1 gasnice przenosng o skutecznosci gasniczej co najmniej 183B na kazde 2,5 m’
ciektych odpad6éw palnych
® | koc gasniczy o wymiarach co najmniej 2m x 3m;
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