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ISTNIEJĄCY ZBIORNIK PPOŻ PROPONOWANY 
DO ODPROWADZANIA WÓD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH 
Z POŁACI DACHU PROJEKTOWANEGO BUDYNKU 
- W UZGODNIENIU Z WŁAŚCICIELEM ZBIORNIKA 
I PO UZYSKANIU WYMAGANYCH UZGODNIEŃ

ISTN. ZBIORNIK BEZODPŁYWOWY
DLA SĄSIEDNIEGO BUDYNKU,
CZĘŚCIOWO NA DZIAŁCE 
INWESTORA - DO PRZEBUDOWY

ISTN. ZBIORNIK BEZODPŁYWOWY 
WRAZ Z INSTALACJĄ DO LIKWIDACJI

PROPONOWANY OBSZAR NA LOKALIZACJĘ ZBIORNIKA 
BEZODPŁYWOWEGO NA ŚCIEKI O MAKSYMALNEJ 
POJEMNOŚCI 10m3. UWAGA. ZE WZGLĘDU NA WIELKOŚĆ 
DZIAŁKI NA ETAPIE PROJEKTOWANIA KONIECZNE 
ODSTĘPSTWO OD WYMAGAŃ WARUNKÓW TECHNICZNYCH.

ISTNIEJĄCE PRZYŁĄCZE WODY DO PRZEBUDOWY

KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU
skala 1:500


